wod kan Rzeczypospolitej 2014

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz Razem
1|CZESC ZACHODNIA (koszarowa) sieci wod-kan
1.1[SIEC WODOCIAGOWA
1.1.1|ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
d.1.1/0803-03 cm
A
877.2 m?2 877.200
RAZEM 877.200
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m2
d.1.1/0803-04 cm grub.
1 Krotnos¢ = 2
877.2 m?2 877.200
RAZEM 877.200
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
d.1.1/0803-03 cm
A
774 m?2 774.000
RAZEM 774.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m2
d.1.1/0803-04 cm grub.
1 Krotnos¢ = 2
774 m?2 774.000
RAZEM 774.000
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 18 cm na pod- |m?2
d.1.1/0806-05 sypce cem.piaskowej
A
430.1 m?2 430.100
RAZEM 430.100
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy np. z tluczna kamiennego itp. o grub. 15 cm m2
d.1.1/0802-07
A
670.8+379.5 m?2 1050.300
RAZEM 1050.300
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. m2
d.1.1/0802-08 Krotnosé =5
A
379.5 m?2 379.500
RAZEM 379.500
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. m2
d.1.1/0802-08 Krotnosé = 10
A
670.8 m?2 670.800
RAZEM 670.800
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w |[m3
d.1.1|0217-04 z.sz. |gruncie kat.Ill Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
.1/2.3.11 9905
163.6 m3 163.600
RAZEM 163.600
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio m3
d.1.1/0212-05 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
1 mi na odl.do 1 km-wywiezienie nadmiaru ziemi i piasku z wykopéw-warstwy odsa-
czajace pod rozebranymi drogami
163.6 m3 163.600
RAZEM 163.600
11/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.1.1/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV-podsypki i warstwy od-
1 sgczajgce pod rozebranymi drogami
Krotnosé = 19
163.6 m3 163.600
RAZEM 163.600
12|Optata lokalna|Optata lokalna za sktadowanie wydobytej podsypki, warstwy odsaczajacej pod roze-|ton
dl.1 branymi drogami na skladowisku gminy
A
294.5 ton 294.500
RAZEM 294.500
13|/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 sa- |m3
d.1.1/1103-01 mochody samowyladowcze
A
326.2 m3 326.200
RAZEM 326.200
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu|m3
d.1.1/1103-04 samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
A
326.2 m3 326.200
RAZEM 326.200
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu |m3
d.1.1/1103-05 samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
A Krotnosé = 9
326.2 m3 326.200
RAZEM 326.200
16|Optata lokalna|Optata lokalna za sktadowanie gruzu z rozbiorek na skladowisku gminy ton
dil.1
A
783 ton 783.000
RAZEM 783.000
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17/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.1.1/0217-04 z.sz. |gruncie kat.Ill Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
.1/2.3.11 9905
1065*0.9 m3 958.500
RAZEM 958.500
18/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z |m3
d.1.1/0317-05 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szerokos¢
1 0.8-1.5 m [ przyjeto 10%]
1065*0.1 m3 106.500
RAZEM 106.500
19/KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m2
d.1.1/0322-07 kami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
2940 m?2 2940.000
RAZEM 2940.000
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
d.1.1/0230-01 gruncie kat. I-1ll- przyjeto 100%
A
623.4 m3 623.400
RAZEM 623.400
21|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV |m3
d.1.1/0236-02
A
523.4 m3 523.400
RAZEM 523.400
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio m3
d.1.1/0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
A mi na odl.do 1 km
441.6 m3 441.600
RAZEM 441.600
23|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.1.1/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnosé = 9
441.6 m3 441.600
RAZEM 441.600
24|Optata lokalna|Optata lokalna za sktadowanie ziemi na skladowisku gminy ton
d.1.1
A
795 ton 795.000
RAZEM 795.000
1.1.2 MONTAZ SIECI WODOCIAGOWEJ
25|KNR-W 2-18 |Podioza pod rury z piasku grub. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
2
73.8 m3 73.800
RAZEM 73.800
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1.1/0109-07 wnetrznej 160 mm
2
1062 m 1062.000
RAZEM 1062.000
27|KNR-W 2-18 |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ruramio  |m
d.1.1/0306-02 $r.200 mm w gruntach kat.ll1-1V
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
28|KNR 2-28 Przeciaganie rurocigagéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach ochron- |m
d.1.1/0403-04 nych
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm; rury przewodowe o |kpl.
d.1.1/0405-03 $r. nom. 160 mm;
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |ztacz.
d.1.1/0110-07 da zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
2
186 zicz. 186.000
RAZEM 186.000
31/KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika zeliwnego kotnierzowego DN 250/150/250 kpl.
d.1.1/0214-06
.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika zeliwnego kotnierzowego DN 150/150/150 kpl.
d.1.1/0214-05
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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33|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa diuga typu F5 DN 150 z obudowg kpl.
d.1.1/0212-03
2
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
34|kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 -potaczenie kotnierzowe De 160/DN150 szt
d.1.1|dywid
2
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
35/KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych - |szt.
d.1.1/0303-12 tréjnik siodtowy 160/40
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
36|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych - |szt.
d.1.1/0303-12 tréjnik siodtowy 160/63
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 -tréjnik redukcyjny De 160/90 szt
d.1.1|dywid
2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
38|kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 -tréjnik redukcyjny De 160/125 szt
d.1.1|dywid
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
39|kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 -tréjnik réwnoprzelotowy De 160/160 szt
d.1.1|dywid
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
40| kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 - redukcja 160/90 szt
d.1.1|dywid
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41 |kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 -kolano (tuk) De 160, kat 11 stopni szt
d.1.1|dywid
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
42|kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 -kolano (tuk) De 160, kat 22 stopni szt
d.1.1|dywid
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43|kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 -kolano (tuk) De 160, kat 30stopni szt
d.1.1|dywid
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 |kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 - kolano (tuk) De 160, kat 90 stopni szt
d.1.1|dywid
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
45|kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 - zaslepka De 160 szt
d.1.1|dywid
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR-W 2-18 |Deskowanie blokéw oporowych o wys. do 3 m w gotowym wykopie m2
d.1.1/0507-02
2
0.7 m?2 0.700
RAZEM 0.700
47 KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej B-12,5 w konstrukcjach - bloki oporowe - transport | m3
d.1.1/0508-01 mieszanki betonowej japonkami
2
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
48|KNR-W 2-18 |lIzolacje z materiatow rolowych powierzchni betonowych pionowych - pierwsza warst- |m?2
d.1.1/0611-03 wa
2
0.24 m?2 0.240
RAZEM 0.240
49|KNR-W 2-18 |lIzolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych pionowych - kazda nastepna |m?2
d.1.1/0611-04 warstwa
2
0.24 m?2 0.240
RAZEM 0.240
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50 KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfal- |m2
d.1.1/0613-03 towego na zimno - pierwsza warstwa
.2
7.4 m2 7.400
RAZEM 7.400
51/KNR-W 2-18 |Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na zim- |m2
d.1.1/0612-03 no - pierwsza warstwa
2
0.4 m2 0.400
RAZEM 0.400
52|KNR-W 2-18 |Obsypka rur i nadsypka nad rurami z piasku m3
d.1.1/0511-04
.2
318.2 m3 318.200
RAZEM 318.200
53|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r.nominalnej 125 |200m -
d.1.1|0704-02 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
54/ KNR-W 2-18 |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach szczelnosci prze- |10m
d.1.1{9909c-03 wodéw PE, o $r. 125 mm rézn.
2
87 10m 87.000
rozn.
RAZEM 87.000
55|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.1.1/0707-01 m
2
1 odc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
56|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji przewodéw z |10m
d.1.1/9914-02 rur o $r. 150 mm rézn.
2
87 10m 87.000
rozn.
RAZEM 87.000
57|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.1.1/0708-01 m
2
1 odc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
58/ KNR-W 2-18 |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy ptukaniu przewodow z rur  |{10m
d.1.1/9910-02 o $r. 150 rézn.
2
87 10m 87.000
rozn.
RAZEM 87.000
59|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci wodociggowe]j utozonej w ziemi tasmag z tworzywa sztuczne-|m
d.1.1/0219-01 go
2
1054 m 1054.000
RAZEM 1054.000
60|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.1/0134-02
.2
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
1.2|HYDRANTY
1.2.1|ROBOTY ZIEMNE
61|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 18 cm na pod- |m?2
d.1.2/0806-05 sypce cem.piaskowej
1
45.9 m2 45.900
RAZEM 45.900
62|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy np. z tluczna kamiennego itp. o grub. 15 cm m2
d.1.2|0802-07
1
40.5 m2 40.500
RAZEM 40.500
63|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. m2
d.1.2/0802-08 Krotnosé =5
1
40.5 m2 40.500
RAZEM 40.500
64|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.1.2|0217-04 z.sz. |gruncie kat.Ill Bez recznego wyréwnania powierzchni odkfadu.
.112.3.11 9905
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
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65|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio m3
d.1.2/0212-05 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
1 mi na odl.do 1 km-wywiezienie nadmiaru ziemi i piasku z wykopéw-warstwy odsa-
czajace pod rozebranymi drogami
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
66|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.1.2/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV-podsypki i warstwy od-
1 sgczajgce pod rozebranymi drogami
Krotnosé = 19
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
67|Optata lokalna| Opfata lokalna za sktadowanie wydobytej podsypki, warstwy odsaczajacej pod roze-|ton
d.1.2 branymi drogami na skladowisku gminy
A
15.3 ton 15.300
RAZEM 15.300
68/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 sa- |m3
d.1.2/1103-01 mochody samowyladowcze
A
8.1 m3 8.100
RAZEM 8.100
69|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu|m3
d.1.2{1103-04 samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
A
8.1 m3 8.100
RAZEM 8.100
70|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu |m3
d.1.2/1103-05 samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
A Krotnosé = 9
8.1 m3 8.100
RAZEM 8.100
71|Opfata lokalna|Opfata lokalna za sktadowanie gruzu z rozbiorek na skladowisku gminy ton
d.1.2
A
19.5 ton 19.500
RAZEM 19.500
72|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w |[m3
d.1.2|0217-04 z.sz. |gruncie kat.Ill Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
.1/2.3.11 9905
52.5*0.9 m3 47.250
RAZEM 47.250
73|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z |m3
d.1.2/0317-05 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szerokosc¢
1 0.8-1.5 m [ przyjeto 10%]
52.5*0.1 m3 5.250
RAZEM 5.250
74|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |[m2
d.1.2/0322-07 kami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
143.6 m?2 143.600
RAZEM 143.600
75|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
d.1.2/0230-01 gruncie kat. I-11l- przyjeto 100%
A
29 m3 29.000
RAZEM 29.000
76|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV |m3
d.1.2/0236-02
A
29 m3 29.000
RAZEM 29.000
77|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio m3
d.1.2/0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
1 mi na odl.do 1 km
235 m3 23.500
RAZEM 23.500
78/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.1.2/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
A Krotnosé = 9
235 m3 23.500
RAZEM 23.500
79| Optata lokalna|Optata lokalna za sktadowanie ziemi na skladowisku gminy ton
d.1.2
A
42.3 ton 42.300
RAZEM 42.300
1.2.2| MONTAZ HYDRANTOW
80|KNR-W 2-18 |Podtoza pod rury z piasku grub. 10 cm m3
d.1.2/0511-01
2
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
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81|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1.2/0109-03 wnetrznej 90 mm
2
40.5 m 40.500
RAZEM 40.500
82|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |ztacz.
d.1.2/0110-03 da zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
2
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR-W 2-18 |Hydrant pozarowy nadziemny kompletny o $r. 80 mm kpl
d.1.2/0219-03
2
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
84|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.2/0219-01
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80 kpl.
d.1.2/0212-02
2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
86|kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 -potaczenie kotnierzowe PE De 90/DN 80 szt
d.1.2|dywid
2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
87|kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 -tréjnik réwnoprzelotowy De 90/90 szt
d.1.2|dywid
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR-W 2-18 |Obsypka rur i nadsypka nad rurami z piasku m3
d.1.2/0511-04
2
13.2 m3 13.200
RAZEM 13.200
89|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r.nominalnej 90 200m -
d.1.2/0704-01 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2-18 |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczelnos- |10m
d.1.2/9909c-02 ci przewodéw PE o $r. 80-100 mm rozn.
2
-16 10m -16.000
rozn.
RAZEM -16.000
91/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.1.2/0707-01 m
2
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
92|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji przewodéw z |10m
d.1.2/9914-02 rur o $r. 150 mm rozn.
2
-16 10m -16.000
rozn.
RAZEM -16.000
93|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.1.2/0708-01 m
2
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
94|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy ptukaniu przewodéw z rur  |{10m
d.1.2/9910-02 0 $r. 150 rozn.
2
-16 10m -16.000
rozn.
RAZEM -16.000
95|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci wodociaggowej utozonej w ziemi tasmag z tworzywa sztuczne-|m
d.1.2/0219-01 go
2
49.5 m 49.500
RAZEM 49.500
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96|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2/0134-02
2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
1.3[SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ
1.3.1|ROBOTY ZIEMNE
97|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w |[m3
d.1.3|0218-03 z.sz. |gruncie kat.IV Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
.1/2.3.11 9905
1795*0.9 m3 1615.500
RAZEM 1615.500
98|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z |m3
d.1.3/0317-08 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 6 m -szerokos¢
1 0.8-1.5 m-przyjeto 10% objetosci recznie
1795*0.1 m3 179.500
RAZEM 179.500
99|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskamiw  |m?2
d.1.3|0322-07 ana- |grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
.1/logia
3927.6 m?2 3927.600
RAZEM 3927.600
100/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskamiw  |m?2
d.1.3/0322-11 ana- |grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
.1/logia Krotnos¢ = 2
579.6 m?2 579.600
RAZEM 579.600
101|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami 100 KM z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1.3/0230-02 10 m w gruncie kat. IV
A
1202 m3 1202.000
RAZEM 1202.000
102|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV |m3
d.1.3/0236-02
A
1202 m3 1202.000
RAZEM 1202.000
103|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio m3
d.1.3/0212-08 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
A mi 5 ton na odl.do 1 km
593 m3 593.000
RAZEM 593.000
104|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.1.3/0214-04 samowytadowczymi 5 ton po drogach utwardzonych ziemi kat.-1V do 15 km
1 Krotnosé = 9
593 m3 593.000
RAZEM 593.000
105| Optata lokalna| Optata lokalna za sktadowanie ziemi na skladowisku gminy ton
d.1.3
A
1067.4 ton 1067.400
RAZEM 1067.400
1.3.2| MONTAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
106|KNR-W 2-18 |Podtoza pod rurociagi z piasku grub. 10 cm ulozone na dnie wykopu z zageszcze- |m3
d.1.3/0511-01 niem
2
74.2 m3 74.200
RAZEM 74.200
107|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm ( z potraceniem studni) m
d.1.3/0408-03
2
876-(36*1.2) m 832.800
RAZEM 832.800
108|KNR-W 2-18 |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 ruramio |m
d.1.3/0307-02 $r.300-600mm w gruntach kat.lI-1V
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
109|KNR 2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach ochron- |m
d.1.3/0403-05 nych
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
110/KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 300 mm; rury przewodowe o |kpl.
d.1.3/0405-05 $r. nom. 200 mm;
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR-W 2-18 |Obsypka rur i nasypka nad rurami z piasku z zageszczeniem m3
d.1.3/0511-04
2
345.2 m3 345.200
RAZEM 345.200
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112\KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebo- |stud.
d.1.3/0613-03 kosci 3 m
2
35 stud. 35.000
RAZEM 35.000
113 Studzienka osadnikowa z zywicy poliestrowej o sr 1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.1.3|analogia
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR-W 2-18 |Zasuwa kanalizacyjna kotnierzowa z obudowa o $r.200 mm montowane na rurocia- |kpl.
d.1.3/0212-04 gach PVC
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115|kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PVC -potaczenie kotnierzowe PVC 200/DN200 szt
d.1.3|dywid
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
116/ KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.3/0804-02
2
876 m 876.000
RAZEM 876.000
2|CZES€ WSCHODNIA - sieci wod- kan domki jednorodz. dz. 15 11/31
2.1/SIEC WODOCIAGOWA
2.1.1)ROBOTY ZIEMNE
117|\KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.2.1/0217-04 z.sz. |gruncie kat.Ill Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
.1/2.3.11 9905
420.5*0.9 m3 378.450
RAZEM 378.450
118/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z |m3
d.2.1/0317-05 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szerokos¢
1 0.8-1.5 m [ przyjeto 10%]
420.5*0.1 m3 42.050
RAZEM 42.050
119/KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m2
d.2.1/0322-07 kami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
1200.6 m?2 1200.600
RAZEM 1200.600
120/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
d.2.1/0230-01 gruncie kat. I-11l- przyjeto 100%
A
293.5 m3 293.500
RAZEM 293.500
121 |KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV |m3
d.2.1/0236-02
A
293.5 m3 293.500
RAZEM 293.500
122|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio m3
d.2.1/0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
A mi na odl.do 1 km
163.3 m3 163.300
RAZEM 163.300
123|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.2.1/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnosé = 9
163.3 m3 163.300
RAZEM 163.300
124|Optata lokalna| Optata lokalna za sktadowanie ziemi na skladowisku gminy ton
d.2.1
A
294 ton 294.000
RAZEM 294.000
2.1.2|MONTAZ SIECI WODOCIAGOWEJ
125|KNR-W 2-18 |Podtoza pod rury z piasku grub. 10 cm m3
d.2.1/0511-01
2
24.5 m3 24.500
RAZEM 24.500
126|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.2.1/0109-05 wnetrznej 125 mm
2
346 m 346.000
RAZEM 346.000
127|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |ziacz.
d.2.1/0110-05 da zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
2
80 ztacz. 80.000
RAZEM 80.000
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128/KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa dtuga typu F5 z obudowg DN 100 kpl.
d.2.1)/0212-02
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
129|kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 -potaczenie kotnierzowe De 125/DN100 szt
d.2.1|dywid
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
130|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych- szt.
d.2.1/0303-10 trojnik siodtowy De 125/40
2
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
131 |kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 -tréjnik redukcyjny De 125/90 szt
d.2.1|dywid
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
132|kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 -tréjnik réwnoprzelotowy De 125/125 szt
d.2.1|dywid
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
133|kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 - kolano De 125, kat 90 stopni szt
d.2.1|dywid
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134 |kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 - redukcja 125/90 szt
d.2.1|dywid
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR-W 2-18 |Obsypka rur i nadsypka nad rurami z piasku m3
d.2.1/0511-04
2
99 m3 99.000
RAZEM 99.000
136|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r.nominalnej 125 |200m -
d.2.1/0704-02 mm 1 prob.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
137|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m) przy prébach szczelnosci prze- |10m
d.2.1/9909c-03 wodoéw PE, o $ér. 125 mm rozn.
2
15 10m 15.000
rozn.
RAZEM 15.000
138|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.2.1/0707-01 m
2
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
139|/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji przewodéw z |10m
d.2.1/9914-02 rur o $r. 150 mm rozn.
2
15 10m 15.000
rozn.
RAZEM 15.000
140|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.2.1/0708-01 m
2
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
141|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m) przy ptukaniu przewodéw z rur  |10m
d.2.1/9910-02 0 $r. 150 rozn.
2
15 10m 15.000
rozn.
RAZEM 15.000
142|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci wodociaggowej utozonej w ziemi tasmag z tworzywa sztuczne-|m
d.2.1/0219-01 go
2
346 m 346.000
RAZEM 346.000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 5537 dla INSTALPROJEKT Legnica




wod kan Rzeczypospolitej 2014

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
143|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2.1/0134-02
2
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
2.2|[HYDRANTY
2.2.1ROBOTY ZIEMNE
144|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |[m3
d.2.2|0217-04 z.sz. |gruncie kat.Ill Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
.1/2.3.11 9905
30*0.9 m3 27.000
RAZEM 27.000
145|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z |m3
d.2.2/0317-05 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szerokosc¢
1 0.8-1.5 m [ przyjeto 10%]
30*0.1 m3 3.000
RAZEM 3.000
146|/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |[m2
d.2.2/0322-07 kami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
65.5 m?2 65.500
RAZEM 65.500
147|\KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
d.2.2/0230-01 gruncie kat. I-1ll- przyjeto 100%
A
22.9 m3 22.900
RAZEM 22.900
148/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV |m3
d.2.2/0236-02
A
22.9 m3 22.900
RAZEM 22.900
149|/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio m3
d.2.2/0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
1 mi na odl.do 1 km
9.2 m3 9.200
RAZEM 9.200
150|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.2.2/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
A Krotnosé = 9
9.2 m3 9.200
RAZEM 9.200
151 |Optata lokalna|Optata lokalna za sktadowanie ziemi na skladowisku gminy ton
d.2.2
A
16.5 ton 16.500
RAZEM 16.500
2.2.2|MONTAZ HYDRANTOW
152|KNR-W 2-18 |Podtoza pod rury z piasku grub. 10 cm m3
d.2.2|0511-01
2
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
153|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.ze- |m
d.2.2/0109-03 wnetrznej 90 mm
2
17.8 m 17.800
RAZEM 17.800
154/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |zigcz.
d.2.2/0110-03 da zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
2
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
155|KNR-W 2-18 |Hydrant pozarowy nadziemny kompletny o $r. 80 mm kpl
d.2.2/0219-03
2
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
156 KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80 kpl.
d.2.2/0212-02
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
157|kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 -potaczenie kotnierzowe PE De 90/DN 80 szt
d.2.2|dywid
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
158|KNR-W 2-18 |Obsypka rur i nadsypka nad rurami z piasku m3
d.2.2/0511-04
2
5.5 m3 5.500
RAZEM 5.500
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159|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r.nominalnej 90 200m -
d.2.2/0704-01 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
160|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczelnos- |10m
d.2.2/9909c-02 ci przewodéw PE o $r. 80-100 mm rozn.
2
-18 10m -18.000
rézn.
RAZEM -18.000
161|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.2.2/0707-01 m
2
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
162|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji przewodéw z |10m
d.2.2/9914-02 rur o $r. 150 mm rozn.
2
-18 10m -18.000
rézn.
RAZEM -18.000
163|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.2.2/0708-01 m
2
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
164|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m) przy ptukaniu przewodéw z rur  |10m
d.2.2/9910-02 0 $r. 150 rozn.
2
-18 10m -18.000
rézn.
RAZEM -18.000
165|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci wodociaggowej utozonej w ziemi tasmag z tworzywa sztuczne-|m
d.2.2/0219-01 go
2
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
166/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2.2/0134-02
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.3|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
2.3.1ROBOTY ZIEMNE
167 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.2.3|0218-03 z.sz. |gruncie kat.|V Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
.1/2.3.11 9905
735*0.9 m3 661.500
RAZEM 661.500
168/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z |m3
d.2.3/0317-08 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 6 m -szerokosé
1 0.8-1.5 m-przyjeto 10% objetosci recznie
735*0.1 m3 73.500
RAZEM 73.500
169|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskamiw  |m?2
d.2.3/0322-07 ana- |grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
.1/logia
1546.8 m?2 1546.800
RAZEM 1546.800
170/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskamiw  |m2
d.2.3|0322-11 ana- |grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
.1/logia
250.8 m?2 250.800
RAZEM 250.800
171|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami 100 KM z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.2.3/0230-02 10 m w gruncie kat. IV
A
534 m3 534.000
RAZEM 534.000
172|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV |m3
d.2.3/0236-02
A
534 m3 534.000
RAZEM 534.000
173|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.lV uprzednio m3
d.2.3/0212-08 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
1 mi 5 ton na odl.do 1 km
201 m3 201.000
RAZEM 201.000
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174\KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.2.3/0214-04 samowytadowczymi 5 ton po drogach utwardzonych ziemi kat.-1V do 15 km
1 Krotnosé = 9
201 m3 201.000
RAZEM 201.000
175|Optata lokalna| Optata lokalna za sktadowanie ziemi na skladowisku gminy ton
d.2.3
A
367.7 ton 367.700
RAZEM 367.700
2.3.2|MONTAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ
176|KNR-W 2-18 |Podtoza pod rurociagi z piasku grub. 10 cm ulozone na dnie wykopu z zageszcze- |m3
d.2.3/0511-01 niem
2
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
177|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm ( z potraceniem studni) m
d.2.3/0408-03
2
301.3 m 301.300
RAZEM 301.300
178|KNR-W 2-18 |Obsypka rur i nasypka nad rurami z piasku z zageszczeniem m3
d.2.3/0511-04
2
135.1 m3 135.100
RAZEM 135.100
179/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebo- |stud.
d.2.3/0613-03 kosci 3 m
2
16 stud. 16.000
RAZEM 16.000
180|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.3/0804-02
2
320.5 m 320.500
RAZEM 320.500
3|ODGAL EZIENIA wod-kan
3.1]ODGALEZIENIA WODOCIAGOWE
3.1.1 ROBOTY ZIEMNE
181|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m?2
d.3.1/0803-03 cm
A
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
182|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m2
d.3.1/0803-04 cm grub.
1 Krotnos¢ = 2
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
183|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
d.3.1/0803-03 cm
A
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
184|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m2
d.3.1/0803-04 cm grub.
1 Krotnos¢ = 2
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
185/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 18 cm na pod- |m?2
d.3.1/0806-05 sypce cem.piaskowej
A
23.8 m?2 23.800
RAZEM 23.800
186/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy np. z tluczna kamiennego itp. o grub. 15 cm m2
d.3.1/0802-07
A
21+8.5 m2 29.500
RAZEM 29.500
187|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. m2
d.3.1/0802-08 Krotnosé =5
A
29.5 m?2 29.500
RAZEM 29.500
188|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 sa- |m3
d.3.1/1103-01 mochody samowyladowcze
A
8.2 m3 8.200
RAZEM 8.200
189|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu |m3
d.3.1/1103-04 samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
A
8.2 m3 8.200
RAZEM 8.200
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190|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu|m3
d.3.1/1103-05 samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnosé = 9
8.2 m3 8.200
RAZEM 8.200
191|Optata lokalna| Optata lokalna za sktadowanie gruzu z rozbiorek na skladowisku gminy ton
d.3.1
A
19.7 ton 19.700
RAZEM 19.700
192|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.3.1/0217-04 z.sz. |gruncie kat.Ill Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
.1/2.3.11 9905
(200+4.3) *0.9 m3 183.870
RAZEM 183.870
193|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z |m3
d.3.1/0317-05 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szerokos¢
1 0.8-1.5 m [ przyjeto 10%]
204.3*0.1 m3 20.430
RAZEM 20.430
194|\KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m2
d.3.1/0322-07 kami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
591.8 m?2 591.800
RAZEM 591.800
195/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
d.3.1/0230-01 gruncie kat. I-1ll- przyjeto 100%
A
137 m3 137.000
RAZEM 137.000
196 KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV |m3
d.3.1/0236-02
A
137 m3 137.000
RAZEM 137.000
197|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio m3
d.3.1/0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
A mi na odl.do 1 km
63+4.3 m3 67.300
RAZEM 67.300
198|/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.3.1/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnosé = 9
63+4.3 m3 67.300
RAZEM 67.300
199| Optata lokalna| Optata lokalna za sktadowanie ziemi na skladowisku gminy ton
d.3.1
A
121 ton 121.000
RAZEM 121.000
3.1.2| MONTAZ ODGAt EZIEN WODOCIAGOWYCH
200 KNR-W 2-18 |Podtoza pod rury z piasku grub. 10 cm m3
d.3.1/0511-01
2
12.7 m3 12.700
RAZEM 12.700
201|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.ze- |m
d.3.1/0109-01 wnetrznej 63 mm
2
36.5 m 36.500
RAZEM 36.500
202|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.3.1/0109-01 wnetrznej 40 mm
2
144.8 m 144.800
RAZEM 144.800
203|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa o $r.50 mm kpl.
d.3.1/0205-01
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
204/ KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r.32 mm kpl.
d.3.1/0205-01
2
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
205|kalkulacja Potaczenie gwintowane PE/stal De 63/DN 50 szt.
d.3.1
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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206/ kalkulacja Potaczenie gwintowane PE/stal De 40/DN 32 szt.
d.3.1
2
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
207|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztalttek elektrooporowych-za- |szt.
d.3.1/0303-06 ana- |$Slepka De 63
.2|logia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
208/ KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztaltek elektrooporowych - za- |szt.
d.3.1/0303-04 Slepka De 40
.2| analogia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
209 kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 - redukcja 160/63 szt
d.3.1|dywid
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
210 kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 - redukcja 90/63 szt
d.3.1|dywid
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
211/KNR-W 2-18 |Obsypka rur i nadsypka nad rurami z piasku m3
d.3.1/0511-04
2
43.5 m3 43.500
RAZEM 43.500
212|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r.nominalnej|{200m -
d.3.1/0704-01 do 110 mm 1 préb.
.2| analogia
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
213/KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczelnos- [10m
d.3.1/9909c-01 ci przewodéw PE, PEHD o $r. 50-65 mm rozn.
2
-2 10m -2.000
rozn.
RAZEM -2.000
214/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.3.1/0707-01 m
2
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
215/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji przewodéw z |10m
d.3.1/9914-02 rur o $r. 150 mm rozn.
2
-2 10m -2.000
rozn.
RAZEM -2.000
216|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.3.1/0708-01 m
2
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
217/KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m) przy ptukaniu przewodéw z rur  [10m
d.3.1/9910-02 o0 $r. 150 rozn.
2
-2 10m -2.000
rozn.
RAZEM -2.000
3.2| ODGAL EZIENIA KANALIZACYJINE
3.2.1/ROBOTY ZIEMNE
218|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 18 cm na pod- |m2
d.3.2/0806-05 sypce cem.piaskowej
A
59.5 m?2 59.500
RAZEM 59.500
219/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy np. z tluczna kamiennego itp. o grub. 15 cm m2
d.3.2/0802-07
A
52.5 m?2 52.500
RAZEM 52.500
220|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. m2
d.3.2/0802-08 Krotnosé = 5
A
52.5 m?2 52.500
RAZEM 52.500
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221/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.3.2|0217-04 z.sz. |gruncie kat.Ill Bez recznego wyréwnania powierzchni odkfadu.
.1/2.3.11 9905
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
222|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio m3
d.3.2/0212-05 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
1 mi na odl.do 1 km-wywiezienie nadmiaru ziemi i piasku z wykopow-warstwy odsa-
czajace pod rozebranymi drogami
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
223|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.3.2/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V-podsypki i warstwy od-
1 sgczajace pod rozebranymi drogami
Krotnosé = 19
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
224|Optata lokalna|Optata lokalna za sktadowanie wydobytej podsypki, warstwy odsaczajacej pod roze-|ton
d.3.2 branymi drogami na skladowisku gminy
A
19.5 ton 19.500
RAZEM 19.500
225/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 sa- |m3
d.3.2/1103-01 mochody samowyladowcze
A
20.6 m3 20.600
RAZEM 20.600
226|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu |m3
d.3.2{1103-04 samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
A
20.6 m3 20.600
RAZEM 20.600
227/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu|m3
d.3.2/1103-05 samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnosé = 9
20.6 m3 20.600
RAZEM 20.600
228|Optata lokalna|Optata lokalna za sktadowanie gruzu z rozbiorek na skladowisku gminy ton
d.3.2
A
49.5 ton 49.500
RAZEM 49.500
229/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.3.2|0217-04 z.sz. |gruncie kat.Ill Bez recznego wyréwnania powierzchni odkfadu.
.1/2.3.11 9905
341.5*0.9 m3 307.350
RAZEM 307.350
230|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z |m3
d.3.2/0317-05 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szerokos¢
1 0.8-1.5 m [ przyjeto 10%]
341.5*0.1 m3 34.150
RAZEM 34.150
231|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m2
d.3.2/0322-07 kami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
798.6 m?2 798.600
RAZEM 798.600
232|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
d.3.2/0230-01 gruncie kat. I-1lI- przyjeto
A
234.5 m3 234.500
RAZEM 234.500
233|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV |m3
d.3.2/0236-02
A
234.5 m3 234.500
RAZEM 234.500
234/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio m3
d.3.2/0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
A mi na odl.do 1 km
107 m3 107.000
RAZEM 107.000
235/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.3.2/0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnosé = 9
107 m3 107.000
RAZEM 107.000
236|Optata lokalna|Optata lokalna za sktadowanie ziemi na skladowisku gminy ton
d.3.2
A
192.6 ton 192.600
RAZEM 192.600
3.2.2| MONTAZ ODGAL EZIEN KANALIZACYJNYCH
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237|KNR-W 2-18 |Podtoza pod rurociagi z piasku grub. 10 cm ulozone na dnie wykopu z zageszcze- |m3
d.3.2/0511-01 niem
2
17.6 m3 17.600
RAZEM 17.600
238|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2/0408-02
2
195.3 m 195.300
RAZEM 195.300
239/KNR-W 2-18 |Obsypka rur i nasypka nad rurami z piasku z zageszczeniem m3
d.3.2/0511-04
2
77 m3 77.000
RAZEM 77.000
240 |kalkulacja in- |Dostawa ksztaltek PVC o $rednicy 160 mm-zaslepka szt
d.3.2|dywid
2
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
241/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3.2/0804-02
2
195.3 m 195.300
RAZEM 195.300
4| POMPOWNIA
4.1|ROBOTY ZIEMNE
242|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w |[m3
d.4.1|0218-03 z.sz. |gruncie kat.IV Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
2.3.11 9905
29 m3 29.000
RAZEM 29.000
243|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskamiw  |m?2
d.4.1/0322-07 ana- |grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
logia
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
244/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskamiw  |m2
d.4.1/0322-11 ana- |grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
logia Krotnos¢ = 2
44.7 m?2 44.700
RAZEM 44.700
245/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami 100 KM z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.4.1/0230-02 10 m w gruncie kat. IV
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
246|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV |m3
d.4.1/0236-02
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
247/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.lV uprzednio m3
d.4.1/0212-08 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi 5 ton na odl.do 1 km
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
248|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.4.1/0214-04 samowytadowczymi 5 ton po drogach utwardzonych ziemi kat.-IV do 15 km
Krotnosé = 9
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
249|Opfata lokalna|Optata lokalna za sktadowanie ziemi na skladowisku gminy ton
d4.1
48.6 ton 48.600
RAZEM 48.600
4.2 MONTAZ POMPOWNI
250 KNR-W 2-18 |Podtoza pod rury z piasku grub. 10 cm m3
d.4.2/0511-01
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
251|wg. oferty Dostawa pompowni $ciekéw kompletnej typu CC-GRP kpl
d.4.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
252 Studnia rozprezna z zywicy poliestrowej o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o giebo- |stud.
d.4.2|analogia kosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
253|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.4.2/0109-03 wnetrznej 90 mm
m 1.400
RAZEM 1.400
254/KNR-W 2-18 |Obsypka rur i nadsypka nad rurami z piasku m3
d.4.2/0511-04
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
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255/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r.nominalnej 90 200m -
d.4.2/0704-01 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
256 KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczelnos- [10m
d.4.2/9909c-02 ci przewodéw PE o $r. 80-100 mm rézn.
-19 10m -19.000
rézn.
RAZEM -19.000
257|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.4.2/0707-01 m
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
258/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji przewodéw z |10m
d.4.2|9914-02 rur o $r. 150 mm rézn.
-19 10m -19.000
rézn.
RAZEM -19.000
259|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.4.2/0708-01 m
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
260 KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m) przy ptukaniu przewodéw z rur  [10m
d.4.2/9910-02 o ér. 150 rozn.
-19 10m -19.000
rézn.
RAZEM -19.000
261/KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci wodociaggowej utozonej w ziemi tasmag z tworzywa sztuczne-|m
d.4.2/0219-01 go
14 m 1.400
RAZEM 1.400
262|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.4.2/0134-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.3|ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY POMPOWNI
263|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.4.3/0103-04 chni w gr.kat.l-1V
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
264|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej z piasku gruboziarnistego - m2
d.4.3/0104-05 grub.warstwy po zag. 10 cm
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
265/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.4.3/0104-06 grub.warstwy po zag.
Krotnosé = 5
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
266|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm o gr. 15 cm - warstwa gérna o m2
d.4.3/0114-07 grub.po zageszcz. 8 cm
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
267|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.4.3/0114-08 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 12
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
268|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.4.3/0105-07 zageszcz.
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
269|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4.3/0105-08 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
270/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 18 cm na podsypce cementowo- |m2
d.4.3/0302-03 piaskowej
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
5/ODBUDOWA NAWIERZCHNI
271/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej z piasku gruboziarnis-|m2
d.5/0104-07 tego w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
848.1+1170.7 m?2 2018.800
RAZEM 2018.800
272|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej |m2
d.5/0104-08 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnosé = 5
2018 m?2 2018.000
RAZEM 2018.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
273|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego 0/63 mm - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m?2
d.5/0114-03 cm
991.9+1170.7 m?2 2162.600
RAZEM 2162.600
274/KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego 0/63 mm - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.5/0114-04 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 12
1170.7 m?2 1170.700
RAZEM 1170.700
275/KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego 0/63 mm - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.5|0114-04 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 17
991.9 m?2 991.900
RAZEM 991.900
276/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa |m2
d.5/0312-01 wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
1135.7 m?2 1135.700
RAZEM 1135.700
277/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa |m2
d.5/0312-02 wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1135.7 m?2 1135.700
RAZEM 1135.700
278/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa |m2
d.5/0312-05 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
1279.5 m?2 1279.500
RAZEM 1279.500
279|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa |m2
d.5/0312-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
1279.5 m?2 1279.500
RAZEM 1279.500
280|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.5/0105-07 zageszcz.
1277.7 m?2 1277.700
RAZEM 1277.700
281/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.5/0105-08 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 2
1277.7 m?2 1277.700
RAZEM 1277.700
282|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 18 cm na podsypce cementowo- |m2
d.5/0302-03 piaskowej
1277.7 m?2 1277.700
RAZEM 1277.700
283|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego 0/31,5 warstwa dolna z tlucznia - grub.po za- |m2
d.5/0204-03 geszcz.10 cm
3084.5 m?2 3084.500
RAZEM 3084.500
284|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego 0/31,5 warstwa dolna z tlucznia - kazdy dalszy |m?2
d.5/0204-04 1 cm grub.po ageszcz.
Krotnosé =5
3084.5 m?2 3084.500
RAZEM 3084.500
285|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.5/0218-03
5.2 m3 5.200
RAZEM 5.200
286|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia m2
d.5/0401-02
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
6/ DEMONTAZE
287|KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $r.nom. 200 mm uszczelnionego |m
d.6/0313-01 cementem
135 m 135.000
RAZEM 135.000
288/KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. I-11 m
d.6/0801-07
116 m 116.000
RAZEM 116.000
7|NAKEADY DODATKOWE
289 Na etapie przygotowania oferty nalezy przyja¢ naktady dodatkowe na wykonanie ro- |% od
d.7 bét nie ujetych w niniejszym przedmiarze, a mogacych wystapi¢ w trakcie wykonaws-|catosci
twa (np. skrzyzowania z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, pompowanie wody z
wykopéw, usuniecie zarosli, zakrzaczenia itp.)
0.03 % od 0.030
calosci
RAZEM 0.030
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