OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany byarektrycznej przyczy linii kablowych nn
dla zasilania przepompowsgiekow przy ul. Antenowej dz. nr 1511/18.

2. Podstawa opracowania
Podstaw niniejszego opracowania jest
- plany sytuacyjne z naniesionym podziemnym ugpiem i projektem braty sanitarnej
- w.p. wydane przez TAURON S.A. Oddziat w Legnigjon Dystrybucji w Legnicy.
- zlecenie Inwestora
- obowazujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- wykonanie przyicza kablowego nn dla zasilania szafki zagilaj ZK1a,
- wykonanie zasilania szafek sterowniczych pommow

4. Rozwhzania projektowe

Zgodnie z wydanymi warunkami pragzenia przez RD Legnica, szafkasilajca zasilc z szafki
zlaczowo-pomiarowej montowanej przez TAURON S.A. Zasilanieaflsi zaprojektowano
przylaczam kablowym typu YAKXS o iléci zyt i przekroju podanym na schemacie rys. nr 3/E .
Zasilanie szafki sterowniczej przepompowni zaprojektoovdinia kablowg YKY 5x25 mm 2
wyprowadzon z szafki ZKla. W ZKla zaprojektowano ochtoprzeciwprzepiciowa dla proj.
przepompowni.

Wszystkie urzdzenia niezédne do zasilania szafek sterowniczych pompowni dobrano avaip o
obowhzujaca w TAURON S.A. Oddziat w Legnicy standaryzacj

4.1. Uktadanie kabli w ziemi

Linie kablowe nn uktadaw ziemi na g¢bokasci 0,7m. Kabel w wykopie ukfadalinig falista z
zapasem do 3%. Trakabli oznaczy folig koloru niebieskiego uktadan25cm nad kablem. Na
kablach zalay¢ opaski kablowe, w szczegokwm w miejscach skrzpwan z sieciami obcymi.
Roboty ziemne wykonywa sprzetem recznym.

Dodatkowe wymagania przy budowie linii kablowych :

- Podstaw prawry projektowania i wykonania w zakresie elektroenergetychnyinii
kablowych stanowi norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergekyc sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa — Centralngr@dek Szkolenia i Wydawnictw SEP —
Warszawa 2004

- Do budowy linii kablowych mana przysipi¢c dopiero po wytyczeniu trasy linii przez
uprawnion firm¢ geodezyjg na podstawie zatwierdzonego projektu.

- Kable w wykopie uktada linig falista z zapasem 3% diugoi wykopu, wystarczagym do
skompensowania mtwych przesuni¢ gruntu.

- Kable ukiadé przy zachowaniu wymaganormy w zakresie sposobu ukfadania, odlégtod
iNnnego uzbrojenia podziemnego i ochrony przed usz&oiami mechanicznymi

- Po ulazeniu kabli w wykopie, przed ich zasypaniem, winiert lobppkonany geodezyjny pomiar
powykonawczy przez terengvetuzbe geodezyjn, a trasy naniesione na meap



- Po zakaczeniu prac przed zgtoszeniem do odbioridmwvego naley przeprowadi proby
montaowe w zakresie przewidzianym przez obgmujce ,Warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montawych”.

Od szafek sterowniczych do silnikbw pomp oraz czujnikOw ipom naley ukfada na calym
odcinku kable zasilage i sterownicze fabryczne, dostarczone wraz zgamo@owniami.

4.2. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznym

W przypadku wysipienia skrzyowan projektowanego przytza kablowego:

-z innymi kablami nn musi hy zachowana mdzy nimi odlegié¢ pionowa min. 0,5m, a
projektowany kabel ukfadaw rurze ostonowej AROT typu DVK. Przy skrzgwaniach kabli nn
musi by zachowana madzy nimi odlegité¢ pionowa min. 30cm.

- z kanalizagj telefoniczra kabel uktada pod dnem kanalizacji tj. na gihokasci ok. 1m. Ulazony
kabel zabezpiecZypodwdjry warstwg cegiet oraz uklada¢ jeden rad cegiet nad kanalizagj
telefoniczn.

- Z siecy gazowy lub wodociagows - kabel uktadéa w rurze ostonowej AROT typu DVK o dt. min
2,2m.

- z kanalizagy sanitarm kabel ukfadd na gtbokosci 0,7m i chront go warstwg cegiet.
W miejscach skrzyowan kabla z ogrodzeniami kabel chrémurg ostonowej AROT typu DVK.

W przypadku wysipienia skrzyowania z istn. sieciami kabel najechront rurg DVK jak opisano

powyzej.

4.3. Skrzyzowanie kabla z cagami jezdnymi
Skrzyzowanie z cigami jezdnymi nie wyspuje. Przy skrzyowaniu z chodnikami dla kabli nie
projektuje s rur ostonowych.

4.4. Uktadanie kabli w studzienkach przepompowni

Ukfadanie kabli sterowniczych i zasdaych pompy w studzience przepompowni w studzience
wykona zgodnie z d.t.r. pompy, czujnikbw poziomu oraz ¢arki, zwracac uwag, aby nie
mialy ostrych zatlantaorazzeby nie mogly by wessane do otworu wlotowego pomp.

4.5. Rozdzielnica zasilaico-sterownicza przepompowni

Sterowanie prac pomp przepompowni zaproj. zgodnie z projektem br. sarefam oparciu
0 rozdzielnice pompowni oznaczonymi na planie sytuacyjrfpmoducent zgodnie z projektem
brarvy sanitarnej), dostarczane razem z pompowniantglacgami zasilacymi i sterowniczymi.
Rozdzielnica przepompowni w obudowie wolnogt®j o IP65. W projekcie przewidziano tylko ich
zasilanie lin kablowg YKY 5x25 mm 2 wyprowadzog z szafki ZK1a.

4.6. Ochrona przed poraeniem

Jako dodatkowochror przed poraeniem zastosowano szybkie samoczynnaaczgnie

Sie¢ zasilajca zaprojektowano w uktadzie TNC (do szafki zagitsgj ZK1a), natomiast od szafki
zasilagcej do szafki sterowniczej w uktadzie TNS.

W studzience przepompowstiekow naley wykona : w celu uniemaliwienia pojawienia si
r@énych potencjatéw i niebezpiecznych ngpina przedmiotach metalowych (drabinka, podest,
prowadnice, korpusy silnikbw pomp), guzienia wyrbwnawcze.

Przewdd wyrownawczy nale prowadzé od punktu do punktu z kicowym podiczeniem do
gtdéwnej szyny ekwipotencjalne;.




Szyre wyrbwnawca polczy¢ z uziomem szafki zasilagej ZK1la (uklada razem z kablami w
rowie kablowym). Projektowanszafic ZK1a naley uziemt (uziom pionowy pgtowy o db. 3m i
srednicy 21mm oraz odcinkiem bednarki Fe/Zn 25x4mm o dt. oR). Rezystancja uziemienia dla
ZK1a nie mae przekraczawartasci 10 omow.

4.7. Uwagi dodatkowe
a) linie kablowe podlegajodbiorowi robét zanikowych z udziatlem przedstawiciela éstora, jako
przysztego aytkownika

b) linie kablowe zle@ do wytyczenia, a przed zasypaniem do wykonania pomiaru

powykonawczego

C) po zakdczeniu robot naley przeprowadZi proby montaowe wraz pomiarami ochronnymi.

d) przed przystapieniem do robot naley zapozna si¢ z odpisami uzgodnid,

f) o terminie rozpoagia robot powiadonsiwszystkich aytkownikow sieci,

g) caias¢ robdt zwihzanych z budow projektowanych linii kablowych naky wykona zgodnie
z dokumentagjtechniczy oraz obowgzujgcymi normami, instrukcjami, katalogami i bhp.

h) wykopy pod linie kablowe oraz szafki wyk@nsprztem rgcznym z uwagi na istnigge sieci,

i) spadki napg¢ sprawdzono przy pomocy tabel pomocniczych do projektoavamnieszcz sie
one w granicach dopuszczalnych,

j) teren po zakaczeniu rob6t naley doprowadzi do stanu pierwotnego.

k). rozruchu przepompowni winien dok@rautoryzowany serwis pod giim utraty gwarancji.
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TAURON Dystrybucja 5.A.

Oddzial w Legnicy : TAU R 0 N
ul, Partyzantéw 21, 59-220 Legnica -

tel.; 76 88892 00 . DYSTRYBUCJA

fax: 76 889 96 66
e-mail: legnita@tauron-dystrybucjs.pl

Legnica, dn. 2014-10-29 ’ Legnickie
Przedsiebiorstwo

Nr warunkéw: WP/Q75830/2014/002R01 . Wodéciqgéw i Kanalizacji
TDIRD2.1/2014-10-22/3147 —barcode S.A,
1002050824 ... ccvvveereereeercreeeereees e, ul. Nowodworska 1
| . 59-220 LEGNICA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
: Legnickle Przedslebiorstwo Wodoclqgéw I Kanalizacjt S.A.
ul. Nowodworska 1 '
§9-220 LEGNICA
Obiekt: : przepompownia $ciekow

Adres{przylaczanégo obiektu:  ul. Antenowa
o Legnica
numery dziatek: dz. nr 1511/18

Ninigjszym p'otwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2014-10-21.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2014-10-21, informujemy, 2e zapewniamy przylaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przylgczeniowey:

Przytgcze 1: 11,0 kW dla zasilania podstawowego, .

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania technliczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: zestaw zigczowo —~ pomiarowy (projektowany dla dz.nr 1511/45 1 1511/48 ),
obwod ( JWP projektowany), zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN nr R-274-4, -

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow - od
zabezpieczenia przecigZzeniowego w zestawie zigczowo - pomiarowym dz.nr 1511/18,
w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Mnejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri elekiroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciv
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawne zigczowo -~ pomiarowym dz.nr
~ 1511/18, w kierunku instalaciji odbiorcy.
3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: na pograniczu dziatek nr 1511/17 i 151118 od strony uktadu
komunikacyjnego (dz.nr 1511/22) zabudowa¢ wolnostojacy zestaw z’:aczowo»pomlarowy typu
ZK3a-1P.

Wiw zestaw zasili¢ w- odgatezieniu od prwektowanego na pograniczu dziatek nr 1511/45
i 1511/48 zestawu zigczowo-pomiarowego typu ZK3a-2P przy&aczem kablowym typu YAKXS
o} przekro;u przewodu dobranym do szczytowego obcigzenia ( lecz me mniejszym niz 120mm?).

b) w zakresie sieci: nie przewiduje sig,

c} w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wntoskodawcy dla zasilania doceloWego
z zestawu zigczowo-pomiarowego wyprowadzié obwod niskiego napigcia o. przekroju dobranym
do szczytowego obcigzenia do obiektu Przylgczanego Podmiotu.

TAURON Dystrybucja S.A, :

ul. Jasnogdrska 11, 31-358 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmieécia

tel: 1226110 00, 71:889 51 11 Xl Wydzlal Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax: 12 261 10 01, 71,839 50 19 KRS: 0000073321, NiP: 6110202860, REGON: 230179216

e-mall: kontakt@tauron-dystrybucia.pl Kapitat zakladowy (wplacony): 511 965 927,36 2 www.tauron-dystrybucja.pl
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OBLICZENIE SKUTECZNO $CI OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWE.

Dla szafki zasil. przy przepompowni P1 w Legnicy pr  zy ul. Antenowej dz. nr 1511/18.

Wartosci jednostkowe:
Rodzaj linii Przeki6j AL Cu Diugosé Wartos¢ catkowita odcinka
MM I R{om/km] X [om/km] | R[om/km] X[om/im]| 1 [km] R [om] X [om]

YKY 5x 25 1,2000 0,0750 0,0000 0,000d
0,7500 0,0750 0,005 0,0075 0,0009
YAKXS 4x 50 0,6100 0,0700 0,008 0,0098 0,00118
0,3750 0,0700 0,0000 0,000(
YAKXS 4x 120 0,2550 0,0670 0,170 0,0867 0,0229
0,1550 0,0670) 0,0000 0,000(
YAKXS 4x 240 0,1280 0,0660 0,260 0,0666 0,0343
0,0780 0,0660 0,0000 0,0004
I Transformator Jedn. R, [om] X [om] I
I 630 KVA 1 0,00381 0,01075 I

WYNIKI OBLICZEN

Rezystancja p etli zwarcia R 9,4197

Reaktancja p etli zwarcia X, 90,1740

Calkowita impedancja p etli zwarcia Z,9,4544

Jednofazowy pr ad zwarciowy 1,387,3

Przyj ete zabezpieczenie

Ochrona przeciwpora zeniowa:

wspoiczynnik zabezp. k= 5,5 Zabezpieczenie 16A charakt. ,gG” w ztgczu ZK1a.



o s,

. e d A
i .\\..\ i

e mra

r.o(k

uu amo|gey azabyhzud(

N

/ L
= I} 3
3/l sA4 ON 006Gl B18YS | euzikuyye)3 ¢ ezueug |
710Z'1) Bied 10 [imopng y3(0dd: wnipeys g1
= 3 wa
RS
M1/98/58 1mopng “ddn Ju | A4 !
I i L fN_zJeup? /Fm_ummm_ Eﬁ#w_o,_am = h i
e L luMofiydazad | Y LnylRsds | = ¢ }
\mv ISBgZ Zp uu wsoEmv_ mNu:\M/._n_ N4k i 3
il vV VINDIN ~ - - 13 ¥
INZ | TANMAJV zz?w_w (ANYUN LINVS | = " w "
JOMZININY M 1331 <Bo%m 132190 £ mw
= = w3 e
= o3 3
3 £
Mmmm s
‘.... 5 7 W
= 7
s\\ ﬁ.
- o M
} !
e
VY L
] “ :
) ! B
1
z 1
K d . 5
f.@tﬁif
[t e .
= =
ey
2 ol |

7:/(?7:;595 Toid

(Zhi zsnyay

D GED @ :Oezienpr 2540

yadmonmis yazkioqo oureisn a1y
_JPeIZSUOTY BIUSISOIUPO WOIZOJ
«PBIZPOID ¥ G961 YoAupziodsm pepin

"W10Z-60-61 Adewt ruemooerdo ereci

: wzv‘

HOAMOLNACOUd
MOTID Od VAVIA

L ﬁ& A
o o Emi Emg i\%

sb22k

L2y e R f.,t..{ﬂﬁ

- 005 1 ejeyg
TT8OCTETISH OT-VEI “BT-VEI eloyag
mozsojreq g0 ‘Auwiorg g100 : Auffouspima qa190
O3SBIA-EdnddY ‘T 107970 : rullouspima exisoupar
enudsy Il ¢ 1®IMOg
apgskisonop : oamuzpomsiom
fouffzaposd Axerd erwozsoSz rorqAuap;

2et e D

BEP AT AT EREAAPRIIIILBRAVE (A4 La oS P h Sy

.&ﬂu ik i& mb” %@
GCAGTAOT

PIOT PO 0PSO MO

roreare: v

cpaalmionn aursemein oropadiim

r_n_uvl

’
3
{

)

x:n,a: urepy “zut 16w

. L6-96-86T-T63 dIN 1S9/ 7606€ UoBay
1 mcnuoxm “In "eowdsl 0765

\n,l(—:ommv\u
INDHVISOLNVFONIRZEOCD 19rHsn

(2)z 2snyJy Az207

_m
i
Rt

usbio faoblmuozents:
Ags0 510000 | oysimERs "B

ST TG Ao USRS DR
e o MEIod0 BIURS ﬁaﬁwm

.@% w\mﬁ Z920d UOB) IS0 - 333
e LA suopimg soremsly
] SIpeIOouRY | Al
ANMSET swisied %wwu@gﬁ g@ﬁ
YASYIAN .w.ﬁwm» o
g&ﬁmmv NQOSEY om&?ﬁz@ﬂc&

" RoRuBRW douopas o Auesicam fuzauyoe) s
Rt Amynzes wAon ywiuzayeiBouey 1 piullzapoes sast
YA AUam0oRsdo 180T WMo Azsbiul 07 "M S2opeI 3




s/~

3/7 [3A 05 w\@ﬂmxm euzakayal3 : e

yuedg

)

g mopng 4yelodd:

E:Emhm

w\\w M7/98/68 1mopnq udn Ju | ¥
zJeupag uepbog

UNEIE]
13al04d

gwmodwodazud - | y,, 10b3zdzg

unsAd
Yt

E b
T~
ol X7
b B
.U QeXY SX
lumodwod\ ‘ZpzoJ ‘|ISBZ UU IMO)|qE

VA ndA} wajqey g
Y mNum~>NLaqoLamw.

—

L

A

90¢

- 9L'8L

f
k
r C
!
!
f
i
i
1

Ll

ZL'8kl
SS'0Z1L




Szafa sterownicza pompowni
dostarczana wraz z pompownia

o @
[ =
& elementy metal. og E o
pompowni - = N
I v o T
| — rxg o ;
[
N
o
E Fe/Zn 25x4mm _/I_ a o
E =
LN T
N R — y o >
2
-, Z of | a o
RIE zh ' | v 5
— N =N I =
> = 3., H : s
7 | EZ S =] ! N
= | Q
> S e <3 ! +— g
EoN‘E1'1N 2 ! m X
| -
b\% 1 o
= ~ | N—l Z o
~ | L a
| S 1 E c ©
o <C S 1 E o [ =
— ™ S : e c
-— e -] 1 N £ =
nooT o a2l [
" o E © u
- IN | x E X wn
) -1 S R
| < 1 ™ N
L]
>_

NsEN Y7
~ I Szafka sterownicza pompowni RP
Wyposazenie szafki sterowniczej zgodnie
z zaleceniem projektanta branzy sanitarnej
oraz z aktualnym katalogiem firmy
<9 dostarczajacej pompownie.
2 Rozdzielr)ice dostarczane wraz z kompletng
I% pompawnig.
m { N l — l SZ - proj. zlacze kablowe ZK-1a w obud.
m inie kablowe nn realizowane np. OPN 682 F i fundamentem FPN 6.2
P21 A\, [przez TAURON SA prod. H. Sypniewski Zielona Géra
—pN ! wolnostojace na fundamencie przy
’&_‘ Ia_z-l pompowni wyposazone w roztacznik
bezpiecznikowy np. LTS 160/00/3 firmy
MOELLER, ograniczniki przepiec np.
DEHNventil TNS.
szafka zlaczowo-pomiarowa na Obiekt BUDOWA SIECI KANALIZACI
dz. nr 7110 pray granicy SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ
z.nr montowana LEGNICA AL. RZECZYPOSPOLITEJ
przez TAURON SA Tytul Schemat 1-bieg. zasilania
rysunku przepompowni P1.
Projektant| Bogdan Bednarz
elektryk | nr upr. budowl. 85/86/Lw
Stadium :Projekt budowl|DT: Data 11.2014
Branza : Elektryczna [ Skala - Nr rys. 3/E




