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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnloskodawca:
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§9-220 LEGNICA

Obiekt: : przepompownia $ciekow
Adresgprzylaczanégo obiektu:  ul Antenowa
o Legnica

numery dzialek: dz. nr 1511/18

Niniejszym p'otwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2014-10-21.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2014-10-21, informujemy, Ze zapewniamy przytgczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przylgczeniowey:

Przytacze 1: 11,0 KW dla zasilania podstawowego, o

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: zestaw zigczowo —~ pomiarowy (projektowany dla dz.nr 1511/45 1 1511/48 ),
obwod ( JWP projektowany), zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN nr R-274-4.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow - od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo - pomiarowym dz.nr 1511/18,
w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Mnejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestaw:e zigczowo -~ pomiarowym dz.nr
~ 1511/18, w kierunku instalaciji odbiorcy.
3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: na pograniczu dziatek nr 1511/17 i 1511/18 od strony uktadu
komunikacyjnego (dz.nr 1511/22) zabudowad¢ wolnostojacy zestaw z’:aczowo»pomlarowy typu
ZK3a-1P.

Wiw zestaw zasilié w- odgatezieniu od prwektowanego na pograniczu dziatek .nr 1511/45
i 1511/48 zestawu zigczowo-pomiarowego typu ZK3a-2P przy!qczem kablowym typu YAKXS
o} przekro;u przewodu dobranym do szczytowego obc:qtema (lecz me mniejszym niz 120mm?).
b) w zakresie sieci: nie przewiduje sig,
c} w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacii Wnioskodawcy dla zasilania docelowego
z zestawu zigczowo-pomiarowego wyprowadzié obwod niskiego napigeia 0. przekroju dobranym
do szczytowego obcigzenija do obiektu Przylgczanego Podmiotu.
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1.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
Nalezy zastosowaé uktad pomiarowy bezposredni. Przygotowaé miejsce pod zabudowe 3-faz.
licznika energii czynnej 230/400V.: Licznik zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
wLegmcy Urzgdzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny -byé
os#omete i przystosowane do oplombowania..

b) miejsce zainstalowania: w zestaWIe z&aczowo-pomlarowym zlokallzowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wytgacznik mstalacyjny nadmiarowo-pradowy,
¢) lokalizacja: w zestawie.zigczowo-pomiarowym z|okahzowanym w granicy dzialki.

Dia doboru aparatury, spodziewang warto$é pradu zZwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

Wymagany stopien skompensowania mocy blernej, tg ¢ S 0,4
Sie¢ nN pracuje w ukltadzie: TN-C,

. Okresla sle nastepujace dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) ¢zas trwania Jednorazowej przerwy, {j. ca%kowltej jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystklch
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

- dla przerwy planowanej—~ 16 godz.,
+ . przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas ftrwania przerw w ciggu roku, stanovwacy sume ‘czaséw trwama przerw
jednorazowych, ftj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgey: _

». przerw planowanych — 35 godz.,
. przerw nieplanowanych —~ 48 godz.
Tem“sin waznosci niniejszych warunkéw 2 iata od dnia ich doreczenia.

w przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

|nstélacje przylgczanego - obiektu od miejsca rozgraniczenia wlasnosci  urzgdzen

‘elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonaé we wiasnym - zakresie, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przylaczane przez Wmoskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub mstalacp innych
odbiorcéw zakideen o pozmmne wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczainy pozmm zmiennos$ci parametréw techmcznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie
obownaZUJacymr przepisami ~— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegblowych  warunkéw funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pbzn. zm.).

08D zrealizuje zakres mwestyc]l okreslony w warunkach przyigczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych po wcze$nigjszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdZniejszymi zmxanami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu 0 obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o éwiadczenie ustug dystrybucii.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanle

i uzgodnienie z OSD: stosownej dokumentacji.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przy{qczenia
pro;ektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Legnica.
Okreélony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

' energn elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc we

wiasne, niezalezne zroédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napleua do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytagczenia zostaty ckredlone dia standardowych parametréw energii elektryCZnej
okreélonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
- Whnioskodawca winien zwrécié sie do Rejonu Dystrybucji Legnica z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzgdzen.

11.0SD o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez Whioskodawce

~ postanowien ninigjszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
. elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapl na podstawie zawartej migdzy stronami umowy
| 0 przytgczenie - zapewnia dostawg energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
- przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r,, poz. 1408 wraz z pozZniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako
_przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktdrej mowa w art.
61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U
22012 r. poz.647 wraz z pézniejszymi zmianami). :

12.Wnioskodawca zobowmzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy
oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno byé
wykonane w spostb wykluczajacy prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjna oraz
mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Warunki przylgczenia okreslono dla V grupy przylaczeniowej.

14. Projektowany koszt wykonania przytacza: 10.520,00 zi.

Darie do obliczeti: B 4 o

Stacja R-274-4 Sn =630 kVA n =21/0,42 kV uz=5, 9 % lb=A(wg
proj:)

Obwod: YAKXS 4x240 (df. 260m wg projektu do Z 1511/43-44) + YAKXS 4x120 (dt. 100m wg proj. do
2-1511/45/48) _

Istniejgce uziemienie w promieniu 150m

- stacja R-274-4 - Rs 50

W zé{aczeniu przesytamy projekt umowy o przylaczenie. T MJRO\‘C;Id D}{f’vﬂg‘nﬁ’csla 5.A
Przygotowat: Gelozytiski Mifostaw ' ‘ L,;gff{z‘;;‘z,u

_ Grupa: O02R01
% .!oanﬁa Dzierzkiewicz

Zatgczniki: - ' ' R DA e b (OSD ) ..............
Zal: nri'1 - informacje dia zawarcia umowy o przyfgczenie
Zat. nr;2 - projekt umowy o przylgczenie

Kho:
1x RD2.1
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