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W odpowiedzi na pismo z dnia 19.10.2016r. w sprawie wydania technicznych warunkow przylaczenia
do sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania: ,,PT — sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dgbrowki od ul. Kraka
do al. Pitsudskiego™, - przedstawiamy warunki budowy sieci:

A. WARUNKI BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ:

1. W projekcie sieci uwzgledni¢ wytyczne zawarte w otrzymanych ,,Warunkach Zaméwienia”.

2. Odprowadzenie $ciekdw moze nastapi¢ do istniejacej studni S-1 zabudowanej na kanale sanitarnym
@ 200 PVC w ul. Dagbréwki / Kraka. Przebieg sieci naniesiono na zalaczonym planie sytuacyjnym kolorem
pomaranczowym.

3. Ze wzgledu na konieczne zachowanie jednorodnosci systemu nalezy stosowa¢ zgodne rodzaje materiatu
— nie dopuszcza si¢ laczenia roznych rodzajéw materiatéw (np. PVC-U i kamionka) na projektowanym
i wykonywanym odcinku sieci i odgalezienia.

4. Wszystkie uzyte do budowy sieci i odgalezien kanalizacyjnych materialy i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach
budowlanych i spelnia¢ wymagania norm: PN-EN 476:2012 [20], PN-EN 1401-1:2009 Producent uzytych
materiatow i urzadzen powinien posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny rownorzedny system zarzadzania
jakoscia.

5. W przypadku budowy odgalezienia kanalizacyjnego z materiatu innego niz sie¢ kanalizacyjna nalezy
stosowa¢ odpowiednie ksztaltki przejsciowe.

6. Do budowy sieci i odgatezien kanalizacyjnych stosowane moga by¢ materiaty i urzadzenia, na ktére zostata
ustanowiona wlasciwa przedmiotowo Polska Norma lub normy zharmonizowane (PN-EN). Wykonawca
musi przedlozy¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub normami zharmonizowanymi dla

. zastosowanych materiatéw (wymog ten nie dotyczy wyrobéw oznakowanych symbolem B lub CE).

7. System rur 1 ksztaltek z PVC-U:

- wykonany z litego materiatu PVC-U,

- wyposazony w gumowa uszczelk¢ EPDM, montowang przez producenta,

- sztywnosci obwodowa dla rur i ksztattek minimum SN 8 kN/mz, SDR 34,

- sztywnosci obwodowa dla przylaczy wraz z ksztaltkami SN 8 kN/m’, SDR 34,

- szczelnos¢ dla potaczen rur i ksztaltek min. 0,5 bar,

- mufy — przejscia w studni betonowej o szczelnoéci min. 0,5 bar i mozliwosci odchylenia,
kompensujacego osiadanie studni,

- oznakowanie rur: zewnetrznie i wewnetrznie (napis producenta, srednica, grubos¢ scianki,
material, sztywno$¢ dla umozliwienia ich identyfikacji podczas inspekcji TV).

Alternatywnie dopuszczamy zastosowanie rur kamionkowych lub z PE.

8. Studzienki rewizyjne na sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1917
z prefabrykowanych kregéw betonowych klasy co najmniej B45 z gotowym dnem i potaczeniem na
uszczelke bez zwezek, zakonczone plyta nad studzienna, wyposazone w przejscia szczelne z PVC-U
o sztywnosci obwodowej SN 8, SDR 34 oraz szczelnosci min. 0,5 bara. Przejscia szczelne musza posiada¢
aprobate techniczng ITB. Alternatywnie studnie przewidzie¢ jako prefabrykowane z tworzyw sztucznych.

9. Regulacja wysokosci studzienek wykona¢ z zastosowaniem pierscieni dystansowych z tworzywa
sztucznego lub pierscieni wyréwnawczych betonowych zgodnie z wymogami normy PN-EN 124. Srednice
studzienek rewizyjnych dobra¢ w zaleznosci od glgbokosci ich posadowienia. Wiazy kanalizacyjne typu
BEGU przewidzie¢ z otworami wentylacyjnymi i klasy dobranej do przewidywanego obcigzenia.
Lokalizacje studni rewizyjnych zaprojektowaé tak, aby mozna bylo zapewni¢ dojazd samochodu
specjalistycznego od strony pasa drogowego.
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B. ZALECENIA OGOLNE:

Projekt sieci i odgalezien kanalizacyjnych wraz z wnioskiem o zaopiniowanie projektu budowlanego
(formularz F — 7.2.1./04) w 2 egz. przedlozy¢ do naszego przedsigbiorstwa celem zaopiniowania.
Po przeprowadzeniu rozpoznania w terenie.

Whpiecie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni kanalizacyjnej wykona wykonawca pod
nadzorem LPWiK S.A po uprzednim pisemnym zgloszeniu. Przy pisemnym zgloszeniu wpigcia do sieci
kanalizacyjnej wykonawca przedlozy zgode ZDM w Legnicy na umieszczenie urzadzen kanalizacyjnych
w pasie drogowym. Ponadto wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu
i oznakowania drogi (jezeli bedzie to konieczne) lub zgloszenie czgsciowego zajecia pasa drogowego
do Zarzadu Drog Miejskich w Legnicy; oraz odtworzenia nawierzchni po zakonczeniu robot.

LPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢ w pasie
drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Sie¢ kanalizacyjne przed zasypaniem podlegaja przegladowi technicznemu oraz probie szczelnosci
zgodnie z Polska Normg PN-EN 1610: 2015-10, ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
na infiltracje wéd gruntowych oraz eksfiltracje $ciekdw do gruntu — przy udziale przedstawicieli LPWiK
S.A. w Legnicy.

Przed zasypaniem nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej, zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej
wykonanie pomiaru geodezyjno-powykonawczego.

Odbiory zanikowe i koficowe powinny odbywac si¢ przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A. w Legnicy.

W zakresie odprowadzenia $ciekéw, granica wiasnosci i eksploatacji sieci kanalizacyjnej bedzie
wybudowany odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granic posesji, natomiast miejscem
odbioru rzeczy studnia rewizyjna zabudowana przy granicy nieruchomosci.

Powyzsze warunki przylaczenia tracag waznos¢ po uplywie 2-ch lat od daty ich wystawienia.

W przypadkach zmiany przepiséw, LPWiK S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w wydanych warunkach przylaczenia.

W okresie waznosci warunkéw w przypadku faktycznych zmian dotyczacych przylaczanych
nieruchomosci obowigzkiem wnioskodawcy jest wystapienie o ich aktualizacje.

Za brak wystapienia o aktualizacje i wynikle z tego skutki odpowiedzialnoscia obcigza si¢ wnioskodawce.

Zalaczniki: :
I.T egz. planu sytuacyjnego. ;
2.Druk wniosku o uzgodnienie projektu (formularz F-7.2.1/04)
Otr%muig:
. Adresat + zal.

2. EST a/a+ zal.
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