OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MIEJSCOWOSC LEGNICA UL. DABROWKI

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor — Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji S.A.; ul. Nowodworska 1; 59-
220 Legnica,

1.2. Obiekt — Droga gminna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, w miejscowosci Legnica ul. Dgbréwki,

1.3. Lokalizacja — Legnica ul. Dgbrowki, obreb 37 dziatki ewid.: 490/2; obreb 38 dziatki ewid.: 97; 124.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem
Sciekow do istniejgcej sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Legnica ul. Dgbréwki.

2.1 Charakterystyka inwestycji

Kanalizacja sanitarna:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej PP #160 i 3#200.
Transport sciekdw z projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanej w ul.

Dabrowki bedzie sie odbywac grawitacyjnie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Srednicy 200mm w dziatce nr 490/2.

Dtugosci:
- kanalizacja sanitarna —491,1m.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji S.A.; ul. Nowodworska 1;
59-220 Legnica

e Warunki techniczne przytgczenia nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej.

e Prawo budowlane — Ustawa z dnia 07.07.1994 r. z pdZniejszymi zmianami.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z inwentaryzacjg uzbrojenia podziemnego i budowli
naziemnych w skali 1:500

e Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia.

e Wizja lokalna terenu.

4. LOKALIZACIA

Projektowang infrastrukture zlokalizowano na dziatkach miejscowosci Legnica.
Droga i sieci prowadzone sg po dziatkach gminnych.



Dziatki, na ktorych budowane bedg powyzsze obiekty, sg dziatkami infrastruktury technicznej
[drogi].

5. STAN ISTNIEJACY

5.1. Uksztattowanie terenu

Teren inwestycji generalnie ptaski z delikatnym spadkiem w kierunku ul. Kraka.

Od strony wschodniej i zachodniej teren ograniczony jest dziatkami budowlanymi pod przyszta
zabudowe mieszkalng. Od strony potnocnej droga faczy sie z Kraka, a od strony potudniowej z
ul. Pitsudskiego. Realizacja robét nie jest zwigzana ze zmiang istniejgcego uksztattowania. Brak
przemodelowan fizjografii lokalnej.

5.2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj
budowli (obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem (siec kanalizacyjna) oraz w
miare prostymi warunkami gruntowymi.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje
sie zaliczy¢ opisywany obiekt do Il kategorii geotechnicznej. Badany teren nie byt objety
eksploatacjg wegla brunatnego. Uwzgledniono przy tym takze wymogi Eurokodu 7.

5.3. Stan zainwestowania
Obiekty kubaturowe :
- budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne
- budynki gospodarcze
Obiekty inzynierskie :
- drogi gminne, niepubliczne
5.4. Stan zainwestowania w zakresie obiektow sieciowych
sie¢ teletechniczna

sie¢ elektryczna sninn

sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
5.5. Zielen
- drzewa rosngce w pasach drogowych i na terenie

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Komunikacja:
Nie dotyczy

6.2. Obiekty kubaturowe.
Nie dotyczy



6.3. Obiekty inzynierskie
Nie dotyczy

6.4. Uzbrojenie terenu - Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzac¢ bedzie $cieki sanitarne z planowanej na
tym terenie zabudowy mieszkalnej do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul. Kraka zgodnie z
warunkami technicznymi przyfaczenia wydanymi przez dysponenta sieci.

6.5. Odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnie naruszone podczas prac zwigzanych z budowg sieci podziemnych tj. kanalizacji
sanitarnej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga! W razie wystgpienia ciezkich warunkéw gruntowych nalezy warstwe odsaczajaca z piasku
srednioziarnistego zastapi¢ warstwg gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci
Rm = 2,5MPa - grubosci 20cm.

7. INNE INFORMACIE

7.1. Charakterystyka ekologiczna obiektu i wptyw na $rodowisko

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami.

7.2. Ochrona konserwatorska
Dziatki ma ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

7.3. Obszary chronione Natura 2000.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest zlokalizowany na obszarze Natura2000.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie kolidowa¢ z chronionymi elementami s$rodowiska
przyrodniczego. Na obszarze objetym planowanym przedsiewzieciem nie stwierdzono
wystepowania naturalnych siedlisk roslin i zwierzat prawnie chronionych.

7.4. Obszar oddziatywania obiektu

Po analizie zwigzanych przepiséw takich jak prawo budowlane, ustawa o zagospodarowaniu
przestrzennym, warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
stwierdzono ze inwestycja miesci sie w catosci na dziatach na ktdrych zostata zaprojektowana.

dz ew nr 490/2 —j. ewid. 026201_1 m.Legnica, Obreb ewidencyjny: 0037, Piekary Wielkie

dzew nr 97;124 —j. ewid. 026201_1 m.Legnica, Obreb ewidencyjny: 00038, Piekary Osiedle.



8. WYKAZ NORM ZWIAZANYCH

PN-88/B 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-86/B 02480 Grunty budowlane. Okreslenie, symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-66/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-74/B 02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-81/B 10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-86/B 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewodéw wodociggowych
PN-92/B 10729 Studzienki kanalizacyjne
COBRTI INSTAL Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
PN-S-02204 Odwadnianie drég.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Winturski



