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Wykonawcy uczestniczacy w
postepowaniu nr JRP/353/P-6/02/18

Dotyczy: ,,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczytnickiej”

Zamawiajgcy, Llegnickie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A., dzialajac na
podstawie rozdz. XVIil Zapytania ofertowego — Zasada konkurencyinosci nr  JRP/353/P-6/02/18
przekazuje tres¢ zapytan, ktore naplynely na przedmiotowe postgpowanie wraz z wyjasnieniami,

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajacy dopudci zastosowanie rur kanalizacyjnych PVC-U kielichowych? Jezeli Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie tylko rur bezkielichowych, taczonych na ztgczki dwukielichowe, to prosimy o
techniczne uzasadnienie takiego wymogu. W odpowiedzi prosze nie stosowaé powszechnie
stosowanej formutki ( ponizej) nie majacej technicznego i logicznego uzasadnienia, a powodujgcej
ograniczenie kregu potencjalnych dostawcéw materiatéw do jednej firmy.

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania rur kielichowych. Normy dopuszczaja zastosowanie rur
taczonych za pomocy ztgczek dwukielichowych. Ze wzgledu na zastosowanie rur taczonych na ztaczke
dwukielichowg uzyskuje sie bardzo gtadka wewnetrzng powierzchnie rury, co gwarantuje prawidiowy
przeptyw sciek6w nawet przy minimainych spadkach kanatéw. tgczenie rur na zgczke dwukielichowa
na tzw. “zakladke" powoduje wicksze bezpieczeistwo podczas eksploatacji. Zastosowanie rur
tgczonych na zfaczke dwukielichowg zmniejsza ilos¢ odpadéw rurowych przy wykonawstwie. Ze
wzgledu na takie tgczenie rur wymaga sie szczelno$ci min. 2,5 bara.

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, iZ moga byc¢ stosowane zgodnie z ponizszym opisem zawartym w PW (p.
6.1.2.) zaréwno rury kielichowe jak i bezkielichowe, ale tyko lite.

6.1.2 Charakterystyka materialowa

MATERIAL RUR ORAZ SPOSOB ICH POLACZENIA

Wszystkie projektowane kanaly grawitacyjne nalezy wykonad z rur i ksztattek kanalizacyjnych
(tuki, kolana, tréjniki, zadlepki, redukcje i adaptory) SN 12 SDR 34 SLW 60 wykonanych z litego PVC-U
lub PP produkowanych w oparciu o norme PN-EN 1852. System rur i ksztattek musi byé wyposazony w
gumowgy uszczelke wargowy zintegrowang w kielichu z pierécieniem z polipropylenu, olejoodporna
montowang przez producenta. SzczelnosC min. 2,5 bara. System o $rednicach i grubosci scianek: min,
DN/OD 160x5,5 i DN/OD 200x6,6; 250x8,2— rury bezkielichowe, taczone na ztgczki dwukielichowe
produkowane metodg wtrysku bezposredniego z uszczelka wargowg zintegrowang w kielichu z
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piericieniem z polipropylenu, olejoodporna. Sztywnos¢ rur i ksztaftek SN 12kN/m?;  SDR 34; SLW 60.
Ksztattki od DN/OD 160 do 250 DN/OD musza by¢ produkowane metodg wtrysku bezposredniego.
Rury i ksztattki muszg posiadaé Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki musza byc ze
sobg kompatybilne, a wigc stanowié jeden system i byc¢ projektowane i wytwarzane przez jednego
producenta (ze wzgledu na rdinice w tolerancji wykonania), dopuszcza sie stosowanie systemu od
upowazinionego, licencjonowanego przedstawiciela producenta. Rury muszg posiadaé trwale
oznaczenie od wewngtrz umoiliwiajgce identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. Rury muszg by¢
odporne na plukanie przy cisnieniu min. 240 bar w tescie stacjonarnym. Wszystkie parametry
techniczne dla PVC-U musza by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB. Wymaga sige stosowania
jednolitego systemu z PVC-U lub PP dla rur, ksztattek, studni kontrolnych. Rury musza by¢ odporne na
ptukanie przy cisnieniu min. 280 bar w tedcie stacjonarnym w oparciu o WIS 4-35-01, oraz by¢ odporne
na $cieralnos$é wyznaczong zgodnie z normg PN-EN 295-3 i wynosi¢ max. 0,24 mm ubytku Scianki rury
pe 100 000 cykli badawczych. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie
Technicznej ITB.

Projektowane kanaty majg $rednice nominaing DN 200, a przylacza {(od sieci do granicy
dziatek) DN 160.
Przytgcza do granicy dziatek DN 160 wigczone bedg do kanatow DN 200 za pomocg trojnikéw.
Przytagcza do granicy dziatek DN 160, ktore wigczane beda do studni wykonane zostang z
réwnomiernym spadkiem do dna studni lub za pomocg kaskady zewnetrznej. Przylacza nalezy zaslepic
na kohcowkach za pomocg korkow PVC.

Pytanie nr 3:
Zgodnie z SIWZ i projektem budowlanym kanalizacje grawitacyjna {sie¢) wykonaé z rur wykonanych z

litego materialu.

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie rur kanalizacyjnych bezcisnieniowych strukturalnych
wykonanych z trzech homogenicznie pofaczonych warstw PVC-U o rdZznych barwach tj. warstwy:
wewnetrzna i zewnetrzna w kolorze oranz , warstwa $rodkowa w kolorze czarnym? Czy tylko rury
kanalizacyjne PVC-U lite, o jednorodne] homogenicznej budowie w catym przekroju $cianki, jednolite]

barwie?

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, iz mogg by¢ stosowane zgodnie z opisem zawartym w PW {p.6.1.2.) tyko rury

lite. Nie dopuszcza sie rur strukturalnych.
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