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|. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 1 6 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.), § 7.112
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163 poz. 981), Polskiej Normy PN-B-02479;
1998 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne™.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowlanego sieci wodno-

kanalizacyjnej i odprowadzenia wod opadowych z ulicy Wislane;.

Stosownie do obowigzujacych przepiséw, opracowanie zawiera dane o gruntach i

warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 2 otwory geotechniczne do
gtebokosci 5,5 m ppt 1 3,0 m ppt.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe gruntow,

zgodnie z PN-88/B-04481 i PN-86/B-02480 oraz obserwacje warunkoéw wodnych.

POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Badania geotechniczne wykonano w poblizu stacji paliw Carrefour — rejonie

projektowanego przedtuzenia ulicy Wislanej w Legnicy.

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
BUDOWLANEGO

W podlozu gruntowym wydzielono warstwy geotechniczne, ktore przedstawia
karta dokumentacyjna otworéw geotechnicznych — zal. nr 3.

Parametry fizyczno — mechaniczne gruntéw zestawiono w TABELI nr 1.

WARUNKI WODNE

W rejonie projektowanej studni S-2 nie nawiercono warstwy wodonosne;j,
aczkolwiek w wykopie studziennym z uptywem czasu moze gromadzi¢ si¢ woda

pochodzaca z wilgotnych piaskdw gliniastych warstwy geotechnicznej II. Natomiast w



obszarze planowanego odprowadzenia wod opadowych z ul. Wislanej stwierdzono

wysoki poziom zwierciadta wody gruntowej — 1,0 m ppt.

IV. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Badania wykazaty, ze cz¢$¢ kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana w korzystnych
warunkach gruntowo-wodnych, natomiast odcinek pomigdzy studniami S-7 do S-11
moze charakteryzowaé wysoki stan zwierciadta wody gruntowej (ok. 115,70 m npm).

2. Projektowane zadanie inwestycyjne kwalifikuje si¢ do obiektow 1 kategorii
geotechniczne;.

3. Zwir warstwy geotechnicznej III ¢, ktéra stanowi¢ moze odbiornik wéd opadowych

charakteryzuje wspolczynnik filtracji k = 0,065 cm/s.

(
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Zalgczniki graficzne:
1. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 zal. nr 1
2. Objasnienia symboli —zal. nr2

3. Karta dokumentacyjna otworéw geotechnicznych zal. nr 3
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH
| PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

H| GLEBA (HUMUS) + | DomiEszk STAN GRUNTOW SYPKICH
NN| NASYP NIEKONTROLOWANY | | POGRANICZE INNEGO GRUNTU luz | luzny
NB| NASYP BUDOWLANY I PRZEWARSTWIENIA sr.zag. | ?sednio zaggszczony
T | TORF la KOLEJNY NR WARSTW GEOT. 209. |  zageszczony
h | PROCHNICA — — ~| LINIA PODZIAU TECHNICZ. STAN_GRUNTOW SPOISTYCH
Nm| NAMUt ORGANICZNY —— | LINIA PODZIAtU TECHNICZ. W zwary
KWq| ZWIETRZELINA GLINIASTA | —— | LINIA PODZIAtU GEOLOGICZ. PRY. | pdlzwarty
STbs | SKAA TWARDA BARDZO i | MEJSCE POBRANIA PROBY NNs &S| WP | twardoplastezny
KANA = =
K| ZWALY KAMENISTE (GtAZY) | ¢ | MIEJSCE POBRANIA PROBY Nw = &| Pl | Pplastezny
2| 2wr % | MiEsscE PoBRANA PROBY wopy T —| TPl | miekkoplastczny
Po | POSPELKA $ MIEJSCE WYKONANIA SONDY CYLINDR. pt | plynny
zg ZWIR GLINIASTY A B_} Rzut proj.bud.na przekroju RODZAJ NARZEDZI WIERTNICZ.
A _B A — rzut bezpo,B - rzut posr. 7 7000
Pog| POSPOLKA GLINIASTA 172 [172)] Nlos¢ waleczkow gruntu P
' f:iie_' cwe terﬁg;ﬁin% ;or‘ﬁi 0 dt dluta
1 0
Pr | PIASEK GRUBY st | Miejsce yykond d |
iei . =i s $wider spiraln
Ps | PIASEK SREDNI N 4 gée estcrgc%kegg:woru geolog.—inz Pl o : y
Miejsce wyk. otworu geolog.—inz sz szlamdwka
Pd | PIASEK DROBNY \/ rielsce eg)g geolog
PJr | PIASEK PYLASTY W | Miejsce wyk. otworu arch. SPOSOB ZAMKNIECIA WODY
Pg | PIASEK GLINIASTY | wz | woda zamknigta o
[ Grunt towilgot samoczynne zamkniecie
Tp | PYL PIASZCZYSTY runty malowtigotne SWz| wody
T P ] Grunty wilgotne OPOR GRUNTU PODCZAS WIERC.
Il
Gp | GLINA PIASZCZYSTA : : Grunty mokre m | maly
G| GLINA [ J Grunty nawodnione sr | sredni
G| GLINA PYLASTA _:va_ Poziom w otw. swobod.zwiec. d duzy
wody gruntowe;j
Gpz| GLINA PIASZCZYSTA ZWIEZLA {3 Poziom ustabiliz.zwier. wody bd | bardzo duzy
Gz| GLINA ZWIEZLA 1.9\ " gruntowej (poziom piezometryczny)  yy oTNOSE GRUNTU
Poziom nawierc.zwierciadla
Gyry| GLINA PYLASTA ZWIEZLA wody gruntowe] s grunt suchy
7.2
Jp | It PIASZCZYSTY X~ Sqezenie wody mw grunt matowilgotny
J | It w grunt wilgotny
\ Otwdr such
Ji|  pvasty S v m | grunt mokry
gQp| UTWORY ZWALOWE Rc WYTRZYMAIOSC NA SCISKANIE n grunt nawodniony
qlQp | UTWORY GLACILIMNICZNE (MPa) IL | Stopien plastycznosci
aQp—h| UTWORY RZECZNE 1D Stopien zageszczenia
eQp| UTWORY EOLICZNE 6 — S - NR SONDOWANIA
OSADY STATYCZNEGO
fgQp | wobNoLopowcowe {6,
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