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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE:

1. Obiekt: BUDYNEK LPWIK SA Nr 144 i Nr 146 ]
2. Adres: UL. NOWODWORSKA 1 59-220 LEGNICA, DZ. NR 18/10, OBR. PRZYBKOW
3. Zadanie: PROJEKT DOCIEPLENIA ELEWACJI

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1. Zlecenie Inwestora;

2. Mapa zasadnicza w skali 1:500

3. Inwentaryzacja istniejacego obiektu
4. Obowigzujace przepisy i normy

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA :
Przedmiotem opracowania jest projekt docieplania elewacji budynku LPWIK S.A w czeSci budynku
laboratorium Nr 144 i budynku administracyjnego Nr 146.
Opracowanie zostato sporzadzone na podstawie wizji lokalnych oraz projektu technicznego budynku
administracyjnego z maja 1983r. oraz z pazdziernika 1998r.
Zakres objety opracowaniem sasiaduje z budynkiem centralnym nr 145 bedacym aktualnie w stanie
przebudowy do poziomu 3 kondygnaciji.

4. LOKALIZACJA | OKRES POWSTANIA:

Budynek biurowo-administracyjny zlokalizowany jest na terenie Legnickiego Przedsiebiorstwa
Wodociagdw i Kanalizacji w Legnicy. Dziatka nr 18/10 - obreb Przybkéw . Budynek 144 i 146 znajduje sie w
stanie wykonczonym i jest uzytkowany. Rok rozpoczecia budowy — opracowana dokumentacja techniczna
BPBK - Wroctaw — 1983r.

Budynek posiada dojazd z ulicy Nowodworskiej, miejsca parkingowe dla pracownikow
i petentéw na terenie dziatki nr 18/10. Droga dojazdowa, oraz miejsca parkingowe z ptyt betonowych.
Teren dziatki nr 18/10 jest uzbrojony.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

5.1 Konstrukcja budynku :

Konstrukcja budynku szkieletowa, prefabrykowana, z konstrukcjg stropow z ptyt Zelbetowych |,
prefabrykowanych, kanatowych. Usztywnienie konstrukcji stanowig murowane z bloczkéw gazobetonowych gr.
24cm Sciany Kklatki schodowej, Zelbetowe, czeSciowo prefabrykowane oraz $Sciana prefabrykowana
wewnetrzna przy klatce schodowej. Schody Zelbetowe prefabrykowane. Strop wokot wind (budynek
laboratorium) monolityczny, wylewany na belkach i zebrach.

52  Sciany zewnetrzne :

Fasada budynku w wykonana jako lekka obudowa z ptyt azbestowo-cementowych, wg technologii $cianek
lekkich BP ,Bistyp” z konstrukcjg ptytowg PW3/A, po czeSciowej przebudowie pokryta w catosci ptytami
stalowymi trapezowymi (BTS20) oraz typu sidding na ruszcie stalowo-drewnianym. Od strony klatki schodowej
wetna mineralna gr. 4cm

5.3  Stropodach:
Dach wentylowany przekryty ptytami korytkowymi na Sciankach azurowych. Stropodach ocieplony weing
mineralng, pokryty papg z trzech warstw.

5.4  Stolarka okienna i drzwiowa :
Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa. Stolarka okienna zewnetrzna istniejgca PCV. Parapety zewnetrzne
stalowe .
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5.5 Wykaz ogélny powierzchni :

Rodzaj powierzchni Jednostka Pow. [m2]
POWIERZCHNIA ELEWACJI - BUDYNEK m2 786
ADMINISTRACYJNY NR 146
POWIERZCHNIA ELEWACJI - BUDYNEK m2 814
LABORATORIUM NR 144
LICZBA KONDYGNACJI WG ZAKRESU szt. 3

6.  OPIS PRAC PROJEKTOWYCH BRANZY ARCHITEKTONICZNE. :

6.1 Roboty rozbioérkowe :

Przed przystapieniem do prac wkasciwych nalezy zdemontowa¢ z powierzchni elewacji ptyty elewacyjne

stalowe wraz z rusztem i wystepujacym miejscowo ociepleniem. Prace przeprowadzi¢ recznie przy uzyciu
rusztowan oraz lekkiego sprzetu.
Roboty rozbiérkowe winne byé prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania robét budowlano
— montazowych i rozbidrkowych ze szczegéinym uwzglednieniem aby nie naruszy¢ obudowy z ptyt azbestowo-
cementowych t]. lekkich $cianek BP ,Bistyp” z konstrukcjg ptytowg PW3/A przewidywanych do pozostawienia na
elewacji .

6.2 Roboty zabezpieczajace :

Po dokonaniu oceny stanu technicznego elewacji i mozliwo$ci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw
zawierajgcych azbest - ptyt azbestowo-cementowych zamontowanych na elewacji nalezy w celu zmniejszenie
ryzyka przedostawania sie do otoczenia azbestu zaimpregnowaC preparatem np. Aksil-2 lub pomalowaé
natryskowo ptyty wodorozcienczalng farbg akrylowo-silikonowg np. As-Lak.

6.3 Roboty dociepleniowe elewaciji :

6.3.1 Wykonanie podkonstrukcji wsporczej :
¢ Konsoleta 120x60, #3,00 mm, OC S320GD+Z oraz Konsoleta 100x60, #2,00 mm, OC S320GD+Z
(jako elementy poziomujgce i pionujace Sciany oraz wyznaczajace grubos¢ izolaci),
e OMEGA RAL + OMEGA OC (jako elementy wsporcze pod kasetony elewacyjne).

Zatozenia: na etapie wykonywania dokumentacji przyjeto zatozenia jw. - montaz do istniejacej
konstrukcji stalowej mocowanej do stropéw miedzy kondygnacyjnych. Po wykonaniu rozbiorki blachy
trapezowej i odstonieciu catej fasady nalezy je zweryfikowac . Montaz konstrukcji wsporczej i kasetonow
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

6.3.2 Montaz warstw izolacyjnych:
e Wetna mineralna gr. 15cm o wspdtczynniku A = 0,033 W/mK
e Folia (mebrana) wiatroizoalacyjna

6.3.3 Montaz kaseton6w elewacyjnych :
e Kaseton K1, #1,50 mm, OC S320GD+Z np. firmy Pruszynski. Kolorystyka : srebrografitowa oraz
srebrnoniebieska .

Opcjonalnie dopuszcza si¢ wykonanie np. kasetondw ,wpuszczanych” tzn. kasetonow, ktdre majg
zroznicowane gtebokosci .

6.3.4 Docieplenie stropéw zadaszen od strony zakfadu i tarasu :
o Wykonac z ptyt styropianowych laminowanych papa gr. 20cm. Lambda 0,036 W/mK.
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Styropapa sktada sie z rdzenia styropianowego EPS 100, oklejonego podktadowg papg asfaltowg na
welonie szklanym, jednostronnie lub dwustronnie. Brzegi ptyty moga by¢ proste lub frezowane na zaktad.
Jako alternatywa metode docieplenia mozna wykonac zgodnie z technologig np. firmy Wellebit Boerner.
Podtoze gruntowa¢ emulsjg gruntujgcg np. BOCOPLAST VS, nastepnie przyklei¢ pape podktadowq
paroizolacyjng np. Boerner Multiplsat AGG4, nastepnie klejem np. Boerner PUK klei¢ ptyty styropianowe
0 gestosci min 20kg/m3- Na ptyty styropianowe przyklei¢ pape nawierzchniowa modyfikowana np.
Boerner POLY ELAST PYE PV 200S5 posypka w kolorze zielonym. Dociepli¢ wszystkie miejsca
potaczen Scianek kolankowych ze stropem i Scianami w celu wyeliminowania mostkéw termicznych.
Wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie.

Klasa reakcji na ogien A1 lub A2: izolacje nie majg wktadu w rozwdj pozaru i nie powodujg rozgorzenia :

. Wskaznik s1: izolacje nie wydzielaja dymu,
o Parametr d0: izolacje nie wytwarzajg ptongcych kropli
e Stropy tarasu od spodu docieli¢ styropianem EPS 70 gr. 10-12cm.

Stosowac np. styropian grafitowy paroprzepuszczalny fasada EPS70- 0,033 W/mK.

Ptyty styropianowe mocowac do istniejgcego podioza za pomoca zaprawy klejowej przeznaczonej do
zamocowan elementéw fasadowych. Tynk zewnetrzny polikrzemianowy, paroprzepuszczalny silikatowy
barwiony w masie lub malowac¢ w kolorze szarym .

Alternatywnie, po zweryfikowaniu kosztorysowo-finansowym: jako dolng obudowe stropu tarasu
stosowac blache stalowa, kasetonowg na ruszcie stalowym z dociepleniem z wetny mineralnej gr. 10 cm.

6.3.5 Obrdbki blacharskie:
o Wykonac z systemowych profili dostarczonych przez producenta kasetonéw elewacyjnych

Obrébki blacharskie wykona¢ z blach np. ocynkowanych lub powlekanych gr.0,7-1,5 mm. Obrébki
wykona¢ w taki sposob, aby pokry¢ catg powierzchnie elementu, faczenie blach na dtugosci muru
wykonac na rabek stojacy lub lezacy podwajny,

Sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowania obrébek przy attykach, paséw podrynnowych oraz nowych blach
okapowych ocieplanego stropodachu .

Geometrie projektowanych obrobek dostosowaé na roboczo w trakcie realizacji robét do
warunkow rzeczywistych. Podana wartos¢ w przedmiarach jest z uwagi na lokalizacje i
wysokos¢ detali na budynku jest szacunkowa.

6.3.6 Odwodnienie zadaszen:
Na dachach od strony wejécia oraz od strony zaktadu nalezy przewidzie¢ wymiang w catosci rynien z
blachy cynkowych gr.0,70 mm o przekroju do $rednicy fi 120 mm i nowych odptywow, odcinki rynny
taczy¢ na zaktad o szerokosci min. 20cm i polutowac obustronnie , rynne zakonczy¢ denkami.
Potaczenie rynny z rurg spustowa tzw. wpust rynnowy powinien swobodnie wchodzi¢ w rure spustowg ,
zaleca sie oblutowanie obustronne potgczenie wpustu rynnowego z rurg .
Rynne nalezy montowa¢ na hakach w rozstawie co 50,0cm przymocowanych do krokwi ze spadkiem od
0,5 d0 2,0%, rynhaki mocowac¢ na 2 wkrety kazdy
Rury spustowe z blachy cynkowych gr.0,70 mm o przekroju do fi 100mm mocowane do Sciany
uchwytami o rozstawie co 2,5m. Wszystkie rury spustowe wigczy¢ do istniejacych podejs¢ kanalizacji
deszczowej . Potgczenia uszczelni¢ masg plastyczna.
Rynny nalezy montowa¢ wzdtuz potaci dachowych z kazdej strony budynku zachowujac wymagang
liniowo$¢ i spadki w kierunku projektowanych rur spustowych
Odwodnienie dachu jest kierowane do istniejace instalacji kanalizacji deszczowej — bez zmian.

6.3.7 Elewacja parteru :

¢ Elewacja klinkierowa istniejgca do renowacji wg zakresu :
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Ocena stanu technicznego:
Istniejgca czes¢ elewacji z klinkieru jest w dobrym stanie technicznym. Ukruszone krawedzie nalezy
zabezpieczy¢ w trakcie fugowania.

Czyszczenie :
Nieestetycznie wygladajace resztki starej fugi nalezy usung¢ mechanicznie. Podobnie mech oraz
wysolenia. Oczyszczajgc szczeliny, przy okazji czyscimy tez powierzchnie cegty na fragmencie
przeznaczonym do fugowania. Mozna do tego uzy¢ np. drucianej szczotki albo mokrej gabki — w
zalezno$ci od skali zabrudzenia. Dzieki temu przygotujemy jg od razu do olejowania i pézniejszej
impregnacii.

Olejowanie :
Pokrycie powierzchni cegiet specjalnym olejem do klinkieru, zapobiegnie przywieraniu do nich zaprawy.
Mniejsze lub wieksze zabrudzenia sg nieuniknione, a dzigki $liskiej oleistej powtoce zaprawa da sie
usungg z fatwoscig i nie pozostawiajac sladow na cegtach. Nalezy uwazac aby nie olejowac szczelin
przeznaczonych do zafugowania.

Wybor zaprawy i narzedzi do fugowania:
Nalezy stosowac¢ zaprawy do fugowania na bazie wapna dolomitowego lub cementu trasowego.
Zaczynamy od uzupetnienia najgtebszych ubytkéw na wybranym fragmencie muru, siegajac kielnig w
jego gtab. Dopiero potem nanosimy fuge: najpierw poziomo, a nastepnie pionowo w szczeliny do poziomu
lica cegty lub nieco nizej. Spoina powinna by¢ zlicowana z murem i lekko wklesta. Dostepne na rynku
kielnie majg 6, 8,10 lub 12 mm szerokosci, wiec z powodzeniem mozna je dobra¢ do szeroko$ci
szczeliny. Wptynie tez dodatnio na ostateczny efekt estetyczny.

Wysychanie i czyszczenie
Po zakoriczeniu fugowania fragmentu $ciany, dobrze jest go zostawic, by fuga troche podeschta. Nie
powinno to zajaé wiecej niz godzine. Po tym czasie najtatwiej bedzie oczyscic lico cegty z resztek
zaprawy, nie uszkadzajac rownoczesnie spoin. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych cato$¢
ostatecznie zwigze si¢ w ciggu 12-24 h.

Impregnacja
Po oczyszczeniu i uzupetnieniu fug, catoS¢ mozna zaimpregnowac. Impregnacje wykonujemy na samym
korcu — na czystym i suchym murze. Preparat potozony na wcze$niejszym etapie, moze zaimpregnowac
przy okazji wszelkie znajdujace sie na elewacji zanieczyszczenia. Impregnat zabezpieczy lico cegiet i
spoiny przed wilgocia, ktéra sptynie z muru, nie wnikajac wen. Mozna przy okazji pogtebi¢ kolor albo
nadac potysk cegle, wybierajac preparat o takich wlasciwo$ciach.

o Alternatywnie Sciany zewnetrzne parteru zaleca sie docieli¢ styropianem EPS 70 gr. 15cm.
Stosowaé np. styropian grafitowy paroprzepuszczalny fasada EPS70- 0,031 W/mK.

Ptyty styropianowe mocowac do istniejgcego poditoza za pomoca zaprawy klejowej przeznaczonej do
zamocowan elementow fasadowych. Tynk zewnetrzny polikrzemianowy, paroprzepuszczalny silikatowy
barwiony w masie lub malowa¢ w kolorze szarym .

6.3.8 Wykonczenie obiektu :
Balustrady — nalezy malowac i oczysci¢ i malowac farba olejng antykorozyjng .
Stupy — wykonac tynk zywiczny w kolorze szarografitowym.
Przed zaméwieniem elementéw na wymiar nalezy dokona¢ szczegotowych pomiaréw na budowie



WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACE ELEWACJE :

Rodzaj powierzchni Jednostka Pow. [m2]
POWIERZCHNIA ELEWACJI - BUDYNEK m2 786
ADMINISTRACYJNY NR 146
POWIERZCHNIA ELEWACJI - BUDYNEK m2 814
LABORATORIUM NR 144

8. WLASCIWOSCI CIEPLNE UZYTYCH MATERIALOW | PRZEGROD BUDOWLANYCH :
Wiasciwosci cieplne projektowanych przegrod wewnetrznych wedtug zakresu objetego opracowaniem -
wartos¢ wspotczynnikow obliczono zgodnie z audytem energetycznym budynku z dn. 3.11.2016r. oraz

w oparci o biezace WT 2017.

Symbol przegrody: SO Bistyp

Nazwa przegrody Sciana ostonowa BISTYP
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodnej
Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.361
Opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opor przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13
Lp. nazwa d [m] AWImK)] @ Cp [Jkg K] p[kg/m?]
1 Stal budowlana 0.0005 58 440 7800
2 Ptyta pilsniowa. w tym MDF (800) 0.02 0.18 1700 800
3 Wetna mineralna luzem - w cianach 0.1 0.043 750 80
4 Ptyta pilsniowa. w tym MDF (800) 0.02 0.18 1700 800
5 Ptyta gipsowo-kartonowa (z uwzglednieniem warstw papieru) 0.0125 0.25 1000 900
Wystepowanie przegrody w grupie
Wspotezynnik i .
Nazwa grupy, w ktorej wystepuje przenikania ciepta dla W_skgzligzgirémilg i
przegroda Grupa optymalizowana n%“ e¥nq;g%?q g::gg'po moderr:ﬂzacji
GRUPA_Sciany zewnetrzne TAK 0.342 0.158
Symbol przegrody: SP
Nazwa przegrody Sciana przyziemia
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodnej
Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.682
Opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opor przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W)] 0.13
Lp. nazwa d [m] AWImK)] @ Cp[JkgK] p[kg/m?]
Bloczki z betonu komérkowego Solbet 700 0.24 0.25 1000 700
Niewentylowana warstwa powietrzna 0.05
Mur z cegty ceramicznej petnej 0.12 0.77 880 1800
Wystepowanie przegrody w grupie
Wspétczynnik i .
Nazwa grupy, w ktorej wystepuje przenikania ciepta dla W'?(%?u'igzgigg'ig i
przegroda Grupa optymalizowana n%g“ e¥npi;g?:?q g::g;lpo modernizacii
GRUPA_Sciany parteru TAK 0.682 0.224

Symbol przegrody: SP

Nazwa przegrody

Sciana parteru

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodnej

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)]

0.682




Opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opor przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W)] 0.13
Lp. nazwa d [m] AWImK)] @ Cp[JkgK] p[kg/m?]
Bloczki z betonu komérkowego Solbet 700 0.24 0.25 1000 700
Niewentylowana warstwa powietrzna 0.05
Mur z cegty ceramicznej petnej 0.12 0.77 880 1800
Wystepowanie przegrody w grupie
Wspétczynnik i .
Nazwa grupy, w ktorej wystepuje przenikania ciepta dla W.skr;?llit;zgir;gl*lé i
przegroda Grupa optymalizowana rﬁ’{,“ e¥npi;g%?q g;&gglpo modernizacji
GRUPA_Sciany zewnetrzne TAK 0.361 0.169
GRUPA_Sciany klatki schodowej TAK 0.361 0.169

9. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych :

Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz odbi6r poszczegdlnych robdt nalezy wykona¢ zgodnie

z zatozonymi normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego. Prace budowlano-montazowe nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem i kierownictwem oséb do tego uprawnionych. W przypadku zmian istotnych do
projektu budowlanego nalezy skontaktowac si¢ z wybranym projektantem.
Dopuszcza sie zastapienie uzytych materiatéw przy wykonaniu prac remontowych elewacji na rzecz
innych producentéw posiadajacych dopuszczenie stosowanie wyrobu w budownictwie

potwierdzone odpowiednim atestem o nie gorszych parametrach niz wskazane w niniejszej

dokumentacji .

Opracowat :
branza architektoniczna :

mgr inz. arch. Janusz Terpitowski




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .
Zgodnie z Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126 z dn. 10.07.2003r.
DANE OGOLNE:

1. Obiekt: BUDYNEK LPWIK SA Nr 144 i Nr 146 ]
2. Adres: UL. NOWODWORSKA 1 59-220 LEGNICA, DZ. NR 18/10, OBR. PRZYBKOW
3. Zadanie: PROJEKT DOCIEPLENIA ELEWACJI

Zamierzenie budowlane polegaj na :

Robotach dociepleniowych elewacji w budynku LPWIK SA na dz. Nr 18/10

W obrebie dziatki wystepujg bezposrednie elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi - jak np. zwiekszony ruch pieszy (chodniki) . Obiekt zlokalizowany jest na terenie miejskim na
dziatce umozliwiajacej przeprowadzenie prac remontowych. Nalezy zwroci¢ uwage na zagrozenia jakie
moge wystapi¢ przy ewentualnych robotach w poblizu czynnych kabli o$wietleniowych lub
elektoenergetycznych.

Roboty budowlane - nalezy wykonywaé zrusztowan atestowanych wykonanych zgodnie z
obowigzujacymi normami, instrukcjami i warunkami technicznymi. Montaz i odbiér rusztowan powinien

by¢ nadzorawany przez osobe do tego uprawniona.

Cato$¢ prac na budowie powinna by¢ wykonywana zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz nadzorowana przez osoby do tego uprawnione.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zadba¢ o przeszkolenie wszystkich pracownikéw z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze o odpowiednie wytyczne i instruktaze dotyczace
specyfiki danej budowy i wystepujacych na niej rob6t i mozliwych zagrozen.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenie o odbyciu szkolen z zakresu przepisow BHP
przez osobe uprawniong ; nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na przeszkolenie BHP pracownikow w
zakresie pracy na rusztowaniach oraz przeszkolenie BHP pracownikow w wypadku awarii na

istniejacym uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidaci.

Nalezy wskaza¢ Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w



tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Wykonywanie prac z azbestem :

Za przygotowanie i realizacje robdt usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami bhp dla
prac z azbestem, odpowiada wykonawca.

Do obowigzkéw wykonawcy, zatrudniajacego pracownikow nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z
rozporzadzeniem MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdw (Dz. U. nr 216, poz. 1824). Plan taki powinien
zawierac okreslenie:

»  sposobdw wyeliminowania lub ograniczenia emisji pytéw azbestu do powietrza,

* niezbednych srodkoéw ochrony zbiorowej i indywidualnej dla zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikéw,
» zasad informowania pracownikdw i innych osob narazonych na dziatanie pytow azbestu o
zasadach postepowania i niezbednych $rodkach ochronnych.

Opracowat :

mgr inz. arch. Janusz Terpitowski



