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WYTYCZNE | UWAGI : Remont stropodachu ELEWACJA OD STRONY ZAKLADU
Fasada pionowa wraz z plaszczyznami poziomymi wymiana pokrycia /docieplenie SKALA 1:100
1. Fasada zewnetrzna z ptyt stalowych kasetonowych elewacyjnych np. PRUSZYNSKI Sp. z 0.0.
Kaseton K1, #1,50 mm, OC S320GD+Z.
Malowanie fabryczne proszkowo w kolorystyce srebrnoniebieskiej i srebrnografitowej .
2. Docieplenie wykonaé z welny mineralne gr. 15cm.
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- Konsoleta 120x60, #3,00 mm, OC S320GD+Z oraz Konsoleta 100x60, #2,00 mm, OC S320GD+Z Projektowa : 41/08/DOIA st ANUS2 TERPROMEK A CAD
(jako elementy poziomujgce i pionujgce $ciany oraz wyznaczajgce grubosé izolacji), mgr inZ. arch. Janusz Terpitowski oRopzERSKA T Nrlo: 1D #1933011
- OMEGA RAL + OMEGA OC (jako elementy wsporcze pod kasetony elewacyjne). (upr. w speci. architektonicznej bez ograniczefi) Tnwestor Obiekt :
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