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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych, ogrzewania i wentylacji

dla oczyszczalni Sciekow w Legnicy

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branzy
sanitarnej ,Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w Legnicy w
czesci sciekowej”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania sa:

>

>
3

umowa nr PR/EO/101/2013 z dnia 28.11.2013 r., zawarta pomiedzy
Legnickim Przedsigebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji S.A. w Legnicy
ul. Nowodworska 1,

a konsorcjum firm

Lider konsorcigm: ESKO - Consulting Sp. z o0.0. z siedziba we
Wroctawiu, ul. Slezna 112/38,

ESKO CONSULTING Sp. z o.0. — Lider konsorcjum
ul. Slezna 112/38, 53-111 Wroctaw,

Partner Konsorcjum: Esko Przedsiebiorstwo Inzynierii Srodowiska S.C.
A. Baczmanski, B. Baczmanska, ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona
Gora

mapa do celow projektowych terenu oczyszczalni w skali 1:500,

,Koncepcja przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Sciekow w Legnicy”
opracowana w ramach umowy jak wyzej,

wizje lokalne w terenie,

projekt budowlany pn. ,Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw
w Legnicy w czesci Sciekowej”,

katalogi i informacje producentow i dostawcow zastosowanych
urzadzen,

obowiazujace przepisy i normatywy.

. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujace elementy:

instalacje wodociagowa i kanalizacyjna punktu przyjmowania wozow
specjalistycznych,

instalacje wodociagowa budynku krat i pompowni gtowne;j,

wentylacje grawitacyjna punktu przyjmowania WOZOW
specjalistycznych,

wentylacje mechanicznag budynku krat i pompowni glownej,
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* wentylacje miejscowa 2z krat mechanicznych oraz pomieszczenia
skratek do biofiltra,

» instalacje

klimatyzacyjna

budynku

administracyjno-socjalnego,

pomieszczenia sterowni lokalnej w budynku krat i pompowni glownej,
oraz dwoch budynkach rozdzielni R NN,

* komore zasuw na kanale cieptowniczym,

* instalacje C.O. budynku krat i pompowni glowne;j.

4. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE DO CELOW
TECHNOLOGICZNYCH

Ponizej zestawiono dane dotyczace zapotrzebowania na wode do celow
technologicznych dla projektowanych urzadzen.

Tabela 1. Bilans zapotrzebowania na wode do celow technologicznych dla
projektowanych urzadzen.

Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie Maksymalne Czas Srednie
urzadzenia urzadzenia zapotrzebowanie | pracy w| dobowe
[m3/h] [1/s] chwilowe ciagu | zaporze-
[1/s] doby bowanie
(h] [m3/d]
Budynek krat i pompowni Sciekow
Rynna 28,8 8 8 1,5 43,2
sphukiwana
Kraty
mechaniczne 6,84 1,9 3,8 3,0 20,5
(2 szt.)
Prasopluczka ) 15
skratek (zas. z rynny ) B ’ B
splukiwanej)
Suma 28,8 13,8 63,7
Punkt przyjmowania wozow specjalistycznych
Separator 40 11,1 11,1 1 40
bebnowy
Phuczka
piasku S 1,4 1,4 8 40
Mycie filtrow
(hydranty) 18 S 2,5 1 18
Myjki 0,72 0,2 0,4 1 0,72
wysokocisn.
Suma 63 15 98,7
Calkowite Srednie zapotrzebowanie 162,4
Zrédlo: dane producentéw urzadzen oraz analizy wlasne.
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5. INSTALACJE WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE
5.1. Instalacja wody
Budynek hali krat i pompowni gltownej

Projektowana instalacja wody na celu zasilenie urzadzen technologicznych tj.
krat mechanicznych, rynny splukiwanej i prasoptuczki skratek. Przed
wpieciem do wurzadzen krat mechanicznych tasmowo - hakowych
zainstalowac zestaw podnoszacy cisnienie do S bar.

Dobrano zestaw 3 pompowy z szafkg sterownicza i sterowaniem wydajnoscia
za pomoca przetwornikow czestotliwosci o parametrach:

* wydajnosc Q =20 m3/h,
* wysokos¢ podnoszenia Hmin. = 50 m,
e moc nominalna P=2-25kW,
* pompy w wykonaniu Ex min. 2GEEx.

Kompletny zestaw wyposazony:

* zawory zwrotne grzybkowe kolnierzowe o krotkim przemieszczeniu,
wspomagane sprezyna (PN16),

* zawory odcinajace lub przepustnice miedzy kolnierzowe PN16,

« manometry kontrolne 2z czujnikiem ciSnienia i przetwornikiem
ciSnienia (wyjscie analogowe 4-20 mA),

* zbiornik membranowy jako osprzet V = min. 251, PN 16.

Zestaw utrzymuje stale ciSnienie przez ciagla regulacje predkosci pomp.
Osiagi zestawu sa dopasowywane do zapotrzebowania przez wyl/zatl
wymaganej liczby pomp i prace rownolegla zalaczonych pomp. Zamiana
pomp jest automatyczna w zaleznosci od obciazenia, czasu i zaklocenia.
Rurociagi wody do celow technologicznych zaprojektowano 2z rur
polietylenowych taczonych poprzez zlaczki skrecane, zgrzewanie doczolowe
lub elektrooporowe. Wszelkie zmiany kierunkow nalezy wykonac przy uzyciu
ksztaltek i lacznikéw z PE. Gwinty nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa lub
specjalnym kitem.

Rurociagi izolowac termicznie za pomoca otulin i mat kauczukowych o
parametrach:

* wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej u > 10 000,

* wspoltczynnik przewodzenia ciepta nie gorszy niz: A = 0,037,
otuliny posiadajace dopuszczenia:

* aprobaty technicznej: COBRTI INSTAL AT/98-02-0565-04,

* atestu higienicznego: PZH HK/B/1265/02/2006.
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Na rurociggach zaprojektowano armature odcinajaca i zaporowa o Srednicy
DN25 - DN100mm oraz rurociagi odwodnieniowe @J63PE wyposazone w
zawory spustowe celem oproznienia instalacji w okresie zimowym.

Punkt przyjmowania wozow specjalistycznych

Wode do obiektu doprowadzono rurociagiem o Srednicy @110 PE dla
polotwartej hali mechanicznego podczyszczania osadu oraz ¥32 PE dla hali
separatora i phuczki piasku.

W hali mechanicznego podczyszczania osadu rurociag glowny rozdzielono do:

* urzadzenia separatora bebnowego (rurociagiem @90 PE) doposazonego
w pompe podnoszaca ciSnienie do 4 bar,

parametry pompy podnoszacej ciSnienie (1 szt.):

0 wydajnosc 40 m3/h,
0 ciSnienie na tloczeniu 4 bary,
0 nominalna moc silnika 7,5 kW.

* dwoch punktow czerpalnych w postaci skrzynek hydrantowych o
wymiarach 800 x 800 x 300 mm (wys. x szer. X gl.) wyposazonych w:

- zwijadlo z wezem poltsztywnym ¢ 33mm, 1 = 30 m,
— zawor grzybkowy mosiezny DN 52 z redukcja 2" /33,
— pradownice DN33 z dysza rownowazna 10mm.

Na rurociggach zaprojektowano armature odcinajaca i zaporowa o Srednicy
DN25 - DN100mm oraz rurocigagi odwodnieniowe J63PE wyposazone w
zawory spustowe celem oproznienia instalacji w okresie zimowym.

Do myecia filtrow separacyjnych oraz powierzchni roboczych zaprojektowano
dwa samoobslugowe stacjonarne urzadzenia wysokociSnieniowe o ciSnieniu
wody phuczacej 100 bar. Urzadzenia dodatkowo doposazone w:

* automatyczne zwijadlo (beben) z wezem wysokociSnieniowym o
dtugosci 20 m,

* lance wysokocisnieniowe teleskopowe w zakresie dlugosci 1,8 — 5,5m
(wyposazenie dodatkowe).

Parametry jednego urzadzenia i wykonanie materialowe:
* pompa 3 kW, 120 bar, 12 1/min,
* panel komunikacyjny,
* elektroniczny pulpit wyboru programu,
» szafa ocieplana - cynkowana i lakierowana z podstawg inox,
* dozownik szamponu plynnego,

* bojler elektryczny 8 kW,
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* system antyzamarzaniowy,

» grzejnik 1kW do podgrzania szafy,

* demineralizator 5 000 1/dobe, zbiornik 1401,

» zmiekczacz 2 x 30 L ze zbiornikiem na sdl,

* podstawa ze stali nierdzewnej i pistolet ze ztaczem obrotowym,
* ramie obrotowe dla pistoletu 180°,

» program piany aktywnej i szczotki,

» dysza spieniajaca na koncu lancy,

» elektryczna pompa dozujaca,

* czytelna instrukcja na przedzie obudowy.

Urzadzenia zasilane z wydzielonych przylaczy wlaczonych do sieci
zewnetrznych zgodnie z planem zagospodarowania branzy technologiczne;j.

Rurociagi wody do celow technologicznych zaprojektowano 2z rur
polietylenowych taczonych poprzez zlaczki skrecane, zgrzewanie doczolowe
lub elektrooporowe. Wszelkie zmiany kierunkow nalezy wykonac przy uzyciu
ksztaltek i lacznikéw z PE. Gwinty nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa lub
specjalnym kitem.

Rurociagi wody w czesci polotwartej hali izolowac¢ termicznie za pomoca
otulin i mat kauczukowych o parametrach:

* wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej u > 10 000,

* wspoltczynnik przewodzenia ciepta nie gorszy niz: A = 0,037,
otuliny posiadajace dopuszczenia:

* aprobaty technicznej: COBRTI INSTAL AT/98-02-0565-04,

* atestu higienicznego: PZH HK/B/1265/02/2006.

Po zmontowaniu instalacje poddac probie na ciSnienie i szczelnosSc. PrzejScia
rurociagu przez przegrody budowlane oraz pod fundamentem wykonaé w
tulejach ochronnych.

5.2. Kanalizacja
Punkt przyjmowania wozow specjalistycznych

Budynek mechanicznego podczyszczania Sciekow wyposazony jest w
projektowana wewnetrzna sie¢ kanalizacyjng. Scieki powstale z ptukania
piasku oraz woda nadosadowa z pojazdow specjalistycznych kierowana jest
do kanalizacji wewnatrzzakladowej. Odcieki z plukania posadzek poprzez
odwodnienia liniowe kierowane sa czeSciowo do kanalizacji
wewnatrzzakladowej oraz do pompowni pulpy piaskowe;j.

Zaprojektowano kanaly w zakresie Srednic @110 — 250mm wykonane z
polichlorku winylu litego (PVC-U).
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Dodatkowo wewnatrz budynku zaprojektowano systemowe odwodnienia
liniowe przykryte oraz kanaly odciekowe z urzadzen wysokocisnieniowych.
Odwodnienia liniowe projektuje sie¢ z koryt prefabrykowanych z betonu
cementowego min. C60/75 o szerokosci wewnetrznej Bmin=15cm przykrytych
kratkami o klasie obcigzenia min. C250 wykonanymi 2z zeliwa
zabezpieczonego powtoka KTL. Korytka ukladac¢ ze spadkiem min. 0,5% w
kierunku odptywu.

Na projektowanych kanatach zlokalizowano studzienke rewizyjna
tworzywowa o Srednicy @425 mm zwienczona wlazem typu D400 osadzonym
na pierscieniu odciazajacym.

6. WENTYLACJA
6.1 Ogolny opis rozwiqgzan
Hala krat i pompowni glownej

W istniejacym budynku hali krat i pompowni gléwnej zaprojektowano
przebudowe istniejacej wentylacji polegajaca na wylaczeniu z eksploatacji
budynku wentylatorowi wraz z kanatami zlokalizowanymi na estakadzie.

W budynku wentylatorowi nalezy zdemontowac kanaly wentylacyjne
powiazane z hala krat i pompowni glownej wraz z istniejacymi wentylatorami
promieniowymi.

W hali krat zaprojektowano wypiecie poszczegolnych ciagow wentylacji
mechanicznej z kanalow zbiorczych prowadzacych do budynku
wentylatorowi. Kanaly istniejace wpieto do nowoprojektowanych kanatow
nawiewnych i wywiewnych, na ktoérych zaprojektowano instalacje nowych
wysokowydajnych wentylatorow utrzymujacych pierwotng liczbe wymian
powietrza (n=10) zgodna z zasadami BHP. Pozostale kanaly przeznaczono do
rozbiorki (zgodnie z rysunkami szczegolowymi).

Wentylatory dachowe w pomieszczeniu skratek, hali krat oraz hali pompowni
przewidziano do wymiany na nowe (9 kpl.). Dobrano tozsame wentylatory na
podstawie dokumentacji archiwalnej pomieszczenia hali krat i skratek.

Dodatkowo powierzchnie wewnetrzne istniejacych kanalow wentylacyjnych
wykorzystanych do dalszej eksploatacji nalezy wyczySciCc za pomoca
sprezonego powietrza. Czyszczenie przeprowadziC poprzez istniejace kratki
wentylacyjne po ich uprzednim tymczasowym zdemontowaniu. Powierzchnie
zewnetrzne wyczysci¢ woda z dodatkiem detergentow.

Punkt przyjmowania wozow specjalistycznych

W nowoprojektowanej hali separatora i phluczki piasku zaprojektowano
wentylacje grawitacyjna zapewniajaca utrzymanie trzech wymian powietrza
w godzinie. Wentylacja realizowana bedzie za pomoca projektowanych
pionow wentylacyjnych wywiewnych umieszczonych w potaci dachowej oraz
kratek wentylacyjnych nawiewnych zlokalizowanych w dolnej czesci Scian
zewnetrznych.
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6.2 Szczegolowy opis rozwiqgzan
Hala krat

Wentylacja mechaniczna — cze$é nawiewna

Istniejaca wentylacje nawiewna w hali krat rozdzielono na dwa, pracujace
niezaleznie uklady: jeden doprowadzajacy powietrze do czesci dolnej hali
krat, drugi do czesci gornej. Zaprojektowano nawiew powietrza za pomoca
wentylatorow kanalowych. Powietrze pobierane 2z zewnatrz poprzez
nowoprojektowane czerpnie umieszczone na Scianie budynku.

W ramach przebudowy nawiewu do czesci dolnej zaprojektowano:
* likwidacje odcinkow kanalow wentylacyjnych,

* nowy odcinek kanatu o dlugosci 3,7 m (wymiary elementow kanalu wg
rysunku),

* czerpnie Scienng o wymiarach 750mm x 750 mm,
*  wentylator kanatowy osiowy 450 mm o mocy 2,0 - 3,0kW,
— punkt pracy:
0 wydajnosc¢ 5740 - 6000 m3/h,
0 cisnienie statyczne 390 - 450 Pa,
— parametry dodatkowe:
0 maks. poziom cis. akustycznego 90 dB(A),
0 silnik o st. ochrony min. IPS5,
0 klasa izolacji silnika min. F,
(0]

wentylatory wyposazone w silnik przystosowany do pracy w
strefach zagrozonych wybuchem, zgodnie z Dyrektywa “ATEX”
94/9/CE, 112G do strefy 2.

W ramach przebudowy nawiewu do czesSci gornej zaprojektowano:
* likwidacje odcinkow kanalow wentylacyjnych,

* nowy odcinek kanalu o dlugosci 5,5 m (wymiary elementow kanalu wg
rysunku),

* czerpnie Scienng o wymiarach 1000mm x 1500 mm,
* wentylator kanatowy osiowy @710 mm o mocy 3,0 — 5,0 kW,
— punkt pracy:
0 wydajnosc¢ 18600 - 20000 m3/h,
0 cisnienie statyczne 200 - 260 Pa,
— parametry dodatkowe:
0 maks. poziom cis. akustycznego 90 dB(A),

0 silnik o st. ochrony min. IP55,
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0 klasa izolacji silnika min. F,

0 wentylatory wyposazone w silnik przystosowany do pracy w
strefach zagrozonych wybuchem, zgodnie z Dyrektywa “ATEX”
94/9/CE, 112G do strefy 2.

Wentvlacja mechaniczna — cze§é wywiewna

Zaprojektowano przebudowe istniejacego ciagu wentylacji mechanicznej
wywiewnej odprowadzajacego powietrze z dolnej czesci hali krat, w tym:

* likwidacje odcinkow kanalow wentylacyjnych,

* nowy odcinek kanalu o dlugosci 4,2 m (wymiary elementow kanalu wg
rysunku),

* wentylator dachowy o mocy 5,0 — 7,5 kW,

— punkt pracy:
0 Q=11900 - 13000 m3/h,
0 Ps =760 -900 Pa,

— parametry dodatkowe:
0 maks. poziom cisnienia akustycznego 90 dB(A),
0 silnik o st. ochrony min. IP55,
0 klasa izolacji silnika min. F.,

0 wentylatory wyposazone w silnik przystosowany do pracy w
strefach zagrozonych wybuchem, zgodnie z Dyrektywa “ATEX”
94/9/CE, 112G do strefy 2.

Wentylator umiescic na dachu na podstawie dachowej ze stali
kwasoodpornej min. 1.4301 o wymiarach 1100mm x 1100mm wraz z
elementami przeciwdrganiowymi.

Dodatkowo w istniejacej hali krat projektuje sie wymiane istniejacych
detektorow metanu i siarkowodoru. Nowe detektory nalezy wyskalowac¢ na
30% dolnej granicy wybuchowosci. Przy przekroczeniu wartosci zadanych
uruchomiony zostanie sygnalizator optyczno akustyczny wchodzacy w sktad
kompletu detekcyjnego oraz wentylacja mechaniczna.

Ponadto zaprojektowano wymiane istniejacych wentylatorow dachowych
wraz z odcinkami rurociggow wentylacyjnych dolotowych i podstawami
dachowymi.

Wentylatory montowac nalezy zgodnie z DTR wybranego producenta z
uwzglednieniem elementoéw niezbednych do ich prawidlowej pracy (elementy
zapobiegajace przenoszeniu drgan, zwezki montazowe). Piony kanalow
wentylacyjnych (piony pod wentylatorami W3.1) zakonczy¢ kratkami
wentylacyjnymi ze stali min. 1.4301.

W ramach przebudowy wywiewu w pomieszczeniu skratek zaprojektowano:

* likwidacje odcinkow kanalow wentylacyjnych wraz 2z podstawami
dachowymi,
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* montaz nowych odcinkéw kanatlow (wymiary elementow kanalu wg
rysunku),

* montaz nowych wentylatorow dachowych (W3.1; 3 kpl.) o mocy 0,24 -
0,3kW,

— punkt pracy:
0 wydajnosc¢ 1500 - 1600 m3/h,
0 ciSnienie statyczne min. 200 Pa,
— parametry dodatkowe:
0 maks. poziom cisnienia akustycznego 90 dB(A),

0 wentylatory wyposazone w silnik przystosowany do pracy w
strefach zagrozonych wybuchem, zgodnie z Dyrektywa “ATEX”
94/9/CE, 112G do strefy 2,

0 ochrona silnika min. IP 55,
0 klasa izolacji F.

* montaz nowego wentylatora dachowego (W3.2; 1 kpl.) o mocy 0,5 —
1,0kW,

— punkt pracy:
0 wydajnosc¢ 2700 - 2850 m3/h,
0 ciSnienie statyczne min. 300 Pa,
— parametry dodatkowe:
0 maks. poziom cisnienia akustycznego 90 dB(A),

0 wentylator wyposazony w silnik przystosowany do pracy w
strefach zagrozonych wybuchem, zgodnie z Dyrektywa “ATEX”
94/9/CE, 112G do strefy 2,

0 ochrona silnika min. IP 55,
0 klasa izolacji F.

W ramach przebudowy wywiewu w pomieszczeniu hali krat zaprojektowano:

* likwidacje odcinkow kanalow wentylacyjnych wraz 2z podstawami
dachowymi,

* montaz nowych odcinkéw kanatlow (wymiary elementow kanalu wg
rysunku),

* montaz nowych wentylatorow dachowych (W3.1; 2 kpl.) o mocy 0,24 —
0,3kW,

— punkt pracy:
0 wydajnosc¢ 1500 - 1600 m3/h,
0 ciSnienie statyczne min. 200 Pa,

— parametry dodatkowe:
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W

0]
0]

montaz
1,0kW,

maks. poziom cisnienia akustycznego 90 dB(A),

wentylatory wyposazone w silnik przystosowany do pracy w
strefach zagrozonych wybuchem, zgodnie z Dyrektywa “ATEX”
94/9/CE, 112G do strefy 2,

ochrona silnika min. IP 55,
klasa izolacji F.

nowego wentylatora dachowego (W3.3; 1 kpl.) o mocy 0,5 -

— punkt pracy:

0]
0]

wydajnosc¢ 3240 - 3500 m3/h,

ciSnienie statyczne min. 300 Pa,

— parametry dodatkowe:

o

o

0]
0]

maks. poziom cisnienia akustycznego 90 dB(A),

wentylator wyposazony w silnik przystosowany do pracy w
strefach zagrozonych wybuchem, zgodnie z Dyrektywa “ATEX”
94/9/CE, 112G do strefy 2,

ochrona silnika min. IP 55,

klasa izolacji F.

ramach przebudowy wywiewu W pomieszczeniu pompowni

zaprojektowano:

likwidacje odcinkow kanatlow wentylacyjnych wraz 2z podstawami

dachowymi,
montaz nowych odcinkéw kanalow (wymiary elementow kanalu wg
rysunku),
montaz nowych wentylatorow dachowych (W3.1; 2 kpl.) o mocy 0,24 -
0,3kW,
— punkt pracy:

0 wydajnosc¢ 1500 - 1600 m3/h,

0 ciSnienie statyczne min. 200 Pa,

— parametry dodatkowe:

o

(0]

maks. poziom cisnienia akustycznego 90 dB(A),

wentylatory wyposazone w silnik przystosowany do pracy w
strefach zagrozonych wybuchem, zgodnie z Dyrektywa “ATEX”
94/9/CE, 112G do strefy 2,

ochrona silnika min. IP 55,

klasa izolacji F.
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Pompownia glowna

Wentylacja mechaniczna — cze$é nawiewna

Istniejaca wentylacje nawiewna w pompowni glownej rozdzielono na dwa,
pracujace niezaleznie uklady: jeden doprowadzajacy powietrze do dolnej
czesSci pompowni (czerpnej), drugi do czesci gornej.

W ramach przebudowy nawiewu do czesci dolnej zaprojektowano:

* likwidacje odcinka kanalu wentylacyjnego,

* nowy odcinek kanalu o dlugosci 3,1 m (wymiary elementow kanalu wg
rysunku),

* czerpnie Scienng o wymiarach 700mm x 700 mm,

*  wentylator kanatowy osiowy @630 mm mocy 2,0 - 3,0 kW,

— punkt pracy:
0 wydajnosc¢ 8050 - 8500 m3/h,

o

ciSnienie statyczne 280 - 350 Pa,

— parametry dodatkowe:

Wentylator

0]
0]
0]

maks. poziom cisnienia akustycznego 90 dB(A),
silnik o st. ochrony min. IP55,
klasa izolacji silnika min. F.

umiescic na dachu na podstawie dachowej ze stali

kwasoodpornej o wymiarach 1100mm x 1100mm.

W ramach przebudowy nawiewu do czesci gornej zaprojektowano:

likwidacje zewnetrznego odcinka kanatu wentylacyjnego,

wentylator Scienny osiowy 9400 mm o mocy 1,0 — 2,5 kW,

punkt pracy:

0]
0]

wydajnosc¢ 6440 - 6700 m3/h,

ciSnienie statyczne 200 - 250 Pa,

parametry dodatkowe:

0]
0]
0]
0]

predkosc¢ obrotowa 2800 obr/min,
maks. poziom cisnienia akustycznego 90 dB(A),
silnik o st. ochrony min. IP55,

klasa izolacji silnika min. F.

Wentylator umiesci¢ w istniejacej stolarce okiennej.
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Wentvlacja mechaniczna — cze§é wywiewna

Zaprojektowano przebudowe istniejacego ciagu wentylacji mechanicznej
wywiewnej odprowadzajacego powietrze pomieszczenia pompowni glownej, w
tym:

- likwidacje odcinkow kanatow wentylacyjnych,

— nowy odcinek kanalu o dlugosci 9,4 m (wymiary elementow kanalu wg
rysunku),

- wentylator dachowy @600 mm o mocy 3,5 — 5,0 kW,
- punkt pracy:
0 wydajnosc¢ 8100 - 8500 m3/h,
0 ciSnienie statyczne 900 - 980 Pa,
— parametry dodatkowe:
0 maks. poziom cisnienia akustycznego 90 dB(A),
0 silnik o st. ochrony min. IPS5,
0 klasa izolacji silnika min. F.
0 wyposazony dodatkowo krocce przyltaczeniowe.

Projektowany odcinek kanalu wyprowadzi¢ przez Sciane na zewnatrz
budynku, a pion wentylacyjny umiesci¢ na konstrukcji nosne;.

Kanaly wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej kwasoodporne;.
Mocowania kanalow wykona¢ wedlug wytycznych producenta. Laczenie
kanalow wykonac poprzez uszczelki gumowe EPDM.

Punkt przyjmowania wozow specjalistycznych

Wentylacja grawitacyjna hali separatora i ptuczki piasku

Projektowana wentylacje wywiewna zrealizowano poprzez dwa piony
wentylacyjne o Srednicy @300mm zakonczone podstawami dachowymi i
kominkami wentylacyjnymi.

Wentylacja nawiewna realizowana jest za pomoca trzech nawietrzakow o
wymiarach 15x30 cm. Nawietrzaki projektuje sie z mozliwoScig recznej
regulacji przeptywu powietrza.

Kubatura pomieszczenia K =420,0 m3
Krotnos¢ wymiany powietrza n=3w/h wentylacja
grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna hali mechanicznego podczyszczania osadow

W celu przewietrzenia potaci ,poddasza otwartego” hali zaprojektowano trzy
piony wentylacyjne o Srednicy @400mm zakonczone podstawami dachowymi
i kominkami wentylacyjnymi.
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7. BIOFILTRACJA POWIETRZA ZLOWONNEGO

Na podstawie ilosci powietrza zlowonnego przeznaczonego do biofiltracji
dobrano dwa biofiltry posadowione na plytach betonowych.

Pierwszy biofiltr (obiekt M11) odpowiedzialny jest za podczyszczanie
powietrza pochodzacego z budynku krat i pompowni oraz ze studni zbiorczej,
a drugi (obiekt M1lla) podczyszczac bedzie powietrze z komory przed
piaskownikiem, piaskownika podtuznego, komory rozdzialu, osadnika
wstepnego nr 1 (obiekt M4a) i kanatow otwartych miedzyobiektowych.

Biofiltr M11

Biofiltr dobrano na podstawie iloSci powietrza przeznaczonego do
dezodoryzacji pobieranego z krat mechanicznych i komory mokrej pompowni
sciekow oraz studni zbiorcze;j.

Budynek krat (kanaly Sciekowe wewnetrzne i komora mokra pompowni)
Kubatura K=510 m3
Liczba wymian n=5w/h

[los¢ powietrza do dezodoryzacji L1 = 5 x 510 = 2550 m3/h

Studnia zbiorcza
Kubatura K=50m3
Liczba wymian n =5w/h

[los¢ powietrza do dezodoryzacji L2 = 5 x 50 = 250 m3/h

Sumaryczna iloS¢ powietrza zlowonnego kierowanego do Dbiofiltra
L = 2800m3/h.

Na podstawie sumarycznej ilosci powietrza przeznaczonego do dezodoryzacji
dobrano prefabrykowany zestaw do podczyszczania powietrza ztowonnego, w
ktorego sktad wchodza:

* zbiornik biofiltra,
* wentylator promieniowy,
* nawilzacz powietrza,
* nagrzewnice elektryczna.
Parametry techniczne urzadzenia biofiltra:
- wydajnos¢ Q = 2860 m3/h,
- moc pompy nawilzacza 1,0 kW,
- moc silnika wentylatora 3,0 kW,
- moc grzalki wody w nawilzaczu 2,0 kW,

- zuzycie wody 33,8 1/h,
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- opor hydrauliczny ztoza nowego ok. 500 Pa,

- opor hydrauliczny zloza zuzytego ok. 1650 Pa.

Biofiltr M11a

Biofiltr dobrano na podstawie iloSci powietrza przeznaczonego do
dezodoryzacji pobieranego z komory przed piaskownikiem, piaskownika
podhuznego, komory rozdziatu, osadnika wstepnego nr 1 (obiekt M4a) i
kanatow otwartych miedzyobiektowych.

Piaskownik podluzny wraz z komora rozprezna przed piaskownikiem M 3a,
M 3c

Kubatura K =290 m3
Liczba wymian n =2,5w/h
[los¢ powietrza do dezodoryzacji L2 = 2,5 x 290 = 725 m3/h

Komora rozdzialu nr M 5
Kubatura K=55m3
Liczba wymian n =2,5w/h

[los¢ powietrza do dezodoryzacji L1 = 2,5 x 55 = 137,5 m3/h

Kanaly otwarte M 3b, M 4c, M4d, M 4e

Kubatura K=110+36+170+20 = 336 m3

Liczba wymian n =2,5w/h

[los¢ powietrza do dezodoryzacji L2 = 2,5 x 336 = 840 m3/h

Osadnik wstepny M4a
Kubatura K =100 m3
Liczba wymian n=2,5w/h

[los¢ powietrza do dezodoryzacji L2 = 2,5 x 100 = 250 m3/h

Sumaryczna iloS¢ powietrza zlowonnego kierowanego do Dbiofiltra
L =1952,5 m3/h.

Na podstawie sumarycznej ilosci powietrza przeznaczonego do dezodoryzacji
dobrano prefabrykowany zestaw do podczyszczania powietrza ztowonnego, w
ktorego sktad wchodza:

* zbiornik biofiltra,

* wentylator promieniowy,
* nawilzacz powietrza,

* nagrzewnice elektryczna.

Parametry techniczne urzadzenia biofiltra:
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- wydajnos¢ Q = 1980 m3/h,

- moc pompy nawilzacza 1,0 kW,

- moc silnika wentylatora 2,0 kW,

- moc grzalki wody w nawilzaczu 1,5 kW,

- zuzycie wody 23,4 1/h,

- opor hydrauliczny ztoza nowego ok. 500 Pa,

- opor hydrauliczny zloza zuzytego ok. 1650 Pa.

Kanaly i rurociagi

Powietrze zlowonne z poszczegolnych obiektow do biofiltrow rozprowadzono
kanalami wykonanymi z polichlorku winylu (PVC-U) w zakresie Srednic
DN90 - 9400 mm. Szczegolowy przebieg rurociagow przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu w branzy technologicznej. Wpiecia do
poszczegolnych obiektow zaprojektowano z rur ze stali kwasoodpornej min.
1.4301. piony i rozprowadzenia prowadzone po zewnetrznej stronie obiektow
nalezy zaizolowac termicznie. Izolacje termiczng zabezpieczy¢ nalezy blacha
wykonang ze stali min. 1.4301. Na pionowych (za wyjatkiem hali krat i
pompowni giownej) odcinkach projektuje sie montaz przepustnic powietrza
umozliwiajacych regulacje przeplywu powietrza z kazdego punktu poboru
powietrza zlowonnego. Szczegoly wpie¢ przedstawiono na rysunkach
szczegolowych branzy technologiczne;j.

W istniejacej hali krat i pompowni glownej zaprojektowano odprowadzenie
powietrza zlowonnego trzema kolektorami zbiorczymi o Srednicy ©@250mm
prowadzonymi po Scianach zewnetrznych budynku. Pierwsze dwa kolektory
odprowadzaja powietrze z trzech krat mechanicznych. Na kazdym z podejsc
zaprojektowano przepustnice powietrza celem regulacji ilosci powietrza
odprowadzanego do biofiltra.

Trzeci rurociag odprowadza powietrze z pomieszczenia skratek i zakonczony
jest czerpnia powietrza o wymiarach 200x200cm. Czerpnia zlokalizowana
jest nad punktem zrzutu skratek do kontenera i umozliwia sprawniejsze
odprowadzenie odorow. Lokalizacje rurociggow wewnatrz hali krat i
pompowni glownej wskazano na rys. nr 10 branzy sanitarne;j.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Strona 17



ESKO Przedsi¢biorstwo I nzynierii Srodowiska s.c.
65-454 Zielona Gora; ul. Sikorskiego19;
tel.; (068) 451-85-86,; fax; (068) 451-85-85; e-Inaekretariat@esko.org.pl

8. KLIMATYZACJA

Projektuje sie instalacje klimatyzacji budynku administracyjno-socjalnego,
oraz pomieszczenia sterowni lokalnej w budynku hali krat i pompowni
glownej skladajaca sie z klimatyzatorow Sciennych. Klimatyzatory Scienne
skladajg sie z jednostek zewnetrznych oraz jednostek wewnetrznych.

Jednostki wewnetrzne zaprojektowano jako Scienne montowane pod sufitem
w nastepujacych pomieszczeniach i o nastepujacych mocach:

- dyspozytornia — pomieszczenie o powierzchni 26,8 m? i kubaturze 83,1mS3:
dobrano klimatyzator o mocy nom. N=3,5 kW,

- serwerownia — pomieszczenie o powierzchni 5,0 m?2 i kubaturze 14,0 m3:
dobrano klimatyzator o mocy nom. N=2,5 kW,

- sala konferencyjna — pomieszczenie o powierzchni 40,6 m? i kubaturze
126,0 m3: dobrano klimatyzator o mocy nom. N=6,8 kW,

- biuro — pomieszczenie o powierzchni 27,0 m? i kubaturze 84,0 m3: dobrano
klimatyzator o mocy nom. N=3,5 kW,

- sterownia lokalna (hala krat i pompowni gléwnej) - pomieszczenie o
powierzchni 20m?2 i kubaturze 60m3: dobrano klimatyzator o mocy nom.
N=3,5 kW,

- pomieszczenie rozdzieli RG NN (rozdzielnia zasilajaca czeS¢ mechaniczna,
osadowa, gazowa) - pomieszczenie o powierzchni 52,5m? i kubaturze
178,0m3; dobrano klimatyzator o mocy nom. N=6,8 kW.

- pomieszczenie rozdzieli R NN (rozdzielnia w budynku stacji dmuchaw
zasilajaca dmuchawy powietrza) - pomieszczenie o powierzchni 26,25m? i
kubaturze 94,0m3; dobrano jednostke wewnetrzna klimatyzatora o mocy
nom. N=5,0 kW.

Jednostki zewnetrzne dla klimatyzowanych pomieszczen w budynku
administracyjno-socjalnym (dyspozytornia, serwerownia, sala konferencyjna,
biuro) montowane na Scianie polnocnej na wysokosci ok. 4 m.

Jednostka zewnetrzna dla pomieszczenia sterowni lokalnej montowana na
Scianie zachodniej budynku hali krat i pompowni Sciekow na wysokosci
ok.3m.

Jednostka zewnetrzna dla pomieszczenia rozdzieli RG NN montowana na
potlaci dachowej budynku.

Jednostka zewnetrzna dla pomieszczenia rozdzieli R NN montowana na
potaci dachowej budynku.

Dla pomieszczen w budynku socjalnym przewody cieczowe i gazowe 2z
jednostek zewnetrznych do jednostek wewnetrznych prowadzi¢c w przestrzeni
nad sufitem podwieszanym lub w przypadku braku takiej mozliwosci w
korytkach tworzywowych, zas w pomieszczeniu sterowni lokalnej budynku
hali krat przewody prowadzi¢ w korytkach tworzywowych na Scianach przy
suficie pomieszczenia. Srednice przewodéw zgodne z wytycznymi
zastosowanych klimatyzatorow.
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Skropliny z jednostek nalezy odprowadzi¢ do istniejacej instalacji
kanalizacyjnej w budynku lub przez Sciane na zewnatrz za pomoca weza z
PVC o srednicy 18mm ze spadkiem min.1,5 %. Weze prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych.

OBLICZENIA WYMAGANEJ MOCY KLIMATYZATOROW

W celu obliczenia zapotrzebowania na chiéd w danych pomieszczeniach
przyjeto nastepujace wskazniki w odniesieniu do:

* powierzchni pomieszczenia: 90 W/m?2,
» iloSci osob przebywajacych w pomieszczeniu: 200 W/os,
» iloSci sprzetu (np. komputerowego/RTV, itp.): 150 - 300 W /kpl.

Dyspozytornia

1. Dane:

- powierzchnia pomieszczenia — 26,8 m?

2. Zalozono:

- iloS¢ oso6b przebywajacych w pomieszczeniu — 3 os.

- ilos¢ sprzetu komputerowego/RTV — 4 kpl.

3. Obliczono:

- zapotrzebowanie na chtod w odniesieniu do powierzchni pomieszczenia:
Npp=26,8m2 x 90 W/m? =2 412 W = 2,4 kW

- zapotrzebowanie na chtod w odniesieniu do iloSci os6b w pomieszczeniu:
Nos= 3o0s x 200 W/os = 600 W = 0,6 kW

- zapotrzebowanie na chtéd w odniesieniu do ilosci sprzetu komp./RTV:
Nsp= 4kpl x 150 W/kpl = 600 W = 0,6 kW

Catkowite zapotrzebowanie na chtéd w dyspozytorni:
N=Npp + Nos+ Nsp=2,4+0,6 +0,6=23,6 kW

Serwerownia

1. Dane:

- powierzchnia pomieszczenia — 14,0 m?

2. Zalozono:

- ilos¢ oso6b przebywajacych w pomieszczeniu — O os.

- ilos¢ sprzetu komputerowego/RTV — 4 kpl.

3. Obliczono:

- zapotrzebowanie na chtod w odniesieniu do powierzchni pomieszczenia:
Npp= 14,0m2 x 90 W/m? =1 260 W = 1,3 kW

- zapotrzebowanie na chtéd w odniesieniu do ilosci sprzetu komp./RTV:
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Nsp= 4kpl x 150 W/kpl = 600 W = 0,6 kW
Calkowite zapotrzebowanie na chléd w serwerowni:
N=Npp+Nsp=1,3+0,6=1,9kW

Sala konferencyjna

1. Dane:

- powierzchnia pomieszczenia — 40,6 m?

2. Zalozono:

- iloS¢ oso6b przebywajacych w pomieszczeniu — 12 os.

- ilos¢ sprzetu komputerowego/RTV — 2 kpl.

3. Obliczono:

- zapotrzebowanie na chtod w odniesieniu do powierzchni pomieszczenia:
Npp= 40,6m2 x 90 W/m2 = 3 654 W = 3,7 kW

- zapotrzebowanie na chtod w odniesieniu do iloSci os6b w pomieszczeniu:
Nos= 120s x 200 W/os =2 400 W = 2,4 kW

- zapotrzebowanie na chtéd w odniesieniu do ilosci sprzetu komp./RTV:
Nsp= 2kpl x 150 W/kpl = 300 W = 0,3 kW

Calkowite zapotrzebowanie na chléd w sali konferencyjnej:
N=Npp + Nos+ Nsp=3,7+ 2,4+ 0,3 =6,4 kW

Biuro:

1. Dane:

- powierzchnia pomieszczenia — 25,0 m?

2. Zalozono:

- iloS¢ oso6b przebywajacych w pomieszczeniu — 2 os.

- ilos¢ sprzetu komputerowego/RTV — 2 kpl.

3. Obliczono:”

- zapotrzebowanie na chtod w odniesieniu do powierzchni pomieszczenia:
Npp=25,0m2 x 90 W/m2 =2 250 W = 2,3 kW

- zapotrzebowanie na chtod w odniesieniu do iloSci os6b w pomieszczeniu:
Nos= 20s x 200 W/os = 400 W = 0,4 kW

- zapotrzebowanie na chtéd w odniesieniu do ilosci sprzetu komp./RTV:
Nsp= 2kpl x 150 W/kpl = 300 W = 0,3 kW

Catkowite zapotrzebowanie na chtéd w biurze:
N=Npp + Nos + Nsp=2,3+0,4 + 0,3 =23,0kW.
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Sterownia lokalna (hala krat i pompowni glownej)

1. Dane:

- powierzchnia pomieszczenia — 20,0 m?

2. Zalozono:

- iloS¢ oso6b przebywajacych w pomieszczeniu — 3 os.

- ilos¢ sprzetu - 4 kpl.

3. Obliczono:”

- zapotrzebowanie na chtod w odniesieniu do powierzchni pomieszczenia:
Npp=20,0m2 x 90 W/m2 = 1800 W = 1,8 kW

- zapotrzebowanie na chtod w odniesieniu do iloSci os6b w pomieszczeniu:
Nos= 20s x 200 W/os = 600 W = 0,6 kW

- zapotrzebowanie na chléd w odniesieniu do ilosci sprzetu:
Nsp= 4kpl x 150 W/kpl = 600 W = 0,6 kW

Catkowite zapotrzebowanie na chtéd w biurze:
N=Npp + Nos+ Nsp=1,8+0,6 +0,6=23,0kW

Pomieszczenie rozdzieli RG NN

1. Dane:

- powierzchnia pomieszczenia — 52,5m?

2. Zalozono:

- ilos¢ oso6b przebywajacych w pomieszczeniu — 3 os.

- ilos¢ sprzetu - 4 kpl.

3. Obliczono:”

- zapotrzebowanie na chtod w odniesieniu do powierzchni pomieszczenia:
Npp=52,5m? x 90 W/m2 = 4750 W = 4,75 kW,

- zapotrzebowanie na chtod w odniesieniu do iloSci os6b w pomieszczeniu:
brak statej obstugi stalej,

- zapotrzebowanie na chléd w odniesieniu do ilosci sprzetu:
Nsp= 5 kpl x 300 W/kpl = 1500 W = 1,5 kW

Catkowite zapotrzebowanie na chtéd w biurze:
N=Npp + Nos + Nsp=4,75+0+ 1,5 =6,25 kW

Pomieszczenie rozdzieli R NN

1. Dane:
- powierzchnia pomieszczenia — 26,25m?

2. Zatozono:
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- ilos¢ oso6b przebywajacych w pomieszczeniu — 3 os.

- ilos¢ sprzetu — 4 kpl.

3. Obliczono:”

- zapotrzebowanie na chtod w odniesieniu do powierzchni pomieszczenia:
Npp= 26,25m2 x 90 W/m2 = 2400 W = 2,6 kW

- zapotrzebowanie na chtod w odniesieniu do iloSci os6b w pomieszczeniu:
brak statej obstugi statej,

- zapotrzebowanie na chiléd w odniesieniu do ilosci sprzetu:
Nsp= 5 kpl x 300 W/kpl = 1500 W = 1,5 kW

Catkowite zapotrzebowanie na chtéd w biurze:
N=Npp+Nos+Nsp=2,6+0+1,5=4,1 kW

9. OGRZEWANIE I SIEC C.O.
9.1 Komora zasuw na kanale cieptowniczym

W celu umozliwienia odciecia poszczegolnych sieci cieptowniczych
rozprowadzonych do istniejacych obiektow na terenie oczyszczalni Sciekow
na kanale cieplowniczym 2co x 100mm zaprojektowano komore zasuw.
Lokalizacje komory zasuw wskazano na planie zagospodarowania terenu
branzy technologiczne;j.

Komore zaprojektowano jako zelbetowa o wymiarach:

- W rzucie 2,5m x 2,5m - wymiary wewnetrzne, oraz 2,8m x 2,8m -
wymiary zewnetrzne,

— glebokosc¢ 2,45m.

Komora wyposazona jest w dwa wlazy zeliwne wentylowane @600 klasy B125
oraz dwie drabinki zlazowe. Na rurociagach, na kazdym 2z odgalezien
zaprojektowano zasuwy odcinajace oraz zawory odwodnieniowe. Rurociagi
stalowe DN100 wewnatrz komory wykonac jako preizolowane.

9.2 Instalacja C.O. budynku krat i pompowni gtownej

Zapotrzebowanie na moc cieplna:

Ty Obliczeniowe Temperatura w
Budynek hali krat i P zapotrzebowanie pomieszczeniach
L.p. . 1a . ogrzewania .
pompowni glownej na moc cieplna o
c.o. [°C]
(kW]
p, | Halakrati 48,0 kW +5
pomieszczenie skratek
2. Pom. pompowni 41,0 kW +5
3. Korytarz wodne 1,6 kW +5
4. Wezet sanitarny 1,1 kW + 20
S. | Sterownia lokalna 5,9 kW + 20
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W istniejacym budynku hali krat i pompowni glownej projektuje sie
przebudowe istniejacej instalacji ogrzewania. Instalacja zasilana bedzie z
zewnetrznej wewnatrzzakladowej istniejacej sieci cieptownicze;j.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50°C (wg danych
inwestora). Straty ciepta obliczono zgodnie z PN/B-03406. Temperatury
wewnetrzne przyjeto w oparciu o rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r.) oraz rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekoéw (Dz.U. nr 96 poz.
438 z dnia 01.10.1993r.).

W pomieszczeniu skratek zaprojektowano demontaz istniejacego wezla
cieplnego oraz montaz nowego wyposazonego w armature pomiarowo -
regulacyjna umozliwiajaca utrzymanie optymalnych parametrow pracy
instalacji. Wezel wyposazony jest w 2 szt. manometrow i 2 szt. termometrow
po jednym na powrot i zasilanie. Wezel cieplny zlokalizowano na zachodniej
Scianie pomieszczenia skratek (lewy naroznik pomieszczenia). Zasilanie i
powrot wyprowadzi¢ z zewnetrznego kanatu cieptowniczego. Nowe rurociagi
zasilajace zabudowac zgodnie z ich obecnym przebiegiem w nowych tulejach
ochronnych i dowiazac do nowej lokalizacji wezla cieptowniczego.

Ponadto w pomieszczeniu skratek jak 1 pomieszczeniu hali krat
zaprojektowano demontaz szesciu starych zuzytych technicznie grzejnikow
zeliwnych na nowe rowniez zeliwne typu T-1 pokryte farba antykorozyjna.

Dodatkowo ze wzgledu na wystepujacy w pomieszczeniach deficyt mocy
grzejnej zaprojektowano dwa zasilane elektrycznie aparaty grzewczo-
wentylacyjne o mocy nominalnej 22,1 kW z wyposazeniem dodatkowym t;j.
komorg powietrza zewnetrznego, komora mieszania, czerpnia powietrza
zewnetrznego. Aparaty grzewczo-wentylacyjne wraz z elementami
towarzyszacymi w wykonaniu ze stali kwasoodporne;.

W pomieszczeniach pompowni, sterowni lokalnej korytarzu i wezle
sanitarnym zaprojektowano demontaz starych grzejnikow plytowych oraz
montaz nowych grzejnikow tego samego typu lecz o zwiekszonej wydajnosci i
efektywnosci dziatania.

Przewody rozprowadzajace instalacje C.O. oraz zasilajace grzejniki wykonac
nalezy w oparciu o rury grzewcze stalowe ciagnione ze stali czarnej pokrytej
farba antykorozyjna (maksymalne parametry pracy: temperatura czynnika
grzewczego 130°C). Rury taczy¢ przy uzyciu ztaczek rurowych skrecanych lub
poprzez spawanie wg rodzaju stali.

Na nowej instalacji zaprojektowano armature odpowietrzajaca w punktach
najwyzszych oraz zawory odwadniajace w punktach najnizszych.

Przewody centralnego ogrzewania zlokalizowane pod podloga pomieszczen
korytarza, wezla sanitarnego i sterowni lokalnej nalezy zaizolowac otulina o
grubosci min. 20 mm ze spienionego polietylenu (LDPE) o zamknietej
strukturze komorkowej ze wzmocniona zewnetrzna warstwg, a W
pomieszczeniu pompowni nad istniejaca brama wjazdowa (poziom 0) izolacja
LDPE o grubosci min. 50 mm. Izolacje stosowac rowniez przy przejSciu nad
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brana wjazdowa do pomieszczenia pompowni na calej szerokosci sciany. Do
kompensacji wydluzen wykorzystac projektowane zalamania instalacji.

9.3 Punkt przyjmowania wozow specjalistycznych - hala
separatora i ptuczki piasku

Ogrzewanie hali separatora i pluczki piasku realizowane bedzie poprzez
zainstalowanie jednego aparatu grzewczo-wentylacyjnego, ktory utrzymywac
bedzie temperature +5 °C. Na podstawie obliczen zapotrzebowania obiektu na
cieplo wynoszacego 10 kW dobrano aparat grzewczo-wentylacyjny o
parametrach:

* moc grzejna: 9 kW,
* nominalny przeplyw powietrza: 1450 m3/h,
* zasilanie napieciem: 400V,

Prace nagrzewnicy projektuje sie jako automatyczna sterowana regulatorem
temperatury wewnetrzne;j.

10. UWAGI KONCOWE

Calosc¢ robot instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot montazowych”- Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Opracowali:

mgr inz. Bozena Baczmanska

mgr inz. Zofia Szajna

mgr inz. Adam Ceglarek
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