RGNN-budynek rozdzielni

ciecz - @6,35mm

Klimatyzator - jedn. zewn. gaz - ©9,52mm
moc - 6,8kW (ok. +2,00m p.p.t.) . o
Skropliny rurociggiem Dn18
na zewnatrz budynku
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Klimatyzator - jedn. wewn.
moc - 6,8 kW (+2,30 m p.p.p.)
Rozdzielnia
RNN - budynek stacji dmuchaw
Sterownia lokalna - budynek krat
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ul. Sikorskiego 19,
65-454 Zielona Goéra m@xo
tel:(68) 451-85-86
ZESTAWIENIE CWNPUNMZ e-mail: sekretariat@esko.org.pl
Obiekt: Skala
POZ. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | 1LosC "Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Legnicy -
1 Klimatyzator o mocy 3,5 kW szt 1 W czesc mo_m_AO<<m_
2 Klimatyzator o mocy 5,0 kW szt 1 UWAGA! i . Sch t lokalizagii dzen Klimat iveh b. RNN. RGNN nrrys.
3 | Klimatyzator o mocy 6,8 kW szt 1 1. Jednostki wewnetrzne zaprojektowane jako écienne. Tytutrys.:  Schemat lokalizacji urzadzen klimatyzacyjnych w ob. RNN, 12A
2. Jednostki zewnetrzne montowane na Scianie A . - - nr upr. podpis:
. ) o zewnetrznej na ok. 2,0 m; w przypadku ograniczonej mozliwoéci lokalizowania rolektowat: | mgr inz. Bozena Baczmanska 21/2001/GW 062014
rura instalacji chtodniczej - ciecz jedn. na wskazanych $cianach zewnetrznych dopuszcza sig lokalizacje jednostek Opracowat: | mgr inz. Adam Ceglarek podpis:
rura instalacji chtodniczej - gaz na dachu obiektéw RGNN i RNN. S : s
. . : mgr inz. Zofia Szajna
waz z PVC do odprowadzania skroplin DN18mm __ 06.2014
sprawdzit: | mgr inz. Karol Tarczyriski LBS/0018/P00S/ 12 |
06.2014




