PRZEKROJ B-B PRZEKROJ A-A

| |
D 1) |
| / ) ; /
V
1 )% % A
¢ P
SEPARATOR Z PLUCZKA PIASKU | 4 g ¢
A 2x DNB5 Punkty czerpalne wody sieciowej Punkty czerpalne wody sieciowe; f
f — / A stal k.o. _ Rurociagipulpypiaskowej | - | 2xDN6éSstalko. - skrzynka hydrantowa z wezem pétsztywnym - skrzynka hydrantowa z wezem potsztywnym ||
f\ y% v o y Punkty czerpalny wody sieciowej Punkty czerpalny wody sieciowej b
y | kréciec przytgczeniowy do urzadzenia wysokocisnieniowego kréciec przytgczeniowy do urzadzenia
| v % DN50 k.o. sprez. pow. zawor DN25 wysokocishieniowego v
N NAOO-—etL PAA i Nms\oq. DZN@
NTUU Sl KU 7
’ |Uz_.mum% M ko ~ o LF0.59m /] p Odwodnienie liniowe, i=0,5% A
- em DN100 st. K.
1| DN250 st ko, | ¥ e "
[ L[=0,48m | f L f
| @32 | | =) =i 4 A L 232 -
DN100 st. k.o. | DN250 st ko. +ouo/ = | 263 I | | | \ \ FRTR
i=0,0%0, L=0,27m L=0,79m W | F63——— - 1 1 f @32 Zawor Zawor iR )
%/l = f 1028 Zawor @63 1] |l 1 /
1| DN250 st. k.o, S | L RN DNS0 /mo_mm/‘ M | |
Ziacze Stal/PVC DN250 o] b 5% ] 29, 29 29 = 1 il +/-0,00 = 116,35 " 2 1
% 11620 L T 16.2 116.20 - \ oo ——1t - — — — — — — 290 s t——07 Py Mmeww T~~~ — S ———— & 116,35
Ry i L s — S S s e = i S S — A 025 |1 g63 /| <€ ZE - A / i 4 /] ———f— === —====== _ 4
1 ~—Q - O 5 9 7 / i
< 2160 PVC +007 | 22 S 1 (0 2 2 2 < B e e | R & | / \
g zawor @160 PVC | [=0.79m v s ’ 8 g S / f
| DN25 [=0.88m \J- _ <+ Ole Sle z~ I g~ ; ’
Y | / 115,32 @160 PVC 115 ) \\DV.\W\ o [a) 114 /7 P1 I 114 &) Py \ \\ \\7 Pz B | B
250 PVC i=25,0%0, L=3,62m _ S Sk - /2 E P h N7 / 2
1 [=123m 232 g160 PVC == ~—h a- /1144 P @160 PVC __o110PvC P ) i . |
, L=0.74m O\ Sl \\ 2 O, =1 4T 12508, =022, P f 7 Prowadnice rurowe Pomost po$redni 763
—¥ -1,50 ’ » 7 ; i -
A @160 PVC | 114.88 B | @160 PVC T 11443 - ?P@m o160 poy 7 160 POV PR 160 POV 2 aworoy M‘H:L &7 | branza konstrukcyjna y f
A_Euﬁ X i=25,0%0, L=3,90m ! ! i=05,0%0, L=4,02m } | E— . @90 TR L e e T T T T T T T T s e, 2285 125 0%, L=3.68m /
7@ Kolano 90° @160 PVC 1 2,44 290 o -
@63 -2,44 / Odptyw z odwodnienia liniowego
/ 2,89 P3 C P4 63 y
Przylacze wody pluczacej Trojnik rownoprzelotowy @160 Trojnik réownoprzelotowy @160 11358 | 5160 PVC wh - J11355 PO B S1a P2 - e -2,68
wg. branzy technologicznej =15 0%, L=1.90 _ N NN OO0 OO0 DN\ N SZCZEGOL "A 263 7 / %
(0%, L=1,90n17— i , X \ \ N\ N\ 7 / S s P4 S -
% \\A« \/\ S S S S S S S SSSS 2 2 . . 2 2 2
Odcieki z separatora Kolano 90° @160 PVC Kolano 90° @160 PVC Przejscie szczelne . — — — — — — — — — — / s / s / s / s / s / s / s / s
I ptuczki piasku do kan. 763
wewnatrzzaktadowe;j 7/ Y -3,18 /
wg. branzy technologiczne;
/
N s e i ~ > S
.- . sl s S Pompa podnoszaca cisnienie \ s S
Trojnik redukeyjny @250/160 / /
J ay NS S A Q=40m3/h, N=7,5kW, p=4,0 bar T T T T T
POV, S . S
Vs s S s s S s Vs Odwodnienie instalacji
7 7 -7 zawor kulowy DN50 LEGENDA:
% L L - ~— Sia - studnia tworzywowa @425
| S1b - studnia betonowa @1000 mm
Rurociag odwodnieniowy instalacji wody I Wp1 - wpust deszczowy @450 mm
763 PE wp2 - wpust deszczowy @450 mm
UWAGA:
1. Rzedne oraz Srednice podejs¢ rurociagéw do urzadzen nalezy dostosowac do
parametrow technicznych zastosowanego urzadzenia.
. e 2. Potgczenia rur i ksztattek z polietylenu wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe,
= e elektrooporowe lub potgczenia skrecane.
3. Przejscia rurociggdow przez przegrody wykonac jako szczelne.
PUNKT MYCIA FILTROW - PLYTA BETONOWA 90§X900 cm 4. W dostawie z urzgdzeniem separatora bebnowego uja¢ dostawe pompy podnoszgcej
2 W@ BRANZY KONSTRUKCYJNEJ ci$nienie wody z sieci wewnatrzzaktadowej. Pompe podnoszaca cisnienie montowad na
g zasilaniu urzadzenia separatora bebnowego, podejscia do pompy wykonac zgodnie z
g wytycznymi wybranego producenta urzadzen.
& Wit - WpP2 5. Wszystkie rurociggi wodne izolowac termicznie otulinami kauczukowymi
wﬁ | 14,97 115,02 7
o - 4 45% 7 45% 45% 7 4.5 %
] 5 S (EEx VE4)
S | S Wpiecie do proj. wodociagu @110PE 160 PVC 5 ﬂ
m W m | wg branzy technologicznej i=15}0%o, L=1,32m ~—
° < ¢
2 W 3 W Urzadzenie wysokocisnieniowe "stacjonarne" s)oo,m4“ -
8 = z wezem rozwijanym 1=20m =250
s . Ddptyw do kanalizacji e
.m W W W Punkt odbioru wody nadosadowej =——-——————- B Wpiecie do proj. wodociggu @110PE ,
Rura ostonowa stalowa ;w. T mxm | Rura ostonowa PE Ztacze hydrantowe DN100 N wg branzy technologiczne]
@323,9%6,3mm L=1,2m s S g | @75mm L=1,2m S2 T m N m x m O f— A " A "
s = Ol - . ip " . " ]
53 S ‘®y1oPE | ] EN— | / ~@&1t0oPE N\ | Urzadzenie wysokocisnieniowe "stacjonarne
82 8 | @110 PE \ W ols & 114,95 z wezem rozwijanym |=20m
&6 = | \ QI o
N LD @ . Q f
R EE / w = 32 W
.2 LM... 4 \ P o o Pf
O 5 i i i i \ y y . .
g2 & Wpigcie do proj. wodociagu 2110PE \ 8 110 PVC “ " e 8| Punkt odbioru wody nadosadowej
f L: Rura oslonowa wg branzy technologiczne; / | i=26,0%0, L=2,67m 1 ) | Zlacze hydrantowe DN100
| I -
| | 1] O _ &A@@.oxm.ogg _l N.r—.lv m ,, | Q \\ o m b _ _
- H+--F---—————— e e e _— e A\~ — — Mm\ \\\\\\\ Ay — s ==aa————————
| , , 1| . ] [ e [ N o 4
e 932 - =1 nmanNn
| ol | e || ] | : SiE/aa7 114,52 SZCZEGOL "A
f 2 m wwm www | WWW www Pompa podnoszaca ciénienie | S1a P2
| Bl.g wwww www | Www w_mw Q=40m3/h, N=7,5kW, p=4,0 bar m Am% W W DN100 st. k.0. p 2160 PVC 2160 PVC Punkt odbioru wody nadosadowej Punkt czerpalny wody sieciowej
” Q m, E w mw ” H m w._m 263 -1 | L=0,91m N/ i=25,0%0, L=1,86m “ “ i=25,0%o0, L=2,45m | | Ztacze hydrantowe DN100 T T T T /AVAM - skrzynka hydrantowa z wezem potsztywnym
- of 0| H o) -2,89 1 . @160 PVC @160 PVC e T e e i N T e ————— L
| T i W R || B W 2 1 : i=25,0%0, L=3,37m =27 0%, L=1.47m _ 16,55 _ 7 | | T _J Punkty czerpalny wody sieciowe;
Focd L i L R R R R R R R R R R | N ’ ’ ’ ’ ’ ’ , | P s : S
f B\ e L || e H 0——0——0——0——0——0——0——0——0——0 \ | h16.35 _ ( | ,_ " | _M%m%ooﬂwmmrﬂm:_oé\ do urzadzenia wysokocisnieniowego
i L W | i LI | IX w _l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_lL_l_l_l_lév TN T T S TN T T (NN AN NN NN T A _ _ _ 7 _
7 Co __” N __”_l__H IW o “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “,“ " " " " L LLLLIS {1 N Fr_ﬁmﬁmv_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ _ \ _ _ 7 7 7
Fred L | (W L FCCo v | ||
| SEPAHIA - i i i3 } N\\\\\ 4 2NV | | | X |
| = = || = b 8 Al e o Ll o A 1 A A . | / | | g ,
[ | | Fo |
| S e I L e Ee ¢ — (141 £ =) i o || g _ T _ 'l Blacha stalowa st. 1.4301 ILEJ ZASYPQWY Z TRANSPORTEREM
| o e | | R Has . FEH ]! v _ | N _ SLIMAKOWYM
ol we b Fii= Ml Q mﬂ 263 \@ 14,54 FEE I _ | || |PRZYKRYTY KRATOWNICA
| ° IRANSP-PIA || PRZENOSNIK SLIMAKOWY SKRATEK T L= 2% . g FoE | ’ | | X |
| r 160 PVC | @ f &‘ | 216 1™ 2160 PVC \ _ _ wr . B [ | ] FHH E s | e dxlllqlllk b m - |
== - i=25,0%0, L=3,62m | i=25,0%0, L¥4; : 1 i=15,0%0, L=1,9 7 L L= 063 i / AN SEAEREY 7 S e v _ . NN
| s aa = =S B == | | MY nYi RGN ANAN viEw i e 7 _ Wp2 | = N1 s1b |
| i e (| fEE FH $ SEPARATOR BEBNOWY ! fr IS _ | N W L !
o || L N ARy AR AR o s |/ | | ORI |
| . H CEE H L | I . [EJ ZASYPOWY Z TRANSPORTEREM SLIMAKOWYM o R T ! 7 ) SR e N
| zawor zwrotny, - | ] o \ , . | Fﬁ | n_“ PRZYKRY Tl KRATOWNIC ; 1] == | . % | | 1,0 % 3% 7
| DNZ5 < O\ || = { | szezEcoLa | 2ea ! | L LT ST AT T T . th feed i | I e LT = 77 - - |
| % ’ || e - @160PVC | | < | 268\ o L ! | W f 7n A /
| 3 N\ D\iiE ) % 15/0%, L=0,56m._| X : o 1205 | (—t— | | \\ 7 a8 I .
z %) | SR Cr ~ 3 ® AN T w 7 =/
| X ZE % © W | W o I S . FEE _ 4 _ Wylewka betonowa | = T z ” 4
” o @ = ww i W W WWM ¢ —— O»\ S ——— e 4/ S S \ \ i | % | @450m wg. odrebnego | W:F T f 7
”__” __” __” mlM” | _I_‘|L ' - _‘|_ LT _‘I_# ﬂl—l LT _‘__ L1 __‘_ LT _‘_ LT _‘_ LT _‘__ L __‘_ LT _‘_ LT _‘__ L _\_\_‘\_\_ LT ) I NG N N Y P P N N N B P P _I||I _ _ 7 \\ k - *
| g N i g sed e = (L A o= AN L SR AR Ay SRR AN (WENE MMM EEENMMERENERay dh Lo RN, = SANREREN _ \ _ f 2160 PVC /%%,\ Q200 EVC L L
| i N\ e i i S rura 263 @63 63 | | ’ | 150 LS4TI0 (7 77 \
| - =\ Rl spustowa 008\ g7 MeTe 003 | : | \ 2200 PVC
| B i i iEdt Rurociagi pulpy piaskowej =22 +0,50 _ g _ 1=33,0%, L=1,83 E&MU‘_NMWNHKM%EE A ul. Sikorskiego 19,
f DN50 k.0. Sprez. pow. — ) DN50 ko _ T Rura ostonowa stalowa For 65-454 Zielona Gora mwxo
- . S — | | Z - - \_ Wpust deszczowy @323,9%6,3mm L=1,2m S tel:(68) 451-85-86 CONSULTING
: | / _ _ @450m wg o_maczm@o @200 PVC 4 e-mail: sekretariat@esko.org.pl ‘
Punk _ ieciowej rysunku . . . N )
Punkty czerpalne wody m_mo_oém_.\ o U crerpa e wody seoowel | | Studnia betonowa =5,0%0, L=2,21 Ziacze PVC/Stal DN150 Rurociag odwodnieniowy instalacji wody Obiekt: Skala
L skrzynka hydrantowa z wezem pétsztywnym 31000mm , o i
- skrzynka hydrantowa z wezem potsztywnym Punkty czerpalny wody sieciowej Punkt | dv sieciowel Studnia tworzywowa Przejscie szczelne PE @63 "Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Legnicy 150
B - krociec przytaczeniowy do urzadzenia wysokocisnieniowego unkly czerpainy wody Sieciowe] o @425mm W czesci sciekower”
zawér DN25 krociec przytaczeniowy do urzadzenia wysokocisnieniowego € )
_ zawor DN25 Tytuirys: Punkt przyjmowania wozéw specjalistycznych - |y
— " projektowana instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
i . . ” nr upr. dpis:
Projektowat: | mgr inz. Bozena Baczmanska P" 212001/6w P 052010
Opracowat: | mgr inz. Adam Ceglarek Pocers .
. . . podpis:
855 14 238 362 88 402 118 30, 117 297,5 300,5 12,5 938,5 138,5 mgr inz. Zofia Szajna
Sprawdzit: mgr inz. Karol Tarczynski LBS/0018/POOS/12 ook 052010




