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1. Plan zagospodarowania terenu oczyszczalni Sciekow, skala 1:500 - rys. 1

Projekt zagospodarowania terenu
..Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w Legnicy w czgéei Scickowe)”



URZAD

WwESKO - CONSULTING Sp. z 0.0.”

B g o Ve VR 65-454 Ziclona Gora, ul. Sikorskiego 19
Wydtial Cosomr NI C A B(0-68) 451 85 86, fux (0-68) 451 85 85
ryanai Gospodarki Praestrzennei e-mail: sekretariar@esko.org.pl

\

Arehitekmarr Budownictwa

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

wPrzebudowy i rozbudowa Oczyszezalni Sciekéw w Legnicy w czeSei Sciekowej”

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OGOLNA

1. INWESTOR

Inwestorem przedsigwzigcia jest:

»mlegnickie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A.”
ul. Nowodworska 1

59 — 220 Legnica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sg:

umowa nr PR/EO/101/2013 z dnia 28.11.2013 r., zawarta pomigdzy Legnickim
Przedsigbiorstwem Wodociagow i Kanalizacji S.A. w Legnicy ul. Nowodworska 1,

a konsorcjum firm

Lider konsorcjum: ESKO - Consulting Sp. z o0.0. z siedzibg we Wroclawiu, ul.
Slezna 112/38,

ESKO CONSULTING Sp. z 0.). — Lider konsorcjum

ul. Slezna 112/38, 53-111 Wroctaw,

Partner Konsorcjum: Eskib Przedsiebiorstwo  Inzynierii  Srodowiska S.C.
A. Baczmanski, B. Baczmansk:l

ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Gora

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta
Miasta Legnicy z dnia 01.08.2014 r. nr PAB.6733.13.2014.XV,

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia
wydana przez Prezydenta Miasta Legnicy =z dnia 07.07.2014r. nr
OSR.6220.8.2014.1X,

mapa do celow projektowych terenu oczyszczalni w skali 1:500,

»Koncepcja przebudowy i rozbudowy Oczyszezalni Sciekow w Legnicy” opracowana
w ramach umowy jak wyzej,

obowigzujgce przepisy 1 normatywy,

wizje lokalne w terenie,

ustalenia z Inwestorem,

literatura fachowa.

Projekt zagospodarowania terenu
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II. PRZEDMIOT 1 ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany p.n. ,Przebudowa i rozbudowa

Oczyszcezalni Scickéw w Legnicy w czgéei Sciekowej”.
Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:
»  budowe:

e punktu przyjmowania wozow specjalistycznych, zwany tez dalej punktem czyszczenia
wozow specjalistycznych i separacji piasku, w sklad ktorego wchodza:

— hala zamknigta separatora z pluczkg piasku wraz z podjazdem,

— hala polotwarta przykrywajgca nowoprojektowang komore¢ zelbetowa podziemng, w
ktorej zlokalizowano urzgdzenia do ewakuacji i podezyszczania osadow dowozonych
wozami specjalistycznymi pochodzacych z czyszczenia kanalizacji,

— dwa stanowiska do mycia zewngtrznego pojazdéw specjalistycznych wraz z
podjazdem,

— separator substancji ropopochodnych,

e dwoch biofiltrow do oczyszczania powietrza zlowonnego,

e pompowni flotatu z osadnikow wstepnych,

e rurociggdw technologicznych oraz migdzyobicktowych wraz z armaturg odcinajgca,
komorami i studniami,

e kanalu odplywowego z osadnika wstgpnego

o sieci kablowych energetycznych, sygnalizacyjnych, sterowniczych, oswietleniowych
podziemnych oraz lokalizowanych w nowoprojektowanej kanalizacji teletechnicznej o
$rednicy @110mm,

e komor¢ zasuw na rurociggach cieplowniczych,

» przebudowe:

e istnigjacych obiektow technologicznych (konstrukcja, hermetyzacja, zmiana funkcji):

— studni rozdziatu,

— budynku krat i pompowni,

— piaskownika podluznego,

— osadnika wstepnego nr 1,

— osadnika wstepnego nr 2 z dostosowaniem do jednoczesnego pelnienia funkcji
zbiornika retencyjnego wod opadowych,

— komory rozdzialu wraz z kanalami doplywowymi i odplywowymi,

— kompresorowni z wentylatorownig,

o istniejgcego kanalu odptywowego otwartego z osadnika wstgpnego nr 1 (obiekt M 4a)
poprzez jego wyburzenie i zabudowe nowego kanalu o takich samych parametrach,

e rurociggu doplywowego do osadnika nr 1 (obiekt M 4a) o $rednicy @1000mm na
rurocigg polietylenowy,

o istniejgcych podjazdow i ciagow pieszych dla obstugi,

o wewnatrzzakladowych sieci kolidujagcych z nowoprojektowang infrastrukturg i
obiektami,

» przebudowe osadnika wtornego polegajgca na przebudowie koryt przelewowych,

Projekt zagospodarowania terenu
..Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekdw w Legnicy w czgsei Scickowej”
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»  rozbiorke:

wylgczonych z eksploatacji obicktow betonowych i zelbetowych takich jak:
komory zbiorczej przy pompowni 1° (pompowni osadu wstgpnego),
komory pod istniejgcym separatorem piasku,

estakady kanaléw wentylacyjnych,

studni flotatu zlokalizowanej pomigdzy osadnikami wstepnymi,

czerpni powietrza przy budynku wentylatorowi i sprezarkowi,

wraz z sieciami, kablami zasilajgcymi powigzanymi z tymi obiektami w zakresie

niezbednym do budowy nowych obiektow.

Dodatkowo projektuje sie:

rurociggi i obiekty tymczasowe (obiegowe) w celu utrzymania oczyszczalni ,na
ruchu” na czas wykonywania przebudowy gléwnych ciggdw technologicznych,

w ramach wymienionych robdt zwigzanych z przebudowsg istniejacych obiektow
budowlanych przewiduje si¢ wymian¢ starych, zuzytych technicznie urzadzen
technologicznych na nowe o wyzszej sprawnosci oraz mniejszej energochlonnosei,
dostosowane (parametrami, materialami i rozwigzaniami technicznymi) do nowych
rozwigzan technologicznych. Dotyczy to w szczegolnosei nastgpujgcych obiektow:
studnia zbiorcza,

budynek krat i pompowni gléwnej,

komora rozpr¢zna przed piaskownikiem.

piaskownik podluzny,

komora rozdzialu $ciekow, l

osadniki wstepne, |

pompownia osadu wstepnego (pompownia [°),

osadnik wtérny.

Projektowane procesy technologiczne w  czesci  mechaniczne] oczyszczalni po  jej

przebudowie wg niniejszego projektu przewidujg:

I

rozdzial §ciekow na komorze zbiorczej,

cedzenie na kratach gestych,

plukanie, prasowanie 1 ewakuacja skratek,

gromadzenie Sciekdow (wyrdwnanie nierdwnomiernosci przeplywoéw) w komorze
czerpnej pompowni glownej,

przepompowanie sciekow do komory rozpreznej przed piaskownikiem,

sedymentacja piasku 1 zanieczyszczen szybkoopadajgcych w  piaskownikach
podtuznych,

sedymentacja zawiesin latwoopadajacych oraz flotacja zawiesin lekkich w osadnikach
wstepnych,

retencja $ciekow ogolnosplawnych doplywajacych do oczyszczalni w czasie deszezu i
roztopow w osadniku wstgpnym nr 2, pelnigcym zamiennie rol¢ zbiornika
wyréwnawczego,

separacja i ptukanie piasku w separatorze i pluczce piasku,

Projekt zagospodarowania terenu
.Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w Legnicy w czesci Sciekowe)”
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— przyjmowanie i podczyszczanie zanicczyszezei stalych pochodzacych z czyszczenia
kanalizacji za pomocg wozow specjalistycznych w drodze separacji skratek na sicie
bgbnowym oraz separacji i ptukania piasku w separatorze i pluczce piasku,

— dezodoryzacja powictrza zlowonnego pochodzgcego z istniejgcych obiektow czesci
mechanicznej popizez ich biofiltracje.

HI. ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWNIA
TERENU

I. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa Oczyszczalnia Sciekow polozona jest w polnocno — wschodniej czgsci miasta
Legnicy na dzialce o numerze ewidencyjnym 278 obrgb 0037 Pickary Wiclkie, ktora jest
wlasnoscig  Gminy Legnica. Uzytkownikiem wieczystym dzialki jest Legnickie
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Legnicy ul. Nowodworska 1.
Szezegolowa lokalizacja przedstawiona jest na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500
(rys. nr 1),
Teren oczyszczalni zajmuje ~20,5 ha, jest zagospodarowany, ogrodzony, obsiany trawg i
znajdujg si¢ na nim m.in.;

e studnia zbiorcza z trzema zastawkami odcinajgcymi i jedng zastawka regulacyjna,

° budynck krat i pompowni $ciekow,

o piaskownik podtuzny dwukomorowy,

e kanal prostokgtny pomiedzy piaskownikami i komorg rozdzialu,

e komora rozdzialu przed osadnikami wstepnymi,

o secparator i pluczka piasku (urzadzenia wolnostojace),

e dwa osadniki wstepne radialne,

° wentylatorownia i kompresorownia,

° przepompownia osadu surowego,

e dwa osadniki wtérne radialne,

° trzy komory osadu czynnego,

° staja mechanicznego zageszczania osadu nadmiernego,

e stacja mechanicznego odwadniania,

* wydzielona komora fermentacji,

o zbiornik gazowy,

° budynck socjalno — techniczny.

Ponadto teren ten uzbrojony jest w m.in.:

" wewngtrzne drogi, place manewrowe oraz chodniki i dojscia do obicktéw — przewidziano
(czgsciowo) do przebudowy,

* ogrodzenie wraz bramg wjazdowa, furtk wejdciowy i strozowka,

" infrastruktur¢ technologiczng tj. m.in. rurociggi technologiczne, kanalizacyjne,
wodociggowe,

" rurociggi migdzyobiektowe,

Projekt zagospodarowania terenu
wPrzebudowa i rozbudowa Oczyszezalni Scickow w Legnicy w czgsei $cickowej”
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»  sieé elektryczng, kable zasilajaco — sterujgce, kanalizacjg kablows.

Drogi wewngtrzne i place manewrowe na lerenie oczyszczalni wykonane sg z plyt
betonowych, natomiast chodniki wykonane sg plyt betonowych oraz plytek chodnikowych.
Teren oczyszczalni obsiany jest trawg i obsadzony drzewami. Teren objgty zakresem
opracowania polozony jest na wysokosci okolo od 115,00 m n.p.m. do 117,30 m n.p.m.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I OCENA
7ZGODNOSCI INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU

Obiekty
W zakresie zmiany zagospodarowania istniejgcego terenu oczyszczalni projektuje sig:

»  budowe:

o punktu przyjmowania wozow specjalistycznych (obiekt M 10) i separacji piasku —
(obickt M 9) o parametrach:

— dlugosc¢ obiektu -36,33m

— szerokos¢ hali - 8,12m (8,04m)

— wysokos¢ hali - 6,0pm
powierzchnia uzytkowa - 275,00m’

— powierzchnia zabudowy - 29:‘5,001112

—  kubatura - l6i|1,20m3

— ilos¢ kondygnacji -1

— projektowany poziom posadzki - 116,35 m n.p.m.

szczegOly wg branzy architektoniczno — konstrukeyjnej,
o kanalu odplywowego z osadnika wstgpnego (obickt M 4c) o parametrach:

— szerokos¢ zewnetrzna - 1,20m
— szerokos$¢ wewnetrzna - 0,80m
—  wysoko$¢ zewngtrzna - 1,65m
—  wysoko$¢ wewngtrzna - 1,45m
dlugos¢ calkowita -23,50m
— powierzchnia zabudowy - 28,20m?

szczegbly wg branzy architektoniczno — konstrukeyjne;,
o dwoch biofiltréw do czyszezenia powietrza zZlowonnego o parametrach:
a. biofiltr — obiekt M 11:

—  szeroko$¢ zewnetrzna plyty -4,20m
— dlugo$¢ zewnetrzna plyty -12,70m
grubo$é plyty -0,30m
— powierzchnia zabudowy - 53,34m?
— projektowany poziom posadzki - 116,02 m n.p.m.

szczegoly wg branzy architektoniczno — konstrukeyjnej,

Projekt zagospodarowama terenu
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biofiltr — obiekt M 11a:

szerokos¢ zewneltrzna plyty -4,20m

dlugos¢ zewngtrzna plyty - 10,20m
grubos¢ plyty -0,30m
powierzchnia zabudowy - 42,84m?
projektowany poziom posadzki - 116,55 m n.p.m.

szczegoly wg branzy architektoniczno — konstrukcyjne;j,

pompowni flotatu (obiekt M PS1) o parametrach:
rzedna dna - 114,07 m n.p.m.
srednica - @1500 mm

szczegoly wg branzy technologicznej,

komory zasuw na rurociggach cieplowniczych (obiekt KZ) o parametrach:

szeroko$¢ zewnetrzna plyty -2,5m

dlugosd¢ zewnetrzna plyty -2,5m
powierzchnia zabudowy - 6,25 m”
projektowany poziom posadzki - 113,43 m n.p.m.

przcbudowe:

budynku krat i pompowni glownej ( I)biekt M 2) o parametrach:

dlugos¢ zewnetrzna -32,38m
szerokos¢ zewnetrzna l - 16,38m (8,95m)
wysokos¢ p.p.t. | ~7,50m
powierzchnia uzytkowa (przyziemia) - 422,00m?
powierzchnia zabudowy - 472,00m?
kubatura ~3540,00m?
ilos¢ kondygnacji - 2%

*(cze$¢ nadziemna i podziemna)

szczegOly wg branzy architektoniczno — konstrukeyijne;j,

a.

budynku pompowni pierwszego stopnia (obiekt M 6) o parametrach:

przed przebudowsy:

dlugos¢ zewnetrzna -9,35m
szerokos$¢ zewnetrzna -9,30m
wysokosé ~4,70m (~1,35m)
powierzchnia uzytkowa - 70,30m?
powierzchnia zabudowy - 87,00m?
kubatura ~317,85m?

ilos¢ kondygnacji - 2%

*(czes¢ nadziemna i podziemna)

po rozbidrce komory czerpalne;:

dlugos¢ zewnetrzna -9,35m
szerokos¢ zewnetrzna - 6,40m

Projekt zagospodarowania terenu
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—  wysokos¢ p.p.t. ~4,70m
— powierzchnia uzytkowa - 48,90m”
— powierzchnia zabudowy - 59,84m?
— kubatura ~281,25m?
— iloé¢ kondygnacji - 2%

*(czes¢ nadziemna i podziemna)
szczegOly wg branzy architektoniczno — konstrukcyjnej,

e budynku kompresorowni i wentylatorowni (obiekt M 7) o parametrach:

— dlugos¢ zewnetrzna - 18,38m

— szerokos$¢ zewnetrzna -9,38m

—  wysokosé ~5,90m

— powierzchnia uzytkowa - 148,50m?
— powierzchnia zabudowy - 172,40m?
— kubatura ~1017,16m?
— ilo$¢ kondygnacji -1

szezegoly wg branzy architektoniczno — konstrukcyjnej,

e studni zbiorczej (obiekt M 1) o parametrach:

— dlugos¢ zewnetrzna - 4,86m

— szerokos¢ zewnetrzna -3,00m (4,3Cm)
— powierzchnia zabudowy - 16,60m?

szczegbly wg branzy architektoniczno — konstrukcyjnej,
o piaskownik podluzny (obiekt M 3a) z komorg wlotowsa (cpickt M 3c¢) o parametrach:
1. komory wlotowe;j: :

— dlugos¢ zewnetrzna - 5,30m
— szeroko$¢ zewngtrzna - 8,20m (2,20m — szeroko$¢ kanatu)
— powierzchnia zabudowy - 28,20m?
2. piaskownika podluznego:
— dlugos¢ zewnetrzna - 34,60m
— szeroko$¢ zewngtrzna - 5,90m (2,20m)
— powierzchnia zabudowy -200,10m*

szezegoly wg branzy architektoniczno — konstrukcyjnej,
e komory rozdzialu na osadniki wstepne (obiekt M 5) o parametrach:

— dlugo$¢ zewnetrzna - 6,60m
— szerokosé zewnetrzna - 0,60m
— powierzchnia zabudowy - 40,30m?

szezegoly wg branzy architektoniczno — konstrukeyjnej,
o osadnikow wstepnych (obiekty M 4a i M 4b) o parametrach:

— $rednica zewnetrzna -43,30m
— szerokos¢ wewnetrzna - 40,00m
— powierzchnia zabudowy - 1471,79m?

szczegbly wg branzy architektoniczno — konstrukcyjnej,

Projekt zagospodarowania terenu
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e osadnika wtornego (obiekt B 8) o parametrach:

— Srednica zewnetrzna - 53,14m
— szeroko$¢ wewngtrzna - 50,00m
— powierzchnia zabudowy -2216,73m?

szczegoly wg branzy architektoniczno — konstrukcyjnej,
e kanalu pomi¢dzy piaskownikiem a komorg rozdzialu (obickt M 3b) o parametrach:

— szeroko$¢ zewngtrzna -2,10m
—  szerokos$é wewnetrzna - 1,80m
— dlugos¢ catkowita ~39,00m
— powierzchnia zabudowy - 81,90m?

szczegoly wg branzy architektoniczno — konstrukceyjnej,
e kanalu pomiedzy komora rozdzialu a blokiem biologicznym (obiekt M 4d) o

parametrach:
— szerokos¢ zewngtrzna - 2,10m
— szerokos¢ wewngtrzna - 1,80m
dlugosc¢ calkowita ~ 54,00m
— powierzchnia zabudowy - 113,40m?

szczegOly wg branzy architektoniczno — konstrukcyjnej,
e kanalu odplywowego z osadnika wstepnego (obiekt M 4e) o parametrach:

— szeroko$¢ zewnetrzna - 1,00m
— szeroko$¢ wewnetrzna - 0,80m
— dlugosé calkowita ~12,00m
— powierzchnia zabudowy - 12,00m?

szczegoOly wg branzy architektoniczno — konstrukcyjnej,
e budynku socjalno — technicznego ( obiekt la) o parametrach:

— dlugosé zewnetrzna - 48,80m

—  szeroko$¢ zewnetrzna - 9,80m

- wysokos$¢ p.p.t. ~ 8,50/~6,00m
— powierzchnia zabudowy - 478,24m?

— kubatura ~3326,40m*
— ilos¢ kondygnac;ji -2

szczegoly wg branzy architektoniczno — konstrukeyjnej

rozhiorke:

e instalacji zewngtrznej wentylacii kanalowej w_tym konstrukeji estakady stalowej

(obiekt M 11) o parametrach:

—  szeroko$¢ zewnetrzna -2,25m
—  wysokos¢ zewnetrzna . ~ 06,90m
— dlugos¢ calkowita ~36,30m

szezegbly wg branzy architektoniczno — konstrukeyjne;j,

Projekt zagospodarowania terenu
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Architeldas
e istniejgceeo kanalu zewngtrznego odplywowego z osadnika wstepnego (obiekt M 4c)
wraz ze schodami zelbetowymi nad kanalem o parametrach:

a. kanal odplywowy:

— szerokos¢ zewngtrzna - 1,00m
— szeroko$¢ wewnetrzna - 0,80m
— dlugos¢ catkowita ~23,50m
— powierzchnia zabudowy - 23,50m?
b. schody zelbetowe:

— szerokos$¢ zewnglrzna - 1,10 m
— dhlugos¢ zewngtrzna ~4,50 m
—  wysokos¢ zewngtrzna - 1,60 m
— powierzchnia zabudowy - 4,95m?

szezegoly wg branzy architektoniczno — konstrukeyjnej,
o plyty fundamentowej oraz stopy fundamentowej separatora piasku (obiekt M 13) o

parametrach:
a. plyta [undamentowa:
— szerokos¢ zewngtrzna -3,82m
— dlugos¢ zewngtrzna - 5,00m
— grubos¢ plyty - 1),50m*
— powierzchnia zabudowy - 19,10m?
b. stopa fundamentowe;:
— szeroko$é zewngtrzna - a?,95 m
— dlugos¢ zewnetrzna ‘
— -1,75m
— wysokosc¢ stopy - 1,00 m*
— powierzchnia zabudowy - 1,66m?

szezegoly wg branzy architektoniczno — konstrukcyjne;.

Projektowane powierzchnie utwardzone

W zakresie zmiany zagospodarowania istniejgcego terenu oczyszezalni projektuje sig:

» plac manewrowy przy projektowanym budynku separatora z pluczkg piasku i hali
mechanicznego podczyszczania osadow z wozow specjalistycznych (obiekty M 9 i M 10)
oraz stanowiska do mycia filtrow pojazdéw specjalistycznych (obiekt M 12) o nastepujgcych
warstwach drogowych:
e nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 (B37) w klasic ekspozycji XM2, grubodci
20cm,
o podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego naturalnego o frakcji 0/31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie grubogci 20cm - po zaggszezeniu, warstwe zageszezac
max. co 10cm,

Projekt zagospodarowania terenu
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o warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego o WP>35 i CBR.25 lub zwiru
przepuszezalnego (frakcja 2/6mm), zaggszezonego do 1S>0,97, grubosei 15¢m.

Przed wykonaniem w/w nawierzchni nalezy zagesci¢ grunt rodzimy. Kazda warstwa winna

by¢ dobrze zaggszczona za pomocy cigzkiego sprzetu drogowego i odpowiednich wibratorow.

Krawezniki drogowe o wymiarach 22 x 15c¢m oraz 30 x 15¢m nalezy wykonaé na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 3em oraz na lawie betonowej z betonu C12/15 (B15).

» budowe drég wewngtiznych dojazdowych do budynku kompresorowni z
wentylatorownig (obickt M 7), placu manewrowego przy biofiltrze (obiekt M 11) oraz
poszerzenie istniejgcej jezdni na luku pomigdzy wanng zelbetowg PIX-u znajdujacyg sie przy
stacji dmuchaw, a osadnikiem wtérnym o nastepujacych warstwach drogowych:

o nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej grubosci 10cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosei 3cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego naturalnego o frakcji 0/31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm - po zaggszcezeniu, warstwe zageszezaé
max. co 10cm,

o warsiwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego o WP>35 i CBR.2S lub zwiru
przepuszezalnego (frakcja 2/6mm), zageszczonego do 1S>0,97, grubosci 15¢m.

Przed wykonaniem w/w nawierzchni nalezy zagesci¢ grunt rodzimy.

Kazda warstwa winna by¢ dobrze zageszczona za pomoci cigzkiego sprzetu drogowego i
odpowiednich wibratorow.

Krawezniki drogowe o wymiarach 22 x 15cm oraz 30 x 15cm nalezy wykona¢ na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 3cm oraz na lawie beton:’*wej z betonu C12/15 (B15).

» budowe oraz remont chodnikdw, dojs¢ do obiektow oraz opasek wokol obiektow na
terenie oczyszczalni o nast¢pujacych warstwach drogowych:

e nawierzchnia - warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 6¢cm,

e podsypka piaskowa, grubosci 15cm.
Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8cm nalezy wykona¢ na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 3cm oraz na lawie betonowej z betonu C12/15 (B15). Odwodnienie
projektowanych chodnikéw oraz dojs¢ do obiektow budowlanych zapewnione zostanie
poprzez splyw powierzchniowy na przylegly teren nieutwardzony.

Odwodnienie powierzchni utwardzonych

Odwodnienie projektowanych powierzchni utwardzonych zapewnione zostanie poprzez splyw
powierzchniowy na przylegly teren nieutwardzony i/lub poprzez istnicjgca kanalizacje
deszczowg (wpusty deszczowe).

W celu odwodnienia skarpy przy nowoprojektowanym budynku przyjmowania wozow
specjalistycznych na odcinku 51,0 m, oraz przy istnicjacym budynku mechanicznego
odwadniania osadu na odcinku 19,5 m projektuje si¢ ulozenie $cicku z plyt sciekowych
betonowych — typ trojkatny, z betonu C25/30 (B30), poz. 01.05 wg KPED, o wymiarach
50x50x20/18 cm, ulozonych ze spadkiem w kierunku utwardzonych placéw manewrowych

Projekt zagospodarowania terenu
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(lokalizacja wg projektu zagospodarowania terenu — rys. 1). Powyzsze plyty Sciekowe nalezy
ulozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosei 3 cm oraz lawie betonowej z oporem
7 betonu C12/15 (B15) grubosci 15 cm. Spoiny wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowq 1:4.

Projelitowane skarpy

W miejscu rozbieranej komory pod istniejgcym separatorem piasku projektuje si¢ wydiuzenie
istniejgcej skarpy. Nowoprojektowang skarpe wykona¢ o nachyleniu 1:1,7. Skarpy umocnié¢
przez obsadzenie darning i zabezpieczone przed ich osuwaniem.

Istniejgce skarpy do przebudowy

Wzdluz polnocnej $ciany istniejgcego piaskownika projektuje si¢ przebudowe istniejgcej
skarpy. Polegajgca na jej reprofilacji do nachylenia 1:1,7. Skarpy umocni¢ przez obsadzenie
darning i zabezpieczone przed ich osuwaniem.

Uzbrojenie terenu

W ramach projektowanych prac zaprojektowano rurociggi mi¢dzyobiektowe w tym:

e rurociggi glowne pomiedzy budynkiem krat i pompowni, za komorg rozf|r¢zng przed
piaskownikiem o $rednicy @710 PE o lacznej dtugosci 223,5m,
e rurocigg wod opadowych z pompowni l-go stopnia do istn. kanalu otwartego o

srednicy @225 PE i dlugosci 98,5m, |

e rurocigg flotatu o srednicy @75 PE i dlugosci 25m, '
e wodociagi w zakresie srednic ¥32 — @110 PE o lacznej dlugosci 133m,
o rurociggi grawitacyjne flotatu o $rednicy @200 PE i tgcznej dlugodcei 11,5m,
e kanaly grawitacyjne w zakresie srednic @160 - 200 PVC-U,
e rurociggi powietrza zlowonnego w zakresie srednic DN90-@400 PVC-U i lgcznej
dhugoscei 305,5m,
o dwa rurociagi pulpy piaskowej o srednicy DNG65 stalowy izolowany termicznie —
lgczna dlugosé 10,0m,
o rurocigg powietrza o Srednicy DN50 stalowy izolowany termicznie — lgczna dlugosé
5,0m,
e rurocigg sciekow z komory rozdziatu do osadnika wstepnego nr 1 o $rednicy @1000
PE i dlugosci 14,5m,
o kable zasilajgco-sterujgce o tacznej dlugosci 565 m,
o kanalizacja kablowa 2 x @1 10PE (dwutorowa) wraz ze studzienkami polaczeniowymi
tworzywowymi @630-800mm; diugos¢ lgczna jednego ciggu 515,0 m,
e przylgcza kanalizacji kablowej 2 x @110PE (dwutorowa) wraz ze studzienkami
polgezeniowymi tworzywowymi ¥630-800mm; dlugosé laczna jednego ciggu 56,0 m,
Szczegdly zostaly przedstawione w opracowaniach branzowych.

Projekt zagospodarowania terenu
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objetym Micjscowym Planem
Zagospodarowania Terenu. Lokalizacja inwestycji obj¢ta jest decyzjg o lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr PAB.6733.13.2014.XV z dnia 01.08.2014 r. wydang przez Prezydenta
Miasta Legnicy.

Szczegolowy lokalizacje inwestycji przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu w
skali 1:500 (rys. nr 1).

2.1BILANS TERENU
Powierzchnia terenu oczyszczalni $cickow wynosi 20,5 )t@jm,
Zestawienie powierzchni zabudowy oraz kubatury projektowanych obiektéw przeznaczonych
do:

> budowy

Nazwa obiektu Powierzchnia zabudowy | Kubatura budynku

Punkt przyjmowania wozéw specjalistycznych " 5 3
(obickt M 10) i separacji piasku (obiektu M 9) 295,00 m ladl20m
Kanal odplywowego z osadnika wstepnego (obiekt 3
M 4c) 28,20 m
Biofiltr (obiekt M 11) 33,54 m?

|

|
Biofiltr (obiekt M 11a) 42,84 m? '
Pompownia flotatu (obiekt M PS1) 1,54 m?
Komora zasuw na rurociagach cieplowniczych
(obiekt KZ) 0,25 m?
LACZNIE 408,99 m> 1631,20 m’

» przebudowy
Nazwa obiektu Powierzchnia zabudowy | Kubatura budynku
Budynek krat i pompowni gléwnej (obiekt M 2) 472.00 m2 3540.00 m*
6B}udynek pompowni pierwszego stopnia (obiekt M 50.84 m? 281,25 m3
Komora czerpna budynku pompowni pierwszego 2716 m? 36.60 m>
stopnia (obiekt M 15) ? ?
Studnia zbiorcza (obickt M 1) 16.60 m?
?

Projekt zagospodarowania terenu
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Budynck kompresorowni i wentylatorowni (obiekt 172,40 m? 101716 m3
M7)
Piaskownik [lwdluiny (obiekt M 3a) z komorg 228.30 m?
wlotowa (obiekt M 3c)
Komora rozdziatu (obiekt M 5) 40,30 m?
Osadniki wstgpne (obiekt M 4a i M 4b) 1471,79 m>
Osadnik wtoérmy (obiekt B 8) 2216,73 m?
Kanalv pomiqc_lzy piaskownikiem a komora 81,90 m?
rozdzialu (obiekt M 3b)
Kanal pomiedzy komorg rozdzialu a blokiem

. S v 113,40 m?
biologicznym (obiekt M 4d)
Kanal odplywowy z osadnika wstg¢pnego (obiekt M 12,00 m?
4e)
Budynek socjalno — techniczny (obickt M 1a) 478,24 m? 3326,40 m
LACZNIE 5390,66 m? 8201,41 m3

» rozbiorki

Nazwa obiektu Powierzchnia zabudowy | Kubatura budynLu
Kanat zewm;tr%ny odplywowy z osadnika 23,50 m? ]
wstepnego (obiekt M 4c)
7 7 4 + ’
Schody zelbetowe nad kanatem odptywowym 4,95 m?
Plyta fundamentow:e st fund ito
yta funda wa oraz stopa fundamentowa 20,76 m?
separatora piasku (obiekt M 13)
EACZNIE 49,21 m?

Projektowane place manewrowe z kostki przewidziane do budowy — 253,0m’,
Projektowana nawierzchnia betonowa przewidziana do budowy:
e plac manewrowy przy punkcie przyjmowania wozow specjalistycznych (obickt M 10)
i separacji piasku (obiekt M 9) — 663,0 m’,

o stanowisko do mycia filtrow pojazdow specjalistycznych (obiekt M 12) — 79,0 m”.
Projektowane chodniki oraz opaski z kostki brukowej przewidziane do budowy — 157,0m”.
Chodniki i opaski z kostki brukowej przewidziane do przebudowy — 806,0m>.

Obiekty istniejgce (bez zmian) — 10452 m’,

Place manewrowe, chodniki i inne powierzchnie utwardzone nie podlegajace zmianom —
11755 m”,

Powierzchnia biologicznie czynna - 17,5 ha co stanowi ~85% powierzchni terenu.

j. 20,5 ha = 205 000 m*

Projekt zagospodarowania terenu
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205 000 m” — (408,99m” + 5390,66m” + 49,21m* + 253,0m” + 663,0m>+ 79,0m>+ 157,0m>+
806,0m*+ 10452,0m’+ 11755,0m”) = 174 986,14 m* = 17,5 ha.

3. ODNIESIENIE DO DECYZJI O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH

Wymagania dotyczgce ochrony s$rodowiska wynikajagce z decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wydanej przez Prezydenta Miasta Legnica, to migdzy innymi:

e wykonywanie ucigzliwych robét budowlanych w godzinach dziennych: od 6.00 do 22.00,
e wprowadzenie odpowiednich harmonograméw realizacji inwestycji,

e wykonanie ewentualnych podlaczen i przelgczen nowobudowanych obicktow z obiektami
istniejgcymi w takim czasie i w taki sposob, aby nie zakléci¢ procesdéw technologicznych
oczyszezalni Sciekdw, a tym samym prawidlowej pracy,

e dopuszczenie jedynie krotkotrwalych wylgczen z pracy obiektow i sieci,

o prawidlowe zabezpieczenie placu budowy (ochrona przed urazami, przeciwpozarowa,
przed porazeniem pradem),

o zdjgcie warstwy darni i warstwy humusowej gleby i zagospodarowanie je_] w pdZniejszym
terminie do rekultywac;ji terenu,

e wywiezienie nadmiaru mas ziemnych na skladowisko odpaddéw lub w riejsce wskazane
przez inwestora celem dalszego wykorzystania, 1

. ; : |
° segregacjg 1 tymczasowe magazynowanie na terenie utwardzonymi, w osobnych
pryzmach, stertach lub kontenerach powstajacych w trakcie realizacji inwestycji odpadéw.

Odpady powstale w trakcie realizacji inwestycji, po ich uprzedniej segregacji bedg
przekazane odpowiednim wyspecjalizowanym zakladom. Prowadzone w fazie realizacji, w
sposob wlasciwy, roboty ziemne, gospodarowanie odpadami i masami ziemnymi, w tym
organizacja placu budowy pozwolg na zminimalizowanie ucigzliwosci tego przedsigwzigcia
dla Srodowiska i zachowanie ciaglej eksploatacji oczyszczalni $ciekéw, emisji pytu, hatasu i
spalin, ktérej zrodlem bedg maszyny budowlane, ulegnie likwidacji wraz z zakonczeniem
robot budowlanych, nie powodujgc trwatych zmian w $rodowisku.

4. LOKALIZACJA 1 UWARUNKOWANIA WEASNOSCIOWE

Planowana inwestycja pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w Legnicy w
czgsei Sciekowe)” miesci si¢ na obszarze obiektu oczyszezalni scickow przy ul. Spokojnej w
Legnicy na dzialce o numerze ewidencyjnym: 278, obr¢b 0037 Piekary Wielkie, ktora jest
wlasnoscig  Gminy Legnica. Uzytkownikiem wieczystym dzialki jest Legnickic
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Legnicy ul. Nowodworska 1.

Projekt zagospodarowania terenu
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5. UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

Prowadzone w fazie realizacji, w sposob wlasciwy, roboty ziemne, gospodarowania odpadami

i masami ziemnymi, w (ym wlasciwa organizacja placu budowy pozwolg na
zminimalizowanie ucigzliwosci tego przedsigwzigcia dla $rodowiska i zachowanie cigglej
eksploatacji oczyszczalni $cickow i gospodarki osadami. Teren zostanie doprowadzony do
stanu istniejgcego, a w miejscu naruszenia terenow zielonych zostanie zasiana trawa.

Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do roboét nalezy:

o wytyczyé osie rurociggdw i obiektow budowlanych,

e wykona¢ badanie gruntu,

e sporzgdzi¢ organizacj¢ robot,

e ustali¢ miejsce na odklad ziemi z wykopow,

e odprowadzi¢ wody gruntowe z wykopow.
Przed rozpoczeciem prac na terenach zielonych nalezy zdja¢ warstwg wierzchnig gleby
urodzajnej, aby nic wymieszac jej z warstwami gruntu polozonymi nizej.

Wykopy i sposdb ulozenia przewoddow
Projektowane rurociggi PVC i PE muszg by¢ ukladane w wykopie w sposob umozliwiajgey
jednolite podparcie oraz nalezy zachowywaé spadki i okreslong lokalizacj¢ zgodng =z

projektem zagospodarowania terenu.

Projektowane rurociggi PVC i PE nalezy uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych lub szerokoprzestrzennych wykonywanych w zaleznodci od uzgodnienia z
wlascicielem dzialki mechaniczne lub miejscami r¢czne.

W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi rurociggami takze nalezy wykonywaé
wykopy reczne. Wydobyty urobek z wykopow nalezy skladowa¢ na odklad. W/w nadmiar
ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ i skladowa¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Podsypke pod projektowane rurociggi nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi producenta rur. W pozostalych przypadkach nalezy stosowaé zasadg, ze w
podsypce nie mogg wystgpowaé czastki o wymiarach powyzej 20mm oraz material nie moze
byé zmrozony. Nalezy pamietaé, ze w/w material na podsypke¢ nie moze zawieraC ostrych
kamieni i innego lamanego materiatu. Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi
mogly by¢ ukladane bezposrednio na nim, a wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ min.
15cm. Jezeli wykop zostanie przeglebiony, to jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie
lawy zwirowej o wysokosci 0,2m (po zaggszezeniu).

Obsypke rurociggu nalezy wykonaé po przeprowadzeniu proby szczelnodci. Obsypka
powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0,3m (po zaggszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Pozostala cze$¢ wykopu moze by¢ wypelniona materialem
rodzimym. Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spelniala wymagania stanu struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terendéw rolnych). Zaggszczanie podsypki
i zasypki powinno odbywac¢ si¢ warstwami o grubosci 10cm.
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Zasypanie rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

" etap I — wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkéw na zlgczach;

= etap 1I — po probie szczelnosci polgczen rurociagéw, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polgczen;

" etap III — zasypanie wykopu warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem i ewentualng
rozbiodrka deskowan scian wykopu.

W momencie zasypywania rurociggu nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia warstwy

wierzchniej wg Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza drogami).

UWAGA !!!
Projektuje sie doprowadzenie terenu po zakoniczeniu budowy do stanu pierwotnego (w tym
odbudowanie ogrodzen, chodnikéw, drog dojazdowych, placow manewrowych, drendw,
usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajqcych z prowadzenia prac budowlanych i
pomocniczych). Sposob ulozenia i zasypania rurociqgu wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta.

Ktadki
W miejscach istniejacych ciggéw komunikacyjnych przewidzie¢ kladki dla obstugi
technicznej obiektu,

Préba szczelnosci

Po ulozeniu wydzielonego fragmentu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej osypki
nalezy przeprowadzi¢ probeg szczelnosci. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do
zlaczy ze wszystkich stron.

Probe szczelno$ci rurociagdéw grawitacyjnych nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracjg wod gruntowych do kanalu.

Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normach :

- PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Badanie szczelno$ci przewodow cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach,
aby przewod nie byt nasloneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu
wynosita nie mniej niz 1°C.

Przewod nalezy bada¢ na cisnienie probne réwne 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniejsze
niz 1MPa.

Odwodnienie wykopow

W zwigzku z wynikami badan geotechnicznych wskazujgcych na wystgpowanie swobodnego
lustra wody gruntowej na glebokosci 3,0-3,7m p.p.t. tj. na rz¢dnej ok. 113,5 m n.p.m. oraz
maksymalnego poziomu wod gruntowych siggajacych do ok. 114,5 m n.p.m. nie przewiduje
si¢ koniecznosci stalego odwadniania wykopdw, a jedynie w trakcie wystgpienia takiej
koniecznosci zastosowania tymczasowego odwodnienia z uzyciem iglofiltrow.

Dokumentacja badan podloza gruntowego zawarta zostala w opracowaniu branzy
geologicznej projektu budowlanego.
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Kazdorazowo w przypadku wystapienia takiej koniecznosci sposob odwadniania nalezy
dobra¢ do aktualnie panujacych warunkow gruntowo-wodnych. Wodg z odwodnienia
wykopéw nalezy odprowadzi¢ rurociggiem tymczasowym do najblizszego miejsca
wskazanego przez Inwestora lub Eksploatatora obiektu.

6. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewzigcie, na etapie realizacji jak i eksploatacji nie bedzie negatywnie
oddzialywa¢ na $rodowisko przyrodnicze. Dla przedmiotowej inwestycji zostala wydana
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji z dnia
07.07.2014 r. nr OSR.6220.8.2014.1X wydana przez Prezydenta Miasta Legnicy.

7. DANE DOTYCZACE TERENOW CHRONIONYCH I
EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie bgdzie, z uwagi na lokalizacjg, negatywnie oddziatywac
na: obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujgé wod i obszary ochronne zbiornikow
wod $rodladowych oraz obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

W przypadku ujawnienia podczas robot budowlanych i ziemnych przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku, nalezy wstrzymaé roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu
wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzadzen,
niezwlocznie zawiadomié organ Shluzby Ochrony Zabytkow oraz zabezpieczy¢ odkryty
przedmiot.

W bezposrednim sasiedztwie obiektéw budowlanych nie wystgpuje eksploatacja gornicza.

8. ISTNIEJACA ZIELEN

Powierzchnia terenu, ktdra w stanie istniejgcym obsiana jest trawa, a zostanie naruszona w
wyniku rob6t ziemnych zostanie przywrocona do stanu sprzed inwestycji poprzez ponowne
obsianie trawa.

Opracowali:
mgr inz. arch. Barbara Molgdal

mgr inz. Zofia Szajna
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