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Pyzeslezenne
1. Wstep
W zwigzku z projektowang rozbudowa zachodzi potrzeba oceny warunkow
geotechnicznych, W tym celu wykonano przede wszystkim:
4 otwory badawcze (sonda z probnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm) o glebokosci
5,0-7,0 m p.p.t.,
o badania makroskopowe,
o obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,
e pabér prébek gruntu do badat laboratoryjnych,
o niczbgdne badania laboratoryjne,
*  lokalizacj¢ otwordéw geotechnicznych pokazano na mapie w skali 1:1000 (zal.1),
° wyniki prac i badai zestawiono w formie prezentowanej, ktéra obegjmuje tekst wraz
z zalgeznikami,

o zakres badan (lokalizacj¢ otworéw oraz ich glebokosé) ustalono z Projektantem.

Charakter opra'rowaniajest zgodny z zalozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 (z péiniejSZ)J ai zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budowaictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnif:znych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz.

403.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprécz wykazu na stronie 4 tekstu,
rownicz:
o dostgpne materiaty archiwalne geotechniczae,
» dostgpne materialy archiwalne geologiczne,
e mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno -
inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne,

o roczniki hydrologiczne stanéw wody podziemne;.



WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czes$¢ 1 Zasady
ogdlune.

PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne — czedé 2: Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego.

Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.
Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika
Warszawska.

KOISII’ZEWSki W. — 1980 — Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne gruntéw

buci owlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji
gecliogiczno - inzynierskiej. Zielona Gora.

Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne.
Warszawa.

Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN. Warszawa.

Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Puta O, Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanic. Projektowanie

posadowien. Wroclaw.

Wilun 7. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. — 2011 — projektowanie geotechniczne
wedlug Eurokodu 7, ITB Warszawa.



2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategorig geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala si¢ w oparciu o dwa kryteria, tj.:
o charakterystyke obiektu,

e warunki gruntowe.
Projekt obejmuje rozbudowg oczyszezalni Sciekow.

Warunki podloza nalezy zaliczy¢ do prostych. Wynika to z:
o wystgpowania gruntéw zblizonych pod wzgledem litologicznym (poza nasypami),
o  wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem genetycznym (poza nasypami),
e wystepowania wody podziemnej.
Projektowany obiekt zaliczono do Il KATEGORII GEOTECHNICZNEJ z uwagi na
koniecznos¢ posadowienia ponizej lustra wody, ). na glebokosci okolo 6 m p.p.t.
Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajgce z:
1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne.
2. ENV 1997-1 ,,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
| 3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

|

3. Sradowisko geografiezne

Badaniami objgto fragment terenu potozony w pélnocno wschodniej czesci Legnicy, na
terenie istniejgeej oczyszezalni Sciekow.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar ten lezy na Réwninie Legnickiej (nr 317.77
w podziale J. Kondrackiego), stanowigeej fragment Niziny Slgsko-Luzyckiej. Dominujg tu
osady akumulacji wodne;j.

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Kaczawy. Rzedne terenu zawierajg sig

w przedziale 116-118 m n.p.m.
4. Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna podloza zostala rozpoznana do glebokoscei 5-7 m p.p.t. Stwierdzono
wystgpowanic  wylgeznie  osadow  czwartorzgdowych,  wyksztalconych  w  facji

wodnolodowcowej i rzecznej.
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W wyzszych partiach profilu geologicznego wystgpuja piaski érednie i grube, nierzadko
z domieszka frakcji zwirowej. Geneza tych osadow jest wodnolodowcowa i rzeczna, a granica
piaski rzeczne - piaski wodnolodowcowe jest trudna do okreslenia. W spagu piaskow znajdujg
si¢ wodnolodowcowe zwiry oraz pospotki. W otworze 4 nie stwierdzono warstwy 1 (piaski
Srednie i grube), gdzie zwiry wystgpujg bezposrednio pod nasypami.

Od powierzchni terenu wystgpuje warstwa nasypéw niebudowlanych, ktorych migzszodé
w rejonie wykonanych otwordow wyniosta 0,4 — 0,7 m.

Budowg geologiczng zaprezentowano na zalgczonych kartach otworéw oraz na przekroju

geotechnicznym (zal. 2 i 3).
5. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Swobodne lustro wody gruntowej stabilizowalo si¢ na gltebokosci 3,0 - 3,7 m p.p.t., tj. na
rzgdnej okoto 113,5 m n.p.m. i jest to poziom zblizony do $redniego. Stany maksymalne
moga by¢ wyzsze od podanych o nie mniej niz | m, tj. moga osiagaé rz¢dng 114,5 m n.p.m..

Odwodnienie wykopow jest mozliwe z uzyciem zestawow iglofiltrow bgdZz studni

depresyjnych.
6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badai oraz wymogami literatury, wystepujgce w podiozu
grunty zaliczono do dwdch warstw geotechnicznych, tj.:

~ WARSTWA | — wyksztalcona w postaci rzecznych i wodnolodowcowych piaskow
srednich oraz piaskéw grubych z domieszkg Zwiru, sg to grunty niespoiste, w stanie
Sredniozageszczonym, o stopniu zageszezenia Ip = 0,5,

— WARSTWA 1l — reprezentowana przez zwiry i pospolki wodnolodowcowe, sg to
grunty niespoiste, w stanie Sredniozageszezonym, o stopniu zageszezenia I = 0,5,

Pozostale wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw podano na zal. 4. Wynikajg one

z korelacji podanych w normach i literaturze.

7. Wnioski

7.1. W analizowanym  podlozu  wystepuja  grunty  niespoiste  w stanie
sredniozageszczonym.
7.2.  Woda gruntowa:
— stan obecny okoto 113,5 m n.p.m.,

— stan maksymalny nie mniej niz 1 14,5 m n.p.m.,
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— odwodnienie z uzyciem zestawow iglofiltrow lub studni depresyjnych.

7.3.  Podane warunki geotechniczne sa generalnie zgodne z danymi archiwalnymi oraz

literaturg.
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Pracownia Pr&féiktowa
GEOEKO

Andrzej Krainiski
Drzonkdéw, ul, Rotowa 18, 66—004 Racula, bmm@geoeka zgora. p[ 60485021?

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 1 Data wrykonania: .
Temat: LEGNICA qudn; 116,60 m n.p.m. Sporzadzrgfgge)_m
Y: Sprawdzil(a):
Adres: '
S = . 7 3
: 2182 Qpis gruntu 8z Ei e Sonda dynamiczna SD10
" = k=
8 § 3|ds Bl ==
o @ |Bd|5|a - = I I = T
106 Nasyp niekontrolawany, v
1]
: 1.9 Piasek $redni z domieszka Zviru, w
2-
v
320 | 3
v/ e B
125 Piasek gruby z domieszka 2wiry,
4 m
5 2 1 - 3
6-120 Paspoika, m
Glgboko$é:70 B I R
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LECMNLICA
e M&a}ﬂﬁnﬁ '?’ frzesirzenne
Pracomla Projektowa &r(‘hilf r\h”‘n i Bi Jdl) wilictwe

GEOEKO

Andrzej Krainski
Drzonkdw, ul. Rotowa 18, 66-004 Racula, bium@geoeko Zgora.| ol, 604850217

Karta dokumentacy_ma otworu i nr 2 N Hlaite wyleenania: 0
" " - *, d *
Temat; LEGNICA Rzedﬂfg oSy mapam. | SRR
V- Sprawdzil(a): !
Adres: '
o
~ | B g | 2
g 5iyl8 - Bl 81 F :
e 8|82 Opis gruntu 29 - 5 Sonda dynamiczna SD10
8 8§ |8 8= g8 2| =
& & |a|Sla] Js==l5) 00000 .
104 Nasyp nzekontro!owany v
1]
w
5
146 Piasek gruby z domieszka £win,
310 | 3.7
v s I
4*_ m
5{. 3 SR SRS (] | weu: R
6120 Pospolka, m
Glebokosé: 7,0 -
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Pracownia Pré}ektowa

GEOEKO

Andrzej Krainiski

Dizonkow, ul. Rotowa 18, 66-004 Racufa bluro.gec}eko zgora.pl, 60485021?
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Karta dokumentacwna otworu nr 3 Data wykonania:
Temat: LEGNICA Raggne: HE60m . | PO . WD
v Sprawdzil(a):
Adres: ’
- ]
g | g|glg - Bl B8] % .
e ([ 218l8 Qpis gruntu g g = - Sonda dynamiczna SD10
© o —_— O
8 8 |8 2% 82 = | =
al o |0 |=|a S == a ..
107 Nasyp niekonlrolowany, w
=
, W
2.
%.:‘_{ 3; 43 ] Piasek gruby z domieszka 2wiv, |
4 m
Glgbokoéé: 5’0’” - i - ]
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Pracownia Frb}e ktowé

GEOEKO

Andrzej Krainiski

Drzonkow, ul, Rotowa 18 66-004 Racula, bxuro@genﬂka zgora. pl 604850217

- Zalﬂo;ﬂlﬁ{"f ‘h :-.r !1, -3’\;? N1

Karta dokumentacwna otworu inr4d . Datavykenania: N
Temat: LEGNICA Rzedn; 117,20 m n.p.m. S;P;ﬁggz“(a_)i_ ‘|
V- Sprawdzik(a):
Adres ’
T l
AP , 3] 81 % :
c |818 2 Opis gruntu 2 -é R Sonda dynamiczna SD10
] k a z = *g‘, 2o —
8 § 8 8 S 28 | E
al @ |9|=lal o ==l
1 0,7 Nasyp nickontrolowany, v
1
123 2uir, W
2
3- .
W
370 ]
v _ I L
4-120 Pospolka,
] T
Glebokodt: 5,0 ) i i ji
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW LGN

Gty nasypoive
NB - vasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

H gt prochniczy 2% </, < 5%

Nm  pamul 5% < I, < 30%

T torf 30% < 1oy

ch wegiel brunatny

Grunty mineralne rodzime (wieskafiste)
KW - zwictrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta %
KR - Tumosz §
KRg - rumesz gliniasty _.%
KO - otoczaki
Z - Zwir AR
Zg - zwir gliniasty g
Po - pospolka j §
Pog - pospotka gliniasta E:"h
Pr - piasek gruhy h P
Ps - piasek dredni E
Pd - piasek drobny 'g
Pa - piasek pylasty f .é
Pg - piasek gliniasty ~
IMp - pyl piaszezysty 3\
1 - pyl
Gp - glina piaszezysta a
G - glina 'g
G - glina pylasta o
Gpz - glina piaszezysta zwigzla ? ‘-E'
Gz - glina zwigzla g
Gz - glina pylasta zwigzla _%
Ip - it piaszezysly =
I -l
In - il pylasty )

Grunty skaliste

ST - skata twarda

SM - skala migkka

Tnne grunty

kr - kreda jezioma

ay - gylia

Oznaczenia barwite

GEOLOGIA INZYNIERSKA

grunty organiczne

osady wodnolodowcowe

| arunty zastoiskowe

m grunty lodowcowe
HYDROGEOLOGIA

l:—lgmnly wilgotne 1
grunty
grunty nawodniong J przepuszezalie

I 'gmniy staboprzepuszezalne

’ N\ K
vl ] A\

JURZAL

v K i 1
1sOGUAEL T

11 Biiny

Zuaki dodatbowe

+ - domieszki

i - przewarsiwienia ( wkladki )

/ - na pograniczu

() - W nawiasie okreslenia uzupetniajgee dotyezace skladu nasypu,
rodzaju grintéw organicznyeh, pelrogatii skal,

- numier wicreenia

52,7 - rzgdna wiercenia [m np.m]

ek

= 1 #

R 5
-

e

wniciw

Ozndczenia umowne stosowding na o5i otwory wierlniczego

; - probka o nicnaruszonej strukiurze (NNS)

3% (swobodne zwierciadlo wody gruntowej)
- grunt nawodniony

- syezenie wody [m n,p.m ]

- peactiometr weiskowy (PP)

B4 IJ - $cinarka obrotowa (TV)

] - sonda cylindryezna (SPT)
- sonda dcinajyea abrolowa (VT)
- badania presjometrem (P)

Rodzaj sondowania i strefa przcbadania sonda:
yA\Y - udarowo-obrotowa

SL - lekka whijana
SW - weiskana

SC - cigzka whijana
ST - whkrgcana

Znaki doday,

oy = 0.5 - stopien zageszezenia
I, = 0,2 - stopien plastycznosei

@ - prébka o naturalngj wilgomosei (NW) lub naturalnym vziarmicniu
v - prébka wody gruntowej
b 4 = 3 i
in - plezometryezny poziom wody gruntowej (PPW) ustalony w czasie
; wiereenia wm p,p. ( napigte zwierciadlo wody gruntowej)
¥ - oawicccony poziom wody gruntowej wm p.p.t.

¥V - nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej w m p,p.(.

Inng oziaczenia
Vi - numer warsiwy geotechnicznej
P VIE - rzul projektowanego obiektu (3) na preekedj z nunerem (nazwy)
i iloscig kondygnacji (V1)
- projektowany poziom posadowienia
—~—— - podstawowe granice litologiczno - stratygrafticzne
Pt - BFANICE Warslw geologiczno - inzynierskich

- symbol okeeslajgey geneze | stratygrafig gruntu (np. Q - czwarto-

rz¢d, p - plejstocen, fg - fluwioglacjal)

WSPOLCZYNNIK FILTRACI [min):
|1 zpompowania
O zprzesievu

[ ] zedometru

ODCINKI ZAFILTROWANE



