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Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
dla zadania inwestycyjnego p.n.:

wPrzebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Legnicy w czgsci Sciekowej ”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robdt budowlanych przed przystapieniem do ich
wykonania zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wg

pkt. opisu j.n..

1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obieltow

1.1 Zakres robot

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

»  budowe:
e punktu przyjmowania wozow specjalistycznych, zwany tez dalej punktem czyszczenia

wozow specjalistycznych i separacji piasku, w sklad ktérego wchodzg:

— hala zamknita separatora z pluczky piasku wraz z podjazdem,

— hala polotvarta przykrywajagca nowoprojektowang komore¢ zelbetowg podziemng, w
ktorej zlok:lizowano urzgdzenia do ewakuacji i podczyszezania osadéw dowozonych

wozami spedjalistycznymi pochodzgcych z czyszczenia kanalizacii,

— dwa stanowiska do mycia zewngtrznego pojazdow specjalistycznych wraz z podjazdem,

— separator substancji ropopochodnych,

o dwoch biofiltrow do oczyszczania powietrza zlowonnego,

o pompowni flotatu z osadnikéw wstgpnych,

o rurociggéw technologicznych oraz migdzyobiektowych wraz z armaturg odcinajges,
komorami i studniami,

e kanalu odplywowego z osadnika wstepnego

e sieci kablowych energetycznych, sygnalizacyjnych, sterowniczych, o$wietleniowych
podziemnych oraz lokalizowanych w nowoprojektowanej kanalizacji teletechnicznej o
$rednicy @1 10mm,

e komorg zasuw na rurociggach cieplowniczych,

»  przebudowe:

e istnigjgcych obiektéw technologicznych (konstrukceja, hermetyzacja, zmiana funkcji) tj.:

— studni rozdzialu,

— budynku krat i pompowni,

— piaskownika podluznego,

— osadnika wstepnego nr |,
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osadnika wstgpnego nr 2 z dostosowaniem do jednoczesnego pelnienia funkeji zbiornika
retencyjnego wod opadowych,

komory rozdzialu wraz z kanalami doplywowymi i odplywowymi,

kompresorowni z wentylatorownig,

istniejacego kanalu odplywowego otwartego z osadnika wstgpnego nr 1 (obiekt M 4a)
poprzez jego wyburzenie i zabudowe nowego kanalu o takich samych parametrach,
rurociggu doplywowego do osadnika nr | (obiekt M 4a) o srednicy @1000mm na rurocigg
polietylenowy,

istniejgcych podjazdow i ciggow pieszych dla obstugi,

wewnatrzzakladowych sieci kolidujacych z nowoprojektowang infrastrukturg i obiektami,

» przebudowe osadnika wtérnego polegajacg na przebudowie koryt przelewowych,
»  rozbiorke:

wraz z sieciami, kablami zasilajacymi

wylgczonych z eksploatacji obiektow betonowych i zelbetowych takich jak:

komory zbiorczej przy pompowni [° (pompowni osadu wstgpnego),

komory pod istniejagcym separatorem piasku,

estakady kanalow wentylacyjnych,

studni flotatu zlokalizowanej pomigdzy osadnikami wstgpnymi,

czerpni powietrza przy budynku wentylatorowi i sprezarkowi,

powigzanymi z tymi obiektami w zakresie niczbgdnym

do budowy nowych obiektow.
Dodatkowo projektuije sie:

rurociggi i obiekty tymczasowe (c Liegowe) w celu utrzymania oczyszczalni ,,na ruchu” na
czas wykonywania przebudowy giownych ciggéw technologicznych,

w ramach wymienionych robdt zwigzanych z przebudowsa istniejgcych obiektow
budowlanych przewiduje si¢ wymiang starych, zuzytych technicznie urzadzen
technologicznych na nowe o wyzszej sprawnodci oraz mnicjszej energochlonnosci,
dostosowane (parametrami, materialami i rozwigzaniami technicznymi) do nowych
rozwigzan technologicznych. Dotyczy to w szczeg6Inosci nastgpujgeych obiektow:
studnia zbiorcza,

budynek krat i pompowni gléwnej,

komora rozprgzna przed piaskownikiem,

piaskownik podiuzny,

komora rozdzialu sciekow,

osadniki wstepne,

pompownia osadu wstgpnego (pompownia [°),

osadnik wtdérny.

1.2. Kolejnosé realizacji poszezegéInych sieci i uzbrojenia

Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie wg harmonogramu zapewniajgcego cigglos¢ pracy calej
oczyszczalni. Podczas wykonywania prac przewiduje si¢ wykonanie tymczasowych rurociggdw
obiegowych lub alternatywnie krétkotrwale wstrzymanie przeplywu sciekow.
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2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

studnia zbioreza z trzema zastawkami odcinajgcymi i jedng zastawkg regulacyjng
budynek krat i pompowni $ciekow

piaskownik podluzny dwukomorowy

kanal prostokatny pomi¢dzy piaskownikami i komorg rozdzialu,
komora rozdziatu przed osadnikami wstepnymi,

separator i pluczka piasku (urzadzenia wolnostojgce),

dwa osadniki wstepne radialne,

wentylatorownia i kompresorownia,

przepompownia osadu surowego,

dwa osadniki wtérne radialne,

trzy komory osadu czynnego

staja mechanicznego zagg¢szczania osadu nadmiernego

stacja mechanicznego odwadniania

wydzielona komora fermentacji,

zbiornik gazowy,

budynek socjalno — techniczny.

Teren oczyszcezalni zajmuje {-20,5 ha, jest zagospodarowany, ogrodzony, obsiany trawa.
3 ] 2 3 )

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczeﬂsh'fa i zdrowia ludzi

Elementami  zagospodaroviania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, przy przebudowic i rozbudowie oczyszezalni sciekéw, sg

wykopy pod obiekty budowane.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych wynikajg z faktu
prowadzenia tych robot w terenie. Zagrozeniami tymi sa:

e zagrozenia zycia:

- urazy,
- zatrucia (przy wydzielaniu sie gazu),

- porazenia pradem.

e zagrozenie wywolane hatasem:

- halas (pochodzacy od sprzetu, maszyn, itp.).

Zagrozenia jw. wynikajg z prowadzonych robot budowlanych, takich jak:

e wykonywanie wykopow urzgdzeniami zmechanizowanymi,

e wykonywanie wykopow recznie,
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e wyslepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,

o wylewanie betonu i zelbetu (wibrowanie),

o prace murarskic, stolarskie, instalacyjne (sanitarne), elektryczne i automatyki oraz
wykonczeniowe,

e prace montazowe,

o transport materialow (o cigzkiej masie wlasnej, duzych gabarytach) niezbgdnych do budowy,

o odwodnienia wykopow,

e prace przy wykonywaniu instalacji energetycznych ma wykonywac firma posiadajaca
niezbedng wiedze oraz przygotowanie zawodowe i sprzgtowe do wykonywania tego typu
robot.

Prace wykonywa¢ zgodnic z obowigzujgcymi przepisami budowy i eksploatacji urzgdzen

clektroenergetycznych, wymaganiami normy, a w szczegdlnosci z wymaganiami normy PN-HD

60364 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 z

poz. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie. Instalowane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ wlasciwe atesty. W poblizu

urzadzen podziemnych oznaczonych na planach zabrania si¢ wykonywania wykopow
mechanicznych. Ochrong od porazen pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim
stanowi izolacja. Ochrong przed dotykiem posrednim dla linii stanowi SAMOCZYNNE

ODLACZENIE ZASILANIA wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-

41:2009. Jako czas wystgpowania zagrozen podczas realizacji robot budowlanych przewiduje sig

okres od rozpoczecia budowy do jego zakoficzenia. Do okresu wystepowania zagrozen dla zycia i

zdrowia ludzi zalicza sie rowniez okres rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i

technologicznego poszczegdlnych wezlow technologicznych i calej oczyszezalni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do

bezwzglednego przeprowadzenia instruktazu osob bezposrednio zwigzanych z wykonawstwem

inwestycji w zakresie przepisow BHP.

Ponadto kierownik budowy jest zobowigzany sprawdzi¢ posiadane uprawnienia i umiejgtnosci do

wykonywania odpowiednich prac przez zatrudnionych pracownikéw oraz jest zobowigzany do

przeprowadzenia instruktazu pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac, a takze

stalej kontroli przestrzegania przez pracownikow przepisow BHP.

Szezegolowy zakres obowigzkéw w zakresie przestrzegania przepisow bhp dla kierownika

budowy, innych oséb funkcyjnych oraz pracownikéw podany jest w instrukcji rozruchu obicktu.
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0. Wskazanie  $rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Teren prowadzenia robot budowlanych

1) Teren prowadzenia robot powinien by¢ ogrodzony lub zabezpicczony zastawami
ochronnymi, oswietlony w porze nocnej (przewidzie¢ oswietlenie zastgpcze).

2) Pracownicy wykonujgcy czynnosci na jezdni powinni byé¢ ubrani w kamizelki ochronne
oraz odziez posiadajacg barwy bezpieczenstwa.

3) Zaklad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne.

4) W przypadku wykonywania robét z dala od zakladu pracy zapewnié nalezy pracownikom
schronisko, wyposazone w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

e miejsce do podgrzewania posilkow,

o urzadzenia sanitarne,

e apteczke pierwszej pomocy,

e regulamin pracy,

e instrukcje, dotyczgcea udzielanja pierwszej pomocy,

o adresy i telefony pogotowia r:(tunkowego, strazy pozarnej i policji.

7. Prace w wykopach i

e prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych s$rodkéw
techniczno  —  organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i  higieng pracy,
przewidzianych w projekcie organizacji robot lub w instrukeji technologicznej,

o przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dokonaé nalezy wstepnego
rozpoznania terenu pod wzgledem istniejacej infrastruktury podziemnej,

e prace w miejscach skrzyzowania istniejgcych sieci podziemnych (czynnych) z obicktami i
sieciami projektowanej oczyszczalni $cickoéw prowadzié recznie pod nadzorem odpowiednich
shuzb,

o roboty ziemne wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzenia robdt ziemnych,

o Scisle przestrzega¢ wytycznych producentow materialdw i urzadzen,
o przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie,

° szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na zagrozenia bezpieczenstwa, zdrowic i Zycia wynikajace z
prowadzenia rob6t liniowych i rozbidrkowo-montazowych przy urzadzeniach elektrycznych:

— wiladciwy rozladunek ciezkich materiatow,

— skladowanie materialéow zgodnie z instrukejg producenta i przepisami BHP w
miejscach do ktorych bedzie ograniczony dostep 0séb trzecich,
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—  zagrozenia przy transporcie wewngtrznym cigzkich materialow i urzgdzen z miejsc
sktadowania do miejsc montazu,

— zagrozenic przy pracach prowadzonych na istniejacym obickcie przy braku
mozliwosei wyeliminowania osob trzecich.

W trosce o ochrong zdrowia pracownikow oraz osob trzecich przestrzegaé wszystkich
obowigzujacych zasad BHP zawartych w przepisach i normach branzowych m.in.:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401),

o Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912),

o Rozporzadzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach scickow (Dz. U. nr 96 poz. 438),

o Rozporzgdzenie MG z dnia 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596 z p6z. zm.).

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest obowigzany
przed rozpoczeciem robét sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o zakresie i
formie okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.).

Opracowal:
mgr inz. Bozena Baczmm';sjgc{; _

/4
mgr inz. Zofia Szajna ¢
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