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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. OBIEKTY ISTNIEJACE

Istniejqey budynek krat i pompowni glownej sciekow

1. Rzut na poziomie £ 0,00 - zakres rozbidrek, skala 1:50
Rzut na poziomie % 0,00 - zakres zmian, skala 1:50
Rzut na poziomie - 4,30, skala 1:50

Rzut na poziomie - 9,75, skala 1:50

Rzut dachu, skala 1:50

Przekroj A-A, skala 1:50

Przekroj B-B, skala 1:50

Zestawienie stolarki drzwiowej, skala 1:50

L ® N A e

Elewacje — zakres rozbidrek/demontazu, skala 1:100

10. Elewacje — zakres zmian, skala 1:100

Istniejqey budynek pompowni I stopnia (osadow surowych)

11. Rzut na poziomie + 0,00, skala 1:50

12. Rzut na poziomie - 3,63, skala 1:50

13. Przekréj A-A, skala 1:50

14. Elewacje — zakres rozbiérek/demontazu, skala 1:100

15. Elewacje — zakres zmian, skala 1:100

Istniejqcy budynek kompresorowni z wentylatorowniq

16. Rzut przyziemia, skala 1:50

17. Rzut dachu, skala 1:50

18. Przekrdj A-A, skala 1:50

19. Przekréj B-B, skala 1:50

20. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej, skala 1:50
21. Elewacje — zakres rozbidrek/demontazu, skala 1:100

22. Elewacje — zakres zmian, skala 1:100

Istniejqgca studnia zhioreza

23. Schemat konstrukcyjny — zakres rozbi6rek, skala 1:50

24. Schemat konstrukeyjny — zakres zmian, skala 1:50

Istniejgey piaskownik podiuiny z komorg wlotowg

25. Schemat konstrukeyjny — zakres zmian, skala 1:50
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Istniejgea komora rozdzialu na osadniki wstepne

26. Schemat konstrukcyjny — zakres zmian, skala 1:50 - rys. nr 26/PB

Istniejgce osadniki wstepne nr 1 i nr 2

27. Schemat konstrukeyjny — zakres zmian, skala 1:100 -rys. nr 27/PB

Istniejqey osadnik witorny nr 2

28. Schemat konstrukcyjny — zakres zmian, skala 1:200 -rys. nr 28/PB

Istniejqce koryta/kanaly zewnetrzne

29. Schemat konstrukcyjny — zakres zmian, skala 1:25 -1ys. nr 29/PB

Istniejgey budynek socjalno-techniczny

30. Rzut pigtra — projektowana serwerownia , skala 1:50 -rys. nr 30/PB

2.2. OBIEKTY PROJEKTOWANE

Hala mechanicznego podcezyszezania osadow 7 waozow specjalistyeznyeh + budynek separatora
z pluczkqg piasku (obiekt projektowany)

31. Rzut"wzyziemia, skala 1:50 -tys. nr 31/PB
32. Rzut Jachu, skala 1:50 - rys. nr 32/PB
33. Przel !'c')j A-A, skala 1:50 - rys. nr 33/PB
34. Przeklféj Al-Al, skala 1:50 - rys. nr 34/PB
35. Przekrdj B-B, skala 1:50 -rys. nr 35/PB
36. Przekrd) B1-BI, skala 1:50 -rys. nr 36/PB
37. Przekrdj C-C, skala 1:50 -rys. nr 37/PB
38. Zestawienie stolarki drzwiowej, skala 1:50 -rys. nr 38/PB
39. Elewacje, skala 1:100 - rys. nr 39/PB
40. Uklad konstrukeyjny stép i podwalin fundamentowych, skala 1:50 - rys. nr 40/PB
41. Zbrojenie stop i podwalin fundamentowych, skala 1:25 -rys. nr 41/PB
42. Konstrukcja ,,wanny” zelbetowej, skala 1:50 - rys. nr 42/PB

Projektowane koryto/kanal zewnetrzny

43. Schemat konstrukcyjny zbrojenia, skala 1:25 -rys. nr 43/PB

Projektowany bioflitr M 11
44. Konstrukcja plyty fundamentowej, skala 1:25 -rys. nr 44/PB

Projektowany bioflitr M 114
45. Konstrukcja plyty fundamentowej, skala 1:25 -rys. nr 45/PB
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Projektowana komora zasuw

46. Schemat konstrukeyjny, skala 1:25 - rys. nr 46/PB

2.3. OBIEKTY PRZEWIDZIANE DO ROZBIORKI

Istniejgca zewnetrzna _wentylacjia _kanalowa + konstrukcja _estakady stalowej (dokumentacja

archiwalna)

47. Schemat konstrukeyjny estakady, skala 1:50 -rys. nr 47/PB
48. Konstrukcja slupa estakady, skala 1:10 -1ys. nr 48/PB
49. Szczegoly konstrukceyjne, skala 1:10 -rys. nr 49/PB

Istniejqee koryto/kanal zewnetrzny (dokumentacja archiwalna)

50. Schemat konstrukeyjny, skala [:20 -rys. nr 50/PB

3. ZALACZNIK NR 1

Dokumentacja fotograficzna obicktow przewidzianych do rozbiérki.

4. ZALACZNIK NR 2
Naprawa, rys, peknig¢, przeciekow (iniekcja), reprofilacja i miejscowa napra /a oraz izolacje poziome,

pionowe itp. konstrukeji betonowych i zelbetowych — szczegdlowe wytyczne ,,f rograméw naprawczych”.
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1.

OPIS TECHNICZNY
,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Legnicy
w czgsci Sciekowej”
- projekt budowlany
(cze$é architektoniczna i konstrukeyjna)

Inwestor

[nwestorem zadania jest:

Legnickie Przedsi¢biorstwo Wodociqgdow

i Kanalizacji Spotka Akeyjna

ul.

Nowodworska 1

59-220 Legnica

A
Po

Podstawa opracowania
dstawe opracmrania stanowig:
umowa nr HR/EO/101/2013 z dnia 28.11.2013 r., zawarta pomigdzy Legnickim
Przedsicbiorstvem Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w Legnicy ul. Nowodworska 1,
a konsorcjum :ﬁrm: ESKO-Consulting Sp. z 0.0. z siedziba we Wroctawiu przy ul. Sleznej
112/38 oraz ESKO Przedsiebiorstwo Inzynierii Srodowiska s.c. z siedziba w Zielonej Gorze
przy ul. Sikorskiego 19,
mapa do celdw projektowych terenu oczyszczalni w skali 1:500,
,Koncepcja przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Sciekow w Legnicy” opracowana
w ramach umowy jak wyzej,
dokumentacja geotechniczna opracowana przez dr Andrzeja Krainskiego 1 mgr Iwong
Prociewicz z lipca 2014r.,
wizje lokalne w terenie,
literatura fachowa,
katalogi i informacje producentéw oraz dostawcdw zastosowanych urzadzen,
ustalenia pomiedzy Inwestorem a firmg ESKO — Consulting,

obowigzujace przepisy i normatywy.
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3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany pn. ,Przebudowa i rozbudowa
Oczyszezalni Sciekow w Legnicy w czgsei scickowej”. Opracowanie obejmuje przedstawienie
projektowanych rozwigzan architektonicznych i konstrukeyjnych, w tym:
" czZgSCE opisowa,
v czesC rysunkows,
w zakresie istniejacych obiektow, na terenie oczyszczalni sciekdw, jak nizej:
= budynek krat i pompowni glownej sciekow,
» budynek pompowni [ stopnia (osadow surowych),
= budynek kompresorowni z wentylatorownig (zmiana sposobu uzytkowania — projektowana
funkcja: budynek magazynowy),
» studnia zbiorcza,
» piaskownik podluzny z komorg wlotowa,
= komora rozdziatu na osadniki wstgpne,
» osadniki wstgpne nr 1 i nr 2,
» osadnik wtérny nr 2,
n k-lbt'yta/kanaiy zewnetrzne,
|
= budynek socjalno-techniczny (projektowana serwerownia),
= zewnetrzne schody zelbetowe/betonowe (lacznie 7kpl.),
w zakresie projektowanych obiektdw, na terenie oczyszczalni sciekow, jak nizej:
» hala mechanicznego podczyszezania osadow z wozow specjalistycznych + budynek separatora
z pluczka piasku,
»  koryto/kanal zewnetrzny (kanal odplywowy z osadnika wstgpnego nr 1 + schody zelbetowe),

» biofiltr M 11 (plyta fundamentowa),

biofitr M 1 1A (plyta fundamentowa),

= komora zasuw,

w zakresie obiektow przewidzianych do rozbiorki, jak nizej:

» zewnetrzna wentylacja kanatowa + konstrukcja estakady stalowe;j,

= koryto/kanal zewnetrzny (kanal odplywowy z osadnika wstgpnego nr | + schody zelbetowe),

= komora pod separatorem piasku + stopa fundamentowa,

.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Legnicy w czesci Sciekowej”
PROJEKT BUDOWLANY
(czesc architektoniczna i konstrukcyjna)



k) ~ 1 F

JRLALS *
LE GMI "M

| tal (0% H‘!‘_ Kl illv‘f_’_-\l{n-"!lﬂx-

Wydziat Gospodari! \F} | |

. A :‘ ““k&'m’ | Bdiwnici? ESKO Consulting Spotka z 0.0 .

. 53-111 Wroclaw, ul. Slezna 112/38; Biuro: 65-454 Zielona Géra, ul. Sikorskiego 19

tel. (068) 451-85-86, fax: (068) 451-85-85, e-mail: sekretariat @esko.o_rg.p!

» studnie betonowe (2szt.).

Integralng czescig dokumentacji sg nastgpujace opracowania branzowe:
= branza technologiczna,

» branza sanilarna,

= branza elektryczna z elementami AKPIA,

» przedmiar robot.

4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w potnocno-wschodniej czgsci miasta Legnica na
dzialce o numerze ewidencyjnym nr 278 obreb 0037 Piekary Wielkie, ktora jest wlasnosciag
Gminy Legnica. Uzytkownikiem wieczystym dzialki jest Legnickie Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w Legnicy ul. Nowodworska 1.

Powierzchnia terenu oczyszczalni wynosi 20,5 ha.

5. Stan istniejacy [

Scicki doplywaja do oc:yszczalni z terenu miasta Legnicy oraz sasiednich gmin (Kunice,

Krotoszyce, Ruja, Legnici:nic Pole). Wiekszos$¢ kanalizacji, zwlaszcza w starej czgsei miasta, to

kanalizacja ogélnosplawni, w zwigzku z czym w czasie opadéw i roztopoéw doplywaja scieki

og6lnosplawne, charakteryzujace si¢ duzg ilosciq zawiesin. Ponadto z rejonow nie posiadajacych

kanalizacji, $cieki dowozone sq na oczyszczalnig wozami asenizacyjnymi i przyjmowane do

zlewni sciekow.

Scieki surowe doprowadzane sq na oczyszczalni¢ kolektorami grawitacyjnymi do  studni

zbiorczej, skad przeplywaja do komory krat i pompowni gléwne;.

W studni zbiorczej zamontowana jest zastawka, za pomocy ktorej mozliwa jest regulacja

naplywu $ciekéw na oczyszczalnig, zwlaszeza w czasie opadow.

Cigg $ciekowy w zakresie objetym umowq sklada si¢ z nastepujacych podstawowych obicktow:

= studnia zbiorcza z trzema zastawkami odcinajacymi i jedng z zastawka regulacyjng z napgdem
elektrycznym oraz jedna zastawkaq regulacyjng wylaczong z eksploatacii,

» budynek krat i pompowni $ciekéw, w ktérym znajduja si¢ nastgpujace podstawowe obickty

i urzadzenia technologiczne:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Legnicy w czgsci Sciekowejf”
PROJEKT BUDOWLANY
(czgsé architektoniczna i konstrukcyjna)



1
L 3, 1)
};, (b, : }“;-—‘ ] \ { 1
4';'};1,()‘{,(;1 % {-‘, £\ s {'/
Il “Udrki p
ll{?‘.{' U”'fﬁ- -i I(LJ:’I'/‘
ESKO Consulting Spdtka z 0.0 tl(/a;,;,]f%;”@{y

53-111 Wroctaw, ul. Slezna 112/38; Biuro: 65-454 Zielona Géra, ul. Sikorskiego 19
tel. (068) 451-85-86, fax: (068) 451-85-85, e-mail: sekrelarial @esko.org.p_!

»  hala krat i odbioru skratek,
- jedna krata schodkowa o przeswicie 6mm pracujaca jako podstawowa oraz dwie kraty typu

KUMP-1,8/1,4 o przeswicie 20mm pracujgce w trakcie wystgpienia naplywow deszczowych,

uklad przenosnikéw do transportu skratek,

suwnica,
= komora czerpna (mokra),
= hala pomp (komora sucha)

» 7 pomp pracujgeych ,na sucho” wraz z rurociggami i kompletem zasuw odcinajacych,

» rurociagi tloczne laczgce pompownie sciekdw z piaskownikiem - 7 x @600mm, ok. L=35 m
kazdy,

= piaskownik podiuzny dwukomorowy zelbetowy przedmuchiwany poziomy ze zgarniaczem
i pompami do ewakuacji piasku wraz z komora rozpr¢zna,

» kanal prostokatny pomigdzy piaskownikami i komora rozdziatu,

» komora rordzia{u przed osadnikami wstepnymi,

= separator ‘\pluczka piasku (urzadzenia wolnostojace),

» dwa osadi iki wstepne radialne,

. \ventylatoz!()\\mia i kompresorownia,

" przepomplr)wnia osadu surowego,

» osadnik wtorny nr 2 (obiekt M 8).

Czes¢ biologiczna oczyszezalni

Przepustowos¢ czgsci  biologicznej oczyszezalni  $ciekéw  wynosi 35 tys.m’/d. Reaktor
biologiczny sklada si¢ z trzech réwnolegle pracujgcych komér osadu czynnego. Komora osadu
czynnego sluzy do oczyszczania scickdw w procesach wielofazowego osadu czynnego ze
wspomaganiem defosfotacji biologicznej stracaniem chemicznym. Komory sg obiektami
przeptywowymi z wydzielonymi nastgpujacymi po sobie strefami: beztlenowa, denitryfikacji,
denitryfikacji-nitryfikacji, nitryfikacji. W koncowej cz¢sci strefy nitryfikacji w rejonie odplywu
zainstalowane sg pompy recyrkulacji wewnetrznej. Przeplyw oraz pelne wymieszanie sciekow z
osadem czynnym zapewniaja zamontowane mieszadla, natomiast pelne natlenienie i wymieszanie
— system napowietrzania spr¢zonym powietrzem. Procesy oczyszczania w bloku biologicznym

kontrolowane sg i sterowane automatycznie. Komory osadu czynnego wspolpracujg z dwoma

.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w Legnicy w czesci Sciekowej”
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osadnikami wtornymi radialnymi (przewidzianymi do przebudowy w ramach niniejszego
projektu), pompownig osadu recyrkulowanego, stacja dmuchaw, stacja dozowania koagulantu.
Ponadto cze$¢ biologiczna wyposazona jest w stacj¢ mechanicznego zaggszczania osadu
nadmiernego.

Czesd osadowa oczyszczalni

Osad wstgpny odprowadzany jest z osadnikéw wstepnych pompami do zageszezania
grawitacyjnego. Zaggszezony grawitacyjnie osad wstgpny oraz zaggszczony mechanicznie osad
nadmierny (biologiczny) podawane sg do zamknigtej wydzielonej komory fermentacyjnej
z zainstalowanym mieszadlem. Podgrzewanie i mieszanie w komorze osadu odbywa si¢ poprzez
zewnetrzne wymienniki ciepla i pompy recyrkulacji osadu.

Przefermentowany osad odwadniany jest w stacji mechanicznego odwadniania, wyposazonej
w dwa urzadzenia odwadniajace.

Do magazynowania gazu fermentacyjnego ujmowanego z WKF sluzy zbiornik gazowy
o pojemnosei 1000 m’. Biogaz wykorzystywany jest w agregatach kogeneracyjnych do produkeji
energii elektrycznej oraz cieplnej.

Oczyszczalnia posiada pozwolepie  wodno-prawne na odprowadzanie do  $rodowiska
nastgpujgeych ilosci Sciekow:
« Qdér. =35 000 m*/d,

» Qdmax. =50 000 m>/d,

» Qhmax. =9 000 m’/h.
Obecnie teren oczyszczalni sciekdw jest zagospodarowany, ogrodzony oraz obsiany trawa.
Ponadto teren ten uzbrojony jest w m.in.:

» wewnetrzne drogi, place manewrowe oraz chodniki i dojscia do obiektow,

« ogrodzenie wraz brama wjazdowa i furtka wejsciowa,

= infrastrukture technologiczna tj. rurociggi wodne, kanalizacyjne itd.

» siec clektryczna,

» oswietlenie terenu oczyszczalni.

6. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo - wodne przedstawiono w odrgbnej dokumentacji geotechniczne; opracowanej

przez dr Andrzeja Krainskiego i mgr Iwong Prociewicz, z lipca 2014r.
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CZESC I — OBIEKTY ISTNIEJACE

7. Istniejgcy budynek krat i pompowni glownej Sciekow

7.1. Opis stanu istniejacego

Budynek wolnostojacy o konstrukeji murowanej tradycyjnej w kondygnacji nadziemnej

oraz zelbetowej, monolitycznej w kondygnacji podziemnej. Budynek zaglebiony w ziemi na

glgbokodci ~11,50m. Przekrycie stropodachu z prefabrykowanych plyt zebrowych oraz

prefabrykowanych plyt kanatowych. Pokrycie papowe.

Konstrukcja obiektu:

= fundamenty + Sciany zelbetowe — wylewane,

= mury nadziemne — z cegly kratowki,

» slupy i podciggi — zelbetowe,

= nadproza — prefabrykowane typu L-19 lub wylewane,

» schody — zelbetowe wylewane oraz stalowe (obslugowe),

= stropy wewnetrzng — plyty krzyzowo-zbrojone wylewane oraz strop nad lokalng sterownia,
we, korytarzem i pomieszczeniem magazynowym z plyt korytkowych (na podciggu
stalowym), 1

» stropodach — prefitbrykowany z plyt zebrowych opartych na dzwigarach strunobetonowych,
z wyjatkiem stropodachu nad pomieszczeniem kontenera — z prefabrykowanych plyt
kanalowych.

Uklad konstrukcyiny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

Parametry techniczne istniejacego budynku:

n dlugos¢ zewnetrzna -32,38m

= szerokos$¢ zewnetrzna - 16,38m (8,95m)
= wysokos$¢ p.p.t. ~7,50m

v powierzchnia uzytkowa (przyziemia) - 422,00m?

»  powierzchnia zabudowy -472,00m?

» kubatura ~3540,00m?

= ilos¢ kondygnacji =¥

*(czesé nadziemna i podziemna)
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Istniejgce instalacje sanitarne:

technologiczna,
wod.-kan.,
deszczowka,
c.0.,

wentylacja — wywietrzaki dachowe + wentylacja zewngtrzna.

Istniejgce instalacje elektryczne:

odgromowa, uziemiajgca,
wewn. oswietlenia,

zewn. oswietlenie terenu.

7.2. Opis robot przewidzianych przy przebudowie obiektu

7.2.1. Roboty rozbiorkowe/demontazowe

Przedsionek pomieszczenia krat (poziom przyziemia £0,00):

¢

skucie istniejacej terakoty podlogowej (riytki $cienne na wysokodcei ~2,0m — bez zmian),

demontaz drzwi wejsciowych do budynku z PCV.

Hala krat (poziom przyziemia £0,00 i poz Iom podpiwniczenia -3,70 i -4,50) + pomieszczenie

kontenera (poziom przyziemia +0,00) + pbmieszczenie magazynowe (poziom podpivwniczenia

-4,33):

demontaz (rozbiorka) stalowych pomostow roboczych z barierkami ochronnymi oraz
drabinami, przy kratach (2szt.) — na poziomie -3,70m,

demontaz stalowych barierek ochronnych przy pomostach zelbetowych (galeriach) oraz przy
przeno$niku $limakowym - na poziomie przyziemia +0,00, stalowych barierek ochronnych
przy kratach - na poziomie podpiwniczenia -3,70m oraz przy podescie betonowym, przy
roznicy pozioméw podpiwniczenia migdzy -3,70m a -4,50m,

demontaz pokryé¢/pokryw otworéw w posadzce przy kratach (na poziomie -3,70m), z blachy
zeberkowej,

demontaz schoddéw stalowych z barierkgq ochronng — schodéw przy podescie betonowym -
pomiedzy poziomem -3,70m a -4,50m,

demontaz schodéw stalowych ze spocznikiem, z barierkgq ochronna — schodéw pomigdzy

poziomem przyziemia £0,00 a poziomem podpiwniczenia -3,70m,
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demontaz stalowego pomostu roboczego ze schodami stalowymi (z barierkami ochronnymi) -
przy przenosniku slimakowym, na poziomie przyziemia +0,00,

skucie istnicjacych okladzin $cian z plytek na poziomie przyziemia +0,00 oraz na poziomie
podpiwniczenia -3,70m oraz -4,50m,

skucie do poziomu posadzki betonowych blokéw (fundamentéw przenosnika slimakowego)
na poziomie przyziemia +0,00 oraz na poziomie podpiwniczenia -4,50m — lacznie 4szt.,
demontaz drzwi wewnetrznych w pomieszczeniu krat (od strony przedsionka) — PCV (1szt.),
demontaz bramy stalowej, dwuskrzydlowej (w pomieszczeniu kontenera) — lszt.,

demontaz istniejgcego nadproza oraz rozbiorka sciany zewngtrznej do poziomu +4,14m (na

szerokosci 3,30m), nad w/w bramg stalowa, dwuskrzydlowa w pomieszczeniu kontenera.

Czes¢ socjalna: korytarz + lokalna sterownia + WC (poziom przyziemia +0,00):

demontaz drzwi wewnetrznych plytowych (lacznie 6szt.) + poszerzenic otwordw (4szt.),
skucie istniejacych okladzin z plytek: terakoty podlogowej oraz dodatkowo $ciany
w pomieszczeniu WC (plyt'r:i scienne w korytarzu na wysokosci ~2,0m — bez zmian),

demontaz sufitu podwiesza 1ego, kasetonowego w lokalnej sterowni.

Pomieszczenie magazynowe (p.hziom przyziemia £0,00) — poza zakresem opracowania (demontaz
wylgeznie drzywi jak wyzej), |
|

LPompownia gléwna (poziom przyziemia 0,00 i poziom podpivwniczenia -9,75):

skucie istniejacej terakoty podlogowej (plytki $cienne na wysokosei ~2,0m — bez zmian),
demontaz pokry¢/pokryw otworéw w posadzce oraz obudowy konstrukeji wsporczych
podparcia pomp (na poziomie +0,00), z blachy zeberkowej,

demontaz pokrycia/pokrywy otworu z kraty pomostowej (na poziomie +0,00),

demontaz stalowych barierek ochronnych schodéw zelbetowych ze spocznikami, pomigdzy
poziomem przyziemia +0,00, a poziomem podpiwniczenia -9,75m, stalowych stupkow z
laficuchami na poziomie przyziemia +0,00 oraz stalowych barierek ochronnych pomostu
roboczego, stalowego na poziomie podpiwniczenia -8,28m,

demontaz pomostu roboczego, stalowego wraz z podejsciem do zestawu pompowego PS5, na
poziomie podpiwniczenia -8,28m,

demontaz drabiny stalowej z kablakiem ochronnym (przy pompie PS5), na poziomic

podpiwniczenia -9,75m,
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»  demontaz bramy stalowej, dwuskrzydlowej pompowni glownej — Iszt.,

» demontaz drzwi wejéciowych do pompowni giéwnej z PCV.

Caly obiekt:

» demontaz istniejacych rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich (obrobek
blacharskich $cianek attykowych, wywietrzakow/wentylatoréw, pasow nad- i podrynnowych
itd.),

= demontaz wentylacji: wywietrzakow/wentylatoréw dachowych,

» demontaz pokry¢/pokryw zewngtrznych czerpni powietrza, z krat pomostowych stalowych,

«  rozbiérka/skucie istniejacej opaski betonowej/chodnikéw wokol obiektu, z prefabrykowanych
plyt betonowych oraz ptytek chodnikowych,

w  rozbiorka/skucie istniejacych podjazdéw betonowych do pompowni gldwnej oraz do
pomieszczenia kontenera.

Demontaz armatury, rurociagdw oraz wyposazenia technologicznego/sanitarnego
(wg odrebnego oprapcowania).

7.2.2. Roboty budowlane i wykoriczeniowe

Przedsionek pomieszczenia kral (poziom przyziemia !:0, 00):

= wykonanie nowej posadzki z plytek grcsmv&ch, antyposlizgowych (po zagruntowaniu
podloza),

» malowanie pomieszczenia z ewentualnym uzupetnieniem tynkow (sciany powyzej 2,0m
i sufit), farbg emulsyjng — minimum dwie warstwy, kolor bialy (po zagruntowaniu
powierzchni),

»  wstawienie/montaz nowych drzwi wejsciowych stalowych, ocieplonych (1szt.).

Hala krat (poziom przyziemia +0,00 i poziom podpiwniczenia -3,70 i -4,50) + pomieszczenie

kontenera (poziom przyziemia +0,00) + pomieszczenie magazynowe (poziom podpiwniczenia

-4,33):

» wykonanie/montaz nowych barierck ochronnych, wysokosci I100mm, ze stali kwasoodpornej

1.4301 (OI18N9) z burtnica (krawgznikiem), przy pomostach zelbetowych (galeriach) oraz
przy przenosniku $limakowym - na poziomie przyziemia +0,00, stalowych barierek
ochronnych przy kratach - na poziomie podpiwniczenia -3,70m oraz przy podescie

betonowym, przy réznicy pozioméw podpiwniczenia migdzy -3,70m a -4,50m,
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konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) elementow stalowych pomostu, schodow
drabinowych i barierek ochronnych podestu roboczego suwnicy,

konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) elementdw stalowych suwnicy,
wykonanie/montaz nowych pokry¢/pokryw otwordw w posadzce przy kratach (na poziomie
-3,70m), z blachy zeberkowej, ,,lezkowe]”, ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9),
wykonanie/montaz nowych schodow stalowych z barierkq ochronng — schodéw przy podescie
betonowym - pomigdzy poziomem -3,70m a -4,50m oraz schodow stalowych ze spocznikiem,
z barierkq ochronng — schodéw pomigdzy poziomem przyziemia +0,00 a poziomem
podpiwniczenia -3,70m, ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9),

licowanie Scian plytkami do wysokosci 2,0m, na poziomie przyziemia +0,00 oraz na
poziomie podpiwniczenia -3,70m oraz -4,50m (przy réznicach poziomow — licowanie $cian
schodkowo — podobnie jak stan istniejacy),

wykonanie  nowej  posadzki  (na  istniejacym | lastriko”), z  epoksydowej,
bezrozpuszczalnikowej, dwuskladnikowej zyywicy do wykonywania posadzek (grubosci min.
2mm) i powlok ochronnych po uprze[‘nim zagruntowaniu podloza przezroczysta,
bezrozpuszczalnikowa, 2 komponentowa zy vicg epoksydowa do gruntowania powierzchni,
na poziomie podpiwniczenia -3,70m, —4,331‘:‘ 1 -4,50m oraz na poziomie przyziemia +0,00
- jedynie w pomieszczeniu kontenera, l

wykonanie nowej posadzki z plytek gresowych, antyposlizgowych na poziomic przyziemia
+0,00 - na pomostach Zelbetowych (galeriach, na istniejgcym ,lastriko” - po uprzednim
zagruntowaniuy),

malowanie pomieszczen z ewentualnym uzupelnieniem tynkow (Sciany powyzej 2,0m i sufit,
z wyjatkiem pomieszczenia magazynowego na poziomie podpiwniczenia -4,33m: malowanie
scian na calej wysokosci), farbq emulsyjng — minimum dwie warstwy, kolor bialy (po
zagruntowaniu powierzchni),

konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) clementéw stalowych podestu, schodow
i barierek ochronnych oraz konstrukcji suwnicy i konstrukcji wsporczych instalacji
W pomieszczeniu magazynowym (na poziomie podpiwniczenia -4,33m),

docieplenie stropu pomieszczenia magazynowym (na poziomie podpiwniczenia -4,33m),

styropianem grubosci 10cm + plyta g-k wodoodporna, na ruszcie systemowym,
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wstawienie/montaz nowych drzwi wewnetrznych w hali krat (od strony przedsionka) — PCV
(Lszt.),

wstawienie/montaz nowych drzwi PCV (lszt.) do pomieszcezenia magazynowego na poziomie
podpiwniczenia -4,33m (w miejscu istniejgcego otworu),

wykonanie/montaz nowego nadproza stalowego z dwuteownikow szerokostopowych 2xHEB
120, dlugosci 3800mm, ze stali St3SX, na poziomie +4,00m (nad nowa brama BR2),
wstawienie/montaz nowej bramy stalowej, rolowanej, ocieplane] BR2 (z napgdem r¢cznym

oraz elektrycznym),

« technologia i zakres naprawy betondw - komory krat (3szt.):
o reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji $cian i plyty dennej/posadzki,
o naprawa istniejacych rys, peknigé, przeciekow itp.,
o izolacja wewnetrzna pozioma i pionowa (plyty dennej/posadzki i Scian),
» wykonanie/montaz blach - prowadnic stalowych pod kontener, szerokosci 600mm, grubosci

[ 8mm i dlugosci 10,20m, ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OHI8N9) — w pomieszezeniu
kontenera.

| 'zesé socjalna: korytarz + lokalna sterownia + WC (poziom przyziemia £0,00):

: » domurowanie scianki dzialowej do poziomu sufitu - istniejacej $cianki wysokosei ~2,0m
w pomieszczeniu WC, bloczkami z betonu komodrkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej,

» wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo — wapiennych gladkich, kategorii 11I, rgcznie
lub maszynowo (na w/w zabudowie $ciany),

= wstawienie/montaz nowych drzwi wewngtrznych — PCV (lacznie 6szt.),

= licowanie $cian plytkami w pomieszczeniu WC do wysokosei 2,0m,

» wykonanie nowej posadzki z plytek gresowych, antyposlizgowych (po zagruntowaniu

podloza),

malowanie pomieszezen z ewentualnym uzupelnieniem tynkow (Sciany powyzej 2,0m i sufit,
w dyspozytorni $ciany na catej wysokosci), farba emulsyjng — minimum dwie warstwy, kolor
bialy (po zagruntowaniu powierzchni),

konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) podciggu/belki stalowej,
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wykonanie/montaz sufitu podwieszanego, kasetonowego w lokalnej sterowni.

Pomieszczenie magazynowe (poziom przyziemia +0,00) — poza zakresem opracowania (demoniaz

wylgcznie drzwi jak wyzej).

Pompownia glowna (poziom przyziemia +0,00 i poziom podpivniczenia -9.75):

konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) elementow stalowych pomostu, schoddow
i barierek ochronnych podestu roboczego suwnicy,

konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) elementow stalowych suwnicy,

wykonanie nowej posadzki z epoksydowej, bezrozpuszezalnikowej, dwuskladnikowej zywicy
do wykonywania posadzek (grubosci min. 2mm) i powlok ochronnych po uprzednim
zagruntowaniu podioza przezroczysta, bezrozpuszczalnikows, 2 komponentows zywicy
epoksydowg do gruntowania powierzchni, na poziomie przyziemia +0,00 (na istnicjgcym
lastriko™),

wykonanie/montaz nowego pokrycia/pokrywy otworu z kraty pomostowej (na poziomie
+0,00), ze stali kwasoodpornej 1.4301,

wykonanie/montaz nowych pokry¢/pokryw ‘ulworéw w posadzce oraz obudowy konstrukeji
wsporczych podparcia pomp (na poziomie 4 0,00), z blachy zeberkowej, ,lezkowej”, ze stali
kwasoodpornej 1.4301 (OHI18N9), ‘

wykonanie (montaz) nowych barierek IOt::hrcnmych, wysokosci  1100mm, ze stali
kwasoodpornej 1.4301 (OHI8N9) =z burtnicg (kraweznikiem), pomigdzy poziomem
przyziemia +0,00, a poziomem podpiwniczenia -9,75m, na poziomie przyziemia +0,00
(z mozliwoscia demontazu) oraz stalowych barierek ochronnych pomostu roboczego,
stalowego na poziomie podpiwniczenia -8,28m,

malowanie pomieszczenia, na poziomie przyziemia +0,00, z ewentualnym uzupelnieniem
tynkow (Sciany powyzej 2,0m i sufit, istnicjace plytki do wysokosci ~2,0m — bez zmian),
farbg emulsyjng — minimum dwie warstwy, kolor bialy (po zagruntowaniu powierzchni),
konserwacja (zabezpieczeniec antykorozyjne) elementow stalowych drabin z kablakami
ochronnymi (4szt.) oraz konstrukcji stalowej zestawu pompowego P2, na poziomie
podpiwniczenia -9,75m,

wykonanie/montaz nowego pomostu roboczego (na poziomie -8,28m), ze stali kwasoodpornej

1.4301 (OHI8NY) tj. konstrukcja + przekrycie z kart pomostowych wraz z podejsciem
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Caly obiekt:

roboczym do pomp P6-P7 oraz P5 (lacznie 2szt.), réwniez ze stali kwasoodpornej 1.4301

(OH18N9),

wstawienie/montaz nowej bramy stalowej, rolowanej, ocieplanej BR1 (z napgdem r¢cznym

oraz elektrycznym),

wstawienie/montaz nowych drzwi wejsciowych stalowych, ocieplonych (1szt.).

technologia i zakres naprawy betondw na poziomie podpiwniczenia -9,75m:

o reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukeji $cian, plyty gornej i ptyty dennej/posadzki,

o naprawa istniejacych rys, peknigé, przeciekéw itp. — ze szczegdlnym uwzglednieniem
iniekcji posadzki na poziomie podpiwniczenia -9,75m tj. iniekcji styku Sciana/dno
(z uwagi na zmienny poziom wody gruntowej powodujacy przesaczania),

o izolacja wewngtrzna plyty gornej z podciggami (izolacja pozioma),

o izolacja wewnglrzna pionowa (Scian),

o izolacja powloka (posadzka) do zabezpieczenia plyty dennej,

o izolacja biegow i spocznikdw schoddw (od spodu i z wierzchu),

izolacja pionowa i pozioma blokéw betonowych — podpar¢ pon p i rurociggow.

o}

naprawa istniejacego pokrycia dachowego (usunigcie pecherzy, uzupelnienie ubytkow),
wykonanie otworéw pod projektowane kanaly wentylacyjne (w $cianach zewngtrznych wraz
z nadprozami z belek stalowych — dwuteownikéw 1 120 oraz w stropodachu —
w prefabrykowanej plycie zebrowej, panwiowej),

montaz wentylacji: wywietrzakdw/wentylatoréw dachowych,

montaz nowych rynien @ 120mm i rur spustowych @ 100mm oraz obrdobek blacharskich
(obrébek blacharskich $cianek attykowych, wywietrzakéw/wentylatoréw, paséw nad-
i podrynnowych itd.) z blachy tytan.-cynk.,

wykonanie nowego pokrycia z papy wierzchniego krycia na osnowie z wlokniny poliestrowej
+ papa podkladowa,

wykonanie/montaz nowych pokryé/pokryw zewngtrznych czerpni  powietrza z  krat
pomostowych, ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9),

zamurowanie otworéw pod demontazu kanalow wentylacyjnych, bloczkami z betonu

komédrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej,
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» konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) drabiny zewngtrznej z kablakiem ochronnym
komina wentylacyjnego oraz masztu antenowego,

= wymiana kratek wentylacyjnych oraz konserwacja kanalu wentylacyjnego (na elewacji
poludniowej),

» wykonanie miejscowych uzupelnien tynku zewnetrznego (gléwnie w miejscu zamurowanych
otworow, nowej obrobki montowanych drzwi zewnetrznych i bram rolowanych)
+ malowanie wszystkich elewacji (kolorystyke dostosowaé do stanu istniejacego — kolor
niebieski — RAL 5012),

= wykonanie nowej opaski betonowej/chodnikéw wokat obiektu, z kostki brukowej, betonowe;j
(,,polbruku’) grubosci 6cm, ze spadkiem od budynku, na podsypce piaskowej grubosci | Scm,
z obrzezem betonowym 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm i tawie
z betonu C12/15 (B15),

» wykonanie nowych podjazddw betonowych do pompowni glownej oraz do pomieszczenia

kontenera, z betonu C30/37 (B37) w klasie ekspozycji, XM2,

7.2.3. Stolarka i slusarka ’

=  brama zewngtrzna BR1 i BR2 — brama stalowa, rolow.ana, ocieplana z napgdem recznym oraz
napgdem elektrycznym, kolor szary — RAL 9006, !

» drzwi zewngtrzne DZI — drzwi stalowe, ocieplone, wspdlczynnik przenikania ciepla
Ukmax < 1,70 [W/(m?K)], z urzadzeniem samozamykajacym (samozamykaczem), kolor szary —
RAL 9006,

»  drzwi wewnetrzne — PCV, wewnatrz lokalowe, kolor bialy.

7.2.4. Konserwacja elementow stalowych

Elementy stalowe nalezy zabezpieczyé zestawem farb chlorokauczukowych o trwalosci min.
10+15lat. Powierzchni¢ stalowa oczysci¢ z tluszezu, rdzy itp. strumieniowo $ciernie; najpierw
malowac¢ dwukrotnie farbg chlorokauczukowa do gruntowania, chromianowg czerwong tlenkowa

a nastepnie trzykrotnie emalig chlorokauczukowg ogdlnego stosowania.

UWAGA: Projektowane w/w zmiany naleiy wykonaé w oparciu o rysunki technicine.

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposaienia budowlano-instalacyjnego (instalacja

elektryczna, sanitarna, technologiczna itd.) — szczegoly wg odrebnych opracowan branzowych.
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UWAGA: Naprawa, rys, peknigé, przeciekow (iniekcja), reprofilacja i miejscowa naprawa orazg

izolacje poziome, pionowe itp. istniejgcych konstrukceji betonowych i zelbetowych — szezegoly

fechniczne wg zalgeznika nr 2.

7.3. Wplyw obiektu na Srodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywajq ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sa zgodne z obowigzujacymi przepisami

1 Polskimi Normami.

7.3.1. Zabezgpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

7.4. Dane dotyczgee warunkow ochrony przeciwpozarowej
Projektowane prace rozbidrkowe/demontazowe oraz budowlane i wykonczeniowe istniejacego

: ) i ol e, ) . ) | ar ;
budynku krat i pompowni glownej sciekdw nie powodujg zmiany dot chczasrln ch warunkow

|
3

przeciwpozarowych obiektu.

7.5. Ochrona konserwatorska l
Budynek krat i pompowni gldwnej sciekow objety przedmiotowym opracoweniem nie podlega
ochronie konserwatorskiej i ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

8. Istniejgcy budynek pompowni I stopnia (osadéw surowych)

8.1. Opis stanu istniejgcego

Budynek wolnostojacy o konstrukcji murowanej tradycyjnej w kondygnacji nadziemne)
oraz zelbetowej, monolitycznej w kondygnacji podziemnej, skladajacy si¢ z pomieszczenia pomp
i komory czerpalnej. Budynek zaglebiony w ziemi na glgbokosci ~5,50m. Przekrycie stropodachu
z prefabrykowanych plyt zebrowych. Pokrycie papowe.

Konstrukcja obiektu:

= fundamenty + Sciany zelbetowe (wanna zelbetowa) — wylewane,

= mury nadziemne — z cegly kratéwki,
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» nadproza — prefabrykowane typu L-19 lub wylewane,

»  schody — zelbetowe wylewane,

» slupy i podciagi galerii — zelbetowe,

= stropy wewngtrzne — galeria zelbetowa (oparta na stupach i podciggach j.w.),

= stropodach (nad pomieszczeniem pomp) — prefabrykowany z plyt zebrowych opartych na
zewnetrznych $cianach podtuznych,

= stropodach (nad komorg czerpalng) — konstrukcja wsporcza z ksztaltownikéw stalowych
z przekryciem blachg zeberkowa.

Uktad konstrukeyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

Parametry techniczne istniejacego budynku:

»  dlugos¢ zewngtrzna -9,35m

= szerokosé zewngtrzna -9,30m

» wysokosé ~4,70m (~1,35m)

»  powierzchnia uzytkowa - 70,30m? [
»  powierzchnia zabudowy - 87,00m? !
»  kubatura ~317,85m? |
= ilo$¢ kondygnacji - 2% !

*(czes$¢ nadziemna i podziemna)

Parametry techniczne budynku - po rozbiorce komory czerpalne;j:

= dlugosc zewnetrzna -9,35m

v szerokosé zewnetrzna - 6,40m

n wysokos¢ p.p.t. ~4.70m

= powierzchnia uzytkowa -48,90m?

=  powierzchnia zabudowy - 59,84m?

»  kubatura ~281,25m3
»  ilo$¢ kondygnacji - 2%

*(czed¢ nadziemna i podziemna)

Istniejace instalacje sanitarne:
» technologiczna,

= wentylacja — wywietrzaki dachowe.
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Istniejace instalacje elektryczne:

» odgromowa, uziemiajgca,

» wewn. oswietlenia,

= zewn. oswietlenie terenu.

8.2. Opis robot przewidzianych przy przebudowie obiektu

8.2.1.

Roboty rozbiorkowe/demontazowe

»  rozbiorka komory czerpalnej (do poziomu ~1,0 ponizej terenuy):

@]

rozbiérka cokolu z plytek klinkicrowych wysokosci ~0,20m (pomigdzy komora czerpalng
a oknami pomieszczenia pomp),

demontaz zewnetrznych schodéw stalowych z barierkami ochronnymi, stalowymi,
demontaz stalowych barierek ochronnych wokét przekrycia komory,

demontaz stalowego przekrycia komory/stalowego stropu — konstrukcji wsporczej
z ksztaltownikow i pokrycia z blachy zeberkowej,

rozbiérka zelbetowego stopnia wysokosci 0,35m oraz studzienki Zelbetowej gli:bokosci
0,55m, przylegajacych do komory,

rozbidrka $cian zelbetowych komory oraz zasypanie obiektu (do poziomu ~1,01:} ponizej
otaczajgcego terenu) podsypka piaskowa, warstwami co 50cm, z kazdorgazowym

sprawdzeniem wymaganego stopnia zaggszczenia do 150,97,

» demontaz stalowych barierek ochronnych przy pomostach zelbetowych (galeriach) oraz

schodach zelbetowych (miedzy poziomem przyziemia a poziomem podpiwniczenia),

= skucie istniejacych okladzin z plytek: $cian, slupow, schodow oraz terakoty podlogowej

(terakoty podlogowej na poziomie przyziemia),

n skucie posadzki ,lastriko” i warstw posadzkowych, do poziomu plyty dennej wann
I ; py 1

zelbetowej obiektu, na poziomie -3,63m,

= demontaz przekrycia kanalow z krat pomostowych (na poziomie podpiwniczenia),

= demontaz drzwi stalowych, dwuskrzydtowych — Iszt.,

= rozbidrka/skucie istnicjacej opaski betonowej/chodnikéw wokol obiektu, z prefabrykowanych

plyt betonowych.

Demontaz armatury, rurociggow oraz wyposazenia technologicznego/sanitarnego
(wg odrebnego opracowania).
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8.2.2. Roboty budowlane i wykoriczeniowe

wykonanie, wiertnica, nowych otworéw pod projektowane rurociggi (w istniejacej wannie

zelbetowej), przejscia szczelne — wg branzy technologiczne;j,

za$lepienie istniejacych otwordw betonem C25/30 (B30) w klasie ckspozycji XC2,

z uszezelnieniem po obwodzie otworu tasma bentonitowo-kauczukowa,

wykonanie/montaz nowych barierek ochronnych, wysokosci 1100mm, ze stali kwasoodpornej

1.4301 (OHI8N9), z burtnica (kraweznikiem), przy pomostach zelbetowych (galeriach)

- z mozliwoscig demontazu o rozpigtosei jak szerokos¢ drzwi zewn stalowych (tj. 1,50m) oraz

przy schodach zelbetowych (migdzy poziomem przyziemia a poziomem podpiwniczenia),

konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) elementdw stalowych belek wciagnika,

technologia i zakres naprawy betondw na poziomie podpiwniczenia -3,63m:

o reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji $cian i plyty dennej/posadzki,

o naprawa istniejacych rys, peknigé, przeciekow itp. — ze szczegdlnym uwzglednieniem
iniekcji posadzki na poziomie podpiwniczenia -9,75m tj. iniekcji styku $ciana/dno
(z uwagi na zmienny poziom wody gruntowej powodujacy przesacz: inia),

o izolacja wewngtrzna pionowa (Scian) — na wysokosci ~2m,

izolacja powloka (posadzka) do zabezpieczenia plyty dennej. 1

o}

wykonanie nowej posadzki z epoksydowej, bezrozpuszczalnikowe;j, dwirskladnikowcj Zywicy
do wykonywania posadzek (grubosci min. 2mm) i powlok ochronnych po uprzednim
zagruntowaniu podloza przezroczysta, bezrozpuszczalnikowa, 2 komponentowg zywicq
epoksydowa do gruntowania powierzchni, na poziomie przyziemia oraz na schodach
zelbetowych,

licowanie $cian plytkami od poziomu podpiwniczenia do wysokosci 2,0m na poziomie
przyziemia (w tym licowanie stupéw),

malowanie pomieszezen z ewentualnym uzupetnieniem tynkow (Sciany powyzej 2,0m i sufit),
farbg emulsyjng — minimum dwie warstwy, kolor bialy (po zagruntowaniu powierzchni),
wykonanie/montaz przekrycia kanatéw z krat pomostowych (na poziomie podpiwniczenia),
ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9),

wykonanie projektowanego fundamentu ,FI” o wymiarach 615x260cm, wysokosci 30cm,

poprzez dolanie do istniejacych fundamentow betonu C20/25 (B25) w klasie ekspozyceji XCl,
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zbrojonego pretami @ 12mm w rozstawie podstawowym co 150mm, ze stali A-I1IN

(RBS00W), z powiazaniem, z istnicjgca plyta denng wanny zelbetowej, pretami @ 12mm

wklejonymi za pomocg zywicy hybrydowej,

wykonanie powloki ochronnej w/w fundamentu z epoksydowej, bezrozpuszczalnikowej,

dwuskladnikowej zywicy do wykonywania posadzek (grubosci min. 2mm) i powlok

ochronnych po uprzednim zagruntowaniu podloza przezroczysta, bezrozpuszczalnikowa,

2 komponentowg zywica epoksydowa do gruntowania powierzchni,

wstawienie/montaz nowych drzwi stalowych, ocieplonych, dwuskrzydtowych — Iszt.,

zakres prac z uwagi na rozbiorke komory czerpalnej:

o czyszezenie i dezynfekcja $ciany zewngtrznej w miejscu rozbiérki komory czerpalnej,

o wykonanie izolacji zewngtrznej przeciwwilgociowej $ciany zewnetrznej, ~1,0m ponizej
poziomu terenu (izolacja pionowa powlokowa — 2 X masa bitumiczna Dysperbit ),

o wykonanie tynkéw zewnegtrznych w miejscu rozebranej komory czerpalnej (wysokosci
~1,00m, dlugosci 9,35m) oraz cokolu z plytek klinkierowych (wysokosei ~0,50m,
dlugosci 9,35m),

wykonanie miejscowych uzupelnien tynku zewnetrznego (glownie j.w. + w miejscu nowe_‘i

obrébki montowanej bramy zewngtrznej) + malowanie wszystkich elewacji (kolorystykt;l

dostosowac do stanu istniejacego — kolor niebieski),

konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) drabiny zewngtrznej z kablakiem ochronnym,

wykonanie nowej opaski betonowej/chodnikéw wokol obiektu, z kostki brukowej, betonowej

(,.polbruku”) grubosci 6cm, ze spadkiem od budynku, na podsypce piaskowej grubosci 15cm,

7 obrzezem betonowym 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3em i lawie

7z betonu C12/15 (B15) + w celu odprowadzenia wody opadowej poza obiekt (poza opaske

obiektu): montaz prefabrykowanych (betonowych) korytek rynnowych.

8.2.3. Stolarka i slusarka

drzwi zewngtrzne D1 — drzwi stalowe, ocieplone, dwuskrzydlowe, wspétczynnik przenikania

ciepla Ugmax < 1,70 [W/(mzK)], kolor szary — RAL 9006.

8.2.4. Konserwacja elementow stalowych

Elementy stalowe nalezy zabezpieczyé zestawem farb chlorokauczukowych o trwatosci min.
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10=15lat. Powierzchnig stalowa oczysci¢ z tluszezu, rdzy itp. strumieniowo $ciernie; najpierw
malowac¢ dwukrotnie farba chlorokauczukows do gruntowania, chromianowa czerwong tlenkowa

a nastepnie trzykrotnie emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania.

UWAGA: Projektowane w/w _zmiany nalezy wykonaé w oparciu o rysunki techniczne.

Rozwiqzania _zasadniczych elementow wyposaienia budowlano-instalacyjnego (instalacja

elektryczna, sanitarna, technologiczna_itd.) — szezegdly wg odrebnych opracowari branzowych.

UWAGA: Naprawa, rys, peknigé, przeciekdw (iniekcja) istniejqcych konstrukeji betonowych

i zelbetowych — szczepdly techniczne wg zalgeznika nr 2.

8.3. Wplyw obiektu na srodowisko
Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne i techniczne nie wplywajq ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sq zgodne z obowiazujacymi przepisami

1 Polskimi Normami.

8.3.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej
Eksploatacja gomicza w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie wystey ‘uje.

i
8.4. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej :
Projektowane prace rozbiorkowe/demontazowe oraz budowlane i wykonczeniowe istniejacego
budynku  pompowni 1 stopnia nie powodujg zmiany dotychczasowych warunkow

przeciwpozarowych obiektu.

8.5. Ochrona konserwatorska
Budynek pompowni I stopnia objety przedmiotowym opracowaniem nie podlega ochronie
konserwatorskiej i ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

9. Istniejacy budynek kompresorowni z wentylatorownig
9.1. Opis stanu istniejycego
Budynek  wolnostojacy o konstrukcji murowanej tradycyjnej. Przekrycie stropodachu

z prefabrykowanych plyt kanalowych. Pokrycie papowe.
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Konstrukcja obiektu:

fundamenty + $ciany fundamentowe — wylewane,

mury nadziemne — z cegly pelnej (Sciany poprzeczne) i z bloczkéw z betonu lekkiego jako
wypelnienie, migdzy pilastrami z cegly pelnej (Sciany podluzne),

nadproza — prefabrykowane typu L-19 lub wylewane,

fundamenty urzadzen — zelbetowe (oddylatowane od posadzki),

stropodach — z prefabrykowanych plyt kanalowych opartych na Scianach poprzecznych i dwu-

prz¢stowym podciggu.

Uklad konstrukeyiny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

Parametry techniczne istniejacego budynku:

dlugos¢ zewngtrzna - 18,38m
szerokosé zewngtrzna -9,38m
wysokos¢ ~5,90m
powierzchnia uzytkowa - 148,50m?
powierzchnia zabudowy - 172,40m*
kubatura ~1017,16m?
ilos¢ kondygnacji -1

Istniejgce instalacje sanitarne:

technologiczna,
c.0.,

wentylacja — wywietrzaki dachowe.

Istniejace instalacje elektryczne:

odgromowa, uziemiajaca,
wewn. o$wietlenia,

zewn. os$wietlenie terenu.

UWAGA: Zmiana sposobu ugytkowania obiektu: istniejqca hala spreiarek — projektowane

pomieszczenie magazynowe oraz istniejqea hala wentylatordw — projektowane pomieszczenie

magazynowe.
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9.2. Opis robot przewidzianych przy przebudowie obiektu

9.2.1. Roboty rozbiorkowe/demontaiowe

rozbiorka istniejacej zewnetrznej czerpni powietrza (o wymiarach w rzucie 1,30x1,30m oraz

wysokosci catkowitej ~3,08m):

o demontaz stalowych zaluzji/okien (otwordw czerpni),

o demontaz/rozbiorka prefabrykowanej, betonowej plyty gorne;j,

o rozbiorka Scian z cegly pelnej na zaprawie cementowej, gruboscei 25cm (cz¢$é nadziemna
wysokoscei 2,08m i cze$¢ podziemna wysokosci ~1,0m) oraz betonowej plyty dennej (do
poziomu posadowienia), wraz z zasypaniem powstalego dolu po obiekcie, podsypka
piaskowa, warstwami co 50cm, z kazdorazowym sprawdzeniem wymaganego stopnia
zageszezenia do 150,97,

rozbiorka/skucie istniejacych fundamentow zelbetowych urzadzen sanitarnych, wentylacji itd.

do poziomu istniejgcej izolacji przeciwwilgociowej posadzki,

demontaz drzwi wewnetrznych, stalowych do komdr kurzowych — 2szt.  oraz

prefabrykowanych nadprozy — 2szt., ‘

rozbidrka scianek wewnetrznych komor kurzowych (do poziomu posadzki),

demontaz zewngtrznej bramy stalowej, dwuskrzydlowej — 2szt., ’

demontaz istniejacych okien stalowych nad bramami zewngtrznymi (2 komplety) oraz

prefabrykowanych nadprozy bram (2szt.),

demontaz zewngtrznych zaluzji stalowych,

demontaz stalowej pokrywy/pokrycia studni w posadzce,

rozbiorka/skucie istniejacej opaski betonowej/chodnikéw wokol obiektu, z prefabrykowanych

plyt betonowych,

demontaz wentylacji: wywietrzakow/wentylatoréw dachowych (+ zaslepienie czg¢sci

istniejacych otwordw — zakres wg rysunkéw technicznych),

demontaz dachowej wyrzutni powietrza (+ zaslepienie istnicjacego otworu).

Demontaz armatury, rurociggdéw oraz wyposazenia technologicznego
(wg odrgbnego opracowania).

9.2.2. Roboty budowlane i wykorniczeniowe

konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) elementdw stalowych suwnicy,
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» wstawienie/montaz nowego okna z PCV,

» wykonanie/montaz parapetu zewnetrznego — blacha stalowa, powlekana,

» wykonanie/montaz parapetu wewngtrznego — postforming,

= wykonanie nowej posadzki z epoksydowej, bezrozpuszezalnikowej, dwusktadnikowej zywicy
do wykonywania posadzek (grubosci min. 2mm) i powlok ochronnych po uprzednim
zagruntowaniu podloza przezroczysta, bezrozpuszczalnikowa, 2 komponentowg zywica
epoksydowg do gruntowania powierzchni, na istniejacej posadzce betonowej (po uprzednim
uzupeknieniu posadzki w miejscu rozebranych fundamentéw podktadem betonowym C20/25
(B25) w klasie ekspozycji XC1 na izolacji przeciwwilgociowej — 2 x folia PE grub. 0,2mm),

» zamurowanic otworéw w Scianach zewnetrznych, w miejscu zdemontowanych
instalacji/kanalow wentylacyjnych, bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej,

= wykonanie/montaz nowej pokrywy/pokrycia studni w posadzce, z blachy zeberkowej,
wlezkowej”, ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OHI8N9),

» licowanie $cian plytkami do wysokosci 2,0m (na istniejacym tynku wewnetrznym),

= malowanie pomieszczen z ewentualnym uzupelnieniem tynkow ($ciany powyzej 2,0m i sufit),
farbg emulsyjng — minimum dwie warstwy, kolor bialy (po zagruntowaniu powierzchni),

» wstawienie/montaz nowej bramy stalowej, ocieplonej, segmentowej (uruchamiana rgcznie, za
pomoca przekladni tancuchowej lub linki) z drzwiami wejsciowymi, w tym podwyzszenie
bramy do wysokosci istniejgcego nadproza zdemontowanych okien — 2szt.,

= uzupelnienie cokolu zewnetrznego z plytek klinkierowych (od strony zachodniej),

» wykonanie miejscowych uzupelniei tynku zewngtiznego (gléwnie w miejscu nowej obrobki
montowanych bram segmentowych) + malowanie wszystkich elewacji (kolorystyke
dostosowacé do stanu istniejgcego — kolor niebieski),

= konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) drabiny zewnetrznej z kablakiem ochronnym,

= montaz wentylacji: wywietrzakow/wentylatoréw dachowych,

» wykonanie nowej opaski betonowej/chodnikéw wokol obiektu, z kostki brukowej, betonowej
(,,polbruku”) grubosci 6em, ze spadkiem od budynku, na podsypce piaskowej grubosci 15cm,

z obrzezem betonowym 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej gruboscei 3em i fawie
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z betonu CI12/15 (B15) + w celu odprowadzenia wody opadowej poza obiekt (poza opaske

obiektu): montaz prefabrykowanych (betonowych) korytek rynnowych.

9.2.3. Stolarka i slusarka

= brama zewnetrzna BS1 i BS2 — brama stalowa, ocieplona, segmentowa (wysoko$é segmentu
500mm), wspélezynnik przenikania ciepla Ugpa < 1,70 [W/(m?K)], z napedem recznym .
uruchamiana recznie za pomoca przekladni fancuchowej lub linki, z drzwiami wejsciowymi,
kolor szary — RAL 9006,

= okno jednoramowe z szybami antywlamaniowymi, wspolczynnik przenikania ciepla dla

calego okna U, <1,80 [W/(mzK)], kolor bialy — RAL 9010.

9.2.4. Konserwacja elementow stalowych

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb chlorokauczukowych o trwalodci min.
[0+15lat. Powierzchnie stalowa oczyscié¢ z tluszezu, rdzy itp. strumieniowo $ciernie; najpierw
malowac dwukrotnie farbg chlorokauczukowa do gruntowania, chromianowa czerwong tlenkowa

a nastgpnie trzykrotnie emalig chlorokauczukows ogdlnego stosowania.

UWAGA: Projektowane w/w zmiany naleiy wykonadé w oparciu o rysunki techniczne.

Rozwigzania zasadniczych _elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego (instalacja

elektryczna, sanitarna, technologiczna_itd.) — szczegdly wg odrebnych opracowari branzowych.

9.3. Wplyw obiektu na $rodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywajg ujemnic na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sa zgodne z obowigzujacymi przepisami

1 Polskimi Normami.

9.3.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

9.4. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowane prace rozbiorkowe/demontazowe oraz budowlane i wykonczeniowe istniejacego

budynku kompresorowni z wentylatorownig (przy uwzglednieniu zmiany sposobu uzytkowania
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na budynek z pomieszczeniami magazynowymi) nie powodujg zmiany dotychczasowych

warunkow przeciwpozarowych obiektu.

9.5. Ochrona konserwatorska

Budynek kompresorowni z wentylatorownig (przy uwzglednieniu zmiany sposobu uzytkowania
na budynek z pomieszczeniami magazynowymi) objety przedmiotowym opracowaniem nie
podlega ochronie konserwatorskiej i ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

10. Istniejgca studnia zbiorcza

10.1. Opis stanu istniejgcego

Obiekt wolnostojacy o nieregularnym ksztalcie, o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej (dno —
kinieta z cegly pelnej), zaglebiony w ziemi na glgbokosci ~6,00m, wyniesiony ponad otaczajacy
teren ~0,30+0,40m. Obiekt czesciowo otwarty z wewngtrznym, stalowym pomostem roboczym
oraz czesciowo pokryty blachg zeberkows. Czgs¢ otwarta zabezpieczona barierkg ochronna,
stalowa.

Uklad konstrukcyiny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

Parametry techniczne istniejacego obiektu:

v dlugosc zewnetrzna -4,86m
= szerokos¢ zewnelrzna -3,00m (4,30m)
= powierzchnia zabudowy - 16,60m?

10.2. Opis robot przewidzianych przy przebudowie obicktu

10.2.1. Roboty rozbiérkowe/demontaiowe

» demontaz stalowych barierek ochronnych (wokot studni), z furtka wejsciowa,

» demontaz/rozbidrka zewnetrznych elementdw zelbetowych podestu oraz schodow,

» demontaz pokry¢/pokryw istniejacych otwordw z blachy zeberkowej — 2szt.,

» demontaz starej nicuzywanej i zuzytej technicznie zastawki wraz z przeciwwaga i elementami
towarzyszacymi,

» demontaz wlazu zeliwnego — Iszt.,
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demontaz stopnia z ksztaltownikow stalowych z przekryciem kratg pomostowa,
rozbidrka/skucie istniejacej opaski betonowej/chodnikéw wokot obicktu, z prefabrykowanych
plyt betonowych.

Demontaz armatury, rurociggdw oraz wyposazenia technologicznego
(wg odrebnego opracowania).

10.2.2. Roboty budowlane i wykericzeniowe

montaz nowego wlazu zeliwnego,

hermetyzacja obicktu, nad pomostem roboczym, nowymi pokrywami z laminatu,

z mozliwosciq otwierania — elementy uchylne,

hermetyzacja obiektu nowymi pokrywami, w pozostalej czes$¢ studni, z blachy zeberkowe;,

wlezkowe)”, ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9),

wykonanie/montaz nowego stopnia z ksztaltownikow stalowych z przekryciem kratq

pomostowa, ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9),

wykonanie/montaz nowych barierek ochronnych, wysokosci 1100mm, ze stali kwasoodpornej

1.4301 (OH18N9), z burtnica (krawgznikiem),

technologia i zakres naprawy betondw:

o przygotowanie podloza powierzchni betonowych/zelbetowych poprzez m.in. dezynfekcje
i czyszczenie za pomocg piaskowania lub $rutowania,

o reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji $cian oraz plyty gornej,

o naprawa istniejacych rys, pgknigé, przeciekow itp.,

o izolacja wewngtrzna powierzchni betonowych — izolacja pionowa i pozioma ($cian i plyty
gornej), dno studni z cegly klinkierowej — bez zmian,

o powloka ochronna plyty gornej (na wierzchu),

o izolacja zewngtrzna pionowa Scian (do poziomu -1,0m ponizej terenu),

wykonanie nowej opaski betonowej/chodnikéw wokol obiektu, z kostki brukowej, betonowe;

(,,polbruku) grubosci 6¢m, ze spadkiem od budynku, na podsypce piaskowej grubosci 15cm,

z obrzezem betonowym 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3em i fawie

z betonu C12/15 (B15).
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UWAGA: Projektowane w/Hw zmiany naleiy wykonaé w oparciu_o rysunki techniczne.

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposaienia _budowlano-instalacyjnego (instalacja

elektryczna, sanitarna, technologiczna_itd.) — szczegoly wg odrebnych opracowati branzowych.

UWAGA: Naprawa, rys, peknieé, przeciekow (iniekcja), reprofilacja i miejscowa naprawa oraz

izolacje poziome, pionowe itp. istniejqcych konstrukeji betonowych i zelbetowych — szczegoly

techniczne we zalgeznika nr 2.

10.3. Wplyw obiektu na $rodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sa zgodne z obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami.

10.3.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Eksploatacja gornicza w bezpodrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

11. Istniejgcy piaskownik podluzny z komorg wlotowg

11.1. Opis stanu istniejgcego

Komora wlotowa: obiekt wolnostojacy w ksztalcie trapezu, z prostokatnym kanalem
doplywowym do piaskownika, o konstrukeji zelbetowej, monolitycznej.

Piaskownik: obiekt wolnostojacy, prostokatny, z dwoma podluznymi komorami oraz zwezeniem
na obu koncach do wymiaru kanaléw, o konstrukeji zelbetowej, monolitycznej (z przerwami
dylatacyjnymi).

Obiekty zaglebione w ziemi na glebokosci od ~0,50m do ~5,50m oraz wyniesione ponad
otaczajacy teren od ~0,20m do ~1,25m (komora wlotowa — czgsciowo wykonana w nasypie).
Obiekty otwarte, czgsciowo przekryte plytami zelbetowymi, z barierkami ochronnymi,
stalowymi. Istniejacy pomost roboczy stalowy z przekryciem kralg pomostowa, stuzacy do
obstugi pomp oraz innych urzadzen technologicznych.

Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

Parametry techniczne istniejacego obiektu (komory wlotowej):

»  dlugosc¢ zewngtrzna -5,30m
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szerokos¢ zewngtrzna - 8,20m (2,20m — szerokos¢ kanalu)

powierzchnia zabudowy -28,20m?

Parametry techniczne istniejacego obiektu (piaskownika podiuznego):

dlugosc zewnetrzna - 34,60m
szerokos¢ zewnetrzna -5,90m (2,20m)
powierzchnia zabudowy -200,10m?

11.2. Opis robét przewidzianych przy przebudowie obiektu

11.2.1. Roboty rozbidrkowe/demontazowe

rozbiorka istniejacej plyty gornej, zelbetowej komory wlotowe;j,

rozbiorka Scianek wewngtrznych, zelbetowych komory wlotowe;j,

demontaz istniejacych barierek ochronnych ze stali nierdzewnej komory wlotowcj
i piaskownika podluznego,

demontaz konstrukcji wsporczej pomostu roboczego oraz przekrycia z krat pomostowych
piaskownika podluznego,

rozbiorka/skucie  istniejacej opaski betonowej/chodnikéw  wokol  obiektow,
z prefabrykowanych plyt betonowych.

Demontaz armatury, rurociagdw oraz wyposazenia technologicznego
(wg odrebnego opracowania).

11.2.2. Roboty budowlane i wykoviczeniowe

wykonanie (,dolanie”) dna oraz Scianck zelbetowych, z ,zakladem” na istniejacych
$cianach/dnie (grubosci 10cm i 15¢m, o wysokosci wewnetrznej obiektdéw), z betonu C35/45
(B45) W8, FI150, w klasie ekspozycji XC4+XA3, zbrojonego pretami @ 12mm w rozstawie
podstawowym co 100mm, ze stali A-IIIN (RB500W), z powigzaniem, z istniejacymi plytami
dennymi, pretami @ 12mm wklejonymi za pomoca zywicy hybrydowej (,,dolanie” elementéw
zelbetowych nalezy wykonac przy wykorzystaniu istniejgcych scian i dna jako deskowanie),
technologia i zakres naprawy beton6w obiektow:

o przygotowanie podloza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekcj¢ i czyszczenie

za pomoca plaskowania lub $rutowania,

o reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukeji $cian zewnetrznych i plyt gérnych,
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o naprawa istniejacych rys, peknig¢ itp. scian zewnetrznych i plyt gornych,

o powloka ochronna plyt gérnych (na wierzchu),

o warstwa szczepna na styku istniejacych i projektowanych konstrukeji betonowych,

o izolacja wewngtrzna pionowa i pozioma (plyty denne, plyty gorne i sciany),

o uszczelnienie polaczen — stykow roboczych elementow zelbetowych tadmg bentonitowo -
kauczukowa,

o izolacja zewngtrzna pionowa scian (do poziomu -1,0m ponizej terenu),

wykonanie i montaz pomostu/podestu roboczego: konstrukcja wsporcza z dwuteownikow

HEB 140 oraz przekrycie z blachy zeberkowej, lezkowej” grubosci 6mm, ze stali

kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9) — lokalizacja: piaskownik podiuzny,

wykonanie/montaz nowych barierek ochronnych, wysokosci 1100mm, ze stali kwasoodpornej

1.4301 (OH18N9) z burtnicg (kraweznikiem), przy w/w pomoscie oraz przy plytach gornych

piaskownika i schodach,

hermetyzacja obiektéw: przykrycie komoér piaskownika oraz komory wlotowej pokrywami

wykonanymi z laminatu na konstrukcji stalowej (kompletne rozwigzanie wykona¢ zgodnie

z wytycznymi wybranego producenta),

wykonanie nowej opaski betonowej/chodnikéw wokol obiektow, z kostki brukowej,

betonowej (,,polbruku™) grubosci 6cm, ze spadkiem od budynku, na podsypce piaskowe;j

grubosei 15¢m, z obrzezem betonowym 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci

3em i lawie z betonu C12/15 (B15).

UWAGA: Projektowane w/w zmiany naleiy wykonaé w oparciu_o_rysunki techniczne.

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposaienia budowlano-instalacyjnego (instalacja

elekiryczna, sanitarna, technologiczna itd.) — szczegoly wg odrebnych opracowari branzowych.

UWAGA: Naprawa, rys, peknieé, przeciekow (iniekcja), reprofilacja i miejscowa naprawa orazg

izolacje poziome, pionowe itp. istniejqcych konstrukcji betonowych i ielbetowych — szczegdly

techniczne we zalgeznika nr 2.

11.3. Wplyw obiektu na $rodowisko

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywaja ujemnic na $rodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obickty budowlane oraz sa zgodne z obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami.
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11.3.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sasiedztwie obiektow budowlanych nie wystepuje.

12. Istniejgca komora rozdzialu na osadniki wstepne

12.1. Opis stanu istniejycego

Obiekt wolnostojacy w ksztalcie osmiokata wpisanego na rzucie kwadratowym, o konstrukcji
zelbetowej, monolitycznej, zaglgbiony w ziemi na glgbokosei ~4,50m, wyniesiony ponad
otaczajacy teren ~1,25m. Obiekt zamknigtly, zelbetowa plyta goérng, z otworem centralnym
kwadratowym (lokalizacja zastawek technologicznych) oraz z pokrywami stalowymi (6szt.).
Dojscie na obiekt (na plyt¢ gorna) schodami o konstrukeji z ksztaltownikow stalowych, stopnice
z blachy zeberkowe;j.

Uklad konstrukeyiny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

Parametry techniczne istniejgcego obiektu:

»  dlugosé zewngtrzna - 6,60m
»  szerokos$¢ zewnetrzna -6,60m
»  powierzchnia zabudowy - 40,30m?

12.2. Opis robdét przewidzianych przy przebudowie obiektu

12.2.1. Roboty rozbidrkowe/demontazowe

» demontaz schoddw o konstrukcji stalowej z barierkami ochronnymi — 2szt.,

» demontaz pokry¢/pokryw otwordw w plycie gérnej — 6szt.,

» demontaz wewngtrznych stopni ztazowych,

= demontaz stalowych barierek ochronnych (wokot komory oraz otworu centralnego
kwadratowego w plycie gornej).

Demontaz armatury, rurociggdw oraz wyposazenia technologicznego
(wg odrebnego opracowania).

12.2.2. Roboty budowlane i wykoriczeniowe
= wykonanie/montaz nowych barierek ochronnych, wysokosci 1 100mm, ze stali kwasoodpornej
1.4301 (OH18N9) z burtnicg (krawgznikiem) — po obwodzie komory oraz wokol otworu

centralnego, kwadratowego w plycie gornej,
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« wykonanie/montaz nowych pokryé/pokryw otworéw w plycie goérnej - 6szt., z blachy
zeberkowej, ,,lezkowej”, ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9),

» hermetyzacja obiektu: przykrycie centralnego otworu w plycie gérnej pokrywami
wykonanymi z laminatu na konstrukeji stalowej (kompletne rozwiazanie wykona¢ zgodnie
z wytycznymi wybranego producenta),

» wykonanie/montaz nowych schodéw stalowych z barierkq ochronna, ze stali kwasoodpornej
1.4301 (OH18N9) — 2szt.,

» technologia i zakres naprawy betonow:

o przygotowanie podloza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekcjg i czyszezenie
za pomocg piaskowania lub $rutowania,

o reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukceji scian oraz plyty gérnej i dennej,

o naprawa istniejacych rys, pgknig¢, przeciekow itp.,

o powloka ochronna plyty gornej (na wierzchu),

o warstwa szczepna na styku istniejacych i projektowanych konstrukcji betonowych,

o izolacja wewngtrzna pionowa i pozioma (plyta denna, plyta gérna i ciany),

o uszczelnienie polaczen — stykow roboczych elementéw zelbetowych,

o izolacja zewngtrzna pionowa scian (do poziomu -1,0m ponizej terenu),

o UWAGA: w wylaczonej czesci komory z eksploatacji nalezy wykona¢ jedynie
dezynfekeje i czyszezenie powierzchni betonowych,

» wykonanie nowej wewnetrznej $cianki, grubosci 25cm, z betonu C35/45 (B45) W8, 150,
w klasie ckspozycji XC4+XA3, zbrojonego pretami @ 12mm w rozstawie podstawowym co
150mm (siatka wewnetrzna i zewngtrzna), ze stali A-IIIN (RB500W) - powigzanie, z
istniejaca plyta denng i gorna, pretami @ 12mm wklejonymi za pomocg zywicy hybrydowej +
dodatkowo uszczelnienie styku betonu istniejacego z projektowanym tasma bentonitowo —
kauczukowa,

» wykonanie (,,dolanie”) dna oraz $cianek zelbetowych (grubosci 15¢m, na wysokosci kanalow
przeplywowych), z betonu C35/45 (B45) W8, F150, w klasie ekspozycji XC4+XA3,
zbrojonego pretami @ 12mm w rozstawie podstawowym co 150mm, ze stali A-IIIN
(RB500W) - dolanic” eclementow zelbetowych nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu

istniejacych $cian i dna jako deskowanie,

36

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Legnicy w czgsci Sciekowej”
PROJEKT BUDOWLANY
(czesé architektoniczna i konstrukcyjna)



LJ;

! N
Wydziaj Gospog s
Amhﬁekim Vi Bs'uf
ESKO Consulting Spétka z 0.0

53-111 Wroclaw, ul. Slezna 112/38; Biuro: 65-454 Zielona Goéra, ul. Sikorskiego 19
lel. (068) 451-85-86, fax: (068) 451-85-85, e-mail: sekrelariat @esko.org.pl

* wykonanie/montaz wewngtiznych stopni  zlazowych, ze stali kwasoodpornej 1.4301
(OH18N9),

» wykonanie opaski betonowej/chodnikéw wokél obiektu, z kostki brukowej, betonowe;j
(,polbruku”) grubosei 6em, ze spadkiem od budynku, na podsypce piaskowej grubosei 15¢m,
z obrzezem betonowym 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3em i lawie

z betonu C12/15 (B15).

UWAGA: Projektowane w/Hw _zmiany nalezy wykonaé w oparciu_o rysunki techniczne.

Rozwigzania _zasadniczych elementéw wyposaienia budowlano-instalacyjnego (instalacja

elektryczna, sanitarna, technologiczna_itd.) — szczegdly we odrebnych opracowari branzowych.

UWAGA: Naprawa, rys, peknigé, przeciekow (iniekeja), reprofilacja i miejscowa naprawa oraz

izolacje poziome, pionowe itp. istniejqcych konstrukeji betonowyeh i zelbetowych — szezegoly

techniczne wg zalgeznika nr 2.

12.3. Wplyw obiektu na $rodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywajg ujemnie na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obickty budowlane oraz sq zgodne z obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami.

12.3.1. Zabezpieczenie preed wplywami eksploatacji gérniczej

Eksploatacja gérnicza w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

13. Istniejgce osadniki wstgpne nr 1 i nr2

13.1. Opis stanu istniejgcego

Obiekty wolnostojace okragle, otwarte, o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, o $rednicy
wewngetiznej 40m, zaglebione w ziemi na glgbokosci ~2,50m, z dzwonami centralnymi,
zaglgbionymi w ziemi na glebokosci ~8,50m (dzwony centralne z przekryciem zelbetowsg plytg
gorng), wyniesione ponad otaczajacy teren ~1,10m. Po obwodzie z korytem
zewngtrznym/korytem przelewowym.

Uktad konstrukcyjny obiektéw budowlanych nie ulegnie zmianom.
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Parametry techniczne istniejacego obiektu:

= $rednica zewnetrzna -43,30m
= gzerokos¢ wewnetrzna - 40,00m
» powierzchnia zabudowy - 1471,79m?

13.2. Opis robot przewidzianych przy przebudowie obiektow

13.2.1. Roboty rozbiorkowe/demontazowe

« rozbiorka wewnetrznych $cianek  zelbetowych w  korytach zewnetrznych/korytach
przelewowych,

= rozbidrka zelbetowych lejow flotatu (lacznie 2szt.),

» demontaz zewnetrznych schodow z ksztaltownikow  stalowych, ze stopnicami z krat
pomostowych (lacznie 2szt.),

« demontaz stalowych podestow roboczych, w korytach przelewowych (przy w/w schodach —
lacznie 2szt.),

» rozbidrka/skucie istnicjacej opaski betonowej/chodnikow  wokot obiektow,
z prefabrykowanych ptyt betonowych.

Demontaz armatury, rurociagéw oraz wyposazenia technologicznego
(we odrebnego opracowania).

13.2.2. Roboty budowlane i wykoriczeniowe

» wykonanie nowej wewngtrznej Scianki w korytach zewnetrznych/korytach przelewowych,
grubosci 10cm, z betonu C35/45 (B45) W8, 150, w klasie ekspozycji XC4+XA3,
zbrojonego pretami @ 10mm w rozstawie co 150mm, ze stali A-IIIN (RB500W) -
powiazanie, z istniejacymi plytami dennymi koryt, pretami @ 10mm wklejonymi za pomoca
zywicy hybrydowej + dodatkowo uszczelnienie styku betonu istniejgcego z projektowanym
tasma bentonitowo — kauczukowa,

» hermetyzacja obicktu: hermetyzacja osadnika wstgpnego nr | (obickt 4a) pokrywami
wykonanymi z laminatu na konstrukcji stalowej obrotowej, co stanowi kompletne
rozwigzanie dostarczane przez wybranego producenta (w tym m.in. pokrywy, konstrukcja,
elementy jezdne),

» technologia i zakres naprawy betonow (osadnika wstgpnego nr 1 i nr2):
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o przygotowanie podloza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekceje i czyszczenie
za pomocq piaskowania lub $rutowania,

o reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukeji scian oraz plyt dennych oraz piyt gbrnych
dzwondw centralnych,

o naprawa istniejgeych rys, peknigé, przeciekow itp.,

o powloka ochronna plyt gérnych dzwondw centralnych (od spodu i na wierzchu),

o warstwa szczepna na styku istniejacych i projektowanych konstrukeji betonowych,

o izolacja wewngtrzna pionowa i pozioma (plyty denne i sciany),

o izolacja pozioma Scian — powloka ochronna biezni oraz korony koryt,

o uszezelnienie polaczen — stykéw roboczych elementéw zelbetowych,

izolacja zewngtrzna pionowa $cian (do poziomu -1,0m ponizej terenu),

0]

= zaSlepienic istniejgcych otworéw betonem C35/45 (B45S) W8, FI150, w klasie ckspozycji
XC4+XA3, z uszezelnieniem po obwodzie otworu tasma bentonitowo-kauczukowa,

* wykonanie opaski betonowej/chodnikéw wokét obiektdw, z kostki brukowej, betonowej
(»polbruku”) grubosei 6¢cm, ze spadkiem od budynku, na podsypce piaskowej grubosci 15¢cm,
z obrzezem betonowym 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3em i lawie

z betonu C12/15 (B15).

UWAGA: Projektowane _w/w gmiany naleiy wykonaé w oparciu o rysunki techniczne.

Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego (instalacja

elektryczna, sanitarna, technologiczna itd.) — szczepdly we odrebnych opracowati branzowych.

UWAGA: Naprawa, rys, peknieé, przeciekow (iniekcja), reprofilacja i miejscowa naprawa oraz

izolacje poziome, pionowe itp. istniejgeych konstrukeji betonowych i zelbetowych — szczegoly

techniczne weg zalgeznika nr 2.

13.3. Wplyw obiektu na $rodowisko
Przyjete w projekcie rozwiagzania przestrzenne i techniczne nie wplywajq ujemnie na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sq zgodne z obowiazujacymi przepisami

i Polskimi Normami.

13.3.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sasiedztwie obiektéw budowlanych nie wystepuje.
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14. Istniejgcy osadnik wtérny nr 2

14.1. Opis stanu istniejycego

Obiekt wolnostojacy okragly, otwarty, o konstrukeji zelbetowej, monolitycznej, o $rednicy
wewnetrznej 50m, zaglebiony w ziemi na glgbokosci ~3,50m, z dzwonem centralnym,
zaglebionymi w ziemi na glebokosci ~7,00m (dzwon centralny z przekryciem zelbetowa plyta
goérng),  wyniesiony  ponad  otaczajgcy - teren ~1,10m. Po obwodzie z korytem
zewnetrznym/korytem przelewowym.

Uklad konstrukeyiny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

Parametry techniczne istniejacego obiektu:

»  $rednica zewnetrzna -53,14m
n  szerokos$c¢ wewnetrzna - 50,00m
» powierzchnia zabudowy -2216,73m?

14.2. Opis robét przewidzianych przy przebudowie obiektow

14.2.1. Roboty rozbidrkowe/demontaiowe

« rozbiorka istniejacej opaski betonowej/chodnika wokdl obiektu, z prefabrykowanych plyt
typu jomb oraz utwardzenia o nawierzchni zwirowej.

Demontaz armatury, rurocigedw oraz wyposazenia technologicznego
(wg odrebnego opracowania).

14.2.2. Roboty budowlane i wykoriczeniowe
« zadlepienie istnicjacych otworéow betonem C35/45 (B45) W8, F150, w klasie ekspozycji
XC4+XA3, z uszezelnieniem po obwodzie otworu tasma bentonitowo-kauczukowa,
» technologia i zakres naprawy betonow (osadnika wtérnego nr 2):
o przygotowanie podloza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekcje i czyszczenie
za pomoca piaskowania lub srutowania,
o reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji scian oraz plyt dennych oraz plyt gérnych
dzwonow centralnych,
o naprawa istniejacych rys, peknigé, przeciekow itp.,
o powloka ochronna plyty gornej dzwonu centralnego (od spodu i na wierzchu),

o warstwa szczepna na styku istniejacych i projektowanych konstrukcji betonowych,
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o izolacja wewngtrzna pionowa i pozioma (plyty denne i $ciany),

o}

izolacja pozioma $cian — powloka ochronna biezni oraz korony koryt,
o uszczelnienie polaczen — stykdw roboczych elementow zelbetowych,
o izolacja zewnetrzna pionowa $cian (do poziomu -1,0m ponizej terenu),

* wykonanie opaski betonowej/chodnikdéw wokol obiektu, z kostki brukowej, betonowej
(,,polbruku”) grubosci 6ecm, ze spadkiem od budynku, na podsypce piaskowej grubosci 15¢m,
z obrzezem betonowym 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm i lawie

z betonu C12/15 (B15).

UWAGA: Projektowane w/w zmiany naleiy wykonaé w oparciu o rysunki techniczne.

Rozwiqzania zasadniczych _elementow wyposazenia _budowlano-instalacyjnego (instalacja

elektryczna, sanitarna, technologiczna itd.) — szczegdly we odrebnych opracowari branzowych.

UWAGA: Naprawa, rys, peknied, przeciekow (iniekcja), reprofilacja i miejscowa naprawa oraz

izolacje poziome, pionowe itp. istniejqcych konstrukcji betonowych i zelbetowych — szczegoly

techniczne wg zalqeznika nr 2.

14.3. Wplyw obiektu na $rodowisko

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywajq ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sa zgodne z obowiazujacymi przepisami
i Polskimi Normami.

14.3.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

15. Istniejgce koryta/kanaly zewnegtrzne

15.1. Opis stanu istniejgcego

Obiekty wolnostojace — kanaly pojedyncze, podluzne, otwarte, w ksztalcie litery ,,U”,
0 konstrukcji zelbetowej, monolitycznej (z przerwami dylatacyjnymi), o szerokosci wewnetrznej
0,80m (obiekt M 4e) oraz 1,80m (obiekty M 3b i M 4d), zaglgbione w ziemi na glebokosci
~0,65m+1,00m, wyniesione ponad otaczajacy teren ~1,00+1,10m. Dodatkowo nad kanalem
odplywowym z osadnika wstgpnego nr 2, wykonano schody zelbetowe, z obustronnymi

barierkami ochronnymi.
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Uktad konstrukcyiny obiektdw budowlanych nie ulegnie zmianom.

Parametry techniczne istniejacych obiektow:

A/ kanalu pomiedzy piaskownikiem a komorq rozdzialu — obiekt M 3b*:

v gzerokosc¢ zewngtrzna -2,10m
= gzerokos¢ wewngtrzna - 1,80m
»  dlugos¢ catkowita ~39,00m
= powierzchnia zabudowy - 81,90m?

B/ kanalu pomiedzy komorq rozdzialu a blokiem biologiczinym — obiekt M 4d *

= gzerokosc zewnetrzna -2,10m

»  gzerokos¢ wewngtrzna - 1,80m

» dlugosc catkowita ~ 54,00m

= powierzchnia zabudowy - 113,40m?

C/ kanalu odplywowego z osadnika wstepnego nr 2 — obiekt M 4e*:

= szerokosc zewnetrzna - 1,00m
»  szerokosc¢ wewngtrzna - 0,80m
= dlugos¢ calkowita ~12,00m
= powierzchnia zabudowy - 12,00m?

*(opis/oznaczenie obicktu wg planu zagospodarowania terenu)

15.2. Opis robét przewidzianych przy przebudowie obiektow

15.2.1. Roboty rozbiorkowe/demontazowe

« demontaz obustronnych, stalowych, barierek ochronnych schodéw zelbetowych (nad kanatem
odplywowym z osadnika wstgpnego nr 2),

rozbiorka/demontaz dolanych tzw. ,,czap betonowych” koryt/kanalow,

»  rozbidrka istnicjacej opaski betonowej/chodnika wokol obiektow, z prefabrykowanych plyt
betonowych.

Demontaz armatury, rurociggéw oraz wyposazenia technologicznego
(wg odrebnego opracowania).
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15.2.2. Roboty budowlane i wykonczeniowe

» wykonanie (,dolanie”) dna oraz $cianek zelbetowych, z ,zakladem” na istnicjacych
scianach/dnie, grubosci 15cm — obiekty 3b i 4d oraz grubosci 10cm — obiekt de, o wysokosci
wewngtrznej obiektow, z betonu C35/45 (B45) W8, F150, w klasie ekspozycji XC4+XA3,
zbrojonego pretami @ 12mm w rozstawie podstawowym co 150mm, ze stali A-IIIN
(RB500W), ,.dolanie” elementéw zelbetowych nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu
istniejacych $cian i dna jako deskowanie,

» technologia i zakres naprawy betonow obiektow:
o przygotowanie podloza powierzchni betonowych poprzez m.in. dezynfekeje i czyszczenie

za pomocg piaskowania lub $rutowania,
o warstwa szczepna na styku istniejacych i projektowanych konstrukcji betonowych,
o izolacja wewngtrzna pionowa i pozioma (plyty denne i $ciany),
o uszczelnienie polaczen — stykow roboczych elementow Zelbetowych blachg ocynkowang
pokryta warstwa bentonitu,

o izolacja zewnetrzna pionowa $cian (do poziomu -1,0m ponizej terenu),

* wykonanie/montaz nowych barierek ochronnych, obustronnych, wysokosci 1100mm, ze stali
kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9), schodéw zelbetowych (nad kanalem odpltywowym
z osadnika wstg¢pnego nr 2),

= hermetyzacja obicktow: przykrycie koryt/kanaléw pokrywami wykonanymi z laminatu na
konstrukeji stalowej (kompletne rozwigzanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta),

» wykonanie nowej opaski betonowej/chodnikow wokol obiektow, z kostki brukowe;j,
betonowej (,,polbruku”) grubosci 6em, ze spadkiem od budynku, na podsypce piaskowej
grubosci 15¢m, z obrzezem betonowym 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowe] grubosci

3em i lawie z betonu C12/15 (BI135).

UWAGA: Projektowane w/w _zmiany nalezy wykonaé w oparciu o rysunki techniczne.

Rozwiqzania _zasadniczych elementow wyposazenia _budowlano-instalacyjnego (instalacja

elektryczna, sanitarna, technologiczna_itd.) — szczegdly wg odrebnych opracowart branzowych.
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UWAGA: Naprawa, rys, peknieé, przeciekow (iniekcja), reprofilacja i miejscowa naprawa orazg

izolacje poziome, pionowe itp. istniejgcych konstrukcji betonowych i ielbetowych — szczegoly

techniczne wg zalgeznika nr 2.

15.3. Wplyw obiektu na $rodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywaja ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sa zgodne z obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami.

15.3.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sasiedztwie obicktdw budowlanych nie wystgpuje.

16. Istniejgcy budynek socjalno-techniczny (projektowana serwerownia)

16.1. Opis stanu istniejgcego

Budynek wolnostojacy o konstrukcji murowanej tradycyjnej. Przekrycie stropodachu
z prefabrykowanych plyt zebrowych oraz prefabrykowanych plyt kanatowych. Pokrycie papowe.

Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego nie ulegnie zmianom.

Parametry techniczne istniejacego budynku:

= dlugosé zewngtrzna - 48,80m

= gzerokosé zewngtrzna -9,80m

= wysokos¢ p.p.t. ~ 8,50/~6,00m
» powierzchnia zabudowy - 478,24m?

»  kubatura ~3326,40m?

» ilo$¢ kondygnacji -2

Istniejace instalacje sanitarne:
» technologiczna,

= wod.-kan. ,

= deszczowka,

* c.0,

= wentylacja — wywietrzaki dachowe + wentylacja zewngtrzna.
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Istniejace instalacje elektryczne:
= odgromowa, uziemiajgca,
= wewn. oswietlenia,

= zewn. o$wietlenie terenu.

16.2. Opis robot przewidzianych przy przebudowie obicktu
W zakresie przedmiotowego opracowania przewidziano wydzielenie pomieszczenia serwerowni
z obecnie istniejacego pomieszczenia socjalnego. Projektowang serwerownie polgczono

nowymi drzwiami wewngtrznymi z istniejaca dyspozytornig

16.2.1. Roboty rozbiorkowe/demontaiowe
= demontaz/rozbidrka istniejacej posadzki PCV w pomieszczeniach jak nizej:
o dyspozytornia,
o pomieszczenie socjalne,
o sala konferencyjna,
o kuchnia I,
o kuchnia 2,
o pomieszczenie biurowe.
= demontaz sufitu podwieszanego, kasetonowego w pomieszczeniu socjalnym,
* miejscowa rozbiorka $ciany dzialowej pomigdzy pomieszczeniem socjalnym a dyspozytornig
(w miejscu lokalizacji nowych drzwi do projektowanego pomieszczenia serwerowni).

Demontaz armatury, rurociagéw oraz wyposazenia technologicznego/sanitarnego
(wg odrebnego opracowania).

16.2.2. Roboty budowlane i wykoriczeniowe
» wykonanie/wydzielenie nowego pomieszczenia serwerowni o wymiarach w rzucic ~ 2,50 x
2,00m (w miejscu obecnie istniejacego pomieszczenia socjalnego - szatni):
o wykonanie scianek dzialowych w systemie gipsowo-kartonowym na stelazu systemowym
stalowym z wypetieniem welng mineralna,
o montaz nowych drzwi wewngtrznych PCV (z o$cieznicg) — Iszt.,
o szpachlowanie stykéw/spoin plyt g-k oraz malowanie $cian, farba emulsyjng — minimum

dwie warstwy, kolor bialy (po zagruntowaniu powierzchni
s I I s
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o montaz nowej wykladziny z PCV,
o wykonanie/montaz nowego sufitu podwieszanego, kasetonowego na systemowym ruszcie
stalowym,

» montaz nowej wykladziny PCV w pozostalej czesci pomieszczenia socjalnego,
w dyspozytorni, w sali konferencyjnej, w kuchni 1, w kuchni 2 oraz w pomieszczeniu
biurowym,

» malowanie $cian pozostalej czesci pomieszczenia socjalnego, dyspozytorni, sali
konferencyjnej, kuchni 1, kuchni 2 oraz pomieszczenia biurowego, farba emulsyjna —
minimum dwie warstwy, kolor bialy (po zagruntowaniu powierzchni),

= montaz nowego sufitu podwieszanego, kasetonowego na systemowym ruszeie stalowym
w pozostalej czgsci pomieszczenia socjalnego,

» montaz rolet zewnetrznych w pomieszczeniu dyspozytorni oraz w sali konferencyjnej (lacznie
—4szt.).

UW[]GA: Projektowane w/w_zmiany naleiy wykonaé w oparciu_o rysunki techniczne.

Rozigzania zasadniczych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego (instalacja

elekiryczna, sanitarna, technologiczna itd.) — szczegdly wg odrebnych opracowar branzowych.

16.3.'Wplyw obiektu na Srodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywaja ujemnic na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sa zgodne z obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami.

16.3.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gdrniczej

Eksploatacja gérnicza w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie wystepuje.

16.4. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
Projektowane prace rozbiorkowe/demontazowe oraz budowlane i wykonczeniowe istniejacego
budynku  socjalno-technicznego nie  powodujg  zmiany  dotychczasowych warunkow

przeciwpozarowych obiektu.
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16.5. Ochrona konserwatorska
Budynek socjalno-techniczny objety przedmiotowym opracowaniem nie podlega ochronie
konserwatorskiej 1 ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

17. Istniejgce zewnegtrzne schody zelbetowe/betonowe

17.1. Opis stanu istniejgcego

Istniejace zewngtrzne schody zelbetowe/betonowe 5 kpl. w rejonie komory wlotowej przed
piaskownikiem podluznym, z barierkami ochronnymi ze stali nierdzewnej, | kpl. przy kanale
pomiedzy piaskownikiem a komorg rozdzialu, bez barierek ochronnych oraz 1 kpl. nad kanalem
odplywowym z osadnika wstgpnego nr 2, z barierkami ochronnymi ze stali nierdzewne;j.

Uktad konstrukcyjny obiektdow nie ulegnie zmianom.

17.2. Opis robét przewidzianych przy przebudowie obiektow
17.2.1. Roboty rozbiorkowe/demontazowe

= demontaz stalowych, barierck ochronnych.

17.2.2. Roboty budowlane i wykornczeniowe
» technologia i zakres naprawy betonu schodow zelbetowych:
o reprofilacja i miejscowa naprawa konstrukcji schoddw,
o powloka ochronna - izolacja pozioma i pionowa,
= wykonanie/montaz nowych barierek ochronnych, obustronnych, wysokosci 1100mm, ze stali

kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9), przy w/w schodach.

CZESC Il — OBIEKTY PROJEKTOWANE

18. Hala mechanicznego podezyszezania osadow z wozow specjalistycznych +
budynek separatora z pluczkg piasku (obiekt projektowany)

18.1. Przeznaczenie obiektu
Obiekt technologiczny w ktorym zlokalizowano m.in. lej zasypowy z transporterem $limakowym,

separator bgbnowy, separator z pluczka piasku itd.
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18.2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

=  dlugosc¢ obiektu -36,35m

= szeroko$¢ hali - 8,12m (8,08m)
= wysoko$¢ hali - 6,06m

» powierzchnia uzytkowa -275,00m’

= powierzchnia zabudowy -295,00m’

« kubatura - 1631,201113

» ilos¢ kondygnacji -1

18.3. Dane ogolne

Halg mechanicznego podczyszczania osadow z wozow specjalistycznych + budynek separatora
z pluczka piasku projektuje si¢ w formie typowej - prefabrykowanej hali ,ZET” (do
samodzielnego montazu) lub jako wyrdb warsztatowy, z dachem dwuspadowym symetrycznym.
Dodatkowym elementem w/w obiektu jest komora zelbetowa/”wanna” zelbetowa (catkowicie
zaglebiona w{gruncie) o wymiarach zewnetrznych: szerokos¢ 4,05m/4,65m, dhugos¢ 18,35m,
wysokoéé zevwnetrzna 3,50m/4,80m, w ktorej zlokalizowano m.in. projektowany lej zasypowy

z transportere,r] $limakowym oraz separator bgbnowy.

|
18.4. Dane techniczne

18.4.1. Konstrukcja obiektu

Gléwna konstrukeje nosng obiektu stanowi hala o ukladzie stupowo-ryglowy z ksztaltownikow
zimnogietych z blachy stalowej ocynkowanej (ocynkowane galwanicznie), ze Sciagiem wiotkim
w poziomie wezla okapowego. Elementy konstrukcyjne tj. rygle, slupy ramy, platwie, profile
$cienne: ksztaltowniki zimnogigte z blachy stalowej ocynkowanej S280GD+Z275 oraz
S350GD+Z275 o grubosci 1,5 i 2mm. Polaczenia poszczeg6lnych elementow za pomoca
lacznikow stalowych skrecanych $rubami. Szczegdlowy sposob wykonania hali, laczenia w/w
profili itp. nalezy wykonaé wg wytycznych producenta (oferta cenowa prefabrykowanej hali ujeta
w kosztorysach obejmuje kompleksowe rozwiazanie w postaci projektu wykonawczego
+ wartos$¢ konstrukeji bez montazu).

Dach obiektu (dwuspadowy):

»  cze$é budynku separatora piasku nalezy przykry¢ plyta warstwowa dachowa z rdzeniem ze

48
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Legnicy w czgsci Sciekowef”
PROJEKT BUDOWLANY
(czesc architektoniczna i konstrukeyjna)



Wydsial Gy,
A&'(‘hi;‘."é’ﬁir ;'.i }’ ‘

id

ESKO Consulting Spélka z 0.0 UOwnichy,

53-111 Wroclaw, ul. Slezna 112/38; Biuro: 65-454 Zielona Géra, ul. Sikorskiego 19
tel (068) 451-85-86, fax: (068) 451-85-85, e-mail: sekretarial @esko.org.pl

sztywne] pianki poliuretanowej — grubos¢ plyty 60/105mm, z trapezowym profilowaniem
okladziny zewngtrznej,

= c¢zgs¢ hali mechanicznego podezyszezania osadow z wozow specjalistycznych nalezy
przykry¢ blacha trapezowa — profil dachowy T35.

Sciany obiektu:

= czeS¢ budynku separatora piasku nalezy oblozy¢ plytg warstwowg z rdzeniem ze sztywnej
pianki poliuretanowej — grubos¢ plyty 60mm, z ukrytym lacznikiem (lacznie ze $ciang
wewnetrzng),

»  czgs$¢ hali mechanicznego podczyszcezania osadow z wozow specjalistycznych nalezy oblozy¢
blacha trapezowa — profil scienny T35.

W/w plyty warstwowe oraz blachy trapezowe (okladziny obiektu) zaprojektowano z powlokami

organicznymi poliestrowymi (Poliester SP 25 — okladzina organiczna o grubosci 25um). Obiekt

hali mechanicznego podczyszczania osadow z wozoéw specjalistycznych + budynek separatora

7z pluczka piasku z uwagi na zastosowane materialy zaliczono do kategorii odpornosci

dntykorozyjnej - C3.

.-1!8. 4.2. Posadowienie obiektu (fundamenty)

losadowienie hali na stopach fundamentowych o wymiarach w rzucie 1,60x1,20m, wysokosci
catkowitej 1,05m, z betonu C30/37 (B37), W8, F150, w klasie ekspozycji XC2+XA2, zbrojonych
pretami o Srednicy @ 12mm, ze stali A-IIIN (RB500W). Migdzy stopami fundamentowymi
(wzdluz $cian) nalezy wykona¢ podwaliny zelbetowe o szerokosci 0,40m i wysokosci 1,05m,
z betonu C30/37 (B37), W8, FI50, w klasie ekspozycji XC2+XA2, zbrojonych pretami
o srednicy © 12mm, ze stali A-IIIN (RBS00W). Izolacj¢ poziomg stop fundamentowych
i podwalin (na warstwie podkladu betonowego) wykonac z suchej mieszanki do uszczelniania
betonu przez krystalizacje. 1zolacj¢ pionowa stop fundamentowych i podwalin wykonaé z suchej

mieszanki o podwyzszonej przyczepnosci do uszezelniania betonu przez krystalizacje.

18.4.3. Posadzka
Konstrukcje posadzki obiektu stanowi plyta denna zelbetowa wylewana/monolityczna z betonu
C30/37 (B37), W8, F150, w klasie ekspozycji XC2+XA2, grubosci 20cm, zbrojona krzyzowo

pretami o Srednicy @ 6mm, dofem i gorg w rozstawie podstawowym co 15¢m ze stali A-0 (St0S)
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lub zamiennie wléknem stalowym z drutu @ Imm. W/w plyt¢ nalezy wykona¢ na podkladzie
z betonu C8/10 (B10) grubosci 15cm oraz podsypce piaskowej grubosci 15¢m, zaggszcezonej do
150,97, z izolacjg 2xfolia PE.

Posadzke — warstwe wierzchnia nalezy wykona¢ z epoksydowej, bezrozpuszczalnikowej,
dwuskladnikowej zywicy do wykonywania posadzek (grubosci min. 2mm) i powlok ochronnych
po uprzednim zagruntowaniu podloza przezroczysta, bezrozpuszczalnikows, 2 komponentowa

zywicq epoksydowa do gruntowania powierzchni.

Dylatacja plyty dennej (posadzki) - szczeliny skurczowe nacigé pila diamentowa do glgbokosci
1/3 grubosci nawierzchni w 8 do 48 godzin po jej polozeniu, w zaleznosci od panujacych
temperatur. Nacieé¢ nalezy dokona¢ jak najwczesniej, w momencic gdy pila diamentowa juz nie
wyrywa ziaren kruszywa. Szczeliny skurczowe nalezy wykona¢ poprzez standardowy podzial na
pola o wymiarach 6,0 x 6,0m ze szczelinami szerokosci 6mm. Wypetnienie szczelin nalezy
dokonaé nie wezesniej niz po miesigcu po polozeniu nawierzchni z uwagi na potrzebg uniknigcia

skutkow skurczu chemicznego betonu. Po wprowadzeniu w oczyszczone szczeliny sznura

polietylenowego oraz pokryciu szczelin primerem, nalezy szczeliny wypelni¢ masg
uszczelniajaca — kitpm poliuretanowym trwale plastycznym. Masy te przyjmujg 100%

odksztalcen krytycznyih.

18.4.4. Komora zelbetowa/"wanna” zelbetowa

Nalezy wykona¢ w postaci zelbetowej wanny klasy szczelnosci W8, mrozoodpornosci FI150

wylewanej na placu budowy w deskowaniu, jako element monolityczny. Wanng zelbetowa nalezy

wykona¢ o nastgpujacych parametrach:

= plyta denna ,,wanny” grubosci 30cm z betonu C35/45 (B45) w klasie ekspozycji XC4+XA3,
zbrojoha krzyzowo pretami o $rednicy @ 14mm, dolem i gorg w rozstawie podstawowym co
15cm ze stali A-IIIN (RB500W), na podkladzie z betonu C8/10 (B10) grubosci 10cm oraz
podsypce piaskowej grubosei 15cm, zaggszezonej do 1s>0,97,

» 4ciany ,,wanny” grubosci 30cm z betonu C35/45 (B45) w klasie ekspozycji XC4+XA3,
zbrojonego krzyzowo pretami o $rednicy @ [4mm, oraz dodatkowo w strefach dolnych
i naroznikowych pretami o $rednicy @ 16mm, w rozstawie podstawowym co 15¢m ze stali

A-IIIN (RB500W).
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[zolacj¢ poziomg plyty dennej (na warstwie podkiadu betonowego) wykonac z suchej mieszanki
do uszezelniania betonu przez krystalizacje. 1zolacje zewnetrzng pionowg scian wykona¢ z suchej
mieszanki o podwyzszonej przyczepnosci do uszczelniania betonu przez krystalizacje.

Izolacja wewngtrzna (pozioma plyty dennej i pionowa $cian) — wg zalgcznika nr 2.

18.4.5. Obrobki blacharskie
Rynny © 120mm i rury spustowe @ 110mm z blachy tytan.-cynk.

18.4.6. Kolorystyka

Sciany — kolor RAL 5012 (kolor niebieski).

Rynny i rury spustowe — blacha tytan.-cynk.

Dach — blacha trapezowa w kolorze RAL 9006 (kolor szary).

Brama segmentowa — kolor RAL 9006 (kolor szary).

Kolorystyke projektowanego obiektu dostosowaé do kolorystyki istniejgcych obicktéw na terenie

oczyszczz( Ini $ciekdw.

18.4.7. S.olarka i slusarka

Brama zcikvnf;trzna BRI — brama stalowa, ocieplona, segmentowa (wysokosé segmentu S00mm),
wsp()lczyﬁnik przenikania ciepla Ugmax < 1,70 [W/(m’K)], z napedem recznym tj. uruchamiana
recznie za pomocy przekladni lancuchowej lub linki, z drzwiami wejsciowymi.

Drzwi wewnetrzne — stalowe, wewnatrz lokalowe.

18.4.8. Elementy dodatkowe wyposazenia

Pomosty/podesty robocze: konstrukcja wsporcza z dwuteownikow IPE 140 i ceownikéw UPE
140 oraz przekrycie z kraty pomostowej typu 40x3mm oraz z blachy zeberkowej, ,tezkowej”
grubodci 6mm, ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OHI18N9). Barierki ochronne oraz drabiny
ztazowe (lacznie 3szt.) nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9).

Blachy - prowadnice stalowe pod kontener nalezy wykona¢ szerokosci 600mm, grubosci 8mm
i dlugosci 7,50m, ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9).

Szczegbly techniczne w/w elementow wg projektu wykonawczego.

51
.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Legnicy w czesci Sciekowej”
PROJEKT BUDOWLANY
(czesc architektoniczna i konstrukcyjna)



aydial bo
* aeeht!

ESKO Consuiting Spétka z 0.0
53-111 Wrroclaw, ul. Slgzna 112/38; Biuro: 65-454 Zielona Gora, ul. Sikorskiego 19
tel. (068) 451-85-86, fax: (068) 451-85-85, e-mail: sekretanal @esko.org.p!

18.4.9. Stanowiska do mycia filtrow pojazdéw specjalistycznych

Utwardzenie w/w stanowisk nalezy wykona¢ o nastgpujacych warstwach:

» nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 (B37) w klasie ekspozycji XM2, grubosci 20cm,

» podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego naturalnego o frakeji  0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm — po zaggszezeniu (warstwe zageszczac co
10cm),

» warstwa odsgczajaca z piasku Srednioziarnistego o WP>35 i CBR.25 lub zwiru

przepuszezalnego (frakcja 2/6mm), zageszezonego do 1s>0,97, gruboscei 15cm.

18.4.10. Opaska chodnikowa

Woko! obiektu w miejscach nie utwardzonych zaprojektowano opaske szerokosci 50cm z kostki
brukowej, betonowej (,,polbruku”) grubosci 6em, ze spadkiem od obiektu, na podsypce
piaskowej grubosci 15cm, z obrzezem chodnikowym 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3cm i fawie z betonu C12/15 (B15). Dodatkowo w celu odprowadzenia wody opadowej

poza obiekt (poza opaske obiek|u) zaprojektowano prefabrykowane (betonowe) korytka rynnowe.

18.5. Wplyw obiektu na srodc ywisko

W celu odprowadzenia s'cif:kc’)l\r deszczowych z polaci dachowych obiektu na przylegly teren
zielony w miejscach nieutwardzonych przy rynnach spustowych (od strony potudniowej)
zaprojektowano prefabrykowane korytka rynnowe. W przypadku rynien spustowych (od strony
péocnej) odprowadzenie wod opadowych odbywa sig na przylegly teren utwardzony.

Smieci bytowe i odpady produkcyjne gromadzone beda czasowo w pojemnikach na $mieci
zlokalizowanych na placyku gospodarczym.

Brak zanieczyszczen pylowych i plynnych.

Emisja hatasu ograniczona jest do zasiggu w granicach lokalizacji.

Obickt nie emituje promieniowania, w (ym jonizujacego, zakldcen elektromagnetycznych
i innych.

Obiekt nie wywiera ujemnego wplywu na istnigjacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwiqzania przestrzenne i techniczne nie wpbnwajq ujemnie na Srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sq zgodne z oboyiqzujqcymi przepisami
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i Polskimi Normami.

18.5.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Eksploatacja gérnicza w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie wyst¢puje.

18.6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowana hala mechanicznego podczyszczania osadéw z wozéw specjalistycznych +
budynek separatora z pluczkq piasku jest obicktem o konstrukeji nosnej w ukladzie stupowo-
ryglowym, z okladzing zewnetrzng $cian oraz przekryciem z plyt warstwowych oraz blach
trapezowych, pracujacym bezobslugowo z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania -
zaliczano do PM.

Obiekt niski ,,N” - wys. 6,06m.

Maksymalna ilo$¢ 0sdb przebywajacych na obiekcie — okresowo 4 / 8godzin.

Obcigzenie ogniowe — nie przekracza 500 MJ/m?.

Nie wystepujg pon[ ieszezenia badz strefy zakwalifikowane do kategorii zagrozenia wybuchem.
Wymagana klasa ¢ dpornosci pozarowe;j “D”

Obiekt spelnia wy nagania klasy odpornosci pozarowej — “C”

Elementy projekt(lwanego obiektu klasy odpornosci pozarowej ,,C”, powinny w zakresie klasy

odpornosci ogniowej spetia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci

lapsarowei budynl Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
<

T g o I \ - R o
gléwna | . b i et Lo
i i;;’gﬁ:}r“kqa jserp') iizi\‘:fgatr7n'1”'“ f'f;?\i:]r:‘ trzna" isz:}?ﬁlgm
nosna [ ’ | glrane ‘ sizmas
- — — - L — L = —
| | |
1 2 3 is 6 7
o reo ks e T s
g R 60 RIS RET60 E130 [ET159 IE 15

Objasnienia do tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskq Normg dotyczacq zasad ustalania klas odpornodci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreélona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czgscia glownej konstrukeji noénej, powinna spetniac takze kryteria nognosci ogniowej (R).

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.
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3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien polaciowych, jesli otwory w polaci
dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni,

4) Dla $cian komér zsypu wymaga si¢ E 160, a dla drzwi komor zsypu - E 1 30.

Obiekt stanowi jedna strefg pozarowa.

Wszystkie przejécia piondw instalacyjnych przez pizegrody budowlane nalezy wykonac
2 zastosowaniem zabezpieczajacych substancji pgczniejacych.

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice nalezy poddawa¢ przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach
obslugi, opracowanych przez ich producentéw.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, powinny byc¢ przeprowadzane w okresach
i w sposob zgodny z instrukeja ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynkow nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
dotyczacymi zagadnienia.

Rozmieszczenie, montaz urzadzen jrzeciwpozarowych i gasnic oraz wydzielenie stref
pozarowych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. ‘l-v sprawic ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na okresowy pobyt ludzi zapewniono ewakuacje drogami
komunikacji og6lnej bezposrednio na zewnatrz obiektu.

Dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej nie przekracza 100m.

Szeroko$¢ bramy zewngtrznej - 3,80m (drzwi wejsciowe, w bramie zewn., szerokosci 0,94m).
Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru - 7 najblizej poloznego istniejacego hydrantu
zewnetrznego okolo 5m od obiektu.

Wyposazenie pomieszczenn w podreezny sprzgt gasniczy zgodne z normatywem, po I gasnicy
proszkowej 2kg na kazde 100m* powierzchni, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych
i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac.

OBIEKT SPEENIA WYMOGI OCHRONY POZAROWLEJ]
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18.7. Ochrona konserwatorska
Hala mechanicznego podczyszczania osadow z wozdéw specjalistycznych + budynek separatora
z pluczky piasku objgte przedmiotowym opracowaniem nie podlegaja ochronie konserwatorskiej

i ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

19. Koryto/kanal zewngtrzny (obiekt projektowany)

19.1. Przeznaczenie obiektu

Obiekt technologiczny — projektowane koryto/kanal zewnetrzny, odplywowy z osadnika
wstepnego nr 1 (obiekt 4¢). W celu zachowania ciggu komunikacyjnego nad w/w kanalem

zaprojektowano schody Zelbetowe (z obustronnymi barierkami ochronnymi).

19.2. Charakterystyczne parametry techniczne obicktu

= szerokos¢ zewngtrzna - 1,20m
=  szeroko$é wewnetrzna -0,80m
* wysokos¢ zewnetrzna - 1,65m
= wysokos$¢é wewnetizna - 1,45m
»  dlugos¢ calkowita | -23,50m
" powierzchnia zabudow:/ - 28,20m?

19.3. Dane techniczne

19.3.1. Konstrukcja koryta/kanalu zewnetrgnego

Zelbetowy kanal otwarty (koryto odplywowe z osadnika wstgpnego nr 1 - obiekt 4¢), wylewany na
placu budowy w deskowaniu, jako element monolityczny, o grubosci dna i $cian 20cm, z betonu
C35/45 (B45) W8, F150 w klasie ekspozycji XC4+XA3, zbrojonego krzyzowo siatkami
I5x15em z pretéw o Srednicy @ 12mm, ze stali A-IIIN (RB5S00W). Dno kanalu wykonaé ze
spadkiem — warstwa grubosci 2+10cm, z betonu C35/45 (B45) W8, F150 w klasie ekspozycji
XC4+XA3. Kanal nalezy ulozyé¢ na podkladzie betonowym C8/10 (B10) grubosci 10ecm oraz
podsypce piaskowej grubosci 15cm, zageszezonej do 15>0,97.

Izolacj¢ pozioma plyty dennej (na warstwie podkladu betonowego) wykonaé z suchej mieszanki
do uszczelniania betonu przez krystalizacje. Izolacjg zewnetrzng pionowa cian wykona¢ z suchej

mieszanki o podwyzszonej przyczepnosci do uszezelniania betonu przez krystalizacje.
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Izolacje wewngtizne (pozioma plyty dennej i pionowa $cian) — wg zalacznika nr 2.
Przewidziano hermetyzacje projektowanego obiektu: przykrycie koryta/kanalu zewnetrznego
pokrywami wykonanymi z laminatu na konstrukeji stalowej (kompletne rozwigzanie wykonac¢

zgodnie z wytycznymi wybranego producenta),

19.3.2. Konstrukcja schodéw zelbetowych (1szt.)

Schody nad korytem/kanalem nalezy wykona¢ zclbetowe wylewane na placu budowy
w deskowaniu, jako element monolityczny, o grubosei plyty 15cm oraz blokéw fundamentowych
25cm, z betonu C35/45 (B45) W8, F150 w klasie ekspozycji XC4+XA3, zbrojonego pretami
o $rednicy @ 12mm, w rozstawie podstawowym co 150mm, ze stali A-1IIN (RB500W). Stopnice
zbrojone dodatkowo pretami @ 6mm ze stali A-0 (StOS). Bloki fundamentowe schodéw nalezy
wykona¢ na podkladzie betonowym C8/10 (B10) grubosci 10cm oraz podsypce piaskowe]
grubosei 15em, zaggszezonej do 1s20,97.

Izolacje pozioma blokéw fundamentowych (na warstwie podkladu betonowego) wykona¢
z suchej mieszanki do uszczelniania betonu prizez krystalizacj¢. Izolacje zewngtrzng pionowq
blokéw fundamentowych wykonaé¢ z suchej mieszanki o podwyzszonej przyczepnosci do
uszczelniania betonu przez krystalizacjg. l

Izolacja konstrukcji zelbetowej schodow — wg z:lacznika nr 2.

19.3.3. Barierka ochronna schodow zelbetowych
Barierki ochronne schodéw zelbetowych (obustronne) nalezy wykonaé ze stali kwasoodpornej

1.4301 (OH18N9). Szczegdly techniczne wg projektu wykonawcezego.

19.3.4. Opaska chodnikowa

Wzdluz obiektu (jednostronnie) w miejscach nie utwardzonych zaprojektowano opaske
szerokoéci 100em z kostki brukowej, betonowej (,,polbruku”) grubosci 6em, ze spadkiem od
obiektu, na podsypce piaskowej grubosci 15¢cm, z obrzezem chodnikowym 30x8cm na podsypce

cementowo-piaskowej grubosci 3em i lawie z betonu C12/15 (BI5).

19.4. Wplyw obicktu na $rodowisko

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywaja ujemnie na Srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami
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19.4.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sasiedztwie obiektow budowlanych nie wystepuije.

20. Bioflitr M 11 (obiekt projektowany)

20.1. Przeznaczenie obiektu
Przedmiotem opracowania jest posadowienie obiektu technologicznego tj. bioflitra M 11 na

zelbetowej, prostokatnej plycie fundamentowej.

20.2. Charakterystyczne parametry techniczne plyty fundamentowe;j

= szeroko$¢ zewnetrzna plyty - 3,20m

»  dlugos¢ zewngtrzna plyty - 11,60m
»  grubosé plyty -0,30m

» powierzchnia zabudowy I -37,12m?

20.3. Dane techniczne ‘

20.3.1. Konstrukcja plyty ﬁmdr.-me;Ltmvej

Posadowienie biofiltra M 11 1llaleZy wykona¢ w postaci zelbetowego fundamentu
wylewanego

monolitycznie na placu budowy w deskowaniu.

Zaprojektowano plyte fundamentowq z betonu C30/37 (B37) w klasie ekspozycji XC2+XA2,
zbrojonego krzyzowo pretami o srednicy @ 12mm, dolem i géra w rozstawie podstawowym co
I5cm ze stali A-IIIN (RB500W), na podkiadzie z betonu C8/10 (B10) grubosci 10cm oraz
podsypce piaskowej grubosci 15cm, zaggszcezonej do 15>0,97,

Izolacj¢ poziomg (na warstwie podkladu betonowego) wykona¢ z suchej mieszanki do
uszezelniania betonu przez krystalizacjg. Izolacj¢ pionowg bokéw plyty wykonaé z suchej
mieszanki o podwyzszonej przyczepnosci do uszczelniania betonu przez krystalizacje.

Izolacj¢ pozioma — powloke ochronng plyty nalezy wykona¢ z zywicy epoksydowej,

bezrozpuszczalnikowej, dwuskladnikowej (grubosci min. 2mm), po uprzednim zagruntowaniu

57

JPrzebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Legnicy w czesci Sciekowej”
PROJEKT BUDOWLANY
(czesé architektoniczna i konstrukcyjna)



sy
:

pekiuy

At '\

LW

7o TCY
St e

Carky VTS i ESKO Consulling Spétka z 0.0
Lo? .x,\“\n\'iﬂ“- 53-111 Wioclaw, ul. Slgzna 112/38; Biuro: 65-454 Zielona Gora, ul. Sikorskiego 19
s tel. (068) 451-85-86, fax: (068) 451-85-85, e-mail: sekrelaniat @esko.org.pl

podloza przezroczysta, bezrozpuszczalnikowa, 2 komponentowq zywicg epoksydowa do

gruntowania powierzchni.

20.3.2. Utwardzenie ferenu

Woko! obiektu zaprojektowano utwardzenie z kostki brukowej, betonowej (,,polbruku”) grubosci
10cm, ze spadkiem od obiektu, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm, podbudowie
zasadniczej z kruszywa lamanego naturalnego o frakeji 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20cm oraz warstwie odsaczajacej z piasku $rednioziarnistego o WP>35 i CBR.25 lub
zwiru przepuszczalnego (frakcja 2/6mm), zaggszczonego do [s>0,97, grubosci 15cm,
7 kraweznikiem drogowym 22x15cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm i lawie

z betonu C12/15 (B15).

20.4. Wplyw obiektu na $Srodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywaja ujemnie  na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne o)iekty budowlane oraz sy zgodne

z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

|
20.4.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorr:iczej
I

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sasiedztwie obiektow budowlanych nie wystgpuje.

21. Bioflitr M 11A (obiekt projektowany)

21.1. Przeznaczenie obiektu
Przedmiotem opracowania jest posadowienie obiektu technologicznego tj. bioflira M 11A na

zelbetowej, prostokatnej plycie fundamentowej.

21.2. Charakterystyczne parametry techniczne plyty fundamentowej

= szerokos$¢ zewnetrzna plyty -3,20m
= dlugos¢ zewnetrzna plyty -9,10m
»  grubosc¢ plyty -0,30m
» powierzchnia zabudowy -29,12m?
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21.3. Dane techniczne

21.3.1. Konstrukcja plyty fundamentowej

Posadowienie biofiltra M 1A nalezy wykona¢ w postaci zelbetowego fundamentu wylewanego
monolitycznie na placu budowy w deskowaniu.

Zaprojektowano plyte fundamentows z betonu C30/37 (B37) w klasie ekspozycji XC2+XA2,
zbrojonego kizyzowo pretami o srednicy @ 12mm, dolem i géra w rozstawie podstawowym co
I5em ze stali A-IIIN (RB500W), na podkiadzie z betonu C8/10 (B10) grubosci 10em oraz
podsypce piaskowej grubosci 15cm, zageszezonej do 120,97,

Izolacj¢ pozioma (na warstwie podkiadu betonowego) wykonaé z suchej mieszanki do
uszczelniania betonu przez krystalizacjg. lzolacje pionowa bokéw plyty wykona¢ z suchej
mieszanki o podwyzszonej przyczepnoscei do uszezelniania betonu przez krystalizacjg.

[zolacj¢ pozioma — powlok¢ ochronng plyty nalezy wykona¢ z zywicy epoksydowej,
bezrozpuszczalnikowej, dwuskladnikowej (grubosci min. 2mm), po uprzednim zagruntowaniu
podloza przezroczysta, bezrozpuszezalnikrwq, 2 komponentowsa zywicg epoksydowa do

gruntowania powierzchni.

21.3.2. Utwardzenie terenu |

Wokol obiektu zaprojektowano utwardzenit o nawierzchni betonowej, z betonu C30/37 (B37)
w klasie ekspozycji XM2, grubosci 20cm, na podbudowie zasadniczej z kruszywa lamanego
naturalnego o frakeji 0/31,5mm  stabilizowanego mechanicznie grubosei 20cm i warstwie
odsaczajacej z piasku $rednioziarnistego o WP>35 i CBR.25 lub zwiru przepuszczalnego (frakcja

2/6mm), zageszezonego do 1s>0,97, grubosci [5cm.

21.4. Wplyw obiektu na $rodowisko
Przyjete w projekeie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywaja ujemnie na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sq zgodne z obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami.

21.4.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérniczej

Eksploatacja géricza w bezposrednim sasiedztwie obiektéw budowlanych nie wystepuje.
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22. Komora zasuw

22.1. Przeznaczenie obiektu
Obiekt projektowany na kanale cieplowniczym, w formie komory kwadratowej - obickt

technologiczny.

22.2. Charakterystyczne parametry techniczne

»  dlugos¢ komory - wewngtrzna -2,50m
- zewngtrzna -3,00m
v szerokos¢ komory - wewnetrzna -2,50m
- zewnelrzna - 3,00m
= wysokosé - wewnegtrzna -2,00m
- catkowita -2,55m
= powierzchnia zabudowy -9,00m”

22.3. Dane techniczne

22.3.1. Konstrukcja plyty fundamentowej

Zaprojektowano fundament w postaci sztywnej kwadratowe] ppny zelbetowej o wymiarach
3,30m x 3,30m, grubosci 30cm. Zaprojektowano plytg fundametritowq z betonu C25/30 (B30)
W8, F150, w klasie ekspozycji XC2, zbrojonego krzyzowo pretami o Srednicy @ 12mm, dolem
i gora w rozstawie podstawowym co 15cm ze stali A-IIIN (RB500W), na podkladzie z betonu
C8/10 (B10) grubosci 10em oraz podsypce piaskowej grubosci 15¢m, zaggszezonej do 1s20,97.

22.3.2. Konstrukcja scian

Sciany gruboéci 25cm zaprojektowano z betonu C25/30 (B30) W38, F150, w klasie ekspozycji
XC2, zbrojone pretami @ 12mm ze stali A-IIIN (RB500W), w rozstawie podstawowym co 15¢cm.
Beton ukladaé warstwami grubosé 0,30 — 0,40 m zaggszczajac wibratorami wglebnymi.
Wibratory wglebne zanurzaé 0,10 — 0,15 m w warstwie poprzednio ulozonej, pionowo
w odstegpach 0,40 — 0,50 m. Sciana zbrojona jest obustronnie stalg A-IIIN (RB5S00W), otulina
zbrojenia wynosi min. 40 mm. Dopuszczalny przekroj zbrojenia taczonego w jednym miejscu

w stosunku do wymaganego przekroju nie moze przekracza¢ dla stali zebrowanej 50%.
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W trakcie realizacji w $cianie komory osadzi¢ przejscia szczelne — wedlug dokumentacii

technologicznej — dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania.

22.3.3. Konstrukcja plyty gornej

Komora przykryta jest zelbetowq plyta kwadratowg oparta na obwodzie, grubodci 25¢cm. Plyte
nalezy wykonac¢ z betonu C25/30 (B30) W8, F150, w klasie ekspozycji XC2. Plyta jest zbrojona
krzyzowo pretami @ 14mm ze stali A-IIIN (RBSO0W), w rozstawie podstawowym co 15cm gorg
oraz co |15cm dolem.

W plycie zlokalizowano okragle otwor wlazowe (2szt.) pod wlazy zeliwne @600mm.

22.3.4. Izolacje

Izolacj¢ pozioma (na warstwie podkladu betonowego) wykonaé z suchej mieszanki do
uszczelniania betonu przez krystalizacjg. 1zolacjg pionowa $cian i bokéw plyty fundamentowe;j
wykona¢ z suchej mieszanki o podwyzszonej przyczepnosci do uszczelniania betonu przez
krystalizacje. {

Izolacje poziomg — powlok¢ ochronng plyty ralezy wykonaé z zywicy epoksydowej,
bezrozpuszczalnikowej, dwuskladnikowej (grubosci !min. 2mm), po uprzednim zagruntowaniu
podloza przezroczysta, bezrozpuszczalnikowa, 2 :komponentowq zywicg epoksydowg do

gruntowania powierzchni.

22.3.5. Roboty slusarskie

Wilazy do komory (2szt.) o $rednicy @600mm, zeliwne, klasy B125. Drabiny zlazowe (2szt.)
nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9). Konstrukcja drabin — podiuznice
prostokatne 50x20 mm, z gérng czgscig teleskopows. Przekrycie wewnetrznej studzienki komory,
z krat pomostowych typu 30x3mm, opartych po obwodzie otworu na katownikach

rownoramiennych 40x40x4mm, w/w elementy ze stali kwasoodpornej 1.4301 (OH18N9).

22.4. Wplyw obiektu na srodowisko
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowiazujacymi przepisami

i Polskimi Normami.
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22.4.1. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Eksploatacja gornicza w bezposrednim sasiedztwie obiektéw budowlanych nie wystgpuje.

CZESC 111 — OBIEKTY PRZEWIDZIANE DO ROZBIORKI

23. Istniejgca zewngtrzna wentylacja kanalowa + konstrukcja estakady
stalowej

23.1. Opis stanu istniejacego

Estakada pod zewnetrzne kanaly wentylacyjne znajduje si¢ pomigdzy budynkiem krat i pompowni
glownej $ciekdw oraz budynkiem kompresorowni z wentylatorownia.

Konstrukcje estakady stanowig shupy stalowe wykonane z dwoch zespawanych ze sobg ceownikéow
C200 z dwoma poziomymi wspornikowymi poprzeczkami z ccownikow C140. Pomigdzy stupami
pod kazdym przewodem wentylacyjnym zaprojektowano belki podluzne 1140 zamocowane do
poprzeczek. Belki podiuzne zamocowane sa do belek poprzecznych wspornikowych za pomocy
$rub M12. ‘

Przy budynku krat i pompowni glownej $ciekéw kanaly wentylacyjne sg «parte na wspornikach
stalowych z ceownikéw C50 osadzonych w murze budynku krat i pompowni [;!(')wnej Sciekow.

Cala konstrukcja stalowa zaprojektowana zostata ze stali St3S o wezlach {qc£0:1ycll przez spawanie
i nitowanie.

Stupy stalowe estakady osadzone sa w Zelbetowych stopach fundamentowych o wysokosci ~1,20m
i wymiarach ~2,50mx2,50m (5szt) oraz ~3,50mx2,50m (Iszt) z betonu B150, zbrojonych stala A-l.
Od gory fundamentu do poziomu 20cm nad terenem, w celu zabezpieczenia przed korozjg stupy sa
obetonowane.

Przewody wentylacyjne na calej trasie sa zabezpieczone izolacja cieplng

Parametry techniczne obiektu:

= szerokos$¢ zewngtrzna -2,25m
» wysokos¢ zewngtrzna ~6,90m
»  dlugosc calkowita ~36,30m
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24. Istniejgce koryto/kanal zewnetrzny odplywowy z osadnika wst¢pnego nr 1
(+ schody zelbetowe nad kanalem)

24.1. Opis stanu istniejycego

Obiekt wolnostojacy — kanal pojedynczy, podluzny, otwarty, w ksztalcie litery ,,U”,
o konstrukeji Zelbetowej, monolitycznej (z przerwami dylatacyjnymi), o szerokosci wewnetrznej
0,80m, zaglebiony w ziemi na glgbokosci ~0,65m, wyniesiony ponad otaczajacy teren ~1,00m.
Dodatkowo nad kanalem odplywowym z osadnika wstgpnego nr 1, wykonano schody zelbetowe,
z obustronnymi, stalowymi barierkami ochronnymi.

Parametry techniczne kanatu:

»  szerokos$¢ zewngtrzna - 1,00m
u  szeroko$¢ wewnetrzna -0,80m
n  dlugosc catkowita ~23,50m
= powierzchnia zabudowy -23,50m?

Parametry techniczne schodow:

v szerokosé zewngtrzna - 1,10m
v diugos¢ zewngtrzna ~4,50m
= wysokos¢ zewngtrzna - 1,60m !
" powierzchnia zabudowy -4,95m? :

25. Istniejgca komora pod separatorem piasku + stopa fundamentowa

25.1. Opis stanu istniejgcego

Komora pod separatorem piasku - obiekt prostokatny o konstrukeji zelbetowej, monolitycznej,
zaglebiony w gruncie, stanowigcy posadowienie obiektow technologicznych — m.in. separatora
piasku, przylegajaca do piaskownika podiuznego. Stopa fundamentowa - obickt prostokatny
o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, czgsciowo zaglgbiony w gruncie, przylegajacy dtuzszym
bokiem do w/w komory z pozostawiona marka stalowa — pozostalo$é po zdemontowanym
urzadzeniu technologicznym.

Parametry techniczne komory:

»  szerokos¢ zewnetrzna -3,82m

»  dlugos¢ zewngtrzna - 5,00m
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= grubosé plyty gérej -0,50m*
» wysokos¢ komory -2,50m
= powierzchnia zabudowy - 19,10m?

Parametry techniczne stopy fundamentowe;j:

= szerokos¢ zewngtrzna -0,95m
w  dlugos¢ zewngtrzna -1,75m
" wysokosc¢ stopy - 1,00m*
» powierzchnia zabudowy - 1,66m?

*(wysokosé elementu nad terenem)

26. Istniejgce studnie betonowe (2szt.)

26.1. Opis stanu istniejacego

Obiekty wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych o srednicy wewngtrznej
@ 1500mm. Studnia przy rurociagu doplywowym do osadnika wstgpnego nr 1 o wysokosci
calkowitej ~1,60m (obiekt podziemny) oraz studnia flotatu o wysokosci calkovjitej ~2,15m
(obiekt podziemny, wyniesiony ~1,0m powyzej terenu otaczajacego). W prefal rykowanych,

betonowych plytach gérnych studni zlokalizowano wlazy zeliwne @ 600mm. i
|

27. Wytyczne prowadzenia prac rozbiorkowych

27.1. Wytyczne BHP dotyczgce prac rozbiérkowych

27.1.1. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

» przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ czy z wylagczonych
z eksploatacji obiektéw rozlaczona jest sie¢ technologiczna, elektryczna itp.,

»  przygotowaé urzadzenia pomocnicze do skladowania materialow, przyrzadow, narzedzi
i odpadow,

»  zaplanowaé kolejno$¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci na podstawie wytycznych do
prowadzenia prac rozbidrkowych,

»  przygotowaé niezbgdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki sfuchu, itp.,

= zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przelozonemu,
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przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani

z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Rozbidrke wylaczonych obiektow nalezy rozpoczaé od zabezpieczenia terenu rozbiérki przed

dostgpem o0s6b postronnych w formie ogrodzenia tymczasowego na czas wykonania rozbidrek.

Oznakowac teren zgodnie z zasadami BHP.

27.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:

rgcznie przemieszezac i przewozié cigzardw o masie przekraczajacej ustalone normy,
obslugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnieri i przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, jezeli zachodzi mozliwo$é obalenia czesci konstrukeji obicktu
przez wiatr,

prowadzi¢ roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek,

prowadzi¢ roboty rozbiérkowe jesli na nizej polozonych kondygnaclach przebywaja ludzie,

* gromadzi¢ gruzu na stropach i innych konstrukeyjnych czgsciach ol iektu,

" obalac sciany lub inne czgsci obiektu przez podkopywanie i podcinzz_'}nie;

NAKAZUIJE SIE: I

" uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidlowo
oprawionych,

"

zachowywac prawidlowa pozycje ciala przy wykonywaniu pracy,

podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajace
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanic jednego elementu nie powinno
wywolywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,

utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi sluzacych do rozbiorki,
urzadzenia przylacza¢ do Zrédla energii tak, aby nie stanowilo zagrozenia dla obslugi,
sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

uzywac obowigzujgce zabezpieczenia ochrony osobiste;,

przy usuwaniu gruzu z rozbierancgo obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyle lub rynny

zsypowe, zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu,
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w przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi  zatrudnionych — pracownikow
i maszyny nalezy usungé poza strefg niebezpieczng,
» przy burzeniu metodq wybuchowa, wybuch moze nastapi¢ po uprzednim usunigeiu

wszystkich 0s6b poza strefe dzialania rozrzutu;

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY:
» uporzadkowac stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny,

« odlozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca;

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYINYCH:

»  bezwzglednie nalezy udzielac pierwszej pomocy poszkodowanym,

o problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego,

= w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenic dla otoczenia nalezy zastosowaé
zrozumiaty i dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawcezg | alarmowa,

»  kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglaszac swojemu przelozonemu, a stanowisko p'iacy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapil wypadek;

27.2. Rozbiérka zewnetrznej wentylacji kanalowej + konstrukeji estakady stalowej ‘

Rozbiorke estakady nalezy poprzedzi¢ zabezpieczeniem terenu rozbidrki i odlaczeniem wszellldch

ewentualnych sieci od konstrukeji estakady.

Prace rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od demontazu kanalow wentylacyjnych poprzez pocigcie

palnikami acetylenowo-tlenowymi na mniejsze kawatki zdatne do latwiejszego demontazu oraz

transportu. Nastgpnie nalezy przystapi¢ do rozbiérki stalowych belek podiuznych, belek

poprzecznych oraz slupow poprzez pocigcie palnikami acetylenowo-tlenowymi na mniejsze

kawalki zdatne do latwiejszego demontazu oraz transportu. Kolejnym etapem powinno by¢

wyburzenie konstrukeji zelbetowych fundamentéw estakady do glebokosci posadowienia, tacznie

z warstwami podkladowymi m.in. podkiadem z chudego betonu. Do wyburzenia nalezy uzy¢

mlota hydraulicznego na podwoziu koparki, nozyc hydraulicznych na podwoziu koparki, koparki

i tadowarki do zatadunku skruszonych elementéw. Prace wykonywaé zgodnie z przepisami BHP

i sztukg budowlana. Wszystkie elementy nalezy gromadzi¢ na terenie oczyszczalni Sciekow,

w miejscu do tego wyznaczonym, a nastgpnie po zakonczeniu calodci rozbidrek elementy zelbetowe

66

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Legnicy w czesci Sciekowej”
PROJEKT BUDOWLANY
(czesé architektoniczna i konslrukcyjna)



UR>
LAS T

]
\

i ‘I e N &5
L'}y["“'”.“"“"5!”,’\1'.':1]-_5 Przestrzengey
. . .'ﬂ_)'l’h:ii“lifljl Vi H;Hh )\K{I]jﬂ.l" S—
ESKO Consulling Spdtka z 0.0 Ctwa
53-111 Wroclaw, ul. Slezna 112/38; Biuro: 65-454 Zielona Géra, ul. Sikorskiego 19
tel. (068) 451-85-86, fax: (068) 451-85-85, e-mail: sekretariat @esko.org.pl

(po kruszeniu jesli bedzie to konieczne) osobno, elementy stalowe osobno nalezy zaladowac na
samochody 1 wywiezé na wysypisko/zutylizowa¢. Po zakonczeniu calosci rozbidrek teren po
rozebranym obiekcie (wykopy) nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym, warstwowo max.
0,5m ze sprawdzeniem wymaganego stopnia zaggszczenia 10,97 (na kazdej warstwie).
Dopuszceza si¢ wykonywanie zasypki jw. ziemiag z wykopu ale tylko w przypadku gdy beda to
grunty niewysadzinowe. Teren nalezy wyrdéwna¢ do rzednej terenu przylegajacego. Warstwe
wierzchnig ~0,10m nalezy wykonaé z ziemi urodzajnej pochodzgcej ze zdjgcia ziemi roslinnej z
terenu robdt, ktéra nie moze by¢ zagruzowana i przero$nigta korzeniami oraz z ziemi urodzajnej

zakupionej z posianiem trawy.

27.3. Rozbiorka istniejacego koryta/kanalu zewnetrznego odplywowego z osadnika
wstepnego nr 1 (+ schodow zelbetowych nad kanalem)

Rozbiorkg kanalu zewnetrznego nalezy poprzedzi¢ zabezpieczeniem terenu rozbiorki, a nastgpnie
odcigciu doplywu $ciekéw do rozbieranego kanalu i oproznienie z zalegajacych sciekow
i osadow. Rozbidrke kanalu zewnetrznego oraz schodéw nad kanalem nalezy yvykonaé¢ poprzez
wyburzenie konstrukeji zelbetowych kanalu i schodéw do glgbokosei posaciowienia, tacznie
z warstwami podkladowymi m.in. podkladem z chudego betonu (po uprze Inim demontazu
barierek stalowych schodéw - poprzez pocigcie palnikami acetylenowo-tlenovymi na mniejsze
kawalki zdatne do latwiejszego demontazu oraz transportu). Do wyburzenia nalezy uzy¢ mlota
hydraulicznego na podwoziu koparki, nozyc hydraulicznych na podwoziu koparki, koparki
i tadowarki do zatadunku skruszonych elementéw. Prace wykonywaé zgodnie z przepisami BHP
i sztukg budowlang. Wszystkie elementy nalezy gromadzi¢ na terenie oczyszczalni $ciekow,
w miejscu do tego wyznaczonym, a nastgpnie po zakornczeniu catosci rozbiorek elementy zelbetowe
(po kruszeniu jesli bedzie to konieczne) osobno, elementy stalowe osobno nalezy zaladowaé na
samochody i wywiez¢ na wysypisko wysypisko/zutylizowaé. Po zakornczeniu calosci rozbidrek
teren po rozebranym obiekcie (wykopy) nalezy pozostawié zabezpieczone, do momentu realizacji

nowego/projektowanego kanatu — zgodnie z punktem nr 19 przedmiotowego opisu technicznego.

67

.Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Legnicy w czesci Sciekowej”
PROJEKT BUDOWLANY
(czes¢ architektoniczna i konstrukcyjna)



cpiciw? ESKO Consulting Spétka z 0.0
53-111 Wrroclaw, ul. ngz'na 112/38; Biuro: 65-454 Zielona Géra, ul. Sikorskiego 19
tel. (068) 451-85-86, fax: (068) 451-85-85, e-mail: sek_refan‘ai@eskc’).org‘pf

27.4. Rozbiorka istniejgcej komory pod separatorem piasku + stopy fundamentowej
Rozbiorke istniejacej komory pod separatorem piasku i stopy fundamentowej nalezy poprzedzic
zabezpicczeniem terenu rozbiorki i demontazem wszelkich urzadzen technologicznych
spoczywajacych na plycie gérmej komory.

UWAGA:

Rozbicrke istniejqcej komory pod separatorem piasku nalezy wykonaé do glebokosci ~1,0m ponizej
ferenu.

W pierwszej kolejnodci nalezy przystapi¢ do demontazu/rozbiorki plyty gornej komory 1 stopy
fundamentowej o konstrukeji zelbetowej (czgsei nadziemnych), poprzez kruszenie. Nastgpnie
nalezy przystapi¢ do odkopania komory i stopy fundamentowej na glgbokosc ~1,0m. Ziemie
z wykopu nalezy gromadzi¢ w miejscu do tego wyznaczonym w miar¢ mozliwosci blisko terenu
robét i zabezpieczyé tak, aby mozna ja bylo ewentualnie wykorzysta¢ do pdzniejszego zasypania
doléow. Po wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem wykopow mozna przystapi¢ do rozbiorki

$cian zelbetowych komory i stopy fundamentowej, na wysokosci/glgbokosci ~1,0m, poprzez

kruszenie. Do k:lszenia nalezy uzyé miota hydraulicznego na podwoziu koparki. koparki i

ladowarki do zats funku skruszonych elementow. Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i

sztukg budowlanz| W/w prace rozbiorkowe elementow zelbetowych nalezy wykonywaé z duza

dokladnoscig 01'azr starannosciq przy istniejacej Scianie piaskownika podluznego, tak aby nie
naruszy¢ jego konstrukcji. Wszystkie elementy nalezy gromadzi¢ na terenie oczyszczalni, w miejscu
do tego wyznaczonym, a nastgpnic po zakonczeniu calosci rozbiorek elementy zelbetowe (po
kruszeniu jesli bedzie to konieczne) osobno, elementy stalowe osobno nalezy zaladowa¢ na
samochody i wywiezé na wysypisko/zutylizowaé. Po zakoiczeniu rozbiorek jak wyze] pozostalg
cze$¢ komory oraz teren po rozebranym obickcie (wykopy) nalezy zasypac gruntem
niewysadzinowym, warstwowo max. 0,5m ze sprawdzeniem wymaganego stopnia zageszczenia
1>0,97 (na kazdej warstwie). Dopuszcza si¢ wykonywanie zasypki jw. ziemia z wykopu ale tylko
w przypadku gdy beda to grunty niewysadzinowe. Teren po rozbidrce nalezy uksztaltowac zgodnie
z planem zagospodarowania terenu. Warstwg wierzchnig ~0,10m nalezy wykonac z ziemi
urodzajnej pochodzacej ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu robdt, ktora nie moze by¢ zagruzowana

i przerosnigta korzeniami oraz z ziemi urodzajnej zakupionej z posianiem trawy.
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27.5. Rozbiorka istniejyeych studni betonowych (2szt.)

Rozbidrke studni nalezy poprzedzi¢ zabezpicczeniem terenu rozbiorki, a nast¢pnie odcigciu
doplywu sciekéw i opréznieniu rozbieranych studni z zalegajagcych Sciekow i osaddw.
W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ demontazu wlazéw oraz demontazu plyt gdrnych.
Zasadniczy etap rozbiorki zwiazany jest z demontazem $cian betonowych (prefabrykowanych)
W gruncie oraz powyzej otaczajacego terenu. Nalezy przystapi¢ do odkopania studni. Prace
nalezy przeprowadzi¢ do poziomu posadowienia. Ziemie z wykopu nalezy gromadzi¢ w miejscu
do tego wyznaczonym w miarg mozliwosci blisko terenu robét i zabezpieczyé tak, aby mozna ja
bylo ewentualnie wykorzysta¢ do pézniejszego zasypania doléw. Po wykonaniu prac zwigzanych
wwykonaniem wykopéw mozna przystapi¢ do demontazu poszczegdlnych pojedynczych
elementow studni (scian i dennic). Prace wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i sztukg
budowlang. Zdemontowane elementy nalezy zabezpieczyé do transportu. Wszystkie elementy
nalezy gromadzi¢ na terenie oczyszczalni, w miejscu do tego wyznaczonym, a nast¢pnie elementy
zelbetowe (po kruszeniu jesli bedzie to konieczne) wywiezé na wysypisko/zu[ylizoIvaé. Po
zakonczeniu calosci rozbidrek teren po rozebranym obiekcie (wykopy) nalezy zasypaé gruntem
niewysadzinowym, warstwowo max. 0,5m ze sprawdzeniem wymaganego stopnia zagc ézczenia
I520,97 (na kazdej warstwie). Dopuszcza si¢ wykonywanie zasypki jw. ziemig z wykopu }'le tylko
w przypadku gdy beda to grunty niewysadzinowe. Teren nalezy wyréwnaé do rzgdnt‘:j terenu
przylegajacego. Warstwe wierzchnig ~0,10m nalezy wykona¢ z ziemi urodzajnej pochodzacej ze
zdjecia ziemi roslinnej z terenu rob6t, ktéra nie moze by¢ zagruzowana i przerosnigta korzeniami

oraz z ziemi urodzajnej zakupionej z posianiem trawy.

28. Ogolne zalecenia dotyczgce projektowanych elementow zelbetowych

I Beton konstrukcyjny powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 206-1.

2. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 i PN-EN
12620+A1:2010 oraz by¢ dobrane wg krzywej uziarnienia. Powinno by¢ czyste, bez
zanieczyszezen organicznych, pylastych oraz ciat obcych.

3. Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008:2004.

4. Przy wykonywaniu betonowania w okresie obnizonych temperatur (temp. sredniodobowa

<10°C) stosowa¢ cement portlandzki marki CEM I 32,5R.
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10.
11.
12,

13

.Miejsca  przejsé

Przy pracach w okresie cieplym (temp. Sredniodobowa >10°C) stosowa¢ cement hutniczy
wolnowiazacy o niskim cieple hydratacji CEM 11I/A 32,5NA.
Nalezy prawidlowo pielggnowaé beton, szczegdlnie w okresie wysokich temperatur, poprzez
polewanie go woda. Sposob pielegnacji i czasu trzymania betonu w szalunkach zalezy od
rodzaju cementu oraz warunkéw atmosferycznych. Technologi¢ betonowania i sposob
pielegnacji powinien szczegolowo opracowa¢ Wykonawca.
Nalezy zastosowa¢ domieszki uszczelniajace i uplastyczniajace do betonu.
Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ zaprojektowany i poddawany kontroli
laboratoryjnej.
Prawidlowe wykonanie mieszanki betonowej wymaga wylacznie wagowego dozowania
skladnikow.
7Zageszczanie mieszanki betonowej wibratorami o czestotliwoscei 6000-9500 drgan/min.
Powierzchnia zbrojenia powinna byé czysta i nie zardzewiala.
Roboty betonowe wylfonywa¢ zgodnie z norma PN-63/B-06251.

erez powloki izolacyjne nalezy wykona¢ jako szczelne

z zachowaniem cigglosci warstw izolacyjnych.

Uwagi koncowe'i zalecenia
Niniejsze opracowanie stanowi integralng cz¢$¢ facznie z projektem technologicznym oraz
z projektami branzowymi.
Prace budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wymaganymi dla
odpowiednich elementéw robdt, jak réwniez zgodnie z rysunkami technicznymi niniejszego
projektu.
Prace wykonaé pod nadzorem osob uprawnionych. W czasie wykonywania robot zachowac
przepisy BHP.
Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
W razie wystgpienia nieprzewidzianych problemow z posadowieniem obiektu nalezy
wprowadzi¢ niezbgdne zmiany majace na celu poprawe warunkow posadowienia.
W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wody gruntowej nalezy obnizy¢

zwierciadlo wody gruntowej. Technologie nalezy dostosowac do ilosei wody.
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ESKO Consulling Spotka z 0.0
53-111 Wrroclaw, ul. Slezna 112/38; Biuro: 65-454 Zielona Géra, ul. Sikorskiego 19
tel. (068) 451-85-86, fax: (068) 451-85-85, e-mail: sekretariat @esko.org.pl

Grunt pod projektowane obiekty nalezy odpowiednio przygotowaé i zagesci¢ zgodnie ze

sztukq wykonania tych robat.

[
Projcktowat: ‘ f
mgr inz. arch. Barbara Moleda | \_|J <
upr. nr 127/87/72.G \_ A

specjalnos¢ architektoniczna

[
upr. nr 49/92/ZG ‘ A

specjalno$é konstrukeyj nd?budd\y ana
\/
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mgr inz. Marcin-Sobtzyk

upr. nr LBS/0881/POOK/08
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L
Opracowat:
r mgr inz. Barbara Zok
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