- Kolano stopowe DN80

- Hydrant nadziemny tamany DN80 z podwdjnym
zamknieciem i kontrolowanym miejscem famania +
ostona odwadniacza
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@ 777777777 1 - Trojnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy DN125/80
B 1,85m | 2 - Tuleja kotnierzowa PE125 + docisk galwaniczny 1- Trojnik zeliwny rownoprzelotowy kotnierzowy DN125
' ' DN125 _ 2 - Zasuwa kotnierzowa F5 PN10 DN125 (z obudowg
1- Tréjnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy DN125/80 3 - Zasuwa kotnierzowa F5 PN10 DN80 (wraz z teleskopowg DN125 1,3-1,8m, piyta podktadowa do
2 - Zasuwa kotnierzowa F5 PN10 DN8O obudowg teleskopowa DN80 1,3-1,8m, piyta skrzynki ulicznej i zeliwng skrzynka uliczng @270)
3 - Obudowa teleskopowa do zasuwy DN80 1,3-1,8m podkfadowa do skrzynki ulicznej i zeliwng skrzynkg 3 - Kotnierz $lepy DN125
4 - Plyta podktadowa do skrzynki ulicznej uliczng @270mm) _ 4 - Tuleja kotnierzowa PE125 + docisk galwaniczny
5- Zeliwna skrzynka uliczna @270mm 4 - Kolano zeliwne dwukohnierzowe DN80 DN125
6- Tuleja kotierzowa PE90 + docisk galwaniczny DN80 5 - Tuleja kotnierzowa PE90 + docisk galwaniczny DN80 5 - Proj. rurocigg PE125 SDR17
7 - Rura PE90 SDR17 6 - Rura PE90 SDR17
8 7 - Hydrant nadziemny famany DN80 z podwaéjnym
9

zamknieciem i kontrolowanym miejscem famania +
kolano stopowe DN80 + ostona odwadniacza
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Opaska do nawiercania do rur PE/PVC @315 UWAGA:
/ z odejéciem kotnierzowym @150
: 6 2 - Zwezka dwukotnierzowa FFR @150/125 1. Pod zasuwy, trojniki i hydranty wykona¢ bloki podporowe wg rys. 6
— 3 - Zasuwa kofnierzowa F5 PN10 DN150 2. Do czasu wykonania utwardzonej nawierzchni drogi teren wokot
i 4 - Tuleja kotnierzowa PE125 + docisk skrzynek zasuw nalezy zabezpieczy¢ betonowymi ptytami obrzeza
H 5 galwaniczny DN125 3. Lokalizacje zasuw i hydrantéw nalezy trwale oznaczy¢ w terenie za
3 | 5 - Obudowa teleskopowa do zasuwy dn150 pomoca tabliczek orientacyjnych na stupkach betonowych
4 8 1,3-1,8m o . 4. Zasuwy odcinajace hydranty p.poz. nalezy pozostawi¢ w potozeniu
6 - Plyta podktadowa do skrzynki ulicznej otwartym
/_ 7 - Skrzynka uliczna do zasuw zeliwna @270 5. Po wykonaniu wpiecia do istn. sieci nalezy sprawdzi¢ sprawnosé i
—— 8 - Proj. rurociag PE125 SDR17 wydajnos¢ hydrantow p.poz.

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

1- Trojnik zeliwny rownoprzelotowy kotnierzowy DN100 PROJEKT: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

2 - Lacznik RK z zabezpieczeniem przeciw przesunigciu : w ul. Pierwiosnkéw i Bratkowej m. Legnica
DN100 ; " .., ;

3 - Zasuwa kotnierzowa F5 PN10 DN100 (z obudowg ADRES: I”dZLe?:A';? ;;7 /i'g'kgg% 3P|zr2w7|;>§nlé<;v74/ gm:gzyf’og OZSé'yﬁ:s
teleskopowg DN100 1,3-1,8m, ptyta podktadowg do — —_ ’ — —
skrzynki ulicznej i zeliwng skrzynka uliczng @270) INWESTOR: Legnickie Przed3|eb|orstw'o Wodociqgdw i Kanalizacji S. A.

4 - Redukcja zeliwna dwukotnierzowa DN125/100 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1

5 - Tuleja kotnierzowa PE125 + docisk galwaniczny FUNKCJA DATA NAZWISKO UPRAWNIENIA _PQDPIS
DN125 mgr inz. Aleksandra «

6 - Istn. rurociag DN100 zeliwo szare PROJEKTANT: | 08.2018 ngujkowsku 159/D05/15 ( W

7 - Proj. rurociag PE125 SDR17 i /

) THOCRS OPRACOWUJACY: | 08.2018 | 3r In2- Katarzyna .
mgr inz. Leon
SPRAWDZAJACY: | 08.2018 | & 0o 608/01,/DUW g@
SKALA . RYSUNEK NR :
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