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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;
w ul. Pierwiosnkow i Bratkowej m. Legnica woj. dolnoslaskie.

Celem inwestycji jest uzbrojenie terenéw znajdujacych sie w granicach administracyjnych miasta
Legnica przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe
mieszkaniowa.

Celem opracowania jest przedstawienie zagadnien technicznych dotyczacych sposobu zaopatrzenia
w wode wodociggowg i sposobu odprowadzania Sciekow bytowo — gospodarczych ww. obszaru
inwestycyjnego dla potrzeb uzyskania wszelkich niezbednych opinii i uzgodnierd, w tym dokonania
zgtoszenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

W zakresie opracowania znajduje sie:

e czeS¢ liniowa zamierzenia budowlanego,

e rozwigzania techniczne projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
e rozwigzania techniczne projektowanego systemu zaopatrzenia w wode.

2. Inwestor

Inwestorem bezposrednim zadania jest Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji S. A.
z siedzibg przy ul. Nowodworskiej 1, 59-220 Legnica.

3. Podstawa opracowania

e Zlecenie LPWIK S. A. na opracowanie dokumentaciji projektowej,

e Warunki techniczne przytaczenia do istniejacych sieci wodociggowej wydane przez Legnickie
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji S. A.,

e Uzgodnienie projektu budowlanego przez Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
SA,

o Decyzja zezwalajgca na lokalizowanie urzadzen w pasach drég publicznych wydana przez Zarzad
Drog Miejskich w Legnicy,

e Pismo uzgadniajgce lokalizacie w pasie drég Urzedu Miasta wydane przez Wydziat
Gospodarowania Nieruchomos$ciami,

e Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podioza gruntowego opracowana przez

Geo&Bud Pawet Jachacz ul. Balonowa 19/16 54-129 Wroctaw,

Koordynacja sieci uzbrojenia terenu — uzgodnienia branzowe,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 przeznaczona do celdw projektowych,

Wizja lokalna w terenie,

Prawo budowlane wraz z wynikajacymi z niego rozporzadzeniami,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

Sciekdw (Dz. U. Nr 123 poz. 858 z pdzniejszymi zmianami),

e Obowigzujace normy i wytyczne projektowania.

4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana bedzie w woj. dolnoslgskim, powiat legnicki,
m. Legnica, w granicach pasa drogowego nastepujacych drog:
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ul. Fiotkowa (09KDD) - dz. 144/11927/12 obr. 0032 Przybkow,

ul. Pierwiosnkdéw (033KDD) — dz. 927/13 obr. 0032 Przybkoéw,

ul. Bratkowa (035KDD) — dz. 927/5 obr. 0032 Przybkdw,

ul. Gozdzikowa (015KDD) - dz. 927/15 i 194/1 obr. 0032 Przybkow.

W obowigzujacym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (zwanym dalej MPZP) ww.
drogi posiadajg status terenéw drog publicznych klasy dojazdowej. Zarzadcg drog na dziatkach 144/1
i 194/1 jest Zarzad Drog Miejskich w Legnicy. Pozostate dziatki znajdujg sie w zarzadzie Wydziatu
Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta w Legnicy.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren w obrebie ul. Pierwiosnkdw i Bratkowej nie jest obecnie zabudowany. Pasy drogowe tych ulic sg
obecnie zadarnione i porosniete drzewami oraz krzewami. Inwestycja bedzie wymagata usuniecia
z pasa robot niekontrolowanych nasadzen (drzewa owocowe: jabton i orzech wioski oraz dodatkowo
dab szyputkowy i czeremcha). Pas ul. Fiotkowej stanowi obecnie nieuzytek. Ul. Gozdzikowa utwardzona
jest nawierzchnig asfaltowa.

W pasie ul. Bratkowej zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu wraz z przytgczami:
kanalizacja deszczowa dn400, kanalizacja sanitarna dn200, gazociag dn125, podziemne linie kablowe
elektroenergetyczne niskiego napiecia oraz telekomunikacyjne.

W pasie drogowym ul. Pierwiosnkdw przebiega kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia.

W ul. Fiotkowej zlokalizowany jest wodociag PE315 oraz gazociag PE225.

Ul. Gozdzikowa uzbrojona jest w sie¢ kanalizacji sanitarnej dn200, kanalizacji deszczowej dn300,
wodociag dn100, gazociag dn125 oraz podziemne linie telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne.

6. Uwarunkowania planistyczne

Teren planowanej inwestycji objety jest Uchwatg Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia
29 stycznia 2007 r. ,w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Legnicy - dla potudniowej cze$ci Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzynskiej i autostrady
A4’

W mysl zapisbw objetych ww. aktem wynika, Zze obszarami przeznaczonymi do realizacji celu
publicznego powinny by¢ tereny oznaczone nastepujacymi symbolami: KDL, KDD, KS.

Planowana inwestycja jest zgodna z wymogami MPZP, poniewaz zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w zwigzku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) budowa
i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia,
przesytania, oczyszczania i odprowadzania sciekow oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadow, w tym
ich sktadowania - stanowi cel publiczny.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji wybudowane zostana:
¢ sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PVC200 dtugosci 266,0 m;
e sie¢ wodociggowa PE125 dtugosci 318,4 m.

7.1. Kanalizacja grawitacyjna

Proj. kanaty sanitarne wykonane bedg z rur kielichowych PVC litych, o Srednicach zewnetrznych ¢$200
klasy S (SN8 SDR34) taczonych na uszczelki. Kanalizacja wigczona zostanie do istniejacego odcinka
PVC200 w ul. Bratkowe;.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ bedg studnie rewizyjne wtazowe z kregow betonowych,
z monolitycznym dnem i wyprofilowang fabrycznie kineta, o Srednicy wewnetrznej ¢1200mm.

Kinety studni zaprojektowano, jako przelotowe i potaczeniowe. PrzejScia kanatéw przez $ciany studni
zaprojektowano, jako przejécia szczelne.
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Studnie wyposazone beda w okragte wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym, bez wentylacji dn600
typu ciezkiego, klasy D400, z zabezpieczeniem przed kradzieza.

7.2. Sie¢ wodociggowa

W ramach inwestycji wybudowana zostanie rozdzielcza sie¢ wodociggowa pierscieniowa z rur PE100
SDR17 $125. Sie€ uzbrojona zostanie w armature odcinajaca - tj. zasuwy dn150, dn125, dn100 oraz 2
hydranty p. poz. nadziemne tamane dn80 na odgatezieniach PE90. Na odgatezieniach do hydrantow
zamontowane zostang zasuwy odcinajace dn80. Lokalizacje hydrantow przewidziano w poboczu drég.
Projektowany wodociag, zgodnie z wymogami MPZP, bedzie tworzy¢ uktad pierScieniowy. Z jednej
strony wtgczony zostanie w przewod PE315 zlokalizowany w ul. Fiotkowej, z drugiej za$ - w rurociag
dn100 z zeliwa szarego w jezdni ul. Gozdzikowej.

8. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

Przyjmuje sie, ze w trakcie prac budowlanych zwigzanych z budowg kanalizacji niezbedny bedzie pas
robot szerokosci ok. 4,0 m. Po ufoZzeniu przewodéw w gruncie, wykopy zostang zasypane, a teren
przywrocony do stanu pierwotnego. W miejscu montazu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na
powierzchni terenu widoczne pozostana;

o wlazy kanalizacyjne,

e pokrywy skrzynek ulicznych,

e hydranty.

Powierzchnia wbudowanych urzadzen wynosi odpowiednio:
a) ul. Fiotkowa:
e sie¢ wodociggowa — ok. 1,62 m?,
b) ul. Pierwiosnkdw:
e sie¢ wodociggowa — ok. 20,32 m?,
e kanalizacja sanitarna — ok. 41,52 m?,
c) ul. Bratkowa:
e sie¢ wodociggowa — ok. 11,71 m?,
e kanalizacja sanitarna — ok. 29,22 m?,
d) ul. Gozdzikowa:
sie¢ wodociggowa — ok. 4,09 m2,

9. Warunki gruntowo — wodne

W celu ustalenia warunkdéw gruntowo - wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla planowanej
inwestycji wykonano w pazdzierniku 2018 r. 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,5 m p.p.t. Petna
dokumentacja zataczona zostata za cze$cig opisowa niniejszego projektu.
Badania wykazaty, ze w podiozu zalegajg nastepujgce warstwy geotechniczne:

o Warstwa | — powierzchniowa warstwa gleby

o Warstwa Il - osady rzeczne (gliny pylaste w stanie pdtzwartym)

o Warstwa llla - ciggta warstwa zwiréw w stanie Srednio zageszczonym

o Warstwa Illb — pospdtka gliniasta w stanie potzwartym.
Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono tylko w otworze nr 4 na gtebokosci 3,40 m p.p.t. W okresie
wyzowek lustro wody moze sie pojawi¢ na gtebokosci ok. 3,0 m p.p.t.
W podiozu wystepujq korzystne warunki dla wykonania proj. sieci. Obiekty wykonywane bedg
w prostych warunkach gruntowo - wodnych, dlatego mogq by¢ zaliczone do | kategorii
geotechnicznej.
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10. Dane informujace czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany
jest wpisany do rejestru zabytkow

Trasa inwestycji przebiega poza obszarami zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych i poza
obiektami podlegajacymi ochronie na podstawie zapisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

W przypadku stwierdzenia cennych obiektéw archeologicznych nalezy przeprowadzi¢ ratownicze
badania archeologiczne.

11. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz
tereny gornicze.

12. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany
znajduje sie w obszarze szczego6lnego zagrozenia powodzig

Zgodnie z opracowanymi w trybie przepisow odrebnych mapami zagrozenia powodziowego oraz

mapami ryzyka powodziowego teren objety inwestycjq znajduje sie poza granicami obszarow

szczegolnego zagrozenia powodzia.

13. Informacje i dane o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozeniach
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych

Projektowane obiekty budowlane nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska i nie beda na nie oddziatywa¢ w sposdb negatywny.

Zarowno sie¢ kanalizacyjna jak i wodociggowa zapewnig odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne
przysztym mieszkancom terenu objetego inwestycja.

Ochrona srodowiska w trakcie prowadzenia robét budowlanych

e (Odpady komunalne z terenu budowy powinny by¢ zbierane do pojemnikéw i wywozone na
sktadowisko odpadéw komunalnych, a odpady state inne do szczelnych pojemnikow, po czym
wywozone do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy.

o Scieki z fazy budowy moga by¢ wprowadzone do wéd lub do gruntu, ale tylko wéwczas, gdy nie
wywotujg takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére uniemozliwig prawidiowe
funkcjonowanie ekosysteméw wodnych i bedg spetiaty wymagania jakosci wody.

e Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zdjg¢ humus iodtozy¢ go tak by nie
zmieszat sie z pozostatym gruntem z wykopdw. Humus powinien by¢ zdjety nie tylko nad wykopem,
ale takze z pasa, na ktorym sktadowany bedzie urobek. Po zasypaniu wykopdw humus nalezy
rozscieli¢ na powierzchni projektowanego pasa zieleni.

o Nadmiar ziemi z wykopu nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

14. Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pbzniejszymi zmianami) analizie poddano zaréwno dziatki inwestycyjne, jak rowniez te znajdujace sie
w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego obiektu, a takze obszary wrazliwe ekologicznie.
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Dziatki inwestycyjne: 194/1, 927/15, 927/5, 927/13, 927/12, 144/1 obr. 0032 Przybkéw
Analizowane dziatki sasiadujace zabudowane: 929/12, 929/11, 929/9, 929/7, 929/5, 929/3, 927/19, 941, 378

znajduje sie w odlegtosci ok. 1 km. W najblizszym otoczeniu
przedsiewziecia nie znajdujg sie rowniez Zzadne obszary
podlegajace ochronie, jako tereny uzdrowiskowe Ilub tereny
ochrony uzdrowiskowej, jak réwniez obszary Natura 2000

Lp. | Oddzialywanie obiektu w zakresie lokalizacji Podstawa prawna
Jest to inwestycja liniowa, zlokalizowana pod ziemia, ktorych | Uchwatg Nr1V/35/07 Rady Miejskiej w Legnicy
1. | jedynymi elementami nadziemnymi bedg: wlazy na studniach, | z dnia 29 stycznia 2007 r. ,w sprawie
hydranty i skrzynki zeliwne do zasuw uchwalenia miejscowego planu
Lokalizacja sieci w pasie drég publicznych, w odlegtosci ok. 15 m izgﬁisfo?zlrgwi?fjnior\)/\r/z?itzrzzginfgonicm:Z:Sc:ﬁ
od najblizszych zabudowan mieszkalnych — nie wystepuje zmiana osg gienkie\F/)vicza uIJ ?Jaworz?/hslgiejj i
2. iogranigzeniawsposobie L_Jzytkowania,fuchjiilzagospoda_lrowania au.tostrady A4 ' '
iz;::g(mwi]r\:\\/l\?esg%jinych ani dziatek bezpo$rednio sasiadujacych z lokalizacja sieci jest zgodna z normami
branzowymi
Projektowane przedsigwziecie nie stoi w kolizji z obszarami 326;3 urf'it;:’g izn?;:;:c'ﬁ)agizrfégmk2u0(?8'gg
wrazliwymi ekologicznie, 1. chronionych prawem w wyniku ochrotr%lirja udziale spo{éczehstwa w ochrjo r?ie
ustanowienia: obszaréw chronionych, pomnikéw przyrody lub &0 dowis’ka oraz 0 ocenach oddziatywania na
ochrony gatunkowej rodlin i zwierzat. Najblizszy taki obszar — srodowisko (Dz. U. z 2913 1. poz. 1235 z
3 Zesp6t Przyrodniczo — Krajobrazowy ,Mokradta Gniewomierskie” | ™.~ i - : : .
. pozn. zm); § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia

Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢
mogacych  znaczaco  oddziatywa¢ na
$rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z p6zn.

(najblizszy ponad 8 km na pétnoc). 2m)

Lp. | Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji Podstawa prawna

Z realizacjq planowanego przedsiewziecia nie wigze sie wzrost
emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

Poziom hatasu w jego otoczeniu pozostanie na obecnym
2. | poziomie; etap budowy bedzie powodowaé krétkotrwaty wzrost
emisji hatasu poprzez pracujacy sprzet i maszyny budowlane
Inwestycja bedzie wymagata trwatego usuniecia dziko rosnacych
drzew z pasa drogowego ul. Pierwiosnkow na szeroko$ci pasa

Ustawa z dnia 27.04.2001. prawo ochrony
$rodowiska (Dz.U.17.519)

robot (do wycinki przewiduje sie¢ drzewa owocowe: orzecha
wioskiego i jabtoni oraz dab szyputkowy i czeremche)
Projektowany obiekt nie bedzie zrodtem emisji fal dzwigkowych,
4. | drgan lub wibracji. W planowanym zatozeniu nie bedzie tez
wystepowac szkodliwe promieniowanie.
Whioski:

W wyniku przeprowadzonej analizy obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego
ustalono, ze obszar jego oddziatywania nie bedzie wykracza¢ poza granice dziatek inwestycyjnych.
Zuwagi na spetnienie wymaganych warunkéw technicznych, rozwigzan projektowych zgodnych
z obowigzujacymi normami i obowigzujacych zapiséw podstawy prawnej nie wystepuje zmiana
i ograniczenia w sposobie uzytkowania, funkcji izagospodarowania dziatek inwestycyjnych oraz
bezpo$rednio sasiadujacych dziatek zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Dla potrzeb realizacji przedsigwzigcia konieczne bedzie usunigcie niekontrolowanych nasadzen w pasie
drogi publicznej — jezdni ul. Pierwiosnkow. W chwili obecnej pas drogowy poro$niety jest wysokimi
trawami, krzewami oraz drzewami. Ich trwate usuniecie bedzie konieczne zaréwno na potrzeby budowy
projektowanych sieci wod. — kan., jak rdwniez wykonania drogi docelowej. Inwestor uzyska zezwolenie
na wycinke drzew i krzewow, o ktérych mowa w art. 83f ustawy prawo ochrony $rodowiska przed
rozpoczeciem prac budowlano — montazowych.

Planowane przedsiewziecie wprowadzi pozytywne zmiany w zakresie wyposazenia aglomeracii
w infrastrukture techniczng i przyczyni sie do poprawy stanu sanitarno-higienicznego mieszkancoéw,
uzytkownikéw obiektow uzytecznosci publicznej oraz punktéw ustugowych. Biorac pod uwage powyzsze
czynniki, zakres oraz specyfike inwestycji oddziatywanie i zagrozenie dla $rodowiska jest niewielkie. Po
zrealizowaniu inwestycji teren powrdci do stanu pierwotnego, odtworzona zostanie nawierzchnia oraz
zostanie przywrécone naturalne uksztattowanie terenu. Przewidywane do realizacji obiekty sieci
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wodociggowej i kanalizacji sanitarnej bedq zrodtami o znikomym, krétkotrwatym poziomie emisji
zanieczyszczen do powietrza poprzez maszyny budowlane. Prowadzenie prac budowlanych przy
wykorzystaniu sprzetu budowlanego i pojazdow bedzie powodowato hatas i wibracje, bedzie to jednak
oddziatywanie krotkotrwate, ktore ustanie po zakonczeniu budowy. Powstajace odpady takie jak
tworzywa sztuczne (odpady z docinania rur kanalizacyjnych), metalowe, betonowe oraz inne bedg
gromadzone na placu budowy w odpowiednim, bezpiecznym miejscu i sukcesywnie usuwane na
biezaco. Przedsiewziecie w trakcie realizacji nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-
wodnego, jezeli prace budowlane prowadzone bedg w sposob bezpieczny dla Srodowiska, przy uzyciu
sprawnego sprzetu technicznego i prowadzeniu prawidtowej gospodarki wodno-sciekowe.
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l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
— CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego uktad konstrukcyjny

Inwestycja ma na celu dostarczenie wody i odprowadzenie $ciekdw bytowo — gospodarczych z terenéw
przewidzianych w perspektywie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng w rejonie ul. Pierwiosnkow
i Bratkowej w Legnicy.

Lokalizacja przedsiewziecia pokazana zostata w czesci graficznej opracowania — na rys. 1 2 ,Projekt
zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

1. 1. Kanalizacja grawitacyjna

1.1.1. llos¢ Sciekéw sanitarnych

Do wykonania obliczen ilosci Sciekdw bytowo — gospodarczych przyjeto nastepujace parametry:

e q=0,10 [m3M.-d] - srednie zuzycie wody na dobe przypadajacego na 1 mieszkarnca

U =4 [M] - liczba mieszkancow na kazdej posesji

n = 24 - liczba lokali mieszkalnych (zatozono budowe obiektu dwulokalowego na kazdej dziatce)
Nd = 1,7 — wspdtczynnik nierbwnomiernosci dobowej rozbioru wody

Nh = 2,8 — wspotczynnik nieréwnomierno$ci godzinowej rozbioru wody

Qisr=q-U-n=0,10-4-24=9,6 [m¥d]
Qdmax=Ng - Qag = 1,7 . 9,6 = 16,32 |m3ld|
Qn max = (Qd max - Nn) / 24 = (16,32 - 2,8) / 24 = 1,90 [m3/h] = 0,53 [l/s]

1.1.2. Kanaly sanitarne

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano w systemie grawitacyjnym.

System kanalizacji z PVC nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez
producenta zastosowanych rur oraz zgodnymi z PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych".

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur o Sciankach litych, wzmocnionych z PVC-U o Srednicy
zewnetrznej $200mm i dtugosci 266,0m.

Charakterystyczne parametry rur:

e Materiat rur - PVC-U

o Srednica zewnetrzna kanatéw - 200 [mm]

e Klasa rur - S

e Minimalna sztywnos¢ obwodowa - SN8 [kN/m?]
e Srednica znamionowa - SDR34

e Szczelnos¢ potaczen - min. 0,5 [bar]

Kanaty nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie ze spadkiem min. 0,50 % , zgodnie rys. 3.

Nalezy zastosowac rury z nadrukiem zewnetrznym oraz wewnetrznym umozliwiajgcym ich identyfikacje
podczas inspekcji TV, zawierajacym dane dotyczace:

e nazwy producenta

Srednicy

materiatu

grubosci Scianki

dacie produkcji
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e sztywnosci obwodowe;.

W przypadku zastosowania rur bezkielichowych, bose konce taczy¢ poprzez zlgczki dwukielichowe
SN8.

Rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ wytwarzane przez
jednego producenta.

Sposadb potaczenia z istn. systemem kanalizacyjnym

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w jezdni ul. Bratkowej wykona¢ poprzez zabudowe studni
kanalizacyjnej S1 dn1200 na wyprowadzonym poza nawierzchnie asfaltowa odcinku kanatu PVC200.
Parametry studni opisano w pkt. 1.1.3.

1.1.3.  Uzbrojenie kanatow

Jako uzbrojenie kanatow zaprojektowano studnie rewizyjne wtazowe z kregow zelbetowych o Srednicy
wewnetrznej $1200mm.

Studnie rewizyjne usytuowane zostang;

e napotagczeniu z istn. odcinkiem kanalizacji sanitarnej,

e W miejscach zataman trasy kanatu w planie,

e na odcinkach prostych, o dlugo$ciach nie przekraczajgcych 40m.

Studnie rewizyjne opisane zostaty w projekcie symbolami: S1 + S8.

Do budowy studni nalezy wykorzysta¢ elementy denne, kregi nadbudowy i ptyty pokrywowe
z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, z betonu mrozoodpornego klasy C40/50, wodoszczelnego
W8, o nasigkliwosci < 5 % i klasy ekspozycji betonu XA3. Dno kazdej studzienki powinno by¢
prefabrykowane monolitycznie wraz z kinetg. Wszystkie elementy studni powinny by¢ faczone ze sobg
za pomocg $lizgowych uszczelek elastomerowych.

Do regulacji wysokoSci osadzenia wiazu na poziomie jezdni zastosowaé pierécienie wyrdwnawcze
z tworzyw sztucznych do otworu wtazowego o srednicy $p625mm.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ciezaru uktada¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego.
Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregow.

Kinety studni zaprojektowano, jako przelotowe i potaczeniowe, ze spadkami 1 %. Potgczenia kanatow
ze studniami rewizyjnymi wykonac¢ z zastosowaniem fabrycznie zamontowanych przej$¢ szczelnych do
rur PVC-U o sztywnosci obwodowej SN8 SDR34 oraz szczelno$ci min. 0,5 bar. PrzejScia szczelne
muszq posiada¢ aprobate techniczng ITB i by¢ produkowane przez tego samego producenta, co rury
i ksztattki. Wloty boczne dla przykanalikéw do kazdej studni zaslepi¢ korkami PVC160.

Studnie nalezy wyposazy¢ w okragte wiazy kanatowe ¢$600 klasy D400 (typu ciezkiego - do stosowania
w jezdniach drég, utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych), bez wentylacii,
z wypetnieniem betonowym zgodnym z DIN 19584, wktadka wygtuszajacq i zabezpieczeniem przed
kradzieza. Oznaczenia wlazow s zgodne z normg PN-EN 124:2000 ,Zwiefczenia wpustow
i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego”. Whazy nalezy montowac
nad stopniami ztazowymi. Wysoko$¢ osadzenia wtazu nalezy dostosowac do istniejgcego terenu.
Stopnie ztazowe na $cianie studzienki powinny by¢é zamontowane mijankowo w dwdch rzedach,
w odlegto$ciach pionowych 25¢cm i w odlegtosciach poziomej osi stopni 30cm. Stopnie ztazowe powinny
by¢ pokryte powtokg antyposlizgowa w jaskrawym kolorze.

Studnie nalezy ustawia¢ na podbudowie piaskowej stabilizowanej cementem (proporcje 1:10)
o grubosci 10cm zageszczonej do stopnia Is = 0,95. Studzienki obsypywaé piaskiem warstwami
0 grubosci max. 30cm zageszczanymi mechanicznie.

Szczegdtowe rozwigzania projektowanych studni ¢1200mm zestawiono w czesci graficznej niniejszego
projektu, na rys. 7.
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1.1.4. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy z pasa robét usungé wszelkie niekontrolowane nasadzenia
Przewidziano mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzakéw z przesunieciem na czas robot na
odlegtos$¢ do 50m i utozeniem w stosy. Po zakonczeniu prac gatezie i krzaki przewiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Wykopy pod kanalizacje grawitacyjng nalezy wykonywac, jako otwarte, szerokoprzestrzenne o skarpach
pochytych, z urobkiem na odktad i w oparciu o dane zawarte w normie PN-B-10736 ,Roboty ziemne —
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.
Szerokos¢ dna wykopu jest uzalezniona od Srednicy rury przewodowe;j i nalezy jg okresli¢ na podstawie
poNiZszego wzoru.

L= +2x20cm

Przy kategorii gruntu I-Il i gtebokoSci wykopu < 3m nalezy wykonywac skarpy o pochyleniu 1/1,
natomiast w przypadku gteboko$ci = 3,0m — 1/1.25.

Roboty ziemne pod kanaty prowadzi¢ w 90 % mechanicznie i w 10 % recznie. W poblizu istniejacego
uzbrojenia wykopy prowadzi¢ bezwzglednie recznie.

W miejscach, gdzie wystepuje humus, nalezy go zdjg¢, odtozy¢ w odrebng pryzme, a po zasypaniu
wykopdw roztozy¢ na proj. terenie zielonym. Teren prac po zakoriczeniu rob6t podda¢ zahumusowaniu.
Urobek z wykopu sktadowa¢ z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy krawedzig wykopu
a stopg odktadu wolnego pasa terenu szeroko$ci co najmniej 0,6m dla komunikacji.

Wykopy prowadzi¢ od najnizszych punktow sieci, odcinkami wyznaczanymi przez kolejne studnie.
Wykopy nalezy prowadzi¢ w warunkach atmosferycznych, w ktérych nie nastepuje zamarzanie gruntu.
Podsypke, obsypke i zasypke wykopu wykona¢ z materiatu dowiezionego. Rzedng dna wykopéw pod
w/w obiekty nalezy przegtebi¢ o 10cm celem wykonania podsypki z piasku zageszczonego. Nastepnie
wykonac obsypke z piasku recznie lub lekkim sprzetem, warstwami do wysoko$ci 30cm ponad wierzch
rury. Zasypke wykopow wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30cm, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi do uzyskania wskaznika zageszczenia Is:

e 1,0 —warstwy do gtebokosci 1,2m p.p.t.

e 0,97 — warstwy do gtebokosci ponizej 1,2m p.p.t.

dla zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem (wg normy BN-83/8836-02
,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”).

W  miejscach ztagczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokoSci
ok. 10cm dla umozliwienia wigczenia bosego konica w kielich rury (lub ztaczki). Obsypke rurociggéw
nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe zasypa¢ po
przeprowadzeniu proby szczelnosci ztacz danego odcinka.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci przewoddw konieczne jest szczelne wypetnienie materiatem
obsypki przestrzeni pod rurg. Podbicie gruntu w pachach przewodu wykona¢ przy uzyciu pobijakéw
drewnianych.

Przed zasypaniem przewodow, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

Nadmiar urobku zutylizowa¢ poprzez wywoz na zorganizowane sktadowisko odpaddéw lub w miejsce
wskazane przez Inwestora.

11.5. Proba szczelnosci

Kanalizacie  sanitarng ~ grawitacyjng  nalezy  podda¢  probie  szczelnoSci  zgodnie
ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Wyniki préb szczelnoSci powinny by¢é ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego oraz Inwestora.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela LPWIK S.A.
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1.1.6.  Odbiory techniczne

Odbiory techniczne rob6t zwigzanych z montazem projektowanych przewodéw kanalizacyjnych nalezy
przeprowadza¢ w oparciu o ustalenia normy PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze”

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robot w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory

czesciowe i odbiory koficowe:

e odbiory czesciowe odnoszg si¢ do poszczegdinych etapdw robdt podlegajacych zakryciu przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu. Po wykonaniu poszczegdinych odcinkow
kanalizacji nalezy wykonac inspekcje filmowa kanatéw.

e odbior koncowy bedzie obejmowat odbidr odcinka przewodu przed przekazaniem go do
eksploatacii.

Odbiory techniczne powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawcy i LPWIK S. A. Powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.

1.2.  Sie¢ wodociagowa

1.2.1. Zapotrzebowanie na wode

Obliczenie perspektywicznego zapotrzebowania na wode przeprowadzono w oparciu o zatozenia, ze
obszar zamieszkiwa¢ bedzie ok. 96 osob (na kazdej dziatce budowlanej powstanie jeden budynek
mieszkalny dwulokalowy; liczba 0s6b w kazdym lokalu — 4).

Charakterystyczne wielkosci zapotrzebowania na wode o oparciu o grupe odbiorcéw zdefiniowano
ponizej:

. Wekaznik Srednie dobowe Maksymalne dobowe Maksymalne godzinowe
, jednostkowego : . 5
Grupa Liczba . zapotrzebowanie na zapotrzebowanie na zapotrzebowanie na
o . " zapotrzebowania
odbiorcow mieszkancow na wod wode wode wode
o I de] Qea [m¥d] Qu max [m3/d] Qi max [M3/h]
Mieszkalnictwo 100 9,6 16,32 1,90
Straty wody
(10% Qsg) 0,96 0,96
96
Cele
technologiczne - 0,53 0,53
(5% Qsd)
Catkowita ilo§¢ wody: 11,09 17,81 1,90
1.2.2. Sie¢ wodociggowa

Dla zaopatrzenia w wode przysztych uzytkownikdw proj. obiektow budowlanych w zabudowie
jednorodzinnej przy ul. Pierwiosnkow i Bratkowej w Legnicy zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur
polietylenowych. Zaprojektowano sie¢ pierScieniowg z rur PE100 SDR17 $125mm, a odgatezienia na
ktérych bedg zamontowane hydranty wykonane zostang z rur PE100 SDR17 $90mm.

Dwustronne zasilanie przewidziano z istn. sieci w:

o ul. Fiotkowej — wtgczenie do rurociggu PE315 oznaczone symbolem Wp1,

o ul. Gozdzikowej - wigczenie do rurociggu dn100 zeliwo szare oznaczone symbolem Wp2.

Whpiecie Wp1 wykonaé zgodnie z rys. 5 za pomocg opaski do rur PE/PVC do nawiercania pod
cisnieniem ¢315 z odejsciem kotnierzowym dn150. Za opaskg zamontowaC zasuwe odcinajacq
kotierzowg F5 dn150, a za nig zwezke zeliwng kotnierzowg FFR dn150/125. Potaczenie zwezki z rurg
PE125 wykona¢ za pomocg tulei do zgrzewania PE125 z dociskiem galwanicznym dn125. Dopuszcza
sie potaczenie rury PE125 ze zwezka za pomoca tacznika RK z zabezpieczeniem przeciw przesunieciu
dn100 (zakres 107,2-133,2mm).
Whpiecie Wp2 wykona¢ poprzez montaz tréjnika zeliwnego réwnoprzelotowego kotnierzowego dn100
i zasuwy odcinajacej dn100. Za zasuwg zamontowa¢ zwezke Zeliwng dwukotnierzowg dn125/100.
Potaczenie z rurociggiem wykona¢ za pomocg tulei PE125 do zgrzewania z dociskiem galwanicznym
dn125 lub za pomoca facznika RK dn100 (zakres jw.) z zabezpieczeniem przeciw przesunigciu.
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Wezet W2 wyposazy¢ w 3 zasuwy odcinajgce dn125 F5 na tréjniku Zzeliwnym dn125. Za zasuwg
w kierunku dz. 927/5 zamontowaC kotnierz slepy dn125. Zasuwe pozostawi¢ zamknietq do czasu
wykonania nowej sieci w kierunku ww. dziatki.

W odlegto$ciach nie przekraczajacych 150 m nalezy zamontowac hydranty pozarowe nadziemne DN80
zabezpieczone przed ztamaniem i z podwéjnym zamknieciem, ktore zapewnig odpowiednig ilo$¢ wody
na wypadek pozaru. Bedg one jednoczesnie stuzyty zabiegom eksploatacyjnym takim jak oproznienie
rurociggu z wody, ptukanie sieci lub jej odpowietrzenie. Odnogi hydrantowe wyposazy¢ w zasuwy DN80
montowane bezposrednio za tréjnikami. Odwadniacz hydrantu zabezpieczy¢ otuling PEHD. Sposéb
zabudowy hydrantdw p. poz. pokazano w cze$ci graficznej opracowania, na rys. 5.

Zasuwy odcinajace sie€ i hydranty wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne zeliwne
posadowione na betonowych ptytach nosnych. Do czasu wykonania utwardzonej nawierzchni drogi
teren wokot skrzynek zabezpieczy¢ betonowymi ptytami obrzeza.

Catkowita dtugos¢ sieci wodociggowej PE125 wyniesie 318,40m, zas odgatezienia do hydrantow PES0
-2,60m.
Dla wykonania sieci wodociggowej zostang wykorzystane min. nastepujace materiaty:
e rury przewodowe:
materiat — PE 100,
szereg wymiarowy - SDR 17,
max cisnienie robocze zastosowanych rur — 10,0 bar.
stosowane $rednice — 125 x 7,4 mm; 90 x 5,4 mm,
o ksztaltki bose (takie jak: kolana, tuki, tuleje kotierzowe, itp.):
materiat — PE 100,
szereg wymiarowy - SDR 17,
max ci$nienie robocze — 10 bar.
stosowane $rednice — 125 mm,
o ksztaltki elektrooporowe (takie jak: kolana, mufy, itp.):
materiat — PE 100,
szereg wymiarowy — SDR17 i SDR11,
max ci$nienie robocze — 10 bar i 16 bar.
stosowane $rednice — 125, 90 mm,
o ksztattki zeliwne (faczniki rurowo — kotnierzowe, tréjniki, redukcje, kolana, kotnierze, opaski do
nawiercania):
materiat: zeliwo sferoidalne,
- facznik RK - zabezpieczenie przeciw wysunieciu dzieki blaszkom zakleszczajacym,
zastosowanie: do wszystkich rodzajow rur, stosowane $rednice: dn100 - zakres 107,2-
133,2mm
- tréjnik redukeyjny dn125/80, réwnoprzelotowy dn125, dn100
- kolano dn80
- kotnierz slepy dn125
- zwezka dn150/125 i dn125/100
- opaska do nawiercania do rur PE/PVC $315 z odej$ciem kotnierzowym dn150
ci$nienie robocze: PN10/PN16
pierscien uszczelniajacy: EPDM,
e hydrant:
typ — nadziemny, z podwéjnym zamknigciem i kontrolowanym miejscem famania
Srednica — dn80,
ciSnienie robocze — 16 bar,
materiat (kolumna) — Zeliwo sferoidalne,
uszczelnienie trzpienia - o-ringowe,
samoczynne odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu,
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trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia
potaczenia kotnierzowe i przytacze wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501),
wyposazenie dodatkowe:
ostona odwadniacza hydrantu z korpusem z tworzywa sztucznego i otuling zewnetrzng
z geowtokniny

e zasuwy klinowe z gtadkim i petnym przelotem:
typ — kotnierzowe,
Srednica: dn150, dn125, dn100, dn80,
materiat — Zeliwo sferoidalne wedtug EN-GJS 400-15,
ciSnienie robocze - 16 bar,
klin - wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma NBR, EPDM,
trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia,
uszczelnienie trzpienia - o-ringowe,
ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy PN-EN ISO 12944-5:2009,
wyposazenie dodatkowe:
obudowa zasuwy - teleskopowa dn100+150, teleskopowa dn80, dtugos¢: 1,3-1,8 m, kaptur
trzpienia i sprzegto wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
skrzynki zasuw - ¢$270mm Zeliwne, bitumizowane, posadowione na betonowej ptycie
nosnej
betonowe ptyty obrzeza do skrzynek zasuw

UWAGA!

e Przed wykonaniem potgczenia z istniejacq siecig wodociggowa nalezy dokona¢ odkrywki celem
potwierdzenia wstepnie okreslonego zagtebienia, materiatu oraz $rednicy zewnetrznej istniejacego
rurociggu.

e Rury i ksztattki powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

1.2.3. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione zostanie
z istniejacych i projektowanych hydrantow p.poz. Istniejgce hydranty w rejonie inwestycji zlokalizowane
sg na rurociggu PE315 w ul. Fiotkowej oraz na wodociggu PE160 w ul. Stonecznikowe;.

Zgodnie z normg PN-B-02863 zaprojektowano na sieci wodociggowej hydranty nadziemne DN80
(2 szt) o wydajnosci 10 dmd/s przy ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa. Lokalizacje hydrantow
zaprojektowano tak, aby zapewniona byta ochrona p.poz. dla wszystkich budynkéw mieszkalnych
Zlokalizowanych w przysztosci strefie jego zasilania przy uwzglednieniu potozenia hydrantow
istniejacych oraz tak, by zapewni¢ bezproblemowg eksploatacje stuzbom LPWIK, a w razie potrzeby,
jednostkom strazy pozarnej.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na etapie eksploatacji zasuwy odcinajgce hydranty powinny
pozosta¢ w potozeniu otwartym.

1.2.4. Bloki podporowe

Z uwagi na réznice pomiedzy ciezarem rur a zeliwnymi zasuwami oraz tam, gdzie nastepuje roznica
parcia na podioze nalezy stosowac podbetonowanie w postaci tzw. blokéw podporowych.

Podparcia zasuw nalezy wykona¢ z betonu C16/20, natomiast hydrantu z betonu C12/15, zgodnie z rys.
6. Pod korpusy zasuw nalezy wykona¢ skosy w taki sposob, aby nie zabetonowac kotnierzy i $rub.
Korpus zasuwy nalezy oddzieli¢ od betonu folig PE o grubo$ci 35¢cm.
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1.2.5. Znakowanie trasy wodociagu

Na wysokosci ok. 30cm nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego
z wtopionym drutem miedzianym i odpowiednio wyprowadzonymi koncdéwkami do skrzynek ulicznych.
Zabezpieczy ona rurociag przed przypadkowym uszkodzeniem w trakcie prowadzenia (w przysztosci)
prac ziemnych w jego sasiedztwie.

Miejsce lokalizacji uzbrojenia sieci wodociggowej (np. zasuwy odcinajace, hydranty) nalezy oznaczy¢ na
tabliczkach, ktére powinny by¢ umieszczone na $cianach budynkdw, ogrodzeniach lub na specjalnie do
tego przeznaczonych stupkach betonowych. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych powinny by¢ zgodne z normg PN-86/B-09700.

1.2.6. Roboty montazowe — wymagania ogoéine

Potaczenia rur PE o Srednicach > 63mm nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Laczenie rur
musi odbywac si¢ w temperaturze od +5°C do +30°C.

Rury uktadac nalezy zgodnie z planem sytuacyjnym oraz ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.
Na wodociggu wykonanym z rur PE nie ma potrzeby stosowania blokéw oporowych na zatamaniach
trasy rurociggu. W miejscach montazu nawiertki oraz w przypadku zataman nalezy zadbac o staranne
zageszczenie obsypki pomiedzy rurg a pionowg $ciang wykopu lub wykona¢ w przestrzeni miedzy rurg,
a sciang wykopu zageszczong mieszanine piasku z cementem w stosunku 1:4.

1.2.7. Roboty ziemne

Z uwagi na czesciowq lokalizacje sieci w terenie miejskim, silnie uzbrojonym, w pasie drogi publiczne;
dz. 194/1, wykopy nalezy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne z wywozem urobku. Na pozostatych
dziatkach wykopy prowadzi¢, jako szerokoprzestrzenne, z urobkiem na odkfad.

Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych nalezy z pasa robot usung¢ wszelkie niekontrolowane nasadzenia
Przewidziano mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzakéw z przesunieciem na czas robdt na
odlegtos$¢ do 50m i utozeniem w stosy. Po zakonczeniu prac gatezie i krzaki przewiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Roboty ziemne pod wodociag i przytacza prowadzi¢ w 90 % mechanicznie i w 10 % recznie. W poblizu
istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ bezwzglednie recznie.

Wykopy nalezy wykonywac, jako otwarte, w oparciu o dane zawarte w normie PN-B-10736 ,Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania”.

Szeroko$¢ dna wykopu jest uzalezniona od Srednicy rury przewodowej i nalezy jg okresli¢ na podstawie
poNiZszego wzoru.

L=g+2x20cm

Zgodnie z przepisami BHP wykopy o gtebokosci przekraczajacej 1,0m nalezy zabezpieczy¢ przed
osuwaniem sie¢ gruntu poprzez skarpowanie lub z uzyciem szalunkéw. W projekcie przewidziano
wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych z szalowaniem w przypadku robét prowadzonym w pasie
drogowym.

Do zasypania wykopow materiat powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Wodociag ukfada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci 0,10m. Obsypka przewodu musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,3m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury.

Zasypke wykopow wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30cm, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi do uzyskania wskaznika zageszczenia Is:

o 1,0 -warstwy do gteboko$ci 1,2m p.p.t.,

e 0,97 — warstwy do gtebokosci ponizej 1,2m p.p.t.
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dla zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem (wg normy BN-83/8836-02
,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”).

1.2.8. Proba szczelnosci

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10725. Préby
szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkdw przewodu, jednakze na zgdanie
Inwestora lub Uzytkownika, probe szczelnosci nalezy rowniez przeprowadzac dla catego przewodu.

Cisnienie proby szczelnosci przewodu cisnieniowego

pp=1,5xpr

Ustala sie cisnienie proby szczelno$ci p, = 10 bar
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela LPWIK S.A.

1.2.9. Plukanie sieci

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw préby szczelnosci, nalezy poddac przewdd ptukaniu, uzywajac do
tego celu czystej wody wodociggowe]. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych i wynosi¢ 1,0m/s.

Przewdd nalezy uzna¢ za przeptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta
i bezbarwna.

1.2.10. Dezynfekcja sieci i badanie wody

Po zakonczeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztworéw wodnych np. podchlorynu
wapnia lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane
stezenie: | litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody.

Do dezynfekcji mozna uzy¢ gotowego srodka w postaci tabletek. Wapno chlorowane nie jest wskazane
ze wzgledu na tworzenie sie w przewodach osadow.

Dezynfekcja jest skuteczna, jezeli dawka chloru wynosi 30-50 mg/dm3, zmieszanie chloru z wodg jest
dobre, a pozostato$¢ chloru w wodzie po 24-godzinnym kontakcie wyniesie okoto 10 mg Cl/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac. Ptukanie
prowadzi¢ do czasu zaniku zapachu chloru.

Wode po procesie dezynfekcji nalezy podda¢ badaniom. Analize chemiczng i bakteriologiczng wody
nalezy wykona¢ w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Legnicy lub
w akredytowanym laboratorium LPWIK S. A.

1.2.11. Odbiory techniczne

Odbiory techniczne rob6t zwigzanych z montazem przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzac

w oparciu o ustalenia normy PN-B-10725.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robdt w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory

czesciowe i odbiory koficowe:

e odbiory czeSciowe odnoszg sie do poszczegdinych etapdw robét podlegajacych zakryciu przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu. Po wykonaniu poszczegdlnych odcinkow
kanalizacji nalezy wykonac inspekcje filmowg kanatow.

e odbiér koncowy bedzie obejmowat odbidr odcinka przewodu przed przekazaniem go do
eksploatacii.

Odbiory techniczne powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawcy i LPWIK S. A. Powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.
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2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw
terenu wystepujacych wzdtuz trasy obiektu liniowego

2.1. Tyczenie sieci

Przed przystgpieniem do budowy wodociggu i kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczy¢ w terenie 0§ trasy,
zgodnie z planem (rys. 1 i 2) oraz w oparciu 0 zamieszczone na nim wspétrzedne geodezyjne
w uktadzie wspotrzednych prostokatnych ptaskich Kronsztadt 60.

Trasa powinna by¢ tyczona przez uprawnionego geodete.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy prowadzi¢ kontrolng niwelacje utoZenia rur oraz elementéw
uzbrojenia terenu.

2.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznac sie z trescig uzgodnien przed rozpoczeciem prac ziemnych.

O terminie przystgpienia do wykonywania rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ pisemnie wiascicieli
poszczegolnych sieci uzbrojenia terenu i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie tego uzbrojenia
uzgadniajgc jednoczesnie warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Projektowana kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa krzyzujg sie z:

podziemna linig telekomunikacyjna,

proj. kablem energetycznym $redniego napigcia,

kablem energetycznym niskiego napiecia,

gazociggiem $225,

kanalizacjg deszczowa dn300,

e kanalizacjg sanitarng dn200.

W obszarze zainwestowania mogq znajdowac sie jeszcze inne niezainwentaryzowane sieci i elementy
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia nie przewidzianych kolizji z istniejacym
uzbrojeniem nalezy o tym fakcie poinformowac Projektanta i jednocze$nie odnotowa¢ go w Dzienniku
Budowy.

Odlegtosci minimalne przy réwnolegtym utozeniu projektowanych sieci z innym uzbrojeniem
podziemnym ustalono na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01705 (,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”).

Nalezy zachowa¢ nastepujace odlegtosci przy réwnolegtym ukfadaniu kanalizacji przy istniejgcym
uzbrojeniu:

e 1,2m od przewodow wodociggowych,

e 0,8m od kabli energetycznych,

e 0,8m od kabli telekomunikacyjnych.

Wszelkie kolizje projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem, przedstawiono na profilach podtuznych.
W miejscach krzyzowania sie projektowanej sieci wodociggowej z kablami energetycznymi TAURON na
kablach nalezy zastosowac rury ostonowe dzielone typu AROT, ktérych korice wyprowadzone bedg po
0,5m poza 0$ projektowanego obiektu liniowego.

Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:

o dlakabli 1 kV —rury o srednicy min. 110mm koloru niebieskiego,

e dla kabli SN - rury min. 160mm koloru czerwonego.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej, niz:

e 3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych NN

e 10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN

e 15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN

Nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze spotkg eksploatujgcq sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg
réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czeSci maszyny do skrajnego
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przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac ustojow stupow linii j. w.
W przeciwnym razie bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyska¢ zgode TAURON na wymagane odptatne wytaczenie urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane wylgcznie przez pracownikdw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi DIALOG w odlegto$ci < 2 mb prace nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci, poprzedzone wykopami kontrolnymi. W miejscach
skrzyzowania ww. kabli z proj. rurociggami kable nalezy zabezpieczy¢ na koszt inwestora rurg ochronng
dwudzielng, ktérej konce wyprowadzone bedg min. 0,5m poza krawedz proj. kanatu lub rurociggu.

Dla sieci gazowej wyznaczona zostata strefa kontrolowana, ktérej wielkoS¢ okreslona zostata
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640). W miejscach
skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pionowg 0,2m pomiedzy powierzchnig zewnetrzng
Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.

2.3. Odwodnienie wykopéw

Do gtebokosci 3,4 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

W miejscu wykonania odwiertu nr 4 (rejon skrzyzowania ul. Fiotkowej z Pierwiosnkow) poziom
swobodnego zwierciadta wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci 3,40 m p.p.t. Na gtebokosciach
przewidzianych projektem nie przewiduje sie zatem koniecznosci odwadniania wykopow.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych wod gruntowych nalezy wykona¢ czasowe odwodnienie na
potrzeby uktadania rur i armatury w suchym, wyprofilowanym wykopie. Sposob odwodnienia wykopow
powinien by¢ dostosowany do warunkdéw gruntowo — wodnych, wskazany przez Wykonawce
w porozumieniu z Projektantem.

2.4, Zabezpieczenie placu budowy

W trakcie budowy kanalizacji nalezy minimalizowa¢ wielkos¢ placu budowy, aby w ten sposéb
przyczynic sie do jak najdogodniejszych warunkéw dla ruchu pieszych i pojazdow.

Teren budowy nalezy wygrodzic w sposob szczelny i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb
niepowotanych.

Granice terenu objetego budowg nalezy oznakowaé za pomocq tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzor.

Warunki  zasilania placow budowy w energie elekiryczng wykonawca uzyska w zaktadzie
energetycznym, ktéremu podlegac bedzie rejon inwestycji, we wtasnym zakresie.

2.5. Odtworzenie nawierzchni

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z treScig uzgodnien z zarzadcami drog przed
przystapieniem do wykonywania robét budowlano — montazowych.

Po wykonaniu prac montazowych oraz po dokonaniu prob, sprawdzen i odbioréw nawierzchnig drogi
bedacej w wladaniu Zarzadu Drog miejskich w Legnicy nalezy odtworzy¢ na szeroko$¢ wykopu, zgodnie
z decyzjg ww. organu. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni drogi musi nawigzywac do istniejace;
konstrukcji drogi i by¢ wykonana z petnowarto$ciowych materiatow. Odtworzenie nawierzchni wykonac
w oparciu o zatwierdzony przez zarzadzajacego droga projekt odbudowy nawierzchni.

Drogi bedace we wiadaniu Urzedu Miasta w Legnicy Wydziat Gospodarowania Nieruchomo$ciami
nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedzajacego jego zajecie oraz powiadomi¢ ww. organ celem uzyskania
protokolarnego odbioru.
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3. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na
srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu projektowanych obiektow budowlanych na $rodowisko.
Mogtoby to nastgpi¢ jedynie w sytuacjach awaryjnych (np. rozszczelnienie kanalizacji), ktorych
wystapienie jest mato prawdopodobne a skutki trudne do okreSlenia. Zwazywszy na przesytane media,
nawet sytuacja awaryjna nie niesie za sobg wielkich niebezpieczenstw.

Projektowane obiekty budowlane majg stuzy¢ dobru mieszkaricow ulicy Pierwiosnkdw i Bratkowe;.
Dzieki sieci wodociggowej beda mieli oni mozliwos¢ korzystania z wody pitnej a ich mienie bedzie
odpowiednio chronione na wypadek pozaru.

Sie¢ kanalizacyjna umozliwi odprowadzenie Sciekow sanitarnych do miejskiej oczyszczalni sciekow
itym samym zabezpieczy S$rodowisko przed jego ewentualnym zanieczyszczaniem poprzez
niewtasciwe gospodarowanie Sciekami.

4. Zapewnienie spetnienia wymagan podstawowych
Projektujgc sieci wodociggowe i kanalizacyjna wykorzystano powszechnie znane i stosowane

technologie.

Wymagania podstawowe dotyczace bezpieczeristwa konstrukcji
Projektuje sie stosowanie materiatdw posiadajacych deklaracje zgodnoSci z obowigzujacymi w danej
dziedzinie normami polskimi i europejskimi.

Wymagania podstawowe dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Projektowane obiekty budowlane bedg wykonywane z materiatdw niepalnych lub bardzo trudno
zapalnych.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” (Dz.U. rok
2009 nr 124 poz. 1030).

Projektowany wodocigg zapewnia wymagang wode do celéw przeciwpozarowych w ilosci 10 dm3/s przy
cisnieniu nominalnym 0,2 MPa.

Na sieci zaprojektowano dwa hydranty nadziemne dn80 usytuowane tak, by zapewni¢ ochrone
wszystkim budynkom, ktére powstang przy ulicy Pierwiosnkéw i Bratkowej (odlegtos¢ pomiedzy
hydrantami — projektowanymi i istniejgcymi - ponizej 150m). Hydranty ustawione bedg w poboczu
pasow drogowych. Beda tatwo dostepne dla stuzb eksploatacyjnych oraz jednostek strazy pozarne;.

Wymagania podstawowe dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania
Zasady uzytkowania projektowanych sieci wod.-kan. sg powszechnie znane a ich eksploatacja nie
nastrecza wiekszych problemoéw.

Wymagania podstawowe dotyczace odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska

Projektowane obiekty budowlane majg za zadanie zapewnienie odpowiednich warunkow higienicznych
mieszkancom cze$ci miasta Legnicy. Zastosowane technologie gwarantuja, ze zaréwno projektowana
sie¢ wodociggowa jak i kanalizacyjna bedq szczelne, dzieki czemu do $rodowiska nie bedg dostawaty
sie substancje niepozadane.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z materiatow dopuszczonych do przesytu wody
pitnej.

Mate utrudnienie dla Srodowiska, w postaci wzmozonego ruchu samochoddw i maszyn budowlanych
oraz zwigzanego z tym zapylenia i hatasu, moze wystapi¢ w trakcie budowy projektowanych sieci.
Gotowe sieci wod.-kan. bedg stuzyly dobru otaczajacego je $rodowiska poprzez np. niedopuszczenie
do niezorganizowanego odprowadzania $ciekdw do gruntu.
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Wymagania podstawowe dotyczace ochrony przed hatasem i drganiami

Projektowane obiekty budowlane nie powodujg zaktdcen w postaci hatasu lub drgan.

Drobne niedogodnosci w tym wzgledzie wystapig w trakcie budowy projektowanych sieci wod.-kan.
Wystapi to jednak w niedtugim okresie czasu i jest nieuniknione w przypadku stosowania
zmechanizowanych metod budowlanych.

5. Zapewnienie mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego

Dla zapewnienia utrzymania wiasciwego stanu technicznego projektowanej kanalizacji sanitarnej
zastosowano na niej studnie umoZzliwiajace:

e poprawne wigczenie projektowanych w przysztosci przykanalikow,

e wykonanie czyszczenia projektowane] kanalizacji.

Ponadto kanalizacje zaprojektowano ze spadkami zapewniajacymi jej prawidtowe funkcjonowanie.

Sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z rur polietylenowych, co gwarantuje jej szczelno$¢ oraz
odpornos¢ na dziatanie srodowiska. Na sieci zaprojektowano hydranty p.poz., ktére mogq by¢
wykorzystywane do jej oproznienia, gdy zajdzie taka konieczno$¢ lub tez odpowietrzenia.

6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Projektowane obiekty nie wymagajq statej obstugi.

7. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych
ochrona konserwatorska

W trakcie prowadzenia prac ziemnych odkryte obiekty archeologiczne nalezy zabezpieczy¢, a fakt ten
zgtosi¢ Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

8. Zapewnienie odpowiedniego usytuowania obiektu w terenie

Sieci wod.-kan. zaprojektowano zachowujac normatywne odlegtosci od innych sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykwalifikowang obstuge geodezyjng i przed rozpoczeciem
prac ziemnych dokonac tyczenia projektowanych sieci.

9. Zapewnienie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osdb trzecich

Inwestor uzyskat zgody wszystkich wtascicieli terendw, na ktdrych bedg prowadzone roboty budowlane.
Wykonawca przed wejsciem w teren jest zobowigzany zawiadomi¢ o tym zamiarze wiascicieli
poszczegolnych dziatek. Prace powinien prowadzi¢ tak by nie utrudnia¢ mieszkaricom terenow
przylegtych dojazdu do poses;ji.

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgacymi przepisami w dziedzinie BHP.
Zagadnienie to omowiono w czesci p. n. ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

11. Uwagi i zalecenia

e Zakres robdt budowlanych objety niniejszg dokumentacjgq wymaga zgtoszenia rob6t zgodnie z art.
20 i 30 ustawy ,Prawo budowlane”,

e Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ w oparciu o obowigzujace Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Polskie Normy, Normy Branzowe, warunki okre$lone w
uzgodnieniach, przepisy BHP oraz zalecenia i uwagi Inspektora Nadzoru,
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e (Odbiory robdt zanikowych i koricowych powinny odbywac sie w obecnosci przedstawicieli LPWiK
S.A. w Legnicy,

e Przed zasypaniem wykopow nalezy zlecic pomiar geodezyjny powykonawczy uprawnionej
jednostce geodezyjnej,

e Projektant dokonat wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz
byta wolna od wad i btedéw. Stwierdzenie takowych nie upowaznia Zadnej ze stron procesu
budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie nakfada obowigzek
poinformowania o tym Projektanta celem ich usunigcia.

strona 22



Budowa sieci wodociggowe; i kanalizacji sanitarnej w ul. Pierwiosnkdw i Bratkowej m. Legnica

PROJEKT BUDOWLANY

ll. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Podstawa prawna - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 23 czerwca 2003r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
w ul. Pierwiosnkow i Bratkowej m. Legnica”

Inwestor:

Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizac;ji S. A.
ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica

Projektant sporzadzajacy informacje

mgr inz. Aleksandra Czajkowska
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonana zostanie sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna dla
terenow znajdujacych sie w granicach administracyjnych miasta Legnica przewidzianych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe mieszkaniowa.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ sie¢ posadowiong gtebiej, tj. sie¢ kanalizacji sanitarne;
rozpoczynajac ,od dotu” - od miejsca wpiecia do istniejacego systemu w ul. Bratkowej, z zachowaniem
wymaganych projektem spadkow.

W kolejnym etapie nalezy wybudowac sie¢ wodociggowa. Po dokonaniu wszelkich préb i sprawdzen
(w tym badania bakteriologicznego oraz préby szczelnosci) nalezy dokona¢ wpigcia do istniejacych
rurociggdéw w ul. Fiotkowej oraz Gozdzikowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejacymi obiektami budowlanymi na trasie inwestycji sa;
droga asfaltowa — ul. Gozdzikowa

podziemna linia telekomunikacyjna,

proj. kabel energetyczny $redniego napiecia,

kabel energetyczny niskiego napiecia,

gazociag $225,

kanalizacja deszczowa dn300,

kanalizacja sanitarna dn200.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga publiczna, na ktérej odbywa sie otwarty ruch kotowy,

e doziemne linie energetyczne,

e sieC gazowa,

¢ kanalizacja ogoinosptawna.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji rob6t przewiduje sie wystgpienie zagrozen zwigzanych z:

e niebezpieczenstwem porazenia pradem w przypadku uszkodzenia kabla energetycznego lub
w przypadku braku zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

e wykonywaniem wykopow na gteboko$ci > 1 m bez odpowiedniego zabezpieczenia;

e transportem i montazem cigzkich elementdw (studni betonowych, armatury na sieci wodociggowej),

e przypadkowym potraceniem przez pojazdy mechaniczne, ktore poruszac sie bedq pasem drogi
wolnym od robot budowlanych,

e przypadkowym potraceniem robotnikdw pracujacych na budowie przez sprzet budowlany,

e rozszczelnieniem gazociggu podczas wykonywania robdt sprzetem mechanicznym, w wyniku
ktdrego moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wystapienia eksplozji i pozaru,

e niebezpieczenstwem utraty zdrowia lub zycia w przypadku wykonywania prac w studniach
kanalizacyjnych bez uprzedniego sprawdzenia zawarto$ci tlenu, metanu i siarkowodoru lub przy
schodzeniu do studni bez odpowiedniego zabezpieczenia i asekuracji przez osoby dodatkowe.

Zagrozenia przy wykonywaniu wykopéw moga by¢ zwigzane z:
e zasypaniem pracownikdw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu na skutek braku zabezpieczenia
Scian wykopu i obsuniecia si¢ ziemi z krawedzi wykopu;
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e wpadnieciem do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku wygrodzenia
balustradami lub braku przykrycia wykopu;

e potraceniem pracownika lub osoby postronnej ruchomg czescig maszyny budowlanej (np. tyzkq
koparki) lub ciezkim elementem podczas montazu przewodow, studni;

e spadaniem na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac:

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp;

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdInie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

e zasady stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sig jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi

przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,

zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z

zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym

z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie

oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym

powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami

elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady

i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.
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6. Srodki zapobiegajace zagrozeniom

W celu zapobiegniecia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot nalezy:

przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
zwigzang z pracg tych maszyn, przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zapoznaé sie z
dokumentacjg techniczng tych robdt,

w razie prowadzenia robot w bezposrednim sasiedztwie czynnej linii elektroenergetycznej, itp.,
nalezy okresli¢ bezpieczng odlegto$¢, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty,

instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pragdem elektrycznym,

na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow,

teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien
byC regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow
i przepisOw przeciwpozarowych,

roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robdt,

w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy  ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

teren prowadzenia robdt nalezy oswietlic w porze nocnej,

przy prowadzeniu rob6t w ulicy, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
niepowotanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

pracownicy wykonujacy czynno$ci w jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne oraz odziez
posiadajaca barwy bezpieczenstwa,

wykopy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

stosowa¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47/2003 poz. 401),

w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca  pracownikami  obowigzana jest do niezwlocznego  wstrzymania  prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Jako roboty niebezpieczne uznaje sie:

transport i roztadunek elementdéw betonowych studni oraz armatury na sieci wodociggowe;j,
opuszczanie do wykopdw rurociggdw,

prace przy uzyciu dzwigu,

roboty budowlane polegajace na montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0 t.

roboty wykonywane w pasie drdg,

prace w studniach i komorach.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany do
przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP. Powinien on wskaza¢ im miejsca w ktdrych wystepujq
szczegblne zagrozenia i poinstruowac ich o grozacym niebezpieczenstwie.

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ ,plan bioz".
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9. Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaC bezwzglednie recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Prace w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych wykonywac po wytaczeniu zasilania.

Prace w studniach i komorach na czynnych kolektorach wykonywac po udzieleniu przez pracodawce
pisemnej zgody na wejScie oraz po uprzednim sprawdzeniu komory lub studni na obecno$¢ gazow
niebezpiecznych i zawartos¢ tlenu. Zejscia do studni realizowac z uzyciem szelek i asekuracji przez
osoby dodatkowe.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad BHP przedstawionych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 roku.
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