OSWIADCZENIE

wynikajace z wymogow Prawa budowlanego Art.20 ust.4.

Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa;

»Budowa sieci wodociaggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Filtrowej —
dz. 9/3, 45 obreb Przybkéw m. Legnica”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko

Nr uprawnien
Specjalnos¢

Podpis

Projektant
br. sanitarna

mgr inz. Aleksandra Czajkowska

159/DOS/15
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy
br. sanitarna

mgr inz. Leon Jatkiewicz

608/01/DUW
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant
br. elektryczna

mgr inz. Piotr Hajdukiewicz

313/DOS/07
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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VI. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. Warunki techniczne budowy sieci wod. — kan. wydane przez Legnickie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji S. A. znak: EST/4010/18/2018 z dnia 15.02.2019 r.

2. Uzgodnienie projektu budowlanego przez Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacii
S. A. znak: EST/4011/18/2019

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PAB.6733.27.2018.VI z dnia
07.01.2019r.

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PAB.6733.29.2018.VI z dnia
13.02.2019r.

5. Decyzja zezwalajgca na lokalizowanie urzadzen w pasach drég publicznych na dz. 45 wydana
przez Zarzad Drég Miejskich w Legnicy znak: DT-2/400/S.139/2475/2018 z dnia 21.11.2018r.

6. Decyzja zezwalajgca na lokalizowanie urzadzen w pasach drog publicznych na dz. 45 wydana
przez Zarzad Drog Miejskich w Legnicy znak: DT-2/400/S.156/32/2018 z dnia 31.12.2018r.

7. Protokdt z Narady Koordynacyjnej znak: GK.6630.114.2018 z dnia 26.11.2018 .

8. Protokdt z Narady Koordynacyjnej znak: GK.6630.4.2019 z dnia 28.01.2019r.

9. Wypisy uproszczone z rejestru gruntéw

VIl. CZESC RYSUNKOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, skala 1:500 - 1ys. 1
2. PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ, skala 1:100/500 - 1ys. 2
3. SCHEMATY WEZtOW MONTAZOWYCH - 1ys. 3
4. SCHEMAT MONTAZOWY ZABUDOWY HYDRANTU PPOZ. - 1ys. 4
5. SCHEMAT PODPARCIA ZASUW | HYDRANTOW - 1ys. 5
6. PROFIL PODLUZNY KANALU SANITARNEGO KS-1, skala 1:100/500 - 1ys.6
7. PROFIL PODLUZNY KANALU SANITARNEGO KS-2, skala 1:100/500 - rys. 7
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8. PROFIL PODLUZNY RUROCIAGU TLOCZNEGO PE63, skala 1:100/500 - 1ys. 8
9. SCHEMAT STUDNI REWIZYJINYCH KANALIZACJI SANITARNEJ, skala 1:250 - 1ys. 9
10.SCHEMAT PRZYDOMOWEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW - 1ys. 10
11.STUDNIA ROZPREZNA DN1200 NA KANALIZACJI SANITARNEJ, skala 1:250 - rys. 11
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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Filtrowej, m. Legnica woj. dolno$laskie.

Celem inwestycji jest uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na obszarze zabudowanym,
znajdujacym sie w granicach administracyjnych m. Legnica.

Celem opracowania jest przedstawienie zagadnien technicznych dotyczacych sposobu doprowadzenia
wody z sieci wodociggowej oraz odprowadzania sciekow bytowo — gospodarczych ww. obszaru
inwestycyjnego.

W zakresie opracowania znajduje sie:

czes$¢ liniowa zamierzenia budowlanego,

rozwigzania techniczne projektowanego systemu kanalizacyjnego grawitacyjno — ttocznego,
rozwigzania techniczne projektowanego systemu zaopatrzenia w wodeg,

rozwigzania techniczne wewnetrznej linii elektroenergetycznej niskiego napiecia zasilajgce;
przepompownie $ciekow.

2. Inwestor

Inwestorem bezposrednim zadania jest Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji S. A.
z siedzibg przy ul. Nowodworskiej 1, 59-220 Legnica.

3. Podstawa opracowania

Zlecenie LPWIK S. A. na opracowanie dokumentacji projektowe;j,

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wod. - kan. wydane przez Legnickie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji S. A.,

Decyzja zezwalajaca na lokalizowanie urzadzen w pasach drég publicznych wydana przez Zarzad
Drog Miejskich w Legnicy,

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowana przez Geo&Bud
Pawet Jachacz ul. Balonowa 19/16 54-129 Wroctaw,

Koordynacja sieci uzbrojenia terenu — uzgodnienia branzowe,

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Urzad Miasta Legnica,
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 przeznaczona do celéw projektowych.

Wizja lokalna w terenie,

Prawo budowlane wraz z wynikajgcymi z niego rozporzadzeniami,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. Nr 123 poz. 858 z pdzniejszymi zmianami),

Obowigzujace normy i wytyczne projektowania.

4. Lokalizacja inwestycji i uwarunkowania planistyczne

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana bedzie w woj. dolno$laskim, powiat legnicki,
m. Legnica, w granicach :

terenu bedacego witasnoscig Gminy Legnica, a znajdujgcego sie we wiadaniu Zarzadu Drég
Miejskich w Legnicy w ul. Filtrowej — dz. 45 obr. 0032 Przybkéw (droga publiczna o nawierzchni
asfaltowej),

na gruncie prywatnym bedacym wtasnoscig Legnickiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacii
S.A. na dziatce 9/3 obr. 0032 Przybkéw (dziatka w ewidencji gruntéw i budynkéw posiada status
terenu przemystowego).
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Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji poza zasiegiem obowigzujacych Miejscowych Planéw
Zagospodarowania przestrzennego (MPZP), w oparciu o ustawe z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015 poz.199 ze zm.), dla planowanego przedsiewziecia
Inwestor uzyskat warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydanych przez Prezydenta Miasta Legnicy znakami pism:

— PAB.6733.27.2018.VI z dnia 07.01.2019r.;

— PAB.6733.29.2018.VI z dnia 13.02.2019r.

Lokalizacja sieci jest zgodna z zapisami ww. decyzji i spetnia wszelkie zawarte w nich wymagania.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren w obrebie przedmiotowej inwestycji jest obecnie zabudowany gospodarstwami jednorodzinnymi
i jednym budynkiem wielorodzinnym. Dodatkowo od strony zachodniej otacza go bezposrednia strefa
ochronna ujecia wody, ktéra znajduje sie na terenie Zaktadu produkcji wody LPWIK S.A..

Inwestycja w przedmiotowym zakresie jest konieczna dla potrzeb uporzadkowania gospodarki wodno-
Sciekowej na terenie znajdujgcym sie w granicach administracyjnych aglomeracji miejskiej oraz
wyeliminowania ewentualnego pogorszenia stanu jakosci wod (ze wzgledu na nieszczelne zbiorniki
bezodptywowe) w znajdujacej sie w poblizu obszaru inwestycji studni zbiorczej wody czystej.

Jezdnia drogi publicznej w ul. Filtrowej wytozona jest nawierzchnig asfaltowg. Dziatka pod zabudowe
przepompowni Sciekdw stanowi pas zielony znajdujacy sie poza strefg ochrony bezposredniej ujecia wody
dla m. Legnica.

W granicach obszaru zainwestowania przebiegajg podziemne sieci uzbrojenia terenu, jak: sie¢
wodociggowa DN400 Zeliwo szare, sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 kamionka, elektroenergetyczne
linie kablowe niskiego napiecia oraz istniejace przytacza wodociggowe - DN40 stal ocynk (do likwidacji)
oraz PE32.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach realizacji inwestycji wybudowana zostanie:

— sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 PN10 o Srednicy zewnetrznej @125 mm wraz z 2 hydrantami
nadziemnymi p. poz. DN80. Hydranty posadowione zostang w poboczu dziatki nr 45, na
odgatezieniach z rur PE100 SDR17 PN10 @90 mm,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200 SN8 SDR34 wraz ze studniami
kanalizacyjnymi DN1200,

— rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej z rur PE100 SDR11 PN16 @63x5,8 mm,

— matogabarytowa przydomowa przepompownia $ciekdw sanitarnych.

Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi gruntu inwestycje zakwalifikowano do | kategorii
geotechniczne;j.

7. Kolejnos¢ realizacji rob6t

Budowe nalezy rozpocza¢ od utozenia w gruncie przewoddw posadowionych gtebiej, tj. od wykonania
w pierwszej kolejnosci kanalizacji sanitarnej, a nastepnie sieci wodociggowej. W przypadku wystapienia
kolizji proj. kanalizacji z przewodami wodociggowymi nalezy wykona¢ tymczasowe zasilanie w wode
z przebiegiem w wykopie lub po powierzchni terenu.

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej realizacje inwestycji nalezy rozpocza¢ od budowy odcinka kanatu
grawitacyjnego KS-2 budujac go ,od dotu”, tj. od wigczenia do istniejacego systemu kanalizacji sanitarne;.
Wiaczenie wykonaé poprzez zabudowe studni kanalizacyjnej rewizyjnej DN1200 na istn. kanale
sanitarnym DN200 z kamionki. Po wykonaniu ww. kanatu nalezy dokona¢ montazu zbiornika
matogabarytowej przepompowni Sciekow wraz z orurowaniem i pompami. W kolejnym etapie wykonac
rurocigg ttoczny z wpieciem go do studni rozpreznej na kanale KS-2 oraz wewnetrzng linie zasilajacq
szafe sterowniczg oraz kanalizacje kablowg od szafy do zbiornika. Wykonac prébe szczelnosci przewodu
ttocznego i kanalizacji grawitacyjnej, a nastepnie probnego rozruchu przepompowni sciekdw.
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Nastepnie nalezy wykona¢ kanat sanitarny grawitacyjny KS-1 budujac go ,od dotu” tj. od wigczenia do
przepompowni Sciekéw. Do wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy sukcesywnie podtaczac
poszczegobine posesie.

W zakresie budowy sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ rurociag PE125 z sukcesywnym podtgczaniem
kolejnych hydrantow. Po zakoriczeniu budowy sieci nalezy wykona¢ wszelkie badania i sprawdzenia
(w tym prébe szczelnosci, odbiér robdt zanikowych, badania bakteriologiczne). Po uzyskaniu
pozytywnych wynikoéw badania bakteriologicznego przewodu PE125 nalezy wykona¢ wpiecie w istniejacy
rurocigg DN400, a na koncu przepig¢ istniejace przytacza wodociggowe.

8. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Na rys. 1 ,Projekt zagospodarowania terenu” zaznaczono przebieg planowanej do wykonania sieci

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ttocznym. Przyjmuije sig, ze w trakcie prac

budowlanych zwigzanych z budowa sieci wod.-kan. niezbedny bedzie pas robét szerokosci ok. 4,0 m. Po

utozeniu przewoddw w gruncie, wykopy zostang zasypane, a teren przywrdcony do stanu pierwotnego.

W miejscu montazu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na powierzchni terenu widoczne

pozostang :

— wilazy studni kanalizacyjnych oraz pokrywa przepompowni $ciekow,

— szafa zasilajgco-sterownicza przepompowni $ciekow,

— kominek wentylacyjny przepompowni,

— zeliwne skrzynki uliczne do zasuw (jedna na kanale KS-1 oraz pozostate na armaturze sieci
wodociagowej),

— hydranty nadziemne DN80.

Ponizej zestawiono dtugosci wszystkich elementow projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacii

sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z przepompownia;

— kanaly sanitarne KS-1i KS-2 PVC-U DN200 SN8 SDR34 - tgczna dtugos¢ 118,80m,

— rurocigg ttoczny wykonany z rur PE63 SDR11 PN16 — dtugo$¢ 7,20m,

— matogabarytowa lokalna przepompownia $ciekow ze zbiornikiem z PEHD o $rednicy wewnetrznej
1200mm i gtebokosci 3,7m.

— wolnostojgca szafka zasilajaco-sterownicza przepompowni Sciekow,

— linia kablowa niskiego napiecia typu YKY zo 5x6 mm2 0,6/1 kV w rurze DVR 75 zasilajgca
wolnostojacy szafke zasilajaco - sterowniczg przepompowni z zestawu ztaczowo - pomiarowego,

— kanalizacja kablowa typu 2 x DVR 110 pomiedzy szafg zasilajaco-sterownicza, a przepompownia,

— uziom o warto$ci Ru<10 © poprzez utozenie w wykopie wraz z kablem i rurami bednarki Fe/Zn 25x4,

— rurocigg PE100 SDR17 PN10 @125 mm - tgczna dtugos¢ 132,80m,

— rurocigg PE100 SDR17 PN10 ¢90 mm (odgatezienia do hydrantéw) — taczna dtugo$¢ 9,70m.

Inwestor posiada zgode whascicieli dziatek na trasie inwestycji na wykonanie prac zwigzanych z budowq

projektowanych sieci wod. — kan. Komplet uzgodnien formalno-prawnych zataczono do catoSci

dokumentaciji projektowe;.

9. Warunki gruntowo-wodne

Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego sporzadzono dokumentacje geotechniczng zawierajacq
badania podtoza gruntowego. W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory geotechniczne
o gtebokosci 4,5 m p.p.t.

Badania wykazaty, ze w podtozu zalegajg nastepujace warstwy geotechniczne:

Otwor 0-1:

— nasyp niekontrolowany (glina, kamienie),

— glina pylasta,

— pospotka.

7|Strona



Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Filtrowej - dz. 45, 9/3 obreb Przybkéw m. Legnica

PROJEKT BUDOWLANY

Otwor 0-2:

— gleba oraz nasyp niekontrolowany (glina pylasta z kamieniami),

— (¢lina pylasta ze zwirem,

— pospotka,

— glina piaszczysta ze zwirem i kamieniami.

Do gteboko$ci 4,5 m p.p.t. nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej. Na trasie projektowanej sieci
wodno - kanalizacyjnej wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne.

10. Dane informujace czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany jest
wpisany do rejestru zabytkéw

Trasa inwestycji przebiega poza obszarami zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych i poza
obiektami podlegajacymi ochronie na podstawie zapiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkdw i opiece na zabytkami (Dz.U.2014 poz.1446 ze zm.). W przypadku stwierdzenia cennych
obiektow archeologicznych nalezy przeprowadzi¢ ratownicze badania archeologiczne.

11.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Na obszarze objetym inwestycjq nie wystepujg tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz
tereny gornicze.

12. Dane informacyjne, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany
znajduje sie w szczegdblnego zagrozenia powodzig obszarze

Zgodnie z opracowanymi w trybie przepisow odrebnych mapami zagrozenia powodziowego oraz mapami
ryzyka powodziowego teren objety inwestycjg znajduje sie poza granicami obszarow szczegdinego
zagrozenia powodzig wystepujacg raz na 10 oraz raz na 100 lat. Inwestycja znajduje sie natomiast
w obszarze, na ktorym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat
(Q=0,2%).

13.Informacje i dane o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych

Projektowane obiekty budowlane nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska i nie bedg na nie oddziatywa¢ w sposob negatywny. Projektowana sie¢ wodociggowa
i kanalizacyjna zapewnig odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne mieszkaficom terenu objetego
inwestycjq. Przesyt $ciekow do oczyszczalni odbywaé sie bedzie w sposéb hermetyczny, $cisle
odizolowany od $rodowiska gruntowo - wodnego. Przed oddaniem inwestycji do eksploatacji zostang
przeprowadzone proby szczelnosci rurociggdw, co wyeliminuje wszelkie uszkodzenia mogace wystapic
w trakcie realizacji inwestycji i zapewnig petng kontrole stanu technicznego sieci.

Budowa systemu kanalizacyjnego doprowadzi do likwidacji nieszczelnych szamb, ktore zlokalizowane sg
w obszarze sasiadujacym z bezposrednig strefg ochronng ujecia wody oraz Miynéwka. To ostatecznie
pozytywnie wptynie na stan wod powierzchniowych i podziemnych w okolicy.

Ochrona srodowiska w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych

— Odpady komunalne z terenu budowy powinny byé zbierane do pojemnikéw i wywozone na
sktadowisko odpadéw komunalnych, a odpady state inne do szczelnych pojemnikéw, po czym
wywozone do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy.

— Scieki z fazy budowy moga by¢ wprowadzone do wéd Iub do gruntu, ale tylko wowczas, gdy nie
wywotujg takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére uniemozliwig prawidtowe
funkcjonowanie ekosystemdw wodnych i bedg spetniaty wymagania jakosci wody.
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— Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zdja¢ humus i odtozy¢ go tak by nie zmieszat
sie z pozostatym gruntem z wykopow. Humus powinien by¢ zdjety nie tylko nad wykopem, ale takze
z pasa, na ktorym sktadowany bedzie urobek. Po zasypaniu wykopow humus nalezy rozscieli¢ na
powierzchni projektowanego pasa zieleni.
— Nadmiar ziemi z wykopu nalezy zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

14. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pozniejszymi zmianami) analizie poddano zaréwno dziatki inwestycyjne, jak rowniez te znajdujace sie
w bezposrednim sasiedztwie projektowanego obiektu, a takze obszary wrazliwe ekologicznie.

Obszar oddzialywania obiektow: dziatki nr 45, 9/3 obr. 0032 Przybkéw
Lp. Oddzialywanie obiektu w zakresie lokalizacji Podstawa prawna
Jest to inwestycja liniowa, zlokalizowana pod ziemig, ktorej jedynymi
1 elementami nadziemnymi beda: wlazy na studniach, skrzynki Zeliwne do
" | armatury wodociagowej i kanalizacyjnej, pokrywa przepompowni, kominek | Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
wentylacyjny, szafka zasilajaco-sterownicza i hydranty nadziemne. publicznego
Lokalizacja sieci w pasie drég publicznych oraz na dziatce Inwestora w | — PAB.6733.27.2018.VI z dnia 07.01.2019r.;
odlegtosci ok. 5 m od najblizszych zabudowan mieszkalnych — nie wystepuje | — PAB.6733.29.2018.VI z dnia 13.02.2019r.
2. | zmiana i ograniczenia w sposobie uzytkowania, funkcji i zagospodarowania
dziatek inwestycyjnych ani dziatek bezposrednio sasiadujacych z terenem
inwestycji.
Projektowane przedsiewziecie nie stoi w kolizji z obszarami wrazliwymi 336;3 r::tna}\;vy iﬁfo(:rr:aac':is %azifgg\'bgkﬁoqg .L; g
ekologicznie, tj. chronionych prawem w wyniku ustanowienia: obszarow ochroﬁie udziale  sp oJ’feczer']stwa w ochrjo r?ie
chronionych, pomnikéw przyrody lub ochrony gatunkowej roslin i zwierzat. 80 dowis]ka oraz o ocenach oddzialywania na
Najblizszy taki obszar — Zespét Przyrodniczo — Krajobrazowy ,Mokradia srodowisko (Dz. U. z 2913 1. poz. 1235z pozn. zm):
3. | Gniewomierskie” znajduje sie w odlegtosci ok. 2,5 km. W najblizszym § 3 ust 1 pkt 7'9 r.ozporzaL d‘zenié Rady Minist‘rc')wz’
otoczeniu przedsiewziecia nie znajdujq sie réwniez Zzadne obszary dnia 9' listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
podlegajace ochronie, jako tereny uzdrowiskowe lub tereny ochrony rodzaiéw  prze dsie,wzie(:. mogacych  znaczaco
uzdrowiskowej, jak rowniez obszary Natura 2000 (najblizszy ponad 9 km na . . .
poinoc). Odd’Z’Ia’nyBC na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397
z pdzn. zm)
Lp. | Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji Podstawa prawna
Z realizacjg planowanego przedsiewzigcia nie wigze sie wzrost emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego. Z pracq przepompowni
zwigzane sg mozliwe chwilowe ucigzliwosci wynikajace z emisji do powietrza
1. | odoréw z rejonu przepompowni i komory rozpreznej. W ramach planowanej
inwestycji przewidziano rozwigzania ograniczajace emisje odorantow w .
postaci filtru antyodorowego zabudowanego w kominku wentylacyjnym oraz l’Jstawa. z dnia 27'04j2001' prawo ochrony
filtru podwtazowego do komory rozpreznej srodowmk.a (DZ:U.:17'519)’ .brak regglacp Iprawny.ch.
Poziom halasu w jego ofoczeniu pozostanie co najmnie] na | “. za}kreS|e emsy qdorow, rodij | zasieg emisy
U Wojeg p ; . Jmniey- okreSlono w oparciu o analogie do systeméw
obecnym poziomie - pompa w przepompowni bedzie pracowaé, jako obecnie  funkcionuiacveh i znaiduiacych i
2. | zanurzona w $ciekach, pod ziemig na gtebokosci ponad 3,0 m; etap budowy Kcjonujacy Jaujacy ¢
bedzie powodowac krotkotrwaly wzrost emisji hatasu poprzez pracujac W eksploatacji LPWIK
5 p y J pop pracujacy
sprzet i maszyny budowlane
Projektowany obiekt nie bedzie zrodtem emisji fal dzwigkowych, drgan lub
4. | wibracji. W planowanym zatozeniu nie bedzie tez wystepowa¢ szkodliwe
promieniowanie.
Whioski:

W wyniku przeprowadzonej analizy obszaru oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych
ustalono, ze obszar jego oddziatywania nie bedzie wykracza¢ poza granice dziatek inwestycyjnych.
Zaklada sig, ze na etapie eksploatacji kanalizacji, w rejonie przepompowni i komory rozpreznej mogq

wystapi¢ okresowe emisje

odoréw. Jednakze z uwagi na spetnienie wymaganych warunkow

technicznych, rozwigzan projektowych zgodnych z obowigzujacymi normami i obowigzujacych zapiséw
podstawy prawnej nie nastapi ucigzliwe oddziatywanie obiektu na dziatki sgsiednie oraz nie wystapi
zmiana ani ograniczenia w sposobie uzytkowania, funkcji i zagospodarowania dziatek inwestycyjnych
oraz bezposrednio sgsiadujgcych dziatek.
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System kanalizacji nie bedzie wywierat szkodliwego wptywu na Srodowisko oraz zdrowie i warunki zycia
ludzi, zwierzat jak réwniez nie wymaga tworzenia obszaréw ograniczonego uzytkowania z powodu ich
negatywnego oddziatywania na srodowisko. Realizacja przedsiewziecia przyczyni si¢ m.in. do ochrony
wod gruntowych oraz gruntow poprzez wyeliminowanie nieszczelnych zbiornikdw na nieczystosci ciekte
i odprowadzanie catoci powstatych Sciekow do oczyszczalni $ciekdw oraz uporzadkowanie gospodarki
Sciekowe] majacej na celu rozwigzanie problemu niekontrolowanego zrzutu Sciekdow bytowo-
gospodarczych do cieku lub gruntu w sasiedztwie strefy ochrony bezposredniej ujecia wody.

Planowane przedsiewzigcie wprowadzi rowniez pozytywne zmiany w zakresie wyposazenia aglomeracii
w infrastrukture techniczng i przyczyni sie do poprawy stanu sanitarno-higienicznego mieszkancow
i uzytkownikow obiektow uzytecznosci publicznej. Biorac pod uwage powyzsze czynniki, zakres oraz
specyfike inwestycji oddziatywanie i zagrozenie dla Srodowiska jest niewielkie. Po zrealizowaniu
inwestycji teren powrdci do stanu pierwotnego, odtworzona zostanie nawierzchnia oraz zostanie
przywrdcone naturalne uksztattowanie terenu. Przewidywane do realizacji obiekty sieci wodociggowe;j
I kanalizacji sanitarnej bedg zrédtami o znikomym, krétkotrwatym poziomie emisji zanieczyszczen do
powietrza poprzez maszyny budowlane. Prowadzenie prac budowlanych przy wykorzystaniu sprzetu
budowlanego i pojazdéw bedzie powodowato hatas i wibracjg, bedzie to jednak oddziatywanie
krotkotrwate, ktore ustanie po zakonczeniu budowy. Powstajace odpady takie jak tworzywa sztuczne
(odpady z docinania rur wodociggowych i kanalizacyjnych), metalowe, betonowe oraz inne bedg
gromadzone na placu budowy w odpowiednim, bezpiecznym miejscu i sukcesywnie usuwane na biezaco.
Przedsigwziecie w trakcie realizacji nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska gruntowo - wodnego,
jezeli prace budowlane prowadzone bedg w sposdb bezpieczny dla srodowiska, przy uzyciu sprawnego
sprzetu technicznego i prowadzeniu prawidtowej gospodarki wodno - Sciekowe;.
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|l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ
— CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry
techniczne

Inwestycja ma na celu uporzadkowanie infrastruktury wod. — kan. w rejonie zainwestowania poprzez
budowe sieci wodociggowej i odprowadzenie Sciekéw bytowo-gospodarczych za pomocg kanalizacii
grawitacyjno - ttocznej z terendw istniejgcej zabudowy mieszkaniowej oraz potencjalnej przysziej
zabudowy jednorodzinne;.

Przebieg inwestycji przedstawiono w czesci graficznej opracowania - na rys. 1 "Projekt
Zagospodarowania Terenu" w skali 1:500.

1.1. Sie¢ wodociggowa

1.1.1. Zapotrzebowanie na wode

Zapotrzebowanie wody okre$lono na podstawie ilosci ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
14.01.2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) oraz na
podstawie danych pochodzacych z odczytow wodomierzy. Z informacji uzyskanych z LPWIK S.A. wynika,
ze aktualne zuzycie wody z rejonu zasilania dla gospodarstw zlokalizowanych przy ul. Filtrowej 8,9,10
wynosi 0,98 m3/d.

Zapotrzebowanie na wode dla pozostatych obiektdw, nieposiadajacych aktualnie umowy o dostawe wody
i odbior Sciekéw oraz ewentualnych przysztych obiektow zrealizowano zgodnie z rozporzadzeniem.
Zatozono ewentualng rozbudowe o dodatkowe budynki mieszkalne jednorodzinne, ktore mogtyby
powsta¢ w wyniku ewentualnych podziatow istniejacych dziatek.

Zapotrzebowanie na wode dla gospodarstw przy ul. Filtrowej 8,9,10 (zuzycie na podstawie danych
pochodzacych z LPWIiK):

—  Qs=0,98 m¥d
Qamax=1 ,97 m3/d
- Qnmax= 0,25 m3/h

Perspektywiczne zapotrzebowanie na wode dla gospodarstw istniejacych, lecz nie korzystajacych
jeszcze z wody wodociggowej (ul. Filtrowa 6, 7A):

— @=100 dm?/d*os, Nd=2,0, Nh=3,0, liczba mieszkaricow=8 osob.
— Qg=0,8m3d

- Qdmax=1 ,6 m3/d

—  Qnmax= 0,2 m3/h

Perspektywiczne zapotrzebowanie na wode dla ewentualnych przysztych zabudowan jednorodzinnych
powstatych w wyniku podziatu istniejacych dziatek:

— @=100 dm?/d*os, Nd=2,0, Nh=3,0, liczba mieszkaricow=10 osbb.
— Q=1,0 m3d

- Qumax=2,0 m3/d

- Qnmax= 0,25 m3/h
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Sumaryczne zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo - gospodarczych:

3 3

m m3 m
Z Qsd = 2,787, Z Qmaxd = 5,57, Z Qmaxh = 0,7

1.1.2. Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg rozdzielcza, polietylenowg z wpieciem do istniejacej sieci
wodociagowej @400 mm stal. Srednice rurociagu dobrano w oparciu 0 Qnmax= 0,7 m3h = 0,19 dm3/s oraz
przede wszystkim konieczno$¢ zapewnienia wody na cele pozarowe w ilosci 10 dm3/s. Wzigto pod uwage
takze straty w systemie wodociggowym na poziomie 10% Qsd. Sie¢ zaprojektowano z rur
o0 $rednicy zewnetrznej De=125x7,4 mm PE100 SDR17 PN10. Odgatezienia do hydrantéw ppoz.
przewidziano z rur o srednicy zewnetrznej De=90x5,4 mm PE100 SDR17 PN10.

Podstawowe dane projektowanej sieci wodociggowej

Zapotrzebowanie na wode do celéw ppoz. - 10 dm?¥/s
Materiat rurociggow - polietylen PE100
Szereg wymiarowy -SDR 17
Cinienie nominalne rur - 10 bar
Wykorzystane Srednice rur - 0125, 90 [mm]
Catkowita dtugo$¢ sieci wodociggowej -132,80 m
Catkowita dtugo$¢ odgatezien do hydrantow ppoz. -9,70m

llos¢ hydrantow DN80 - 2 szt.

Minimalna gtebokos¢ utozenia sieci wodociggowe; -133m

/mierzac od powierzchni terenu do osi rurociggu/

Poza rurami przewodowymi do wykonania sieci wodociggowej zostang wykorzystane minimum
nastepujgce materiaty:
— ksztaltki bose i elektrooporowe: (kolana, tuki, tuleje kotnierzowe, mufy, tréjniki redukcyijne, itp.):
materiat — PE100,
szereg wymiarowy — SDR 17/11,
max. ci$nienie robocze zastosowanych rur — 10/16 bar,
stosowane $rednice — DN90, DN125, DN125/90, DN40,
— ksztaltki Zeliwne i stalowe (kotnierze, kolana, opaski do nawiercania):
materiat:
kolano dwukotnierzowe ze stopkg DN8O (zeliwo),
uniwersalna opaska do nawiercania do rur stalowych/zeliwnych DN400 z odejéciem
kotnierzowym DN100 (korpus z Zeliwa sferoidalnego),
opaska do nawiercania DN125 do rur PE/PVC z odejsciem kotnierzowym DN50 (korpus
z zeliwa sferoidalnego),
luzny kotnierz stalowy DN50, 100/125,
cisnienie robocze: PN10/PN16,
pierScien uszczelniajacy: EPDM,
— hydranty p.poz.:
typ —nadziemny, z podwojnym zamknieciem i kontrolowanym miejscem tamania
Srednica — DN80,
ci$nienie robocze - 16 bar,
materiat (kolumna) - Zeliwo sferoidalne,
uszczelnienie trzpienia — oringowe,
samoczynne odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu,
trzpien ze stali nierdzewnej z walcowym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia
potaczenia kotnierzowe i przytacze wg. PN-EN 1092-2: 1999 (DIN 2501),
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wyposazenie dodatkowe:
ostona odwadniacza hydrantu z korpusem z tworzywa sztucznego i otuling zewnetrzng
Z geowtokniny
— zasuwy klinowe z gtadkim i petnym przelotem:
typ — kotnierzowa, F5 (dtuga)
Srednica: DN 100, DN 80, DN 50,
materiat — Zeliwo sferoidalne wedtug EN-GJS 400-15,
cisnienie robocze - 16 bar,
klin — wulkanizowany na catej powierzchni, tj. zewnatrz i wewnatrz guma NBR, EPDM,
uszczelnienie trzpienia — o-ringowe,
ochrona antykorozyjna — powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow
zgodnie z normg PN-EN 1SO 12944-5:2009,
wyposazenie dodatkowe:
obudowa zasuwy - teleskopowa DN 100, DN80, DN50,
dtugos¢ 1,3-1,8 m oraz 2,0-3,0 m (do zasuwy na wpieciu rurociggu DN125), kaptur trzpienia
i sprzegto wykonane z zeliwa sferoidalnego,
skrzynki zasuw - @270mm zeliwne, bitumizowane, posadowione na betonowej ptycie nosnej
betonowe ptyty obrzeza do skrzynek zasuw

UWAGA:
— Stosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny,
— Przed wykonaniem potgczenia z istniejacq siecig wodociggowg nalezy dokona¢ odkrywki celem
potwierdzenia wstepnie okreslonego zagtebienia, materiatu oraz S$rednicy zewnetrznej
istniejacego rurociggu.

Whpiecie do istniejacej sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie ze schematem ,Wp” przedstawionym na
rysunku nr 3 ,Schematy weztow montazowych” za pomocg uniwersalnej opaski do nawiercania DN400
do rur Zeliwnych i stalowych z odejSciem kotnierzowym DN100. Za opaskg zamontowaé zasuwe
odcinajaca kotnierzowg F5 DN100, a za nig potaczy¢ sie z projektowanym wodociggiem za pomoca tulei
kotnierzowej PE100SDR17 DN125 z luznym kotierzem stalowym. Przepiecie istnigjacych przytaczy
wodociggowych wykona¢ zgodnie ze schematami P1-P4 przedstawionymi réwniez na ww. rys. 3.
W miejscach wskazanych na rys. 1 ,Projekt zagospodarowania terenu” nalezy zamontowac hydranty
pozarowe nadziemne DN80 zabezpieczone przed ztamaniem i z podwdjnym zamknieciem, ktore
zapewnig odpowiednig ilos¢ wody na wypadek pozaru. Dodatkowo bedg one stuzyty zabiegom
eksploatacyjnym takim jak oproznienie rurociggu z wody, ptukanie sieci lub jej odpowietrzenie. Odnogi
hydrantowe wyposazy¢ w zasuwy DN80 montowane bezposrednio za trojnikami redukcyjnymi.
Odwadniacz hydrantu zabezpieczy¢ otuling PEHD. Szczegdtowy schemat zabudowy hydrantéw ppoz.
przedstawia rysunek nr 4, Schemat zabudowy hydrantu ppoz.”.

Zasuwy odcinajgce sie€ i hydranty wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne zeliwne
posadowione na betonowych ptytach nosnych. W terenie zielonym teren wokot skrzynek zabezpieczy¢
betonowymi ptytami obrzeza lub poprzez obrukowanie kostkg 5x5 cm. Pod zasuwy oraz hydranty
wykonac¢ bloki podporowe zgodnie z rys. 5 ,Schemat podparcia zasuw i hydrantow”.

1.1.3. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione zostanie
z projektowanych hydrantow p.poz.

W oparciu 0 wymagania zawarte w normie PN-B-02863 na sieci wodociggowej zaprojektowano 2
hydranty nadziemne DN80 o wydajno$ci 10 dms3/s przy cisnieniu 0,2 MPa. Lokalizacje hydrantow
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przewidziano tak, aby zapewniona byta ochrona p.poz. dla wszystkich istniejacych oraz przysztych
budynkéw mieszkalnych w obrebie terenu inwestycji, a takze tak, by zapewni¢ bezproblemowg
eksploatacje stuzbom LPWIK S.A. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na etapie eksploatacji zasuwy
odcinajgce hydranty powinny pozosta¢ w potozeniu otwartym.

1.1.4. Bloki podporowe

Bloki podporowe nalezy przewidzie¢ pod zeliwnymi zasuwami oraz w miejscach gdzie nastepuje réznica
parcia na podtoze. Podparcia zasuw nalezy wykonac z betonu C16/20, natomiast hydrantéw z betonu
C12/15, zgodnie z rys. 5. Pod korpusy zasuw nalezy wykonac¢ skosy w taki sposéb, aby nie zabetonowac
kotnierzy i Srub. Korpus zasuwy nalezy oddzieli¢ od betonu, np. folig PE o grubo$ci 35 cm.

1.1.5. Znakowanie trasy wodociagu

Na wysokosci ok. 30 cm nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego
z wtopionym drutem miedzianym i odpowiednio wyprowadzonymi koncowkami do skrzynek ulicznych.
Zabezpieczy ona rurocigg przed przypadkowym uszkodzeniem w trakcie prowadzenia (w przysztosci)
prac ziemnych w jego sasiedztwie.

Miejsce lokalizacji uzbrojenia sieci wodociggowej (np. zasuwy odcinajace, hydrant) nalezy oznaczy¢ na
tabliczkach, ktére powinny by¢ umieszczone na $cianach budynkdw, ogrodzeniach lub na specjalnie do
tego przeznaczonych stupkach stalowych lub betonowych. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych powinny by¢ zgodne z normg PN-86/B-09700.

1.1.6. Roboty montazowe - wymagania ogoine

Rury nalezy faczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo, po uprzednim usunieciu
fragmentu ptaszcza ochronnego z koncowki rury. Nalezy pamietaé, ze rury z dodatkowym ptaszczem
ochronnym moga mie¢ catkowitg Srednice wewnetrzng nieco wigkszg od standardowych rur PE, dlatego
przed rozpoczeciem zgrzewania doczotowego nalezy zaopatrzyC sie w szczeki dostosowane do ich
wymiaru. taczenie rur musi odbywac sie w temperaturze od +5°C do +30°C. Dopuszcza sig taczenie rur
o $rednicy zewnetrznej 90 mm za pomocg ztaczy prostych zaciskowych. Rury uktadac¢ nalezy zgodnie
z planem sytuacyjnym oraz ze spadkami podanymi na profilach podtuznych.

1.1.7. Roboty ziemne

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w waskim pasie drogi publicznej prowadzenie robot budowlanych
wykonywa¢ wykopem otwartym waskoprzestrzennym wywozem urobku na odktad na teren LPWIK S.A.
Roboty ziemne pod wodociag nalezy prowadzic w 90% mechanicznie i 10% recznie. W poblizu
istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ bezwzglednie recznie. Wykopy prowadzi¢ w warunkach
atmosferycznych, w ktdrych nie nastepuje zamarzanie gruntu.

Wykopy otwarte prowadzi¢ w oparciu o dane zawarte w normie PN-B-10736 ,Roboty ziemne — Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”. Szerokos¢
dna wykopu jest uzalezniona od $rednicy rury przewodowej i nalezy jg okresli¢ na podstawie ponizszego
wzoru.

L=g+2x20cm

Zgodnie z przepisami BHP wykopy o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy zabezpieczyC przed
osuwaniem si¢ gruntu poprzez skarpowanie lub z uzyciem szalunkéw. Nalezy przewidzie¢ wykonywanie
wykopdw o $cianach pionowych z szalowaniem.

Do zasypania wykopow materiat powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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Przy wykopach otwartych i stosowaniu rur PE bez dodatkowego ptaszcza ochronnego wodociag uktada¢
nalezy na podsypce piaskowej grubosci 0,10m. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Zasypke wykopow wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi do uzyskania wskaznika zageszczenia Is:

— 1,0 — warstwy do gtebokosci 1,2 mp.p.t.,

— 0,97 - warstwy do gtebokosci ponizej 1,2 m p.p.t.

dla zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem (wg normy BN-83/8836-02
,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”).

Wymiana gruntu

Badania geotechniczne wykazaty, ze w strefie posadowienia rurociggdw, oprécz pospdki, zalegaja grunty
nienosne, zaliczane do Ill kategorii (gliny pylaste).

Dla zapewnienia stabilno$ci podtoza grunt nieno$ny pod drogg nalezy wymieni¢ na piasek lub pospotke
do gtebokosci 30 cm ponizej projektowanego dna wykopu.

Wymiane gruntu wykona¢ z materiatu dowiezionego.

1.1.8. Proba szczelnosci

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10725. Proby
szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, jednakze na Zadanie
Inwestora lub Uzytkownika, probe szczelnosci nalezy rowniez przeprowadza¢ dla catego przewodu.
Cisnienie proby szczelnosci przewodu cisnieniowego

pp = 1,5 xpr

Ustala sie ci$nienie proby szczelno$ci py = 10 bar
Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela LPWIK S.A.

1.1.9. Plukanie sieci

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelno$ci, nalezy podda¢ przewdd ptukaniu, uzywajgc do
tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych i wynosi¢ 1,0 m/s. Przewdd nalezy uzna¢ za przeptukany, jezeli
wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

1.1.10. Dezynfekcja sieci i badanie wody

Po zakonczeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztworéw wodnych np. podchlorynu
wapnia lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie:
| litr podchlorynu sodu na 500 litrdw wodly.

Do dezynfekcji mozna uzy¢ gotowego Srodka w postaci tabletek. Wapno chlorowane nie jest wskazane
ze wzgledu na tworzenie sie w przewodach osadow.

Dezynfekcja jest skuteczna, jezeli dawka chloru wynosi 30-50 mg/dm3, zmieszanie chloru z wodg jest
dobre, a pozostato$¢ chloru w wodzie po 24-godzinnym kontakcie wyniesie okoto 10 mg Cl/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptuka¢. Ptukanie
prowadzi¢ do czasu zaniku zapachu chloru.

Wode po procesie dezynfekcji nalezy podda¢ badaniom. Analize chemiczng i bakteriologiczng wody
nalezy wykona¢ w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Legnicy lub
w akredytowanym laboratorium LPWIK S. A.
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1.2. Sie¢ kanalizacyjna
1.21. Aktualna ilos¢ $ciekdw sanitarnych

llos¢ sciekdw powstajacych obecnie w zlewni projektowanego systemu okreslono na podstawie zuzycia
wody na cele bytowo-gospodarcze na przestrzeni petnego roku. Dane te pochodzg z odczytéw
z wodomierzy prowadzonych przez Dziat Handlowy Legnickiego Przedsiebiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji S.A., na podstawie ktorych nastepuije rozliczenie za zuzytg wode.

llos¢ powstajacych Sciekdw przyjeto jako 100% zuzycia wody.

llo$¢ powstajacych Sciekdw sanitarnych z gospodarstw domowych przy ul. Filtrowej 8 i 10 wynosi:

- Qroczne= 130,0 m3/rok
—  Qu=0,36 m3d

- Qdmax=0,71 mi3/d

—  Qmma= 2,14 m3h

Rzeczywista ilos¢ powstajacych sciekow jest niewielka. Przy projektowaniu przepompowni $ciekow
nalezy jednak uwzgledni¢ remont aktualnych zabudowan i wyposazenie w dodatkowe sanitariaty,
ewentualny przyszty podziat istniejacych dziatek i dodatkowg zabudowe jednorodzinng. Istotnym jest
rowniez, aby odprowadzenie Sciekéw z przedmiotowych gospodarstw nastepowato do systemu
kanalizacji sanitarnej, a nie do istniejgcych nieszczelnych zbiornikdw bezodptywowych, ze wzgledu na
sgsiedztwo obszaru bezposredniej strefy ochronnej ujecia wody dla miasta Legnicy i cieku Mtynowka.

1.2.2. Rozwiazania projektowe

Projektowanym obiektem budowlanym jest sie€ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ttocznym.
Jej przeznaczeniem jest odprowadzanie sciekow bytowo - gospodarczych z istniejacych gospodarstw
domowych oraz ewentualnych pojedynczych przysztych gospodarstw powstatych w wyniku podziatu
istniejacych dziatek. Scieki doprowadzone zostang grawitacyjnie do matogabarytowej przydomowe;
przepompowni $ciekow sanitarnych zlokalizowanej w granicach dziatki administracyjnej nr 9/3 obreb
Przybkow bedacej wiasnoscig Inwestora, po czym rurociggiem ttocznym odprowadzane bedg do
projektowanej studni rozpreznej zlokalizowanej w pasie drogowym dziatki nr 45. Stamtad przewidziano
transport Sciekow systemem grawitacyjnym do istniejacej kanalizacji sanitarnej @200mm kamionka
z wigczeniem poprzez zabudowe studni rewizyjnej na istniejacym kanale sanitarnym.

Lacznie projektuje sie 118,8 mb kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym oraz 7,2 mb rurociggu
ttocznego.

Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rys. 1 ,Projekt Zagospodarowania
Terenu” w skali 1:500.

1.2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna

W systemie grawitacyjnym projektuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur o $ciankach litych,
wzmocnionych z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 2200mm.

Charakterystyka rurociggow:

Materiat rur PVC-U
Srednica zewnetrzna kanatow 200 mm
Klasa rur S
Minimalna sztywnos¢ obwodowa SN 8 [kN/m?]
Srednica znamionowa SDR34
Szczelno$¢ potaczen min. 0,5 [bar]
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Zestawienie kanatow sanitarnych wraz z charakterystycznymi danymi zawarto w tabeli ponize.

L.p. | Nazwakanalu | Materiat | Srednica | Dlugosé

1 KS-1 41,0m
o7 PVCU | 200mm |

Nalezy zastosowac rury z nadrukiem zewnetrznym oraz wewnetrznym umozliwiajgcym ich identyfikacje
podczas inspekcji TV, zawierajgcym co najmniej dane dotyczace Srednicy oraz sztywnosci obwodowe;.

W przypadku zastosowania rur bezkielichowych, bose korice taczy¢ poprzez ztaczki dwukielichowe SN8.
Rury i ksztattki musza byc¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system. Powinny by¢ wytwarzane
przez jednego producenta. Kanaty nalezy prowadzi¢ ze spadkiem przedstawionym na profilach
podtuznych, zgodnie z rys. 6 7.

1.2.2.2. Kanalizacja tloczna

Zgodnie z rys. 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 oraz profilem podtuznym
przedstawionym na rys. 8 projektuje sie rurociag ttoczny z rur PE100 SDR11 PN16 o $rednicy zewnetrznej
De=63x5,8 mm.

Charakterystyka rurociggu:

Materiat rur PE100
Szereg wymiarowy SDR 11
Cinienie nominalne 16 bar
Srednica zewnetrzna 63,0 mm
Grubos¢ Scianki 5,8 mm
Dtugo$¢ projektowanego rurociggu ttocznego 7,2m
Minimalna gtebokos¢ utoZenia przewodu tlocznego 1,10m

/mierzac od powierzchni terenu do osi rurociagu/

Projektowany rurocigg tloczny nalezy wtaczy¢ do wybudowanej w pierwszej kolejno$ci realizowanej
inwestycji studni rozpreznej, oznaczonej na planie zagospodarowania terenu jako Sr. Rurocigg nalezy
wykonac z jednego odcinka, z rur w zwojach.

1.2.2.3. Matogabarytowa przepompownia Sciekow
Lokalizacja przepompowni

Ze wzgledu na brak mozliwo$ci grawitacyjnego odbioru sciekow z nieruchomosci zlokalizowanych przy
ul. Filtrowej 8 i 10 projektuje sie matogabarytowg przydomowg przepompownie $ciekdw. Lokalizacje
przepompowni przewidziano w wydzielonej czesci dziatki nr 9/3 obreb Przybkéw — bedacej wkasnoscig
LPWIK S.A. Przepompownia zlokalizowana bedzie w terenie zielonym, przylegajagcym do pasa
drogowego ul. Filtrowe;.

Lokalizacje catosci przepompowni, tj. zbiornika i elementéw wyposazenia dodatkowego przedstawiono
W czesci rysunkowej na rys. 1.

Ogrodzenie przepompowni

W chwili obecnej teren dziatki 9/3 oddzielony jest od drogi publicznej ogrodzeniem z siatki na stupkach
stalowych.

Dla potrzeb lokalizacji przepompowni Sciekow istniejace ogrodzenie od frontu nalezy zdemontowac wraz
z fundamentami. Za przepompownig zamontowa¢ panel ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej OC+RAL
1500 x 2500 ¢:3,8 rozmiar oczka 70 x 200 mm. Pod panelem zamontowac cokdt betonowy h=20 cm.

Teren wokot przepompowni nalezy utwardzi¢ kostkg brukowg na podbudowie betonowej wzmocnionej
(przystosowanej do obcigzen samochodu 30 t). Ogrodzenie i obrukowanie terenu przepompowni
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wykona¢ zgodnie rys. 1. Szafe sterowniczg przepompowni $ciekdéw posadowi¢ na terenie utwardzonym
kostka.

Dane do doboru przepompowni $ciekéw

Jako kryterium przy doborze zaréwno pomp jak i rurociggu ttocznego przyjeto zachowanie predkosci
samooczyszczania wynoszacej Vmin = 0,80 m/s oraz zastosowanie w eksploatacji pompy o duzym,
swobodnym przelocie

L.p. Urzadzenie sanitarne llosé AWs Razem
1 Miska ustepowa 2 2,5 5
2 Baterie do natryskow 1 1,0 1
3 Baterie do wanien 1 1,0 1
4 Baterie dla zlewozmywakow 2 1,0 2
5 Baterie dla umywalek 2 0,5 1
6 Zmywarka do naczyn 1 1,0 1
7 Pralka automatyczna 2 1,9 3
RAZEM 14,0

Dla ) AWs = 14 Qpg=1,87 dmd/s.

Po uwzglednieniu perspektywicznego rozwoju terenu inwestycji na poziomie 7% wydajnos¢ pompowni
wyniesie: Qp=7,2 md/h.

—  Wydajno$¢ pompy: Qp=7,2 m¥h=2,0 dm3/s
—  Wysoko$¢ podnoszenia: Hp=3,1m

—  Wysoko$¢ geometryczna: Hg=2,5m

— Straty liniowe: H=2,1m

—  Predkos$¢ Sciekow v=0,8m/s

Doboru przepompowni dokonano o nastepujace parametry:

— Rodzaj Sciekdw: sanitarne

—  llo$¢ pomp: 1 szt.

— Pion tloczny w przepompowni: DN50

— Rzedna wlotu: 125,30 m n.p.m.

— Materiat i $rednica rurociggu ttocznego: PE100 SDR11 PN16 $63
— Dtugos¢ rurociggu ttocznego: 7,2m

— Rzedna osi rurociggu ttocznego: 127,20 m n.p.m.

— Rzedna terenu posadowienia przepompowni: 128,30 m n.p.m.

— Maksymalna rzedna osi rurociggu ttocznego: 127,20 m n.p.m.

W oparciu o0 powyzsze dobrano pompe zatapialng z wirnikiem z wolnym przelotem firmy KSB typ Ama
Porter 500 ND 0,55kW 400V. Wewnatrz przepompowni dobrano rurocigg ttoczny DN50 ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej typ AISI 304. Za przepompownig dobrano rurocigg ttoczny PE100 SDR11
PN16 De=63x5,8 mm.

Predko$¢ przeptywu $ciekdw wynosi¢ bedzie v > 0,7m/s stad spetniony bedzie warunek
samooczyszczania Sie rurociggu.

Zbiornik przepompowni

—  Srednica ; 1200mm
—  Glebokos¢: H=3,7m
— Materiat; PEHD
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Wyposazenie zbiornika:

— Wiaz zeliwny @600 klasa D400 1 szt.
— drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna 1 szt.
— kominek wentylacyjny z PCV z filtrem antyodorowym 1 szt.
— belka wsporcza - stal nierdzewna 1 szt.
— prowadnice - stal nierdzewna 1 szt.
— tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna 1 szt.
— zasuwa z klinem gumowanym zeliwna DN50 1 szt.

+ przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 1
(zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

—  zawor zwrotny kulowy DN50 - Zeliwo 1 szt.
— przewody ttoczne DN5O - stal nierdzewna 1 kpl.
— pofaczenia gwintowane — stal nierdzewna 1 kpl.
— elementy zlgczne - stal nierdzewna 1 kpl.
— nasada T-52 z pokrywg - szt. 1 1 szt.
UWAGA:

1. Wszystkie elementy mocujace, réwniez potacznia kotierzowe takie jak m.in. kotwy, sruby,
podktadki, nakretki, kotki montazowe, taczniki projektuje sie jako wykonane ze stali
kwasoodporne;.

2. Wewnatrz pompowni zabrania si¢ umieszczania skrzynek i puszek po$redniczacych.

Zbiornik przepompowni $ciekéw posadowi¢ na podbudowie piaskowej stabilizowanej cementem
w proporcjach 1:10 o grubosci minimum 10 cm zageszczonej do 1s=0,95. Wokot przepompowni
przewidzie¢ obsypke piaskiem warstwami o grubo$ci max 30 cm zageszczanymi mechanicznie.

Sterowanie elektryczne i wyposazenie szafy zasilajaco-sterowniczej

— obudowa plastikowa zamykana na klucz — stopien ochrony IP66 do zabudowy na zewnatrz
— wyltgcznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym

— wylgcznik nadmiarowo-pradowy do zabezpieczenia obwodu sterujgcego

— stycznik gtéwny pompy

— akustyczno-optyczna sygnalizacja awarii pompowni na szafie

— czujnik obecnosci i zaniku faz

— ukfad kontroli zabezpieczen pompy (termika) jezeli pompa posiada takze zabezpieczenie

— 2 sygnalizatory ptywakowe

— sonda hydrostatyczna umozliwiajaca ciggty pomiar poziomu $ciekow

— przefgcznik R-O-A

— wylgcznik start/stop

— przetgeznik ,sie¢-zero-agregat” oraz wtyk do zasilania pompowni z agregatu pradotworczego
— sterownik INVENTIA z panelem operatorskim umozliwiajacy odczyt wymaganych parametrow

Zasilanie do przepompowni oraz montaz szafki zasilajgco-sterowniczej wykona¢ zgodnie z cze$cig
elektryczng i PZT - rys. 1.

Nalezy zastosowa¢ szafke rozdzielczg tworzywowg do zastosowan zewnetrznych (z wewnetrzng
obudowg z alucynku) o stopniu ochrony minimum [P65. Szafke montowaé na fundamencie
prefabrykowanym. Szafe wyposazy¢ zgodnie z warunkami Inwestora zamieszczonymi za czescig
opisowa. Nalezy dostosowac jq do pracy w temperaturach ujemnych, w tym celu przewiduje sie
wyposazenie w grzatke antykondensacyjng z autonomicznym termostatem. Szafa sterowniczo-
rozdzielcza ma za zadanie realizowa¢ bezobstugowa prace przepompowni Sciekow oraz alarmowac za
pomocy sygnalizacji dzwiekowo-$wietlnej o stanach awaryjnych. Szafka zasilajaco sterownicza powinna
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uwzglednia¢ rozbudowe w przysztodci o zdalny przesyt danych i wigczenie do systemu monitoringu
LPWIK S.A.

1.2.3. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej

Jako uzbrojenie kanatéw zaprojektowano studnie rewizyjne wlazowe oraz studnie rozprezng z kregow
zelbetowych o $rednicy wewnetrznej $1200mm.

Studnie usytuowane zostang;

— na potaczeniu z istn. odcinkiem kanalizacji sanitarnej,

— W miejscach zataman trasy kanatu grawitacyjnego w planie,

na odcinkach prostych, o dtugosciach nie przekraczajacych 50 m,

— na wlocie przewodu tlocznego do kanatu grawitacyjnego (studnia rozprezna).

Studnie rewizyjne opisane zostaty w projekcie symbolami: S1 + S5, So, a studnia rozprezna Sr.

Studnie rewizyjne — wymagania ogdlne

Do budowy studni nalezy wykorzysta¢ elementy denne, kregi nadbudowy i ptyty pokrywowe
z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych, z betonu mrozoodpornego klasy minimum C40/50,
wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci < 5 % i klasy ekspozycji betonu XA3. Dno kazdej studzienki
powinno by¢ prefabrykowane monolitycznie wraz z kineta. Wszystkie elementy studni powinny by¢
taczone ze sobg za pomoca slizgowych uszczelek elastomerowych.

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wiazu na poziomie jezdni zastosowac pierScienie wyrdwnawcze
z tworzyw sztucznych do otworu wtazowego o Srednicy $625 mm.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ciezaru uktada¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego.
Przy montazu elementdw nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregow.

Kinety studni rewizyjnych zaprojektowano, jako przelotowe i potaczeniowe, ze spadkami 1%. Kinete
w studni rozpreznej przewidziano z jako poczatkowg ze spadkiem 5% w kierunku odptywu
grawitacyjnego. Potaczenia kanatow ze studniami rewizyjnymi wykona¢ z zastosowaniem fabrycznie
zamontowanych przej$¢ szczelnych do rur PVC-U o sztywno$ci obwodowej SN8 SDR34 oraz szczelnosci
min. 0,5 bar. Przej$cia szczelne muszg posiadac aprobate techniczng ITB i by¢ produkowane przez tego
samego producenta, co rury i ksztattki. W studni rozpreznej na wlocie przewodu tlocznego przewidzie¢
przejScie szczelne o $rednicy DN63 oraz DN200 na odptywie kanatu grawitacyjnego. Studnie nalezy
wyposazy¢ w okragte wtazy kanatowe ¢$600 klasy D400 (typu ciezkiego - do stosowania w jezdniach drog,
utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych), bez wentylacji, z wypetnieniem betonowym
zgodnym z DIN 19584, wktadkq wygtuszajaca i zabezpieczeniem przed kradzieza. Oznaczenia wtazéw
sq zgodne z normg PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego”. Wtazy nalezy montowac¢ nad stopniami ztazowymi. Wysoko$¢ osadzenia
wiazu nalezy dostosowac do istniejacego terenu.

Stopnie ztazowe na $cianie studzienki powinny by¢ zamontowane mijankowo w dwoch rzedach,
w odlegto$ciach pionowych 25cm i w odlegto$ciach poziomej osi stopni 30cm. Stopnie ztazowe powinny
by¢ pokryte powtokg antyposlizgowa w jaskrawym kolorze.

Studnie nalezy ustawia¢ na podbudowie piaskowej stabilizowanej cementem (proporcje 1:10) o grubosci
10 cm zageszczonej do stopnia Is = 0,95. Studzienki obsypywaé piaskiem warstwami o grubosci max.
30 cm zageszczanymi mechanicznie.

Szczegdtowe rozwigzania i zestawienie projektowanych studni rewizyjnych ¢$1200mm zestawiono
w czesci graficznej niniejszego projektu, na rys. 9.

Studnia osadnikowa So
Studnie wykona¢ z kregdw betonowych, zgodnie z wymaganiami opisanymi powyzej. Cze$¢ osadnikowa
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.
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Studnia S1 - zabudowa na istniejgcym kanale

Studnie S1 zabudowa¢ na istniejacym kolektorze DN200 z kamionki. Budowe nalezy rozpocza¢ po
uprzednim zablokowaniu doptywu $ciekow (balonowanie najblizszej, istniejacej studni na doptywie
z przepompowaniem sciekoéw do kolejnej studni na kolektorze, poza obszarem prowadzonych robét lub
pompowanie tych Sciekow bezposrednio z zablokowanej studni samochodem VUKO). Nastepnie nalezy
zdemontowa¢ odcinek kanatu w miejscu posadowienia studni. Po wykonaniu fundamentu pod studnie
nalezy posadowiC ptyte denng oraz kolejne kregi. W celu potaczenia istniejacego kanatu ze studnig nalezy
wykorzysta¢ zlgcza elastyczne multimateriatowe do rur o takiej samej Srednicy oraz odcinki proste rur
PVC200.

Studnia rozprezna Sr

Studnie wykona¢ z elementdéw opisanych powyzej. Wlot rurociggu ttocznego PE63 wykonaé na
gtebokosci 1,20 m (do osi). Wlot zakonczy¢ kolanem zgrzewanym PEG3 90°. Kinete wyprofilowac ze
spadkiem 5% w kierunku wylotu przewodu grawitacyjnego.

Pod wtazem studni $600 zamontowac filtr antyodorowy katalityczny.

Zabudowe studni rozpreznej wykonac zgodnie z rys. 11.

Zasuwa odcinajaca

Przed wlotem do przepompowni $ciekdw, na kanale sanitarnym KS-1 nalezy zamontowaC zasuwe
odcinajaca doptyw Sciekdw z zeliwa sferoidalnego, typu F5 (zabudowa dtuga), o srednicy DN200. Zasuwe
zamontowa¢ bezposrednio w ziemi poprzez zastosowanie na bosych odcinkach rur PVC200 dwéch
zeliwnych kotnierzy do rur PVC z uszczelkami EPDM. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowq
DN200 Rd=2,5-3,5m oraz zeliwng skrzynke uliczng posadowiong na betonowej ptycie nosnej. Wysokos¢
osadzenia skrzynki dostosowac do istniejgcych rzednych terenu. Lokalizacje zasuwy oznaczono na PZT
- rys. 1 jako "z". Szczegdt montazowy zasuwy przedstawiono na profilu podtuznym kanatu sanitarnego
KS-1 (rys. 6).

1.2.4. Bloki podporowe

Pod zasuwg odcinajgcq doptyw Sciekdéw nalezy wykonac blok podporowy z betonu klasy minimum
C16/20, o wymiarach zgodnych z rysunkiem nr 5.

Pod korpus zasuwy nalezy wykona¢ skos w taki sposdb, aby nie zabetonowa¢ kotnierzy i $rub. Korpus
zasuwy nalezy oddzieli¢ od betonu, np. folig PE o grubo$ci 35 cm.

1.2.5. Roboty ziemne

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w waskim pasie drogi publicznej prowadzenie robdt budowlanych
pod kanalizacje grawitacyjng wykonywa¢ wykopem otwartym waskoprzestrzennym z wywozem urobku
i ztozeniem na terenie LPWIK S.A. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w 90% mechanicznie i 10% recznie.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ bezwzglednie recznie. Wykopy prowadzié
w warunkach atmosferycznych, w ktérych nie nastepuje zamarzanie gruntu.

Wykopy otwarte prowadzi¢ w oparciu o dane zawarte w normie PN-B-10736 ,Roboty ziemne — Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”. Szerokos¢
dna wykopu jest uzalezniona od $rednicy rury przewodowej i nalezy jg okre$li¢ na podstawie ponizszego
wzoru.

L= +2x20cm

Zgodnie z przepisami BHP wykopy o gteboko$ci przekraczajacej 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ przed
osuwaniem si¢ gruntu poprzez skarpowanie lub z uzyciem szalunkdw. Nalezy przewidzie¢ wykonywanie
wykopow o $cianach pionowych z szalowaniem. Wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowg
odpowiednio wyprofilowanym teren i wysunieta gérng krawedzig szalunku 15 cm ponad teren.

Do zasypania wykopow materiat powinien spetniaC nastepujace wymagania:
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— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podsypke i obsypke wykona¢ z materiatu dowiezionego. Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac¢ na
10 cm podsypce z piasku zageszczonego. Dodatkowo przy uzbrojeniu podziemnym (studnie
kanalizacyjne) nalezy stosowac podsypke piaskowg stabilizowang cementem zgodnie z wczesniejszymi
zapisami.

Obsypke wykopdw wykonywac recznie lub lekkim sprzetem, warstwami do wysoko$ci 30 cm ponad
wierzch rury. Zasypke wykopow wykona¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi do uzyskania wskaznika zageszczenia Is:

— 1,0 — warstwy do gtebokosci 1,2 mp.p.t.,

— 0,97 - warstwy do gtebokosci ponizej 1,2 m p.p.t.

dla zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem (wg normy BN-83/8836-02
,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”).

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe gtebokosci ok. 10 cm dla umozliwienia
wigczenia bosego konca w kielich rury (lub ztaczki). Obsypke rurociggdw nalezy wykonaé z zachowaniem
dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe zasypac po przeprowadzeniu proby szczelnosci ztacz
danego odcinka.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci przewoddw konieczne jest szczelne wypetnienie materiatem
obsypki przestrzeni pod rurociggiem. Podbicie gruntu w pachach przewodu wykonaé przy uzyciu
podbijakéw drewnianych. Rozbiérka umocnienia wykopu powinna nastepowaé rownolegle
z wykonywaniem zasypki, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

Przez zasypaniem przewoddw, ale po ich zamontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

1.2.6. Proéba szczelnosci

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy podda¢ probie szczelno$ci zgodnie ze szczegdtowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze". Probe szczelnosci dla przewodu tlocznego nalezy przewidzieC w oparciu
o norme PN-81/B-10725 "Wodociggi. przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze". Probe
szczelnosci catego odcinka przewodu tlocznego przeprowadzac przy cisnieniu 0,60 MPa.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokofach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestycyjnego i Uzytkownika.

Prdbe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

1.2.7. Odbiory techniczne

Odbiory techniczne robdt zwigzanych z montazem przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzac
w oparciu o ustalenia normy PN-B-10725. Odbiory techniczne robét zwigzanych z montazem
projektowanych przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia normy PN-92/B-
10735. Zaleznie od przyjetej technologii organizacji rob6t w procesie realizacji budowy majg miejsce
odbiory czesciowe i odbiory koncowe:

— odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdinych etapdw robdt podlegajacych zakryciu przed

zakonczeniem budowy kolejnych odcinkdw przewodu.

— odbidr koricowy bedzie obejmowat odbiér odcinka przewodu przed przekazaniem go do eksploatacji.
Odbiory techniczne powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcy i LPWIK S. A. Powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.

22|Strona



Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Filtrowej - dz. 45, 9/3 obreb Przybkéw m. Legnica

PROJEKT BUDOWLANY

2. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiazujace do warunkéw
terenu wystepujacych wzdtuz trasy obiektu liniowego

2.1. Tyczenie sieci

Przed przystapieniem do budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wytyczy¢ w terenie
0§ trasy, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 1) oraz w oparciu 0 zamieszczone na nim
wspotrzedne geodezyjne w obowigzujacym na terenie zainwestowania uktadzie wspotrzednych. Trase
budowanych sieci wod. - kan. powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. W czasie prowadzenia robot
nalezy prowadzi¢ kontrolng niwelacje utozenia rur oraz elementdw uzbrojenia terenu.

2.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznac sig z trescig uzgodnien przed rozpoczeciem prac ziemnych.

O terminie przystgpienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ pisemnie wiascicieli
poszczegolnych sieci uzbrojenia terenu i z nimi zlokalizowaC¢ w terenie potozenie tego uzbrojenia
uzgadniajgc jednoczesnie warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Projektowana kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa krzyzujq sie z:

— elektroenergetyczng linig kablowa niskiego napiecia,

— istniejacg kanalizacjg sanitarng DN200,

—  przytaczami wodociggowymi (do likwidacji).

W obszarze zainwestowania mogg znajdowac sie jeszcze inne niezainwentaryzowane sieci i elementy
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia nie przewidzianych kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
nalezy o tym fakcie poinformowa¢ Projektanta i jednocze$nie odnotowa¢ go w Dzienniku Budowy.
Odlegtosci minimalne przy réwnolegtym utoZzeniu projektowanych sieci z innym uzbrojeniem podziemnym
ustalono na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01705 (,Instalacje wodociggowe. Wymagania
w projektowaniu”).

Nalezy zachowa¢ nastepujace odlegtosci przy rownolegtym uktadaniu kanalizacji przy istniejacym
uzbrojeniu:

— 1,2 m od przewodow wodociggowych,

— 0,8 mod kabli energetycznych.

Wszelkie kolizje projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem, przedstawiono na profilach podtuznych.
W miejscach krzyzowania sie projektowanej sieci wodociggowej z kablami energetycznymi TAURON na
kablach nalezy zastosowac rury ostonowe dzielone typu AROT, ktérych korice wyprowadzone bedg po
0,5 m poza 0$ projektowanego obiektu liniowego.

Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:

— dlakabli 1 kV —rury o Srednicy min. 110 mm koloru niebieskiego,

— dla kabli SN - rury min. 160 mm koloru czerwonego.

Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mniejszej, niz:

— 3 mod skrajnych przewodow linii napowietrznych NN

— 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN

— 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN

Nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze spdtkg eksploatujacg sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg
rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie narusza¢ ustojow stupow linii j.w. W przeciwnym
razie bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyska¢ zgode TAURON na wymagane odptatne wytaczenie urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
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Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane wytacznie przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

2.3. Odwodnienie wykopow

Do gteboko$ci 4,5 m p.p.t. nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej. Na trasie projektowanej sieci
wodno-kanalizacyjnej wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne. Nie przewiduje si¢ odwodnienia
wykopow.

2.4. Zabezpieczenie placu budowy

W trakcie budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej nalezy minimalizowac
wielkos¢ placu budowy, aby w ten sposéb przyczynic¢ sie do jak najdogodniejszych warunkéw dla ruchu
pieszych i pojazdow. Teren budowy nalezy wygrodzi¢ w sposob szczelny i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b niepowotanych. Dojécia do posesiji zapewni¢ poprzez ustawienie balustrad (deski kraweznikowe o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci nie mniejszej niz
1 mod krawedzi wykopu). Balustrady zaopatrzy¢ w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie
od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. Granice terenu objetego budowg
nalezy oznakowac za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.

2.5. Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu prac montazowych oraz po dokonaniu préb, sprawdzer i odbiordw, nawierzchni¢ drogi
nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci, zgodnie z decyzjg Zarzadu Drog Miejskich w Legnicy. Konstrukcja
podbudowy i nawierzchni drogi musi nawigzywac do istniejacej konstrukcji drogi i by¢ wykonana w oparciu
o zatwierdzony przez zarzadce drogi projekt odbudowy nawierzchni.

3. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry
techniczne

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu projektowanych obiektow budowlanych na srodowisko. Mogtoby
to nastapi¢ jedynie w sytuacjach awaryjnych (np. rozszczelnienie kanalizacji), ktorych wystapienie jest
mato prawdopodobne a skutki trudne do okreslenia. Zwazywszy na przesytane media, nawet sytuacja
awaryjna nie niesie za sobg wielkich niebezpieczenstw. Projektowane obiekty budowlane majg stuzy¢
dobru mieszkancow ulicy Filtrowej. Dzieki sieci wodociggowej beda mieli oni mozliwos¢ korzystania z
wody pitnej o odpowiedniej jako$ci, a ich mienie bedzie odpowiednio chronione na wypadek pozaru. Sie¢
kanalizacyjna umozliwi odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z gospodarstw (posiadajacych aktualnie
nieszczelne zbiorniki bezodptywowe) do miejskiej oczyszczalni Sciekdw i tym samym zabezpieczy
Srodowisko przed jego ewentualnym zanieczyszczaniem poprzez niewtasciwe gospodarowanie $ciekami.

4. Zapewnienie spetnienia wymagan podstawowych

Projektujgc sieci wodociggowq i kanalizacyjng wykorzystano powszechnie znane i stosowane
technologie.

Wymagania podstawowe dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji

Projektuje sie stosowanie materiatow posiadajacych deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi w danej
dziedzinie normami polskimi i europejskimi.

Wymagania podstawowe dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Projektowane obiekty budowlane beda wykonywane z materiatéw niepalnych lub bardzo trudno
zapalnych. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych” (Dz.U. rok 2009 nr 124 poz. 1030). Projektowany wodociag zapewnia wymagang wode do
celéw przeciwpozarowych w ilosci 10 dm?/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa. Na sieci zaprojektowano
dwa hydranty nadziemne dn80 usytuowane tak, by zapewni¢ ochrone wszystkim budynkom, ktére
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znajdujg sie przy ulicy Filtrowej (odlegto$¢ pomiedzy hydrantami ponizej 150 m). Hydranty ustawione
bedg w poboczu drogi na terenie zielonym Bedg fatwo dostepne dla stuzb eksploatacyjnych oraz
jednostek strazy pozarnej.

Wymagania podstawowe dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania

Zasady uzytkowania projektowanych sieci wod. - kan. sg powszechnie znane a ich eksploatacja nie
nastrecza wiekszych problemow.

Wymagania podstawowe dotyczace odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony Srodowiska

Projektowane obiekty budowlane majg za zadanie zapewnienie odpowiednich warunkdw higienicznych
mieszkancom czesci miasta Legnicy. Zastosowane technologie gwarantuja, ze zaréwno projektowana
sie¢ wodociggowa jak i kanalizacyjna bedg szczelne, dzieki czemu do Srodowiska nie bedg dostawaty sie
substancje niepozadane. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z materiatow
dopuszczonych do przesytu wody pitnej. Mate utrudnienie dla Srodowiska, w postaci wzmozonego ruchu
samochoddéw i maszyn budowlanych oraz zwigzanego z tym zapylenia i hatasu, moze wystapi¢ w trakcie
budowy projektowanych sieci. Gotowe sieci wod. - kan. beda stuzyty dobru otaczajgcego je Srodowiska
poprzez np. niedopuszczenie do niezorganizowanego odprowadzania $ciekdw do gruntu.

Wymagania podstawowe dotyczace ochrony przed hatasem i drganiami

Projektowane obiekty budowlane nie powodujgq zakiécen w postaci hatasu lub drgan. Drobne
niedogodnosci w tym wzgledzie wystapig w trakcie budowy projektowanych sieci wod. - kan. Wystapi to
jednak w niedtugim okresie czasu i jest nieuniknione w przypadku stosowania

5. Zapewnienie mozliwos$ci utrzymania wlasciwego stanu technicznego

Dla zapewnienia utrzymania wiasciwego stanu technicznego projektowanej kanalizacji sanitarnej
zastosowano na niej studnie umozliwiajace:

— poprawne wigczenie projektowanych w przysztosci przykanalikow,

— wykonanie czyszczenia projektowanej kanalizacji.

Ponadto kanalizacje zaprojektowano ze spadkami zapewniajacymi jej prawidtowe funkcjonowanie.

Sie¢ wodociggowa oraz przewod ttoczny kanalizacji sanitarnej bedg wykonane z rur polietylenowych, co
gwarantuje ich szczelno$¢ oraz odporno$¢ na dziatanie Srodowiska. Na sieci wodociggowej
zaprojektowano hydranty ppoz., ktére moga by¢ wykorzystywane do jej ptukania i opréznienia, gdy zajdzie
taka koniecznos$c¢ lub tez odpowietrzenia.

6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Projektowane obiekty nie wymagajq statej obstugi. Przydomowg przepompownie $ciekdw
zaprojektowano tak aby dziatata bezobstugowo. Ewentualna obstuga projektowanych sieci i obiektow
wod. - kan. wystgpi jedynie w sytuacjach awaryjnych.

7. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska

W trakcie prowadzenia prac ziemnych odkryte obiekty archeologiczne nalezy zabezpieczyc¢, a fakt ten
zgtosi¢ Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

8. Zapewnienie odpowiedniego usytuowania obiektu w terenie

Sieci wod.-kan. zaprojektowano zachowujac normatywne odlegtosci od innych sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykwalifikowang obstuge geodezyjng i przed rozpoczeciem prac
ziemnych dokonac¢ tyczenia projektowanych sieci.
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9. Zapewnienie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Inwestor uzyskat zgody wszystkich wtascicieli terendw, na ktorych bedg prowadzone roboty budowlane.

Wykonawca przed wejsciem w teren jest zobowigzany zawiadomi¢ o tym zamiarze wiascicieli

poszczegoinych dziatek. Prace powinien prowadzi¢ tak by nie utrudnia¢ mieszkancom terenow

przylegtych dojazdu do poses;ji.

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w dziedzinie BHP.
Zagadnienie to omoéwiono w czesci p. n. ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

11. Uwagi i zalecenia

—  Zakres robdt budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg wymaga zgtoszenia robo6t zgodnie z art.
20 i 30 ustawy "Prawo budowlane".

— Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Polskie Normy, Normy Branzowe, warunki okreslone
w uzgodnieniach, przepisy BHP oraz zalecenia i uwagi Inspektora Nadzoru.

— Odbiory robét zanikowy i koncowych wykonywa¢ w obecnosci przedstawicieli LPWIK S.A.
w Legnicy.

— Przed zasypaniem wykopdw nalezy zleci¢ pomiar geodezyjny powykonawczy uprawnionej jednostce
geodezyjne;.

— Projektant dokonat wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spéjna oraz byta
wolna od wad i btedow. Stwierdzenie takowych nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego
do wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie nakfada obowigzek poinformowania o
tym Projektanta celem ich usuniecia.
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lil. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BRANZY
ELEKTRYCZNEJ - CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu sa;
— Techniczne warunki przytaczenia nr WP/053002/2017/002R01 z dnia 14.07.2017 r. wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy,
— Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
— Album przytaczy napowietrznych i kablowych niskiego napiecia — Lnn-pi. Przylacza z przewodami
izolowanymi AsXSn oraz kablami YAKY i YKY.
Inne obowigzujgce normy, przepisy, aloumy typizacyjne i katalogi.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji zasilajacej przepompownie
kanalizacji sanitarnej projektowanej w Legnicy w ul. Filtrowej, dz. nr 9/3 obreb 0032 Przybkow.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obecnie na dz. nr 9/3 obreb 0032 Przybkéw brak sieci elektroenergetycznej nN.
4. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje budowe wewnetrznej instalacji zasilajacej niskiego napiecia dla zasilenia

przepompowni kanalizacji sanitarnej projektowanej w Legnicy w ul. Filtrowej, dz. nr 9/3 obreb 0032

Przybkéw, a w szczegolnosci:

— posadowienie wolnostojacej szafki zasilajaco-sterowniczej przepompowni,

— budowe linii kablowej niskiego napiecia typu YKY zo 5x6 mm2 0,6/1 kV w rurze DVR 75 zasilajacej
wolnostojacq szafke zasilajaco-sterowniczej przepompowni z projektowanego odrebnym
opracowaniem zestawu ztaczowo-pomiarowego,

— budowe kanalizacji kablowej typu 2 x DVR 110 pomiedzy szafgq zasilajgco-sterowniczg
a przepompownig dla kabli zasilajacych i sterowniczych dostarczanych wraz z urzadzeniami
technologicznymi przepompowni.

— budowe uziomu o warto$ci Ru<100 poprzez utozenie w wykopie wraz z kablem i rurami bednarki
FelZn 25x40W przypadku nieuzyskania parametrow uziomu nalezy dobudowac uziom pionowy.
UWAGA:
Projekt przytacza energetycznego od istniejacego stupa do zestawu ztgczowo-pomiarowego jest objety
odrebnym opracowaniem.
5. Dane o ochronie terenu
Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniajg, iz planowana inwestycja nie
wywiera ujemnego wptywu na Srodowiska naturalne i nie stwarza zagrozenia dla warunkéw zdrowia i
zycia ludzi zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.

6. Oddziatlywanie na srodowisko

Projektowane wiz nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza. Inwestycja
nie znajduje sie na terenach gorniczych oraz nie zagraza srodowisku i zdrowiu ludzi. Dla przedmiotowe;j
inwestycji nie jest wymagana decyzja Srodowiskowa.
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7. Kategoria geotechniczna

Inwestycja polegajaca na przebudowie wiz zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Wyzej
wymieniona kategoria obejmuje niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym,
dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntu takie jak wykopy do gteboko$ci 1,0 m.
8. Dopuszczalne odstepstwa od projektu budowlanego.

Projektant dopuszcza mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian, ktére nie bedg stanowity istotnego
odstepstwa

od zatwierdzonego projektu budowlanego:

— zmiana przebiegu trasy linii kablowej nie wieksza niz 0,3 m od osi przebiegu, 0znaczonej na mapach
zasadniczych — w terenach miejskich (zurbanizowanych),

— zmiana przebiegu trasy linii kablowej nie wigksza niz 0,5 m od osi przebiegu, oznaczonej na mapach
zasadniczych — w terenach pozamiejskich,

— zmiana gtebokosci utozenia linii kablowej do 0,2 m.
Powyzsze zmiany mogq by¢ dokonane przez uprawniona osobe i nie wymagajg akceptacii
projektanta. Powyzsze zmiany nie stanowig istotnej zamiany od zatwierdzonego projektu
budowlanego.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 18 ust. 1 pkt. 3iart. 21a ust. 12 oraz art.
22 pkt. 3c, art. 121a, (tekst jednolity - dziennik ustaw z 2006 r. nr 156 poz. 1118, pdzniejszymi zmianami)
kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Sposéb
sporzadzenia planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

10. Opis rozwiagzania projektowego
a. Wewnetrzna instalacja zasilajaca niskieqo napiecia.

Dla zasilania projektowanej przepompowni kanalizacji sanitarnej projektowanej w Legnicy w w ul.
Filtrowej, dz. nr 9/3 obreb 0032 Przybkéw, nalezy wykonac linie kablowg typu YKY zo 5x6 mm2 0,6/1
kV zasilajacq wolnostojaca szafke zasilajgco-sterowniczg z zestawu zlgczowo- pomiarowego,
budowe kanalizacji kablowej typu 2 x DVR 110 pomiedzy szafg zasilajaco-sterowniczg a
przepompownig dla kabli zasilajgcych i sterowniczych dostarczanych wraz z urzadzeniami
technologicznymi przepompowni oraz budowe uziomu o warto$ci Ry<100 poprzez utozenie w wykopie
wraz z kablem i rurami bednarki Fe/Zn 25x41IW przypadku nieuzyskania parametréw uziomu nalezy
dobudowac uziom pionowy .

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z pkt. ,Warunki wykonania linii kablowych”.

b. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie
TN-S, ktore zapewniajg zabezpieczenia oparte na wktadkach topikowych oraz potgczenie dostepnych
czesci przewodzacych z przewodem ochronnym PE i szyng wyrdwnawcza.

Wszystkie czesci metalowe projektowanych urzadzen elektrycznych normalnie nie bedacych pod
napieciem jak metalowe obudowy i kotki ochronne gniazd wtykowych potaczy¢ z przewodem PE.

c.  Warunki wykonania linii kablowych
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowac przebieg trasy istniejacych i projektowane;j
linii kablowej oraz innych instalacji podziemnych kolidujgcych z nimi.
Projektowany kabel nalezy uktada¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie. Przy uktadaniu
kabla powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub
urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony Srodowiska.
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Zastosowana technologia uktadania kabla powinna uniemozliwiac:
— tarcie zewnetrznej warstwy kabla o Sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,
— przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.

Temperatura kabla przy ukfadaniu powinna byc¢ nie nizsza od warto$ci podanej przez producenta.
Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla. W miejscach, w ktorych w
zwyklych warunkach uzytkowania przewiduje sie wystepowanie naprezen mechanicznych
mogacych spowodowac uszkodzenie kabla, kabel nalezy uktada¢ w ostonach. W szczegoino$ci
nalezy ostania¢ kable utozone w ziemi pod drogami, torami itp. Dopuszcza sie uktadanie kabli o
napieciu znamionowym nie wigkszym niz 30 [kV] bez oston otaczajacych:

— pod drogami z nawierzchnig rozbieralna,

— pod drogami zbiorczymi, lokalnymi dojazdowymi z nawierzchnig nierozbieralng pod warunkiem
utozenia do trasy kablowej ostony otaczajacej. W miejscach wyjscia z oston kable nalezy tak
utozy¢ i zabezpieczy¢, aby nie byty narazone na uszkodzenie np. scinanie i zgniatanie. Kabel
nalezy uktadaC w taki sposdb, aby w normalnych warunkach pracy nie wywotywaty
niepozgdanych Zjawisk
w innych liniach kablowych. Kable utozone obok siebie nie powinny sie styka¢. Dopuszcza sie
jednak stykanie ze sobg na catej dtugosci kabli: sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
sygnalizacyjnych z kablami z elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego
odbiornika,  elektroenergetycznych  jednozytowych  stanowigcych  jedng linie,
elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych.

Dopuszcza sie stykanie kabli o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, jezeli kable te nie rezerwujg
sie wzajemnie. Kable jednozytowe o powtokach metalowych, kable jednozytowe opancerzone lub kable
jednozytowe z zytg powrotng obcigzone pradem przemiennym nalezy tak uktadac, aby nagrzewanie kabli
przez indukowane prady byly jak najmniejsze. Ostony otaczajgce kable jednozytowe oraz ich
zamocowania powinny by¢ wykonane z materiatu niemagnetycznego oraz powinny by¢ dostosowane do
sit dynamicznych wystepujacych przy zwarciach w danej linii. Dopuszcza sige stosowanie oston
otaczajacych i zamocowan wykonanych z materiatu magnetycznego, jezeli nie tworzg zamknietych
obwoddw magnetycznych. W ostonie otaczajacej z materiatu magnetycznego dopuszcza sie utozenie
kabli jednozytowych tworzacych uktad jednofazowy.

Kable utozone pionowo lub pochyto powinny by¢ tak zamocowane, aby sita naciggu nie wywotywata
nadmiernych naprezen w kablu, nie powodowata osiowego przesunigcia kabla i aby miejsca potaczen, .
mufy i gtowice nie byty narazone na naprezenia wzdtuzne. W przypadku taczenia innych kabli nalezy przy
mufie zostawi¢ zapas wystarczajacy do skompensowania mozliwych przesunie¢ kabla.

Kable o napieciu znamionowym do 1 [kV] nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza.

Kable nalezy faczy¢ za pomocg muf kablowych. Mufy i gtowice kablowe powinny by¢ dostosowane do
typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz warunkéw otoczenia w miejscu
zainstalowania. Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do warunkdw zwarciowych wystepujacych w
miejscu zainstalowania oraz ustalonej obcigzalno$ci pradowej. W przypadku wigzek kabli sktadajacych
sie z kabli jednozytowych, zaleca sie przesuniecie wzgledem siebie (wzdtuz kabla) muf na
poszczegolnych kablach. Miejsca potgczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie.
Dopuszcza sie wykonanie wspolnej izolacji w mufach kablowych przy taczeniu kabli o napieciu
znamionowym do 1 [kV], jezeli wnetrze mufy jest wypetnione materiatem o wiasciwosciach izolacyjnych i
uszczelniajacych. Do taczenia zyt kabli nalezy stosowac ztaczki grubo$cienne z przegroda. Projektowane
kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 [m] oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wejsciach do kanatow i oston otaczajacych. Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate
oznaczniki przy gtowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstepach, aby identyfikacja kabla
byta jednoznaczna.
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Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej:
—  numer ewidencyjny linii,

typ kabla,

znak uzytkownika kabla,

— ok utozenia kabla.

Szczegotowa tre$C opisu nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji z wkascicielem sieci. W przypadku linii
sygnalizacyjnych dopuszcza sig nieumieszczanie na oznacznikach typu kabla.

Trasa projektowane; linii kablowe] utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona
folig

typu TO-ENN/30/50 o trwatym kolorze niebieskim dla linii niskiego napiecia. Grubo$¢ folii powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 [mm]. Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktore w temperaturze
20 [°C] ma wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200 [%]. Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej
50 [mm] poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Kable nalezy uktadac na dnie wykopu linig falistg z
zapasem 3 [%], jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na
warstwie pisaku o grubosci co najmniej 10 [cm]. UtoZzone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci
co najmniej 10 [cm], nastepnie 15 [cm] warstwg piasku lub gruntu rodzimego i oznaczy¢ folig kablowa.
Folia kablowa powinna znajdowac si¢ nad utozonymi kablami na wysokosci nie mniejszej niz 25 [cm] i nie
wiekszej niz 35 [cm]. W przypadku skrzyzowan, oznaczenia linii krzyzujacych sie powinny znajdowac sie
na tej samej wysokosci. Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktdérym utozono
kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 [cm].

Gteboko$¢ utozenia projektowanych kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérne;
powierzchni kabli, powinna wynosi¢ co najmniej:

— 70 cm-w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 [kV], z wyjatkiem kabli utozonych
w ziemi na uzytkach rolnych,

— 80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 [kV], lecz nieprzekraczajacym
30 [kV], z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,

— 90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 30 [kV] utozonych w ziemi na uzytkach rolnych.

Dopuszcza sie uktadanie kabli o napieciu znamionowym do 30 [kV] bezposrednio w ziemi, w dwoch lub
wiecej warstwach. Pionowa odlegtos¢ migdzy warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 15 [cm].
Kable nalezy uktada¢ poza cze$ciami drég i ulic przeznaczonymi do ruchu kotowego, w odlegtosci co
najmniej 50 [cm] od jezdni i fundamentow budynkdw. Dopuszcza sie uktadanie w czesciach ulic i drog
przeznaczonych do ruchu kotowego kabli w ostonach otaczajacych na gtebokosci co najmniej 100 [cm].
Dtugos¢ i ksztatt oston otaczajacych kabli utozonych pod drogami i ulicami musi umozliwia¢ wymiane
ostonietego kabla. Zaleca sie aby pod drogami kable nalezy uktada¢ w rurach przepustowych typu SRS
albo RHDPE prod. Arot. Srednice wewnetrzng rury ostonowej nalezy uzaleznié od $rednicy zewnetrznej
kabla. Odlegto$¢ miedzy gorng cze$cig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosi¢ co
najmniej 50 [cm] w przypadku kabli o napieciu znamionowym UN < 30 [kV] oraz co najmniej 80 [cm] w
przypadku kabli o napieciu znamionowym powyzej 30 [kV]. Ostony otaczajace powinny wystawac:

— kraweznik lub krawedz jezdni na dtugo$¢ co najmniej 50 [cm] z kazdej strony,

— row odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 [cm] z kazdej strony.

Jezeli gtebokoSci te nie mogg byC zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejéciu urzadzen
podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabli na mniejszej gteboko$ci, jednak na tym odcinku kabel
nalezy chroni¢ ostong otaczajaca, tj. rurg ostonowa z tworzywa sztucznego typu DVK prod. Arot koloru
niebieskiego dla linii nN. Kabel w miejscach wyprowadzenia z rur nie powinien opierac sie o krawedz
otwordow. Przepusty powinny by¢ w tych miejscach za$lepione za pomocg termokurczliwych palczatek
uszczelniajacych typu AKR 5 lub ksztattek uszczelniajacych typu ‘End-Cap’ prod. Radpol.

Przy uktadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowaé ponizej wymienione odlegtosci miedzy
kablami utozonymi bezpo$rednio w ziemi nie nalezacymi do tej samej linii kablowe;.
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Najmniejsza dopuszczalna
. - C e odlegios¢ [cm]
L.p. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych plonowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1. | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 [kV] z
kablami o tym samym napieciu znamionowym lub kablami 15 )
sygnalizacyjnymi
2. | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 , .
o . . . mogaq sie stykac
oSwietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
3. | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1[kV] z
kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 [kV] < 25
Un <30 [kV]
4. | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1 [kV] < Uy 15
< 30 [kV] z kablami tego samego przedziatu napie¢ 10
znamionowych
5. | Kable réznych uzytkownikdw o napieciu znamionowym do 30 [kV] 25
6. | Kable zmufami innych kabli nie dOSﬁgszcza Jak1"_v5"p'
7. | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym
niz 30 [kV] z kablami tego samego przedziatu napie¢ 50 50
Znamionowych

W przypadku, gdy z uzasadnionych powoddw odlegto$ci te nie mogq by¢ zachowane, dopuszcza sie ich
zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych utozony
bezposrednio w ziemi bedzie chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co
najmniej 50 [cm] w obie strony od skrzyzowania ostong otaczajaca, a przy zblizeniu przegroda. W takim
przypadku projektowang linie kablowg nalezy wprowadzi¢ w rure ostonowg typu DVK, natomiast na
istniejace kable nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu A 110 PS lub A 160 PS prod. Arot.
Srednice wewnetrzna rury ostonowej nalezy uzalezni¢ od $rednicy zewnetrznej kabla.

Norma dopuszcza stykanie sie kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, jezeli kable te nie
rezerwujg sie wzajemnie.

Przy uktadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowa¢ ponizej wymienione odlegto$ci miedzy
kablami utozonymi bezposrednio w ziemi od innych urzadzer podziemnych.

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ [cm]
L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy pozrlgma
skrzyzowaniu przy.
zblizeniu
1 Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z 25 + $rednica érggnTca
' gazami niepalnymi rurociggu .
rurociggu
. - . . uzgodni¢ z wiascicielem, ale nie
2. Rurociagi z gazami i cieczami palnymi VN
mniej niz w l.p. 1
3. Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi e Moga sie 200
krzyzowaé
4 CzeSci podziemne linii napowietrznej (ustoj, podpora, nie mogaq sie 40
' odciazka) krzyzowaé
Sciany budynkow i inne budowle, np. przyczotki, z nie moga sie
5. s . "~ O 50
wyjatkiem urzadzen wyszczegolnionych wl.p. 1,2, 3,4 krzyzowaé
6. Urzadzenia do ochrony budowli od wytadowan wg PN-86/05003/01
atmosferycznych

Dopuszcza sie zmniejszenie w/w odlegtosci pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych. W takim
przypadku projektowane kable utozone bezposrednio w ziemi powinny byC chronione przed
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uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci, co najmniej po 50 [cm] w obie strony od miejsca
skrzyzowania z urzadzeniem podziemnym, za pomocg rury ostonowej typu DVK o $rednicy wewnetrzne;
rury ostonowej dobranej do Srednicy zewnetrznej kabla.

Ostony otaczajace utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie potaczone tak, aby nie przedostawata
sie do ich wnetrza woda i aby nie byly zamulane. Do tego celu nalezy zastosowac ztaczki wodoszczelne
typu MT XX T, zapewniajace szczelno$¢ potaczen na poziomie IP 67. W jednej ostonie otaczajacej
powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy,
kabli sygnalizacyjnych oraz kabla elektroenergetycznego i kabli sygnalizacyjnych przytaczonych do tego
samego urzadzenia — moga one by¢ umieszczone w jednej ostonie otaczajgce;.

Srednica wewnetrzna ostony otaczajacej powinna byé réwna co najmniej 1,5 krotnej zewnetrznej $rednicy
kabla, jednak nie mniejsza niz 50 [mm]. W przypadku utozenia kilku kabli w jednej ostonie otaczajace;
powierzchnia otworu nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojow utozonych
kabli.

Gteboko$¢ umieszczenia oston otaczajgcych w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do gornej ostony
linii kablowej powinna wynosi¢, co najmniej:

— 40 cm - przy ukfadaniu kabli pod chodnikami,

— 100 cm - przy uktadaniu kabli w cze$ciach drég i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.
Dopuszcza si¢ zmniejszenie podanej gtebokosci, jezeli wymusza to konstrukcja istniejacych budowli na
trasie kabla lub przeszkoda, ktérej nie mozna usung¢ lub obej$¢ z zachowaniem normatywnych
odlegtosci.

Kable nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do jego wnetrza. Kable niskiego napiecia nalezy
zakonczy¢ termokurczliwymi czteropalczatkami typu AK prod. Radpol. Na zyly kabli nalezy zatozy¢
termokurczliwe oznaczniki faz typu ZOK prod. Radpol. Do wykonania gtowic kablowych nalezy stosowac
koncdwki kablowe gruboscienne oraz szczelne typu DKAp prod. Radpol.

Wymagania pomontazowe:

1. Konce poszczegdinych zyt kabli powinny by¢ jednakowo oznaczone.

2. W linii kablowej powinna by¢ zachowana zgodno$¢ faz oraz ciggtos¢ zyt roboczych i powrotnych.

3. Nalezy sprawdzi¢ rezystancje oraz wykona¢ probe napieciowq izolacji zyt kabli. Dopuszcza sie
niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii kablowej o napigciu znamionowym do 1 [kV] pod
warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji miernikiem o napieciu 2,5 [kV].

Badanie linii kablowej:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania linii kablowej z projektem technicznym oraz wymaganiami norm
| przepisow,
— sprawdzenie zgodno$ci kabli i osprzetu z wymaganiami norm i dokumentéw na podstawie ktérych
zostaty wykonane (atestow, certyfikatdw, protokotéw itp.)
— wykonanie badan pomontazowych w zakresie:
a) sprawdzenie zgodno$ci faz oraz ciggtosci zyt roboczych i powrotnych,

b) pomiar rezystancii izolacji zyt kabla,

c) préba napieciowa izolacji zyt kabla,

d) proba szczelno$ci powtoki zewnetrznej,

e) pomiar rezystancji zyt roboczych i powrotnych,

f)  pomiar pojemnosci kabla.

Uwagi koncowe.
— Calo$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjq techniczng oraz obowigzujacymi normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

— Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu
istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytaczonym napieciu.
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— O terminie przystapienia do wykonywania rob6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow (wtascicieli)
obcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych rob6t i z nimi zlokalizowac w terenie
ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz nadzor nad ich przebiegiem.

— Po zakonczeniu robdt, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykona¢ pomiary
pomontazowe oraz przeprowadzi¢ proby montazowe.
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IV. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 23 czerwca 2003r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Filtrowej — dz. 45, 9/3 obreb Przybkow m. Legnica”

Inwestor:

Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S. A.

ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica

Projektant sporzadzajacy informacje

mgr inz. Aleksandra Czajkowska
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeg6linych obiektow

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonana zostanie sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna dla
terenéw znajdujgcych sie w granicach administracyjnych miasta Legnica przewidzianych pod zabudowe
mieszkaniowa.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ttoczna wraz
z przydomowg przepompownig Sciekow oraz sie¢ wodociggowa.

Elementami sktadowymi projektowanych systeméw beda;
— kanaty grawitacyjne PVC200,
— rurocigg ttoczny PEG3,
— przepompownia Sciekdéw ze zbiornikiem PEHD ¢1200 wraz z wewnetrzng instalacjq zasilajacq

w energie elektryczna,

— sie¢ wodociggowa PE125 z dwoma hydrantami p.poz. dn80.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ sie¢ posadowiong gtebiej, tj. sieC kanalizacji sanitarne
rozpoczynajac ,0d dotu” - od miejsca wpiecia do istniejacego kolektora dn200, z zachowaniem
wymaganych projektem spadkow.

W kolejnym etapie nalezy wybudowac sie¢ wodociggowa. Po wykonaniu rurociggu i dokonaniu wszelkich
préb i sprawdzen (w tym badania bakteriologicznego oraz proby szczelno$ci) nalezy dokona¢ wpiecia do
istniejacego rurociggu dn400. Ostatnim etapem robét powinno byC przepiecie istn. przytaczy
wodociggowych do nowego rurociggul.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgcymi obiektami budowlanymi na trasie inwestycji sa:
— droga asfaltowa — ul. Filtrowa,

— przytacza wodociggowe ze stali dn40,

— podziemny kabel energetyczny niskiego napiecia,

— kanalizacja sanitarna dn200 z kamionki.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— droga publiczna, na ktdrej odbywa sie otwarty ruch kotowy,

— doziemne linie energetyczne,

— czynna kanalizacja sanitarna.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robé6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji rob6t przewiduje sie wystgpienie zagrozen zwigzanych z:

— niebezpieczenstwem porazenia pradem w przypadku uszkodzenia kabla energetycznego lub
w przypadku braku zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— wykonywaniem wykopdw na gtebokosci > 1 m bez odpowiedniego zabezpieczenia;

— transportem i montazem ciezkich elementow (studni betonowych, armatury na sieci wodociggowe;j),

— przypadkowym potraceniem przez pojazdy mechaniczne, ktore porusza¢ sie beda pasem drogi
wolnym od robot budowlanych,

— przypadkowym potraceniem robotnikéw pracujgcych na budowie przez sprzet budowlany,
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— niebezpieczenstwem utraty zdrowia lub zycia w przypadku wykonywania prac w studniach
kanalizacyjnych bez uprzedniego sprawdzenia zawartosci tlenu, metanu i siarkowodoru lub przy
schodzeniu do studni bez odpowiedniego zabezpieczenia i asekuracji przez osoby dodatkowe.

Zagrozenia przy wykonywaniu wykopow moga by¢ zwigzane z:

— zasypaniem pracownikow w wyniku zawalenia si¢ $cian wykopu na skutek braku zabezpieczenia
Scian wykopu i obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu;

— wpadnieciem do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku wygrodzenia
balustradami lub braku przykrycia wykopu;

— potraceniem pracownika lub osoby postronnej ruchoma czescig maszyny budowlanej (np. tyzkg
koparki) lub ciezkim elementem podczas montazu przewoddw, studni i przepompowni;

— spadaniem na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac:

— szkolenie pracownikow w zakresie bhp;

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;

— zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sig jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdline (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi

przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,

zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikow z

zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym

z pracq na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie

oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym

powinni posiada¢c wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami

elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
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Wi/w instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
| sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

6. Srodki zapobiegajace zagrozeniom

W celu zapobiegniecia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét nalezy:

— przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyC strefe niebezpieczng
zwigzang z pracg tych maszyn, przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zapoznaé sie
z dokumentacjg techniczng tych robdt,

— wprazie prowadzenia robdt w bezposrednim sasiedztwie czynnej linii elektroenergetycznej, itp., nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty,

— instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym,

— na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow,

— teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry powinien
byC regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow
i przepisdw przeciwpozarowych,

— roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét,

— W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy  ogrodzi¢
I umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

— teren prowadzenia rob6t nalezy oswietli¢ w porze nocnej,

— przy prowadzeniu robdt w ulicy, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
niepowotanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

— pracownicy wykonujacy czynno$ci w jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne oraz odziez
posiadajaca barwy bezpieczenstwa,

— wykopy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

— stosowa¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47/2003 poz. 401),

— W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Jako roboty niebezpieczne uznaje sie:

— transport i roztadunek elementéw betonowych studni, zbiornika i wyposazenia przepompowni
Sciekow oraz armatury na sieci wodociggowej,

— opuszczanie do wykopdw rurociggéw, armatury zeliwnej, kregow betonowych, zbiornika
przepompowni,

— prace przy uzyciu dzwigu,
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— roboty budowlane polegajace na montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktorych masa
przekracza 1,0 t.

— roboty wykonywane w pasie drdg,

— prace w studniach i komorach.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prowadzenia robot budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany do
przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP. Powinien on wskaza¢ im miejsca w ktorych wystepujq
szczegdlne zagrozenia i poinstruowac ich o grozacym niebezpieczenstwie.

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic¢ ,plan bioz".

9. Wskazanie  Srodkow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczennistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Prace w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych wykonywa¢ po wytaczeniu zasilania.

Prace w studniach i komorach na czynnych kolektorach wykonywa¢ po udzieleniu przez pracodawce
pisemnej zgody na wejscie oraz po uprzednim sprawdzeniu komory lub studni na obecnos¢ gazow
niebezpiecznych i zawarto$¢ tlenu. Zejscia do studni realizowac z uzyciem szelek i asekuracji przez osoby
dodatkowe.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad BHP przedstawionych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 roku.
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