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Katarzyna Chrobak

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2019r. dotyczacy okreslenia technicznych warunkow przylgczenia do sieci
wod.- kan. dla projektowanej sieci wod. — kan. w Legnicy w ul. Filtrowej, dz. nr 45, obreb geod. Przybkow - informujemy, ze:

1. Podigczenie projektowane] sieci wodociagowej przewidzie¢ do istniejgcej sieci wodociggowej @400 zel. szare w ul.
Filtrowej. Przebieg sieci naniesiono na zalgczonym planie sytuacyjnym kolorem niebieskim.

2. Sie¢ wodociggowg zaprojektowac z rur polietylenowych PE100SDR17, PN10 posiadajacych atest wytrzymalosciowy,
opinie Parstwowego Zaktedu Higieny o dopuszczeniu ich do przesyiu wody pitngj, oraz decyzje upowaznionej
jednostki organizacyjnej do stosowania tych rur w budownictwie.

3. Miejska sie¢ wodociggowa zapewnia w miejscu wpigcia zabezpieczenie na cele ppoz. w ilosci 10dm'/s zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

4. Trasg projektowanej sieci wodociggowe] nalezy oznakowad tasmg ostrzegawczo - sygnalizacyjng z wtopiong wktadka
metalowa. W przypadku zastosowania metody bezwykopowej dla utozenia sieci wodociagowej nalezy przewidzie¢
zastosowanie rur z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem lokalizacyjnym.

5. Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @200 kam
w ul. Filtrowej. Przebieg sieci naniesiono na zatgczonym planie sytuacyjnym kolorem pomaranczowym.

6. Sie¢ kanalizacyjng projektowa¢ z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U lub rur PP kielichowych, taczong na
uszczelke gumows. Rury i ksztaltki zgodne 2z normg PN-EN 1401-1:2009 rur z PVC o kiasie wytrzymatosci
obwodowej co najmniej SN 8 o kolowym przekroju poprzecznym lub produkowanych w oparciu o norme PN-EN1852.

7. Charakierystyka systemu rur i ksziattek z PVC-U:

- wykonany z litego materialu jednowarstwowego PVC-U lub PP, w wykonaniu do kanalizacji zewnetrznej, wyposazony
w gumowg uszczelkg typu EPDM montowana przez producenta,

- minimalna sztywno$¢ obwodowa dla rur oraz ksztattek z tworzyw sztucznych nie moze by¢ mniejsza od SN 8 kN/m2,

- szczelnosc dla polgczen rur i ksztattek min. 0,5 bar,

- rury z PVC-u winny by¢ oznakowane zewnetrznie i wewneglrznie w sposab czytelny i trwaly. Oznakowanie powinno
zawiera¢ informacje o nazwie producenta, srednicy, grubosci $cianki, maleriale, sztywnosci obwodowej oraz dacie
produkcji (dla umozliwienia ich identyfikacji podezas inspekcji TV),

- ze wzgledu na konieczne zachowanie jednorodnosci systemu nalezy stosowac zgodne rodzaje materialfu.

8. Studzienki kanalizacyjne projektowa¢ jako betonowe wykonane z kregdw betonowych DN 1000-1200 tgczonych za
pomocg uszczelek gumowych. Parametry technologiczne studzienek:

— beton klasy C40/50, wodoszczelny min. W8 o nasigkliwoéci < 5%,

— klasa ekspozycji betonu XA3,

- dno studzienki prefabrykowane monolitycznie wraz z kinetg i z zamontowanymi przejsciami szczelnymi. Przejscia
szczelne muszg posiadaé aprobate techniczna ITB.

9. System kanalizacji ttocznej wykona¢ w oparciu o norme PN-EN-1671:2001. Rury i ksztaltki zgodnie z normg PN-EN-
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1. 1 egz. planu syluacyjnego,

2. Druk wniosku o zaopiniowanie dokumentacji lechnicznej (formularz F- 6.1/03).
Otrzymuia
1. Adresat + zal
2.EST ala + zat.
Nr Sprawy:29574

NIK:KL

Fompownig $ciekdw projeklowaé zgodnie z zaleceniami:

zbiornik pompowni $ciekéw sanitarnych zaprojektowac z zywicy poliestrowe] lub polimerabetonu gwaraniujgee]
odpornosc w zakresie pH 1-11,

pompownig nalezy wyposazy¢ w pelng automatyke z sygnalizacjg stanéw alarmowych,

armature instalacji hydraulicznej oraz pokryweg zamykajaca otwor montazowy zbiornika, prowadnice pomp, farfcuchy,
drabine wewnatrz pompowni itp. przewidzie¢ ze stali nierdzewnej,

w celu umozliwienia ptukania rurociggu ttocznego nalezy wyposazy¢ go w krociec do podtaczenia armatury wozu
specjalistycznego wysokocisnieniowego (gwint zewnetrzny 1),

szafke sterowniczg zaprojekiowa¢ z uwzglednieniem ewentualnego przysziego zdalnego przesylu danych dot. pracy
pompowni do systemu monitoringu,

droga dojezdowa do pompowni powinna by¢ utwardzona z mozliwoscig dojazdu i skretu dla samochoddw
specjalistycznych do cisnieniowego mycia przewoddw kanalizacyjnych,

przed pompownig na rurociggu sanitarnym grawitacyjnym zaprojektowaé studnie osadnikows oraz zasuwe odcinajgcy
do sciekow.

Dokumentacje techniczng sieci wod. — kan. wraz z wnioskiem o jej zaopiniowanie (formularz F — 6.1/03) w 2 egz.
przediozy¢ do naszego przedsiebiorstwa w celu wydania opinii.

Whiecie projektowane] sieci wodociggowej do posiadanej przez LPWIK S.A. sieci wodociggowej wykona nieodplatnie
LPWIK §.A. z materialow wiasnych, na pisemne zlecenie Inwestora z jednoczesng informacjg o terminie budowy sieci.
Whpigcie projektowane] sieci kanalizacyjnej do istnigjacej sieci kanalizacyjnej wykona Inwestor pod nadzorem
przedstawicieli naszego przedsiebiorstwa po uprzednim pisemnym zgtoszeniu,

Odbiory zanikowe i koncowe powinny odbywac si¢ przy udziale przedstawicieli LPWIK S A. w Legnicy - po uprzednim
zgloszeniu.

Przed zasypaniem nowo wybudowanej sieci zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie pomiaru geodezyjno
- powykonawczego.

Wydane techniczne warunki przylaczenia nie mogg stanowic jakiejkolwiek podstawy prawne] do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

W przypadku zmiany przepisow, LPWIK S.A., zastrzega prawo do dokonania zmian w wydanych technicznych
warunkach przylgczenia.

Techniczne warunki przytaczenia sg wazne tylko dia okreslonego, akiualnego stanu fakiycznego na dzien ich wydania
oraz fracg waznosc po uplywie 2-ch lat od daty ich wystawienia.

W okresie waznosci technicznych warunkow przylgczenia w przypadku fakiycznych zmian dot. przytaczanych
nieruchomaosci obowigzkiem wnioskodawcy jest wystagpienie o ich aktualizacje.

Brak wystapienia o aktualizacje i wynikle z tego skutki obcigzg odpowiedzialnoscig wnioskodawce.
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