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Budowa sieci wod-kan w ul Filtrowej m Legnica V2 (Przedmiar).kst

OBMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Filtrowej m. Legnica
1 SIEC WODOCIAGOWA
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0119-03
1
(132.8+4.10+5.60)/1000 km 0.143
RAZEM 0.143
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m?2
d.1./0126-01 spycharek
1/0126-02
36*0.9 m?2 32.400
RAZEM 32.400
1.2 Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
2 do 1 km
((132.8+4.10+5.6)*0.9%1.4)*90% m3 161.595
RAZEM 161.595
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.11l)
2
((132.8+4.10+5.6)*0.9%1.4)*10% m3 17.955
RAZEM 17.955
5|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1./0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
2
(132.8+4.10+5.6)*1.4*2 m?2 399.000
RAZEM 399.000
6|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNNR 11 Podsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05
2
(132.8+4.10+5.6)*0.9*0.1 m3 12.825
RAZEM 12.825
9|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05
2
(132.8%0.9*0.1)~(3.14*0.0625*0.0625*132.8)+(9.7%0.9*0.1)-(3.14*0.045*0.045* |m3 11.134
9.7)
RAZEM 11.134
10|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
2/z.0.2.11.4. |warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspétczynnik zageszcze-
9911-03 nia Js=1.00)
poz.3+p0z.4-poz.2-poz.8-poz.9 m3 123.191
RAZEM 123.191
11/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.1./0208-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2|0210-03 samowytadowczymi na odlegto$¢ 11 km (wywoz nadmiaru gruntu)
(3.14*0.625*0.625%132.8)+(3.14*0.045*0.045*9.7)+poz.8+poz.9 m3 186.908
RAZEM 186.908
12/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW  |m2
d.1./0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Ill
2
32.4*0.9 m?2 29.160
RAZEM 29.160
1.3 Roboty montazowe
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-05 sr.zewnetrznej 125 mm - wykopy umochione
3|z.s2.3.9.
9912-9
132.8 m 132.800
RAZEM 132.800
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14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
3|z.s2.3.9.
9912-9
22 zlgcz. 22.000
RAZEM 22.000
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie ksztattek polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.1./1010-05 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnio-
3|z.sz.3.9. ne
9912-9
11 zlgcz. 11.000
RAZEM 11.000
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3|z.sz.3.9. wnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
9912-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-02 niach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 125 mm - fuk 11 LS PE100 SDR17 d125
3/z.sz.3.9.
9912-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-02 niach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 125 mm - kolano 90 PE100 SDR17 d125
3|z.s2.3.9.
9912-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-02 niach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 125 mm - tréjnik redukcyjny PE100
3|z.s2.3.9. SDR17 d125/90
9912-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-02 niach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 125 mm - zaslepka PE100 SDR17 d125
3|z.s2.3.9.
9912-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 125 mm - |szt.
d.1.|0114-03/04 |wykopy umocnione - interpolacja
3/z.sz.3.9.
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1./1112-02 ciggach PVC i PE
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3|z.sz.3.9. wnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9912-10
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umochnione
3/z.sz.3.9.
9912-9
4.10+5.6 m 9.700
RAZEM 9.700
25/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-03
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - opaski na istniejacych rurocig- |szt.
d.1./1702-02 gach o ér. 125 mm
3|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30434 Uzytkownik: Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A.




Budowa sieci wod-kan w ul Filtrowej m Legnica V2 (Przedmiar).kst

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.1./0530-01 elementy betonowe (bloki podporowe pod zasuwy i kolana stopowe hydrantow)
3
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
3
132.8+4.1+5.6 m 142.500
RAZEM 142.500
29|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o ér. 125 mm |200m -
d.1./1606-02 1 prob.
3|analogia
142.5/200 200m - 0.713
1 préb.
RAZEM 0.713
30 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nom. do 150 mm odc.20
d.1./0803-01 Om
3
poz.29 odc.20 0.713
0om
RAZEM 0.713
31|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 Om
3
poz.29 odc.20 0.713
Om
RAZEM 0.713
32/KNR 2-19 Oznakowanie armatury na stupku betonowym kpl.
d.1./0134-02
3
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
2 KANALIZACJA SANITARNA
21 Roboty przygotowawcze
33|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2./0119-03
1
(41+77.8+7.2)/1000 km 0.126
RAZEM 0.126
34 |KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m2
d.2.|0126-01 spycharek
1/0126-02
8.5+(1.770.9)+(2.5*2.5)+(4.3*0.9) m2 20.150
RAZEM 20.150
2.2 Roboty ziemne
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
2 do 1 km
(((41-1.0-2.5-2.5-1.25)*0.9%2.56)+(2.5*2.5*3*2.56)+(2*2*2.56)+((77.8-2.5-2.5- |m3 332.772
1.25-1.25)*0.9*2.56)+(2.5*2.5*4*2.56)+(0.9*7.2*1.2))*90%
RAZEM 332.772
36|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.11l)
2
(((41-1.0-2.5-2.5-1.25)*0.9*2.56)+(2.5*2.5*3*2.56)+(2*2*2.56)+((77.8-2.5-2.5- |m3 36.975
1.25-1.25)*0.9*2.56)+(2.5*2.5*4*2.56)+(0.9*7.2*1.2))*10%
RAZEM 36.975
37|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.2./0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
(41*2.56*2)+(77.8*2.562)+(7.2*1.2*2) m2 625.536
RAZEM 625.536
38| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.{0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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40/KNNR 11 Podtoza stabilizowane cementem przy ilosci cementu 100 kg/m3 (pod studnie |m3
d.2./0501-01 kanalizacyjne)
2
(3.14*0.770.7*0.2)+(3.14*0.95%0.95*0.2*7) m3 4.275
RAZEM 4.275
41|KNNR 11 Podsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych (pod rurociggi) m3
d.2./0501-05
2
((41-0.5-1.2-1.2-0.6)*0.9*0.1)+((77.8-0.6-1.2-1.2-0.6)*0.9*0.1)+(7.2*0.9*0.1) m3 10.701
RAZEM 10.701
42|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych (pod rurociagi) m3
d.2./0501-05
2
((41-0.5-1.2-1.2-0.6)*0.9*0.5)+((77.8-0.6-1.2-1.2-0.6)*0.9*0.5)+(7.2*0.9%0.36)- |m3 49.070
(3.14*0.1*0.1*37.5)-(3.14*0.1*0.1*74.2)-(3.14*0.03%0.03*7.2)
RAZEM 49.070
43|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2./0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
2/z.0.2.11.4. |warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspétczynnik zageszcze-
9911-03 nia Js=1.00)
poz.35+p0z.36-poz.40-poz.41-poz.42-(3.14*0.5%0.5*2.56)-(3.14*0.75*0.75* m3 281.083
2.56)-(3.14*0.75%0.75%4.%2.56)
RAZEM 281.083
44 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I- |/m3
d.2./0208-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2/0210-03 samowytadowczymi na odlegtos¢é 11 km (wyw6z nadmiaru gruntu)
poz.40+poz.41+poz.42+(3.14*0.5%0.5*2.56)+(3.14*0.75%0.75*2.56)+(3.14*0.75* |m3 92.191
0.75*4.*2.56)+(37.5*3.14*0.1*0.1)+(74.2*3.14*0.1*0.1)+(3.14*0.03*0.03*7.2)
RAZEM 92.191
2.3 Roboty montazowe
45|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm (dtugo$¢ pomniej- |m
d.2./1308-03 szona o srednice studni)
3
(41-0.5-1.2-1.2-0.6)+(77.8-0.6-1.2-1.2-0.6) m 111.700
RAZEM 111.700
46 |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt.
d.2./1321-02 mm (korek kanalizacyjny) - zaslepienie wlotéw odgatezien
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2./1321-03 mm
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./0613-03 gtebokosci 3 m
3
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
49|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./0613-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
3
-7 [0.5m] -7.000
stud.
RAZEM -7.000
50|KNR-W 2-18 | Zasuwy kotnierzowe do $ciekdéw z obudowg o $r.200 mm montowane na ruro- |kpl.
d.2./0212-04 ciggach PVC
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 4 Dostawa i montaz przepompowni $ciekow ze zbiornikiem PEHD fi 1000 H=3, |stud.
d.2./1413-05 7m z zakotwieniem zbiornika, wyposazeniem technologicznym, pompa AMA
3 PORTER 500ND- 1 szt., z szafkg sterowniczg oraz kominkiem wentylacyjnym
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2./1610-02 prob.
3
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-18 | Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.2./0530-01 elementy betonowe (blok podporowy pod zasuwe)
3
0.15 m3 0.150
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RAZEM 0.150
54 Inspekcja kamerg TV kanatéw (rurociggéw) kanalizacyjnych po ich wybudowa- |m
d.2.|wycena indy- |niu, wraz z wyczyszczeniem kanatu, sporzadzeniem raportu i oceng stanu
3|widualna technicznego wykonanej kanalizacji - zlecone jednostce specjalistycznej -
KALKULACJA INDYWIDUALNA sporzgdzona na podstawie analizy kosztéw
wykonania tych robét przez firmy specjalistyczne w ré6znych regionach kraju .
41+77.8 m 118.800
RAZEM 118.800
55/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm |m
d.2./1009-01 - wykopy umocnione (rurocigg ttoczny)
3|z.s2.3.9.
9912-9
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
56|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.2.{1011-01 elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - kolano PE63
3
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
24 Teren przepompowni sciekéw
57|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.2./1801-02
4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
58|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2.|0404-01 petnione zaprawg cementowg
4
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
59|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- |m?2
d.2.{0317-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
4 cementowg
8.5-(3.14*0.3*0.3) m2 8.217
RAZEM 8.217
60 |KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z elementdéw panelowych o wys. 1,5 m ocynkowane i malowane |m
d.2./1803-03 proszkowo na fundamencie betonowym i cokole z pustakéw
4
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
61|KNP 02 Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia z siatki metalowej m
d.2./0318-04.04
4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
62 |KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu kamionkowego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.2./0230-03
4
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
2.5 Roboty elektryczne-wewnetrzna linia zasilajgca przepompownie sciekow
63 Budowa wewnetrznej linii zasilajgcej przepompownie sciekow kpl.
d.2. |kalk. wtasna
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY DROGOWE
31 Rozbidrka nawierzchni
64 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3./0803-03 grubosci 5 cm
1/0803-04
2*130 m2 260.000
RAZEM 260.000
65|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m?2
d.3./0801-07 9cm
1/0801-08
2*130 m2 260.000
RAZEM 260.000
66 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.3./0802-07 cm
1
2*130 m2 260.000
RAZEM 260.000
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67|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.3./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1
2*130%0.38 m3 98.800
RAZEM 98.800
68|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 11 km
1/1103-05
2%130%0.38 m3 98.800
RAZEM 98.800
3.2 Odtworzenie nawierzchni
69|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3./1406-04
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
70|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3./1406-03
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
71/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15  |m2
d.3./0114-05 cm (materiat z odzysku)
2
poz.66 m?2 260.000
RAZEM 260.000
72|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.3./0110-01 asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 9 cm
2|0110-02
poz.65 m?2 260.000
RAZEM 260.000
73|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.3./0308-02 cm (warstwa wigzgca)
2
poz.64 m?2 260.000
RAZEM 260.000
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