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I. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.), § 7.11 2
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow -
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163 poz. 981), Polskiej Normy PN-B-02479;
1998 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne”.

Przeprowadzone prace i badania mialy na celu ustalenie warunkéw gruntowo-
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowlanego sieci wodno-

kanalizacyjne;j..

Stosownie do obowigzujacych przepisoéw, opracowanie zawiera dane o gruntach i. .

warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 2 otwory geotechniczne do .

| glebokosci 4,5 m ppt.

I1.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe gruntow,

zgodnie z PN-88/B-04481 i PN-86/B-02480 oraz obserwacje warunkéw wodnych.

POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU. -~ 75=ir i oo i

Projektuje si¢ budowg sieci kanalizacyjnej oraz wodociagowej w Legnicy ulica -

Filtrowa — zal. nr 1.

I1l. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

BUDOWLANEGO
W podlozu gruntowym projektowanej na trasie sieci wodno-kanalizacyjnej
wydzielono warstwy geotechniczne, ktore przedstawia karta dokumentacyjna otworéw

geotechnicznych — zal. nr 3.
Parametry fizyczno — mechaniczne gruntéw dla wydzielonych warstw

geotechnicznych zestawiono w TABELI nr 1.



WARUNKI WODNE

Do glgbokoscei 4,5 m ppt nie nawiercono zwierciadta wody gruntowe;.

IV. WNIOSKI | ZALECENIA

1.

Na trasie projektowanej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wystepuja korzystne
warunki gruntowo-wodne.

Obiekty budowlane I kategorii geotechnicznej beds realizowane w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Gleboko$¢ przemarzania gruntéw proponuje sie przyjaé¢ h, = 1,0 m ppt.

mgr Tadeusz Berlinski
Upr. CUG 070666
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA KARCIE

GEOTECHNICZNEJ
H| GLEsA (HUMUS) + | oomiEszkI STAN GRUNTGW SYPKICH
NN| NASYP NIEKONTROLOWANY l POGRANICZE INNEGO GRUNTU luz | luzny
NB| NASYP BUDOWLANY I PRZEWARSTWIENIA $r.zag. | ?sednio zaggszczony
T | TORF la KOLEJNY NR WARSTW GEOT. 2ag.|  zaggszczony
PROCHNICA — — ~| LINIA PODZIALU TECHNICZ. STAN_GRUNTOW SPOISTYCH
Nm| NAMUL ORGANICZNY —— | LINIA PODZIALU TECHNICZ. 2| zwarly
KW | ZWIETRZELINA —— | LINIA PODZIALU GEOLOGICZ. pzw_| pdlzwarty
s | SKALA THRRW: BARDZD (| MEJSCE POBRANIA PROBY NNS ., S| Pl | twordoplastezny
A W
K| ZWALY KAMIENISTE (GLAZY)| ¢ | MIEJSCE POBRANIA PROBY NW 5 & P! | plostezny
Z| 2R % | MIEJSCE POBRANIA PROBY wopy T | MPl | migkkoplastczny
Po | POSPAEKA + MIEJSCE WYKONANIA SONDY CYLINDR. pt | plynny
Zq | ZWR GLINIASTY A B | Raut projbudna przskrolu © o . RODZAJ NARZEDZI WIERTNICZ. .
= A — rzut bezpo,B — rzut posr.
Pog| POSPGLKA GLINIASTA lﬁz [18/2] llos¢ wateczkow gruntu Sz | szapa
‘ h'e_' ce terﬁgﬁdm% sond laborat. dt | diuta
Pr | PIASEK GRUBY s J Miejsce wykong i : |
Ps | PIASEK SREDNI v Eée'gﬁgcy%:éggtworu geolog.~inz : spI Sv.'ruder sEnruIny
iejsce wyk. otworu geolog.—inz sz szlamdwka
Pd | PIASEK DROBNY V. rJn’:waneg% geolog
Py | PIASEK PYLASTY W | Miisce wyk. otworu arch. SPOSOB_ZAMKNIECIA WODY
Pg | PIASEK GLINIASTY , wz | woda zamknigta o
| G ilgot samoczynne zamkniecie
Tp | PYL PIASZCZYSTY | Pty malesiigetie 2| yody
Tl e | Grunty wilgotne OPGR GRUNTU PODCZAS WIERC.
Il
Gp | GLINA PIASZCZYSTA H Grunty mokre B Jm | may
G| GUNA I ’ Grunty nawodnione S sr $redni i
GJT GLINA PYLASTA _'I_gz_ Poziom w otw. swobod.zwiec: S duzy v s o
wody gruntowej _
Gpz| GLINA PIASZCZYSTA ZWIEZLA 13 Poziom ustabiliz.zwier. wody bd | bardzo duzy
Gz| GLINA ZWIEZLA 8\ " gruntowej (poziom piezometryczny)  ywy GoTNOSE GRUNTU
Poziom nawierc.zwierciadta
G 72| GLINA PYLASTA ZWIEZLA wody gruntowej s grunt suchy
7,2 ;
Jp | It PIASZCZYSTY Ao Sqczsnie wo di mw grunt matowilgotny
J |k (hSK  Skata w grunt wilgotny
Jgr| it pviasty S Otwdr suchy m | grunt mokry
gQp| UTWORY ZWALOWE Re WYTRZYMAIOSE NA SCISKANIE n grunt nawodniony
glQp| UTWORY GLACILIMNICZNE (MPa) IL Stopien plastycznosci
aQp—h| UTWORY RZECZNE D Stopien zageszczenia
eQp| UTWORY EOLICZNE 6 — S — NR SONDOWANIA
0SADY STATYCZNEGO
fgQp | wobNoLoDoWCOWE {£°T)
de UTWORY DELUWIALNE Zal nr 2
54-129 WROCLAW UL. BALONOWA 19/16
a CZWARTORZED GEO & BUD Oddzial Legnica ul. Galaktyczna 6/15
Ir | TRZECIORZED , :
OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
P PERM GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODNO-
KR | GORNA KREDA KANALIZACYJNEJ W LEGNICY UL. FILTROWA
- dz. nr geod. 45; 9/3 obreb Przybkow

Opracowat mgr Tadeusz Berlinski ,18.01 .201 Srl
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