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1 Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej
w zakresie budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, opracowany dla
potrzeb Inwestycji p.n. Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej zwigzanej z obstuga
obszaru w rejonie ulicy Jaworzynskiej i obwodnicy potudniowo - zachodniej w Legnicy”
realizowanej w ramach zadania p.n.: "Przygotowanie dokumentacji dla terenéw produkcyjno-
ustugowych w Legnicy".

W ramach Inwestycji planowana jest budowa i przebudowa ulic Mysliwskiej, Handlowej
i Boiskowej oraz Jaworzyhskiej na odcinku od km 1+632,82m do km 2+206,26m wraz
z przebudowg infrastruktury technicznej.

Calosé¢ Inwestycji podzielona zostata na nastepujace etapy budowy:

o Etap | - ulica Jaworzynska od skrzyzowania z ul. Handlowg do skrzyzowania z ul.
Boiskowg wraz ze skrzyzowaniami.

e Etap Il - ulica Boiskowa do skrzyzowania z ul. MyS$liwskg (bez skrzyzowan).

» Etap Il - ulica Mysliwska od petli autobusowej przy obwodnicy potudniowo-zachodniej
do ul. Handlowej wraz ze skrzyzowaniami.

o Etap IV - ul. Handlowa (bez skrzyzowan).

Niniejszy zeszyt obejmuje roboty budowlane realizowane w Etapie IlI.
1.2  Zakres opracowania

1.2.1 Sie¢ wodociggowa

W ulicy Mysliwskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Handlowg do petli autobusowe] brak
jest istniejacej infrastruktury. Na tym odcinku ul. Mysliwskiej zaprojektowano nowe odcinki sieci
wodociggowej 8160 i 8200 PEHD. Sie¢ wodociggowg projektuje sie w ukfadzie pierscieniowym z
dwustronnym zasilaniem: z wodociggu w 300 zeliwo w ul. Jaworzynskiej, poprzez odcinki sieci
wodociggowej w ul. Boiskowej i ul. Handlowej oraz z wodociagu w 600 w ul. Zachodniej poprzez
330 metrowy odcinek projektowany wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego w ul. Zachodniej.

Na odcinku ulicy Mysliwskiej od skrzyzowania z ul. Handlowg w kierunku Al. Zwyciestwa
pozostawiono istniejacy wodociag PWC100, ktéry wpiety zostal do projektowanego w ul.
Mysliwskiej uktadu.

Odcinek istniejgcego wodociggu w100 PCW w obszarze skrzyzowania Handlowa-Mysliwska
(a w dalszym Etapie na catej dtugosci ul. Handlowej) przewidziany zostat do likwidacji poprzez
trwale usuniecie rur z gruntu. W celu zachowania ciggtosci pracy pozostatego odcinka wodociagu
w100 PVC w ul. Handlowej nalezy wykona¢ tymczasowe spiecie wodociggu w100 PWC z
nowoprojektowanym odcinkiem w125x7,4 PEHD pomiedzy weziem W3-2/5 i W3-2/6. Przepiecie
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bedzie funkcjonowac do czasu przebudowy ul. Handlowej i wybudowania nowego odcinka w125
PEHD, co zostalo przewidziane w Etapie IV.

W projekcie przewidziano takze budowe hydrantow nadziemnych DN100, na wodociggu
w200 PEHD i DN80 na wodociagu w160PEHD i w125 PEHD w odstepach co okoto 150m.

Ponadto w projekcie przewidziano budowe nowych siegaczy do graniczacych posesiji.

1.2.2 Kanalizacja sanitarna

W ul. Mysliwskiej brak jest istniejgcej infrastruktury kanalizacyjnej z wyjatkiem obszaru
skrzyzowania z ul. Handlowa, gdzie funkcjonuje kanat sanitarny ks200 prowadzacy $cieki wzdtuz
ul. Handlowej w kierunku ul. Jaworzynskiej.

W ul. Mysliwskiej przewidziano budowe nowych odcinkéw kanalizacji sanitarnej ks200
z odprowadzeniem do wybudowanej w Etapie Il kanalizacji sanitarnej ks250 w ul. Boiskowej.
Przewidziano takze budowe siegacza w ul. Boiskowg — odcinek drogi wewnetrznej oraz siegaczy
do granic przylegltych posesji.

1.3 Materialy wyj $ciowe do opracowania projektu

Niniejszy projekt budowlany wykonano w oparciu o nastepujace materiaty, informacje

i dokumenty:

[1] Mapa do celow projektowych w skali 1:500 przygotowana przez geodete uprawnionego
Sylwestra Szymarnskiego i wydana przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Legnicy w dniu 26.08.2013r,

[2] Techniczne warunki przylgczenia do sieci wod-kan wydane przez LPWiK S.A. pismem nr
EST/4010/154/2012 z dnia 25.10.2012.

[3] Opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych stwierdzajaca zgodno$¢ projektu
z wymaganiami ochrony p-pozarowej (opieczetowane plansze PZT).

[4] Uzgodnienie rozwigzan projektowych wydane przez LPWiK pismem nr EST/4011/120/2013 z
dnia 30.09.2013r.

[5] Opinia nr 261/2013 w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia z
dnia 30.09.2013 wydana przez MODGIK Legnica,

[6] Koncepcja doprowadzenia uzbrojenia wraz z obstlugg komunikacyjng terenu, oceng stanu
infrastruktury technicznej i analiza kosztowa uzbrojenia i budowy drég dla obszaru w rejonie
ulicy Jaworzynskiej oraz obwodnicy potudniowo-zachodniej; BSiPD Studio Projekt; 2013;

[7] Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

[8] Projekt architektoniczno-budowlany,

[9] Obowigzujace przepisy, normy oraz Wymagania Techniczne COBRTI Instal (Warunki
Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt oraz Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Zeszyt 3).
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1.4 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu 0 umowe nr IM.272.234.3U.2012 z dnia
10.07.2012r. zawartg pomiedzy Gming Legnica z siedzibg w Legnicy, pl. Stowianski 8,
a Projektantem — Biurem Studiéw i Projektow Drogownictwa STUDIO PROJEKT z siedzibg
w Gluszycy, Ul. Grunwaldzka 17/1.
2 Opis stanu istniej acego

Szczegblowy opis stanu istniejgcego zawarto w Projekcie Zagospodarowania Terenu —
Opracowanie P-255 PB.00.P.1.0 Czes¢ 1.

3 Projektowana sie € wodoci ggowa
3.1 Opis przyj etego rozwi gzania

3.11 Rury przewodowe

Projektowane odcinki sieci wodociggowe]j uktadane poza obszarem jezdni (chodniki, $ciezki
rowerowe, zielehce) nalezy wykonac z rur polietylenowych do wody pitnej PE100 SDR17 PN10
wg. PN-EN-12201. W obszarze jezdni, przy przejsciu wodociggu na drugg strone ulicy, stosowacé
rury polietylenowe wzmocnione np. rury RC PE100 SDR17 PN10.

Rury i ksztaltki powinny posiada¢ stosowne Atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

Zmiany kierunku trasy wykona¢ przez montaz odpowiednich ksztaltek fabrycznych,
zgrzewanych z rurociggiem doczotowo i elektrooporowo oraz z wykorzystaniem plastycznych
wlasciwosci materiatu PE do giecia. Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych dla danej srednicy
wielkosci strzatki ugiecia przewodu, podanej w warunkach technicznych producenta.

3.1.2 Armatura zaporowa

Jako armature odcinajacag nalezy stosowac zasuwy kotnierzowe klinowe z gtadkim i petnym
przelotem, bez gniazda, z zeliwa sferoidalnego w wykonaniu migekkouszczelniajgcym, z obudowg
teleskopowg oraz skrzynkg uliczng w zakresie $rednic od Dn80 do DN200. Zasuwy nalezy
posadowi¢ na bloku podporowym.

3.1.3 Armatura przeciwpozarowa

Projektowany wodociag poza potrzebami bytowo- gospodarczymi dostarczat bedzie wode
do celéw p-pozarowych dla planowanej w przysztosci zabudowy.
Na nowoprojektowanych odcinkach sieci wodociagowej nalezy zabudowa¢ hydranty
zewnetrzne jako nadziemne o $rednicy nominalnej DN100 (na wodociggu @200) i DN80 (na
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wodociggu 2125 i g160), w lokalizacjach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokosciowym (rys.
K-01) oraz profilach podtuznym (rys. K-03.1). Hydranty o $rednicy DN100 montowa¢ na
przewodzie @110x6.6 PEHD, a hydranty DN80 montowac na przewodzie @90x5.4 PEHD.

Na odgatezieniach pod hydranty nalezy zamontowac zasuwy odcinajgce odpowiednio DN8O i
DN100 w odlegtosci nie wiekszej niz 1m od hydrantu. Schemat montazu hydrantu przedstawia
rys. K-05.

3.14 Odpowietrzenie

Na odcinku magistralnym w najwyzszym punkcie projektowanej sieci tj. tuz za wigczeniem do
istniejagcego wodociggu w600 w ul. Zachodniej projektuje sie automatyczne odpowietrzenie
wodociggu. Zastosowano zawdr automatyczno-kinetyczny, 2-stopniowy AVK do zabudowy
podziemnej w studzience systemowej. Schemat odpowietrzenia zawiera rys. K-06.

3.2 Roboty monta zowe

Wigczenie do istniejacej sieci w600mm PEHD wykona¢ poprzez wspawanie tréjnika PEHD
600/200. Odcinek sieci w600, stanowi by-pass istniejacej sieci w1000 i na czas montazu moze
zosta¢ wytaczony, poprzez zamkniecie dwoch skrajnych zasuw. Wiaczenia dokona¢ w obecnosci
przedstawiciela LPWIiK. Za miejscem wigczenia na nowoprojektowanym przewodzie zabudowaé
zasuwe odcinajgcg DN200.

W obrebie skrzyzowania z ul. Boiskowg w wezle W2-5 nalezy potaczy¢ projektowany
wodocigg 2200x11.9 PEHD z wybudowanym w Etapie Il wodociggiem @160x9.5 w ul. Boiskowe;j.
Na odejsciu trojnika 8200/200 (wezet W2-5) nalezy zamontowa¢ odpowiednig redukcje w celu
potaczenia z zasuwg DN150, na ktérej zakonczono budowe odcinka w ul. Boiskowej.

Slepy odcinek w ul. Boiskowej (droga wewnetrzna) nalezy tuz za odejsciem na hydrant H3-
2/1 zakonhczy¢ korkiem zgrzewanym. W taki sam sposob nalezy zaslepi¢ wszystkie odejscia do
granic przylegtych posesiji.

W obrebie skrzyzowania ul. Mysliwskiej z ul. Handlowa nalezy projektowany odcinek
wodociggu 9110x6.6 PEHD potaczy¢ z istniejgcym wodociggiem w100 PVC w wezle oznaczonym
jako W3-4/3 przy pomocy tacznika rurowo-rurowego DN100.

Potaczenia rur PE nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe przy temperaturze
zewnetrznej od +5°C do +30°C. Przy potaczeniach z armaturg stosowaé polaczenia kotnierzowe.

Rury uktadaé zgodnie z planem sytuacyjnym oraz spadkami podanymi na profilach podtuznych
sieci (rys K-03.1 i K-03.2).

Nie ma potrzeby stosowania blokéw oporowych na wodociagu z PEHD. Dla trjnikéw oraz
katéw 90° i 60° nalezy zadbaé o bardzo staranne zgeszczenie obsypki pomiedzy rurg, a pionowg
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Sciang wykopu lub wykonaé w przestrzeni miedzy rurg, a $ciang wykopu zageszczong mieszaning
piasku z cementem w stosunku 1:4.

Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypaniem wodociggu, nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg, celem umozliwienia przysztej identyfikacji przewodu.
Miejsca lokalizacji armatury oznakowaé tablicami informacyjnymi umieszczonymi na trwatych
elementach zagospodarowania lub w terenie niezabudowanym na stupkach, zgodnie z normag
PN-86/B-09700.

3.3  Proba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja

Przewody wodociaggowe nalezy podda¢ prébie szczelnosci dla cisnienia roboczego, zgodnie
z PN-B-10725:1997, PN-EN 805:200 oraz obowigzujgcymi przepisami.

Przed wigczeniem do czynnej sieci i po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy przeptukac
czystg woda i podda¢ dezynfekcji zarobwno nowowybudowane odcinki sieci i przytacza jak i sie €
wodoci ggowa 2160 w ul. Boiskowej wykonan g w Etapie Il (odcinek wykonany w Etapie I
planowano pozostawi¢ jako nie napelniony wodg do czasu spiecia z wodociggiem w ul.
Mysliwskiej czyli do czasu wykonania Etapu Il1).

3.4 Roboty dodatkowe

3.4.1 Przepiecia podejs¢ do posesiji

Nalezy takze wykona¢ tymczasowe przepiecie tgczace sie¢ wodociggowg wl00 PVC w
ul. Handlowej z projektowanym w ul. Mysliwskiej wodociggiem, a by nie pozostawia¢ wodociggu w
ul. Handlowej jako odcinek $lepy bez mozliwosci wymiany wody. W tym celu nalezy wykonac
przewigzke od projektowanego wezta W3-2/6 do istniejagcego wodociagu w 100PVC. Polgczenia
dokona¢ przy pomocy odpowiedniego tgcznika rurowo-rurowego. Przewigzka bedzie
funkcjonowac¢ do czasu wykonania Etapu IV.

3.4.2 Demontaz istniejgcych sieci i urzgdzen

Istniejgce odcinki sieci wodociggowej w100 PVC w obszarze skrzyzowania ul. Handlowej z ul.
Mysliwska przewidziany do likwidacji nalezy trwale usunagé z gruntu. Materiat z demontazu nalezy
zutylizowac, a elementy armatury przekaza¢ do LPWIK Legnica.
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4 Projektowana kanalizacja sanitarna
4.1 Zalozenia do projektu

W ul. Mysliwskiej przewidziano budowe kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o $rednicy
200mm. Kanalizacja bedzie odprowadzata scieki w sposdb grawitacyjny w kierunku istniejgcej
kanalizacji ks250 w ul. Boiskowej (miejscem wigczenia jest studnia Sk2/7). Przewidziano takze
budowe siegacza w ul. Boiskowg stanowigcej droge wewnetrzna.

Ponadto przewidziano wykonanie siegaczy z rur PVC 160mm zakonczonych przy granicy
przylegtych posesiji studnig rewizyjng tworzywowg 625mm.

4.2  Przewody sanitarne

Kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 nalezy wykona¢ z rur kamionkowych
kielichowych glazurowanych, produkowanych zgodnie z normg PN EN 295. Rury taczone przez
wcisk na uszczelke gumowa typu S, zgodnie z instrukcjg producenta.

Odejécia do granic dziatlek sgsiadujacych z projektowang inwestycjg zaprojektowano z rur
@160 PVC SN8, tgczonych na uszczelke gumowa.

4.3  Studnie kanalizacyjne

4.3.1 Studnie kanalizacyjne Zelbetowe

Jako uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej stosowaé¢ studnie kanalizacyjne
potaczeniowe i rewizyjne jako zelbetowe o $rednicy DN1200.

Studnie  wykonane z  prefabrykowanych elementéw betonowych i  Zelbetowych
produkowanych wg normy PN-EN 1917:2004, taczonych za pomocg uszczelek gumowych. Dno
studni z wyprofilowang fabrycznie kinetg (odpowiednio z projektem trasy kolektora).

Studnie przykryé plytg zelbetowg pokrywowa na pierscieniu odcigzajagcym oraz zabudowacd
whaz zeliwny @600, z pokrywa typu BEGU klasy D400 wg normy PN-EN 124, zabezpieczony przed
kradziezg. Wtazy studzienek nalezy dostosowa¢ do projektowanej niwelety jezdni. Zwiehczenia
studni wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Typ wlazu montowa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi.

Przejscia kolektora przez $ciany studni wykonac jako szczelne.

Studnie posiadajg fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe.

Rzedne wtazéw studni oraz wlotéw i wylotow kanatow przedstawiono na profilach podtuznych
(rys K-02).
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4.3.2 Studnie inspekcyjne tworzywowe

Na zakonczeniach odejsé¢ kanatu gtéwnego do granicy przyleglych dzialek stosowaé studnie
kanalizacyjne inspekcyjne, wykonane z tworzywa, srednicy DN600 z kinetg przeptywowa. Studnie
nalezy zabudowaéw sposéb zgodny z instrukcjg producenta.

4.4  Roboty monta zowe

Przewody i elementy uzbrojenia instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej nalezy wykonaé¢ metodg
wykopu otwartego. Rury nalezy uktada¢ na 20 cm warstwie podsypki o zageszczeniu Is nie
mniejszym niz 0,95 wg normalnej préby Proctora, z projektowanym spadkiem oznaczonym na
profilach podiuznych (rys. K-02.1 i K-02.2).

Przewody nalezy obsypaé i zasypaé piaskiem do wysoko$ci 30 cm ponad sklepienie rury.
Osypke i zasypke piaskowag nalezy zageszcza¢ warstwami do Is = 0,95 - 1,0.

Studnie zelbetowe ustawia¢ na podbudowie piaskowej o grubosci 20cm, zageszczonej do
stopnia 1s=0,95, stabilizowanej cementem. Studzienki obsypywaé piaskiem, warstwami o grubosci
max.30cm, zageszczonymi mechanicznie. Studnie tworzywowe nalezy montowaé zgodnie z
zaleceniem producenta.

Rury kamionkowe nalezy tgczy¢ na wcisk. W celu utatwienia montazu i zapobiezeniu
powstawania uszkodzen powierzchnia bosego konca oraz powierzchnia czynna uszczelki
powinny zostaé posmarowane $rodkiem  poslizgowym  oraz dokladnie oczyszczone
Z zanieczyszczen statych.

Rury PVC nalezy taczy¢ ze sobg poprzez potaczenia kielichowe z uszczelkami lub
odpowiednie zlgczki z uszczelkami, zgodnie z instrukcjg producenta.

Odejscia do granic sasiednich dzialek wykonane z PVC nalezy potaczy¢ z kanatem giéwnym
w studni potaczeniowej. Przejscia kolektora przez $ciany studni wykonac jako szczelne.

Kanalizacja winna spei¢ warunki catkowitej szczelnosci przed naptywem waéd gruntowych.
4.5 Proba szczelno sci kanalizaciji
Po wykonaniu montazu kanatébw sanitarnych  nalezy  przeprowadzi¢ prébe

cisnieniowo-hydrauliczng zgodnie z obowigzujagcymi normami dla sprawdzenia szczelnosci
potaczen rur i studni kanalizacji grawitacyjnej (PN-EN 1610).
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5 Skrzyzowania i przekroczenia
5.1 Prace w obr ebie istniej acych nawierzchni drogowych

Prace w obrebie istniejacych nawierzchni utwardzonych ulic Mysliwskiej i Handlowej
poprzedzone zostang rozbiérkg istniejacych nawierzchni drogowych. Na pozostatym odcinku
prace beda prowadzone po wczesniejszym usunieciu warstwy humusu.

W  miejscach przekroczenia poprzecznego jezdni projektowany wodocigg nalezy wykonac¢ z
rury polietylenowej wzmocnionej np. PE100 RC. Nie przewiduje sie zabezpieczenia kolektora
sanitarnego.

5.2 Skrzyzowanie kanatu z uzbrojeniem podziemnym

Projektowane sieci wod-kan prowadzg w obszarze o niewielkim zageszczeniu istniejgcej
infrastruktury technicznej. Miejsca skrzyzowania z istniejacg i projektowana infrastrukturg
podziemng wskazano na profilach. Zaglebienia i spadki projektowanych sieci wod-kan dobrano
tak, aby unikng¢ kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnych.

W obszarze opracowania mogg znajdowaé sie nie zainwentaryzowane sieci i elementy
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia nie przewidzianych kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Jednostke projektowa.

Po wytyczeniu trasy pod wodocigg i kanalizacje sanitarng, przed rozpoczeciem prac
ziemnych nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne, celem szczeg6lowego zlokalizowania
uzbrojenia podziemnego. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, z
wczesniejszym pisemnym powiadomieniem, ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na obowigzujace
wymagania BHP.

Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ w trakcie wykonywania robdt, zgodnie
z obowigzujgcymi Polskimi Normami branzowymi oraz wymaganiami podanymi przez dysponenta
uzbrojenia terenu w stosownym uzgodnieniu.

Nie przewiduje sie zabezpieczenia sieci wod-kan w miejscu skrzyzowania z istniejgcymi
i projektowanymi sieciami kanalizacyjnymi i wodociggowymi..

Miejsca i sposOb zabezpieczenia istniejacych i projektowanych kabli elektroenergetycznych
w miejscu skrzyzowania z projektowanymi sieciami wod-kan wskazano w projekcie branzy
elektrycznej.
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6 Technologia wykonania robot
6.1 Tyczenie przebiegu trasy sieci

Przed przystgpieniem do budowy sieci wod-kan nalezy w terenie wytyczyé o$ trasy, zgodnie z
planem sytuacyjno — wysokosciowym (rys. K-01) i przeprowadzi¢ niwelacje przekroju podtuznego.

Wspbirzedne geodezyjne X i Y w panstwowym uktadzie wspohzednych 1965 dla studni
kanalizacyjnych kanalizacji sanitarnej zawarto w zestawieniu studni (rys. K-04) a dla punktéw
zatamania trasy wodociggu w ponizej tabeli.

Tabela 2 Wykaz wsp6trzednych punktéw charakterystycznych na wodociggu

NR WEZtA Y X
- m m

W2-5 3666583.70 5573440.88
W3-1/1 3666583.36 5573439.42
W3-1/2 3666583.02 5573437.96
W3-1/3 3666580.85 5573428.71
W3-1/4 3666575.62 5573429.93
W3-1/5 3666561.41 5573422.82
W3-1/6 3666552.46 5573396.40
W3-1/7 3666544.31 5573375.09
T3-1/1 3666536.94 5573359.08
W3-1/8 3666531.52 5573347.29
W3-1/9 3666514.85 5573315.68
W3-1/10 3666506.13 5573320.30
T3-1/2 3666504.37 5573316.98
T3-1/3 3666436.56 5573188.88
W3-1/11 3666422.89 5573163.06
W3-1/12 3666399.00 5573126.19
W3-1/13 3666397.38 5573125.89
T3-1/4 3666340.62 5573167.48
T3-1/5 3666250.11 5573233.80
W3-1/14 3666246.31 5573236.59
T3-1/6 3666159.94 5573300.88
W3-1/15 3666147.52 5573310.12
W3-1/16 3666112.61 5573334.56
W3-1/5/1 3666525.16 5573364.50
H3-1/1 3666505.48 5573316.40
H3-1/2 3666437.64 5573188.30
H3-1/3 3666338.51 5573164.62
H3-1/4 3666247.93 5573230.82
H3-1/5 3666157.85 5573298.08
W3-2/1 3666577.08 5573442.43
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T3-2/1 3666571.63 5573451.39
W3-2/2 3666569.98 5573454.11
W3-2/3 3666573.59 5573477.23
T3-2/2 3666575.22 5573491.91
T3-2/3 3666584.80 5573578.45
T3-2/4 3666587.48 5573602.68
W3-2/4 3666597.96 5573697.34
T3-2/5 3666599.63 5573698.59
T3-2/6 3666601.58 5573700.03
W3-2/5 3666604.42 5573702.15
W3-2/6 3666613.88 5573702.51
W3-3/1 3666570.08 5573450.45
W3-3/2 3666568.60 5573450.73
W3-3/3 3666556.92 5573452.94
W3-3/4 3666555.44 5573453.22
W3-3/5 3666548.54 5573447.17
W3-3/6 3666542.59 5573448.45
W3-3/7 3666540.51 5573447.50
T3-3/1 3666528.09 5573450.18
W3-3/8 3666527.64 5573450.29
H3-2/1 3666528.30 5573451.16
T3-2/3.1 3666561.30 5573493.45
H3-2/2 3666583.21 5573578.63
T3-2/5.1 3666573.81 5573604.19
W3-4/1 3666598.19 5573700.53
W3-4/2 3666586.64 5573700.98
W3-4/3 3666586.30 5573720.18
H3-2/3 3666600.69 5573701.23

Uwaga:

Trase nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete. W czasie robdt nalezy prowadzi¢
kontrolng niwelacje utozenia rur oraz elementéw uzbrojenia.

6.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wod-kan oraz budowag przykanalikéw bedag
wykonywane metodg wykopowg i zostang poprzedzone rozebraniem istniejacych nawierzchni, w
ramach rob6t branzy drogowe;.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy
zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych sieci i urzadzenia
znajdujg sie w poblizu trasy projektowanej kanalizaciji.

Rozpoczecie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w miejscu planowanej budowy nowych
sieci i przykanalikbw, zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym. Roéwnoczesnie nalezy
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zlokalizowaé i zabezpieczy¢ pozostale istniejace uzbrojenie podziemne. Nie wyklucza sie
wystepowania sieci nie zinwentaryzowanych.

Przyjeta technologia budowy elementow sieci wod-kan przewiduje wykonanie wykopow
0 szerokosci dostosowanej do $rednicy prowadzonego przewodu dylami stalowymi lub z uzyciem
ksztattownikbw na pale szalunkowe do wykonania recznego. W przypadku wystgpienia wody
gruntowej nalezy zastosowac¢ obudowe peinag.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie w miejscach gdzie jest to mozliwe do gtebokosci 0,20 m
powyzej rzednej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzi¢ recznie. W sasiedztwie istniejacego
uzbrojenia wykopy nalezy prowadzi¢ recznie na calej giebokosci.

Wykopy obiektowe pod studnie muszg by¢ o 50-60 cm szersze liczgc od $cianki studni.

Utozony w wykopie rurociag nalezy do wysoko$ci 20 cm ponad wierzch rury zasypaé
piaskiem na mokro z zageszczaniem warstwowym. Zachowaé nalezy przy tym odpowiednig
warstwe ochronnag nad rurg (zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazéwek producenta rur).

Wykopy ponad warstwe zasypki, nalezy zasypywa¢ gruntem rodzimym (o ile jego wkasciwosci
gwarantujg uzyskanie wlasciwego stopnia zageszczenia), warstwami o grubosci 20 — 30 cm.
Warstwy te nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, tak by nie spowodowa¢ uszkodzenia
przewodu. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywiez¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami Inwestora.

Wskazniki zageszczenia gruntu zasypowego powinny wynosi¢ odpowiednio:

-warstwy do gtebokosci 1,2 m od niwelety drogi Is =1,0

-warstwy do gtebokosci ponizej 1,2 m od niwelety drogi Is = 0,97

-warstwy zasypowe na na terenach zielonych Is = 0,95

6.3 Odtworzenie nawierzchni

Roboty zwigzane z budowag wiaczenia wodociggu w200 do istniejacej sieci w600 z ul.
Zachodniej prowadzone beda wzdluz istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego 0 nawierzchni
bitumicznej. Nalezy odtworzy¢ naruszone elementy konstrukcji nawierzchni do stanu pierwotnego.
Stopien naruszenia konstrukcji ciggu pieszo-rowerowego uzalezniony bedzie od przyjetej
technologii wykonywanych robot.

6.4 Zagospodarowanie rezerw ziemnych.

Urobek z wykopu gruntu pod rury, studzienki i podsypki nalezy odwiez¢ na staly odkiad
w miejsce wskazane wykonawcy przez Inwestora lub wykorzysta¢ jako zasypke gtéwna, pod
warunkiem spetnienia norm zwigzanych z zageszczeniem. Materialy przeznaczone do
wbudowania nalezy sktadowa¢ wzdtuz trasy budowanej sieci.
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6.5 Zabezpieczenie przej s$cia dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem. Nalezy zapewni¢
dojscia i dojazdy do posesji. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac odpowiednie
ktadki, wyposazone w barierki.

6.6  Odwodnienie wykopow

Na podstawie badan geotechnicznych, wykonanych na potrzeby [5] w lipcu 2011 oraz we
wrzesniu 2013 wody gruntowej do gtebokosci 3 m p.p.t. nie stwierdzono (Raport z badan
geotechnicznych zawarty zostat w Projekcie budowlanym — Cze$¢ 3 Zalgczniki).

W przypadku wystapienia wdd gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia robd6t, poniewaz roboty montazowe mozna prowadzi¢ jedynie w suchym wykopie.
Sposéb odwodnienia wykopéw, dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych
panujacych ~ w czasie wykonywania robot, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce
i uzgodniony z Projektantem.

6.7 Odbior robot

Odbiér robot przeprowadzi¢ w oparciu o: PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne,
Instrukcje wykonania, odbioru i eksploatacji sieci wodociggowych z PE wydane przez producenta
rur  oraz  Warunki  Techniczne  Wykonania i  Odbioru  Rob6t  Budowlanych.
W szczegodlnosci dokonaé nastepujacych odbioréw czesciowych:

1. Zgodnosci tyczenia przewodéw,
2. Jakosci materiatdw, atestbw i gwarancji na materialy, oceny czy materiaty nie
posiadajg widocznych wad i uszkodzen,
3. Ulozenia przewodu (gtebokosci, utozenia przewodu na podiozu, odchylenia osi
przewodu, zabezpieczenia przed przemieszczaniem),
Montazu elementéw armatury i wtaczen do istniejacych sieci,
Prawidtowego zasypania przewodu,
Padania szczelnosci przewodow grawitacyjnych,
Préb cisnieniowych przewodéw wodociagowych,
Prawidtowego ptukania i dezynfekcji przewoddéw wodociggowych,
Zgodnosci z dokumentacja.

© N O
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Uwagi i zalecenia

1 Wszystkie roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi
w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz zaleceniami i uwagami inspektora nadzoru
i pozostatych stuzb budowlanych i panstwowych.

2 Wyroby uzyte do budowy sieci wodociggowej muszg posiadaé stosowne Atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu
Higieny.

3 Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne dla szczegdtowego
zlokalizowania danego uzbrojenia.

4 Odbiory rob6t zanikowych i koncowych powinny odbywa¢ sie w obecnosci przedstawicieli
LPWIK Legnica.

5 Przed zasypaniem rurociagéw zleci¢é pomiar geodezyjno-powykonawczy uprawnionej
jednostce geodezyjnej.

6 Realizujgc Inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem Ilub
przesunigeciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowe;.

7  Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8 Niniejsze opracowanie projektu wykonawczego branzy sanitarnej, wykonane w zakresie
czesci opisowej i graficznej stanowi uzupetnienie Projektu Zagospodarowania Terenu
i projektu architektoniczno-budowlanego. Opracowania te nalezy czytac facznie i zapisy ktére
pojawiaja sie choéby w jednym miejscu, dotyczg catego opracowania.

9  Wszelkie zestawienia ilosci robét i elementéw umieszczone w projekcie wykonawczym majag
wyzszg range niz odpowiadajace im zapisy w projekcie budowlanym.

10 Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byla jednolita
i spéjna oraz byla wolna od wad i bledéw. Wystgpienie takowych, nie upowaznia zadnej ze
stron procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie
naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Projektowat: Sporzadzita:
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