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Dotyczy: warunkéw przylaczeniowych do sicci wod.-kan, dla obszaru w rejonie ulicy Jaworzyriskiej oraz
obwodnicy poludniowo-zachodniej w Legnicy.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.10.2012r dotyczacy okreslenia technicznych warunkéw przylgczenia
do sieci wod.-kan. dla obszaru w rejonie ulicy Jaworzyfiskiej oraz obwodnicy poludniowo-zachodniej
w Legnicy - informujemy, ze:

1. Projekt sieci z odnogami wodno-kanalizacyjnymi do granic poszczegélnych dzialek budowlanych
opracowa¢ w skali 1:500 w oparciu o opracowang i zaopiniowang przez LPWiIK S.A. w dniu 04.04.2012r
pismem Nr EST/4011/40/2012 dokumentacj¢ studyjno-koncepcyjna dla obszaru w rejonie ulicy
Jaworzynskiej oraz obwodnicy poludniowo-zachodniej w Legnicy — w zalaczeniu kserokopia pisma do
wykorzystania.

2. Zapewniamy dostawe wody w ilosci obliczonej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
14.01.2002r. ,,w sprawie okreflenia przecigtnych norm zuzycia wody” (Dz. U. nr 8 poz.70 z 2002 r. wraz
z pdzniejszymi zmianami).

3. Podlaczenie projektowanej sieci wodociggowej moze nastapié do istniejgcej sieci w ulicach:

- 300 mm zel. w ul. Jaworzynskiej,

- @ 600 mm PE w ul. Zachodniej — przebieg sieci wodociggowej w tym rejonie naniesiono na
zalgczonym planie sytuacyjnym 1:500.

Sie¢ wraz z odnogami wodociggowymi projektowad z rur polietylenowych PEHD, PN10.

4. Armatur¢ wodociggows zaprojektowaé o polgczeniach kolnierzowych, zas ksztaltki laczone z rurg
przewodowg za pomocg specjalistycznych zlaczy dla rur termoplastycznych zabezpieczonych przed
przesunigciem.

5. Nad projektowanym przewodem wodociggowym z tworzywa termoplastycznego przewidzie¢ ulozenie
tasmy ostrzegawczo-sygnalizacyjnej celem przyszlosciowej identyfikacji przewodu w terenie.

6. Armaturg¢ wodociggowg oznakowaé tabliczkami informacyjnymi zgodnie z Polska Norma PN-86/B-
09700.

7. Zabezpieczenic wody pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wuzgodni€c 2z rzeczoznawcg
d/s. zabezpieczenia wody na cele p.poz.

8. Odprowadzenie §$ciekéw sanitarnych moze nastapi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
@ 300 mm kam. w ul. Jaworzynskiej.

9. Dokona¢ korekty trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (rys. P-03 w skali 1:1000) na odcinku od
projektowanej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na wysokosci dziatki nr 15/1 do istniejacej
studzienki oznaczonej symbolem Si o rzgdnych 125,24/122,69 zabudowanej na kanale @ 300 mm na
skrzyzowaniu ulic: Jaworzyiskiej i Handlowej. Proponowane zmiany wprowadzono na w/wym. rysunku
linig koloru czerwonego. Dotychczas zaprojektowana studzienka Sk-01 zlokalizowana jest w chodniku
w linii istniejacego drzewostanu z bardzo utrudnionym dostgpem dla samochodéw specjalistycznych.
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Sie¢ i odnogi kanalizacyjne projektowaé z rur PVC litego (min. SN8) kielichowych laczonych na uszczelkg
gumowsa. Przy granicy nieruchomosci przewidzie¢ typowa rewizyjng studzienkg dostgpna od strony pasa
drogowego dla samochodow specjalistycznych.

Studnie kanalizacyjne przewidzie¢ szczelne z kregow betonowych typu BS, laczonych na uszczelki
gumowe. Wlazy kanalizacyjne projektowaé typu BEGU, klasy dobranej do przewidywanego obcigzenia —
korpus i pokrywa z zeliwa szarego wypelnionego betonem.

Ciagi kanalizacyjne projektowa¢ tak, aby byl zabezpieczony dojazd do studni rewizyjnych samochodami
specjalistycznymi do oczyszczania kanalizacji o cigzarze calkowitym 16 ton (samochod musi mieé
mozliwoéé osiowego ustawiania si¢ wzdluz kanatu) jak rowniez umozliwienia wprowadzenia prowadnicy
z rolka wprowadzajaca cisnieniowy waz do kanalu.

Sieé i odnogi wodno-kanalizacyjne przed zasypaniem wymagajg przegladu technicznego oraz préby
szezelnosci zgodnie z Polska Norma PN-B-10735 z 1997 roku i PN-EN 1610: 2002r ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych™ na infiltracjg wod gruntowych oraz eksfiltracj¢ $ciekéw do gruntu — przy
udziale przedstawicieli Legnickiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji S.A. w Legnicy.

Projekt sieci z odnogami wodno-kanalizacyjnymi wraz z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego
(formularz F.7.2.1./04) w 2 egz. przedlozy¢ do naszego przedsigbiorstwa celem uzgodnienia.

Odbiory zanikowe i koficowe winny odbywac sig przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A. w Legnicy.

Na odprowadzenie $ciekow innych niz bytowo-gospodarczych wymagane jest ich podczyszczenie
do warunkéw, ktére kazdorazowo okreslone zostang w umowie zawartej z LPWiK S.A. w Legnicy.
Odprowadzenic wod deszczowych uzgodnié z zarzadea sieci kanalizacji deszczowej tj. Zarzadem Drog
Migjskich w Legnicy.

Niniejsze warunki techniczne traca waznos¢ po uplywie 2-ch lat od daty ich wystawienia.

W przypadku zmiany przepisow, LPWiK S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wydanych
warunkach przylaczenia.

W okresie waznosci warunkéw faktycznych zmian dotyczacych przylaczanych nieruchomosci obowigzkiem
wnioskodawcy jest wystgpienie o ich aktualizacje.

Za brak wystapienia o aktualizacjg i wynikle z tego skutki odpowiedzialnoscia obcigza si¢ wnioskodawcg.

1. 1 egz. kserokopia pisma z dnia 04.04.2012r Nr EST/4011/40/2012
2.2 egz. planu syt.1:500 z wkreslong istniejgcg siecig wod.-kan.

3. 1 egz. rys. P-03 1:1000 — korekta trasy proj. sieci kan. sanitarnej
4, Druk wniosku o uzgodnienie projektu (formularz F-7.2.1/04)

Otrzymujg:

1. Adresat. + zal.

2. EST a/a + zal.
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