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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDNI BETONOWYCH

PierScienie dystansowe

Iwezka betonowa — bet. B45 (C35/45) /

Krqgi betonowe — bet. B45 (C35/45)
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Podstawa studni — bet. B45 (C35/45)

WYLOT

Tabela 1 Charakterystyka projektowanych studni betonowych

st | S50 | g | 040 | cooa | "2 I gy |t | M,
studzienki aw [m] wiazu wyloty S’EUdnl v Y studzienki elementdw k)ilnety
m] prefabrykowanych
Sk2/8 1.200 130.05 127.93 2.12 3666527.171 | 5573444.493
Skan 1.200 130.05 127.94 2.1 3666547.279 | 5573399.753
Sk3/2 1.200 130.34 128.23 2.11 3666533.970 | 5573366.304
Sk3/3 1.200 130.70 128.59 2.11 3666513.561 | 5573326.198 Beton
Sk3/4 1.200 131.18 129.07 2.1 3666485.546 | 5573273.140 | Zwegzka redukcyjna | Uszczelka gumowa | wodoszczelny
Sk3/5 1.200 131.60 129.49 2.1 3666460.750 | 5573226.298 k2
Skd/1 1.200 130.13 128.03 2.10 3666566.880 | 5573487.018
Skdf2 1.200 130.79 128.69 2.10 3666573.482 | 5573546.662
Skd/3 1.200 131.44 129.34 2.10 3666579.972 | 5573605.304
Tabela 2 Zestawienie dla podstaw studni
WYLOT DOPLYW 1 DOPLYW 2 DOPLYW 3 DOPLYW 4 DOPLYW 5
Sa{jr?it:;r)]lki Rzedna|DN 0| o 1 [Rzedna|[DN 1| « 2 |Rzedna|DN 2| o 3 |Rzedna|DN 3| o 4 [Rzedna|DN 4| o« 5 |Rzedna|DN 5
rury | [m] | [1 | rury | [m] | [T | rury | [m] | [1 | rury | [m] [ [] | rury [[m] [ [T | rury | [m]
Sk2/8 127.93 10200 | 180 | 127.93 | 0.200
Sk3/1 127.94 10200 | 185 | 127.94 | 0.200
Sk3/2 128.23 | 0.200 | 185 | 128.23 | 0.200 | 270 | 12843 | 0.160
Sk3/3 128.59 [ 0.200 | 181 | 128.59 | 0.200
Sk3/4 129.07 | 0.200 | 180 | 129.07 | 0.200
Sk3/5 129.49 | 0.200 | 180 0.00 |0.000] 255 | 129.69 | 0.160
Skd/ 128.03 | 0.200 | 177 | 128.03 | 0200 | 90 | 128.23 | 0.160
Skaf2 12869 | 0.200 | 180 | 128.69 | 0.200
Skd/3 129.34 10200 | 90 | 129.54 | 0.160
UWAGA:

- Dla studni SK2/8 doptyw nalezy zaslepic.
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH

STUDNI TWORZYWOWYCH

Uszczelka (opcja)—

Lh)

Uszczelka —— 'S
- 3
p] ; C s
————= &
.
(1 - ) 3 .éz
E—— =
Rura trzonowa 3= i { &8
karbowana z PP ( )
$600 J I C
Uszczelka
A} i J
Kielichy ¢160-¢400
- — %
« T
/ | \
— N ¥
Kineta z PP

WYLOT

Tabela 1 Charakterystyka projektowanych studni tworzywowych
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Srednica Rzedna Wys okqé(: Wspdtrzgdne studni
Symbol - | Rzedna cafkowita
studzienki studni wiazu dng studni
dw [m] wylotu X Y
[m]
Sk3/211 0.600 130.61 128.69 1.92 3666527.093 | 5573369.081
Sk3/511 0.600 131.77 129.87 1.90 3666455.953 | 5573227.396
Sk4/11 0.600 130.31 128.42 1.89 3666560.706 | 5573488.050
Ska/31 0.600 131.62 129.72 1.90 3666574.008 | 5573605.964
Tabela 2 Konfiguracja kinet
WYLOT DOPLYW 1 DOPLYW 2 DOPLYW 3
Symbol Typ
studzienki |Rzedna|DN O] o 1 |Rzedna|DN 1] o 2 |Rzedna|DN 2| o 3 (Rzgdna|DN 3| Kinety
rury | [m] | [T | rury | [m] | [T | rury | [m] [ [T | rury | [m]
Sk3/211 128.69 | 0.160 [ 180 | 128.69 | 0.160 typ 1 0°
Sk3/5/11 129.87 | 0.160 | 180 | 129.87 | 0.160 typ 1 0°
Skd/1/1 12842 | 0.160 | 180 | 128.42 | 0.160 typ 1 0°
Skd/3/1 129.72 | 0.160 | 180 | 129.72 | 0.160 typ 1 0°
UWAGA:

— Dla studni tworzywowych dopfyw nalezy zaslepi¢ korkiem.

LEGENDA:
Rodzaje kinet
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— typ | — kineta przepfywowa
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