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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. |

Podstawa

Opis

\ Jedn.obm.

llo $¢

\ Cena jedn. \ Warto $¢

SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODGAt. EZIENIAMI DO GRANICY DZIALEK

1/SIEC WODOCIAGOWA Z ODGAL EZIENIAMI DO GRANICY DZIALEK
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1|KNR 2-01 0108- |[Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci pod |ha 0.1
d.1.1]02 sieci wod-kan
analogia
2|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod |km 0.6
d.1.1/03 sieci wod.kan
analogia
3/KNR 2-01 0218- |Wykopy podluzne o scianach pionowych wykonywane ko- |m3 220
d.1.1{03 parkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IV
4|kalkul. indyw. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbu-  |m2 2
d.1.1 dowg -rejon wpiecia do istn.sieci
5|KNR 2-01 0322- |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych wypras- |m?2 501
d.1.1|07 kami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbi6r.
analogia
6/KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopéw spycharkami 100 KM z przemiesz- |m3 142.3
d.1.1]02 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
7/KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 142.3
d.1.1/02 spoiste kat. ll-IV
8/KNR 2-01 0233- |Mechaniczne plantowanie nadmiaru gruntu z wykopu warst- |m2 310.8
d.1.1|06 wami do 25 cm (ok. 77,7 m3)
analogia
9|kalkul. indyw. Odbudowa nawierzchni utwardzonych z podbudowg (kostka | m2 2
d.1.1 bet.)
1.2|[MONTAZ SIECI WODOCIAGOWEJ Z ODGAt EZIENIAMI
10|KNR-W 2-18 Podtoza pod rurociagi z piasku grub. 10 cm ulozone na m3 16
d.1.2|0511-01 dnie wykopu z zageszczeniem
11|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyleno- |m 188
d.1.2/0109-04 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
12|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 3.9
d.1.2/0109-03 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
13|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyleno- |m 77.9
d.1.2/0109-01 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
14|kalkulacja indy- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 - mufa De 110 szt 3
d.1.2|wid
15|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |ztgcz. 5
d.1.2{0110-03 niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.ze-
wnetrznej 90 mm
16|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |ztgcz. 30
d.1.2|0110-04 niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
17 |kalkulacja indy- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 - De 110 kpl. 1
d.1.2|wid tréjnik réwnoprzelotowy 110/110 szt.1
tréjnik redukeyjny 110/90 szt.1
kolano PE De 110 < 90 st. sztl
kolanno bose De 110 <30 st. szt.1
kolano bose De 110 <45 st. szt 1
18|kalkulacja indy- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 - zaslepka (kotpak) De40 szt 11
d.1.2|wid
19|KNR-W 2-18 Hydrant pozarowy nadziemny kompletny o $r. 80 mm z za- |kpl 2
d.1.2/0219-03 bezpieczeniem w przypadku ztamania
analogia
20|KNR-W 2-18 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80 z zabezpieczeniem kpl. 2
d.1.2/0212-02 p.przesunieciu
21|KNR-W 2-18 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 100 z zabezpiecz. p.prze- |kpl. 1
d.1.2|0212-02 sunieciu
22 |kalkulacja indy- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 -potaczenie kotnierzowe PE  |szt 5
d.1.2|wid De 90/DN 80
23|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzo-|szt 1
d.1.2|0114-03 we o $r. 100 mm
Tréjnik DN100/100 z kotnierzem petnym
24 |kalkulacja indy- |Dostawa ksztaltek PE PN 10 -potgczenie kotnierzowe PE  |szt 2
d.1.2|wid De 110/100
25/KNR-W 2-18 Zawory elektrooporowe do nawiercania 110/40 DN32 mm |kpl. 11
d.1.2/0205-01 z obudowa i skrzynka uliczng
analogia
26|KNR-W 2-18 Obsypka rur i nadsypka nad rurami z piasku m3 60
d.1.2/0511-04
27/KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, 200m -1 prob. 1
d.1.2/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 40-110 mm
28|KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) [10m rézn. 8
d.1.2|9909c-01 przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i ty-
pu HOBAS o $r. 50-65 mm
29|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominal- |odc.200m 1
d.1.2/0707-01 nej do 150 mm
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30|KNR 2-18 9914- |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy 10m rézn. 8
d.1.2|01 dezynfekcji i ptukaniu przewodoéw z rur 0 $r. 100 mm
31|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 1
d.1.2/0708-01 do 150 mm
32|KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) [10m rézn. 8
d.1.2/9910-01 przy dezynfekcji i ptukaniu przewoddéw z rur o $r. 50-65
33|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi m 248.8
d.1.2|01 tasma z tworzywa sztucznego
analog.
34|KNR 2-19 0134- |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl. 4
d.1.2|02
analog.
35| kalkul. indyw. Wykonanie przewiertéw rurami PEHD De 225 m 21
d.1.2
36 Rury przewiertowe De 225 - dostawa i montaz m 21
d.1.2|kalkulacja ind.
37|KNR 2-28 0405- |Zamknigcie koncéwek rur ochronnych o $r. nominalnej 225 |kpl. 2
d.1.2|04 mm; rury przewodowe o $r. nom. 110 mm;
analogia
38/KNR-W 2-18 Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o obje-|m3 15
d.1.2|0530-01 tosci do 1.5 m3 - elementy betonowe (bloki podporowe itp.)
analogia
Razem dziat SIEC WODOCIAGOWA Z ODGALEZIENIAMI DO GRANICY DZIALEK
2|SIEC KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Z ODGAL. EZIENIAMI DO GRANICY DZIALEK
2.1/ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
39|KNR 2-01 0218- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- |m3 355
d.2.1{03 nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IV bez recznego wy-
réwnania powierzchni odktadu
40|KNR 2-01 0322- |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych wypras- |m?2 929
d.2.1/07 kami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbi6r.
41|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopéw spycharkami 100 KM z przemiesz- |m3 235.6
d.2.102 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
42|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 235.6
d.2.1/02 spoiste kat. ll-IV
43|KNR 2-01 0233- |Mechaniczne plantowanie nadmiaru gruntu z wykopu warst- |m2 477.6
d.2.1|06 wami do 25 cm (ok. 119,4m3)
analogia
44 kalkul. indyw. Odwodnienie wykopéw ( zalezne od warunkéw gruntowo- | kpl 1
d.2.1 wodnych w okresie wykonywania robét)
2.2|MONTAZ SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Z ODGAt. EZIENIAMI
45|KNR-W 2-18 Podtoza pod rurociagi z piasku grub. 10 cm ulozone na m3 16
d.2.2|0511-01 dnie wykopu z zageszczeniem
46 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m 198.5
d.2.2/0408-03 (z potrgceniem studni)
47|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m 60
d.2.2/0408-02 (z potrgceniem studni)
48|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tg-  |szt 6
d.2.2|0421-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm kolano 45 st
49/KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tg-  |szt 6
d.2.2|/0421-03 czone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
tréjnik redukcyjny skosny 200/160 < 45 st
50 kalkul. indyw. Wykonanie przewiertéw rurami PEHD De 315 3 kpl m 38
d.2.2
51 Rury przewiertowe De 315 dostawa i montaz m 38
d.2.2kalkulacja ind.
52 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 315 |kpl. 6
d.2.2|kalkulacja ind. mm; rury przewodowej 200
53|KNR-W 2-18 Obsypka rur i nasypka nad rurami z piasku z zageszcze- |m3 73
d.2.2|/0511-04 niem
54|KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mmw  |stud. 7
d.2.2|03 gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m
55|KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mmw  [[0.5 m] stud. 3
d.2.2/04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
56|KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mmw  [[0.5 m] stud. -11
d.2.2|04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.[ potracenie]
57/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm kpl. 11
d.2.2|/0517-02
kalkulacja ind.
58|KNR 2-28 0208- |Klapa zwrotna do montazu do rury o $r. nom. 200 mm szt. 1
d.2.2|05
analogia
59|KNR-W 2-18 Zasuwa kanalizacyjna kotnierzowa z obudowg o $r.200 mm |kpl. 1
d.2.2|0212-04 montowane na rurociaggach PVC
analogia
60|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 200 mm m 205.5

d.2.2

02
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61|KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m 63.2
d.2.2|01
Razem dziat SIEC KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Z ODGALEZIENIAMI DO GRANICY DZIALEK

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét
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