PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : OCZ-023-112

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

Br. budowlana - czes¢ Il kosztorysu
Budowa : Oczyszczalnia $ciekow
Oviekt : Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Legnicy w cze$ci Sciekowej
Adres : m. Legnica, dziatka nr 278, obreb 0037 Piekary Wielkie

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycii llos¢ | Jedn. miary |
A. Istniejagca komora rozdziatu na osadniki wstepne
A.a. Robhoty rozbhiorkowe i demontazowe
Numer specyfikacji : ST-10.00
1. KNR 404-0802-01-00 IGM Warszawa 1,530 m2
Rozebranie konstrukcji: schodéw z elementéw stalowych
Numer specyfikacji : ST-10.00
08%09+09%09= 1,530
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,530 m2
2. KNR 404-0804-02-00 IGM Warszawa 27,000 m
Rozebranie balustrad
Numer specyfikacji : ST-10.00
23+249= 27,200
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 27,000 m
3. KNR 202-0702-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,620 m2
Demontaz przekrycia z blachy zeberkowej pokryw i schodow
Numer specyfikacji : ST-10.00
07*02*4+08%02*4+2*15*4+11%11*2= 15,620
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 15,620 m2
4. KNNR 004-1429-04-00 MRRiB 32,000 szt
Demontaz stopni ztazowych
Numer specyfikacji : ST-10.00
16*2= 32,000
Razem przedmiar = 32,000 szt
5. KNR 404-1104-01-00 IGM Warszawa 1,510 t
Wywiezienie samochodami na odlegto$¢ 1 km zdemonowane elemnty
Numer specyfikacji : ST-10.00
(94.14 +105.5 +27* 18 + 15,62 * 52 + 32 *0.3) / 1000 = 1,507
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,510 t
6. KNR 404-1104-03-00 IGM Warszawa 1,510 t
Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km; za nastepne 9km.
Numer specyfikacji : ST-10.00
A.b. Roboty roboty budowlane i wykornczeniowe
7. KNNR 004-1429-04-00 MRRiB 32,000 szt
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Osadzenie w komorach: stopni ztazowych ze stali kwasoodpornej
Numer specyfikacji : ST-05.00
8. KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24900 m
Barierki ochronne z burtnicg ze stali kwasoodpornej
Numer specyfikacji : ST-05.00
9. KNR 202-0702-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,420 m2
Przekrycia z blachy zeberkowej gr. 6mm ze stali kwasoodporne;
Numer specyfikacji : ST-05.00
2*15*4+11%11*2= 14,420
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 14,420 m2
10. KNR 205-0120-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,200 t
Wykonanie konstrukcji stalowej i montaz schodéw z barierkg ochronng wraz z ceng konstrukcji stalowej ze stali
kwsoodpornej-S1i S2
Numer specyfikacji : ST-05.00
(94.14 + 105.5) / 1000 = 0,200
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,200 t
1. 1,200 m2
Stopnie schoddw z krat pomostowych 40*4mm ze stali kwasoodporne;
Numer specyfikacji : ST-05.00
07*02%4+08*0.2*4= 1,200
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,200 m2
12. KNR 025-0403-02-00 IGM Warszawa 1,390 100 m2
Czyszczenie przez hydropiaskowanie, konstrukcji betonowych i zelbetowych -przed dolaniem $cianek oraz komory
wylaczonej z eksploatacji
Numer specyfikacji : ST-04.00
(4.8-15)*153+(4.8-15)* 1.8+ (4.8-15)*15*2+15%2.2*2)/100 = 0,275
wylaczona: ((4.22+2)/2*291+(2+15+2+15+2)*513+12*15*2+(1.2*2+15)*2*315+15*15%2+3*2+
(3+2)*2*1.8)/100 = 1,119
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,390 100 m2
13. KNR 029-0635-01-00 IGM Warszawa 0,240 100 m2
Przygotowanie powierzchni i natozenie warstwy sczepnej
Numer specyfikacji : ST-02.00
(422*0.25+3.1*2*0.25)/ 100 = 0,026
48*1.8/100= 0,086
(4.8%1.53 +(4.8-1.5)*1.53)/100 = 0,124
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,240 100 m2
14. KNR 403-1009-06-00 WACETOB Warszawa 193,000 otwor

Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw $rednicy: ponad 10 do 20 mm - w podtozu betonowym
Numer specyfikacji : ST-02.00
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nr3: (422+3.1*2)/0.15*2= 138,933
(48*2-15)/0.15= 54,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 193,000 otwor
15. KNR 403-1015-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 193,000 szt
Wklejenie zbrojenia
Numer specyfikacji : ST-02.00
16. KNR 202-1909-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,630 t
Montaz zbrojenia $cian, ptyt krzyzowo zbrojonych - $rednica pretéw: 12 mm
Numer specyfikacji : ST-02.00
nr3: 1634.05/1000 = 1,634
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,630 t
17. KNR 032-0626-01-00 IGM Warszawa 1,000 10 m
Zabezpieczanie tasSma bentonitowo-kauczukowa stykow
Numer specyfikacji : ST-04.00
(3.1*2+422*2)/10= 1,464
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1,000 10m
18. KNR 032-0626-03-00 IGM Warszawa 0,960 10m
Zabezpieczanie przerw roboczych w betonowaniu blachg ocynkowang pokryta warstwa bentonitu
Numer specyfikacji : ST-02.00
48*2/10= 0,960
Razem przedmiar = 0,960 10m
19. KNR 202-1906-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,500 100 m2
Deskowanie systemowe
Numer specyfikacji : ST-02.00
422*31*2/100= 0,262
(48-18+48)*1.53 +(4.8-1.5)*2*1.53)/100 = 0,220
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 0,500 100 m2
20. KNR 202-1916-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,300 m3
Betonowanie betonem B45 ptyt zbrojonych, z uktadaniem betonu za pomoca pompy, zageszczeniem mechanicznym
/zakup i dowdz betonu transportem zewn./
Numer specyfikacji : ST-02.00
48*1.8*0.15= 1,296
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,300 m3
21. KNR 202-1920-04-30 |1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5130 m3

Betonowanie betonem B45 $cian zbrojonych w deskow.systemowym,z uktadaniem bet.za pomoca pompy,
zageszczeniem mechan. /zakup i dowdz bet. transp. zewn./
Numer specyfikacji : ST-02.00
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422*31%0.25= 3,271
(48*153 +(4.8-1.5)*153)*0.15= 1,859
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 5130 m3
22. KNR 401-0104-01-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 25,560 m3
Wykopy o gtebokosci do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych $cian, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub
zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.I-l
Numer specyfikacji : ST-01.00
jw. zewn. cate: (1.5*8+21*4+2%4)*1*(0.6+1.2)/2*1= 25,560
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 25,560 m3
23. KNR 401-0105-01-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 25,560 m3
Zasypanie wykopdw z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami o grub.15 cm, w gruncie: kat.
I-Il
Numer specyfikacji : ST-01.00
24. KNR 025-0403-04-00 IGM Warszawa 2,000 100 m2
Czyszczenie przez hydropiaskowanie, konstrukcji betonowych i zelbetowych
Numer specyfikacji : ST-04.00
dno: (1.5*1.2*2+(4.22+2)/2*1.06 +1*1)/100 = 0,079
$ciany wewn. uzytk: (1*3.15*3+11.5*1+(15+1%2)*513*2+(2+15%2)*5.13)/100 = 0,825
jw.zewn.cate: (1.5*8+1*2+15%2+21%2+04*4+2*4)*225/100= 0,693
plyta od gory i spodu: (6.7*6.7-1.4*14/2*4-2*15%4-11*1.1*2)*2/100 = 0,531
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 2,000 100 m2
25. 40,000 m
Odkucie, oczyszczenie, przygotowanie powierzchni, antykorozyjne zabepieczenie pretow zbrojeniowych, uzupetnienie
ubytkéw betonu i otuliny zbrojenia wg. instrukcji
-wg. zatacznika nr2
Numer specyfikacji : ST-04.00
200*0.2= 40,000
Razem przedmiar = 40,000 m
26. 10,000 m
Oczyszczenie miejsc wystepowania rys oraz nieszczelnych szwow roboczych w betonie, przygotowanie powierzchni,
zamkniecie rys szybkosprawna, wodoszczelng zaprawg peczniejaca, wykonanie iniekcji parkerami wg. zatacznika nr 2
Numer specyfikacji : ST-04.00
5%: 200*0.05 = 10,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 10,000 m
21. 90,000 m2
Sfazowanie ostrych krawedzi, przygotowanie podioza, wykonanie wyoblenia na styku $ciana - $ciana, $ciana-dno,
warstwy paroizolacyjnej, obsypanie kruszywem, wykonanie chemoodpornej powtokiX2 (zabezpieczenie pow.
wewnetrznych) - wg. zatacznika nr 2
Numer specyfikacji : ST-04.00
dno: (1.5*1.2*2+(4.22+2)/2*1.06+1*1)= 7,897
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Sciany wewn. uzytk.: (1*3.15*3+115*1+(1.5+1%2)*513*2+(2+1.5%*2)*5.13) = 82,510
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 90,000 m2
28. 64,000 m2
Przygotowanie podioza $cian zewnetrznych ( od poziomu -1,00 ponizej terenu), wyréwnanie powierzchni szpachlg,
drobnoziarnistg, izolacja cementowa modyfikowana tworzywami sztucznymi - wg. zatgcznika nr 2
Numer specyfikacji : ST-04.00
jw.zewn.cate: (1.5*8+21*4+2*4)*2.25= 63,900
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 64,000 m2
29. 53,000 m2
Przygotowanie podioza powierzchni zewnetrznej ptyty gornej, ubytki uzupetnié¢ zaprawg zywiczng , lekko sfazowac
krawedzie, natozanie zaprawy gruboziamistej, zagruntowanie zywica epoksydowa , natozenie powtoki ochronnej na
bazie modyfikowanego poliuretanu, obsypa¢ piaskiem kwarcowym- wg. zatacznika nr 2
Numer specyfikacji : ST-04.00
plyta od gory i spodu: (6.7 *6.7-14*14/2%4-2*15%4-11*11*2)*2= 53,100
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 53,000 m2
B. Istniejace osadniki wstepne nr1inr2
B.c. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Numer specyfikacji : ST-10.00
30. KNR 404-0302-03-00 IGM Warszawa 8,780 m3
Rozebranie betonowego leja flotatu
Numer specyfikacji : ST-10.00
(1.15*04*21*2+(1.15+0.15)/2*09%*21*2)*2= 8,778
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 8,780 m3
31. KNR 404-0303-01-00 IGM Warszawa 17,020 m3
Rozebranie $cian Zelbetowych o grubosci : - do 20 cm
Numer specyfikacji : ST-10.00
(0.65*0.1*2*3.14*20.85)*2 = 17,022
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 17,020 m3
32. KNR 404-0802-01-00 IGM Warszawa 3,680 m2
Rozebranie konstrukcji: schodéw i podestu z elementéw stalowych
Numer specyfikacji : ST-10.00
(08%0.6 +08*1.7)*2= 3,680
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 3,680 m2
33. KNR 202-0702-09-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,680 m2

Demontaz przekrycia schodéw z krat pomostowych i pomostu z blachy zeberkowej
Numer specyfikacji : ST-10.00
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(08*02*3 +0.8*1.7)*2= 3,680
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 3,680 m2
34. KNR 231-0810-03-00 IGM Warszawa 149,000 m2
Rozebranie reczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: 12 cm (opaska)
Numer specyfikacji : ST-11.00
2*3.14*2215%05%2+10*1/2*2= 149,102
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 149,000 m2
35. KNR 231-0810-04-00 IGM Warszawa - 149,000 m2
Rozebranie reczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: ponad 12 cm - minus za kazdy dalszy 1
cm(opaska);tacznie minus7
Numer specyfikacji : ST-11.00
36. KNR 401-0108-11-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 33,000 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
Numer specyfikacji : ST-10.00
8.78 +17.02 +149*0.05 = 33,250
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 33,000 m3
37. KNR 401-0108-12-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 40,000 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km, za nastepne 9km
Numer specyfikacji : ST-10.00
38. KNR 404-1104-01-00 IGM Warszawa 0,250 t
Wywiezienie samochodami na odlegto$¢ 1 km zdemonowane elemnty
Numer specyfikacji : ST-10.00
(80 +3.68 * 46) / 1000 = 0,249
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,250 t
39. KNR 404-1104-03-00 IGM Warszawa 0,250 t
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km; za nastepne 9km.
Numer specyfikacji : ST-10.00
B.d. Roboty roboty budowlane i wykonczeniowe
40. KNR 202-1906-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,400 100 m2
Deskowanie systemowe
Numer specyfikacji : ST-02.00
(2*3.14*20.08*0.62+2*3.14*20.9*0.69)*2/100 = 3,375
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 3,400 100 m2
41. KNR 202-1909-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,030 t



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : OCZ-023-112

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

Br. budowlana - czes¢ Il kosztorysu
B. Istniejace osadniki wstepne nr 1inr 2
B.d. Roboty roboty budowlane i wykoriczeniowe

Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycii llos¢ | Jedn. miary |
Montaz zbrojenia $cian, ptyt krzyzowo zbrojonych - $rednica pretéw: 10 mm
Numer specyfikacji : ST-02.00
1015.56 *2/1000 = 2,031
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 2,030 t
42. KNR 403-1009-06-00 WACETOB Warszawa 1746,000 otwér
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw $rednicy: ponad 10 do 20 mm - w podtozu betonowym
Numer specyfikacji : ST-02.00
2*3.14*20.85/0.15%2= 1 745,840
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1746,000 otwor
43. KNR 403-1015-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1746,000 szt
Wklejenie zbrojenia
Numer specyfikacji : ST-02.00
44. KNR 029-0635-01-00 IGM Warszawa 0,010 100 m2
Przygotowanie powierzchni i natozenie warstwy sczepnej -otwor
Numer specyfikacji : ST-02.00
2*3.14*01 *0.6*2/100 = 0,008
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,010 100 m2
45. KNR 202-1920-04-30 |1ZOiEPB ORGBUD W-wa 17,060 m3
Betonowanie betonem B45 $cian zbrojonych w deskow.systemowym,z uktadaniem bet.za pomoca pompy,
zageszczeniem mechan. /zakup i dowoz bet. transp. zewn./ +zalepienie otwordéw
Numer specyfikacji : ST-02.00
Sciana: (0.65*0.1*2*3.14*20.85)*2= 17,022
otwor: 3.14*0.1*0.1*06*2= 0,038
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 17,060 m3
46. KNR 202-1916-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,300 m3
Betonowanie betonem B45 ptyt zbrojonych, z uktadaniem betonu za pomoca pompy, zageszczeniem mechanicznym
/zakup i dowdz betonu transportem zewn./
Numer specyfikacji : ST-02.00
48*18*0.15= 1,296
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,300 m3
47. KNR 202-1916-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,630 m3
Betonowanie plyt niezbrojonych, z uktadaniem betonu za pomoca pompy, zageszczeniem mechanicznym /zakup i
dowdz betonu transp. zewn./ - grub. ptyt 10 cm, beton C 35/45 (B45)
Numer specyfikacji : ST-02.00
2*3.14*21.175*0.1*055*2= 14,628
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 14,630 m3
48. KNR 401-0208-03-00 IGM Warszawa 4,000 szt

Przebicie w elementach z betonu zwirowego otwordéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: ponad 20 ¢cm do 30 cm
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Numer specyfikacji : ST-02.00
49. KNR 401-0104-01-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 225,860 m3
Wykopy o gtebokosci do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych $cian, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub
zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.|-Il
Numer specyfikacji : ST-01.00
2%314%2165*(06+12)/2*1+2*314%206*08*1= 225,860
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 225,860 m3
50. KNR 401-0105-01-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 225,860 m3
Zasypanie wykopdw z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami o grub.15 cm, w gruncie: kat.
I-Il
Numer specyfikacji : ST-01.00
51. KNR 025-0403-02-00 IGM Warszawa 42,340 100 m2
Czyszczenie przez hydropiaskowanie, konstrukcji betonowych i Zelbetowych -osadnik nr 1 i 2
Numer specyfikacji : ST-04.00
osadnik nr1: (2*3.14*20*(3+3.35)/2+3.14*20*20+2*3.14*203*1.2+2%3.14*2145%1.2+2*3.14*(21.45-
203)*1.15+314%2*2*2+03*4%6*3.35+2*314*175*325+314*03*0.3+3.14*2.5*(1.75+0.3)) / 100 = 20,790
bieznia: 2*3.14*20.15*0.3/100 = 0,380
osadnik nr2: 20.79 = 20,790
bieznia: 0.38 = 0,380
Razem przedmiar = 42,340 100 m2
52. 200,000 m
Odkucie, oczyszczenie, przygotowanie powierzchni, antykorozyjne zabepieczenie pretdw zbrojeniowych, uzupetnienie
ubytkéw betonu i otuliny zbrojenia wg. instrukcj
-wg. zatacznika nr2 osadnik nr 12
Numer specyfikacji : ST-04.00
53. 50,000 m
Oczyszczenie miejsc wystepowania rys oraz nieszczelnych szwéw roboczych w betonie, przygotowanie powierzchni,
zamkniecie rys szybkosprawna, wodoszczelng zaprawg peczniejaca, wykonanie iniekcji parkerami wg. zatgcznika nr 2-
osadnik nr1i2
Numer specyfikacji : ST-04.00
54. 815,000 m2
Sfazowanie ostrych krawedzi, przygotowanie podioza, wykonanie warstwy paroizolacyjnej, obsypanie kruszywem,
wykonanie chemoodpornej powtokiX2 - wg. zatacznika nr 2;
osadnik nr 1 poza ptyta denng i ptyta gérng dzwonu
Numer specyfikacji : ST-04.00
osadniknr1: 2*3.14*20*(3+3.35)/2 +2*3.14*203*12+2*314*2145*12+2*3.14*203*05+2*3.14*1.75*
325+03*4*0.6%3.35= 815,280
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 815,000 m2
55. 840,000 m2

Przygotowanie podioza, zwilzy¢ podioze woda, nanies¢ sztywna powtoke mineralng zbrojona wioknami o gr. 10mm,
nanies¢ systemowy Srodek pilegnacyjny - wg. zatgcznika nr 2; osadnik nr 2 -Sciany oraz ptyta gérna "dzwonu
centralnego” ( od spodu i na wierzchnu)

Numer specyfikacji : ST-04.00
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osadnik nr 2+ptyta dzownu zewn i wewn.: 81528 +3.14*2*2*2 = 840,400
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 840,000 m2
56. 2513,000 m2
Przygotowanie podtoza dna , wykonanie wyoblenia na styku ciana - Sciana, nanie$¢ warstwe sczepna, metodg
obrobki recznej nanies¢ powtoke mineralna, posypaé $rodkiem pielegnacyjnym, wykona¢ wyoblenie - wg. zatacznika
nr 2 -dno osadnika nr 1 i nr 2 oraz wykonanie fasety na styku $ciana z dnem
Numer specyfikacji : ST-04.00
osadnik nr 1i2: ((3.14*20*20-3.14*2.25%2.25)+3.14*0.3*0.3+3.14*25*(1.75+0.3))* 2= 2512958
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 2513,000 m2
57. 908,000 m?2
Przygotowanie podioza $cian zewnetrznych ( od poziomu -1,00 ponizej terenu), wyréwnanie powierzchni szpachlg
drobnoziarnista, izolacja cementowa modyfikowana tworzywami sztucznymi - wg. zatacznika nr 2; osadnika nr 1i 2
Numer specyfikacji : ST-04.00
(2*314*20*0.8+2*3.14*2165*(1.5+1.1))*2= 907,962
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 908,000 m2
58. 65,000 m2
Przygotowanie podtoza biezni, wykonanie warstwy paroizolacyjnej, obsypanie piaskiem kwarcowym, wykonanie
antyposlizgowej wysoce chemoodpornej warstwy, wykonanie warstwy zamykajacej - wg. zatacznika nr 2; osadnik nr
1-zabezpieczenie powierzchni biezni zgarniacza
Numer specyfikacji : ST-04.00
2%314%2015*03+2%3.14*2155*0.2= 65,029
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 65,000 m2
59. 65,000 m2
Przygotowanie podtoza biezni, nanie$¢ zaprawe minralng zbrojong widknami, naniesc zywice epoksydowa, pielegnacja
- wg. zatgcznika nr 2; osadnik nr 2-zabezpieczenie powierzchni biezni zgarniacza
Numer specyfikacji : ST-04.00
2%3.14%20.15*03+2%3.14*2155*0.2= 65,029
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 65,000 m2
60. 25,000 m2
Przygotowanie podioza plyty gornej dzwonu , ubytki uzupeti¢ zaprawg zywiczng , lekko sfazowaé krawedzie,
natozanie zaprawy gruboziarnistej, zagruntowanie zywicg epoksydows , natozenie powtoki ochronnej na bazie
modyfikowanego poliuretanu, obsypa¢ piaskiem kwarcowym- wg. zatacznika nr 2 - osadnik nr 1
Numer specyfikacji : ST-04.00
314%2*2*2= 25,120
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 25,000 m2
61. 48,000

Uszczelnienie dylatacji osadnika: usuniecie istn. dylatacji, oczyszczenie podioza, wcisngé dwa sznury i wprowadzi¢
zywice hydrostrukturalna, boki zagruntow¢ materiatem do mas dylatacyjnych, zamkniecie dylatacji kitem trwale
plastycznym -wg. zatacznika nr 2;
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osadnik nr1inr2
Numer specyfikacji : ST-04.00
oba osadniki: 8 *3*2= 48,000
Razem przedmiar = 48,000
62. KNNR 006-0101-04-00 MRRiB 149,000 m2
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonywane recznie w gruncie kat.l-ll z zageszczeniem walcem
wibracyjnym, przy gtebokosci koryta: 19 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
63. KNNR 006-0105-02-00 MRRiB 149,000 m2
Podsypki piaskowe wykonywane i zageszczane recznie przy grubosci warstwy po zageszczeniu: 5 ¢cm; 3*5=15cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
64. KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 149,000 m2
Opaska z kostki brukowej betonowej, z wypetnieniem spoin piaskiem, uktadane na podsypce: cem.-piask.,przy uzyciu
kostki szarej gr.6 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
65. KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 303,000 m
Rowki pod obrzeza o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.|-Il
Numer specyfikacji : ST-11.00
2*314%24*2+2= 303,440
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 303,000 m
66. KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 12,120 m3
tawy pod obrzeza: betonowe zwykte
Numer specyfikacji : ST-11.00
02%0.2*303= 12,120
Razem przedmiar = 12,120 m3
67. KNNR 006-0404-05-00 MRRiB 303,000 m
Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, przy wymiarach
obrzeza 30x8 cm.
Numer specyfikacji : ST-11.00
68. KNNR 001-0504-01-00 MRRiB 39,750 m3
Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, lezacej na dlugo$ci 1 m wzdtuz jego krawedzi, w gruncie: kat.
I-Il
Numer specyfikacji : ST-01.00
149*0.19+0.2*0.2 * 286 = 39,750
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 39,750 m3
C. Istniejacy osadnik wtérny nr2
C.e. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
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Numer specyfikacji : ST-10.00
69. KNR 231-0811-02-00 IGM Warszawa 85,000 m2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych Jomb
Numer specyfikacji : ST-11.00
2*3.14*271.07*1/2= 85,000
Razem przedmiar = 85,000 m2
70. KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 85,000 m2
Rozebranie reczne opaski zwirowej
Numer specyfikacji : ST-11.00
71. KNR 401-0108-11-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 19,000 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
Numer specyfikacji : ST-10.00
85*0.12+85*0.1 = 18,700
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 19,000 m3
72. KNR 401-0108-12-00 I0ZIEPB ORGBUD W-wa 19,000 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km, za nastepne 9km
Numer specyfikacji : ST-10.00
C.f. Roboty roboty budowlane i wykonczeniowe
73. KNR 029-0635-01-00 IGM Warszawa 0,180 100 m2
Przygotowanie powierzchni i natozenie warstwy sczepnej -otwory
Numer specyfikacji : ST-02.00
(0.5+0.25)*2*0.5* 24) / 100 = 0,180
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,180 100 m2
74. KNR 032-0626-01-00 IGM Warszawa 7,000 10m
Zabezpieczanie tasma bentonitowo-kauczukowa stykow
Numer specyfikacji : ST-02.00
((0.5+0.25)*2*2*24)/10 = 7,200
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 7,000 10m
75. KNR 202-1920-04-30 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,500 m3
Betonowanie betonem B45 $cian zbrojonych w deskow.systemowym,z uktadaniem bet.za pomoca pompy,
zageszczeniem mechan. /zakup i dowoz bet. transp. zewn./ +zalepienie otwordw
Numer specyfikacji : ST-02.00
05*0.25*05*24 = 1,500
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,500 m3
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76. KNR 401-0104-01-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 224,240 m3
Wykopy o gtebokosci do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych $cian, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub
zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.|-Il
Numer specyfikacji : ST-01.00
2*3.14*2657*(0.6+12)/2*1+2%314*252*1.17*04 = 224,237
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 224,240 m3
77. KNR 401-0105-01-00 I0ZIiEPB ORGBUD W-wa 224,240 m3
Zasypanie wykopdw z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami o grub.15 cm, w gruncie: kat.
I-Il
Numer specyfikacji : ST-01.00
78. KNR 025-0403-02-00 IGM Warszawa 36,400 100 m2
Czyszczenie przez hydropiaskowanie, konstrukcji betonowych i Zelbetowych -przed dolaniem ptyty i $cian oraz komory
wytaczonej z eksploatacii
Numer specyfikacji : ST-04.00
Sciany: (2*3.14*25*(3.8+5.28)/2+2*3.14*254*19+2%*3.14*264*19+2*314*259*1+0.3*4*5.28*6)/100
= 15,315
ptyta géma: 3.14*2*2*2/100 = 0,251
dno: (3.14*25*25+3.14*0.3*0.3+3.14*3*(2.25+0.3))/ 100 = 19,868
bieznia: (2*3.14*26.47*02+2*3.14*25.2*0.4)/100 = 0,965
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 36,400 100 m2
79. 150,000 m
Odkucie, oczyszczenie, przygotowanie powierzchni, antykorozyjne zabepieczenie pretdw zbrojeniowych, uzupetnienie
ubytkow betonu i otuliny zbrojenia wg. instrukcj
-wg. zatacznika nr2 osadnik nr 12
Numer specyfikacji : ST-04.00
80. 35,000 m
Oczyszczenie miejsc wystepowania rys oraz nieszczelnych szwéw roboczych w betonie, przygotowanie powierzchni,
zamkniecie rys szybkosprawna, wodoszczelng zaprawg peczniejaca, wykonanie iniekcji parkerami wg. zatgcznika nr 2-
osadnik nr 1i2
Numer specyfikacji : ST-04.00
1%: 3543 *0.01 = 35,430
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 35,000 m
81. 1557,000 m2
Przygotowanie podioza , zwilzy¢ podioze woda, nanies¢ sztywng powtoke mienralng zbrojong wtdknami, nanie$¢
Srodek pielegnacyjny - wg. zatgcznika nr 2 -$ciany wewn. oraz plyta goérna "centrainego dzwonu" (od spodu i na
wierzchu)
Numer specyfikacji : ST-04.00
Sciany: (2*3.14*25*(3.8+5.28)/2+2*314*254*19+2*3.14*264*19+2%314*259*1+03*4*528*6) = 1531,526
plyta goma: 3.14*2%2*2= 25,120
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 1557,000 m2
82. 20,000 m2
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Przygotowanie podioza dna, wykonanie wyoblenia na styku $ciana - dno, zwilzy¢ podioze woda, nanie$¢ warstwe
Numer specyfikacji : ST-04.00
dno: (3.14*25*25+3.14*0.3*0.3+3.14*3*(2.25+0.3))/ 100 = 19,868
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 20,000 m2
83. 97,000 m2
Przygotowanie podioza biezni, zwilzy¢ woda, nanie$¢ zaprawe minralng zbrojong wtdknami, naniesc zywice
epoksydowg - wg. zatacznika nr 2; bieznia zgarniacza
Numer specyfikacji : ST-04.00
bieznia: 2*3.14*2647*02+2*3.14*252*04 = 96,549
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 97,000 m2
84. 559,000 m2
Przygotowanie podioza $cian zewnetrznych ( od poziomu -1,00 ponizej terenu),zwilzy¢ wodg , nanies¢ elastyczng
izolacje z materiatu mineralnego zbrojonego o gr. 2mm - wg. zatgcznika nr 2
Numer specyfikacji : ST-04.00
2*3.14*2657*(1.8+117)+2*3.14*254*04 = 559,378
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 559,000 m2
85. 3,800
Uszczelnienie dylatacii: usuniecie istn. dylatacji, oczyszczenie podtoza, wcisnaé dwa sznury i wprowadzi¢ zywice
hydrostrukturalna, boki zagruntow¢ materiatem do mas dylatacyjnych, zamkniecie dylatacji kitem trwale plastycznym
-wg. zatacznika nr 2
Numer specyfikacji : ST-04.00
38= 3,800
Razem przedmiar = 3,800
86. KNNR 006-0101-04-00 MRRiB 85,000 m2
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonywane recznie w gruncie kat.l-ll z zageszczeniem walcem
wibracyjnym, przy gtebokosci koryta: 14 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
2*314*27.07*05= 85,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 85,000 m2
87. KNNR 006-0105-02-00 MRRiB 85,000 m2
Podsypki piaskowe wykonywane i zageszczane recznie przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 5 cm; 3*5=15cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
88. KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 85,000 m2
Opaska z kostki brukowej betonowej, z wypetnieniem spoin piaskiem, uktadane na podsypce: cem.-piask.,przy uzyciu
kostki szarej gr.6 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
89. KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 173,000 m

Rowki pod obrzeza o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-ll
Numer specyfikacji : ST-11.00
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2*314*27.57 = 173,140
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 173,000 m
90. KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 6,920 m3
tawy pod obrzeza: betonowe zwykte
Numer specyfikacji : ST-11.00
02*%0.2*173= 6,920
Razem przedmiar = 6,920 m3
91. KNNR 006-0404-05-00 MRRiB 173,000 m
Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, przy wymiarach
obrzeza 30x8 cm.
Numer specyfikacji : ST-11.00
92. KNNR 001-0206-04-20 MRRiB 18,820 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 - spycharka
100 KM, samochod do 5 t
Numer specyfikacji : ST-01.00
85%0.14+02*02*173= 18,820
Razem przedmiar = 18,820 m3
93. KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 18,820 m3
Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t, za nastepne 9km
Numer specyfikacji : ST-01.00
D. Istniejace koryta-kanaty zewnetrzne
D.g. Roboty rozbiorkowe i demontazowe
Numer specyfikacji : ST-10.00
94. KNR 404-0303-05-00 IGM Warszawa 1,300 m3
Rozebranie "czapy "betonowej
Numer specyfikacji : ST-10.00
0.15%0.05 * (39 +54) +01*0.05* 12 = 1,298
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,300 m3
95. KNR 404-0804-02-00 IGM Warszawa 10,400 m
Rozebranie barierek stalowych
Numer specyfikacji : ST-10.00
przy schodach: 52*2 = 10,400
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 10,400 m
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96. KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa 88,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: 12 cm(opaska)’
Numer specyfikacji : ST-11.00
35*15+(3+15)/2*5+(12+12)*1= 87,750
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 88,000 m2
97. KNR 231-0810-06-00 IGM Warszawa 86,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubo$ci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm,
minus za 7cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
98. KNR 401-0108-11-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 5,600 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
Numer specyfikacji : ST-10.00
1.3+86*0.05= 5,600
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 5,600 m3
99. KNR 401-0108-12-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 6,450 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km; za nastepne 9km
Numer specyfikacji : ST-10.00
100. KNR 404-1104-01-00 IGM Warszawa 0,070 t
Wywiezienie samochodami na odlegto$¢ 1 km zdemonowane elemnty
Numer specyfikacji : ST-10.00
71.88/1000 = 0,072
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,070 t
101. KNR 404-1104-03-00 IGM Warszawa 0,070 t
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km; za nastepne 9km.
Numer specyfikacji : ST-10.00
D.h. Robhoty roboty budowlane i wykonczeniowe
102. KNR 025-0403-02-00 IGM Warszawa 5,340 100 m2
Czyszczenie przez hydropiaskowanie, konstrukcji betonowych i zelbetowych -przed dolaniem ptyty i $cian oraz komory
wytaczonej z eksploatacii
Numer specyfikacji : ST-04.00
(1.8+015*2+163*2)*39+(1.8+0.15*2+1.64*2)*54+(0.8+0.1*2+0.93*2)*12)/100 = 5,339
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 5,340 100 m2
103. KNR 202-1909-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,470 t

Montaz zbrojenia $cian, ptyt krzyzowo zbrojonych - $rednica pretéw: 12 mm
Numer specyfikacji : ST-02.00
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(4017.31 + 5562.43 + 889.42) / 1000 = 10,469
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 10,470 t
104. KNR 202-1906-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 100 m2
Deskowanie systemowe
Numer specyfikacji : ST-02.00
((39+54)*(1.625*2+0.1*2) +12*(1.375*2+0.05*2))/ 100 = 3,551
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 4,000 100 m2
105. KNR 202-1916-05-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 26,070 m3
Betonowanie betonem B45 ptyt zbrojonych, z uktadaniem betonu za pomocg pompy, zageszczeniem mechanicznym
Izakup i dowdz betonu transportem zewn./
Numer specyfikacji : ST-02.00
(39+54)*1.8*0.15+12*0.8*0.1= 26,070
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 26,070 m3
106. KNR 202-1920-04-30 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 51,690 m3
Betonowanie betonem B45 $cian zbrojonych o wys.do 3,6 m w deskow.systemowym,z uktadaniem bet.za pomocq
pompy, zageszczeniem mechan. /zakup i dowdz bet. transp. zewn./
Numer specyfikacji : ST-02.00
(54 +39)*1.48*0.15%2+ (54 +39)*0.15%0.3*2- (54 +39)*0.15*0.05*2+12*1.275*0.1*2+12*0.1*02*2-12*
0.1*0.05*2= 51,687
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 51,690 m3
107. KNR 032-0626-04-00 IGM Warszawa 21,000 10 m
Zabezpieczanie przerw roboczych w betonowaniu blachg pokryta warstwa bentoniu
Numer specyfikacji : ST-02.00
(39+54+12)*2/10= 21,000
Razem przedmiar = 21,000 10m
108. KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,400 m
Barierki ochronne  ze stali kwasoodpornej
Numer specyfikacji : ST-05.00
przy schodach: 10.4 = 10,400
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 10,400 m
109. KNR 401-0104-01-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 189,000 m3
Wykopy o gtebokosci do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych $cian, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub
zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.|-Il
Numer specyfikacji : ST-01.00
(39+54+12)*(06+1.2)/2*1*2= 189,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 189,000 m3
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110. 20,000 m
Odkucie, oczyszczenie, przygotowanie powierzchni, antykorozyjne zabepieczenie pretdw zbrojeniowych, uzupetnienie
ubytkow betonu i otuliny zbrojenia wg. zatacznika nr2
Numer specyfikacji : ST-04.00
111. 10,000 m
Oczyszczenie miejsc wystepowania rys oraz nieszczelnych szwow roboczych w betonie, przygotowanie powierzchni,
zamkniecie rys szybkosprawna, wodoszczelng zaprawg peczniejaca, wykonanie iniekcji parkerami wg. zatacznika nr 2
Numer specyfikacji : ST-04.00
522*0.02= 10,440
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 10,000 m
112. 522,000 m2
Przygotowanie powierzchni, sfazowanie ostrych krawedzi, przygotowanie podioza, wykonanie wyoblenia na styku
$ciana - $ciana, $ciana-dno, warstwy paroizolacyjnej, obsypanie kruszywem, wykonanie chemoodpornej powtokiX2
(zabezpieczenie pow. wewnetrznych) - wg. zatacznika nr 2
Numer specyfikacji : ST-04.00
113. 413,000 m2
Przygotowanie podioza $cian zewnetrznych ( od poziomu -1,00 ponizej terenu), wyréwnanie powierzchni szpachlg,
drobnoziarnistg, izolacja cementowa modyfikowana tworzywami sztucznymi - wg. zatgcznika nr 2
Numer specyfikacji : ST-04.00
39%205*2+54*1.92*2+12*19*2= 412,860
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 413,000 m2
114. KNR 401-0105-01-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 189,000 m3
Zasypanie wykopow z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami o grub.15 cm, w gruncie: kat.
I-Il
Numer specyfikacji : ST-01.00
115. KNNR 006-0101-04-00 MRRiB 121,000 m2
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonywane recznie w gruncie kat.l-ll z zageszczeniem walcem
wibracyjnym, przy gtebokosci koryta: 19 cmi 24 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
86 = 86,000
35*1= 35,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 121,000 m2
116. KNNR 006-0105-02-00 MRRiB 121,000 m2
Podsypki piaskowe wykonywane i zageszczane recznie przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 5 cm; 3*5¢cm=15¢m
Numer specyfikacji : ST-11.00
117. KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 121,000 m2
Opaska z kostki brukowej betonowej, z wypetnieniem spoin piaskiem, uktadane na podsypce: cem.-piask.,przy uzyciu
kostki szarej gr.6 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
118. KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 94,000 m

Rowki pod obrzeza o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-ll
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Numer specyfikacji : ST-11.00
35+12+10+35+15= 93,500
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 94,000 m
119. KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 3,760 m3
tawy pod obrzeza: betonowe zwykte
Numer specyfikacji : ST-11.00
02*0.2*9%4= 3,760
Razem przedmiar = 3,760 m3
120. KNNR 006-0404-05-00 MRRiB 94,000 m
Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, przy wymiarach
obrzeza 30x8 cm.
Numer specyfikacji : ST-11.00
121. KNNR 001-0206-04-20 MRRiB 22,560 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemno$ci tyzki koparki: 0,60 m3 - spycharka
100 KM, samochod do 5 t
Numer specyfikacji : ST-01.00
(35*1.5+(12+10)*1)*0.19+35*1*0.24 = 22,555
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 22,560 m3
122. KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 22,560 m3
Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t, za nastepne 9km
Numer specyfikacji : ST-01.00
E. Istniejacy budynek socjalno-techniczny
E.i. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Numer specyfikacji : ST-10.00
123. KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 123,670 m2
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Numer specyfikacji : ST-10.00
268+406+232+48+46+179+5+(09*4+1.1*1+08*1)*0.14= 123,670
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 123,670 m2
124. KNR 202-2011-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22,890 m2
Demontaz sufitu podwieszanego
Numer specyfikacji : ST-10.00

403568 = 22,890

Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 22,890 m2
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125. KNR 401-0329-02-00 IGM Warszawa 2,150 m2
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w cianach z cegiet na zaprawie: wap. lub cem.-wap., przy grub.$cian 1/2
cegty
Numer specyfikacji : ST-10.00
1*2.15= 2,150
Razem przedmiar = 2,150 m2
126. KNR 401-0108-11-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 0,300 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
Numer specyfikacji : ST-10.00
215%0.14 = 0,301
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,300 m3
127. KNR 401-0108-12-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 0,300 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km; za nastepne 9km
Numer specyfikacji : ST-10.00
128. KNR 404-1104-01-00 IGM Warszawa 0,710 t
Wywiezienie samochodami na odlegto$¢ 1 km zdemonowane elemnty
Numer specyfikacji : ST-10.00
(123.66 * 2 +22.89 * 20) / 1000 = 0,705
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,710 t
129. KNR 404-1104-03-00 IGM Warszawa 0,710 t
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km; za nastepne 9km.
Numer specyfikacji : ST-10.00
E.j. Roboty roboty budowlane i wykonczeniowe
130. KNR 202-2003-03-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 4,630 m2
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym:
dwuwarstwowo 55-02
Numer specyfikacji : ST-03.00
25+2.125= 4,625
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 4,630 m2
131. KNR 202-2007-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,900 m2
Konstrukcje rusztéw z ksztattownikéw metalowych, pod oktadziny z ptyt kasetonowych
Numer specyfikacji : ST-03.00
5+179= 22,900
Razem przedmiar = 22,900 m2
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132. KNR 202-2006-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,900 m2
Oktadziny pojedyncze z ptyt kasetonowych sufitu podwieszanego
Numer specyfikacji : ST-03.00
133. KNR 019-1022-12-00 IGM Warszawa 2,050 m2
Montaz drzwi z PCV
Numer specyfikacji : ST-03.00
1*2.05= 2,050
Razem przedmiar = 2,050 m2
134. KNR 202-1112-05-11 |0ZiEPB ORGBUD W-wa 123,910 m2
Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju
Numer specyfikacji : ST-03.00
268+406+232+48+46+179+5+(09*5+08*2*1+1.1*1)*0.14 = 123,908
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 123910 m2
135. KNR 202-1113-07-00 |0ZiEPB ORGBUD W-wa 98,000 m
Listwy przyscienne z polichlorku winylu: zgrzewane
Numer specyfikacji : ST-03.00
(568+4.71)*2-09*2+(5.74+7.08)*2-09*2+(4.15+5.6)*2-0.9*2+(2.9+1.66)*2-0.9+(2.8+1.66) *2-0.9 +5.68
+1.91+4.03+3.07-09%2+(2+25)*2-09= 97,750
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 98,000 m
136. KNR 401-0711-01-10 IGM Warszawa 2,040 m2
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych z cegiet, pustakéw ceramicznych lub gazobetonéw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2,
przy uzyciu wapna suchogaszonego
Numer specyfikacji : ST-03.00
(205*2+1)*0.2*2= 2,040
Razem przedmiar = 2,040 m2
137. KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa 353,800 m2
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem nieréwnosci
Isfalowan powierzchni tynku/
Numer specyfikacji : ST-03.00
sufit: 40.6+23.2+48+4.6+268= 100,000
Sciany: (7.08 +5.74)*2*3-(1.1*2+09*2+1.1*145*2)+(4.15+5.6)*2*3-(1.15*1.65*2+0.9*2*2) + (2.9 + 1.66)
*2*3-09%2+(28+166)*2-09*2+(5.68+4.71)*2*3-(1.1*145*2+09*%2*2)+(5.68+5.56 +4.04 + 1.91)*2.8 -
(09*2+08%2)= 253,797
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 353,800 m2
138. KNR 401-1204-05-00 IGM Warszawa 353,800 m?2

Gruntowanie starych tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach
Numer specyfikacji : ST-03.00
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139. KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 100,000 m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
Numer specyfikacji : ST-03.00
sufit: 40.6+232+48+4.6+268= 100,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 100,000 m2
140. KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 253,800 m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach
Numer specyfikacji : ST-03.00
Sciany: (7.08+574)*2*3-(14*2+09*2+1.1*145*2)+ (4.15+5.6)*2*3-(1.15*1.65*2+0.9*2* 2) + (2.9 + 1.66)
*2*3-09*2+(28+1.66)*2-09%2+(5.68+4.71)*2*3-(1.1*145*2+09%*2*2)+(5.68 +5.56 +4.04 +1.91) *2.8 -
(09*2+08*2)= 253,797
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 253,800 m2
141. KNR 202-1505-03-01 10ZiEPB ORGBUD W-wa 48,450 m2
Malowanie podtozy gipsowych dwukrotnie, z gruntowaniem, farbg emulsyjna: winacetowa biatg
Numer specyfikacji : ST-03.00
229+(25%2+2125+2)*28= 48,450
Razem przedmiar = 48,450 m2
142. 4,000 szt
Zakup i montaz rolet zewnetrznych na okna 110*145cm
Numer specyfikacji : ST-03.00
F. Istniejace schody zelbetowe
F.k. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Numer specyfikacji : ST-10.00
143. KNR 401-0212-03-00 IGM Warszawa 0,610 m3
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: zbrojonych( schody nad rurociagiem)
Numer specyfikacji : ST-10.00
(12*05+12*11)*01+12*025*0.18*7/2+1.2*2.35*0.08 = 0,607
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,610 m3
144. KNNR 006-0806-08-00 MRRiB 5000 m
Rozebranie obrzezy trawnikowych utozonych na podsypce piaskowej, przy wymiarach obrzeza 8x30 cm
Numer specyfikacji : ST-10.00
25%2= 5,000
Razem przedmiar = 5,000 m
145. KNR 404-0804-02-00 IGM Warszawa 33,000 m

Rozebranie balustrad
Numer specyfikacji : ST-10.00
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51%2+19%2+235*2+3%2+25%2+1.2*3= 33,300
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 33,000 m
146. KNR 401-0108-11-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 1,810 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
Numer specyfikacji : ST-10.00
0.61+03*08*5= 1,810
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,810 m3
147. KNR 401-0108-12-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 1,810 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km, za nastepne 9km
Numer specyfikacji : ST-10.00
148. KNR 404-1104-01-00 IGM Warszawa 0,750 t
Wywiezienie samochodami na odlegto$¢ 1 km zdemonowane elemnty
Numer specyfikacji : ST-10.00
30*25/1000 = 0,750
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,750 t
149. KNR 404-1104-03-00 IGM Warszawa 0,750 t
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km; za nastepne 9km.
Numer specyfikacji : ST-10.00
F.I. Roboty roboty budowlane i wykonczeniowe
150. KNR 025-0403-02-00 IGM Warszawa 0,440 100 m2
Czyszczenie przez hydropiaskowanie, konstrukcji betonowych i zelbetowych - 7 szt schodow
Numer specyfikacji : ST-04.00
pow.obcigzone: (0.25*1.2*14+1.3*1.2+(0.3+045)*1.05+(0.3*5+062)*1.2*2+03*1.2*16+0.85*1.2+0.3*1.2
*12+1%1.2)/100 = 0,239
pow. nie obcigz.: (0.185*1.2*16+2*015*4+0.25%0.185/2*16*2+2*1.2*2+0.9*12+13*0.16*2+0.18*1.05*
2+035%0.18/2*2+017*5%*12*2+03*0.17/2*5*2*2+(06*2+1.2)*0.05*2+0.18*1.2*16+0.3*0.18/2*
16*2+(0.85%2+1.2)*0.05+0.3*0.18/2*2*12+(1*2+1.2)*0.05)/ 100 = 0,203
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,440 100 m2
151. 3,000 m
Odkucie, oczyszczenie, przygotowanie powierzchni, antykorozyjne zabepieczenie pretdw zbrojeniowych, uzupetnienie
ubytkéw betonu i otuliny zbrojenia wg. zatacznika nr2
Numer specyfikacji : ST-04.00
5%: 65*0.05 = 3,250
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 3,000 m
152. 0,480 m2

Przygotowanie powierzchni, drobne ubytki uzupetni¢ zaprawa zywiczng lub zaprawa siarczonoodporng na warstwie
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zczepnej, pow. schodow poza powierzchnia obcigzong ruchem pieszym ( stopnie) przeszpachlowa¢ szpachlg
Numer specyfikacji : ST-04.00
pow.obcigzone: (0.25*1.2*14+1.3%1.2+(0.3+0.45)*1.05+(0.3*5+0.62)*1.2*2+0.3*1.2*16+0.85*1.2+0.3*1.2
*12+1%12+0.31*1.2+1%12)/100= 0,255
pow. nie obcigz.: (0.185*1.2*16+2*0.15*4+0.25*0.185/2*16*2+2*12*2+09*1.2+13*0.16*2+0.18*1.05*
2+035%0.18/2*2+017*5%*12*2+0.3*0.17/2*5*2*2+(06*2+1.2)*0.05*2+0.18*1.2*16+0.3*0.18/2*
16*2+(085%2+1.2)*0.05+0.3*0.18/2*2*12+(1*2+1.2)*0.05+0.18*7*1.2+0.31*0.18/2*7*2)/ 100 = 0,222
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,480 m2
G. Projektowany kanat zewnetrzny M4-c i schody zelbetowe
G.m. Roboty budowlane
153. KNR 201-0125-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 m2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubo$ci warstwy do 15 cm, z przerzutem na hatde przy granicy
robot: humus z darnig,
Numer specyfikacji : ST-01.00
poszerzenie po rozbiorce: 0.7 *23.5*2 = 32,900
07*15*2= 2,100
Razem przedmiar = 35,000 m2
154. KNR 201-0310-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 19,740 m3
Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku
na odktad: grunt kat. I-ll-dokopanie po rozebranym kanale
Numer specyfikacji : ST-01.00
dokopanie po rozebranym kanale: 23.5%0.2%0.35+23.5%2.2*(0.95-0.6) = 19,740
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 19,740 m3
155. KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,030 m3
Podktady na podtozu gruntowym wykonane z ubitych materiatéw sypkich: piasku
Numer specyfikacji : ST-01.00
14*235%015+045*14%015= 5,030
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 5,030 m3
156. KNR 202-1101-01-02 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,420 m3
Podktady na podiozu gruntowym, wykonane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego B 10
Numer specyfikacji : ST-02.00
235*14*01+045*14%01*2= 3,416
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 3,420 m3
157. KNR 202-0218-02-00 |1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,680 m2

Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm
Numer specyfikacji : ST-02.00

025*0.8*1.2*2+025*0.18/2*12*10+1.61*0.15*1.2*2+1.8*1.2*0.16 = 1,675
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Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,680 m2
158. KNR 202-0290-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,023 t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
Numer specyfikacji : ST-02.00
22.56 /1000 = 0,023
Razem przedmiar = 0,023 t
159. KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,350 t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 12 mm
Numer specyfikacji : ST-02.00
349.37 /1000 = 0,349
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,350 t
160. KNR 202-0205-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,640 m3
Ptyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie z betonu B45
Numer specyfikacji : ST-02.00
235%12%02= 5,640
Razem przedmiar = 5,640 m3
161. KNR 032-0626-04-00 IGM Warszawa 4700 10m
Zabezpieczanie przerw roboczych w betonowaniu blachg pokryta warstwa bentoniu
Numer specyfikacji : ST-02.00
235%2/10= 4,700
Razem przedmiar = 4700 10m
162. KNR 202-0207-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,150 m2
Sciany Zelbetowe grubosci 8 cm, proste, wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o wysokosci: do 3,0
m z betonu B45
Numer specyfikacji : ST-02.00
235%145*2= 68,150
Razem przedmiar = 68,150 m2
163. KNR 202-0207-07-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,150 m2
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ciany, wykonanej przy zyciu pompy do betonu na
samochodzie, za nastgpne 12cm
Numer specyfikacji : ST-02.00
164. KNR 202-1909-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,900 t

Montaz zbrojenia plyt i Scian, ptyt krzyzowo zbrojonych - $rednica pretéw: 12 mm
Numer specyfikacji : ST-02.00

3895.36 /1000 = 3,895

Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 3,900 t
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165. KNR 202-1915-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,130 m3
Oczyszczalnie Sciekdw - betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, z uktadaniem
betonu za pomoca pompy, zageszczeniem mechan./zakup i dowdz betonu transportem zewn./
Numer specyfikacji : ST-02.00
235*0.8%0.06 = 1,128
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,130 m3
166. KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,400 m
Barierki ochronne ze stali kwasoodpornej
Numer specyfikacji : ST-05.00
52*2= 10,400
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 10,400 m
167. KNR 401-0105-01-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 16,780 m3
Zasypanie wykopdw z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami o grub.15 cm, w gruncie: kat.
I-Il
Numer specyfikacji : ST-01.00
19.74 +25.71 = 45,450
-(5.03+342+025*08%12%2+1.2*0.7*23.5) = - 28,670
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 16,780 m3
168. KNR 039-0117-01-20 IGM Warszawa 28,200 m2
Uszczelnianie zewnetrzne powierzchni poziomych budowli, za pomocg wyrobéw uszczelniajacych beton przez
krystalizacje (izolacja pod ptyte)
Numer specyfikacji : ST-04.00
12*235= 28,200
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 28,200 m2
169. KNR 039-0117-01-20 IGM Warszawa 77,550 m2
Uszczelnianie zewnetrzne powierzchni pionowych budowli, za pomoca wyrobdw uszczelniajacych beton przez
krystalizacje o podwyzszonej przyczepno$ci (izolacja pionowa $cian)
Numer specyfikacji : ST-04.00
235%165*2= 77,550
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 77,550 m2
170. 14,840 m2

Przygotowanie powierzchni, pow. schodéw poza powierzchnia obcigzong ruchem pieszym ( stopnie) przeszpachlowac
szpachlg drobnoziarnisty, lekko safzowaé krawedzie, zagruntowac zywicg epoksydowa, powtoka ochronna na bazie
modyfikowanego poliuretanu, obsypaé piaskiem kwarcowym, na podstopnice i pow,.boczne nanie$¢ druga warstwe
powtoki ochronnej- wg. zatgcznika nr2; schody zewnetrzne: izolacja powierzchni obcigzonej ruchem i pozostatych
powierzchni

Numer specyfikacji : ST-04.00

08*12*2+161*12*2+161*015*4*2+08*12+1270.16*2+0.25"1.2*10+0.185*12+0.25*0.185/2* 6 4

14,835
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Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 14,840 m2
171. 78,000 m2
Przygotowanie podioza $cian zewnetrznych ( od poziomu -1,00 ponizej terenu), wyréwnanie powierzchni szpachlg,
drobnoziarnistg, izolacja cementowa modyfikowana tworzywami sztucznymi - wg. zatacznika nr 2
Numer specyfikacji : ST-04.00
235%165*2= 77,550
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 78,000 m2
172. 103,000 m2
Przygotowanie powierzchni, sfazowanie ostrych krawedzi, przygotowanie podtoza, wykonanie wyoblenia na styku
$ciana - $ciana, $ciana-dno, warstwy paroizolacyjnej, obsypanie kruszywem, wykonanie chemoodpornej powtokiX2
(kanat - zabezpieczenie pow. wewnetrznych) - wg. zatacznika nr 2
Numer specyfikacji : ST-04.00
235%(1.39%2+12+02*%2)= 102,930
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 103,000 m2
173. KNNR 006-0101-04-00 MRRiB 23,000 m2
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonywane recznie w gruncie kat.l-ll z zageszczeniem walcem
wibracyjnym, przy gtebokosci koryta: 24 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
23*1= 23,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 23,000 m2
174. KNNR 006-0105-02-00 MRRiB 23,000 m2
Podsypki piaskowe wykonywane i zageszczane recznie przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 5 cm; 3*5cm=15¢cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
175. KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 23,000 m2
Opaska z kostki brukowej betonowej, z wypetnieniem spoin piaskiem, uktadane na podsypce: cem.-piask.,przy uzyciu
kostki szarej gr.6 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
176. KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 23,000 m
Rowki pod obrzeza o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.|-Il
Numer specyfikacji : ST-11.00
1+2+20= 23,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 23,000 m
177. KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,920 m3
tawy pod obrzeza: betonowe zwykte
Numer specyfikacji : ST-11.00
02*02%23= 0,920
Razem przedmiar = 0,920 m3

178. KNNR 006-0404-05-00 MRRiB 20,000 m
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Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, przy wymiarach
Numer specyfikacji : ST-11.00
19.74 = 19,740
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 20,000 m
179. KNNR 001-0206-04-20 MRRiB 13,730 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-Ill,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 - spycharka
100 KM, samochdd do 5 t ( wywdz ziemi urodzjanej i nadmiaru)
Numer specyfikacji : ST-01.00
19.74-16.78 +23*0.24 +35%0.15 = 13,730
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 13,730 m3
180. KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 13,730 m3
Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t, za nastepne 9km
Numer specyfikacji : ST-01.00
H. Projektowany plyta fundamentowa biofiltra M11i M11A
H.n. Roboty budowlane
181. KNR 201-0125-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 235,000 m2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przerzutem na hatde przy granicy
rob6t: humus z damig
Numer specyfikacji : ST-01.00
10*20+10*3.5= 235,000
Razem przedmiar = 235,000 m2
182. KNR 201-0310-01-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22,280 m3
Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku
na odktad: grunt kat. |-l
Numer specyfikacji : ST-01.00
116*3.2*(0.45-0.15) = 11,136
91*35%(0.5-0.15) = 11,148
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 22,280 m3
183. KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,940 m3
Podktady na podtozu gruntowym wykonane z ubitych materiatéw sypkich: piasku
Numer specyfikacji : ST-01.00
116*3.2*0.15= 5,568

91*32*0.15= 4,368

Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 9,940 m3
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184. KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,620 m3
Podkfady na podtozu gruntowym, wykonane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego B 10
Numer specyfikacji : ST-02.00
116*3.2*0.10 = 3,712
9.1*32%01= 2,912
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 6,620 m3
185. KNR 202-0205-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,872 m3
Ptyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie z betonu B37
Numer specyfikacji : ST-02.00
116*32*03= 11,136
91*32*03= 8,736
Razem przedmiar = 19,872 m3
186. KNR 202-1909-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,950 t
Montaz zbrojenia plyt i Scian, ptyt krzyzowo zbrojonych - $rednica pretéw: 8,12 mm
Numer specyfikacji : ST-02.00
1092.13 /1000 = 1,092
855.91/1000 = 0,856
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,950 t
187. KNR 039-0117-01-20 IGM Warszawa 66,240 m2
Uszczelnianie zewnetrzne powierzchni poziomych budowli, za pomocg wyrobéw uszczelniajacych beton przez
krystalizacje (izolacja pod ptyte)
Numer specyfikacji : ST-04.00
116*3.2= 37,120
9.1*32= 29,120
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 66,240 m2
188. KNR 039-0117-01-20 IGM Warszawa 16,260 m2
Uszczelnianie zewnetrzne powierzchni pionowych budowli, za pomoca wyrobdw uszczelniajacych beton przez
krystalizacje o podwyzszonej przyczepnosci (izolacja pionowa $cian)
Numer specyfikacji : ST-04.00
(11.6+32)*2*0.3= 8,880
(9.1+3.2)*2*03= 7,380
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 16,260 m2
189. KNR 711-0101-01-20 IGM Warszawa 66,240 m2
Gruntowanie podtozy betonowych - zywicg epoksydowg
Numer specyfikacji : ST-04.00
116*3.2= 37,120

9.1*32= 29,120

Razem przedmiar = 66,240 m2
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190. KNR 711-0103-05-00 IGM Warszawa 66,240 m2
Wykonanie powtoki na powierzchni znajdujace;j sie na otwartej przestrzeni - z zywicy epoksydowej
Numer specyfikacji : ST-04.00
116*3.2= 37,120
9.1*32= 29,120
Razem przedmiar = 66,240 m2
191. KNNR 001-0206-04-20 MRRiB 57,530 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemno$ci tyzki koparki: 0,60 m3 - spycharka
100 KM, samochdd do 5 t(wywoéz ziemi urodzajnej i nadmiaru gruntu)
Numer specyfikacji : ST-01.00
235%0.15+22.28 = 57,530
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 57,530 m3
I. Projektowana komora zasuw
l.o. Roboty budowlane
192. KNR 201-0125-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 81,000 m2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 ¢cm, z przerzutem na hatde przy granicy
robot: humus z darnig,
Numer specyfikacji : ST-01.00
9*9= 81,000
Razem przedmiar = 81,000 m2
193. KNR 201-0310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 116,960 m3
Wykopy reczne jamiste ze skarpami, o szeroko$ci dna do 1,5 m i gteboko$ci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku na
odkfad: grunt kat. |-l
Numer specyfikacji : ST-01.00
(42*42+8%8)/2*(3-0.15)+1.58*1.58* (3.4-0.15-3) = 116,961
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 116,960 m3
194. KNR 202-1101-07-20 |IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,840 m3
Podktady na podtozu gruntowym wykonane z ubitych materiatéw sypkich: piasku
Numer specyfikacji : ST-01.00
35*35%0.15= 1,838
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,840 m3
195. KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,230 m3

Podktady na podiozu gruntowym, wykonane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego B 10
Numer specyfikacji : ST-02.00

35%35*0.1= 1,225



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : OCZ-023-112 KOBRA wer. 9.0
Br. budowlana - czes¢ Il kosztorysu
|. Projektowana komora zasuw
l.0. Roboty budowlane
Str: 30
Podstawa kalkulacji / Opis pozycii llos¢ | Jedn. miary |
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,230 m3
196. KNR 202-0205-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,460 m3

Ptyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie z betonu B30
Numer specyfikacji : ST-02.00

(3.3-1.58)*(3.3-1.58)*0.3+(1.58*1.58*0.7-0.6*0.6*0.5) = 2,455
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 2,460 m3
197. KNR 032-0626-04-00 IGM Warszawa 1,100 10m

Zabezpieczanie przerw roboczych w betonowaniu blachg pokryta warstwa bentoniu
Numer specyfikacji : ST-02.00

2.75%4/10= 1,100
Razem przedmiar = 1,100 10m
198. KNR 202-0207-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,300 m2

Sciany Zelbetowe grubosci 8 cm, proste, wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o wysokosci: do 3,0
m z betonu B45
Numer specyfikacji : ST-02.00

3*2+25-(1.308*2+1.4708)= 5,300
Razem przedmiar = 5,300 m2
199. KNR 202-0207-07-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,300 m2

Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ciany, wykonanej przy zyciu pompy do betonu na
samochodzie, za nastgpne 17cm
Numer specyfikacji : ST-02.00

200. KNNR 004-1427-01-00 MRRIB 9,000 szt
Przejscie szczelne, dtawicowe DN200mm
Numer specyfikacji : ST-05.00

201. KNR 202-0216-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,440 m2
Ptyty stropowe Zelbetowe: ptaskie o grubosci 15 cm
Numer specyfikacji : ST-02.00

3*3-314%03%03*2= 8,435
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 8,440 m2
202. KNR 202-0216-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,440 m2
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach piyty zelbetowej; za nastepne 10cm
Numer specyfikacji : ST-02.00
203. KNR 202-1909-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,110 t
Montaz zbrojenia plyt i $cian, ptyt krzyzowo zbrojonych - $rednica pretéw: 8, 12, 14 mm
Numer specyfikacji : ST-02.00

2114.2/1000 = 2,114

Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 2,110 t
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204. KNNR 004-1429-02-01 MRRiB 2,000 szt
Osadzenie, jako odrebna robota, w studzienkach i komorach: wtazéw Zeliwnych okragtych fi 600 B125
Numer specyfikacji : ST-05.00
205. KNR 029-0635-01-00 IGM Warszawa 0,060 100 m2
Przygotowanie powierzchni i natozenie warstwy sczepnej -otwor
Numer specyfikacji : ST-02.00
(25%25-0.6*0.6)/100 = 0,059
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,060 100 m2
206. KNR 202-1915-04-10 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,300 m3
Oczyszczalnie $ciekdw - betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, z uktadaniem
betonu za pomoca pompy, zageszczeniem mechan./zakup i dowdz betonu transportem zewn./ z betonu B30
Numer specyfikacji : ST-02.00
(25%25-0.6*0.6)*0.05= 0,295
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,300 m3
207. KNR 202-1217-03-00 I0ZIEPB ORGBUD W-wa 2,400 m
Narozniki z katownika 40x40x4 mm, ze stali kwasoodpornej
Numer specyfikacji : ST-05.00
06*4= 2,400
Razem przedmiar = 2,400 m
208. 0,360 m2
Krata pomostowa 30x3mm ze stali kwasoodpornej
Numer specyfikacji : ST-05.00
0.6*0.6= 0,360
Razem przedmiar = 0,360 m2
209. KNR 202-1213-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,500 m
Drabiny stalowe wewnetrzne, z osadzeniem ze stali kwasoodpornej
Numer specyfikacji : ST-05.00
225%2= 4,500
Razem przedmiar = 4500 m
210. KNNR 001-0317-01-00 MRRiB 90,620 m3
Zasypywanie wykopdw ze skarpami, gruntem lezacym obok, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z zageszczeniem
recznym, w gruncie: kat. I-Ill
Numer specyfikacji : ST-01.00
116.96 - (1.84 +1.23+246+3*3*225+3.14*03%0.3*2) = 90,615
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 90,620 m3
211. KNR 039-0117-01-20 IGM Warszawa 9,000 m2

Uszczelnianie zewnetrzne powierzchni poziomych budowli, za pomocg wyrobéw uszczelniajacych beton przez
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krystalizacje (izolacja pod plyte)
Numer specyfikacji : ST-04.00
3*3= 9,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 9,000 m2
212. KNR 039-0117-01-20 IGM Warszawa 32,400 m2
Uszczelnianie zewnetrzne powierzchni pionowych budowli, za pomoca wyrobdw uszczelniajacych beton przez
krystalizacje o podwyzszonej przyczepnosci (izolacja pionowa $cian)
Numer specyfikacji : ST-04.00
3*(03+0.15)*4+3*225*4 = 32,400
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 32,400 m2
213. KNR 711-0101-01-20 IGM Warszawa 8,440 m2
Gruntowanie podtozy betonowych - zywicg epoksydowg
Numer specyfikacji : ST-04.00
3*3-314*03*03*2= 8,435
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 8,440 m2
214. KNR 711-0103-05-00 IGM Warszawa 8,440 m2
Wykonanie powtoki na powierzchni znajdujace;j sie na otwartej przestrzeni - z zywicy epoksydowej
Numer specyfikacji : ST-04.00
215. KNNR 001-0206-04-20 MRRIB 38,490 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemno$ci tyzki koparki: 0,60 m3 - spycharka
100 KM, samochdd do 5 t(wywdz ziemi urodzajnej i nadmiaru gruntu)
Numer specyfikacji : ST-01.00
116.96 - 90.62 + 81 *0.15 = 38,490
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 38,490 m3
J. Projektowane schody skarpowe
J.p. Roboty roboty budowlane
216. KNR 401-0103-01-00 IGM Warszawa 1,640 m3
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i gtebokosci do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub
zatadowaniem do przewozu, w gruncie: kat. |-l
Numer specyfikacji : ST-01.00
045*14*09+(2.28+0.7)*1.2*0.3= 1,640
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,640 m3
217. KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,420 m3

Podkfady na podtozu gruntowym, wykonane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego B 10
Numer specyfikacji : ST-02.00
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045*14*01+228*12*01+07*12%*0.1= 0,421
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,420 m3
218. KNR 202-0290-04-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,210 t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 12 mm
Numer specyfikacji : ST-02.00

208.09 /1000 = 0,208
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,210 t
219. KNNR 010-0203-08-00 MRRiB 1,320 m3
Wykonanie schodéw skarpowych: zelbetowych
Numer specyfikacji : ST-02.00
025%08*12+031*0.18/2*7*2+228*1.2*02+06*12*0.2= 1,322
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,320 m3
220. KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,300 m
Barierki ochronne ze stali kwasoodpornej
Numer specyfikacji : ST-05.00
51%2+19*2+235*2+3%2+25*2+12*3= 33,300
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 33,300 m
221. KNR 401-0105-01-00 I0ZIiEPB ORGBUD W-wa 1,580 m3

Zasypanie wykopow z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami o grub.15 cm, w gruncie: kat.
I-Il
Numer specyfikacji : ST-01.00

164-045%14%0.1= 1,577
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,580 m3
222. KNNR 001-0504-01-00 MRRiB 0,060 m3

Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, lezacej na dlugo$ci 1 m wzdtuz jego krawedzi, w gruncie: kat.
I-Il
Numer specyfikacji : ST-01.00

1.64-158= 0,060
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,060 m3
223. 6,230 m2

Przygotowanie powierzchni, pow. schodéw poza powierzchnia obcigzong ruchem pieszym ( stopnie) przeszpachlowac
szpachlg drobnoziarnisty, lekko safzowaé krawedzie, zagruntowac zywicg epoksydowa, powtoka ochronna na bazie
modyfikowanego poliuretanu, obsypaé piaskiem kwarcowym, na podstopnice i pow,.boczne nanie$¢ druga warstwe
powtoki ochronnej- wg. zatgcznika nr2; schody zewnetrzne: izolacja powierzchni obcigzonej ruchem i pozostatych
powierzchni

Numer specyfikacji : ST-04.00

031*12*6+1*1.2+018*12*7+228*02*2+03*0.18/2*7*2= 6,234
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Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 6,230 m2

K. Projektowana hala mechanicznego podczyszczania osadéw z wozéw specjalistycznych +budynek
separatora z ptuczka piasku

K.q. Roboty budowlane

224. KNR 201-0125-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 355,000 m2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przerzutem na hatde przy granicy
robot: humus z darmnig,
Numer specyfikacji : ST-01.00

295+36.35%0.6+858*06+45*9*2-6*8= 354,958
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 355,000 m2
225. KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 682,000 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie
kategorii: Il
Numer specyfikacji : ST-01.00
wanna: 6.15*8.4 *(4.85-0.15) +5.55*11.45*(3.55-0.15) +2.94* 1.55* 1.3 = 464,788
stopy: ((1.6+2*0.6)*(1.2+2*0.6)+42*3.8)/2*(1.25-0.15) = 12,474
posadzka: (35.7 *7.2 - (4.65 * 7.65 + 4.05)) * (0.5 - 0.15) = 76,096
podwaliny: (0.4+2*0.6)*(1.25-0.15)*(1.85*6+25*3+4*14) = 131,296
-(0.35*0.4%0.35%44+0.6*04*0.35%6) = - 2,660
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 682,000 m3
226. KNNR 001-0315-04-00 MRRIB 2,260 100 m2
Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki, palami szalunkowymi stalowymi, w gruntach kat.|-IV wraz z
rozbiorka - w gruncie suchym
Numer specyfikacji : ST-01.00
wanna: (6.15+8.4*2)*5/100 +(5.55+11.45*2)*3.7/100 + (2.94 + 1.55*2) *1/100 = 2,261
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 2,260 100 m2
227. KNNR 001-0320-01-00 MRRiB 170,000 m3
Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych, przy wysoko$ci zasypania do 4,0 m z zageszczeniem
recznym, w gruncie: kat. I-Il
Numer specyfikacji : ST-01.00
podtoza, podwaliny: 682 - (70.16 +81.31+0.4*1*(1.85*6+2.5*3+4*14)) = 500,690
stopy: -(1.6*1.2*0.35+0.4%05*0.7)*24 = - 19,488
wanna: - (4218 +465*3.9*43+234*155*1+465%(7.65-3.9)*3+1*41*1.3+4.05*10.7*3)= - 311,435
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 170,000 m3
228. KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 70,160 m3

Podktady na podtozu gruntowym wykonane z ubitych materiatéw sypkich: piasku
Numer specyfikacji : ST-01.00

stopy: 1.8*1.470.15%24 = 9,072
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podwaliny: 0.6*0.15*(1.85*6+25*3+4*14) = 6,714
wanna: 5.85*5.1*0.15+5.85*(8.25-5.1)*0.15+5.25*11.3*0.15 = 16,138
posadzka: 7.2* (8.7 +26.7)*0.15 = 38,232
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 70,160 m3
229. KNR 202-1101-01-02 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 81,310 m3
Podktady na podtozu gruntowym, wykonane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego B 10
Numer specyfikacji : ST-02.00
18%14*01%24= 6,048
06*0.1*(1.85*6+25*3+4*14)= 4,476
wanna: 5.85*5.1%0.1+5.85*(8.2-5.1) *0.1+(1+1.9)/2*0.9*(5.85+1+3.8+3.35)+(0.15+0.45)/2*0.3*(5.85+1 +
38+335)+525*11.3*0.1+(14+0.8)/2*06*3+(02+0.5)/2*03*3= 32,555
posadzka: 7.2 * (8.7 +26.7)*0.15 = 38,232
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 81,310 m3
230. KNR 039-0117-01-20 IGM Warszawa 185,320 m2
Uszczelnianie zewnetrzne powierzchni poziomych budowli, za pomoca wyrobow uszczelniajacych beton przez
krystalizacje (izolacja pod stopy i podwaliny)
Numer specyfikacji : ST-04.00
16%12*24= 46,080
04*(1.85*6+25*3+4*14)= 29,840
wanna: 5.85*8.25-2.34*155+2.94*185+525%11.3= 109,400
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 185,320 m2
231. KNR 039-0117-01-20 IGM Warszawa 446,080 m2
Uszczelnianie zewnetrzne powierzchni pionowych budowli, za pomoca wyrobdw uszczelniajacych beton przez
krystalizacje o podwyzszonej przyczepnosci (izolacja pionowa jw.)
Numer specyfikacji : ST-04.00
(16+1.2)*(035+06)*24+(0.4+05)*2*0.7*24-05%0.2*24 = 91,680
1.05*2*(1.85*6+25*3+4*14)+04*1.05*2*29-02*(1.85*6+25*3+4*14)= 166,100
wanna: (5.85+8.25%2+525+11.3*2)*(0.3+0.5) +(2.94 +1.55*2) * (0.3 +0.5) + (4.65+3.9*2) * (4.3-0.2) + (7.65- 3.9) *
2*(3-02)+(4.05+107%2)*(3-0.2) = 188,297
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 446,080 m2
232. KNR 202-0204-08-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,440 m3
Stopy fundamentowe Zelbetowe schodkowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie z betonu B37
(16*12%0.35+04*05%0.7)*24 = 19,488
stopy pod lej: (0.55*0.55+0.3*0.3*4 +0.35%0.35* 14)* 0.4 = 0,951
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 20,440 m3
233. KNR 202-0207-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 71,680 m2

Podwaliny - $ciany zelbetowe grubosci 8 cm, proste, wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o
wysokosci: do 3,0 m
Numer specyfikacji : ST-02.00

1.05*(1.85*6+25*3+4*14)-(0.35*0.35*44 +0.6 *0.35%6) = 71,680

Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 71,680 m2
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234. KNR 202-0207-07-10 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 71,680 m2
Podwaliny- $ciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci Sciany, wykonanej przy zyciu pompy do betonu
na samochodzie, nastepne 32cm
Numer specyfikacji : ST-02.00
235. KNR 202-0205-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 42,180 m3
Ptyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie z betonu B37
Numer specyfikacji : ST-02.00
294*155*03+(5.65-1)*33+18*7.6-174*125*0.3+2.94*155*0.3+345*10.7*03= 42,181
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 42,180 m3
236. KNR 032-0626-04-00 IGM Warszawa 6,450 10m
Zabezpieczanie przerw roboczych w betonowaniu blachg pokrytg warstwa bentoniu
Numer specyfikacji : ST-02.00
(204+14+465*3+3.75+0.6+7.38+10.68 +18.05+0.55+0.3*4+0.35*14)/10 = 6,450
Razem przedmiar = 6,450 10m
237. KNR 202-0207-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 182,440 m2
Sciany zelbetowe grubosci 12 cm, proste, wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o wysokosci: do
6,0m
Numer specyfikacji : ST-02.00
(435+36*2)*45+07*(1.256*2+2.34) +(4.35+1+38+33)*1+((7.1-3.3)*2+0.3+104*2+4.05)*35= 182,438
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 182,440 m2
238. KNR 202-0207-07-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 182,440 m2
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany, wykonanej przy zyciu pompy do betonu na
samochodzie
Numer specyfikacji : ST-02.00
239. KNR 039-0117-01-20 IGM Warszawa 483,070 m2
Uszczelnianie zewnetrzne powierzchni pionowych budowli, za pomoca wyrobdw uszczelniajacych beton przez
krystalizacje o podwyzszonej przyczepno$ci (izolacja pionowa jw.)
Numer specyfikacji : ST-04.00
(16+1.2)*(0.35+06)*24+(0.4+05)*2*0.7*24-05%0.2*24 = 91,680
1.05*2*(1.85*6+25*3+4*14)+04*1.05*2*29-02*(1.85*6+25*3+4*14)= 166,100
wanna: (565+4.9*2+18+46+3.35+294+155*2+505+8.65 +525+11.45*2)*(0.3+0.5)+(465+45+7.7)* (4.3
-0.2)+1*(4.65 +3.8+1.05)+0.7*(2.34 +1.55*2) + (8.65-4.55) * (3-0.2) + (10.7*2+4.05+0.6) * (3-0.2) = 225,285
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 483,070 m2
240. KNR 202-1909-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,160 t

Montaz zbrojenia plyt, $cian, ptyt pojedyrczo i krzyzowo zbrojonyc - $rednica pretow: do 8 mm
Numer specyfikacji : ST-02.00

157.79/1000 = 0,158

Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,160 t
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241. KNR 202-1909-02-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 15,640 t
Montaz zbrojenia stop, podwalin, ptyti cian pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - $rednica pretéw: 12, 14 mm
Numer specyfikacji : ST-02.00
(2489.1 + 133.82 + 13015.85) / 1000 = 15,639
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 15,640 t
242. KNR 202-1909-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,240 t
Montaz zbrojenia ptyt, $cian, ptyt pojedyniczo i krzyzowo zbrojonych - $rednica pretow: 16 mm
Numer specyfikacji : ST-02.00
3238.06 /1000 = 3,238
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 3,240 t
243. 212,000 m2
Przygotowanie powierzchni, sfazowanie ostrych krawedzi, przygotowanie podtoza, wykonanie wyoblenia na styku
$ciana - $ciana, $ciana-dno, warstwy paroizolacyjnej, obsypanie kruszywem, wykonanie chemoodpornej powtokiX2
(zabezpieczenie pow. wewnetrznych wanny ) - wg. zatacznika nr 2
Numer specyfikacji : ST-04.00
$cianawewn.: 4.35*32+33*4+1445*(32+275)/2+345*275+10.65%(2.75+32)/2+7.1*(39+32)/2+36*
09+1*(125%2+1.74)= 143,965
dno: 0.9*1+33*435+38%0.75+38*3.6+345*104= 67,665
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 212,000 m2
244. KNR 202-1915-04-30 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 m3
Betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych z betonu w deskowaniu systemowym, z uktadaniem betonu za
pomoca pompy, zageszczeniem mechan./zakup i dowoz betonu transportem zewn./
Numer specyfikacji : ST-02.00
(0.02+1.3)/2*(3.3%4.35-1.74*1.25) + (0.02 + 045) / 2 * (3.6 * 3.8 + 3.45* 10.4) + 0.4 *1/2* (1.35+ 1.1 * 2) + (0.02- 0.5) /
2*0.7*38= 19,757
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 20,000 m3
245. KNR 202-0607-03-00 I0ZIEPB ORGBUD W-wa 176,000 m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej *2
Numer specyfikacji : ST-04.00
72*%(8.7+26.7)-(4.65*7.65+10.7 *4.05) = 175,973
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 176,000 m2
246. KNR 202-0205-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,200 m3
Ptyty fundamentowe Zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie z betonu B37
Numer specyfikacji : ST-02.00
176*0.2= 35,200
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 35,200 m3
247. KNR 202-1909-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,850 t

Montaz zbrojenia posadzki, prety gtadkie - $rednica pretéw: do 6 mm
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Numer specyfikacji : ST-02.00
176 * 16 * 0.3/ 1000 = 0,845
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,850 t
248. KNR 003-0101-04-00 ATHENASOFT Warszawa 21,000 m
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni : betonowych niespekanych,na gtebokosé 6 cm
Numer specyfikacji : ST-02.00
45*3+465+27= 20,850
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 21,000 m
249. KNR 003-0101-05-00 ATHENASOFT Warszawa 21,000 m
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni : beton.niespek.-dod.za kazdy 1 cm gteb.pow.6 cm
Numer specyfikacji : ST-02.00
250. KNR 202-0617-06-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 21,000 m
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych sznurem polietylenowym, pokrycie primerem, wypetnienie kitem
poliuretanowym trwale plastycznym
Numer specyfikacji : ST-04.00
251. KNR 711-0101-01-20 IGM Warszawa 193,170 m2
Gruntowanie podtozy betonowych - zywicg epoksydowg
Numer specyfikacji : ST-04.00
7.6%(8.9+26.9)-(4.65*7.65+10.7 *4.05) = 193,173
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 193,170 m2
252. KNR 711-0103-05-00 IGM Warszawa 193,170 m2
Wykonanie powtoki na powierzchni znajdujace;j sie na otwartej przestrzeni - z zywicy epoksydowej
Numer specyfikacji : ST-04.00
253. KNR 205-0109-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,120 t
Hala prefabrykowana "ZET" stalowa o konstrukcji stupowo-ryglowej , z lekkg obudowa, bez suwnic - montaz
elementow przy rozstawie stupdw 4,5 m i rozpigtosci naw: 9,0 m
Numer specyfikacji : ST-05.00
(2576 + 5542) / 1000 = 8,118
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 8,120 t
254. 1,000 kpl
Zakup prefabrykowanej hali "ZET" stupowo-ryglowej z ksztattornikéw zimnogietych z blach ocynkowanych
galwanicznie, skrecanej Srubami
Numer specyfikacji : ST-05.00
255. KNR 205-1002-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 154,610 m2

Montaz metodg tradycyjna lekkiej obudowy $cian ostonowych, z plyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki
poliuretanowej gr. 60mm

- acznie z ceng plyt i akcesoriami ( taczniki, listwy, obrébki itp)

Numer specyfikacji : ST-03.00

9.245*2*46-(09%2+38%4)+812*2*46+8.12%146/2*2= 154,613
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Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 154,610 m2
256. KNR 205-1004-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,220 10 m2
Montaz metoda tradycyjng lekkiej obudowy dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej gr.
60mm
- acznie z ceng plyt i akcesoriami ( taczniki, listwy, obrébki itp)
Numer specyfikacji : ST-03.00
48%2*96/10= 9,216
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 9,220 10 m2
257. KNR 205-1007-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 244470 m2
Montaz metoda tradycyjna lekkiej obudowy Scian, z blach stalowych trapezowych T35: - bez ocieplenia
- lacznie z ceng blach i akcesoriami ( faczniki, obrobeki itp)
Numer specyfikacji : ST-03.00
45*6*46*2+808*46+8.08*146/2-(3*4+875%4)= 244,466
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 244 470 m2
258. KNR 205-1008-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,370 10 m2
Montaz metoda tradycyjna lekkiej obudowy z blach stalowych trapezowych bez ocieplenia: - dachéw stromych o
nach.pow.10 %
- lacznie z ceng blach i akcesoriami ( faczniki, obrobeki itp)
Numer specyfikacji : ST-03.00
48*2*27465/10 = 26,366
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 26,370 10 m2
259. KNR 205-1008-01-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,260 10 m2
Montaz metodg tradycyjna lekkiej obudowy z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia: - dach zadaszenia urzadzenia
wysokoci$nieniowego
- tacznie z ceng blach i akcesoriami ( faczniki, obrobki itp)
Numer specyfikacji : ST-03.00
1.3*1*2/10= 0,260
Razem przedmiar = 0,260 10 m2
260. KNR 202-0507-01-00 I0ZIEPB ORGBUD W-wa 13,970 m2
Obrdbki z blachy z cynku grubosci 0,565 mm, o szerokoSci w rozwinigciu: do 25 cm
Numer specyfikacji : ST-03.00
0.15%36.95*2+48*4*0.15= 13,965
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 13,970 m2
261. KNR 202-0509-02-10 |0ZIiEPB ORGBUD W-wa 73,900 m
Rynny dachowe pdtokragte, z blachy z cynku grubosci 0,60 mm, o $rednicy: 10 cm
Numer specyfikacji : ST-03.00

36.95% 2= 73,900

Razem przedmiar = 73,900 m
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262. KNR 202-0511-03-10 |0ZIEPB ORGBUD W-wa 30,000 m
Rury spustowe okragte, z blachy z cynku gruboéci 0,60 mm, o $rednicy: 12 cm
Numer specyfikacji : ST-03.00
6*5= 30,000
Razem przedmiar = 30,000 m
263. KNR 202-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,200 m2
Bramy stalowe segmentowa ocieplana z drzwiami wej$ciowymi
Numer specyfikacji : ST-03.00
38*4= 15,200
Razem przedmiar = 15,200 m2
264. KNR 202-1203-01-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 m2
Drzwi stalowe wewnetrzne petne, z osadzeniem
Numer specyfikacji : ST-03.00
09*2= 1,800
Razem przedmiar = 1,800 m2
265. KNR 205-0120-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,570 t
Wykonanie konstrukcji stalowej i montaz pomostdw roboczych z barierkg ochronng wraz z ceng konstrukcji stalowej
ze stali kwsoodpornej
Numer specyfikacji : ST-05.00
569.31/1000 = 0,569
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,570 t
266. 11,780 m2
Kraty pomostowe 40*3mm ze stali kwasoodpornej
Numer specyfikacji : ST-05.00
095%0.75*4+1.04*095*7+1.06*095*2= 11,780
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 11,780 m2
267. KNR 202-0702-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,990 m2
Blachy pomostowe z blachy zeberkowej gr. 6mm ze stali kwasoodpornej
Numer specyfikacji : ST-05.00
1625%09*2+1.25*0.96*1+1.25*0.69* 1= 4,988
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 4,990 m2
268. KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,700 m
Barierki ochronne ze stali kwasoodpornej
Numer specyfikacji : ST-05.00
269. KNR 202-1209-01-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 23,800 m

Barierki ochronne z burtnicg i furtkami wejsciowymi ze stali kwasoodpornej
Numer specyfikacji : ST-05.00
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22+09*%2= 23,800
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 23,800 m
270. KNR 202-1213-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,550 m
Drabiny stalowe wewnetrzne z osadzeniem ze stali kwsoodpornej
Numer specyfikacji : ST-05.00
44*2+275= 11,550
Razem przedmiar = 11,550 m
271. KNR 237-0809-04-10 WACETOB Warszawa 3,000 10m
Montaz ptoz stalowych pod kontener ze stali kwsoodpornej tacznie z ceng materiatu ptoz
Numer specyfikacji : ST-05.00
75%4/10= 3,000
Razem przedmiar = 3,000 10m
272. KNNR 006-0101-03-30 MRRIB 81,000 m2
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonywane mechanicznie przy uzyciu spycharki w gruncie kat.ll-VI,
przy gteboko$ci koryta 35 cm i zageszczeniu: walcem statycznym-stanowisko do mycia
Numer specyfikacji : ST-11.00
nasyp $r. 50cm; 50-15=35: 9*9 = 81,000
Razem przedmiar = 81,000 m2
273. KNNR 006-0103-01-00 MRRiB 81,000 m2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie w gruncie: kat.Il-IV
Numer specyfikacji : ST-11.00
274. KNNR 006-0104-03-00 MRRiB 81,000 m2
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonywane i zageszczane mechanicznie walcem statycznym przy grubsci warstwy po
zageszczeniu: 15 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
275. KNNR 006-0113-02-00 MRRiB 81,000 m2
Podbudowy z ttucznia, przy grubosci warstwy po zageszczeniu: 20 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
276. KNR 231-0308-01-00 IGM Warszawa 81,000 m2
Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubosci: 12 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
277. KNR 231-0308-03-00 IGM Warszawa 81,000 m2
Nawierzchnie betonowe - warstwa gorna o grubosci: 5 cm ze spadkami
Numer specyfikacji : ST-11.00
278. KNR 231-0308-04-00 IGM Warszawa 81,000 m2

Nawierzchnie betonowe - warstwa gérna o grubosci: ponad 5 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm; za nastepne 3 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00

279. KNNR 006-0101-04-00 MRRiB 26,800 m2
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Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonywane recznie w gruncie kat.l-ll z zageszczeniem walcem
Numer specyfikacji : ST-11.00
(36.35+05*2+812*2)*0.5= 26,795
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 26,800 m2
280. KNNR 006-0105-02-00 MRRiB 26,800 m2
Podsypki piaskowe wykonywane i zageszczane recznie przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 5 cm; 3*5¢cm=15¢m
Numer specyfikacji : ST-11.00
(36.35+05%2+812*2)*0.5= 26,795
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 26,800 m2
281. KNNR 006-0502-02-00 MRRIB 26,800 m2
Opaska z kostki brukowej betonowej, z wypetnieniem spoin piaskiem, uktadane na podsypce: cem.-piask.,przy uzyciu
kostki szarej gr.6 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
(36.35+05%2+812*2)*0.5= 26,795
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 26,800 m2
282. KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 56,000 m
Rowki pod obrzeza o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.|-Il
Numer specyfikacji : ST-11.00
812*2+05*6+36.35= 55,590
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 56,000 m
283. KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 2,240 m3
tawy pod obrzeza: betonowe zwykte
Numer specyfikacji : ST-11.00
0.2*0.2%56 = 2,240
Razem przedmiar = 2,240 m3
284. KNNR 006-0404-05-00 MRRIiB 56,000 m
Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, przy wymiarach
obrzeza 30x8 cm.
Numer specyfikacji : ST-11.00
285. KNNR 006-0606-03-00 MRRiB 1,500 m
Scieki z elementéw betonowych 25*12cm uktadanych na podsypce cem.-piaskowe;
Numer specyfikacji : ST-11.00
286. KNNR 001-0206-04-20 MRRiB 596,010 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-Ill,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 - spycharka
100 KM, samochdd do 5 t ( wywdz ziemi urodzajnej i nadmiaru)

Numer specyfikacji : ST-01.00

355*0.15+81*0.35+26.8*0.09 = 84,012
682-170 = 512,000
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Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 596,010 m3
287. KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 596,010 m3
Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t; doptata za nastepne 9km
Numer specyfikacji : ST-01.00
288. KNNR 002-1501-01-00 MRRIB [Ruszt.] 0,652 100 m2
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych, o wysokosci: do 20 m
Numer specyfikacji : ST-03.00
(8.12*(46-4)*2+8.12*146/2*2+36.35*2* (4.6-4))/100 = 0,652
Razem przedmiar = 0,652 100 m2
289. Rusztowanie 1,000 kpl
Rozliczenie pracy rusztowania
Numer specyfikacji : ST-03.00
L. Obiekty przewidziane do rozbiorki
L.r. Istniejaca zewnetrzna wentylacja kanatowa +konstrukcja estakady stalowej
Numer specyfikacji : ST-10.00
290. KNR 401-0103-01-00 IGM Warszawa 66,880 m3
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i gtebokoci do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub
zatadowaniem do przewozu, w gruncie: kat. I-Il
Numer specyfikacji : ST-01.00
(06+16)/2*16*(3.56*2+25)*2*2= 66,880
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 66,880 m3
291. KNR 217-0101-06-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 120,000 m2
Demontaz -Przewody wentylacyjne prostokatne o udziale ksztattek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwod
ponad 1800 do 4400 mm-ocieplane
Numer specyfikacji : ST-10.00
1*4*30= 120,000
Razem przedmiar = 120,000 m2
292. KNR 217-0101-05-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 78,000 m2
Demontaz - Przewody wentylacyjne prostokatne o udziale ksztattek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwdd
ponad 1400 do 1800 mm
Numer specyfikacji : ST-10.00
(05*2+08%2)*30= 78,000
Razem przedmiar = 78,000 m2
293. KNR 217-0101-06-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 102,000 m2

Demontaz - Przewody wentylacyjne prostokatne o udziale ksztattek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwdd
ponad 1800 do 4400 mm
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Numer specyfikacji : ST-10.00
(07+1)*2*30= 102,000
Razem przedmiar = 102,000 m2
294. KNR 217-0101-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 120,000 m2
Demontaz - Przewody wentylacyjne prostokatne o udziale ksztattek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwod
ponad 1800 do 4400 mm
Numer specyfikacji : ST-10.00
(08+1.2)*2*30= 120,000
Razem przedmiar = 120,000 m2
295. KNR 205-0201-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,600 t
Estakady stalowe dla rurociggéw -demontaz
Numer specyfikacji : ST-10.00
(1575.63 +5.59 * 1.2 *2) /1000 = 1,589
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) = 1,600 t
296. KNR 404-0811-04-00 IGM Warszawa 14,000 szt
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikéw normalnych o wysokosci : - 200 - 220 mm
Numer specyfikacji : ST-10.00
297. KNR 404-0811-02-00 IGM Warszawa 26,000 szt
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikéw normalnych o wysokosci : - 120 - 140 mm
Numer specyfikacji : ST-10.00
14+12= 26,000
Razem przedmiar = 26,000 szt
298. KNR 404-0811-01-00 IGM Warszawa 2,000 szt
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikéw normalnych o wysokoéci : - 80 - 100 mm
Numer specyfikacji : ST-10.00
299. KNR 404-0813-01-00 IGM Warszawa 62,000 szt
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych katownikéw réwnoramiennych o wymiarach : - 30 x 30 x4 mm -
40x40x5 mm-60x60x8 mm
Numer specyfikacji : ST-10.00
300. KNR 404-0306-03-00 IGM Warszawa 12,000 m3
Rozebranie konstrukcji zelbetowych- stop zelbetowych
Numer specyfikacji : ST-10.00
35%25*13+03*%03*0.7*2*2= 11,627
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 12,000 m3
301. KNR 401-0105-01-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 89,810 m3

Zasypanie wykopow z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami o grub.15 cm, w gruncie: kat.
I-Il
Numer specyfikacji : ST-01.00
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(06+1.6)/2*16*(35*2+25)*2*2= 66,880
35%25*13*2+03%03%05*2*2= 22,930
Razem przedmiar = 89,810 m3
302. KNR 404-1104-01-00 IGM Warszawa 8,190 t
Wywiezienie samochodami na odlegto$¢ 1 km zdemonowane elemnty
Numer specyfikacji : ST-10.00
16= 1,600
(120 + 78 +102 + 120) * 2 * 7.85/1000 = 6,594
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 8,190 t
303. KNR 404-1104-03-00 IGM Warszawa 8,190 t
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km; za nastepne 9km.
Numer specyfikacji : ST-10.00
304. KNR 401-0108-11-00 I0ZIEPB ORGBUD W-wa 12,000 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
Numer specyfikacji : ST-10.00
305. KNR 401-0108-12-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 12,000 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km, za nastepne 9km
Numer specyfikacji : ST-10.00
L.s. Istniejace koryto/kanat zewnetrzny odptywowy z osadnika wstepnego nr 1 +schody zelbetowe nad
kanatem
Numer specyfikacji : ST-10.00
306. KNR 401-0102-01-00 IGM Warszawa 25,710 m3
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szeroko$ci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3
m w bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. I-II
Numer specyfikacji : ST-01.00
kanat: 23.5*06*0.6*2= 16,920
kanat podsypka: 1.2*0.17 *23.5 = 4,794
schody: 0.6 *(045+1.4)*2*2*0.9= 3,996
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 25,710 m3
307. KNR 404-0303-01-00 IGM Warszawa 7,050 m3
Rozebranie $cian Zelbetowych o grubosci : - do 20 cm
Numer specyfikacji : ST-10.00
235*15%01*2= 7,050
Razem przedmiar = 7,050 m3
308. KNR 404-0301-03-00 IGM Warszawa 2,820 m3

Rozebranie ptyty zelbetowej z betonu zwirowego grubosci : -15 cm
Numer specyfikacji : ST-10.00
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08%0.15*235= 2,820
Razem przedmiar = 2,820 m3
309. KNR 404-0301-02-00 IGM Warszawa 2,950 m3
Rozebranie podfoza z betonu zwirowego grubosci : -10 cm
Numer specyfikacji : ST-10.00
1.2%01%235= 2,820
schody: 045*1.4*0.1*2= 0,126
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 2,950 m3
310. KNR 404-0306-01-00 IGM Warszawa 1,680 m3
Rozebranie schodéw o konstrukcji zelbetowej
Numer specyfikacji : ST-10.00
1.8*0.16*1.2+025*0.185/2*1.2*10+1.61*0.15*1.2*2+025*12*08*2= 1,683
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 1,680 m3
311. KNR 404-0804-02-00 IGM Warszawa 10,000 m
Rozebranie balustrad
Numer specyfikacji : ST-10.00
(16*2+18)*2= 10,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 10,000 m
312. KNR 404-1104-01-00 IGM Warszawa 0,180 t
Wywiezienie samochodami na odlegto$¢ 1 km zdemonowane elemnty
Numer specyfikacji : ST-10.00
10*18/1000 = 0,180
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,180 t
313. KNR 404-1104-03-00 IGM Warszawa 0,180 t
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km; za nastepne 9km.
Numer specyfikacji : ST-10.00
314. KNR 401-0108-11-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 15,000 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
Numer specyfikacji : ST-10.00
7.05+2.82+295+168= 14,500
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 15,000 m3
315. KNR 401-0108-12-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 15,000 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km, za nastepne 9km
Numer specyfikacji : ST-10.00

316. KNNR 001-0206-04-20 MRRiB 25,710 m3
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Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
Numer specyfikacji : ST-01.00
L.t. Istniejgca komora pod separatorem piasku+stopa fundamentowa
Numer specyfikacji : ST-10.00
317. KNR 401-0103-01-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 65,950 m3
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i gtebokoci do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub
zatadowaniem do przewozu, w gruncie: kat. I-Il
Numer specyfikacji : ST-01.00
(06+21)/2*(5*2+3.82*2+095*2)*25= 65,948
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 65,950 m3
318. KNR 404-0306-01-00 IGM Warszawa 15,280 m3
Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci - 50 cm-ptyta géra i dolna
Numer specyfikacji : ST-10.00
382*5*05+5*3.82*0.3= 15,280
Razem przedmiar = 15,280 m3
319. KNR 404-0303-02-00 IGM Warszawa 12,330 m3
Rozebranie $cian zelbetowych
Numer specyfikacji : ST-10.00
5*0.3%25*2+322*03*25%2= 12,330
Razem przedmiar = 12,330 m3
320. KNR 404-0301-02-00 IGM Warszawa 2,950 m3
Rozebranie podtoza z betonu zwirowego grubosci : -10 cm
Numer specyfikacji : ST-10.00
12%01*235= 2,820
schody: 045*1.4*0.1*2= 0,126
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 2,950 m3
321. KNR 404-0301-03-00 IGM Warszawa 4181 m3
Rozebranie podtoza z betonu zwirowego
Numer specyfikacji : ST-10.00
52*4.02*0.2= 4,181
Razem przedmiar = 4181 m3
322. KNR 404-0302-04-00 IGM Warszawa 5,820 m3
Rozebranie stdp zelbetowych o grubosci/wysokosci/: - do 70 cm
Numer specyfikacji : ST-10.00
0.95%1.75*35= 5,819
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 5820 m3
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323. KNR 401-0105-01-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 117,850 m3
Zasypanie wykopdw z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami o grub.15 cm, w gruncie: kat.
-l
Numer specyfikacji : ST-01.00
(06+21)/2*(5*2+382*2+095%2)*25+382*5*25+0.95*1.75*25= 117,854
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 117,850 m3
324. KNR 401-0108-11-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 41,000 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
Numer specyfikacji : ST-10.00
1528 +12.33+295+4.18 +5.82 = 40,560
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 41,000 m3
325. KNR 401-0108-12-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 41,000 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km, za nastepne 9km
Numer specyfikacji : ST-10.00
L.u. Istniejace studnie betonowe ( 2 szt)
Numer specyfikacji : ST-10.00
326. KNR 201-0125-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 m2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubo$ci warstwy do 15 cm, z przerzutem na hatde przy granicy
rob6t: humus z damig
Numer specyfikacji : ST-01.00
3*3*2= 18,000
Razem przedmiar = 18,000 m2
327. KNR 401-0103-01-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 17,760 m3
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i gtebokoci do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub
zatadowaniem do przewozu, w gruncie: kat. I-Il
Numer specyfikacji : ST-01.00
(3*3*16-3.14*09"09"16)+(3*3*1.15-3.14*0.9*0.9*1.15) = 17,756
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 17,760 m3
328. KNR 225-0519-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 kpl
Rozebranie studzienki z kregéw betonowych o $rednicy 1500 mm o gtebokosci do 2,0 m
Numer specyfikacji : ST-10.00
329. KNR 401-0105-01-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 24,750 m3

Zasypanie wykopdw z jednym przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami o grub.15 cm, w gruncie: kat.
-l
Numer specyfikacji : ST-01.00

3*3*16+3*3*1.15= 24,750
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Razem przedmiar = 24,750 m3
330. KNR 401-0108-11-00 10ZiEPB ORGBUD W-wa 8,000 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
Numer specyfikacji : ST-10.00

2*2*01*2+(3.14*0.75*0.75*0.2+3.14*09*09*0.15+2*3.14*0.8*0.15* (1.6 +2.15)) * 2 = 7,922
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 8,000 m3
331. KNR 401-0108-12-00 I0ZIEPB ORGBUD W-wa 8,000 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km, za nastepne 9km
Numer specyfikacji : ST-10.00

332. KNNR 001-0504-01-00 MRRiB 2,700 m3
Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, lezacej na dlugo$ci 1 m wzdtuz jego krawedzi, w gruncie: kat.
-l (ziemia urodzajna)
Numer specyfikacji : ST-10.00

18*0.15= 2,700
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 2,700 m3
L.v. Istniejaca droga z plyt betonowych
333. KNNR 006-0805-02-00 MRRIB 169,000 m2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
Numer specyfikacji : ST-11.00
6*8+11*11= 169,000
Razem przedmiar = 169,000 m2
334. KNR 401-0108-11-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 25,000 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
Numer specyfikacji : ST-11.00
169 *0.15 = 25,350
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 25,000 m3
335. KNR 401-0108-12-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 25,000 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km, za nastepne 9km
Numer specyfikacji : ST-11.00

M. Zagospodarowanie terenu

M.w. Chodniki i opaski nie ujete przy obiektach
Numer specyfikacji : ST-11.00
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336. KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa 143,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubo$ci: 12 cm(chodnik)’
Numer specyfikacji : ST-11.00
806 - 663 = 143,000
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 143,000 m2
337. KNR 231-0810-06-00 IGM Warszawa 143,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubo$ci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm,
minus za 7cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
338. KNR 401-0108-11-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 7,150 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
Numer specyfikacji : ST-11.00
143*0.05 = 7,150
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 7,150 m3
339. KNR 401-0108-12-00 10ZIEPB ORGBUD W-wa 7,150 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km; za nastepne 9km
Numer specyfikacji : ST-11.00
340. KNNR 006-0101-04-00 MRRiB 185,000 m2
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonywane recznie w gruncie kat.l-ll z zageszczeniem walcem
wibracyjnym, przy gtebokosci koryta: 19 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
143 +422= 185,200
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 185,000 m2
341. KNNR 006-0105-02-00 MRRiB 185,000 m2
Podsypki piaskowe wykonywane i zageszczane recznie przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 5 cm; 3*6=15cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
342. KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 185,000 m2
Opaska z kostki brukowej betonowej, z wypetnieniem spoin piaskiem, uktadane na podsypce: cem.-piask.,przy uzyciu
kostki szarej gr.6 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
343. KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 250,000 m
Rowki pod obrzeza o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.|-Il
Numer specyfikacji : ST-11.00
344. KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 10,000 m3

tawy pod obrzeza: betonowe zwykte
Numer specyfikacji : ST-11.00

0.270.2*250 = 10,000
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Razem przedmiar = 10,000 m3
345. KNNR 006-0404-05-00 MRRiB 250,000 m
Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, przy wymiarach
obrzeza 30x8 cm.
Numer specyfikacji : ST-11.00
346. KNNR 001-0206-04-20 MRRIB 35,150 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 - spycharka
100 KM, samochéd do 5 t ( wyw6z nadmiaru)
Numer specyfikacji : ST-01.00
185*0.19 = 35,150
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = m m3
M.x. Plac manewrowy i drogi wewnetrzne
Numer specyfikacji : ST-11.00
347. KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 550,000 m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubo$ci warstwy: do 15 cm
Numer specyfikacji : ST-01.00
663 +(-2*3.14*10/4+2%3.14*15/4)-11*11= 549,850
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 550,000 m2
348. KNNR 006-0101-03-30 MRRIB 916,000 m2
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, wykonywane mechanicznie przy uzyciu spycharki w gruncie kat.ll-VI,
przy gtebokosci koryta 45 cm i zageszczeniu: walcem statycznym
Numer specyfikacji : ST-11.00
nasyp $r. 60cm; 60-15=45: 663 + 253 = 916,000
Razem przedmiar = 916,000 m2
349. KNNR 006-0103-01-00 MRRIB 916,000 m2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie w gruncie: kat.Il-IV
Numer specyfikacji : ST-11.00
350. KNNR 006-0104-03-00 MRRiB 663,000 m2
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonywane i zageszczane mechanicznie walcem statycznym przy grubsci warstwy po
zageszczeniu: 20 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
351. KNNR 006-0104-03-00 MRRiB 253,000 m2
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonywane i zageszczane mechanicznie walcem statycznym przy grubsci warstwy po
zageszczeniu: 27 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
352. KNNR 006-0113-02-00 MRRiB 916,000 m2

Podbudowy z ttucznia, przy grubosci warstwy po zageszczeniu: 20 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
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663 + 253 = 916,000
Razem przedmiar = 916,000 m2
353. KNR 231-0308-01-00 IGM Warszawa 663,000 m2
Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubosci: 12 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
354. KNR 231-0308-03-00 IGM Warszawa 663,000 m2
Nawierzchnie betonowe - warstwa gorna o grubosci: 5 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
355. KNR 231-0308-04-00 IGM Warszawa 663,000 m2
Nawierzchnie betonowe - warstwa gérna o grubosci: ponad 5 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm; za nastepne 3 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
356. KNR 231-0811-01-00 IGM Warszawa 146,800 m2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
Numer specyfikacji : ST-11.00
18*35%2+(34+7)/2*2*2= 146,800
Razem przedmiar = 146,800 m2
357. KNNR 006-0502-03-00 MRRiB 253,000 m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy
grubosci kostki 10 cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
358. KNNR 006-0403-03-00 MRRiB 346,000 m
Krawezniki betonowe wystajace i wtopiuone wraz z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej,
o wymiarach 15x30 cm i 15x22cm
Numer specyfikacji : ST-11.00
2*314*15/4+19*4+2*314*5+2"4+6*2+15+8+18+4+2*314*5/4+6+10+10+4+10+12+4+23+15+
16+20+1+11= 345,800
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 346,000 m
359. KNR 231-0401-07-00 IGM Warszawa 70,500 m
Rowki pod $cieki betonowe
Numer specyfikacji : ST-11.00
51+19.5= 70,500
Razem przedmiar = 70,500 m
360. KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 8,460 m3
tawy pod $cieki : betonowe z oporem z betonu B15
Numer specyfikacji : ST-11.00
705%(04*02+02%0.2) = 8,460
Razem przedmiar = 8,460 m3
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361. KNNR 006-0606-03-00 MRRIB 70,500 m

Scieki z elementow betonowych uktadanych na podsypce: cem.-piask.
Numer specyfikacji : ST-11.00

51+195= 70,500
Razem przedmiar = 70,500 m
362. KNNR 001-0206-04-20 MRRIB 494,700 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z transportem
(ziemia urodzajna+nadmiar)
Numer specyfikacji : ST-11.00

550*0.15+916 *0.45 = 494,700
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 494,700 m3
363. KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 494,700 m3

Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t; doptata za nastepne 9km
Numer specyfikacji : ST-11.00

M.y. Formowanie skarp
Numer specyfikacji : ST-01.00

364. KNNR 001-0311-03-00 MRRIB 16,000 m3
Reczne formowanie nasypdw warstwami grub.do 30 cm, z wyk.koniecznych przerzutéw, z ziemi utozonej wzdtuz
nasypu, w gruncie: kat. I-Il
Numer specyfikacji : ST-01.00

(10*1.6*2.72/2+28*1.6*272/2*05)*15*0.2= 15,667
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 16,000 m3
365. KNNR 001-0406-01-00 MRRIB 63,000 m3
Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi, z bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu kat. I-Il -
koparka 0,60 m3
Numer specyfikacji : ST-01.00
(10*1.6*2.72/2+28*1.6*272/2*05)*1.5*0.8 = 62,669
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 63,000 m3
366. KNNR 001-0503-05-00 MRRIB 158,000 m2

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypow, w gruncie: kat. I-IlI
Numer specyfikacji : ST-01.00

(35+3)*15+37*24+4*3= 157,800
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do liczby catkowitej) = 158,000 m2
367. KNNR 001-0505-01-00 MRRiB 158,000 m2

Darniowanie skarp na ptask z humusem
Numer specyfikacji : ST-01.00
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M.z. Zielen
Numer specyfikacji : ST-12.00

368. KNR 221-0201-02-00 MBGPiK 200,000 m2

Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim, przy gruncie kat.I-Il : zadarnionym
Numer specyfikacji : ST-12.00

369. KNR 221-0204-03-00 MBGPiK 0,080 ha

Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym w gruncie : kat.|-ll
Numer specyfikacji : ST-12.00

(8+14)*1*2+20*4*1+(15+10)* 1+ (15+13+10)*1*2+20*1*2+35*1 + 346 *2) *0.8/10000 = 0,079
Razem przedmiar (doktadno$¢ wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) = 0,080 ha
370. KNR 221-0207-03-00 MBGPIK 0,080 ha

Bronowanie mechaniczne przed orkg w gruncie : kat.I-ll
Numer specyfikacji : ST-12.00

371. KNR 221-0211-01-00 MBGPK 0,080 ha
Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm
Numer specyfikacji : ST-12.00

372. KNR 221-0211-02-00 MBGPK 0,080 ha
Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: ponad 2 cm, dodatek
za kazdy 1 cm; za nastepne 3cm
Numer specyfikacji : ST-12.00

373. KNR 221-0401-01-00 MBGPK 1000,000 m2
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, w gruncie : kat.I-Il
Numer specyfikacji : ST-12.00

200 +0.08 * 10000 = 1.000,000

Razem przedmiar = 1000,000 m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---



