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PROFIL PODLUZNY

SIECI WODOCIAGOWEJ PE 100 RC De=125mm

odcinki: T1-Wp3 , T3 -HN2

OZNACZENIA:
Wpl, Wp2, Wp3 — miejsca wpigcia do istn. rurociqqu
Wi Tt — wezel/trojnik na sieci wodociggowe;]
21— miejsce zafamania trasy rurociggu w planie
P — miejsce wpigcia proj. przyfqczy wodociggowych

HN2 — hydrant pozarowy nadziemny DN80

1. W miejscach wykopdw punktowych przy skrzyzowaniu
z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym,
na kablach nalezy zastosowaé rury dwudzielne AROT.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t
budowlano—montazowych nalezy okresli¢ rzedne

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci wodociqgowej z przylgczami
PROJEKT: wraz z likwidacjq istniejgcego rurociqgu
azbestowo — cementowego w rejonie ul. Cichej m. Legnica
ADRES: m. Legnica, ul. Cicha — dz. 302, 1178, 1183/14, 1183/9,
) 1182, 1181, 1180, 1179, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198 obr. Bielany
INWESTOR: Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji S. A.
' 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1
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mgr inz. Aleksandra
PROVEKTANT: | 11.2019 | C5tiopska 159/008/15
. mgr inz. Katarzyna
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. mgr inz. Leon
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