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1 - Istn. trojnik kielichowy badz kotnierzowy dn150 (przy
wezle Wp1) i PVC90 (przy wezle Wp3)
2 - Lacznik RK z zabezpieczeniem przeciw przesunigciu

1. Opaska do nawiercania do rur PE/PVC ©@125mm z

1 - Trojnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy DN125/80 - , o ) _ dn150 zakres 158,2-192,2mm (przy wezle WP1) i dn80
2 - Zasuwa kotnierzowa F5 PN10 DN80 1 - Trojnik zeliwny rownoprzelotowy kotnierzowy DN8O gfj;]:;ﬁvrr; I;(;’fl?\:\;anrzo(\\/,vv)rlng [z)ﬁggdowa teleskopowa do 12 12-22S\I/t/(azﬁgmgr;g\yvzolfézlg:\?:%wgl\ll%rge(rzzg\évgdlg\l/\lv125 zakres 85,3-’107r:1m (przy wezle Wp3)
3 - Obudowa teleskopowa do zasuwy DN80 1,3-1,8m 2 - Lacznik RK z zabezpieczeniem przeciw przesunieciu zasuwy DN50 1,3-1,8m, plyta podktadowa pod skrzynke teleskopowa DN125 1.3-1.8m, phyta podk’fadowq?jo 3- Koiruerz X "$lepy" dn150 (przy wezle Wp1) i dn80 (przy
4- Piyta podkiadowa do skrzynki ulicznej DN80 (zakres: 85,7-107mm) zasuw oraz zeliwng skrzynka uliczng @270mm) skrzynki ulicznej i 2e|iv;/nq’skrz,ynkq uliczng @270) wezte Wp3)
5- Zeliwna skrzynka uliczna @270mm 3- Redukcja zeliwna dwukoinierzowa DN125/80 3. Proj. rurocigg PE100 RC PN10 @125mm 3 - Tuleja kotnierzowa PE125 + docisk galwaniczny DN125 - 2 Yanai -
6 - Tuleja kotnierzowa PE90 + docisk galwaniczny DN80 4 - Tuleja kotnierzowa PE125 + docisk galwaniczny DN125 4. Kolnierz stalowy DN50 gwint 2" 4-Prof rurociag PE100 RC &125mm W przypadku potwiedzenia, ze na istn. rurociagach
7 - Rura PE90 SDR17 5 - Proj. rurociag PE100 RC @125mm 5. Ziaczka PE-stal @40x2" qwint zewnetrzny ) a9 zabudowane sg trOJrllk!I kotierzowe - zamontowaé
8 - Kolano stopowe DN80 6 - Istn. rurociag PVC0 6. Rura PE100 SDR17 @40mm wylacznie koinierze °X"
9 - Hydrant nadziemny tamany DN80 z podwajnym ' Zalksowaneltrlomlkl zaprze¢ 0 nienaruszony grunt
zamknieciem i kontrolowanym miejscem tamania + poprzez zabicie pionowe grodzic lub wykonanie blokow
ostona odwadniacza oporowych wg rys. 6.
8 1 - Trojnik Zeliwny redukcyjny kotnierzowy DN150/100
Wp1 2 - tacznik RK z zabezpieczeniem przeciw przesunigciu UWAGA:
DN150 (zakres: 158,2-192,2mm) 1- Trojnik zeliwny rownoprzelotowy kotnierzowy DN100 STADICWE PROJEKT BUDOWLARY
3 - Zasuwa kotnierzowa F5 PN10 DN100 (z obudowa, 2 - Lacznik RK z zabezpieczeniem przeciw przesunieciu 1. Pod zasuwy, trojniki i hydranty wykona¢ bloki podporowe wg rys. 6 ROLEKT Pudowa S|',§§,',df,’2ﬁ1°c,'s‘1§?e“}§]cezoprrijr'fcc,z‘;[?'
6 teleskopoqu DN100 '1,3-1 ,8m, p’fyta. podk’fadowq do DN100 (ZakreSj 107,2-133,2mm) 2. Lokalizacje Zasuw i hydrant(')w na|ezy trwale oznaczy(: w terenie za azbestowo — cementowego w rejonie ul. Cichej m. Legnica
Ve skrzynki ulicznej i zeliwng skrzynka uliczng @270) 3 - Zasuwa kotnierzowa F5 PN10 DN100 (z obudowg pomoca tabliczek orientacyjnych JDRES, mézLe1g;1r21co,1 1us|6 cﬁ;g 1—1912.1?;]52,111 ;ga,1 1:} ;83;{;; t3186?/'9,
- 4- Zasuwa kotnierzowa F5 PN10 DN150 (z obudowg teleskopowg DN100 1,3-1,8m, plyta podktadowa do 3. Zasuwy odcinajace hydranty p.poz. nalezy pozostawi¢ w potozeniu e
77777 L e . i egnickie Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji S. A.
 teleskopowg DN150 1,3-1,8m, ptyta podktadowg do skrzynki ulicznej i zeliwng skrzynka uliczng @270) otwartym INWESTOR: 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1
\ skrzynki ulicznej i zeliwng skrzynka uliczng @270mm) ‘ 4 - Redukcja zeliwna dwukotnierzowa DN125/100 4.  Po wykonaniu wpigcia do istn. sieci nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ i FUNKCA | DATA |  NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
5 - Redukcja zeliwna dwukotnierzowa DN125/100 | ¥2 5 - Tuleja kotnierzowa PE125 + docisk galwaniczny DN125 wydajno$¢ hydrantéw p.poz. PROJEKTANT: | 11.2019 | (a2 Aeksandral 4550615
| 6 - Tuleja kotnierzowa PE125 + docisk galwaniczny DN125 : 6 - Proj. rurociag PE100 RC @125mm 5. Konce pozostawionego w ziemi rurociggu AC zabetonowac. mng inz. Katarzyna
| 8 7 - Proj. rurociag PE100 RC @125mm + 7 7 - Istn. rurociag AC DN100 CPROCNPREY] T2 | Cobok
1 8 - Istn. rurociag AC DN150 1 SPRANDZAJACY: | 11.2019 | Mg in2- Leon 608/01/DUW
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