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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30434 Uzytkownik: Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A.

OBMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Budowa sieci wodociggowej w ul. Cichej m. Legnica wraz z likwidacjg istn. rurociggu azbestowo - cementowego
1 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
288.44/1000 km 0.288
RAZEM 0.288
1.2 Roboty drogowe - rozbidrka nawierzchni
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 5 cm
2/0803-04
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.1./0802-07 cm
2
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0813-02
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1./0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
2
(22)+(4*0.9) m?2 7.600
RAZEM 7.600
6|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
2
poz.2+poz.3 m3 108.000
RAZEM 108.000
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 4 km
2/1103-05
poz.2+poz.3 m3 108.000
RAZEM 108.000
1.3 Roboty ziemne
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
3|0214-04 4 km (zorganizowany wywo6z na miejskie skladowisko odpaddéw)
(poz.2+p0z.5+2.7)*2 m3 128.600
RAZEM 128.600
9|KNNR 11 Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05
3
poz.8-(3.14*0.062%0.062*28)~(3.14*0.04*0.04*5) m3 128.237
RAZEM 128.237
10/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami - wspétczyn- |m3
d.1./0408-03 nik zageszczenia Js=1.00)
3|z.s2.2.2.2.
9911-03
poz.9 m3 128.237
RAZEM 128.237
11/KNR 4-04 Zatadowanie nadmiaru gruntu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.1.{1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze
3
(3.14*0.062*0.062*28)-(3.14*0.04*0.04*5) m3 0.313
RAZEM 0.313
12|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 4 km grunt.kat. |ms3
d.1./0108-06 Il (nadmiar gruntu)
3/0108-08
(3.14*0.062*0.062*28)-(3.14*0.04*0.04*5) m3 0.313
RAZEM 0.313
13|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
3
(poz.2*2*2)+(p0z.5*2*2)+(2.7*2*2) m2 257.200
RAZEM 257.200
14 Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa
14 KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1./1206-04 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-IV - PRZEWIERT STEROWANY RURA
4|analogia PE125
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200.92 m 200.920
RAZEM 200.920
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umochnione
4|z.s2.3.9.
9912-9
4.20 m 4.200
RAZEM 4.200
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
4
18 zlgcz. 18.000
RAZEM 18.000
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
4 wnetrznej 110-140 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-02 niach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 125 mm (zatamanie Z4 - tuk 71 stopni for-
4 mowany na budowie)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-05 za pomoca ksztaitek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm (montaz tuku Z4)
4
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
4 wnetrznej do 90 mm
szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNNR 4 Budowa wezta Wp1 kpl.
d.1./11112-03
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Budowa wezta Wp2 kpl.
d.1./1112-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Budowa wezta Wp3 kpl.
d.1./1112-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm (wezty T2-HN1, T3-HN2) kpl.
d.1./1119-03
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 4 Budowa wezta T1 kpl.
d.1./1112-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.1./0530-01 elementy betonowe (bloki podporowe pod zasuwy i kolana stopowe hydrantow)
4
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
27|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o ér. 125 mm |200m -
d.1./1606-02 1 prob.
4|analogia
200.92/200 200m - 1.005
1 préb.
RAZEM 1.005
28|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nom. do 150 mm odc.20
d.1./0803-01 Om
4
poz.27 odc.20 1.005
0om
RAZEM 1.005
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29|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 Om
4
poz.27 odc.20 1.005
Om
RAZEM 1.005
30 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na murze kpl.
d.1./0134-01
4|analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
1.5 Roboty montazowe - przytagcza wodociggowe
31/KNR 5-02 Wykonanie przytgczy wodociggowych pod drogami w gruncie kat. Ill metodg |prze-
d.1./0208-01 hydraulicznego przeciskania jednej rury pust.
5/analogia
9 prze- 9.000
pust.
RAZEM 9.000
32|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - opaski do nawiercania pod ci$- |szt.
d.1./0902-03 nieniem na istniejgcych rurociggach o $r. 125 mm
5|analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
33|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.1./0203-04 nach murowanych o grub. 2 ceg.
5
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
34|KNR 7-28 Skucie warstwy fundamentéw betonowych m?2
d.1./0101-05
5
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
35|KNR 7-28 Rozbiérka fundamentéw betonowych m3
d.1./0101-02
5
9*0.8 m3 7.200
RAZEM 7.200
36|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1./1107-03 chanicznym na odlegto$é do 1 km
5
9 t 9.000
RAZEM 9.000
37|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1./1107-04 ponad 1 km
5 Krotnos¢ = 3
9 t 9.000
RAZEM 9.000
38/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.1./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
5
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
39/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.1./0111-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
5
4*9 m 36.000
RAZEM 36.000
40|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- {m
d.1./0110-01 cigg o $r.do 65 mm)
5
4*9 m 36.000
RAZEM 36.000
41|KNR 2-18 Dezynfekcja przytgczy wodociggowych odc.20
d.1./0803-01 Om
5
83.32/200 odc.20 0.417
Om
RAZEM 0.417
42|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie przytaczy wodociggowe;j odc.20
d.1./0708-01 Om
5
83.32/200 odc.20 0.417
Oom
RAZEM 0.417
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43|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1./0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
5
23 m?2 2.300
RAZEM 2.300
44 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie z transportem mecha-  |m?2
d.1./0805-01 nicznym na s$cianach i pilastrach
5
23 m?2 2.300
RAZEM 2.300
45|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1204-02 $cian
5
23 m?2 2.300
RAZEM 2.300
46 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na murze kpl.
d.1./0134-01
5|analogia
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
1.6 Likwidacja rurociagu azbestowo - cementowego
47|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.1./1014-04 zaslepienie rurociggu AC przy wezle Wp1
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1./1014-02 zaslepienie rurociggu AC przy wezle Wp3
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./0530-01 elementy betonowe (bloki oporowe)
6
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw nieczynnego rurociaggu azbestowo - cementowego po- |m?2
d.1./0303-02 zostawionego w ziemi
6
0.05*0.05*3.14*2 m?2 0.016
RAZEM 0.016
1.7 Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni
51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 15cm
7
poz.3 m?2 54.000
RAZEM 54.000
52|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.1./0308-02 cm (warstwa wigzgca)
7
poz.2 m?2 54.000
RAZEM 54.000
53|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1./0403-02 wej
7
poz.4 m 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?2
d.1./0502-01 niem spoin piaskiem (materiat z odzysku)
7
poz.5 m?2 7.600
RAZEM 7.600
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