OSWIADCZENIE

wynikajace z wymogow Prawa budowlanego Art.20 ust.4.

Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa;

»,Budowa sieci wodociggowej z przytagczami wraz z likwidacja istniejacego

rurociagu azbestowo — cementowego w ul. Cichej m. Legnica”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Imie i nazwisko

Nr uprawnien
Specjalnos¢

Podpis

Projektant
br. sanitarna

mgr inz. Aleksandra Czajkowska

159/DOS/15
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy
br. sanitarna

mgr inz. Leon Jatkiewicz

608/01/DUW
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy nowej sieci wodociggowej wraz z przytaczami
potaczony z likwidacjg rurociggu azbestowo — cementowego i przytaczy stalowych do budynkow
mieszkalnych w ul. Cichej m. Legnica woj. dolnoslaskie.

Inwestycja ma na celu realizacje zadan zwigzanych z usuwaniem instalacji zawierajacych azbest, ktérego
obowigzek wynika z §3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania
| oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty lub sg wykorzystywane wyroby zawierajace azbest
(Dz. U. 2011 Nr 8 poz. 31).

Celem opracowania jest przedstawienie zagadnien technicznych dotyczacych sposobu zaopatrzenia
w wode wodociggowg istniejacych obiektow mieszkalnych oraz sposobu unieczynnienia rurociggu
azbestowo — cementowego (zwanego dalej AC), pozostawionego w ziemi.

W zakresie opracowania znajduije sie:

— czes¢ liniowa zamierzenia budowlanego,

— rozwigzania techniczne projektowanego systemu zaopatrzenia w wode,

— rozwigzania techniczne sposobu unieszkodliwienia nieczynnego rurociggu.

2. Inwestor

Inwestorem bezposrednim zadania jest Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji S. A.
z siedzibg przy ul. Nowodworskiej 1, 59-220 Legnica.

3. Podstawa opracowania

— Zlecenie LPWIK S. A. na opracowanie dokumentaciji projektowej,

— Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej wydane przez Legnickie Przedsigbiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji S. A. (znak pisma: EST/4010/123/2019 z dnia 30.09.2019r.),

— Decyzja zezwalajgca na lokalizowanie urzgdzen w pasach drog publicznych wydana przez Zarzad
Droég Miejskich w Legnicy (znak pisma: DT-2/400/S.118/2166/2019 z dnia 13.08.2019r.),

— Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowana przez Geo&Bud
Pawet Jachacz ul. Balonowa 19/16 54-129 Wroctaw,

— Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 26.09.2019 r. znak GK.6630.71.2019,

— Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Urzad Miasta Legnica (znak
pisma: PAB.6733.26.2019.VI z dnia 21.10.2019 r.),

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 przeznaczona do celéw projektowych.

— Wizja lokalna w terenie,

— Prawo budowlane wraz z wynikajgacymi z niego rozporzadzeniami,

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. Nr 123 poz. 858 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania wyrobow zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urzadzen, w ktdrych byly lub sg wykorzystywane wyroby zawierajace azbest (Dz. U. 2011 Nr 8 poz.
31).

— Uzgodnienia z wtascicielami dziatek prywatnych,

— Obowigzujgce normy i wytyczne projektowania.

4|Strona



Budowa sieci wodociagowej z przytaczami wraz z likwidacjg istniejacego rurociggu azbestowo — cementowego w ul. Cichej m. Legnica

PROJEKT BUDOWLANY

4. Lokalizacja inwestycji i uwarunkowania planistyczne

Teren, na ktorym przewidziano budowe sieci lezy w strefie mieszkaniowej M3 z przewagq zabudowy
jednorodzinnej zgodnie z danymi pochodzacymi ze studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego Miasta Legnicy (Uchwata Rady Miejskiej Legnicy Nr L1/553/18 z dnia 24.09.2018 r.)

Budowa sieci wodociggowej przewidziana zostata w granicach pasa drogowego nastepujacych drog:

— ul. Stoneczna - dz. 302 obr. 0018 Bielany,
— ul. Pogodna — dz. 374 obr. 0018 Bielany,
— ul. Cicha-dz. 1178, 1183/14 i 1183/9 obr. 0018 Bielany.

Przytacza wodociggowe przewidziane do wymiany przebiegajg w granicach nastepujacych dziatek
prywatnych: 1179, 1180, 1181, 1182, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198 obr. 0018 Bielany.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji poza zasiegiem obowigzujacych Miejscowych Plandw
Zagospodarowania przestrzennego (MPZP), w oparciu o ustawe z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015 poz.199 ze zm.), dla planowanego przedsiewziecia
Inwestor uzyskat warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydanej przez Prezydenta Miasta Legnicy znakiem pisma PAB.6733.26.2019.VI z dnia
21.10.2019r.

Lokalizacja sieci jest zgodna z zapisami ww. decyzji i spetnia wszelkie zawarte w niej wymagania.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren w obrebie inwestycji zabudowany jest budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Drogi publiczne
majg nawierzchnie asfaltowe, chodniki wykonane sg z betonowych ptyt chodnikowych oraz z polbruku.
W zasiegu inwestycji przebiegajg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

— wodocigg AC dn100 w ul. Cichej - do likwidacj,

— wodocigg PVC90 z przytaczami,

— gazociag PE225 z przytaczami,

— gazocigg dn65 i dn100 z przytaczami,

— kanalizacja ogolnosptawna dn200 i dn250 kamionka wraz z przykanalikami,

— podziemne linie telekomunikacyjne,

— podziemne linie elektroenergetyczne,

— nadziemne cieptociggi 2xdn50 stal.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach realizacji inwestyciji:

— wybudowana zostanie rozdzielcza sie¢ wodociggowa z rur PE100 RC SDR17 PN10 o $rednicy
zewnetrznej @125 mm i catkowitej dtugosci 200,92 mb wraz z 2 hydrantami nadziemnymi p. poz.
DN80. Hydranty zabudowane zostang na odgatezieniach z rur PE100 SDR17 PN10 @90 mm
0 tacznej dtugosci 4,20 mb,

— wykonane zostang przytacza wodociggowe PE40 - 9 szt. o tacznej diugosci 83,32 mb,

— Zlikwidowana zostanie rozdzielcza sie¢ AC dn100 rozgatezieniowa o tacznej dtugosci ok. 164 mb
wraz z 2 hydrantami podziemnymi dn80 oraz obecnie wykorzystywane stalowe przytacza
wodociggowe dn25 i dn32.

Obecnie eksploatowany wodociag AC tworzy uktad rozgatezieniowy wigczony w rurocigg rozdzielczy

dn150 w ul. Stonecznej. Z jednej strony jego przebieg na znacznej dtugosci po dziatkach prywatnych

nastrecza trudno$ci eksploatacyjne, z drugiej natomiast wymaga trwatej likwidacji w mysl obowigzujacych
przepisow, ze wzgledu na materiat, z ktérego zostat wybudowany. Likwidacja sieci polega¢ bedzie na
fizycznym jej odcieciu od rurociggu dn150 w ul. Stonecznej i PVC90 w Cichej i za$lepieniu ich koncowek.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie rozdzielcza sie¢ wodociggowa w uktadzie pierscieniowym

z wigczeniem z jednej strony do rurociggu dn150 w ul. Stonecznej, z drugiej za$ z wpieciem w rurociag
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dn100 w ul. Pogodnej. Cze$¢ istniejacego wodociaggu w ul. Cichej (na wysoko$ci budynkéw 3 i 12-17)
wykonana zostata w p6zniejszym okresie z rur PVC90 i z tg siecig potgczony zostanie nowo projektowany
rurocigg PE125.

Nowa sie¢ wodociggowa uzbrojona zostanie w armature odcinajacg — tj. zasuwy dn150, dn125, dn100
oraz 2 hydranty p. poz. nadziemne tamane dn80 na odgatezieniach PE90. Na odgatezieniach do
hydrantow zamontowane zostang zasuwy odcinajace dn80. Lokalizacje hydrantéw przewidziano
w poboczu drog.

Przytacza podlegajace wymianie wykonane zostaty w latach 70-tych z rur stalowych ocynkowanych. Sg
zaros$niete, za$ armatura na nich zamontowana jest niesprawna. Niejednokrotnie jedno przytacze zasila
w wode wodociggowg dwie posesje. Nowe przytacza przewidziano, w wykonaniu z rur PE40, w taki
sposob, by kazdy budynek miat niezalezne zasilanie. Likwidowane przytacza pozostawione zostang w
ziemi po uprzednim zaslepieniu ich koncow.

7. Warunki gruntowo — wodne i kategoria geotechniczna

Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego sporzadzono dokumentacje geotechniczng zawierajacq
badania podtoza gruntowego. W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory geotechniczne
0 gtebokoscido 2,5 m p.p.t.

Badania wykazaty, ze w podtozu zalegajg nastepujace warstwy geotechniczne:

Otwor 0-1:

— nasyp budowlany — migzszo$¢ warstwy 0,2 m,
—  pyt—migzszo$¢ warstwy 0,4 m,

— pospotka — migzszos¢ warstwy 1,9 m.

Otwér 0-2:

— nasyp niekontrolowany (humus, kamienie, cegfa, gruz) — migzszo$¢ warstwy 0,6 m,
—  pyt—migzszo$¢ warstwy 0,5 m,

— pospotka — migzszos¢ warstwy 1,4 m.

Do gtebokosci 2,5 m p.p.t. zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono.

W podtozu budowlanym stwierdzono wystepowanie gruntow o $redniej trudno$ci w odspajaniu oraz
gruntéw lekkich o matej trudnosci w odspajaniu (kategoria Il i l1l). Podtoze gruntowe jest no$ne i kwalifikuje
sie do utozenia na nim nowej sieci wodociggowe;j.

Ze wzgledu na warunki gruntowo — wodne i rodzaj obiektu inwestycje zakwalifikowano do | kategorii
geotechniczne;j.

8. Kolejnos¢ realizacji robot

Budowe nalezy rozpocza¢ od wykonania rurociggu PE125. Po wykonaniu préb i sprawdzen (w tym
badania bakteriologicznego) nalezy sukcesywnie podigczaé kolejne budynki mieszkalne poprzez budowe
nowych przytaczy z jednoczesnym zas$lepianiem starych.

Po przetaczeniu wszystkich budynkéw do nowej sieci, wodociag AC nalezy trwale odcigé od czynnych
rurociggow.

9. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Na rys. 1 ,Projekt zagospodarowania terenu” zaznaczono przebieg planowanej do wykonania sieci
wodociggowej. Przyjmuje sie, ze w trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z budowa sieci
niezbedny bedzie pas robot szerokosci ok. 4,0 m. Po utozeniu przewodéw w gruncie, wykopy zostang
zasypane, a teren przywrocony do stanu pierwotnego. W miejscu montazu sieci wodociggowej na
powierzchni terenu widoczne pozostang :

—  zeliwne skrzynki uliczne do zasuw,

— hydranty nadziemne DN80.

Ponizej zestawiono powierzchnie wbudowanych urzadzen:
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— rurocigg PE100 RC SDR17 PN10 @125 mm - tgczna powierzchnia 25,12 m2,

— rurocigg PE100 SDR17 PN10 @90 mm (odgatezienia do hydrantow) — taczna powierzchnia 0,38 m2.
— Przytacza PE100 RC SDR17 @40 mm - taczna powierzchnia 3,33 m2,

Inwestor posiada zgode wtascicieli dziatek na trasie inwestycji na wykonanie prac zwigzanych z budowg
projektowanych sieci wod. — kan.

Komplet uzgodnien formalno-prawnych zataczono do catosci dokumentaciji projektowe.

10. Dane informujace czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany jest
wpisany do rejestru zabytkéw

Trasa inwestycji przebiega poza obszarami zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych i poza
obiektami podlegajacymi ochronie na podstawie zapiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkdw i opiece na zabytkami (Dz.U.2014 poz.1446 ze zm.). W przypadku stwierdzenia cennych
obiektow archeologicznych nalezy przeprowadzi¢ ratownicze badania archeologiczne.

11.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Na obszarze objetym inwestycjq nie wystepujg tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych oraz
tereny gornicze.

12. Dane informacyjne, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany
znajduje sie w szczegdblnego zagrozenia powodzig obszarze

Zgodnie z opracowanymi w trybie przepisow odrebnych mapami zagrozenia powodziowego oraz mapami
ryzyka powodziowego teren objety inwestycjg znajduje sie poza granicami obszarow szczegdinego
zagrozenia powodzia.

13.Informacje i dane o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych

Projektowane obiekty budowlane nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska i nie bedg na nie oddziatywa¢ w sposob negatywny. Projektowana sie¢ wodociggowa
zapewni odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne mieszkancom terenu objetego inwestycja. Przesyt
wody odbywac sie bedzie w sposdb hermetyczny, $cisle odizolowany od $rodowiska gruntowo —wodnego
rurami przeznaczonymi do kontaktu z wodg pitna, posiadajacymi atesty higieniczne. Przed oddaniem
inwestycji do eksploatacji zostang przeprowadzone proby szczelno$ci rurociggdw, co wyeliminuje
wszelkie uszkodzenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycji i zapewnig petng kontrole stanu
technicznego sieci.

Budowa systemu wodociggowego zapewni dostawy wody o odpowiedniej jako$ci i ci$nieniu
poszczegoinym odbiorcom, natomiast eksploatatorowi sieci na likwidacje problematycznego rurociggu.

Ochrona srodowiska w trakcie prowadzenia robét budowlanych

— Odpady komunalne z terenu budowy powinny by¢ zbierane do pojemnikéw i wywozone na
sktadowisko odpadéw komunalnych, a odpady state inne do szczelnych pojemnikéw, po czym
wywozone do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy.

— Scieki z fazy budowy moga byé wprowadzone do wod lub do gruntu, ale tylko wéwczas, gdy nie
wywotujg takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére uniemozliwig prawidtowe
funkcjonowanie ekosystemdw wodnych i bedg spetniaty wymagania jakosci wody.

— Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy zdjagé humus w miejscach jego
wystepowania i odtozy¢ go tak by nie zmieszat si¢ z pozostatym gruntem z wykopdw. Humus powinien
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by¢ zdjety nie tylko nad wykopem, ale takze z pasa, na ktérym sktadowany bedzie urobek. Po
zasypaniu wykopow humus nalezy roz$cieli¢ na powierzchni projektowanego pasa zieleni.
— Nadmiar ziemi z wykopu nalezy zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

14,

Obszar oddziatywania inwestyc;ji

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pOzniejszymi zmianami) analizie poddano zaréwno dziatki inwestycyjne, jak rowniez te znajdujace sie
w bezposrednim sasiedztwie projektowanego obiektu, a takze obszary wrazliwe ekologicznie.

Obszar oddziatywania obiektow
Dziatki inwestycyjne nr: 302, 1178, 1183/14, 1183/9, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1179, 1180, 1181, 1182
Dziatki sasiadujace z terenem inwestyciji: 1183/10, 1183/11, 1183/8, 1183/7, 1183/6, 1183/5, 1183/1, 1183/12 obr. 0018 Bielany

Lp.

Oddzialywanie obiektu w zakresie lokalizacji

Podstawa prawna

1.

Jest to inwestycja liniowa, zlokalizowana pod ziemia, ktorej jedynymi
elementami nadziemnymi beda skrzynki Zeliwne do armatury wodociggowe; i
hydranty nadziemne.

Lokalizacja sieci w pasie drog publicznych w odleglosci ok. 5 m od
najblizszych zabudowarn mieszkalnych — nie wystepuje zmiana i ograniczenia
w sposobie uzytkowania, funkcji i zagospodarowania dziatek inwestycyjnych
ani dziatek bezpo$rednio sasiadujacych z terenem inwestycji. Krotkotrwate
ucigzliwosci powodowane beda przez punktowe wykopy otwarte, w wyniku
czego utrudniony moze by¢ dojazd na poszczegdlne posesje

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak PAB.6733.26.2019.Vl z dnia
21.10.2019r.

Projektowane przedsiewziecie nie stoi w kolizji z obszarami wrazliwymi
ekologicznie, tj. chronionych prawem w wyniku ustanowienia: obszarow
chronionych, pomnikéw przyrody lub ochrony gatunkowej roslin i zwierzat.
Najblizszy taki obszar — Zespét Przyrodniczo — Krajobrazowy ,Mokradia
Gniewomierskie” znajduje sie w odlegtosci ok. 2,5 km. W najblizszym
otoczeniu przedsiewziecia nie znajdujg sie roéwniez zadne obszary
podlegajace ochronie, jako tereny uzdrowiskowe lub tereny ochrony
uzdrowiskowej, jak rowniez obszary Natura 2000 (najblizszy ponad 9 km na
pétnoc).

art. 73 ustawy z dnia 3 pazdziermnika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U.z 2913 r. poz. 1235 z pézn. zm);
§ 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreSlenia
rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397
Z pozn. zm)

Lp.

Oddzialywanie obiektu w zakresie funkcji

Podstawa prawna

Z realizacjg planowanego przedsiewzigcia nie wigze sie wzrost emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

Poziom hatasu w jego otoczeniu pozostanie na obecnym poziomie. Jedynie
etap budowy bedzie powodowac¢ krétkotrwaty wzrost emisji hatasu poprzez
pracujacy sprzet i maszyny budowlane

Projektowany obiekt nie bedzie zrodtem emisji fal dzwigkowych, drgan lub
wibracji. W planowanym zatozeniu nie bedzie tez wystepowaé szkodliwe
promieniowanie.

Ustawa z dnia 27.04.2001.
$rodowiska (Dz.U.17.519)

prawo  ochrony

Projektowana inwestycja pozwoli na likwidacje uznanego za szkodliwy
azbesto — cementu i odizolowanie dostaw wody do poszczegdinych
odbiorcéw od ww. materiatu.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13
grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania wyroboéw zawierajacych azbest
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urzadzen, w ktorych byly lub sg wykorzystywane
wyroby zawierajace azbest (Dz. U. 2011 Nr 8 poz.
31).

Whioski:

W wyniku przeprowadzonej analizy obszaru oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych
ustalono, ze obszar jego oddziatywania bedzie wykracza¢ poza granice dziatek inwestycyjnych wytacznie
na etapie budowy obiektu. Wigza¢ sie to bedzie z krotkotrwatymi utrudnieniami w dojazdach na teren
poszczegolnych posesji oraz hatasem emitowanym przez sprzet budowlany i narzedzia (koparki,
wywrotki, szlifierki katowe, zageszczarki).
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Na etapie eksploatacji obiektu nie nastapi ucigzliwe jego oddziatywanie na dziatki inwestycyjne, a tym
bardziej sasiednie oraz nie wystgpi zmiana ani ograniczenia w sposobie ich uzytkowania, funkcii
| zagospodarowania. Inwestycje nalezy traktowac, jako niezwykle istotng z punktu widzenia zdrowotnego
i sanitarnego z uwagi na mozliwos¢ i potrzebe wyeliminowania kontaktu szkodliwego materiatu jakim jest
azbesto — cement z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Planowane przedsiewziecie wprowadzi jednocze$nie pozytywne zmiany w zakresie wyposazenia
aglomeracji w infrastrukture techniczng oraz przyczyni sie do poprawy stanu technicznego sieci na
analizowanym terenie (zminimalizowanie potencjalnych zrédet awarii).

Biorac pod uwage powyzsze czynniki, zakres oraz specyfike inwestycji oddziatywanie i zagrozenie dla
srodowiska jest niewielkie. Po zrealizowaniu inwestycji teren powroci do stanu pierwotnego, odtworzona
zostanie nawierzchnia oraz zostanie przywrdcone naturalne uksztattowanie terenu. Przewidywane do
realizacji obiekty sieci wodociggowej bedg zrodtami o znikomym, krétkotrwatym poziomie emis;i
zanieczyszczen do powietrza poprzez maszyny budowlane. Prowadzenie prac budowlanych przy
wykorzystaniu sprzetu budowlanego i pojazdow bedzie powodowato hatas i wibracje, bedzie to jednak
oddziatywanie krotkotrwate, ktore ustanie po zakonczeniu budowy. Powstajace odpady takie jak tworzywa
sztuczne (odpady z docinania rur wodociggowych), metalowe, betonowe oraz inne bedg gromadzone na
placu budowy w odpowiednim, bezpiecznym miejscu i sukcesywnie usuwane na biezaco.
Przedsigwziecie w trakcie realizacji nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska gruntowo - wodnego,
jezeli prace budowlane prowadzone bedg w sposéb bezpieczny dla srodowiska, przy uzyciu sprawnego
sprzetu technicznego i prowadzeniu prawidtowej gospodarki wodno - Sciekowe;.
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|l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ
— CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry
techniczne

Inwestycja ma na celu likwidacje czynnej sieci AC oraz starych przytaczy stalowych do budynkow
mieszkalnych.

Przebieg inwestycji przedstawiono w czesci graficznej opracowania - na rys. 1 "Projekt
Zagospodarowania Terenu" w skali 1:500.

1.1. Zapotrzebowanie na wode

Teren inwestycji jest catoSciowo zagospodarowany przez zabudowe jednorodzinng. Zapotrzebowanie
wody okreslono na podstawie realnych zuzy¢ pochodzacych z odczytéw wodomierzy zlokalizowanych na
nieruchomosciach zasilanych z przedmiotowej sieci. Dane dotyczace Sredniego rocznego zuzycia wody
z wodomierzy przy ul. Cichej pobrano z Systemu Sprzedazy Wody stuzacego do rozliczer sprzedazy
wody i odbioru Sciekow LPWIK S.A. Zestawienie zuzy¢ Srednich rocznych dla poszczegoinych domostw
przedstawiono w tabeli ponize;.

Nr 1123 4 5 6 7 8 9 |10 | 11|12 |13 | 14|15 |16 | 17
budynku

Qe (M|l |la|ls |2l ag|lw|2le|l2le| B | RNR|a|e|v
w2 |2 1E1E|E1E|8|1c 88|28 |8|58|8|28|8

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode dla celéw bytowo-gospodarczych z projektowanego rurociagu
wynosi 3,8 m¥/d.
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode z ww. sieci wodociggowej wynosi 7,6 m3/d.

Ze wzgledu na istniejacy charakter zabudowy okolicy (mieszkalnictwo jednorodzinne), maksymaine
godzinowe zapotrzebowanie na wode w okolicy przedmiotowej inwestycji wystapi w postaci dwoch
szczytdw rozbioru: pierwszy w godzinach porannych oraz drugi wieczorny. Rozbiér ten jest
charakterystyczny dla zabudowy mieszkaniowej, przy czym réznice mogg wystapi¢ w okresie letnim, w
czasie uzytkowania podlicznikéw do podlewania ogroddw. Jak wynika z obliczen, ktdrych podstawg byty
zuzycia archiwalne zabudowy przy ul. Cichej za 2018r. Qmaxh Na cele bytowo gospodarcze w okolicy
wyniosto 0,6 m3/h, tj. 0,17 dm3/s (bez zapotrzebowania na wode do celdéw przeciwpozarowych).

Sumaryczne maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode wraz z wodq do celow ppoz. wynosi¢
bedzie zatem Qmaxn+ppoz=10,17 dm?/s.

Ze wzgledu na niewielkie zapotrzebowanie na wode przez odbiorcdw zlokalizowanych wzdtuz ul. Cichej
w stosunku do zapotrzebowania na cele ppoz. do doboru Srednicy oraz obliczer hydraulicznych przyjeto
sumaryczne zapotrzebowanie na wode z zatozeniem, ze pozar moze wystgpi¢ w najniekorzystniejszym
miejscu, tj. na koncdwce sieci w okolicy dziatki ewidencyjnej nr 1183/9.

1.2. Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano sie¢ wodociggowq rozdzielcza w uktadzie pierscieniowym, polietylenowg z wpieciem
z jednej strony do istniejacej sieci wodociggowej dn150 Zeliwo szare w ul. Stonecznej, a z drugiej do istn.
rurociggu AC dn100 w ul. Pogodnej. Nowo projektowany rurociag zostanie jednocze$nie potgczony
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z istniejacq siecig rozdzielcza rozgatezieniowg PVC90 w ul. Cichej zlokalizowanej wzdtuz zabudowar o nr
od 12 do 17 i nr 3. Wykonanie rurociggu przewidziano w technologii bezwykopowej — przewiertem
sterowanym z wykopami punktowymi.

Srednice rurociagu dobrano w oparciu 0 Qumaxsppoz= 10,17 dmd/s (w tym przede wszystkim konieczno$c
zapewnienia wody na cele pozarowe w ilosci 10 dm3/s). Wzigto pod uwage takze straty w systemie
wodociggowym na poziomie 10% Qsq. Sie¢ zaprojektowano z rur o $rednicy zewnetrznej De=125 mm
PE100 RC SDR17 PN10. Odgatezienia do hydrantow ppoz. przewidziano z rur o Srednicy zewnetrznej
De=90 mm PE100 SDR17 PN10 (wykonanie wykopem otwartym lub przeciskiem).

Podstawowe dane projektowanej sieci wodociggowej

Zapotrzebowanie na wode do celéw ppoz. - 10 dmd/s

Materiat rurociggow - PE100 RC z zatopiong tasma
sygnalizacyjna, PE100

Szereg wymiarowy - SDR 17

Cisnienie nominalne rur - 10 bar

Wykorzystane Srednice rur - 0125, 90 [mm]

Catkowita dtugo$¢ sieci wodociggowej -200,92 m

Catkowita dtugo$¢ odgatezien do hydrantow ppoz. -420m

llo$¢ hydrantow DN8O - 2 szt.

Minimalna gtebokos$¢ utozenia sieci wodociggowej -1,50m

/mierzac od powierzchni terenu do osi rurociggu/

Poza rurami przewodowymi do wykonania sieci wodociggowej zostang wykorzystane minimum
nastepujace materiaty:
— ksztattki bose i elektrooporowe: (kolana, tuki, tuleje kotnierzowe, mufy, itp.):

materiat — PE100,

szereg wymiarowy — SDR 17/11,

max. ci$nienie robocze zastosowanych rur — 10/16 bar,

stosowane $rednice — DN90, DN125, DN40,
— ksztaltki zeliwne i stalowe (kotnierze, kolana, opaski do nawiercania):

materiat:

» kolano dwukotnierzowe ze stopkg DN80 (zeliwo),
» opaska do nawiercania DN125 do rur PE/PVC z odej$ciem kotnierzowym DN50 (korpus z zeliwa

sferoidalnego),
luzny kotnierz stalowy DN80, DN100, DN125,
trojniki redukcyjne dwukotnierzowe DN125/80 i DN150/100, réwnoprzelotowe dwukotnierzowe
DN80, DN100, DN125,
zwezki dwukotnierzowe DN125/80, DN125/100,
taczniki rurowo — kotnierzowe z zabezpieczeniem przeciw przesunieciu DN80 (zakres: 85,7 —
107 mm), DN100 (zakres: 107,2 — 133,2 mm), DN150 (zakres: 158,2 — 192,2 mm),
kotnierze X ,$lepe” DN150, DN8O,
kotnierz stalowy DN50 z gwintem 27,
cisnienie robocze: PN10/PN16,
pierscien uszczelniajacy: EPDM,
— hydranty p.poz.:

typ — nadziemny, z podwoéjnym zamknigciem i kontrolowanym miejscem tamania

$rednica — DN8O,

ciSnienie robocze - 16 bar,

materiat (kolumna) — zeliwo sferoidalne,

uszczelnienie trzpienia — oringowe,

samoczynne odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu,

VV VYV VY
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trzpien ze stali nierdzewnej z walcowym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia
potaczenia kotnierzowe i przytacze wg. PN-EN 1092-2: 1999 (DIN 2501),
wyposazenie dodatkowe:
ostona odwadniacza hydrantu z korpusem z tworzywa sztucznego i otuling zewnetrzng
z geowtokniny
— zasuwy klinowe z gtadkim i petnym przelotem:
typ — kotnierzowa, F5 (dtuga)
Srednica: DN125, DN100, DN8O,
materiat — Zeliwo sferoidalne wedtug EN-GJS 400-15,
cisnienie robocze - 16 bar,
klin — wulkanizowany na catej powierzchni, tj. zewnatrz i wewnatrz guma NBR, EPDM,
uszczelnienie trzpienia — o-ringowe,
ochrona antykorozyjna — powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow
zgodnie z normg PN-EN 1SO 12944-5:2009,
wyposazenie dodatkowe:
obudowa zasuwy - teleskopowa DN100-150, DN80
dtugos¢ 1,3-1,8 m oraz 2,0-3,0 m, kaptur trzpienia i sprzegto wykonane z zeliwa sferoidalnego,
skrzynki zasuw - @270mm zeliwne, bitumizowane, posadowione na betonowej ptycie nosnej

UWAGA:
— Stosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny,
— Przed zakupem materiatu i przed wykonaniem potaczenia z istniejacq siecig wodociagowa nalezy
dokona¢ odkrywki celem potwierdzenia wstepnie okreslonego zagtebienia, materiatu oraz
Srednicy zewnetrznej istniejacego rurociagu.

Wpiecia do istniejacych sieci wodociggowych wykona¢ zgodnie ze schematami ,Wp1”, ,Wp2”, ,Wp3”
przedstawionymi na rysunku nr 5. Potgczenia armatury i ksztattek z istniejacymi rurociggami wykonac
przy uzyciu tacznikow RK z zabezpieczeniem przeciw przesunigciu, odpowiednich dla zakresdw ich
Srednic zewnetrznych.

W miejscach wskazanych na rys. 1 nalezy zamontowa¢ hydranty pozarowe nadziemne DN8O
zabezpieczone przed ztamaniem i z podwoéjnym zamknieciem, ktore zapewnig odpowiednig ilo$¢ wody
na wypadek pozaru. Dodatkowo bedg one stuzyly zabiegom eksploatacyjnym takim jak opréznienie
rurociggu z wody, ptukanie sieci lub jej odpowietrzenie. Odnogi hydrantowe wyposazy¢ w zasuwy DN80
montowane bezpo$rednio za tréjnikami redukcyjnymi. Odwadniacz hydrantu zabezpieczy¢ otuling PEHD.
Szczegotowy schemat zabudowy hydrantow ppoz. przedstawia rysunek nr 5.

Zasuwy odcinajace sie¢ i hydranty wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne Zeliwne
posadowione na betonowych ptytach nosnych. Pod zasuwy oraz hydranty wykona¢ bloki podporowe
zgodnie z rys. 6 ,Bloki oporowe i podporowe”.

1.3. Przylacza wodociagowe

Do kazdego budynku mieszkalnego zaprojektowano niezalezne przytacze wodociggowe z rur PE100 RC
40 mm. Laczna dtugos¢ wszystkich przytaczy wynosi 83,32 mb.

Budowe przytaczy przewidziano w technologii bezwykopowej — przeciskiem za pomocg urzadzenia do
drazenia otwordw z wyjsciem z budynku do wykopu na rurociggu.

Przytacza wigczone bedg do sieci wodociggowej przy uzyciu opaski do nawiercania do rur PE/PVC
$125mm z odejéciem kotnierzowym DN50. Do nawiertki zamontowa¢ zasuwe DN50 w zabudowie dtugie;
(F5). Potaczenie kazdej zasuwy z rurg PE40 wykonac¢ z uzyciem zigczki skrecanej PE-stal p40x2” G.Z.
i kotnierza ,X” DN50/2”. Szczegoty montazowe pokazano na rys. 5.
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Dla wykonania przytaczy wodociggowych zostang wykorzystane nastepujace materiaty:
— rury przewodowe:
materiat — PE 100 RC,
szereg wymiarowy - SDR 17,
max cisnienie robocze zastosowanych rur — 10,0 bar.
stosowane $rednice — 40 x 2,4 mm,
— opaski do nawiercania z odej$ciem kotnierzowym DN50 do rur PE/PVC ¢125:
materiat:
- korpus opaski i segmenty — zeliwo sferoidalne EN-GJS 400-18, epoksydowane
- gorna uszczelka typu O-ring z elastomeru,
- dolne wktadki gumowe — z elastomeru,
- Sruby, nakretki, podktadki — stal nierdzewna A2
— zasuwy klinowe z gtadkim i petnym przelotem:
typ — kotnierzowa, F5 (dtuga)
srednica: DN50,
materiat — Zeliwo sferoidalne wedtug EN-GJS 400-15,
ci$nienie robocze - 16 bar,
klin — wulkanizowany na catej powierzchni, tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR, EPDM,
uszczelnienie trzpienia — o-ringowe,
ochrona antykorozyjna — powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow
zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-5:2009,
wyposazenie dodatkowe:
obudowa zasuwy - teleskopowa DN50,
dtugos¢ 2,0-3,0 m, kaptur trzpienia i sprzegto wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
skrzynki zasuw - @270mm zeliwne, bitumizowane, posadowione na betonowej ptycie nosnej

Po wykonaniu nowego przytacza i potaczeniu go z instalacjg wewnetrzng obiektu stare przytacze nalezy
zaslepic korkiem.

1.4. Zabudowa wodomierza

Wodomierz gtéwny w kazdym z budynkéw mieszkalnych nalezy zabudowa¢ w czesci mieszkalnej lub

garazowej obiektu, w miejscu wydzielonym, oswietlonym i tatwo dostepnym dla montazu, demontazu,

obstugi i konserwacji catego zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza, zgodnie z normg PN-B-10720.

Zestaw montowac na wysokosci 40+100 cm ponad poziomem posadzki. Powinien zaczynac si¢ nie dalej,

niz 1,0 m od Sciany zewnetrznej budynku Wodomierz nie moze by¢ narazony na wstrzasy lub wibracje

pracujacych w poblizu urzadzen oraz zalanie woda.

Zestaw wodomierzowy wyposazy¢ nalezy w:

— armature zaporowg — 1 x zawor kulowy DN25 (przed wodomierzem) oraz 1 x zawér kulowy DN25
z kurkiem spustowym ¢ 6mm (za wodomierzem);

— wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C na cisnienie robocze PN16;

— filtr siatkowy DN25;

— zawor antyskazeniowy DN25 zainstalowany po stronie instalacji wewnetrznej, tj. za zaworem
kulowym ze spustem”.

Parametry wodomierza DN20 PN 16:

— nominalny strumien objetosci - 2,5 [m3/h];

— maksymalny strumien objetosci - 5 [m3/h];

— posredni strumien objetosci - 200 [I/h];

— minimalny strumien objetosci - 50 [I/s];

— prég rozruchu - 12 [I/h].
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Wodomierz i pozostate elementy zestawu wodomierzowego powinny by¢ zainstalowane zgodnie
z oznaczonym na nich kierunkiem przeptywu wody (strzatka).

Przed zainstalowaniem wodomierza instalacja powinna by¢ przeptukana w celu usuniecia
zanieczyszczen mogacych uszkodzi¢c wodomierz lub spowodowac ograniczenie przeptywu. Na czas
ptukania instalacji nalezy w miejsce wodomierza zamontowac rurke montazowa. W przypadku, kiedy
ptukanie przewodow nastapi z zabudowanym juz zestawem wodomierzowym, po jego zakonczeniu
nalezy bezwzglednie oczysci¢ sito wodomierza.

UWAGA!

W czesci budynkdéw mieszkalnych obecna zabudowa wodomierza nie spetnia wymagan przywotane;
powyzej normy. W tych przypadkach wodomierz nalezy przenies¢ w miejsce, o ktérym mowa powyzej,
a instalacje wewnetrzng potaczy¢ na sztywno.

Naktady na ww. prace bedq zawarte w czesci kosztorysowe.

1.5. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione zostanie
z projektowanych hydrantow p.poz.

W oparciu 0 wymagania zawarte w normie PN-B-02863 na sieci wodociggowej zaprojektowano
2 hydranty nadziemne DN80 o wydajnosci 10 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa. Lokalizacje hydrantéw
przewidziano tak, aby zapewniona byta ochrona p.poz. dla wszystkich istniejacych oraz przysztych
budynkéw mieszkalnych w obrebie terenu inwestycji, a takze tak, by zapewni¢ bezproblemowq
eksploatacje stuzbom LPWIK S.A. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na etapie eksploatacji zasuwy
odcinajgce hydranty powinny pozosta¢ w potozeniu otwartym.

1.6. Bloki oporowe i podporowe

Bloki podporowe nalezy przewidzie¢ pod Zeliwnymi zasuwami oraz w miejscach gdzie nastepuije réznica
parcia na podtoze. Podparcia zasuw nalezy wykonac z betonu C16/20, natomiast hydrantéw z betonu
C12/15, zgodnie z rys. 6. Pod korpusy zasuw nalezy wykonac skosy w taki sposéb, aby nie zabetonowac
kotnierzy i Srub. Korpus zasuwy nalezy oddzieli¢ od betonu, np. folig PE o grubosci 35 cm.

Zaiksowane odejscia na trojnikach odcinanego rurociggu AC zaprze¢ o nienaruszony grunt poprzez
budowe bloku oporowego zgodnie z rys. 6.

1.7. Znakowanie trasy wodociagu

Do budowy sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej wykorzystane bedg rury z zatopiong tasma
sygnalizacyjng. Sposob fgczenia i uktadania rur wykona¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta.

W przypadku budowy odgatezier do hydrantéw w technologii wykopowej na wysoko$ci ok. 30 cm nad
wodociggiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopionym drutem miedzianym
i odpowiednio wyprowadzonymi koricowkami do skrzynek ulicznych. Zabezpieczy ona rurocigg przed
przypadkowym uszkodzeniem w trakcie prowadzenia (w przyszto$ci) prac ziemnych w jego sasiedztwie.

Miejsce lokalizacji uzbrojenia sieci wodociggowej (np. zasuwy odcinajgce, hydrant) nalezy oznaczy¢ na
tabliczkach, ktore powinny by¢ umieszczone na Scianach budynkdw, ogrodzeniach lub na specjalnie do
tego przeznaczonych stupkach stalowych lub betonowych. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych powinny by¢ zgodne z normg PN-86/B-09700.

1.8. Likwidacja sieci AC

Po wykonaniu sieci PE i podfgczeniu do niej wszystkich budynkdw mieszkalnych rurocigg AC nalezy
trwale wytaczy¢ z eksploataciji. Rurociag przewidziany do likwidacji pokazany zostat na PZT (rys. 1).

Zgodnie z §7 ust. 112 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania wyrobdéw zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urzadzen, w ktorych byty lub sg wykorzystywane wyroby zawierajace azbest (Dz. U. 2011
Nr 8 poz. 31) rury azbestowo — cementowe mogg by¢ pozostawione w ziemi bez ograniczen czasowych
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z uwagi na fakt, ze ich lokalizacja nie naraza na kontakt z azbestem innych uzytkownikéw instalacji

infrastrukturalnych przy czynnosciach obstugowych.

Zatozono, ze dotychczasowa instalacja z AC pozostawiona zostanie z ziemi, po uprzednim wytgczeniu

jej z uzytkowania. Wytgczenia z uzytkowania nalezy dokona¢ w miejscach wpie¢ rurociggu do czynnych

sieci, tj. na trojnikach.

Eksploatator sieci wodociggowej nie posiada wiedzy, jakie trojniki zabudowane sg na sieci AC w ul.

Stonecznej i Cichej, dlatego tez jego odciecie przewidziano w dwoch wariantach:

— z uzyciem tacznika rurowo — kotnierzowego i kotnierza Slepego — w przypadku istn. trojnikow
kielichowych,

— z uzyciem wytgcznie kotnierzy slepych przykrecanych do ewentualnego kotnierza tréjnika.

Kazdorazowo, przed zakupem kompletu materiatow do odcigcia sieci nalezy wykona¢ wykop kontrolny

w celu stwierdzenia stanu faktycznego.

Po zaiksowaniu trojnikow na czynnej sieci, a przed wykonaniem bloku oporowego, kofce odcietego

rurociggu AC nalezy zabetonowac.

Azbestocement nalezy usuwac w sposéb nie powodujacy jego uszkodzen, w miejscach, gdzie bedzie to
technicznie mozliwe. W celu zapobiegania przedostawania sie szkodliwego pytu azbestowego do
powietrza nalezy wszystkie elementy zawierajgce azbest zwilzy¢ wodq i utrzymywaé je w stanie
wilgotnym przez caty okres pracy. Rury azbestowo - cementowe nalezy pakowa¢ w rekawy z folii
polietylenowej. Pyt azbestowy oraz gruz azbestowo - cementowy nalezy umieszcza¢ w workach z folii
polietylenowej. Odpady nalezy wywiez¢ na zorganizowane sktadowisko odpadéw, na ktérym bedzie
wydzielone, techniczne przygotowane miejsce do gromadzenia tego typu odpadow.

UWAGA!

Zgodnie z §8 ust. 1 ww. Rozporzadzenia instalacje wytaczone z uzytkowania i pozostawione w ziemi
nalezy oznakowa¢. Oznakowania dokona¢ poprzez umieszczenie odpowiedniego opisu na mapie
powykonawczej z przediozeniem jej do o$rodka geodezyjnego.

1.9. Roboty montazowe - wymagania ogdlne

Rury nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo, po uprzednim usunieciu
fragmentu pfaszcza ochronnego z koncéwki rury. Nalezy pamietaé, ze rury z dodatkowym plaszczem
ochronnym moga mie¢ catkowitg Srednice wewnetrzng nieco wigkszg od standardowych rur PE, dlatego
przed rozpoczeciem zgrzewania doczotowego nalezy zaopatrzyC sie w szczeki dostosowane do ich
wymiaru. £gczenie rur musi odbywac sie w temperaturze od +5°C do +30°C. Dopuszcza sie faczenie rur
o $rednicy zewnetrznej 90 mm za pomocag ztaczy prostych zaciskowych. Rury uktadac¢ nalezy zgodnie
z planem sytuacyjnym oraz ze spadkami podanymi na profilach podtuznych.

1.10. Roboty w technologii bezwykopowej

Budowe nowej sieci wodociggowej wykonaC nalezy w technologii bezwykopowej — przewiertem
sterowanym z wykopami punktowymi, w trzech odcinkach:

e 0od Wp1 do Z4 z otworem pilotazowym od strony ul. Stoneczne;

e 0d Z4 do Wp3 z otworem pilotazowym w od bud. 5 w kierunku bud. 16,

e od T1 do Wp2 z otworem pilotazowym w ul. Pogodnej.
Na kazdym ww. odcinku wykona¢ wykop posredni na potrzeby rozprezenia ptuczki bentonitowej. Wywoz
I utylizacje ptuczki Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Budowe przytaczy wodociggowych wykona¢ za pomocg urzadzenia do drgzenia otworéw — przeciskiem,
z wykopem punktowym na nowym rurociggu. Drazenie otworéw wykonywa¢ kazdorazowo od strony
budynku w kierunku wykopu.
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1.11. Roboty ziemne

W miejscach koniecznych do wykonania wykopdw punktowych (odgatezienia do hydrantow, podtaczenia
przytaczy do sieci, punkty weztowe) i ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w waskim pasie drogi publicznej
wykopy nalezy wykonywac, jako waskoprzestrzenne o Scianach pionowych umocnione szalunkiem
petnym stalowym lub aluminiowym.

Wykopy otwarte pod wodocigg nalezy prowadzi¢ w 70% mechanicznie i 30% recznie. W poblizu
istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ bezwzglednie recznie. Wykopy prowadzi¢ w warunkach
atmosferycznych, w ktérych nie nastepuje zamarzanie gruntu.

Wykopy otwarte prowadzi¢ w oparciu o dane zawarte w normie PN-B-10736 ,Roboty ziemne — Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”. Szerokos¢
dna wykopu jest uzalezniona od $rednicy rury przewodowej i nalezy jg okresli¢ na podstawie ponizszego
wzoru.

L=d+2x20cm

Do gtebokosci ok. 1,0 m p.p.t. grunty nie nadajace sie do zasypki i zageszczenia nalezy wymieni¢ na
piasek lub pospdtke
Do zasypania wykopow materiat powinien spetniaC nastepujace wymagania:
— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Przy wykopach otwartych i stosowaniu rur PE bez dodatkowego ptaszcza ochronnego wodocigg uktada¢
nalezy na podsypce piaskowej grubosci 0,10m. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Zasypke wykopow wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi do uzyskania wskaznika zageszczenia Is:

1,0 — warstwy do gtebokosci 1,2 m p.p.t.,
— 0,97 - warstwy do gteboko$ci ponizej 1,2 m p.p.t.
dla zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem (wg normy BN-83/8836-02
,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”).

1.12. Proba szczelnosci

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10725. Proby
szczelnosci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkdw przewodu, jednakze na zadanie
Inwestora lub Uzytkownika, probe szczelnosci nalezy rowniez przeprowadzac dla catego przewodu.
Cisnienie proby szczelnosci przewodu cisnieniowego

pp = 1,5 xpr

Ustala sie cisnienie proby szczelnosci p, = 10 bar
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela LPWIK S.A.

1.13. Plukanie sieci

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelno$ci, nalezy poddaé przewdd ptukaniu, uzywajgc do
tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych i wynosi¢ 1,0 m/s. Przewdd nalezy uzna¢ za przeptukany, jezeli
wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

1.14. Dezynfekcja sieci i badanie wody

Po zakonczeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci.
Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztworéw wodnych np. podchlorynu
wapnia lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie:
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| litr podchlorynu sodu na 500 litrow wodly.

Do dezynfekcji mozna uzy¢ gotowego srodka w postaci tabletek. Wapno chlorowane nie jest wskazane
ze wzgledu na tworzenie sie w przewodach osadow.

Dezynfekcja jest skuteczna, jezeli dawka chloru wynosi 30-50 mg/dm3, zmieszanie chloru z wodg jest
dobre, a pozostato$¢ chloru w wodzie po 24-godzinnym kontakcie wyniesie okoto 10 mg Cl/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac. Ptukanie
prowadzi¢ do czasu zaniku zapachu chloru.

Wode po procesie dezynfekcji nalezy podda¢ badaniom. Analize chemiczng i bakteriologiczng wody
nalezy wykona¢ w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Legnicy lub
w akredytowanym laboratorium LPWIK S. A.

1.15. Odbiory techniczne

Odbiory techniczne robét zwigzanych z montazem przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzac

w oparciu o ustalenia normy PN-B-10725.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robdt w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory

czesciowe i odbiory koncowe:

— odbiory czeSciowe odnoszg sie do poszczegoinych etapdw robdt podlegajacych zakryciu przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

— odbior koricowy bedzie obejmowat odbior odcinka przewodu przed przekazaniem go do eksploatacii.

Odbiory techniczne powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawcy i LPWIK S. A. Powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.

2. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkow
terenu wystepujacych wzdtuz trasy obiektu liniowego

2.1. Tyczenie sieci

Przed przystgpieniem do budowy sieci wodociggowej nalezy wytyczy¢ w terenie o$ trasy, zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu (rys. 1) oraz w oparciu 0 zamieszczone na nim wspotrzedne
geodezyjne w obowigzujacym na terenie zainwestowania uktadzie wspdirzednych. Trase budowanych
odcinkdw sieci wodociggowej i przytaczy powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. W czasie prowadzenia
robdt nalezy prowadzi¢ kontrolng niwelacje utozenia rur oraz elementoéw uzbrojenia terenu.

2.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznac sie z trescig uzgodnien przed rozpoczeciem prac ziemnych.

O terminie przystgpienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ pisemnie wiascicieli
poszczegoinych sieci uzbrojenia terenu i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie tego uzbrojenia
uzgadniajac jednoczesnie warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaC bezwzglednie recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuije sie z:

— wodocigg AC dn100 w ul. Cichej — do likwidacji,

— wodociag PVC90 z przytaczami,

— gazociag PE225 z przytaczami,

— gazocigg dn65 i dn100 z przytaczami,

— kanalizacja ogéInosptawna dn200 i dn250 kamionka wraz z przykanalikami,
— podziemne linie telekomunikacyjne,

— nadziemne cieptociggi 2xdn50 stal.

— podziemne linie elektroenergetyczne.
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W obszarze zainwestowania mogg znajdowac sie jeszcze inne niezainwentaryzowane sieci i elementy
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia nie przewidzianych kolizji z istniejacym uzbrojeniem
nalezy o tym fakcie poinformowaé Projektanta i jednocze$nie odnotowa¢ go w Dzienniku Budowy.
Odlegto$ci minimalne przy rownolegtym utozeniu projektowanych sieci z innym uzbrojeniem podziemnym
ustalono na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01705 (,Instalacie wodociggowe. Wymagania
w projektowaniu”).

Nalezy zachowa¢ nastepujace odlegtodci przy rdéwnolegtym uktadaniu kanalizacji przy istniejacym
uzbrojeniu:

— 1,2 mod przewodéw wodociggowych,

— 0,8 mod kabli energetycznych.

Wszelkie kolizje projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem, przedstawiono na profilach podtuznych.
W miejscach krzyzowania sie projektowanej sieci wodociggowej z kablami energetycznymi TAURON na
kablach nalezy zastosowac rury ostonowe dzielone typu AROT, ktorych kofnce wyprowadzone bedq po
0,5 m poza os projektowanego obiektu liniowego.

Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:

— dlakabli 1 kV - rury o $rednicy min. 110 mm koloru niebieskiego,

— dla kabli SN - rury min. 160 mm koloru czerwonego.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej, niz:

— 3 mod skrajnych przewodow linii napowietrznych NN

— 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN

— 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN

Nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze spdtkg eksploatujaca sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg
rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie narusza¢ ustojow stupow linii j.w. W przeciwnym
razie bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyska¢ zgode TAURON na wymagane odptatne wytgczenie urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez pracownikdéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

2.3. Odwodnienie wykopow

Do gtebokosci 2,5 m p.p.t. nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej. Na trasie projektowanej sieci
wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne. Nie przewiduje sie odwodnienia wykopow.

2.4. Zahezpieczenie placu budowy

W trakcie budowy sieci wodociggowej nalezy minimalizowa¢ wielko$¢ placu budowy, aby w ten sposdb
przyczynic sie do jak najdogodniejszych warunkdw dla ruchu pieszych i pojazdow. Teren budowy nalezy
wygrodzi¢ w sposob szczelny i zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych. Dojscia do poses;i
zapewni¢ poprzez ustawienie balustrad (deski kraweznikowe o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu). Balustrady
zaopatrzy¢ w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. Granice terenu objetego budowa nalezy oznakowa¢ za pomocg
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

2.5. Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu prac montazowych oraz po dokonaniu préb, sprawdzer i odbiordw, nawierzchnie drogi
nalezy odtworzy¢ zgodnie z decyzjg Zarzadu Drog Miejskich w Legnicy. Konstrukcja podbudowy
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i nawierzchni drogi musi nawigzywa¢ do istniejacej konstrukcji drogi i by¢ wykonana w oparciu

o zatwierdzony przez zarzadce drogi projekt odbudowy nawierzchni.

3. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w dziedzinie BHP.
Zagadnienie to omoéwiono w czesci p. n. ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

4. Uwagi i zalecenia

—  Zakres robdt budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg wymaga zgtoszenia robét zgodnie z art.
20 i 30 ustawy "Prawo budowlane".

— Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Polskie Normy, Normy Branzowe, warunki okre$lone
w uzgodnieniach, przepisy BHP oraz zalecenia i uwagi Inspektora Nadzoru.

— Odbiory robét zanikowy i koncowych wykonywa¢ w obecnosci przedstawicieli LPWIK S.A.
w Legnicy.

— Przed zasypaniem wykopdw nalezy zleci¢ pomiar geodezyjny powykonawczy uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

— Projektant dokonat wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spéjna oraz byta
wolna od wad i btedow. Stwierdzenie takowych nie upowaznia Zadnej ze stron procesu budowlanego
do wykorzystywania tego faktu na swoja korzys¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o tym
Projektanta celem ich usuniecia.
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lIl.INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 23 czerwca 2003r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociagowej z przytaczami wraz z likwidacja istniejacego rurociagu
azbestowo - cementowego w ul. Cichej m. Legnica

Inwestor:

Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S. A.
ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica

Projektant sporzadzajacy informacje

mgr inz. Aleksandra Czajkowska
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeg6linych obiektow

W ramach przedmiotowej inwestycji zlikwidowana zostanie istniejgca sie¢ azbestowo - cementowa.
Rurocigg pozostawiony zostanie w ziemi po uprzednim wytgczeniu go z eksploatacji. Jego funkcje
przejmie nowy rurociag PE125, ktory zapewni odbiorcom wode wodociggowa z dwoch stron — do ul.
Stonecznej i od Pogodnej. Wymianie ulegng rowniez wszystkie przytacza wodociggowe wpigcie obecnie
do sieci azbestowo — cementowe;.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ sie¢ PE125. Po dokonaniu wszelkich préb i sprawdzen (w tym
badania bakteriologicznego oraz préby szczelno$ci) nalezy kolejno przetaczaé poszczegolne posesje. Po
podtaczeniu wszystkich obiektéw do nowego rurociggu sie¢ AC zostanie trwale wytgczona z uzytkowania.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejacymi obiektami budowlanymi na trasie inwestycji sa:

— droga asfaltowa — ul. Stoneczna, Pogodna, Cicha,

— wodocigg AC dn100 w ul. Cichej - do likwidacj,

— wodocigg PVC90 z przytaczami,

— gazociag PE225 z przytaczami,

— gazocigg dn65 i dn100 z przytaczami,

— kanalizacja ogolnosptawna dn200 i dn250 kamionka wraz z przykanalikami,
— podziemne linie telekomunikacyjne,

— nadziemne cieptociggi 2xdn50 stal.

— podziemne linie elektroenergetyczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— droga publiczna, na ktérej odbywa si¢ otwarty ruch kotowy,

— doziemne linie energetyczne,

— sieC gazowa,

— rurocigg azbestowo - cementowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robé6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji rob6t przewiduje sie wystgpienie zagrozen zwigzanych z:

— usuwaniem elementdw sieci azbestowo — cementowej,

— niebezpieczenstwem porazenia pradem w przypadku uszkodzenia kabla energetycznego lub
w przypadku braku zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— wykonywaniem wykopdw na gtebokosci > 1 m bez odpowiedniego zabezpieczenia;

— transportem i montazem ciezkich elementéw (armatury na sieci wodociagowe;),

— przypadkowym potraceniem przez pojazdy mechaniczne, ktore porusza¢ sie beda pasem drogi
wolnym od robot budowlanych,

— przypadkowym potraceniem robotnikéw pracujgcych na budowie przez sprzet budowlany,

— rozszczelnieniem gazociggu podczas wykonywania robét sprzetem mechanicznym, w wyniku ktérego
moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wystapienia eksplozji i pozaru,

— niebezpieczenstwem utraty zdrowia lub zycia w przypadku wykonywania prac w studniach
kanalizacyjnych bez uprzedniego sprawdzenia zawarto$ci tlenu, metanu i siarkowodoru lub przy
schodzeniu do studni bez odpowiedniego zabezpieczenia i asekuracji przez osoby dodatkowe.
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Zagrozenia przy wykonywaniu prac w sasiedztwie sieci azbestowo - cementowej mogq stwarzac
uszkodzenia tej sieci i wydzielajace si¢ w wyniku tych uszkodzer szkodliwe dla zdrowia witokna
azbestowe. Azbest jest substancjg o udokumentowanym dziataniu rakotwdrczym, mogaca powodowac
zgrubienia optucnej oraz widkniste zmiany w ptucach okreslane mianem azbestozy.

Zagrozenia przy wykonywaniu wykopow moga by¢ zwigzane z:

— zasypaniem pracownikow w wyniku zawalenia si¢ $cian wykopu na skutek braku zabezpieczenia
§cian wykopu i obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu;

— wpadnieciem do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku wygrodzenia
balustradami lub braku przykrycia wykopu;

— potraceniem pracownika lub osoby postronnej ruchoma czescig maszyny budowlanej (np. tyzkg
koparki) lub ciezkim elementem podczas montazu przewoddw, studni;

— spadaniem na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac:

— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;

— zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sig jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegélnych rodzajéow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi

przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,

zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikow z

zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym

z pracq na danym stanowisku pracy.

Program szkolenia pracownikdw narazonych na dziatanie pytu azbestu powinien zapewni¢ wystarczajace
informacje dotyczace:

¢ potencjalnego zagrozenia zdrowia wynikajacego z narazenia na dziatanie pytu azbestu;

e dopuszczalnych i faktycznych stezen pylu azbestu w Srodowisku pracy oraz potrzeby
monitorowania zanieczyszczen powietrza;

e przepisow i zasad bhp w zakresie niezbednym do organizowania i wykonywania pracy na
okre$lonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkéw odpowiedzialnosci w
dziedzinie bhp;

e organizowania i wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i innych osob, w tym:

- Srodkow ostroznosci zwigzanych ze stosowaniem odziezy i obuwia roboczego oraz
$rodkow ochrony indywidualnej;
- specjalnych srodkow ostroznosci minimalizujgcych narazenie na dziatanie pytu
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azbestu;
- zachowania przy wykonywaniu pracy wymagan higienicznych, w tym
powstrzymywania sie od palenia tytoniu w miejscu pracy;
e postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze udzielania pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na stanowisku

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie

oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym

powinni posiada¢é wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami

elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— potencjalnego zagrozenia zdrowia wynikajacego z narazenia na dziatanie pytu azbestu;

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady

| sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

6. Srodki zapobiegajace zagrozeniom

W celu zapobiegniecia niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét nalezy:

— przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
zwigzang z pracg tych maszyn, przed rozpoczeciem robo6t ziemnych nalezy zapoznac sie z
dokumentacjg techniczng tych robot,

— wrazie prowadzenia robdt w bezposrednim sasiedztwie czynnej linii elektroenergetycznej, itp., nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej mogag by¢ prowadzone roboty,

— instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym,

— na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow,

— teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw
| przepisOw przeciwpozarowych,

— roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét,

— W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy  ogrodzi¢
i umiesciC napisy ostrzegawcze,

— teren prowadzenia rob6t nalezy oswietli¢ w porze nocnej,
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— przy prowadzeniu robdt w ulicy, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
niepowotanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

— pracownicy wykonujacy czynnosci w jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne oraz odziez
posiadajaca barwy bezpieczenstwa,

— wykopy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

— stosowa¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47/2003 poz. 401),

— wrazie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
I podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

7. Wskazanie  srodkéow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczennistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaC bezwzglednie recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Prace w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych wykonywac po wytgczeniu zasilania.

W trakcie prowadzenia rob6t w bezposrednim sasiedztwie istniejacej sieci azbestowo - cementowej
wykonawca jest obowigzany spetni¢ ponizsze warunki:

e liczba 0s6b przydzielonych do prac przy usuwaniu rur zawierajgcych azbest oraz czas trwania

narazenia byty ograniczone do niezbednego minimum;

e maszyny, sprzet i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac powinny eliminowac lub

ogranicza¢ do minimum powstawanie pytu azbestu i jego emisje do Srodowiska pracy;

o nalezy stosowac odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej, w tym

odziez ochronnag i srodki ochrony uktadu oddechowego;

e nalezy silnie zwilza¢ wodg elementy zawierajace azbest przed ich usunigciem oraz utrzymywac

je w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

e w miare mozliwosci usuwac cate elementy, nie dopuszczajac do ich uszkodzenia tam, gdzie jest
to technicznie mozliwe, zapobiegajac tym samym uwalnianiu szkodliwego pytu do powietrza;
usuwane rury azbestowo - cementowe nalezy pakowac w rekawy z folii polietylenowej;
pyt i gruz azbestowy nalezy umieszcza¢ w workach z folii polietylenowej;
odpady zawierajgce azbest powinny by¢ odpowiednio oznakowane;
stosowaé pozostate wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania
i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649);

o stosowaC wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14

pazdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow (dz. U. Nr 216 poz. 1824).
W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad BHP przedstawionych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 roku.
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