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PROJEKT BUDOWLANY
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13

Wp
Z1
P1
HN1
z

SIEĆ WODOCIĄGOWA
NAZWA
PUNKTU X Y

Wp1 12822,08 29794,47
P1 12857,72 29794,25

Bud.1 12857,56 29875,21
Z1 12870,04 29794,17
T1 12873,68 29793,76
P2 12874,66 29793,65

Bud.2 12873,63 29781,25
P3 12874,18 29807,99

Bud.6 12882,51 29806,47
P4 12874,20 29808,54

Bud.11 12868,17 29808,73
P5 12874,64 29822,55

Bud.7 12882,34 29822,57
P6 12874,89 29828,36

Bud.9 12865,73 29836,30
Z2 12875,17 29839,49

SIEĆ WODOCIĄGOWA
NAZWA
PUNKTU X Y

P8 12877,52 29846,25
Z3 12878,82 29850,00
T2 12880,17 29851,74

HN1 12881,41 29850,77
Wp2 12899,80 29876,90
Z4 12880,81 29792,95
P9 12881,02 29791,99

Bud.5 12891,15 29792,03
Z5 12882,81 29783,77

P10 12885,96 29775,62
Bud. dz.1182 12891,28 29776,76

Z6 12894,86 29752,62
T3 12894,72 29748,47

HN2 12892,02 29748,57
Wp3 12894,58 29744,32

x

SIEĆ WODOCIĄGOWA
ODCINEK MATERIAŁ / ŚREDNICA DŁUGOŚĆ [m]

Wp1-P1 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 35,64
P1-Z1 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 12,32
Z1-T1 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 3,67
T1-P3 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 14,24
P3-P4 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 0,55
P4-P5 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 12,92
P5-P6 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 6,90
P6-P7 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 4,30
P7-Z2 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 6,84
Z2-P8 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 7,15
P8-Z3 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 3,97
Z3-T2 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 2,21

T2-Wp2 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 31,91

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE W UKŁADZIE GRODZIEC PARAMETRY SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

T1-P2 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 0,98
P2-Z4 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 6,19
Z4-P9 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 0,99
P9-Z5 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 8,42
Z5-P10 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 8,74
P10-Z6 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 24,67
Z6-T3 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 4,15

T3-Wp3 PE100 RC SDR17 PN10 Ø125 4,15
T2-HN1 PE100 RC SDR17 PN10 Ø90 1,50
T3-HN2 PE100 RC SDR17 PN10 Ø90 2,70

Cakowita długość sieci PE100 RC Ø125mm 200,92 mb
Cakowita długość odnóg hydrantowych

PE100 Ø90mm
4,20 mb

PRZYŁĄCZA WDOCIĄGOWE
ODCINEK MATERIAŁ / ŚREDNICA DŁUGOŚĆ [m]
P1-bud 1 PE100 RC SDR17 PN10 Ø40 9,00
P2-bud 2 PE100 RC SDR17 PN10 Ø40 12,50
P3-bud 6 PE100 RC SDR17 PN10 Ø40 8,50
P4-bud 11 PE100 RC SDR17 PN10 Ø40 6,18
P5-bud 7 PE100 RC SDR17 PN10 Ø40 8,00
P6-bud 10 PE100 RC SDR17 PN10 Ø40 14,22
P7-bud 9 PE100 RC SDR17 PN10 Ø40 10,25
P9-bud 5 PE100 RC SDR17 PN10 Ø40 10,25
P10-bud 4 PE100 RC SDR17 PN10 Ø40 5,47
Całkowita długość przyłączy PE100 Ø40mm 84,37 mb
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