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Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu
nr JRP/353/P-2/01/19

Dotyczy: Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukfadu
napowietrzania bloku biologicznego

Zamawiajacy, Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A., dziatajac
na podstawie rozdz. XVIII Zapytania ofertowego — Zasada konkurencyjnosci nr JRP/353/P-2/01/19
przekazuje tres¢ zapytan, ktore naptynety na przedmiotowe postepowanie wraz wyjasnieniami.

Pytanie 11:

Zamawiajgcy zmniejszyt kwote ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z 6 min na 3 min, natomiast
nie uzyskaliémy informacji czy wyraza zgode na zmiane zapisow SIWZ, pkt. V 2) gdzie Zamawiajgcy
wymaga aby, Wykonawca posiadat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, n sume gwarancyjna nie nizszg niz 3 000 000,00 pln
(na jeden wypadek niezaleznie od liczby zdarzen), na zapis: ubezpieczenie odpowiedzialnoOsci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na sume gwarancyjng nie
nizszg niz 3 000 000,00 pln (na jeden i wszystkie wypadki).

Odpowiedz 11:

Zamawiajgcy informuje, ze podtrzymuje zapisy pkt. VI 2. v. ppkt. 2) Zapytania ofertowego — zasada
konkurencyjnosci:

»,Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca posiadat ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej,
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na sume gwarancyjng nie
nizszg niz 3 000 000,00 PLN."

Pytanie 12:

Prosimy o wyjas$nienie zapisow specyfikacji pkt. 2.3.3. Instalacja napowietrzania bloku biologicznego -
Stacja dmuchaw w zakresie wymogu zastosowania silnika o max mocy 110kW podczas gdy dla
maksymalnego wydatku okreslony jest maksymalny pob6r mocy na poziomie 104kW. Czy Zamawiajgcy
podtrzymuje wymog stosowania silnika 110kW czy jednak zgodnie z zasadami doboru silnikd
Zamawiajacy uzna za spetniony warunek specyfikacji jesli zaoferowana dmuchawa bedzie posj
moc silnika 132kW przy jednoczesnym spetnieniu warunku poboru mocy przy maksymalny
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Odpowiedz 12:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci.
Pytanie 13:

Czy zabudowa softstartu moze by¢ zrealizowana tak jak opisane jest to we dokumentaciji elektrycznej
pkt. 4.2 dokumentacji elektrycznej czyli w istniejgcej rozdzielnicy RD4, ktérg zgodnie z opisem nalezy
dodatkowo wyposazy¢ odpowiednio do potrzeb zasilania i sterownia dmuchawy D4.

Odpowiedz 13:

Zamawiajacy informuje, iz zabudowa softstarteru moze by¢ zrealizowana w istniejacej rozdzielnicy
RD4.

Pytanie 14:

Zamawiajacy wymaga , aby wiréwka byta wyposazona w silniki w wykonaniu odpornym na zalanie min.
IP 65. ( tabela Wykaz oferowanych urzadzen punkt 6)

(...) dostarcza wiréwki do odwadniania osadéw , ktére standardowo maja ochrone IP 55 (odpornos¢
na zalanie jest taka sama jak IP 65 jedynie odporno$¢ na dostep zanieczyszczen i ciat statych jest
mniejsza). Natomiast szafy sterowania majg ochrone IP 54. W Polsce dostarczyliémy ponad 80 wiréwek
do odwadniania osadéw na miejskich oczyszczalniach $ciekdw miedzy innymi Warszawa Czajka,
Warszawa Potudnie, Krakow Ptaszow , Krakéw Kujawy, Lublin, Szczecin, Gdansk i standardem
dla silnikdw wiréwki byto IP 55 . Pierwsza cyfra dotyczy dostepu kurzu a druga ochrona przed dostepem
wody. W zwigzku z tym czy Zamawiajacy dopuszcza aby silniki wirdwki byly wykonane w standardzie
IP 55? Klasa ochrony przed zalaniem jest taka sama (druga cyfra) Oczywiscie jest mozliwos¢
zamowienia silnikdw do wiréwki z klasg IP 65, ale to znacznie zwieksza cene wiréwki a nie podnosi
odpornosci na zalanie

Ponizej opis IP

OCHRONA PRZED DOSTEPEM LUDZI, ZANIECZYSZCZEN | CIAL OBCYCH ( pierwsza cyfra) :

5 — Ochrona przed koncentracjg kurzu

Catkowita ochrona aktywnych lub ruchomych elementéw. Ochrona przeciwko wptywom koncentracji
kurzu. Ochrona przed kurzem nie jest kompletna, ale nie powinien on penetrowac tych obszaréw gdzie
jest to niewskazane.

6 — Ochrona przed wnikaniem kurzu

Catkowita ochrona aktywnych lub ruchomych elementéw wewnetrznych przed wptywem kurzu.
OCHRONA PRZED DOSTEPEM WODY ( druga cyfra) :

3 — Ochrona przed mgta wodng

Woda spadajaca pod jakimkolwiek katem az do 60 stopni od pionu nie powinna wywotywac zadnych
niepozadanych efektéw

4 — Ochrona przed rozbryzgami wody

Bryzgi wodne niezaleznie od kierunku nie powinny wywotywac zadnych niepozadanych efektow

5 — Ochrona przed strumieniem wody

Strumien wodny z dyszy bezposrednio lub poérednio skierowany na obiekt nie powinien wywotywac
zadnych niepozadanych efektow.

6 — Ochrona przed zalaniem

Nawet w przypadku czasowego zanurzenia, np. w wodzie morskiej, woda nie powinna wywotac
zadnych niepozadanych efektow.



7 — Ochrona przed zanurzeniem

Woda nie moze penetrowaé urzadzenia jezeli jest ono zanurzone z uwzglednieniem wskazanych
warunkéw czasowych i ci$nieniowych.

8 — Ochrona przed zatopieniem

Nie mogg wystgpi¢ zadne niepozgdane efekty jezeli urzadzenie jest zatopione pod woda.

Odpowiedz 14:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci.

Pytanie 15:

Pytanie dotyczy punktu 4 str 11 ,, Zasady oceny za kryterium ,Parametry techniczne i eksploatacyjne

kluczowych urzadzeri technologicznych , a w szczegélnosci Punkt 8 ( wiréwka szt 2 ) strona 12
Zapytania Ofertowego

20 gwarantowana wysoka jakost i trwalo$¢ bebna poprzez wykonanie jako
odlew odérodkowy (Duplex) ze stali stopowej min. 1.4463 - 1 pkt; A
Za gwarantowana ochrong powlerzchni wewngtrane] bgbna poprze:
2astosowanie wymienne listwy wadluine ze stali kwasoodporne) - 2 pkt;

Za gwarantowany eliminacjg ryzyka ustkodzenia silnika, podczas
ewentualnego wycieku osadu od strony nadawy oraz umotliwienie latwego
dostepu dla obstugi serwisowej poprzez lokalizacje obydwu silnikow
| st wirbwki po przeciwnej stronie od wiotu osadu w poziomej plaszczyinie = 1
pkt;

2a gwarantowane ulatwienie | przySpieszenia prac serwisowych
demontatu rotora motliwy bez demontazu silnikow bebna i §limaka - 2
pkt;

Za gwarantowane usprawnienie eksploatacji oraz wigksz elastycznodci

2agesrcaania i
B8 | Wirbwka-s1t.2 | odwadnlania
osadu - obiekt nr

14

ustawied wirdwki tj. preekfadania planetarna musi gwarantowat
motliwoé¢ 2miany predkosci obrotowej bebna ber wplywu na predkost
obrotowq $limaka oraz amiang predkosci obrotowej $limaka bez wplywu
na 1miang predkodcl obrotowej bebna- 1 pkt.

Za gwarantowany efekt odwadnlania osaddw powyiej 24% s.m. = 1 pkt,
Za imniefszenie utycia energil elektrycanej poprrez 1astosowanie

| systemu do jej odzysku 2 odcieku = 2 pkt

12

Chcemy podkresli¢, ze wszystkie powyzej wyspecyfikowane parametry w powyiszej tabeli spetnia
tylko jedna firma produkujgca wiréwki i dostarczajaca je na rynek Polski.

Zwracamy sie z uprzejma prosba aby dokonaé weryfikacji powyzszych zapiséw w nastepujacy sposéb
(dodany tekst na zétto — oraz komentarze na czerwono) :

1. Za gwarantowang wysoka jakos$¢ i trwato$¢ bebna poprzez wykonanie jako odlew od$rodkowy
(Duplex) ze stali stopowej min 1.4463 — 1 pkt



2. Za gwarantowang ochrone powierzchni wewnetrznej bebna poprzez zastosowane wymienne
listwy wzdtuzne ze stali kwasoodpornej lub rowki wzdtuzne w bebnie — 2 pkt (Listwy lub rowki nie stuzg
do ochrony bebna, lecz do powstrzymania osadu, aby nie obracal sie razem z bebnem lecz
przemieszczal sie do czeéci komory osadu odwodnionego. Ponadto rowki wzdtuzne w bebnie sg
bardziej odporne na zniszczenie niz listwy wzdtuzne , ktére mogg zosta¢ oderwane poprzez grubsze
czesci osadu i spowodowac porysowanie lub zniszczenie wewnetrznej czesci bebna a rowki ni
powodujg tego.)
3. Za gwarantowang eliminacje ryzyka uszkodzenia silnika, podczas ewentualnego wycieku osadu od
strony nadawy oraz umozliwienie tatwego dostepu dla obstugi serwisowej poprzez lokalizacje obu
silnikéw wiréwki po przeciwnej stronie od wlotu osadu w poziomej lub pionowej ptaszczyznie
-1 pkt
4. Za gwarantowane utatwienie i przy$pieszenia prac serwisowych demontazu rotora mozliwy bez
demontazu silnikéw bebna i $limaka — 2 pkt
5. Pozostate punkty bez zmian:

Za gwarantowane usprawnienie eksploatacji oraz wieksza elastycznosci

ustawien wiréwki tj. przektadania planetarna musi gwarantowal
motliwos$¢ zmiany predkosci obrotowej bebna bez wpltywu na predkosd
obrotowq $limaka oraz zmiang prgdkosci obrotowej $limaka bez wptywu
na zmiang predkosci obrotowej bebna- 1 pkt.

Za gwarantowany efekt odwadniania osadow powyzej 24% s.m. - 1 pkt.
Za zmniejszenie ruiycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie

systemu do je) odzysku z odcieku - 2 pkt

Odpowiedz 15:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci.

Pytanie 16:

Prosimy o podobne uwzglednienie zmian zapiséw w punkcie 8 tabeli jak w naszym pytaniu nr 2 (Pytanie
dotyczy punktu 4 str 11 , Zasady oceny za kryterium ,Parametry techniczne i eksploatacyjne
kluczowych urzgdzen technologicznych , a w szczegdlnosci Punkt 8 ( wiréwka szt 2 ) strona 12
Zapytania Ofertowego)



Gwarantujemy  wysokq jakos¢ i trwalod¢ bebna poprzer wykonanie jako
. odlew odérodkowy (Duplex) z¢ stali stopowej min. 1.4463 - TAK/NIE;

Gwarantujemy  ochrone  powlerzchni - Wewnetine, bebna  poprzez

zastosowanie wymienne listwy wadluine ze stali kwasoodpornej - TAK/NIE;

Stacja
1aggszczania i
B | Wirdwka -s2t.2 | odwadniania
0sadu - obiekt nr
14

Gwarantujemy €lminag] 2enla silnika, podczas €

wytleku osadu od strony nadawy orar umotliwienie fatwego dostepu dla
obstugi serwisowej poprzez lokalizacje obydwu silnikow wirdwki po
\u{nej stronte od wiotu osadu w poiome] plaszcayinie - m&/nu

Gwarantujemy ulatwienie | prayépleszenia prac serwisowych demontaiu

rotora motliwy bez demontazu silnikow bebna i Slimaka - TAK/NIE;
Gwarantujemy usprawnienie eksploatacji orar wigksig elastycanosci
ustawien wirbwkitj. przekiadania planetarna musi gwarantowac
moliwose 2miany predkosci obrotowej bebna ber wplywu na predkosc
obrotowq $limaka oraz :miang predkosci obrotowe) §limaka be: wpltywu
na zmiang predkosci obrotowe) bebna- TAK/NIE.

Gwarantujemy efekt odwadniania osadow powyie] 24% s.m. - TAK/NIE.
Gwarantujemy :mniejszenie zuiycia energll elektrycane) popraer

zastosowanie systemu do jej odzysku 2 odcieku - TAK/NIE

Dla potwierdzenia ww. parametréw skladamy wypelnione tabele Wykazu urzadzen kluczowych wraz
zkartami katalogowymi / innymi dokumentami potwierdzajacymi spetnienie parametrow
technicznych i cech jakosciowych urzadzen.

4. Termin wykonania zaméwienia:

010X 11 F—

5 Na oferowane roboty budowlane udzielamy gwarancji jakoéci i rekojmi na okres 60 miesigcy,
a na urzadzenia kluczowe zgodnie 2 Wykazem urzadzen kluczowych 36 miesiecy od daty Odbioru

koricowego calosci robot.

6. Odwiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamdwienia
i realizacji przyszlego $wiadczenia umownego.

7. Zapoznalismy sig z trescig umowy, ktbrej wadr stanowi Zalacznik nr 7 do Zapytania ofertowego -
zasada konkurencyjnosci, nie wnosimy w stosunku do niej zadnych uwag oraz w pelni

akceptujemy jej trest.

Odpowiedz 16:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci.

Otrzymuija:
1/ Adresat
2/JRP a/a

PP

Z powazaniem,

PROKURENT
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Handlowycl

GLOWNY KSIEGOWY



