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Wg rozdzielnika

Dotyczy: ,Modernizacja stacji odwadniania i zageszczania oraz rozbudowa ukfadu napowietrzania bloku
biologicznego”

Zamawiajacy, Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A., dziatajac na podstawie rozdz. XV
Zapytania ofertowego — Zasada konkurencyjnosci nr JRP/353/P-2/01/19 przekazuje tres¢ zapytan, ktére naptynety
na przedmiotowe postepowanie wraz wyjasnieniami.

Pytanie nr 1:
Zwracamy sig z prosbg o wykreslenie z zatgcznika nr 6 — Formularz Wykazu Urzadzen Kluczowych pozycji nr 3 tj.

rozdzielnicy elektrycznej zasilajaco-sterujacej ze sterownikiem. Opisana rozdzielnica nie znajduje odniesienia w
projekcie branzy elektrycznej oraz AKPiA, w ktérych to dokumentach opisane sg rozdzielnice jako odrebne

urzadzenia (elementy).

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje iz dla szaf dostarczanych wraz z urzadzeniami technologicznymi wiréwkami, stacjami
przygotowania polimeru, zaggszczarka i przenosnikami osadu. itd. - 7 ilos¢ szt., wprowadza sie wymagania:

- Rozdzielnica elektryczna w obudowie blaszanej IP65; obudowa z blach lakierowanych i wtasnym systemem
wentylacji

- czg$¢ zasilajgca z wytgcznikiem gtdwnym i wytgcznikiem bezpieczeristwa oraz polami rozdzielczymi zasilajgcymi:
- czg$¢ zasilajagca obwody sitowe 230/400 V AC dla technologii z zabudowanymi przetwornikami czestotliwosci
zasilajgcymi napedy

- czg$¢ sterownicza ze sterownikiem programowalnym (kompatybilnym ze sterownikami oraz oprogramowaniem
zainstalowanymi na oczyszczalni) kontrolujgcy prace calej instalacji zageszczania i wspétpracujacy z istniejgcym
systemem SCADA, komunikacja Ethernet, z zasilaczem sterownika i listwami przylgczeniowymi dla obwoddw
sterowniczych i pomiarowych

- oprogramowanie sterownika wraz ze irédtami wykonane i dostarczone przez Dostawce urzgdzenia
technologicznego

- czesc zasilajgca obwody sterownicze i pomiarowe 230 V AC z transformatorem separacyjnym i z zasilaczem 24
VvV DC

- obwody potrzeb wtasnych 230Vac

- przyciski bezpieczeristwa w obudowach IP65 instalowane przy weztach technologicznych instalacji

- obwody elektryczne sitowe i obwody elektryczne i AKPiA uktadane na odrebnych systemach koryt kablowych z

stali nierdzewnej

DR Unia Europejska [RESREN
uFOpel .I : Fundusz Spéjnosci by
Infrastruktura i Srodowisko %




Legnickie Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji S.A.

ul. Nowodwo}rska 1 Kapitat Zaktadowy (wptacony) 75 495 300 Zt ®
58-220 Legnica Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej l P K

IX Wydziat Gospodarczy ' S.A.
Sekretariat
sz: ;ggggj:;g; Egggﬂogggggg?g . Legnickie Przedsigbiorstwo Wodociggéw
fax 76-8567-303 NIP 691-000-72-32 | Kanalizacji Spétka Akcyjna

e-mail: sekretariat@Ipwiksa.pl

- czgs$¢ sterownicza ze sterownikiem programowalnym (kompatybilnym ze sterownikami zainstalowanymi na
oczyszczalni) kontrolujacy prace catej instalacji zageszczania i wspétpracujacy z istniejgcym systemem SCADA,
komunikacja Ethernet, z zasilaczem sterownika i listwami przytaczeniowymi dla obwodéw sterowniczych i
pomiarowych

- oprogramowanie sterownika wraz z kodami zrédfami wykonane i dostarczone przez Dostawce urzadzenia
technologicznego

- Panel operatorski z ekranem dotykowym zainstalowany w szafie sterowniczo-zasilajacej w obudowie IP65.
Oprogramowanie panela i ekrandw dotykowych wraz z kodami Zzrédtowymi - wykonane i dostarczone przez
Dostawce urzgdzenia technologicznego

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie rur ze stali kwasoodpornej OH18N9 (AISI 304) o grubosci $cianki:

- 2mm dla rurociggow powietrza,
- 3mm dla rurociggdéw sciekdw.

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuije, iz podtrzymuje zapisy okreslone w Zapytaniu Ofertowym — Zasadzie konkurencyjnosci nr

JRP/353/P-2/01/19.
Zamawiajacy informuje, iz zmienia tres¢ Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjnosci. Informacje o
wprowadzonych zmianach zamieszcza sig na stronie internetowej Bazy Konkurencyjnosci Funduszy Europejskich

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl, na stronie internetowej Zamawiajacego www.lpwiksa.pl w
zaktadce Przetargi -> Przetargi unijne oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie Zamawiajacego.

Z powazaniem,
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