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Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu
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Dotyczy: Budowa systemu opomiarowania kluczowych miejsc sieci kanalizacyjnej

Szanowni Panstwo,

Zamawiajacy, Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A., przekazuje tresé zapytan,
ktére naptynely w zwigzku z przedmiotowym postepowaniem wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 25:

W zwigzku z wymaganiem uzycia sondy kontaktowej mierzgcej rozktad predkosci w kilkunastu
warstwach oraz mozliwosci wystapienia cofki i zastoju, czy Zamawiajacy wymaga podgladu rozktadu
predkosci w poszczegdlnych warstwach?

Odpowiedz 25:

Zamawiajacy informuje, ze mozliwos¢ podgladu rozktadu predkosci nie jest obligatoryjna z uwagi
na dopuszczenie montazu takze wersji energooszczednych przetwornikéw pomiarowych. Niezaleznie
jednak od powyzszego Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac techniczny aspekt prébkowania
predkosci w przynajmniej kilkunastu warstwach przekroju.

Pytanie 26:

Czy w przypadku, gdy przeptywomierz stanowi integralne urzadzenie sktadajace sie ze wszystkich
wymaganych sond pomiaru predkosci oraz poziomu, przetwornika sygnatéw, rejestratora danych oraz
modutu telemetrycznego, Zamawiajgcy dopuszcza brak komunikacji po otwartym protokole cyfrowym
migdzy przeptywomierzem a sonda poziomu? Dane statusowe wszystkich czujnikéw (w tym takze sondy
poziomu) w takim wypadku dostgpne sg po otwartym protokole cyfrowym udostepnianym przez
przeptywomierz, a nie sama sonde.
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Odpowied? 26:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza, aby w przypadku zespotu przeptywomierza wewnetrzna
komunikacja z czujnikiem poziomu odbywata sie dowolnym sposobem, przy zachowaniu cyfrowego,
otwartego protokotu komunikacyjnego na kolejnych stopniach komunikacji wraz z przekazem catoéci
dostepnych danych statusowych i pomiarowych.

Pytanie 27:

Uprzejmie prosimy o ponowne rozwazenie, czy dopuszczalne jest zastosowanie kontaktowego czujnika
predkosci bez pomiaru poziomu. Na rynku istniejg przynajmniej dwie sondy umozliwiajgce pomiar
predkosci w kilkunastu warstwach oraz ultradzwiekowy pomiar wysokosci wypetnienia. Sonda taka
umieszczona w najwyzszym punkcie rurociggu przy petnym jego wypetnieniu mierzy poziom do
zalegajgcego na dnie osadu. Réznica wysokosci zamontowania sondy i zmierzonej wartoéci oznacza
automatycznie wysokos¢ osadu, co jest wartoscig niezwykle wazng dla okreslenia pola przekroju,
a w konsekwencji wartosci natezenia przepfywu.

Odpowiedz 27:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego — zasada konkurencyjnosci.

Z powazaniem,
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