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Wpiecie  (odcinek Sp-SA) dopasować

 w trakcie montażu po odkryciu przyłacza.

Odkopać   istn. sieć na odcinku a-b (ok.4 m)

w celu ustalenia pkt wpiecia
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przebieg  KS poza bud.nieznany

szkic orientacyjny

Sp

Przebieg kan. sanitanej  i deszczowej  na terenie dz. nr 362 -NIEZNANY.

Wyjścia KS z budynku -wg  inwentaryzacji w piwnicy  budynku.

W celu zlokalizowania wpiecia przyłącza do istn. sieci -wykonać odkrywkę na odcinku a-b L ok. 4 m.

Lokalizację studni SA-Sp dopasować do stanu istniejacego w gruncie.

Przepięcia do nowej sieci wykonać po wybudowaniu odcinka Sist-SB

1. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z  KABLAMI  eNN  ABLE ZABEZPIECZYĆ RURAMI AROT

2. ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ MIN 0,4 m W SKRAJNI RUR  POMIĘDZY GAZOCIĄGIEM

    a PROJ. KS

3.  PRACE ZIEMNE W POBLIŻU ISTN. UZBROJENIA WYKONYWAĆ RĘCZNIE ,

    POPRZEDZIĆ  ODKRYWKAMI

4. O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROB T ZIEMNYCH NALEŻY POWIADOMIĆ PISEMNIE

    WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI DZIAŁEK I UŻYTKOWNIK W OBCYCH SIECI, WRAZ Z

    NIMI     ZLOKALIZOWAĆ W TERENIE POŁOŻENIE UZBROJENIA, UZGODNIĆ

    WARUNKI  PROWADZENIA ROB T I NADZ R NAD ICH PRZEBIEGIEM.

UWAGI

Uwaga:

Na dz. 64/ 2 nie wyklucza się przebiegu

przyłacza gazu (jako tzw zewnetrznej inst.

gazowej do bud. 7af- brak inwentaryzacji w

PSG sp zo.o i ZGM)
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W przypadku braku możliwości  wpięcia do Sist.

pod kątem zbliżonym do 90 st. zamontować

studz fi 600 PVC

PROJ. KS  PVC 200

SB
SpS1

STUDZ. fi 600  PVC

SA

STUDZ. fi 1000 bet.
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PKT PRZEPIĘCIA

k

s

 
I
I
I

AutoCAD SHX Text
ÓT ZIEMNYCH NALEŻY POWIADOMIĆ PISEMNIE ÓW OBCYCH SIECI, WRAZ Z ÓT I NADZÓR NAD ICH PRZEBIEGIEM.ÓR NAD ICH PRZEBIEGIEM.
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