LPWIiK S.A.

25\'& Legnickie Przedsigbiorstwo
LATEE [\ Wodociagéw i Kanalizacji S.A.

LEGNICA

59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 | tel. cent. 76 85 54 700, sekretariat 76 85 54 701, fax 76 85 67 303 | sekretariat@lpwiksa.p!, www.Ipwiksa.pl

EST/4011/88/2018 Legnica, dnia 29.06.2018r.

Pracowania Projektowa Instalacji
Sanitarnych INSTALPROJEKT
ul. Gwiezdna 8

59-220 Legnica

Dotyczy: technicznych warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla inwestycji pn.
.Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odnogami przylaczeniowymi do granic
nieruchomosci w ul. Sierocinskiej. dziatka nr 228/7. 232/22, obreb Piatnica w Legnicy”.

W nawiazaniu do wniosku z dnia 10.04.2018r w sprawie wydania technicznych warunkéw przylaczenia dla
w/w inwestycji, informujemy ze:

1. Podlgczenie projektowanej sieci wodociaggowej przewidzie¢ do istniejacej sieci @150mm zel. w ulicy
Sierocifiskiej , ktorej przebieg naniesiono na zataczonym planie sytuacyjnym kolorem niebieskim.

2. Sie¢ wodociagowa zaprojektowaé z rur polietylenowych PEHD, PN10 wodociagowych cisnieniowych
posiadajacych atest wytrzymalosciowy, opini¢ Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu ich do przesytu
wody pitnej, oraz decyzje upowaznionej jednostki organizacyjnej do stosowania tych rur w budownictwie.

3. Niezbedna ilo$é zasuw odcinajacych zaprojektowaé o potaczeniu kotierzowym z obudowa teleskopowg oraz
typowymi skrzynkami ulicznymi o wymiarach min. @190/270.

4. Dla istniejacej zabudowy - budynek nr 12, 12a, 14, 16 przewidzie¢ na projektowanej sieci wodociaggowej odnogi
przylaczeniowe, zabudowane do granic dziatek. Odgalgzienia wodociagowe projektowac z rur PE, PN- 10.

5. Wlgczenie odgatezien do projektowanej sieci wodociagowe]j przewidzie¢ poprzez elektrooporowe zawory do
nawiercania pod cinieniem do 16 bar, wraz z obudowa teleskopowa oraz typowymi skrzynkami ulicznymi.

6. Wlaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ do istniejacej studni o rzednej 117,54/115,39
zabudowanej na kanahzacp (?»200mm kam. w drodze dojazdowej dziatka 69/1 obr. Piatnica. Przebieg sieci wraz
z lokalizacja studni naniesiono na zataczonym planie sytuacyjnym kolorem pomararficzowym

7.  Sie¢ kanalizacyjna projektowaé z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U lub rur PP kielichowych,
taczona na uszczelke gumowa. Rury i ksztaltki zgodne z norma PN-EN 1401-1:2009 rur z PVC o klasie
wytrzymatosci obwodowej co najmniej SN 8 (zaleca si¢ SN 12) o kolowym przekroju poprzecznym lub
produkowanych w oparciu o norm¢ PN-EN1852.

8. Charakterystyka systemu rur i ksztattek z PVC-U:

— wykonany z litego materiatu jednowarstwowego PVC-U lub PP, w wykonaniu do kanalizacji
zewnetrznej, wyposazony w gumowa uszczelke typu EPDM montowana przez producenta,

— minimalna sztywno§¢ obwodowa dla rur oraz ksztaltek z tworzyw sztucznych nie moze by¢ mniejsza od
SN 8 kN/m2 (zaleca sig SN 12),

— szczelno$é dla polgczen rur i ksztattek min. 0,5 bar,

— tury z PVC-u winny byé oznakowane zewnetrznie i wewnetrznie w sposéb czytelny i trwaly.
Oznakowanie powinno zawiera¢ informacje o nazwie producenta, rednicy, grubosci $cianki, materiale,
sztywnosci obwodowej oraz dacie produkcji (dla umozliwienia ich identyfikacji podczas inspekcji TV),
ze wzgledu na konieczne zachowanie jednorodnosci systemu nalezy stosowa¢ zgodne rodzaje materiatu.

9. Studz1enk1 kanalizacyjne projektowaé jako betonowe wykonane z kregéw betonowych DN 1200 faczonych za
pomocg uszczelek gumowych.

Parametry technologiczne studzienek:

— beton klasy C40/50, wodoszczelny min. W8 o nasigkliwosci < 5%,

— Kklasa ekspozycji betonu XA3,

— dno studzienki prefabrykowane monolitycznie wraz z kinetg i z zamontowanymi przej$ciami
szczelnymi. Przejécia szczelne musza posiada¢ aprobate techniczng ITB.
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Dla istniejacej zabudowy - budynek nr 8, 10,12, 12a, 14, 16 przewidzieé na projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej odnogi przylaczeniowe, zabudowane do granic dziatek. Sposob wlaczenia do projektowanej sieci
kanalizacyjnej przewidzie¢ poprzez studnie zaprojektowane na koricowkach sieci oraz w miejscach zmiany trasy
kanalizacji, jak i réwniez bezposrednio do sieci poprzez zabudowe tréjnikéw skos$nych.

Odgalezienia kanalizacyjne projektowac z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U kielichowych,
laczonych na uszczelkg gumowa. Rury i ksztaltki zgodne z norma PN-EN 1401-1:2009 rur z PVC o klasie
wytrzymalosci obwodowej SN 8.

Na zakonczeniu kazdego odgatezienia kanalizacyjnego przewidzie¢ w terenie gminnym tworzywowa studzienke
rewizyjna.

Projekt budowlany sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przediozy¢ wraz z wnioskiem (formularz F-
7.2.1./01 w zalaczeniu) w 2-ch egz. do naszego przedsigbiorstwa celem zaopiniowania.

Odbiory zanikowe i koficowe winny odbywac si¢ przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A. w Legnicy.

Przed zasypaniem nowo wybudowanej sieci zleci¢ uprawnione]j jednostce geodezyjnej wykonanie pomiaru
geodezyjno-powykonawczego.

Powyzsze warunki przylaczenia tracg waznosc po uplywie 2-ch lat od daty ich wystawienia.

W przypadku zmiany przepisow, LPWiK S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wydanych
warunkach przylaczenia.

W okresie waznoSci warunkoéw faktycznych zmian obowiazkiem wnioskodawcy jest wystapienie o ich
aktualizacje.

Za brak wystapienia o aktualizacj¢ i wynikle z tego skutki odpowiedzialno$cia obcigza si¢ wnioskodawcg.

N

al.:

1. 1 egz. planu sytuacyjnego.

2. Druk wniosku o uzgodnienie projektu (formularz F-7.2.1/04)
Otrzymuja:

1. Adresat + zal.

2.EST a/a + zal.

T.W.

Marek Dziopa
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