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Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wislana w Legnicy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna zawiera zbhiér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
wihasciwosci wyrob6éw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét. Zakres
niniejszej specyfikaciji jest zgodny 814 pkt.1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) z p6zn. zmianami.

la.Nazwa zamdwienia

»Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej , Legnica ul. Wislana
obreb Nr 0038 Piekary Osiedle, jednostka ewidencyjna 026201-1Legnica”

Inwestor : Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A
ul. Nowodworska 1; 59-220 Legnica

1b.  Przedmiot i zakres robét budowlanych
Zaméwienie obejmuje wykonanie robdt budowlanych ujetych w projekcie opracowanym przez
PPIS ,Instalprojekt” Legnica luty 2018r.

Podstawowe parametry inwestycji

Sie¢ wodoci ggowa z rur polietylenowych wodociggowych PEHD, PN10, SDR 17

tgczna dlugos¢ projektowanej sieci De 110 i De 90 :XL = 191,9 m, w tym :

Dtugosc sieci o srednicy De110 mm: L=188m

Dtugosc¢ sieci o srednicy De90 mm: L=39m

Odgat ezienia do granicy dziatki:

Dilugo$¢ odgatezien o Srednicy De40 mm: L=779m ; szt.11
Przewiert na sieci De110 w rurze ochronnej PEHD De225 lszt.L=21m,

Sieé kanalizacji sanitarnej PVC 200

Dtugosc sieci o srednicy PVC 200 : L=2055m
Odgat ezienia do granicy dziatki:
Diugosc¢ odgatezien o srednicy PVC 160 L=63,2m ;szt. 11

Przewiert na sieci PVC 200 w rurze ochronnej PEHD De 315 3 szt. L=38m,

Szczegblowe zestawienia wg przedmiaru robdt stanowigcego integralng czes¢ dokumentaciji
projektowej.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce
przy montazu sieci wod.-kan. oraz obiektow i urzgdzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe

oraz prace towarzyszace.

1c.Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

Pracami towarzyszacymi bedg miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras sieci wod-kan. oraz
inwentaryzacja powykonawcza.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci bedg wykopy, umocnienia $cian wykopdéw, odwodnienia
wykopdw na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych
lub opadowych, wykonanie podioza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki oraz

czasowa organizacja ruchu w pasie drogowym w zwigzku z realizacjg inwestycji.

© PPIS INSTALPROJEKT Legnica str. 3



Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wislana w Legnicy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1d. Informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Teren robét objetych zakresem zamodwienia zlokalizowany jest w Legnicy na osiedlu Piekary. Teren
inwestycji jest w wiekszosci niezagospodarowany, czesciowo zakrzaczony, z miejscowymi dzikimi
wysypiskami gruzu i odpadéw (dotyczy dziatek nr 1813/4 i 1909/6 ).

W wyniku podziatu geodezyjnego wydzielono pas drogowy (przediuzenie ul. Wislanej) oraz dziaiki pod
zabudowe, przylegajgce do pasa przysziej drogi.

Z uwagi na niekorzystne uksztattowanie terenu w formie tzw. ,niecki’ oraz réznice rzednych terenu
istniejgcego w stosunku do zagospodarowanej czesci ul. Wislanej i placu wokét stacji benzynowej
Carrefour , na zlecenie Gminy Legnica zostata opracowana koncepcja drogowaw/w rejonu wraz

z odwodnieniem.

Rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji zostaty uwzglednione w ponizszym opracowaniu projektu
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Zaleca sie by budowa sieci wod.-kan. byta skoordynowana z docelowg niweletg drogi, poniewaz
przewidziane jest miejscowo podniesienie terenu przez nawiezienie mas ziemnych.

Na etapie przygotowania oferty na wykonawstwo nalezy dokonaé¢ wizji lokalnej i uwzglednié¢ w ofercie
aktualne warunki terenowe, w szczeg6lnosci fakt czy nadmiar gruntu po robotach budowlano-

montazowych bedzie mozliwy do rozplantowania na miejscu , czy do wywiezienia.

Orientacja
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Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wislana w Legnicy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Realizacja zadania sieciowego obejmuje :
- przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,
- montaz rurociggéw wody i kanalizacji sanitarnej

- roboty kohcowe.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z kompletem
dokumentéw i dokumentacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywaé bedzie odpowiedzialnosé za
ochrone terenu i dokumentéw do potwierdzonego protokolarnie zakonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia aktualnosci wszystkich otrzymanych uzgodnien i decyzji

oraz ich ewentualnej aktualizacji przed przystgpieniem do wykonywania robot.

W wypadku realizacji zamoOwienia przez inwestora wg formuty Inzyniera Kontraktu, wszystkie ustalenia
niniejszej specyfikacji Wykonawca obowigzany jest konsultowa¢ i realizowa¢ pod nadzorem
technicznym i prawnym Inzyniera .

Jesli w dokumentacjach projektowych uzyto okreslen: zamawiajgcy, inwestor, inspektor nadzoru, to w
wypadku w/w formuty, Wykonawca bedzie je odnosit do Inzyniera .

Wykonawca przedstawi do akceptacji liste kluczowego personelu wraz z jej uprawnieniami

wymaganymi przez Prawo Budowlane odpowiednio do petnionej funkciji.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji:

- projekt organizacji placu budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz harmonogram
robét,

- program zapewnienia jakosci obejmujgcy m.in. wybér materiatéw, zestawienie koniecznych prob i
badan oraz sposéb ich przeprowadzenia, parametry techniczne sprzetu i srodkéw transportu itp.,

- dodatkowe elementy projektu wykonawczego, ktére uzna za niezbedne do realizacji inwestycji, na

przykiad: dodatkowe badania geotechniczne gruntu lub projekt organizacji ruchu, odbudowy
nawierzchni

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Obowigzujg wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach instytucji opiniujgcych dokumentacje
projektowg branzy sanitarne;j.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonawca powinien powiadomi¢ pisemnie wszystkich
wihascicieli dzialek oraz uzytkownikdéw obcych sieci, i wraz z nimi uzgodni¢ w _terenie warunki
prowadzenia robot i nadzér nad ich przebiegiem.

Wykonawca odpowiada za ochrone znakéw geodezyjnych i istniejgcej infrastruktury podziemnej i
nadziemnej na terenie budowy.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego

wstrzymania robo6t i powiadomienia stuzb ochrony zabytkéw.

Ochrona srodowiska

© PPIS INSTALPROJEKT Legnica str. 5



Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wislana w Legnicy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Budowa i eksploatacja sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nie jest przedsiewzieciem ucigzliwym dla
Srodowiska naturalnego. W trakcie budowy teren i wykopy nalezy utrzymywaé bez wody stojgcej, a

zanieczyszczenia, odpady i gruz usuwaé na biezgco.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed rozpoczeciem robét, Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych w oparciu o Rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. z p6zn. zmianami w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony.

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ w oparciu o plan BIOZ, Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. z p6zn. zmianami w sprawie ogdéinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. z p6zn. zmianami w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych i inne przepisy BHP
wyszczegoélnione w :

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI Instal 2003 r.

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociagowych” COBRTI Instal 2001 r.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Budowa sieci wod.-kan. dla zadania inwestycyjnego objetego niniejszg specyfikacjg, nie wymaga
petnego (tradycyjnego) zaplecza budowy z czescig socjalng, magazynowsg itp. Zaktada sie dostawe
materialdw z magazynu wykonawcy lub dostawcy (producenta) bezposrednio na plac budowy. Pobér
wody i energii elektrycznej mozliwy jest z istniejgcych sieci zlokalizowanych w rejonie placu budowy po
uprzednim uzgodnieniu i spetnieniu warunkéw okreslonych przez zarzadce sieci i przedsiebiorstwo

energetyczne.

Warunki dotyczgce organizaciji ruchu

Nie przewiduje sie realizacji drég dojazdowych do placu budowy, ktéry zlokalizowany jest w poblizu
istniejgcych drég utwardzonych lub gruntowych. Obowigzujg warunki okreslone w projekcie

zagospodarowania terenu i projekcie czasowej organizacji ruchu.

Ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Plac budowy nalezy przygotowa¢ w oparciu wymagania zawarte w Rozdziale 3 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. z p6zn. zmianami w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami ochronnymi, oznakowaé tablicami informacyjnymi, a w pasie
drogowym dodatkowo oznaczyé Swiattami ostrzegawczymi i znakami o prowadzeniu robot w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych.

Nalezy przygotowaé pomosty (ktadki) z barierkami dla ruchu pieszego nad wykopami

w razie potrzeby.

le.Zakres robét budowlanych obj etych przedmiotem zamowienia
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Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wislana w Legnicy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Podstawowe nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) :

grupy robot: 45200000-9 ,Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej”

45100000-8 ,Przygotowanie terenu pod budowe”

klasy robot:  45230000-8 , Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu”

45110000-1 ,Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne”

kategorie robét: 45231000-5 ,Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,

1f.

ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych”
45111000-8 ,Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne”

45233000-9 ,Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dr6g”

45232000-2 ,,Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli”

Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” dla danej kategorii robot.

Pojecia ogdine uzyte w niniejszym opracowaniu:

Sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia, znajdujgcych sie poza budynkami

(dziatkami pod budynki).

Sie¢ kanalizacyjna — uklad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich

inzynierskich, znajdujgcych sie poza granicg poses;ji (dziatki pod budynek).

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdw nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

Studzienka (komora) kanalizacyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci, przeznaczony
do kontroli stanu przewodéw kanalizacyjnych i wykonania prac eksploatacyjnych.

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i zabezpieczenia przewodu przy przejsciu przez przeszkode

terenowa.

Przewiert (przecisk) — metoda utozenia odcinka rurociggu, bez wykonywania wykopow,

lecz przy wykorzystaniu sprzetu specjalistycznego.
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a przewodem i obsypka.
Obsypka - materiat gruntowy miedzy podsypka a zasypka wstepng otaczajaca przewdd.

Podtoze wzmocnione — podfoze na gruncie niestabilnym polegajgce na wymianie gruntu

na piasek lub zwir lub na wykonaniu tawy betonowe;.
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Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wislana w Legnicy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Inne definicje wg norm PN-EN 752-1, PN-B-01060 oraz wg dokumentéw wyszczegoélnionych

w pkt. 10 niniejszej specyfikaciji.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie i by¢é zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dn. 7 lipca 1994 r. z pézn. zmianami tzn. posiadaé certyfikaty, aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z PN.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢ nowe i nieuzywane.
Wykonawca przed planowanym zlo zeniem zamdwienia przedstawi w _celu akceptacji

Zamawiaj gcemu_ (In zynierowi) nazwy producentéw, od ktérych zamierza za kupi ¢ materialy i

urzadzenia oraz przedstawi odpowiednie certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia wymagane polskim
prawem.

Jako podstawowe nalezy traktowa¢ materiaty i urzgdzenia ujete w dokumentacji projektowe;j.

2.1. Ruroci agi
Sie¢ wodociggowa wraz z odgalezieniami
- Rury i ksztattki cisnieniowe z PE (PN10) do przesytania wody wg PN-EN 12201 czes¢ 1+5,

laczone przez zgrzewanie

Kanalizacja grawitacyjna wraz z odgatezieniami:

Rury i ksztattki kielichowe do kanalizacji zewnetrznej z niezmiekczonego poli(chlorku) winylu PVC-U
wg PN-EN 1401, SN8 (zalecane SN12 ), klasy S (wg Warunkéw tech. przytgczenia), tgczone na

uszczelki, ktére dostarcza producent.

2.2. Inne materialy (wyroby budowlane) podstawowe

- Pierscienie z HDPE na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronnej,

- Piasek na podsypke i obsypke rur i studzienek wg PN-B-01100,

- Tuleje ochronne z uszczelkg , do przejscia szczelnego przez sciany studni jw.

- Studzienki rewizyjne z betonu, 011200 mm, z wikazem zeliwnym wg PN-EN 124:2000,
0600 typu ciezkiego (D 400) z wypetnieniem betonowym izolowanym

- Studzienki inspekcyjne z elementéw z tworzyw sztucznych PP/PVC tgczonych na
uszczelke wg PN-EN 1917:2004, 0600 mm, z wkazem 1600 typu ciezkiego

- Tuleje ochronne z uszczelkg , do przejscia szczelnego przez sciany studni kanalizacyjnych,
- Tabliczki orientacyjne lokalizacji sieci wg PN-B-09700.

- Piasek na podsypke i obsypke rur oraz studzienek kanalizaciji cisnieniowej wg PN-B-01100,

Inne materiaty- wg zestawien materiatow ujetych w dokumentaciji projektowe;.

2.3. Sktadowanie
Zaklada sie dostawe materiatdw z magazynu wykonawcy lub dostawcy (producenta) bezposrednio na
plac budowy. Materialy stosowane przy budowie powinny byé sktadowane zgodnie z instrukcjg

producenta.
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Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wislana w Legnicy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca powinien skitadowa¢ materiaty w taki sposdb, aby byly one zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowalty swojg jako$¢ do czasu montazu i byly dostepne do kontroli. Rury nalezy
sktadowa¢ na réwnym podiozu. Maksymalna wysokos$¢ czasowego sktadowania rur powinna byé

zgodna z instrukcjg sktadowania podana przez producenta.

Rury z tworzyw sztucznych w miejscu skltadowania nie powinny by¢ narazone na dziatanie promieni
stonecznych i temperature wyzszg niz 30°C.

Materiaty do potgczen elementdéw, armature ,oraz inne matogabarytowe elementy pomocnicze nalezy
przechowywac w czystych i suchych warunkach.

Opakowania z ksztattek mogg by¢ usuniete bezposrednio przed ich uzyciem.

Piasek powinien by¢ sktadowany w poblizu wykonywanego odcinka rurociagu, na réwnym podfozu, z
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Elementy studzienek mogg by¢ sktadowane na gruncie nieutwardzonym do wysokosci 1,8 m przy
ograniczeniu nacisku na grunt 0,5 MPa. Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i zabezpieczone przed
przewrdceniem.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawiane na podktadach zapewniajgcych odstep od podioza 15 cm oraz w
sposoOb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Zaleca sie, aby wykonawca skoordynowat dostawy studni prefabrykowanych i pompowni w sposob
umozliwiajacy roztadunek elementéw danej studni w poblizu miejsca jej montazu i rozpoczynat montaz

mozliwie szybko po dostawie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje negatywnych
skutkéw dla prowadzonych robét.

Wykaz sprz etu przewidywanego do u zycia powinien by ¢ zaakceptowany przez Inzyniera (nadz6r
inwestorski) . Liczba, wydajnos¢ i stan techniczny sprzetu powinny gwarantowaé¢ prowadzenie robét
zgodnie z przedstawionym przez wykonawce harmonogramem robot. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do eksploataciji.

Do roztadunku i montazu elementéw prefabrykowanych np. przepompowni, studzienek kanalizacyjnych
itp nalezy stosowaé urzadzenia mechaniczne o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementoéw. Prefabrykaty powinny byé podwieszane za pomocg zawiesi zapewniajgcych réwnomierne
rozlozenie sit na poszczegodlne ciegna.

Do podnoszenia nalezy uzywa¢ hakéw o odpowiednich wymiarach i udzwigu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

- Wszystkie materiaty nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zgodnie ogllnymi zasadami bezpieczenstwa.

- Rury zastosowane do budowy nalezy transportowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

- Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do obowigzujacych przepiséw w zakresie

dopuszczalnych obcigzen na o$ przy transporcie materiatow lub sprzetu.
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- Wykonawca powinien usuwac¢ na biezgco zanieczyszczenia drég publicznych w rejonie budowy

spowodowane przez jego srodki transportu.

W wypadku transportu studni przez Wykonawce zaleca sie przewozenie elementéw prefabrykowanych
w pozycji ich wbudowania, srodkami transportu wyposazonymi w urzgadzenia zabezpieczajgce przed
przesunieciem sie prefabrykatéw oraz mozliwoscig zachwiania réwnowagi pojazdu. Nalezy stosowac
podkiady i elastyczne przektadki poszczegélnych przewozonych elementdéw eliminujgcych mozliwosé
ich uszkodzenia. Liczba przewozonych prefabrykatéw powinna byé dostosowana do wytrzymatlosci

betonu i nosnosci srodka transportu. Obowigzujg zasady okreslone w instrukcji producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, poleceniami
Inzyniera (nadzoru inwestorskiego) oraz zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi
zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca robét powinien przedto  zy€ inwestorowi pisemne o swiadczenie 0 zapoznaniu Si_e z

dokumentacj g projektow a, zataczonymi dokumentami, terenem planowanych robét, spe cvfikacj a

techniczn g oraz o zgodno $ci przedto Zzonej oferty na wykonawstwo z dokumentacj g techniczn a.

Przy planowaniu budowy, realizacji rob6t i kompletacji sprzetu Wykonawca powinien uwzgledni¢, ze
specyfikacja techniczna nie_obejmuje wszystkich szczego6tow projektowych wykonawczych, m.in.
zawartych w powszechnie dostepnych aktach prawnych, normach, instrukcjach montazowych itp.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych pomytek, brakéw lub przeoczen w kontrakcie i
przekazanej dokumentacji projektowej, lecz niezwtocznie powiadamia¢ o ich zauwazeniu inwestora lub

Inzyniera (nadzor inwestorski).

Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ do akceptacii:

- projekt organizaciji placu budowy i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty i nadzér nad ich przebiegiem oraz plan BIOZ,

- program zapewnienia jakosci obejmujgcy m.in. wyb6r materiatéw, zestawienie koniecznych
préb i badan oraz sposob ich przeprowadzenia, parametry techniczne sprzetu i srodkéw transportu
itp.

- dodatkowe elementy projektu wykonawczego, ktére uzna za niezbedne do realizacji inwestycji (na

przykiad : dodatkowe badania geotechniczne gruntu ;)

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i instrukcje eksploatacyjne.

O terminie przystgpienia do robét nalezy zawiadomi¢ pisemnie wihascicieli gruntdw oraz wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego, i wraz z nimi zlokalizowa¢ potozenie uzbrojenia w terenie
uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t i nadzor nad ich przebiegiem.

Nalezy powiadomi¢ réwniez wiascicieli zagospodarowanych dziatlek zlokalizowanych w bezposrednim

sgsiedztwie terenu budowy.
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Teren budowy nalezy oznaczyé¢ tablicami informacyjnymi, ktérych ilos¢ i tre$¢ zatwierdzi Inzynier.
Inwestycje wspoffinansowane przez Unie Europejskg wymagajg tablic zgodnych z ,Wytycznymi
dotyczgcymi zasad identyfikacji wizualnej”

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane i sprawdzane pod wzgledem wymiar6w zgodnie z
obowigzujgcymi normami, a w szczegélnosci PN-1SO 3443-8:1994 ,Tolerancja w budownictwie. Kontrola

wymiarowa rob6t budowlanych”.

5.2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod bud  owe i roboty ziemne

Podstawowe nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) :

grupa robot: 45100000-8 ,Przygotowanie terenu pod budowe”
klasa robot: 45110000-1 ,Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych; roboty ziemne”

kategorie robét: 45111000-8 ,Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne”

5.2.1. Prace wstepne

Przed przystapieniem do rob6t na danym odcinku wykonawca powinien przygotowaé¢ dokumentacije
fotograficzng terenu wraz z krétkim opisem aktualnego stanu technicznego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK). Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow

pomiarowych i ich oznaczen.

Prace wstepne obejmowac bedg m.in.:

- Wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét przez geodete z
uprawnieniami, zgodnie wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j ;
przy zblizeniach do istn. sieci nalezy je zlokalizowaé przy wykorzystaniu lokalizatora lub wykona¢

odkrywki przed wytyczeniem rurociggéw projektowanych

- Usuniecie dzikiego zakrzaczenia i drzewek samosiewnych (w miare potrzeb)

- Teren wykopow powinien byé zabezpieczony i ogrodzony w spos6b zapewniajacy
bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych ; nalezy takze zabezpieczyé¢ istniejgce drzewa

- W miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
wyznaczenia rzednych dna wykopu na odcinkach miedzy kolizjami. Ewentualne rozbieznosci
rzednych kolizji faktycznych, a podanych na planie nalezy uwzgledni¢ przy korekcie trasy.

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Nie nalezy dopuszcza¢ do gromadzenia sie wod opadowych w wykopach.

W cenie robét wstepnych i rozbiérkowych wykonawca uwzgledni optaty za skltadowanie materiatow z

rozbiorki i nadmiaru gruntu.

5.2.2. Rozebranie nawierzchni

- Nawierzchnie utwardzone rozebra¢ w zakresie okreslonym przez zarzadcow drég, co najmniej na
szerokosci pasa montazowego sieci.

- Nawierzchnie nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy zdemontowacé i sktadowac

w sposob pozwalajgcy na ich ponowne wbudowanie.
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- Nawierzchnia nieutwardzona — jesli trasa sieci przebiega przez tereny nieutwardzone nalezy
usung¢ warstwe humusu o grubo$ci zaleznej od rzeczywistej gieboko$ci jego zalegania (ok. 30 cm) ;
warstwe humusu nalezy zdjg¢ z calej szerokosci pasa robot ziemnych w celu pdzniejszego

wykorzystania do rekultywacji ;

Materiaty z rozbiorki, nienadajgcych sie do wykorzystania, nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez

Zamawiajacego. Obowigzujg uzgodnienia z wtascicielami gruntéw i drdg.

5.2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w oparciu wymagania zawarte w Rozdziale 10 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. z p6zn. zmianami w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Metoda wykonywania wykopOw powinna by¢ dostosowana do ich gltebokosci, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej w czasie wykonywania robét i sprzetu posiadanego przez Wykonawce.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wagskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, recznie i mechanicznie
zgodnie z Polskimi Normami PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610.

Dla wykopéw o s$cianach pionowych i gtebokosci wiekszej niz 1 m, oraz dla gruntdw nawodnionych

nalezy stosowa¢ umocnienie $cian wykopu. Dla zabezpieczenia wykopdéw o gtebokosci powyzej 3 m

nalezy stosowac specjalistyczne szalunki i $cianki szczelne.

W miejscach zblizen do infrastruktury nadziemnej i istniejacego uzbrojenia podziemnego przekopy
prébne i wykopy wykonywaé recznie.

Dopuszcza sie wykopy wykonywane mechanicznie na rozkop, z odpowiednim do rodzaju gruntu
nachyleniem skarp, tylko w miejscach zaakceptowanych nadzér inwestorski.

Minimalna szerokos¢ wykopu (na poziomie rur) powinna wynosi¢ co najmniej 0,8-0,9 m, w zaleznosci
od srednicy sieci, a przestrzen robocza miedzy rurg, a $ciang wykopu lub jego szalunkiem 0,25 m.
Giebokos¢ wykopu powinna byé wieksza od poziomu dolnej krawedzi rur (grubo$¢ podsypki minimum
10 cm). W miejscach wykonywania potaczen elementéw oraz odgatezien, wykop nalezy poszerzyc¢ i
pogtebié. Przy wykopach giebszych niz 1 m zejscia i wyj$cia z wykopu powinny posiadaé¢ drabiny
ustawione co ok. 20 m.

Zgodnie z wymogami ochrony srodowiska, przed codziennym rozpoczeciem prac, nalezy dokonaé
inspekcji wykopow i ewentualnej ewakuacji z nich zwierzat i ptazéw. Ponadto na okres nocny nalezy
pozostawia¢ w wykopie rampy z desek umozliwiajgce samodzielng ewakuacje drobnych zwierzat i

ptazow.

Odspojenie gruntu i transportu urobku.

Odspojenie gruntu nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie. Odktad urobku nalezy sktadowaé po
jednej stronie wykopu w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu. Nadmiar gruntu nalezy ztozy¢ w miejscu
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Na trasie sieci wystepowa¢ mogg grunty, ktérych nie bedzie mozna wykorzystane jako zasypki
wykopow np. pod drogami z uwagi na wymagane zageszczenie (np. grunty gliniaste). Grunty trudne do

zageszczenia nalezy wywozi¢ na miejsce skladowania w pierwszej kolejnosci, a do zasypki uzywac
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nadmiar gruntu z tych wykopéw, gdzie wystepujg grunty mozliwe do zageszczenia .

Obudowa s$cian i rozbiérka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegotowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy, zapewniajagcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.
Odwodnienie wykopdw na czas budowy.

W zaleznosci od miejsca wykonywania roboét, glebokosci wykopédw na danym odcinku i aktualnych

warunkéw hydrogeologicznych (zaleznych m.in. od pory roku) moze wystgpi¢ koniecznosé stosowania

réznych metod odwadniania np. powierzchniowa, drenazowa, depresji statycznego poziomu zwierciadta
wody.

W gruntach nawodnionych na dnie wykopu wykonaé warstwe filtracyjng ze zwiru gr. 15-20 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy zwirowej powinna gromadzi¢ sie w
studzienkach zbiorczych rozmieszczonych co ok. 50 m i by¢ odpompowywana poza obszar rob6t (np.
do istniejgcych rowow lub sieci po uzgodnieniu z ich zarzadcg).

Przy odwadnianiu metodg depresji zwierciadta wody stosowaé typowe zestawy igtofiltréw.

Zakres i rodzaj odwodnien nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robét.

Zasypywanie rurociggéw

Po wykonaniu rob6t montazowych sieci wg pkt. 5.3. i sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw
oraz wykonaniu préb szczelnosci mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopdédw po uprzednim
sprawdzeniu dna i $cian wykopu pod katem obecnosci w nich zwierzat. Zasypywanie nalezy
wykonywaé warstwami zaczynajgc od obsypki piaskowej 30 cm.

W wypadku przykrycia rurociggu h < 1,0 m ponad wierzch rury nalezy, nad obsypka, wykonac
ocieplenia warstwg zuzla granulowanego lub innego materiatu izolacyjnego.

Zasypanie rurociggow przeprowadzi¢ etapowo tj. wykona¢ warstwe ochronng rury z wylgczeniem
odcinkéw na ztgczach, nastepnie (po prébach szczelnosci) wykona¢ obsypke zigcz i przestrzeni nad
rurociggiem, a potem sukcesywnie zasypywac¢ wykop gruntem rodzimym, warstwami, z zageszczeniem
recznym i mechanicznym oraz rozbiérkg scian wykopu. Przy zageszczaniu nalezy zachowac optymalng
wilgotnos¢ gruntu.

Wspoitczynnik zageszczenia gruntu powinien by¢ wynosi¢ 1,00 dla drég o duzym obcigzeniu ruchem
drogowym, 0,95 dla terenéw o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym i 0,92 dla terenéw zielonych
(grunt winien zosta¢ zbadany).

Do zasypki nalezy uzywaé gruntu nadajgcego sie¢ do zageszczenia (wg opisu na poprzedniej stronie).
W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ odcinkowej wymiany gruntu.

Teren po zakonczeniu robét ziemnych nalezy wyréwnac i uporzgdkowaé, nawierzchnie przywrdcic do
stanu pierwotnego wg pkt. 5.4. Nadmiar gruntu po robotach ziemnych nalezy sktadowa¢ w miejscu

wskazanym przez Zamawiajgcego.

5.2.4. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemng
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Wszystkie istniejgce przewody podziemne usytuowane na trasie wykopu muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone.

Zabezpieczenie przewodéw wykona¢ zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg i
uzgodnieniami z wtascicielami innych sieci.

Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia na planach sytuacyjnych nalezy traktowaé jako przyblizone.
Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ te dane i je uaktualnié.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen z kablami elektroenergetycznymi, przy uktadaniu przewodu pod
kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng z PE lub PVC np. typu ,Arot”. Nalezy
stosowac Polskie Normy N-SEP-004 , PN-E-05100-1 i PN-E-05125. W przypadku uktadania przewodu
nad kablem miejsce nalezy oznaczy¢ wg PN-E-05125. Prace ziemne w poblizu istniejgcej sieci
energetycznej nalezy wykonywac¢ recznie, lub sprzetem miniaturowym z zachowaniem szczegoélnej
ostroznosci i po uprzednim wykonaniu odkrywek.

Prace pod istniejgcymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi prowadzi¢ po wytgczeniu linii w
uzgodnieniu z wlascicielem sieci.

Nie dopuszcza sie prowadzenia prac sprzetem mechanicznym pod czynng linig napowietrzna.
Szczegoty oraz sposOb bezpiecznej organizaciji pracy uzgodni¢ roboczo, 7 dni przed rozpoczeciem
robét z przedsiebiorstwem energetycznym.

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa
dwudzielng z PE lub PVC np. typu ,Arot”.

W miejscach skrzyzowan z innymi przewodami - nalezy stosowac rozwigzania przewidziane —w
dokumentaciji projektowe;j.

W wypadku skrzyzowania kolizyjnego z istniejgcym lub niezinwentaryzowanym uzbrojeniem nalezy
wykonaé na proj. rurociggu obejscie goéra lub dotem, w rurze ochronnej .

Rozwigzanie kolizji kazdorazowo uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

Prace powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli danego uzbrojenia.

5.3. Roboty monta zowe sieci

Podstawowe nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) :
grupa robot: 45200000-9  ,Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej”

klasa robot:  45230000-8 »Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu”

kategorie robét: 45231000-5 ,Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,

ciggébw komunikacyjnych i linii energetycznych”
45232000-2  ,Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli”

5.3.1. Podtoze
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Rurociggi powinny by¢ utozone na podsypce z piasku grubo$ci wg dokumentacji projektowej =10 cm, o
granulacji 2-10 um (nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w instrukcji montazowej producenta rur
zastosowanych do budowy).

W gruntach nawodnionych, stabych i tatwo scisliwych stosowaé podioze wzmocnione piaskowo-
zwirowe lub fawe betonowa. Wzmocnienie podioza pod ztgczami rur nalezy wykonaé po probach

szczelnosci danego odcinka.

5.3.2. Montaz rurociggéw

Wszystkie prace montazowe muszg by¢ wykonane przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
rurociggéw wod.-kan. przewidzianych w projektach.

Obowigzujg zasady wykonawstwa okreslone przez producenta rur w ,Instrukcji montazowej”.

Przyjeta technologia budowy musi zagwarantowa¢ utrzymanie tras i spadkéw przewoddéw. Do robét
montazowych mozna przystgpi¢ po odbiorze technicznym czesciowym wykopu i podioza. Przed
montazem rur i ksztaltek nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i
ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nieréwnosci i jakichkolwiek innych uszkodzen w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach wyszczegélnionych w pkt. 2.1.
Montaz odcinkéw rurociggéw moze by¢ wykonany na powierzchni terenu z opuszczeniem do wykopu
lub rury mogg by¢ montowane w wykopie. Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego
przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej diugosci powinny przylega¢ do poditoza na co najmniej ¥4
obwodu.

Na zatamaniach trasy przewoddw cisnieniowych nalezy wykorzystywaé¢ przede wszystkim elastycznosé
rur PE (zalezng m.in. od temperatury powietrza w okresie wykonywania robét), a w innych wypadkach
stosowac ksztattki systemowe.

Rury z PE zgrzewa¢ doczotowo lub elektrooporowo (De<63 mm). Zgrzewanie doczotowe polega na
laczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez
stosowania dodatkowego materiatu. Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i
zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Potgczenia
rur z PE z innymi materiatami nalezy wykonaé za pomocg odpowiednich ksztattek przejSciowych.
Rurociggi cisnieniowe nalezy oznaczy¢ tasmag ostrzegawczg utozong ok. 40 cm nad przewodem. Trasa

tej sieci powinna byé oznakowana tabliczkami wg PN-B-09700.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej uktada¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.

Rury taczone na kielichy montowac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka, do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego
wsuwanie zgodnego z instrukcjag montazowg producenta rur. Nalezy zwrdcié szczegllng uwage na

osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Przyjeta technologia budowy musi zagwarantowa¢ utrzymanie tras i spadkéw przewoddéw. Do robét

montazowych mozna przystgpi¢ po odbiorze technicznym czesciowym wykopu i podioza.
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5.3.3. Montaz wybranych elementéw sieci

Rury ochronne

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy stosowa¢ rury ochronne (R.O.)
HPDE.Konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ np. piankg poliuretanowa i zabezpieczy¢ manszetami.
Do prowadzenia przewodow w rurach ochronnych nalezy stosowac ptozy dystansowe HDPE.

Studnie kanalizacyjne.

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej lub na
podtozu wzmocnionym w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych. Zaleca sie obsypke wokot $cian
studni =50 cm. Studnie z tworzywa sztucznego, w wypadku wysokiego poziomu wody gruntowej,
wymagajg bardzo dobrego zageszczenia gruntu (=0,98).

Przekraczanie drég

Jesli w dokumentaciji projektowej nie wskazano inaczej, to przejscia poprzeczne pod przeszkodami
terenowymi (drogi utwardzone, cieki wodne, przepusty) wykona¢ metodg przewiertu lub przecisku.
Przewierty powinny by¢ wykonywane przez firme specjalistyczng. Obowigzujg uzgodnienia z

wihadcicielem drogi lub cieku.

5.4. Roboty wyko Aczeniowe siecii przyt aczy
Podstawowe nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) :

grupa robot: 45200000-9  ,Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej”

klasa robot:  45230000-8 »Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu”

kategoria robot: 45233000-9  ,Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég”

Po zakonczeniu robét montazowych i zasypaniu wykopdéw nalezy uporzgdkowaé i wyréwnac teren.
Wszystkie nawierzchnie odtworzyé do stanu pierwotnego. Nawierzchnie utwardzone nalezy odbudowaé
stosujgc warstwy podbudéw zgodne ze sztukg budowlana.

Jesli trasa sieci przebiega przez tereny zielone, to humus powinien zosta¢é ponownie rozscielony w
miejscu wykopania, a na terenach zielonych nalezy zasiaé mieszanki traw. W ramach robot
odtworzeniowych nalezy dokona¢ napraw wszystkich elementéw terenu, ktére mogly zostaé
uszkodzone np. znaki drogowe, ogrodzenia itp.

Obowigzujg uzgodnienia z wiascicielami gruntéw i zarzadcami drég.

Ponadto wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzgdkowania terenu
wokét budowy, réwnie z na terenie posesji prywatnych  np. ogrodzenia, elementy matej architektury,

nawierzchnie itp.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI | ODBIOREM
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Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong
jakos¢ robdt. Kontrola obejmowaé bedzie sposéb realizacji opracowan przygotowanych przez
Wykonawce i wyszczegolnionych w pkt. 5:

- projektu organizacji placu budowy i harmonogramu robot,

- programu zapewnienia jakosci.

Podstawowym dokumentem prawnym budowy bedzie Dziennik budowy, za ktérego prowadzenie
odpowiedzialny jest Wykonawca.
Zapisy w dzienniku budowy, dokonywane na biezgco, dotyczy¢ bedg dziatan zwigzanych z kontrolg,
badaniami i odbiorami robét, w szczegoélnosci :
- daty przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, placu budowy, rozpoczecia
i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- daty przedstawienia i akceptacji programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw ,
- uwagi i polecenia Inzyniera (nadzoru inwestorskiego),
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru czesci rob6t
i odbioru robét i odcinkdw,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- stan faktycznych warunkéw geotechnicznych,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych i pomiarowych,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja.

Sprawdzeniu podlegaja:

e pomiary geodezyjne zwigzane z tyczeniem sieci wg instrukcji GUGIK,

* inne prace wstepne wyszczegolnione w pkt. 5.2.

e wykonanie wykopu i podtoza,

« zabezpieczenie przewodéw i kabli napotykanych w obrebie wykopu

« stan umocnien $cian wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy pracownikow,

« odwodnienie wykopu,

« katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

« wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co ok. 20 m.

Kontrola robét ziemnych obejmowac bedzie w szczegdlnosci :

- pomiar szerokosci dna wykopu tasma w odstepach co 50-200 m,
- pomiar spadku podtuznego dna niwelatorem,

- pomiar grubosci podsypki i obsypki z piasku,

- badanie zageszczenia gruntu (dla kazdej utozonej warstwy zasypki).
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Badania wykopow obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto

obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Szerokos¢ dna wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej (wymaganej przepisami) o
wiecej niz o 5 cm. Spadek podluzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych

wysokosciowych nie powinien sie r6zni¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z

okreslonymi warunkami w dokumentacji tech. i odpowiada wymaganiom norm.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatlu uzytego do zasypu i skontrolowanie
zageszczenia. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie
wiecej niz 50 m.

Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubosé¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podioza i

glebokosc¢ utozenia podioza.

Przed przekazaniem rob6t nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng oraz proby szczelnosci.
Kontrola techniczna obejmuje:

« sprawdzenie jakosci materiatéw uzytych do budowy przewodéw,

e sprawdzenie zgodnosci utozonych przewodoéw i elementdéw na sieci z projektem,

« sprawdzenie jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,

» sprawdzenie kwalifikacji wykonawcy robét,

« sprawdzenie szczelnosci i jakosci potgczen przewoddéw wg PN,

» sprawdzenie rysunkow powykonawczych przediozonych przez wykonawce,

» sprawdzenie usunigcia wcze$niej wykrytych wad,

« sprawdzenie prawidtowosci zageszczenia obsypki piaskowej.

Badania materiatow uzytych do budowy nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej, w oparciu o dokumenty okreslajgce
jakos¢, normy przedmiotowe, atesty producentdw i ogledziny zewnetrzne na budowie lub odpowiednie

badania specjalistyczne.

Badania sieci i wbudowanych na niej elementéw obejmujg sprawdzenie dtugosci (z doktadnoscig do 10
cm), $rednicy, ilosci i kompletnosci elementéw wbudowanych, utozenia na podtozu w planie i w profilu

oraz badania potgczen.

Ocene prawidtowos$ci wykonania potgczeh zgrzewanych nalezy przeprowadzi¢ o oparciu 0 nastepujgce
kryteria :

* zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,
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e powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

» rowek miedzy wyptywkami nie powinien byé zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementéw,

e przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

« catkowita szerokosé¢ wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczaé

wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci pofgczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzgdzen pomiarowych z

doktadnoscig 0,5 mm.

Badania szczelnosci wg warunkéw szczegotowych okreslonych w normie PN-EN 805:2002. dla
rurocigglw cisnieniowych i PN-EN 1610:2002 dla sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz wg dokumentacji
projektowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych

czynno$ciach.

Obowigzujg normy wyszczegoélnione w pkt. 10 oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI Instal Warszawa 2001 r. i ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTI Instal Warszawa 2003 r.

Ponadto nalezy stosowa¢ normy zwigzane i instrukcje montazowe zastosowanych materiatow lub
urzadzen.

W stosunku do przywotanych norm obowigzuje Art. 30 Ustawy o Zamowieniach Publicznych
dopuszczajgcy stosowanie innych odpowiednich norm niz przywotane, o ile zapewniajg one réwny lub
wyzszy poziom wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia nadzorowi inwestorskiemu dokumentacji
powykonawczej z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych rob6t wg obowigzujgcych

przepiséw prawa .

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar rob6t

Przedmiar robét nalezy rozpatrywacé tgcznie z innymi dokumentami przetargowymi, a w szczegolnosci z

kompletem dokumentacji projektowe;.

Przed zlozeniem oferty przetargowej na wykonanie robdét wykonawca przedstawi pisemne

oswiadczenie o doktadnym zapoznaniu sie z dokumentacjg techniczng i terenem inwestycji.

llosci podane w poszczegodlnych pozycjach przedmiaru robét stanowig szacunkows ich ilos¢ i
majg charakter wyjsciowy w celu stworzenia wspdlnej podstawy dla ofert na wykonawstwo robot.
Zaleca sie przyjecie rezerwy naktadéw na roboty dodatkowe lub nieprzewidziane, ktére moga byc¢
wynikiem braku peinej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, okresowymi zmianami warunkéw
gruntowo-wodnych, koniecznoscig usuniecia zarosli, zakrzaczenia, drzewek samosiewnych itp. Catosé

robét nalezy wykona¢ zgodnie z zamierzeniem inwestora i przeznaczeniem obiektu. Wszelkie
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zastrzezenia dotyczgce ilosci podanych w przedmiarze wymagajg zgloszenia na etapie przygotowania

oferty w formie pisemnej wraz z wyszczegolnieniem pozycji i krotkim opisem.

7.2. Obmiar rob6t

Obmiar robot okresla¢ bedzie rzeczywisty zakres wykonanych prac zgodnie z projektem i specyfikacjg
techniczng. Jednostki obmiarowe dla poszczegdlinych rodzajéw robét analogiczne jak w przedmiarze
robét.

Obmiar rob6t wykonywany bedzie w obecnosci upowaznionego przedstawiciela inwestora po
uprzednim pisemnym zgtoszeniu przez wykonawce.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do rejestru obmiarow.

Ewentualne niedoktadnosci lub przeoczenia w projekcie lub przedmiarze robdt nie zwalniajg
wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot niezbednych do oddania obiektu do eksploataciji.
Diugosci i odlegtosci mierzone beda poziomo w osi obiektéw. Objetosci w m*® wyliczone beda jako
iloczyn diugosci i sredniego przekroju (dla robot ziemnych objetosci dotyczyé bedg gruntu w stanie
rodzimym).

Obmiary przeprowadzane bedg przed odbiorem czesciowym, a takze w wypadku dtuzszych przerw w
robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu prowadzony bedzie w czasie ich
wykonywania.

Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzany z takg czestotliwoscig, aby stanowit podstawe do

realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w kontrakcie.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1. Odbidr cz esciowy

Odbiorom czesciowym podlegajg te etapy prac wykonawczych, ktorych jakosé nie moze byc¢

oceniona w kolejnych odbiorach, miedzy innymi nalezy sprawdzié:

* wykonanie prac przygotowawczych w tym zawiadomienie wszystkich zainteresowanych
stron o rozpoczeciu robot,

« jakos$¢ wbudowanych materiatéw z normami (atesty; certyfikaty, aprobaty techniczne),

e sposb6b wykonania wykopu, umocnien i odwodnien,

» stan podioza naturalnego,

e podsypke i obsypke,

e zageszczenie poszczegoblnych warstw w wykopie,

» zgodnos$¢ utozonych rurociggéw i elementow wbudowanych na sieci z projektem,

e sprawdzenie jakosci potgczen,

e sprawdzenie szczelnosci rurociggéw,

» zakwalifikowanie do uruchomienia.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych

powinien by¢ wpis do dziennika budowy.

8.2. Odbior ko Acowy
Odbiér koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego”

i ,Protokotu przekazania do eksploatacji sieci”.
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

e dziennik budowy,

e uprawnienia personelu merytorycznego budowy,

« oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania sieci z dokumentacjg projektowg
oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw od projektu,

« zestawienie dokumentdéw poswiadczajacych zgodnos¢ zastosowanych materiatow
z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne),

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodete,
protokoly ze zgrzewania (rurociggu z PE) i szkic montazowy z naniesionymi zgrzewami,

« inne protokoty i dokumenty wynikajgce z umowy zawartej miedzy inwestorem,

a wykonawcg robét  budowlano-montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawe pfatnosci stanowig warunki szczegdtowe okreslone w umowie miedzy Wykonawcy, a
Zamawiajgcym oraz inwentaryzacja powykonawcza. O ile w umowie nie okre$lono inaczej podstawa
ptatnosci jest cena jednostkowa okreslona przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji przedmiaru. Jesli dang pozycje wyceniono ryczattowo, to podstawg ptatnosci jest wartosé
podana przez wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub wartos¢ (kwota) ryczattowa pozycji przedmiarowej powinna uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- koszt materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i koszty transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami uwzgledniajgca wszystkie koszty tj. transportu na
plac budowy i z placu budowy oraz instalaciji i deinstalacji sprzetu na budowie.
Koszty posrednie muszg uwzglednia¢ wynagrodzenie pracownikdw i kierownictwa, zapewnienie
bezpieczenstwa i ochrony placu budowy, koszty BHP, oplaty za zajecie pasa drogowego, znaki
tymczasowe, optaty dla wiascicieli istniejacego uzbrojenia za nadzér i ewentualne naprawy sieci,
przelozenie uzbrojenia podziemnego, koszty ekspertyz i elementow projektu wykonawczego,
ubezpieczenia, zysk.
W szczegdélnosci cena jednostkowa wykonania jednego metra sieci obejmuije :
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu wraz z obudowa,
- zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem,

- odwodnienie wykopu i przygotowanie podtoza okreslonego w dokumentaciji projektowe;j,
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- ulozenie rur przewodowych oraz rur przewodowych w rurach ochronnych,

- wykonanie elementéw wbudowanych na sieci okreslonych w dokumentacji projektowej
- badania szczelnosci wg norm dla danego rodzaju sieci,

- wigczenie do istniejgcej sieci na warunkach okreslonych przez jej wiasciciela,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem,

- transport nadmiaru urobku,

- regulacja elementéw wbudowanych sieci do wymaganej niwelety drogi (terenu),

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Ceny jednostkowe innych elementow robdt wg opisu szczegotowego pozycji przedmiarowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy dokumentacji projektowej

- Projekt sieci wod.-kan. — branza sanitarna, oprac. PPIS ,Instalprojekt” Legnica
wg wyszczegolnienia w pkt. 1b, str. 3

- Przedmiar robét do projektu jak wyZzej.

10.2. Podstawowe przepisy zwi gzane z przedmiotem opracowania:

Podstawowe Polskie Normy:

1. PN-EN 12201:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE) czes¢ 1+5.

2. PN-EN 805:2002 Wodociggi. Przewody zewnetrzne — wymagania i badania.
3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

badania przy odbiorze.

5. PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemia.

6. PN-EN 1074:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce cze$¢ 1+5.

7. PN-EN 681:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych czes¢ 1+2.

8. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
badania przy odbiorze.

9. PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemia.

10. PN-EN 13598-2:2009  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany

poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)
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11. PN-EN 124:2000

12. PN-EN 476:2011

13.PN-EN 681:2002

14.PN-EN 10088-1:1998

15.PN-81/B-03020

16.PN-68/B-06050

17.PN-B-10736:1999

18.PN-79/H-74244
19.PN-87/B-01100

20.PN-B-09700

21.PN-ISO 3443-8:1994

22.PN-EN 476:2000

23.PN-EN 752-1:2000

24.PN-EN 1610:2002

25.PN-EN 1671:2001
26.PN-EN 1401:1999

28.PN-92/B-10735

29. PN-EN 14636-2:2010

30.PN-H-74051-2:1994

W przypadku przywotanych norm obowigzuje Art.

dopuszczajgcy stosowanie innych odpowiednich norm niz przywotane, o ile zapewniajg one réwny lub

(cz. 1 oraz cz. 2: Specyfikacje studzienek wlazowych i niewtazowych
instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig)
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Wymagania ogélne dotyczgce komponentéw stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych czes¢ 1+2.
Stale odporne na korozje. Gatunki.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.

Podziat, nazwy i okreslenia.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Tolerancja w budownictwie.

Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych

w systemach  kanalizacyjnych.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne /2003
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli
(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu czes¢ 1+2.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne—wymagania i badania

przy odbiorze.

»Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

do bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Polimerobeton (PRC) — czes¢ 2 : studzienki inspekcyjne i wiazowe."

Wtazy kanatowe klasy B, C, D

wyzszy poziom wykonania robét.

Inne podstawowe dokumenty:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zmianami) ,Prawo budowlane” wraz
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Z rozporzadzeniami zwigzanymi z Ustawa.

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. (z p6zn. zmianami) o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw.

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (z p6zn. zmianami) ,Prawo ochrony $rodowiska”
» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (z p6zn. zmianami) ,Prawo wodne”
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (z p6zn. zmianami) o odpadach

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. (z pézn. zmianami)
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.,
(z p6zn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (z p6zn. zmianami)
w sprawie szczegbtowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczego6towego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (z p6zn. zmianami)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pézn.
zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (z p6zn. zmianami)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
(z p6zn. zmianami) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotoéw
uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

* ,Warunki tech. wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Warszawa 1994 r.
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI Instal Warszawa.
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI Instal Warszawa.

« Katalogi techniczne, DTR i instrukcje montazowe producentéw materiatow i urzadzen
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponadto wszystkie normy i przepisy prawne, ktére nie zostatly

wymienione, a obowigzujg w prawie polskim w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia.
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