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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczn@lykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wyania i Odbioru Rob6t Budowlanychy s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem robét izolacyjnych, ktére
zostam wykonane w ramach zadania przebudowa i rozbudowa oczyszczalciekéw w Legnicy
w czsci sciekowej”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej \Wy&nia i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacg Techniczm Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jakoe&z Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa i rozumig€ w odniesieniu do robot ofdych
Kontraktem wskazanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt olbiych Specyfikagj Techniczy Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni& Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
dotycz prowadzenia robot przy wykonywaniu prac izolacgjmyggodnie z DokumentacpProjektova
- opis techniczny i rysunki.

Zakres prac realizowanych w ramach robot izolaagfingbejmuje m.in.:
« wykonanie napraw i zabezpieczenia betondw istoyeih obiektow,

« wykonanie zabezpieczenia betonéw projektowanychkbbiv,

« wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

« wykonanie docieplenia stropu,

« wykonanie izolacji termiczndiian dziatowych,

« wykonanie uzupeltnieizolacji termicznej elewaciji.

1.3.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszh oraz robot tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych néelrie g nastpujace prace towarzysee:

e geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalersgtuowania obiektéw i ich gtéwnych
elementéw oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykoeaniub dostarczeniem przyddw,

« utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

e utrzymanie urzdzen terenu budowy wraz z maszynami,

* dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

» dostarczenie materiatdw eksploatacyjnych,

e utrzymywanie drobnych ugdzea i narzdzi,

» przewOz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

» zabezpieczenie robot przed wompadow,

* usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanigeyszcze, wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawavraz z kosztami utylizacji i skladowania na wyskui,

* inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych néelrie g nastpujace roboty tymczasowe:
¢ mont&, demonta i utrzymanie rusztowa

» obrobienie przgg instalacyjnych,

» oczyszczenie pokrywanych powierzchni (przygotowguetaza),

* wykonanie prac piegnacyjnych,

* prace poradkowe.
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1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicz2igjkonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

sa zgodne ze SpecyfikacjTechnicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 00.00
~Wymagania ogolne”, DokumentacjProjektova oraz z okréleniami podanymi w pozostatych

STWIORB.

Izolacje - warstwy budowlane spetnigie w zalenosci od przeznaczenia funkcje izolacji
wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej,rgehronnej), cieptochronnej, ogniochronnej
wykonane jako powlokowe (nanoszone natryskiem luep malowanie), warstwowe (z zapraw,
materiatow rolowanych i ptytowych klejonych), sttukalne (dodatki do betonu, impregnacja).

1.5. Ogdllne wymagania dotygze robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania RoboOt oraz za ich zgodéo
ze Specyfikag Techniczia Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Dokumentajojektovy i
Poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w Specyfikacji Technicznej WykoaanDdbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00. ,Wymagania ogélne.”

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru roboét
ogolnobudowlanych i sztgkbudowlan.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robosaniby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t megby¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki okréone w:

e ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. UD2@r. Nr 243, poz. 1623 z fax zm),

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowyich (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z p&niejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj

przez w/w ustawy.

Materiaty izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spostiazany w
normach pastwowych iswiadectwach ITB.

Systemy izolacyjne powinny posiadawviadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualrstyate
Wymagana jak& materialdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich
jakos¢ nie mog@ by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddoi z dokumentag
projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi saes
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodngci materialu z zawiadczeniem o jakai
wystawionym przez producenta powinienc¢bgn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow izolacyjnych, kobryvigsciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach nsévowych Ilub swiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \ovianidtwie.
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Do papowych izolacji naly stosowa papy o wkladach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczaggpapy na tkaninie z widkien szklanych i na welosilanym
oraz papy ha widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziala destrukcyjnie naakzone materiaty i powinny wykazywa
dostatecza odporndé¢ w srodowisku, w ktorym zostaj uzyte oraz nalgyta przyczepnéé do
sklejanych materiatéw, okéldna wg metod bada podanych w normach pstwowych i
swiadectwach ITB.

Wymagania szczego6towe

Dysperbit

Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa do stos@maaisuche i wilgotne podie, tiksotropowa,
odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, qvsthbe kwasy i zasady i dziatanie substanciji
agresywnych zawartych w ziemi. Odporna na uszkddzemechaniczne, elastyczna rownies
temperaturach ujemnych, nie wykazuje tendencji plgwsgnia z pionowejgciany w temperaturze
+120 °C.

Sucha mieszanka do uszczelnienia betonu przez krgdiracje

W postaci sypkiego proszku cementowo-piaskowegrykstosuje si jako posypk pod beton lub
zmieszaniu z wagnanosi technikmalarslg na betonfelbet. Wgtbne dziatanie uszczelnigie polega
na wnikaniu w pory wilgotnego betonu naglgbkas¢ minimum 5cm. Skfadniki w/w mieszanki
krystalizup w kapilarach, co trwale likwiduje przeptyw wodgaje efekt osuszenia oraz jedncecre
nie zatrzymuje przenikania pary wodnej. Produkpairy i nie zawieracy sktadnikow reagagych z
tlenem.

Sucha mieszanka o podwiszonej przyczepnéci do uszczelnienia betonu przez krystalizagj

W postaci suchej, szarej zaprawy cementowo-piaskd®aezwhzaniu z wod sktadniki penetrujce
uszczelniaj pory zaprawy i otoczenie z ktorym styka gaprawa. Zdolnig krystalizacji w porach
odnawia st po pojawieniu s naporu wody nadaf ceclk samoregeneracji uszczelnienia. Produkt
niepalny.

Zywica epoksydowa do wykonywania powtok ochronnych

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskfadnikowa, barwhavica epoksydowa. Odporf® na scieranie,
obciazenia mechaniczne, odpokéachemiczna. €stas¢ ok. 1,6 kg/dm3 w temp.+23°C. Przyczefino
do podiaa betonowego C20/25 (B25): zerwanie w padio

Zywica do gruntowania powierzchni

Przezroczysty, bezrozpuszczalnikowy, niskolepkijada sie nakladé pedzlem i walkiem
dwusktadnikowy preparat na bazigwicy epoksydowej. @stas¢ ok. 1,1 kg/dm3 w temp. +20°C.
Przyczepné& do podiaa betonowego C20/25 (B25): zerwanie w padto

Styropian

Styropian odmiany ,FS15” Wymagania:

* piyty styropianowe powinny posiaélébarwg granulek styropianowych wginie spienionych,
dopuszcza giwystpowanie wgniotow i miejscowych uszkodze

» dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm

» dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie e przekracza 50 cnf, a powierzchnia najwkszej dopuszczalnej

wady 10 cri

Wymiary:

» dtugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalokydid +0,5%

* szerokdé¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchga mm

* grubag¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
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a) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada giw stosy o pojemnimi 0,5-3,6 m, przy czym wysok& stosu nie
powinna by wyzsza ni 1,2 m. Na opakowaniu powinna dpaklejona etykieta zawierga nazw
zakladu, oznaczenie, nr partii, darodukcii, ilas¢ i piecatke pakowacza.

b) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nafy przechowywé w opakowaniu z dala agodet ognia.

¢) Transport.

Piyty styropianowe naly przewozt w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowedo.

Wetna mineralna

Piyty z welny mineralnej powinny mieksztatt prostopadkzianu o ptaskich powierzchniach, réwno
obcietych bokach oraz prostych i rownolegtych kegli@iach. Powinny migjednorodia struktue i nie
wykazywa uszkodzé takich jak dziury, zgrubienia, rozwarstwieniagkpigcia.

Piyty do izolacjiscian dzialowych powinny spetiiaastpujace wymagania:
* wspotczynnik przewodzenia cieptag=0,035 W/mK

» produkt niepalny, klasa reakcji na ofié\1.

» obchkzenie charakterystyczneggzarem wtasnym 0,50 kN/m3

UWAGA:

Wymagania materialowe oraz zestawienie pozostagchnologii napraw i zabezpiedzéizolacii)
istniejacych oraz projektowanych elementéw/obiektéw betoyahwi zelbetowych wg zakznika nr 2
dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dotygze maszyn budowlanych okteno w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST - 00.00yMéagania ogéine”.

Roboty mana wykon& recznie lub przy @yciu dowolnego typu spemu odpowiadajcy pod
wzgledem typéw i ilégci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robaakceptowanym
przez lrzyniera.

Wykonawca jest zobowzany do uwywania jedynie takiego spywi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien ygodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptatjzyniera.

Wykonawca dostarczy mygnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyagee transportu podano w Specyfikacji Technicznej Whdania i Odbioru
Robét Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".

Do transportu materiatéw i sgte budowlanego stosowan.i.n. nasfpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przezzynierasrodki transportu:

e samochdd erzarowy, skrzyniowy 5-10 T,

e samochdd dostawczy 0,9 T,

e samochdod skrzyniowy z podétakiem 1,0T;

Uwaga:

Parametry sprzu podane $ orientacyjnie. Wykonawca jest zobawany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktore nie wplynniekorzystnie na jaké robd6t i wiaciwosci
przewaonych towardw.Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptdopyniera.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni@ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wdgim formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty naley przewozt srodkami transportu zapewrgaymi unikngcie uszkodze, odksztatcé oraz
zawilgocenia przewmnych materiatow. Materialy muszoy¢ ukladane nasrodkach transportu i
przewaone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Prodacen

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robd4 zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i @db Robot
Budowlanych ST - 00.00 - ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizoigamprocesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawddwlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajcej pozwolenia na budayprzepisow bezpiecastwa oraz postanowieKontraktu.

5.2.Szczeqgotowe warunki wykonania robét budowlanych

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie pod izolacje winny byowne bez wghien, wypuktcsci, peknigé i czyste. Naley

usur¢ wszystkie line czsci i substancje zaktdécgie wizanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki

srodkow pietgnacyjnych i zwizanych z szalunkiem itd. Zagpienia i mate uszkodzenia naje

wyréwna, a wiksze ubytki wypetdi. Bezpdrednio przed pokryciem betonu izolgcjnaleyy

powierzchng betonu przedmuckiaprzonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacjiipow odpowiadé zaleceniom podanym w kar-

tach technicznych stosowanych materiatéw i ich batach technicznych IBDiM od&oie:

« wytrzymaltdcci podtaza ha odrywanie (minimum 1,5 MPa),

e temperatury podia,

e wilgotnosci podiaza (maksimum 4% — chybae materiat jest przeznaczony do ukfadania na
podiaza o wikszej wilgotndci),

» wieku betonu.

Miejsca przenikania przewoddéw przez warstwy izojaeypowinny by uszczelnione w sposob

zapobiegajcy przeciekom wody miedzy przewodem a izala¢kotnierz dociskowy). Podczas

prowadzenia robot oraz po ich zéakaeniu naley chront materialy izolacyjne przed uszkodzeniami

mechanicznymi. Ptyty izolacji termicznych powinny¢buktadane szczegodlnie starannie. Wskazane

jest uktadanie warstwy izolacyjnej w kilku warstwackazda warstwg uktada& mijankowo.

Przesunjcie stykow ca 3cm.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robétimma migci¢ sie w granicach od +5°C do

+25°C i by¢ o0 3 stopnie wigsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzglgdna powietrza w czasie wykonywania robét powinnarig wicksza nk 80%.

Powierzchnie pod izolacje w zbiornikach winneé¢hmocne, czyste, wolne od starych powtok i

preparatow. Powierzchnie odzi¢ metod strumieniowoscierrs, osuszy i zneutralizowa Rysy,

Spkania oczyci¢ z pylu spezonym powietrzem. SposOb nanoszenia poszczegdllnyehtw — wg

wytycznych producenta.

Izolacje przeciwwilgociowe

Dysperbit

Podiaze musi by nasne, wolne od zanieczyszazesrodkow antyadhezyjnych. Podi® mae by
zarOéwno suche, jak i wilgotne. Nie mpgystpowa: zastoiny wodne, zmgenia lub oszronienia.. W
przypadku stosowania masy podczas upatow przedocagpem robdt naley zmoczy podiaze.
Nanoszenie masy przyzyciu szczotek dekarskich lulggieli. Prace wykonywé przy temperaturze
powietrza i podiea od +5°C do +30°C. Natoma mag chroni przed intensywnym suszeniem i
opadami atmosferycznymi.
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Sucha mieszanka do uszczelnienia betonu przez krgdiracje

= Podkiad pod izolacje powinien byrwaly, nieodksztalcalny i przendsiszystkie dziatajce na
obciazenia.

= Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bdwna, czysta i odpylona.

= Temperatura otoczenia w czasie nanoszenia izqlacprzypadku nanoszenia przez malowanie)
powinna by nie nizsza nk 5°C i nie wiksza nk 25°C .

= Posypk izolacyjra wykonuje s¢ nie wczéniej niz 2 doby przed betonowaniem. Temperatura taka
jak do prawidtowego wykonywania betonowania. Pogyplozna wykonywaé na kilka godzin
przed lub bezpwednio przed betonowaniem.z&8 miedzy posypywaniem a betonowaniem
wystapi opad deszczu, to nale skontrolow& powierzchng posypaa i uzupeiné ewentualne
ubytki.

= Maksymalna grubé powtoki: 2mm.

Sucha mieszanka o podwiszonej przyczepnéci do uszczelnienia betonu przez krystalizagj

= Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przenésiszystkie dziatajce na
obcigzenia.

= Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna bywna, czysta i odpylona.

= Nanoszenie wyprawycznie (technilk malarslg) lub agregatem tynkarskim (w obu przypadkach
dwuwarstwowo).

= Zwiagzam powloke zaleca i utrzymywa w stanie wilgotnym najlepiej pod falprzez 5 do 10dni.

= Maksymalna grub& powtoki: 1,5mm.

Zywica do wykonywania powtok ochronnych

Podtae powinno by czyste, suche, stabilne, bez olejow i tluszczowytreymata¢ podiaza na
odrywanie powinna wynos&iprzynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymadé podtaza nasciskanie powinna
wynosk przynajmniej 25 MPa. Przed naktadanigywicy podiaze naley zagruntowa Temperatura
aplikacji (powietrza i podiza musi zawieréa sig w przedziale od +10°C do +30 °C. Jednégiee
temperatura podim musi by co najmniej o 3 °C wisza od punktu rosy. Nalg zapewni

pokrywanie wydzielonych architektonicznie powiemchpodiaza zywic z tej samej partii
produkcyjnej (aby unikag réznic odcieni)

Zywica do gruntowania powierzchni

Podiaze powinno by czyste, suche, stabilne, bez olejow i tluszczowitrdymatai¢ podiaza na
odrywanie powinna wyno&iprzynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymaié podiaza nasciskanie powinna
wynosk przynajmniej 25 MPaZywice rozprowadzéa watkiem & do widocznego momentu nasycenia
podiaza. Temperatura aplikacji (powietrza i pothomusi zawier&sie w przedziale od +10°C do +30
°C. Jednoczmie temperatura podta musi by co najmniej o 3 °C wasza od punktu rosy.

Izolacje termiczne

Piyty izolacji termicznej winny byprzyciete na miag bez ubytkdéw i wyszczerhie

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Styropian i ptyty z wetny mineralnej winne byktadane szczegdlnie starannie. Plyty halektada
na styk bez szczelin. Wskazane jest ukladanie wgrigblacyjnej w kilku warstwach, kaa warstwe
uktada& mijankowo, przesurcie stykdw powinno wyno&iminimum 3 cm.

Ptyty styropianu i wetny mineralnej powinny bynocowane do pod#a za pomogtacznikow oraz
zaprawy klejcej. Liczba, rodzaj, dtugd oraz rozmieszczenigdznikdw powinny by zgodne z
dokumentagj techniczi ocieplenia.

Ukfadanie ptyt z welny mineralnej nalewykonywa, gdy temperatura otoczenia jest nigsaa ni
+5°C i nie wyzsza ni +25°C. Ptyt nie naley uktada przy silnym wietrze i opadach atmosferycznych.
Uktadanie ptyt styropianu natg wykonywa, gdy temperatura otoczenia jest nigsaa ni +5°C i nie
wyzsza nk +20°C Nie naley takze uktadd ptyt styropianu ndcianach nie ostoefych, naraonych na
nadmierne nastonecznienie lub opady deszczu.
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W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hatshront przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folia lub pap).

UWAGA:

Wytyczne wykonywania pozostatych technologii napriamnabezpiecze (izolacji) istniepcych oraz
projektowanych elementéw/obiektéw betonowychelbetowych wg zakznika nr 2 dokumentaciji
projektowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Ogolne wymagania

a) ogblne wymagania dotygz wykonania rob6t, dostawy materiatéw, gprz srodkéw transportu
podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i OdbidRob6t Budowlanych ST — 00.00
~Wymagania ogolne”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci rob6t, materiatow,

¢) Wykonawca zapewni odpowiedni systesradki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z
PZJ) na Terenie Budowy,

d) wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batro
Technicznych przez jednostki posiamta odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podamych
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i @uthh Robo6t Budowlanych oraz
wyspecyfikowanych we wigiwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astatliwoi¢
ich wykonania musi pozwdina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla
catagsci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyriledaan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okrélonym w PZJ do akceptacji,

b) Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badlaie p&niej niz w
terminie i w formie okrédonej w PZJ,

¢) badania kontrolne obejmuvszystkie roboty.

6.3. Wymagania szczegobtowe

Materiaty izolacyjne

Wymagana jak& materialdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddoi z dokumentag
projektowa oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi taes
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodngci materialu z zawiadczeniem o jakai
wystawionym przez producenta powinienc¢bgn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow izolacyjnych, kobryvigsciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Izolacje

a) dla izolacji przeciwwilgociowych kontroli podlag
» wiasciwie dobranyrodek gruntuicy,

» jakos¢ pap asfaltowych i termozgrzewalnych,

» wihasciwy dobor lepiszczy, mas uszczela@jch.
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b) dla izolacji cieplnych/termicznych:
» odmiana i grub& styropianu lub wetny mineralnej,
» odpowiednio zastosowany rodzaj kleju, siatki ziej oraz 4cznikbw montaowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikaejchhicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podliggdiceptacii layniera

i musz posiadé wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru rob6t

Ogodlne wymagania dotysze odbioru robot podano w Specyfikacji Technicziéykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 00.00 ,Wymaganialogb

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementid&go z obiektow lub robét przewidzianych
do wykonania DokumentacpProjektova.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodréeSpecyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych, dokumentagrojektows oraz obowizujacymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje ¢siza wykonane zgodnie ze STWIORB, dokumentapjojektows i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytya:

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadziwtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z laynierem.

8.2.0dbidr robét izolacyjnych

Odbidr robét izolacyjnych powinien esiodbye przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

8.3.Roboty podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikggych

Odbior robot izolacyjnych powinien bywykonywany na zasadach odbioru robét ulggyagh
zakryciu i powinien b§ przeprowadzony w czasie uslizviajacym dokonanie ewentualnych napraw,
bez hamowania pagiu robaot.

Odbioru dokonuje laynier. Gotowd¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomienienayiera. Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadugdi
powiadomienia o tym fakcie yniera.

Roboty uznaje si za zgodne ze STWIORB, dokumentagrojektova i wymaganiami layniera,
jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wynikiaa przedstawione atesty pokrywdjie z
danymi w projekcie technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadziwtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z laynierem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT- PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne wymagania

Ogdllne wymagania dotygze ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania ib@ualu
Robot Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena wykonania rob6t

Cena wykonania robothzie obejmowé poza pracami podstawowymi wszystkie prace towaargs
i roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konie do kompletnego wykonania rob4itznie z
inwentaryzacj powykonawcz obiektu/elementu oraz inwentaryzasianu istnigjcego.
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Cena wykonania robét izolacyjnych obejmuje m.in.:

* roboty przygotowawcze,

» sporadzenie niezldnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i meotaych,
» badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowardekumentacii,

» zakup i dostarczenie materiatow,

» dostarczenie spgiu i uradzen oraz ich sktadowanie,

» wykonanie robét izolacyjnych oiiych STWIORB,

» wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdaomiaréw i sprawdzerobat,
*  wywo0z z terenu budowy materiatbwezinych,

* wykonanie innych niezlginych prac,

« uporzidkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstaw do wykonania robotasnastpujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacii projektowej

Podstaw do wykonania robotasnastpujace elementy dokumentacji projektowej:
* Przedmiar robét.

* Projekt budowlany.

Projekt budowlano — wykonawczy.

* Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadggej jej
normy europejskiej i mdzynarodowe;j Tytut normy

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno.

PN-74/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniay.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-poliraery z wypetniaczami
stosowany na gaco.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okitenie
dhugdsci i szerokdci.

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okétanie
prostoktnosci.

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Stownik

PN-EN 14064-1:2012 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie -- Wyroby z

welny mineralnej (MW) w postaci niezgzanej formowane
in situ -- Cz$¢ 1: Specyfikacja wyrobdéw w postaci
niezwiazanej, przed ich zastosowaniem

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyrglz
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie --
Specyfikacja

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otulirzy
welny mineralnej.

PN-B-23119:1997 Welon z wtdkien szklanych.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i eleméuiyynku -- Opér
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cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta -- Metoda

obliczania

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okitenie

zachowania przyciskaniu.

10.3. _Inne dokumenty

1) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne kapania i
montaowych. Tom I. Czs¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

2) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne kapania i
montaowych. Tom I. Czs¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

3) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne kepania i
montaowych. Tom I. Czs¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

4) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne kepania i
montaowych. Tom I. Czs¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

5) Instrukcje montaowe producentéw materiatéw.

6) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budamyich-Montaowych.

7) Aprobaty Techniczne ITB oraz Atesty Higieniczne.

odbioru

odbioru

odbioru

odbioru

rob6t budowlano

rob6t budowlano

rob6t budowlano

rob6t budowlano
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