Czsé Il - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbignbét Budowlanych 132
ST-07.00 ,Instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylaeyjj centralnego ogrzewania”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07.00

INSTALACJE WODNO — KANALIZACYJNE, WENTYLACYJNE |

CENTALNEGO OGRZEWANIA
Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stovangkdownego Wspolnego Stownika
Zamowier (CPV)

Kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kaaalyjne i sanitarne

Nazwa zamoéwienia: ,Przebudowa i rozbudowa Oczysac&aiekow w Legnicy w czci sciekowe;”



Czsé Il - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbignbét Budowlanych 133
ST-07.00 ,Instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylaeyjj centralnego ogrzewania”

SPIS TRESCI

LWSTEP ..ttt ettt ekt oo Rt e et e e o bt e e R e e et e e Rt n R e e 134
1.1.Przedmiot Technicznej Specyfikacji 134
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Waikia i Odbioru Robét Budowlanych 134
1.3.Zakres prac obfych Specyfikagj Technicza Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 134
1.3.1.Roboty budowWIane POASTAWQWE. .........cciiiiiiiaee ettt e e e e e e e e e e e e eeeeeaaaeaeas 134
1.3.2.WyszczegOlnienie i opis prac towarzggeh i robt tymczasowycCh..........ccccvvvveiiiiiiiinie i, 134
1.4.Okrglenia podstawowe 135
1.5.Wymagania dotygee robét 135
1.5.10g6Ine wymagania dotyaee robét. 135
2.MATERIALY ettt ettt ettt a e E e s e n e e 135
KRS o R PP PR PU RO 138
R N S @ T PP PU ST PRPRPP 138
B5.WYKONANIE ROBOT ..ottt sttt ettt ettt e st et es e sesenis 138
5.1.Wymagania ogolne 139
5.2.Wymagania szczegétowe dotypezprowadzenia robot 139
5.2.1.PrzeWOdy WOOGIIOWE. ........uuueetieieeeieeeeteeee e e e e e e e e ettt et et e e e e eaaaaaaaaeasaaaaaannnsanbeereeeeaaeaaaaaaaaaans 139
5.2.2. PrZeWOdy graWitaCY B, .ttt e oottt et e e e e e e e e e e e e e e e e e arr e et e aaaaaaaaaaaans 139
5.2.3.MONt@ iNStAIAC)T WENTYIACH......ceeiiiiieiieee ettt ettt et e e e e e e e e e e e e eaaannneees 139
5.2.4.5tudzienki KanaliZaCYJN@..........ooi ittt a e e e e e e e 139
IV, (o] a1 = 4 o] 4 =3 o o [0 1LY 3 S 140
I ST 1Y o a1 - A= 1 1 = LU /2SS 140
5.2.7.Przeprowadzenie ptukania i préb szczédnaszystkich ruroGgow..............ccooeecevvvviiviieiieeeeeeeeen, 140
B.KONTROLA JAKGECH ...ttt 140
6.1.0g06Ine wymagania 140
6.2.Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru. 140
6.2.1.Kontrola jakéci wykonania instalacji WOAOSHOWE] ..........c.uuveiiiiiiiiiiiiieeieiiiieeeeee e 140
6.2.2.Kontrola jakéci wykonania inStalacCji C.O..........uiiiiiereeiiiiee e 141
6.2.3.Kontrola jakéci instalacji WENTYIACYJNE].......ccoiuuiiii ettt 141
6.2.4.INSPEKCIA TRIEKAIMIREL......ee ettt e e e et e e e e e e e e e e aaaannnennbeebeeeeeeeeeeas 142
6.2.5.Kontrola Jak&Ci MAaterialOW ..........c.uiiiiiiii ittt sar e e bb e e e saae e e s anbeeeans 142
7.OBMIAR ROBOT .....oiiitiieiiiiteet ettt ettt ettt ettt ettt et se et e st et ss et e e et et et et et et et et et e e sese s esessane 142
B.ODBIOR ROBOT.....cotuitiiaiieietetses sttt ettt sttt bbbt b bttt enes 142
8.1.0g0Ine zasady odbioru robét 142
9.PODSTAWA PLATNGIC .....vcviuiiiieieietii ettt ettt ettt s st b et s s s e 142
9.1.09g0Ine wymagania dotygcze 142
9.2.Pfatndci 142
9.3.Cena wykonania robét 142
10.PRZEPISY ZWHZANE ...ttt ettt e ettt e e ke e e e s bt e e e e ree e e eabeeeebbeeeeaneeas 143
10.1.Normy 143
10.2.Inne 143

Nazwa zamoéwienia: ,Przebudowa i rozbudowa Oczysac&aiekow w Legnicy w czci sciekowe;”



Czsé Il - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbignbét Budowlanych 134
ST-07.00 ,Instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylaeyjj centralnego ogrzewania”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej 8ymagania dotycice wykonania i odbioru
instalacji wewtrznej wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej i cefiego ogrzewania w obiektach, w
ramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa i roplad Oczyszczalnsciekow w Legnicy w CZci
sciekowej”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykandddbioru Rob6t Budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac olgtych Specyfikagj Technicza Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robo6t przy wykonywaniu instalacji
wewrgtrznej wodno - kanalizacyjnej, wentylacyjnej, klityj@acyjnej, centralnego ogrzewania w
budynkach, bdacych przedmiotem Dokumentacji Projektowej — opehteczny i rysunki.

W zakres robét gtych niniejsa Specyfikacy Techniczia Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
wchodzi:

» instalacja wodoaigowa i kanalizacyjna punktu przyjmowania wozow $aléstycznych,
» instalacja wodoaigowa budynku krat i pompowni gtéwnej,

* wentylacja grawitacyjna punktu przyjmowania woz@»egalistycznych,

» wentylacja mechaniczna budynku krat i pompowni giéjv

* wentylacja miejscowa z krat mechanicznych oraz psmuzenia skratek do biofiltra,

* instalacja klimatyzacyjna budynku administracyjoajalnego, pomieszczenia sterowni
lokalnej w budynku krat i pompowni gtéwnej, orazabi budynkach rozdzielni R NN,

» komora zasuw na kanale cieptowniczym,

» instalacja C.O. budynku krat i pompowni gtéwnej.
1.3.2. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszch i robot tymczasowych

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych ngelrie g nastpujace roboty tymczasowe:
— roboty pomiarowe, przygotowawcze,
— monta i demonta rusztowa,
— wykonanie wszystkich niezdnych tymczasowych zabezpietze
oraz prace towarzysee:
— wytyczenie urzdzer podziemnych,
— wykonanie drobnych robét ziemnych i mameych zwhzanych z montaem rurocigu
spustowego odciekow z separatora i ptuczki piasku,
- wykonanie rob6t mont@wych oraz wszystkich pgtzern na projektowanych ruragyach
wraz z podczeniami do sieci istniggych (wraz z materiatama¢zeniowymi),
— monta drobnych konstrukcji wsporczych i érych,
— dostawa i montaurzadze,
- monta i demonta rusztowa,
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— wypoziomowanie i umocowanie,

- proby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegoinychdmeh i uktadow,

— zapewnienie energii do uruchomienia agzex (agregat, zasilanie tymczasowe z linii
energetycznej),

— taczenie odcinkdw rur,

— przeprowadzenie wszystkich niezimych préb i bada

— inwentaryzacja powykonawcza wykonanych prac,

- prace poradkowe i doprowadzenie powierzchician i posadzek (miejsc w ktorych
prowadzone byty prace instalacyjne i budowlaneytdou pierwotnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji TechnicZ2ngjkonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sa zgodne z ST —00.00 ,Wymagania ogélne” oraz Dokuamga Projektow.

1.5. Wymagania dotygze robét
1.5.1. Ogo6lne wymagania dotygee robot.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakowykonania Roboét oraz za ich zgodéoze
STWIORB, Dokumentagj Projektovg i Poleceniami layniera. Ogolne wymagania dotyce robét
podano w ST— 00.00 ” Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY | URZ4ADZENIA

Ogodlne wymagania dotyaeze materialtdbw podano w Specyfikacji Technicznej bfydnia i Odbioru
Robdét Budowlanych ST-00.00 "Wymagania ogolne”.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robosaniby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RoBaidowlanych i dokumentacji projektowe;.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowaniglabzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jak@ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieitee sktadowanie i wbudowanie.

Materiaty do wykonania robét budowlanych mausposiada atesty producenta, certyfikaty lub
aprobaty techniczne i odpowiadaymogom PN.

Podstawowymi materiatami &:

— rury i ksztaltki PVC jednorodne ,lite” o sztywéd obwodowej min. SN8 (8 kN/m2) z
uformowarn, mufy i uszczellg wargowa wg PN-EN 1401,
0 rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U zdcianky lita jednoroda spetniaj
wymagania PN-EN 1401:1999,
0 ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U spelfniavymagania PN-EN 1401:1999,
0 uszczelki g zgodne z normzharmonizowasm PN-EN 681-1, posiadajznakowanie
CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych.

— rury i ksztaltki PE SDR17 PN10 o maksymalnymn@niu roboczym Probmax=1,0MPa
zgrzewane doczotowo lub poprzez ksztattkeskne. Rury produkowane w cétdz surowca
| gatunku bez surowcéw wtdrnych, surowiegyty do produkcji rur powinien posiaéla
certyfikat ISO 9001 lub 9002,

— rury i ksztattki stalowe DN50 - 250 stal 1.4301,

— izolacje termiczne z welny mineralnej oraz z ruchronna stalowa AlSI1304,
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izolacja termiczna — elastyczna pianka na bazieesycznego kauczuka
0 wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnep 10.000,
0 wspoditczynnik przewodzenia ciepta, = 0,034 W/mK,
odwodnienia liniowe - koryta prefabrykowane z betooementowego min. C60/75 o
parametrach:
0 szerokd¢ wewretrzna Bmin=15cm
o kratki o klasie obeizenia min. C250 wykonane zzliwa zabezpieczonego powipk
KTL,
rury ostonowe stalowe @323,9x6,3mm
rury ostonowe stalowe @159,0x8,0 mm
rury ostonowe @75 PE, SDR17,

przewody i ksztattki wentylacyjne kotowe, prosiohke i asymetryczne (gzciowo w
wykonaniu indywidualnym) ze stali kwasoodpornej niit301,

podstawy dachoweakowe stal. 1.4301,

czerpniescienne wykonane ze stali kwasoodpornej min. 1.4301,

ztacza rurowe stal/PVC DN250,

rewizja @250 stal 1.4307,

przewody C.O. stalowe ggnione ze stali czarnej pokrytej fartantykorozyjm wraz z
armatug odpowietrzajca oraz odwadniaga,

tuleje i rury ochronne
0 grubaé¢ scianki min. 2,0mm,
0 materiat min. stal 1,4301,

zawor zwrotny klapowy DN50:

0 z miekkim uszczelnieniem,

o0 ci$nienie robocze PN10/16 bar,

o0 maksymalna temperatura robocza 70°C,

zasuwa klinowa DN50:

0 z miekkim uszczelnieniem,

0 korpus, klin i pokrywa zeliwa sferoidalnego GGG-40,

0 przylacze kotnierzowe PN10 bar,

0 zabezpieczenie antykorozyjne: pokrycie epoksydoweoszkowe grukig min. 25um,

zawory czerpalne DN25 ze ztagz#to weza,

maksymalne ciainie robocze 1,0MPa

maksymalna temperatura robocza +80°C

kadtub, wketka, naketka zhczki, kula — mosidz z powtolg nikiel-chrom
trzpieh — mosidz

uszczelka kuli — PTFE

uszczelka trzpienia — prgienie uszczelniage typ ,0” z NBR,
uszczelka ziczki ptaska NBR

chwyt — stal wglowa z oktadzia tworzywows,

koncowka do wza — stal nierdzewna.

O OO O o O o oo

zawoOr kulowy DN8O kotnierzowy
0 cisnienie robocze 1,6MPa.

0 kula: Cuzn39Pb3

0 uszczelnienie kuli: PTFE

0 kotnierz owiercony
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zawor kulowy DN32 — 50

0 cisnienie robocze min. PN1,6 MPa,
0 przykcze: gwint wewatrzny,

0 kula: mosadz chromowany,

0 uszczelnienie: teflon,

zawor zwrotny DN32

0 z miekkim uszczelnieniem,

0 cisnienie robocze PN10/16 bar,

o0 maksymalna temperatura robocza 70°C,
zawory zaporowe do C.O. DN20 - DN80
o standardowe kotnierze

0 uszczelnienie

0 uszczelnienie pokrywy

o0 kobtko

manometry

srednica tarczy

gwint przyhczeniowy

materiat wykonania obudowy
krociec przyhczeniowy

klasa

rodzaj zabezpieczenia

cisnienie pracy

rura syfonowa

o stal nierdzewna

0 gwint

termometry

O O 0O O o o o

0 $rednica tarczy

0 szyba — szkio przemystowe

0 obudowa stal nierdzewna 1,4571

0 czujnik pomiarowy, stal CrNi 1.4571

0 cisnienie robocze, maksymalne (statyczne)
0 gwint

0 temperatura

ostony do termometru
o stal kwasoodporna
0 gwint przyhcza
0 $rednica kotnierza uszczelnaagpgo
0 $rednica ostony
0 cisnienie robocze
przegcia szczelne fecuchowe
o elastomer — EPDM,
0 plyta oporowa - poliamid,
0 elementy metalowe min. stal 1.4301.

studzienka kanalizacyjna425mm z tworzywa sztucznego wg PN-EN 476:2000 iB2N-

10729

0 studzienki § zgodne z norm PN-B-10729 i PN-EN 476:2000 (niewlazowe) oraz

PN 16

PRF£00 °C

Grafit + stal austenityazn
Zeliwo sferoidalne

100 mm
1

stal nierdzewna
stal nierdzewna
1

IP 54
0-16 bar

1,4571
]/2 n

100 mm

@8 mm
25 bar
1
0-120°C

1,4571
1/2 "
26 mm
10 mm
25 bar

zapewniai min. wymiar > 300mm wwietle na catej swojej wysokoi,
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0 posiaday odpornd¢ chemiczm tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z
ISO/TR 10358,

0 posiadaj odpornd¢ chemiczia uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetgaj
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

0 rura trzonowa karbowana z PP jest 0 sztydgn8BN> 4 KN/m2,

0 srednica wewstrzna rury wynosi 425mm, natomiasgtednica zewetrzna 476mm
(niedopuszczalna jestednica wswietle mniejsza i 400mm) z uwagi na utrudnienie
dostpu dla sprztu eksploatacyjnego,

o0 kinety @ z PP prefabrykowane, monolityczne,

o0 kinety wyposaone g w zintegrowane kréce kielichowe paiczeniowe dla rur po stronie
doptywéw i odptywu,

0 rury teleskopowe gz rury PVC-u zescianky lita o wysokiej trwatdci, o wymiarze w
swietle >400 mm,

0 wiazzeliwny D 400 wg PE-EN 124:2000.

skrzynki hydrantowe o wymiarach 800 x 800 x 300 muyposaone w zwijadto z wzem
potsztywnym @33mm, | = 1,30m, zawor grzybkowy m@sy DN52 s redukej 27/33, padnicg
DN33 z dysa réwnowana 10mm,

kolektory na sieci cieptowniczej DN150 ze stali lswadpornej 1.4571,

grzejniki zeliwne typu T-1 pokryte fatpantykorozyjna,

grzejniki trzyptytowe wykonane z blachy ze stabkoweglowej walcowanej ha zimno,
rurociagi DN 100 stalowe preizolowane,

zasuwy klinowe PN25 z kotnierzami stalowymi do irtsb.,

zawory odwodnieniowe,

przegcie szczelne dtawicowe DN200,

izolacja przewodOw centralnego ogrzewania ze spieEgo polietylenu LDPE o zamkie]
strukturze komérkowej ze wzmocnipwewretrzna warstwy o grubdgci 20 — 50 mm,

rury instalacji chtodniczej — ciecz @6,35mm,

rury instalacji chtodniczej — gaz w zakresiednic &9,52 — 15,88mm,

weze DN18mm PVC odprowadzgje skropliny do instalacji kanalizacyjnej lub nawpetrz
budynku,

uchwyty i mocowania dla rurcgyéw ze stali nierdzewnej,

kotnierze ze stali nierdzewnej min. 1.4301, owieied®N10/16,

sruby do podczen kotnierzowych min. 1.4301,

folia lub papa,

i inne — drobne materialy pomocnicze.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania spta podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”. Spradpowiadajcy
pod wzgkdem typow i ilégci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rabaakceptowanym
przez Ireyniera.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne transportu podano w ST-00.00 ,Wynmégagdlne”.
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz igruelki transportu-odpowiadgie pod wzgidem typow
i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Riataakceptowanym przezayniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Nazwa zamoéwienia: ,Przebudowa i rozbudowa Oczysac&aiekow w Legnicy w czci sciekowe;”



Czsé Il - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbignbét Budowlanych 139
ST-07.00 ,Instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylaeyjj centralnego ogrzewania”

5.1.Wymagania ogdélne

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST-00.00 , Wymagagolne”.

5.2.Wymagania szczegodtowe dotymz prowadzenia robo6t

5.2.1. Przewody wodoggowe

Wszelkie zmiany kierunkéw wykonywaprzy wyciu ksztattek i acznikbw z PE. Do patzen
gwintowych uywaé ksztaltek z metalowym gwintem. Gwinty uszczetni@sma teflonows lub
specjalnym kitem. W celu zapobenia wykraplaniu si wilgoci wykon& izolacje rur otulinami
termoizolacyjnymi. Na rurach zainstaloévaunkty stale i przesuwne wg wytycznych produceuata
Przy punktach poboru wody przewody powinny lbpdatkowo mocowane. Przewody rigleklada

w kierunku prostopadiym lub réwnolegtym do najbliych scian. Odchylenia nie powinny by
wieksze nk 10mm. Spadki przewodow powinny zapewniozliwos¢ spuszczenia z nich wody oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji. W miejscach pgézeprzez przegrody budowlane winnecby
zalazone tuleje co najmniej 0 2cm dize nk grubG¢ sciany. Przestrzemiedzy rua a tulep powinna
by¢ wypelniona materiatem elastycznym zapewgtigin swobodny przesuw przewodéw.

5.2.2. Przewody grawitacyjne

Osie hczonych odcinkédw rur musgzsie znajdowa na jednej prostej, co nale uregulowa
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.riRualezy taczy¢ za pomog kielichowych
potaczer wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowamy piegcieniem gumowym.
Uszczelnienie polegage na indywidualnym formowaniu kielichaziej rury wokot uszczelki. Przed
wykonaniem peiczenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rur pod ktem 15°.
Do wciskania bosego koa rury uywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidiowego wykonania: ga#enie powinno by oskgnicte przez czolo kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowad taczonych elementéw.

5.2.3. Mont& instalacji wentylacji

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodporkejowe, prostoktne oraz asymetryczne
Zlokalizowano przyscianie lub na przégiach przez stropodach. Do uszczelnieniaagqmh
kotnierzowych stosowauszczelki z gumy mkkiej, kotnierze skgcat srubami i naketkami z jednej
strony kotnierza. Ptaszczyzny styku winnecbgo siebie réwnolegte. Powierzchnie kanatéw
wentylacyjnych powinny by gtadkie, bez zatanmia Wymiary powinny odpowiadanormie PN-EN
1505 i PN-EN 1506. Wewtrz kanatow nie nalsg stosowa ostro zakéaczonychsrub lub innych
elementow, ktére magoowodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie agizen czyszcacych.
Urzadzenia i elementy wentylacyjne — rozmieszczenid tglementéw naly wykona zgodnie z
Dokumentacj Projektows i instrukcp producenta. Nalg do nich zapewitatwy dosgp w celu ich
obstugi, konserwacji 4oz wymiany. Osadzenie elementdéw riglevykona szczegOlnie starannie by
zapewnt estetyczny wyald.

Przy montau wentylatorow zapew&i odpowiednie, w zalaosci od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora. Spos6b zamocowania wentylatopdwinien zabezpiecéagrzed przenoszeniem
ich drgan na konstrukej budynku (przez stosowanie ptyt amortyzacyjnych, odyzatorow
sprezynowych itp.) oraz na instalacje przez stosowaqterikdw elastycznych.

5.2.4. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki kanalizacyjne nate wykonywa na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr.
20cm,

Nazwa zamoéwienia: ,Przebudowa i rozbudowa Oczysac&aiekow w Legnicy w czci sciekowe;”



Czsé Il - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbignbét Budowlanych 140
ST-07.00 ,Instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylaeyjj centralnego ogrzewania”

— wiaczenie rury do komina studzienek z tworzyw sztuchnypowyej dna studzienki
wykonywa za pomog oryginalnej wktadki ,, in-situ”,
— stosowa witaz typu D 400.

5.2.5. Monta przewodow C.O.

Przed przysipieniem do prac montawych naley zamkm¢ zawory odcinajce demontowanej
instalacji oraz spici¢ z niej wod. Roboty montzowe naley wykonywa w nasgpujacej kolejngci:
— wytyczy¢ trasy prowadzenia przewodow,
— zdemontowa stare przewody C.O. wraz z armatugrzejnikami,
— zamontowa grzejniki wraz z zaworami grzejnikowymi,
— elementy stalowe powinny bytaczone na gwint, kotnierzowo lub poprzez spawanie wg
rodzaju stali,
— naczynia wzbiorcze w wykonaniu indywidualnym - o@nawva zgodnie z istniecymi
urzadzeniami,
— zamontowa armatug odpowietrzajca i odwadniagca,
- wykon& cisnieniowg prokg hydrauliczn,
— zabezpieczy antykorozyjnie instalagjc.o.
Osoby kieryce spawaniem i spawacze powinny postaddpowiednie uprawnienia fistwowe.
Elementy stalowe spawangsa miejscu zgodnie z dokumentapjojektowvs.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegapadaniu, ocenie jakoiowej i odbiorowi zgodnie z
~Projektem technologii spawania”. Badania gmte wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana
przez Wykonawg, a wyniki w formie protokotow przekazywang Iezynierowi.

5.2.6. Monta armatury

Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy instalacji w ktérej jest zainstadma (cénienie,
temperatura). Przed zainstalowaniem malesura¢ z niej zadlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armature na przewodach natg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu.

5.2.7. Przeprowadzenie ptukania i préb szczétavszystkich ruroaigdw

Przeprowadzenie plukania i préb szczéthowszystkich rurocigbw zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanmentazowych-Tom Il Instalacje sanitarne” oraz
warunkami podanymi przez producentow rur.

6. KONTROLA JAKQSCI
6.1.0g6lne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w Technicznej Specyfikaciji ST-00.00 ,Wyaaia ogdine”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakwiowej kedzie zgodné& wykonywanych robét i kytych Materialdw ze
STWIORB, DokumentagjProjektow i Poleceniami Inyniera.

6.2.1. Kontrola jak@ci wykonania instalacji wodogijowej

Kontrolg wykonuje st przez sprawdzenie:
— jakaosci materiatow i uradzen uzytych do budowy instalaciji,
— jakosci wybranych robét i ich zgodidoi z warunkami w technicznymi,
— jakasci zastosowanych materiatow uszczelgsich,
— jakosci wykonania izolacji cieplnej ruroggow,
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— szczelndci instalaciji,

— sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przediych przez wykonavweg

— sprawdzenie kdnych zamontowania przewodéw technologicznych, aumaraz urzdzen,
— sprawdzenie popraw®c montowanej instalaciji,

— sprawdzenie patzer kotnierzowych, gwintowanych,

— sprawdzenie poprawioi dziatania armatury zaporowej, zwrotnej, regujaeyitp.

Proba szczelnéci instalacji wodociagowej

Instalacg wodochgowa nalezy podd& badaniom na szczelfiona cknienie 0,9MPa. Instalacuwaza
si¢ za szczely jezeli manometr w eigu 30 min nie wskazuje spadkuraenia.

Z przeprowadzonych préb szczedob instalacji naley spis@& protokédt stwierdzajcy spetnienie
wymaganych warunkow.

6.2.2. Kontrola jakgci wykonania instalacji C.O.

Elementy podlegage kontroli:

» sprawdzenie rkgnych zamontowania przewodow technologicznych, tmmyaoraz
urzadzen,

e sprawdzenie poprawla technologicznej montowanej instalacji,

e sprawdzenie patzer kotnierzowych, gwintowanych,

e sprawdzenie szczeléd przewodow i palczen,

e sprawdzenie poprawlci dziatania armatury zaporowej, zwrotnej, regujaey
odpowietrzeniowej itp.,

* sprawdzenie poprawgo dziatania urzdzex technologicznych.

Préba szczelnéci instalacii c.o.

Badanie szczelroi naleey przeprowad#i przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowanie
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izola@plnej. Instalagj c.o. naley podd& badaniom
na szczeln& na cénienie nie mniejsze ni0,9MPa. Instalagjuwaza sk za szczely, jezeli manometr
w ciagu 30 min nie wskazuje spadkwmenia wicej niz 2% oraz nie stwierdzono przeciekwo i
roszenia na patzeniach i dlawicach.

Z przeprowadzonych préb szczedob instalacji naley spis@& protokédt stwierdzajcy spetnienie
wymaganych warunkow.

6.2.3. Kontrola jak@ci instalacji wentylacyjnej

Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji weéacji powinny by przeprowadzone zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglaventylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL
2002 r.
Przed przysipieniem do badaurzdzer wentylacyjnych naley dokona& przeghdu zamontowanych
urzadzen i stwierdzt ich zgodné¢ z projektem oraz z obowdujacymi przepisami i zasadami
technicznymi. Nalgy rowniez sprawdzté czyst@é instalacji, dosipnaé¢ dla obstugi ze wzghu na
dziatanie, czyszczenie i konserwadpraz sprawdzi kompletnd¢ dokumentow nieziginych do
eksploatacji instalaciji.
Na tym etapie naly réwniez wykona badania przez sprawdzenie wzrokowe i kogtabtykowg
(m.in. stabilné¢ posadowienia) zainstalowanych wentylatorow.
W ramach sprawdzenia komplefoowykonanych prac natg dostarczy dokumenty dotycxce:

— podstawowych danych eksploatacyjnych,

— inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, diaty bezpieczastwa, ksizka

budowy),
— eksploatacji i konserwacji (instrukcje obstugijip.
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Po wykonaniu badamazna przysipi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacyjnejokej celem jest
potwierdzenie mdiwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badato pokazuje, czy
poszczegoblne elementy instalacji zostaly prawidi@amontowane i dziakajefektywnie. Procedura
prac kontrolnych wymaganych dla instalacji wenty|aej opisana jest
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru itestii wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL
2002 r.
W czasie prébnego rozruchu aizer nalezy kontrolowe:

— prawidiowa¢ dziatania silnikéw elektrycznych,

— sprawdzenie wydajioi oraz spgzu wentylatorow,

— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,

— sprawdzenie wydajréci otwordw wentylacyjnych.
Z przeprowadzonych prob szczednbinstalacji wodocigowej naley spis& protokét stwierdzaicy
spetnienie wymaganych warunkéw.

6.2.4. Inspekcja telekamer

Po zakaczeniu robot naley wykona inspekcg za pomog telekamery wykonywanych sieci
grawitacyjnych. Pozytywny wynik inspekcjetizie warunkiem odbioru robaét.

6.2.5. Kontrola jak@ci materiatow

Przedmiotem kontroli jakkeiowe] kedzie zgodné&t wykonywanych robét i kytych materiatéw ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i odbioru RoBudowlanych, DokumentacpProjektovs,
i Poleceniami layniera.
W ramach kontroli jakéeci nalezy:
- podd& rurochkgi probie na szczelio,
- sprawdz¢ dobor armatury, rur, ksztaltek, co wykonuje pioprzez jej identyfikagj i
poréwnanie z projektem,
- sprawdzé szczelné¢ zawordw, zasuw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikagjchhicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST -00.00 "Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikagtchhicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogblne wymagania dotygze

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 ,Wyaaia
ogolne”.

9.2. Platnasci

Zgodnie z Dokumentagijnalezry wykona zakres robot wymieniony w p.1.3. niniejszej STatRé¢
nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem (pkt.7 STWIORB) i oagakaosci robét.

9.3. Cena wykonania robét

Cena wykonania robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
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— prace towarzysice i roboty tymczasowe,

— sporadzenie niezldnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i meowaych;

- zakup materiatéw, uadlzes;

— transport materiatow i uggdzen na miejsce wbudowania;

- wykonanie prac okjych specyfikag technicza wykonania i odbioru robét oraz
dokumentagj technicza,

— przeprowadzenie préb i bada

— prace poradkowe;

- sporadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych tob6

10. PRZEPISY ZWHZANE

Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposdéilojsle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE

10.1. Normy

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Proceduryabadmetody pomiarowe dotyaze
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimaggji

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacypedstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wiaatyjne z blachy o przekroju
prostokitnym. Wymagania dotyaze wytrzymatdci i szczelnéci

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. &Sprzewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogolnej

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lagja cieplna przewoddow, armatury i

urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 1254-5:2004 Miedi stopy miedzi. Bczniki instalacyjne. G&¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krétkimi kacéwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1057+A1:2010  Miedi stopy miedzi. Rury miedziane aigte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkté wykonane na geco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. €2 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkté wykonane na geco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. € 2: Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanajizgch

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie pogtcstalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czy$to powierzchni. Cgs¢ 1. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytyadipzy stalowych
oraz podiay stalowych po catkowitym uswtiu wczeéniej natazonych
powtok

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiowe-montaowych tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospod#&izestrzennej i Budownictwa 1989r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) oraz warutégchniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych wydanie COBR Instal.
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