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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacih svymagania dotyere wykonania
i odbioru robét montzowych rurocagow migdzyobiektowych i obiektéw na ruragiach dla
zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa OczyszcAaiekow w Legnicy w cgsci sciekowej”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako doktnpezetargowy i kontraktowy przy zleceniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oletych Specyfikagj Techniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania rob6t montawych rurocigéw i
obiektow kubaturowych zgodnie z Dokumensaejojektova - opis techniczny i rysunki.
a) Wykopy dla sieci bdacych przedmiotem niniejszej Specyfikaci sjegte w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t - "Robotymige” ST-02.00,
b) Krzyzujace sé z wykonywanymi wykopami rury i kable nale zabezpieczy poprzez
podwieszenie w wykopie, a kable dodatkowo zabezgéeirami ochronnymi dwudzielnymi
o srednicy 110mm wykonanymi z HDPEgtg jest to w ST-02.00 "Roboty Ziemne,
c) Wykonanie i wyposzenie studzienek winno byzgodne z DokumentacpProjektova — opis i
rysunki.
W zakres rob6t gtych niniejsa Specyfikacy Techniczia Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
wchodz rurocihgi wraz z uzbrojeniem i obiektami kubaturowymi:

1.3.1. Rurocigi miedzyobiektowe grawitacyjne:

— S2-Si.1 - grawitacyjny kanaiciekdw powstatych z plukania piasku, wody nadosasla@v
pojazdow specjalistycznych oraz odcieki z odwodiaidiniowego, asrednicy @200 PVC,

— biofiltr M11 — studnia Si.1 (Sil — BF.11) grawitficy kanatsciekowy (odciekow z biofiltra
M11) osrednicy @110 PVC,

— biofiltr M11A — studnia Si2 (Si2 — BF.11A) grawitgay kanatsciekowy (odciekéw z biofiltra
M11A) o srednicy @110 PVC,

— rurochg wod deszczowych z pompowni (Wdl — Wd6) — grawitac kanat sciekdw
deszczowych érednicy @225 PE,

— osadnik wstpny M4a — komora rozdziatu (K3-K1) grawitacyjny kdrodptywowy ¢cieki po
osadniku wsipnym) osrednicy @1000 PEHD,

— monta polczenia kotnierzowego na ruragu odptywowym z komory rozdziatu, owiert PN10,
DN1200,

— kanat otwartyzelbetowy M4c z osadnika wginego nr 1 o szeroka 0,8 m i gkbokasci 0,65 m,

— rurocigi grawitacyjne odprowadzenia flotatu osadnik epay M4a — PS1 i osadnik vegny
M4b — PS1 grednicy @225 PE,

— sieci wewntrzzakladowe do rozbiorki w zaiku z kolizjami z nowoprojektowarinfrastruktug:
kanalizacji ks200, wodogy w110 PE wraz z hydrantem, kanalizacji k150,

1.3.2. Rurocizgi miedzyobiektowe ttoczne:

— rurociag pulpy piaskowej 2 x DN65 st. k.0. 1.4031,

— kanalizacja ttoczna Rt-1, Rt-2, Rt-3, Rt-4, Rt-5,6RRt-7 osrednicy @710 PE,
— mont& klap zwrotnych DN710 na kanalizacji ttocznej,

— tymczasowy ruroeig sciekéw Z1 — Z6 grednicy DN800 PE,

— tymczasowy ruroaig sciekow Z7 — Z10 drednicy DN80O PE,

— tymczasowy ruroag ttoczny Z11.1 — Z14 érednicy @710PE, DN80O PE,

— rurocig ttoczny flotatu RT — 1 érednicy @75 PE,

1.3.3. Sieci wodogjgowe:
— W9 - obiekt M10 - wodoag osrednicy @110 PE,
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W17 — W21.2 - wodoag osrednicy @32 PE,

W21.2 — W24 - wodoag osrednicy @63 PE,

budynek krat — siewodocagowa (W1-W4.2) - wodogg osrednicy @110 PE,

sie¢ wodochgowa — biofiltr M11 (W3 — W8.1) — wodag osrednicy @32 PE,

proj. si¢ wodochgowa — obiekt M9 (W15.1 — W15.2) — wodagio srednicy @32 PE,
podiczenie do urmdzenia wysokodénieniowego (W21 — W21.1, W22 — W22.1) — wococD
srednicy @32 PE,

monta zaworéw zwrotnych antyskaniowych DN100,

monta wodomierzy jednostrumieniowych skrzydetkowych,

monta zasuw odcinacych DN100,

monta hydrantu hadziemnego DN8O0.

1.3.4. Studnie betonowe:

monta kompletnych studni patzeniowych rewizyjnych betonowychspednicy @1000mm,
monta kompletnych studni betonowych wodomierzowychsrednicy @1200mm z wilazem
zeliwnym typu D400,

mont& studzienek betonowych @450 mm z wpustami deszcaovgliwnymi typu D400,

1.3.5. Rurociqgi powietrza:

rurociag spezonego powietrza DN50 st. k.o. 1.4301,

otuliny z wetny mineralnej o gr. min. 5 cm w obudew blachy min. 1.4301,

rurociag powietrza ztowonnego budynek krat — biofiltr (P8.P1) csrednicy @250-400 PVC,
rurociag powietrza ztowonnego studnia zbiorcza — bioff®.1 — P4) drednicy @250 PVC,
rurociag powietrza ztowonnego P5.1 — PSrednicy @315 PVC,

rurociag powietrza ztowonnego P6.1 — Pérednicy @315 PVC,

rurociag powietrza ztowonnego osadnik wsty — biofiltr M 11A (P18.1 — P10.1) &rednicy
@160 — 315 PVC,

rurociag powietrza ztowonnego osadnik sty — biofiltr (P14.1 — P11) érednicy @160 — 200
PVC,

rurociag powietrza ztowonnego piaskownik M C3 — biofile23.1 — P10) érednicy 110 — 200
PVC,

rurociagi powietrza ztowonnego P21.1 — P21, P20.1 — P29,1P- P19 @rednicy @110 PVC,
rurociag powietrza ztowonnego piaskownik M4d — biofiltr3@?1 — P10) grednicy @90 — 200
PVC,

rurociagi powietrza ztowonnego P24.1 — P24, P25.1 — P256,1P— P26, P27.1 — P27, P28.1 —
P28 @90 PVC,

wykonanie przecisku poziomego w rurze ostonowej634& 8,0mm, L=10,0m,

monta manszet uszczelnigych (rura przeciskowa — rura przewodowa),

monta rurocagéw PVC w rurach ostonowych na ptozatizgowych,

wykonanie przelti w elementach z betonu — otwory o powierzchni dorf i grubdci ponad
15cm,

1.3.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszch i roboét tymczasowych

Do wykonania robo6t budowlanych podstawowych néglrie g nastpujace roboty tymczasowe:

roboty pomiarowe, przygotowawcze
wykonanie wszystkich niezdnych tymczasowych zabezpietize

wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych nigdtych do usumcia kolizji z istniepjcym
uzbrojeniem

oraz prace towarzysee:

geodezyjne wytyczanie,
wytyczenie urzdzer podziemnych,
wykonanie i zabezpieczenie wykopdw komor roboczayceciskow, w tym:
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o wydobycie, zatadunek i wywdz urobku (gruntu z komdlvoczych, z rur przeciskowych)
na czasowy lub staty odktad, ewentualne optatykimdswanie gruntu na wysypisku,

0 wykonanie szalunkow,

0 rozparcie grodzic oraz innych zabezpigcagkopow,

- przecagniccie rur przewodowych w rurze ochronnej,
- monta ptdz, manszet,
- zamknkcie kaacéwek rur przeciskowych,

- zapewnienie energii do uruchomienia adzen (agregat, zasilanie tymczasowe 2z linii
energetycznej),

- monta ksztaltek i armatury,

- wykonanie paiczen przy pomocy dcznikdw zintegrowanych, kotnierzowych, zgrzewanych,
taczonych na uszczealk

- przycinanie, ukosowanie i kalibrowanierkdw rur do spawania,
- zaizolowanie miejsc spawanych i uszkagze

- w ramach wykonania studni wykonanie rasfacych elementéw: podsypka, piyta
fundamentowa, plyta denna, @i studzienne z wlazamieliwnymi, otwory montaowe na
rurociagi, stopnie ztazowe, izolacja, obetonowanie witazéw poboczach drég, drogach
gruntowych i terenach zielonych kopert betonu C16/20 (B20) o wymiarze 1,0x1,0m; ponadto
dla studni odwodnieniowej wypagenie w uradzenia, armaturi ksztattki,

- wiaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do skegializacyjnej istniejcej,

- przeprowadzenie proby szczedop

- oznakowanie trasy ruragow i uzbrojenia,

- wiaczenie sieci wody technologicznej do sieci istidej,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- przeprowadzenie wszystkich niezimych bada,

- odwodnienie wykopu pod bude@wurociagow,

- monta& i demonta rurocagdéw tymczasowych do odprowadzania wody z odwodaiaryikopow,

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzestienu do stanu pierwotnego.
Cena wykonania metra ruragu obejmuje take wykonanie wszystkich robo6t nieginych do
usungcia kolizji z istniepcym uzbrojeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicziéykonania i Odbioru Rob&4 zgodne z
Dokumentacj Techniczia oraz ST - 00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wymagania dotyeze robét

1.5.1. Ogolne wymagania dotygze Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonania Robét oraz za ich zgodaoze
Specyfikacy Techniczr, Dokumentagcj Projektow i Poleceniami Iayniera.

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyaze materialtdbw podano w Specyfikacji Technicznej bfydnia i Odbioru
Robét Budowlanych ST-00.00 "Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdsaniy¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIORB i dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowaniglabzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jak@ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieitee sktadowanie i wbudowanie.
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Podstawowymi materiatamis
— rury i ksztattki z PE w zakresigednic do @225mm,
— rury i ksztattki z PE @710mm,
— rury i ksztattki z PEHD DN800 — DN1000mm,
— rury kanalizacyjne PVC,
— rurociagi powietrza ztowonnego PVC,
— rury stalowe DN50 — DN65,
— zawor zwrotny antyska&niowy DN100,
— przegcia szczelne przez przegrody wg PN-EN 681-1:2002,
— stopniezeliwne wg PN-EN 13101:2005,
— wiazy zeliwne D400 wg PN-EN 124:2000,
— piasek wg PN-B-06714-15, PN-B-11113,
— klapy zwrotne ze slkémym siedziskiem DN710,
— zasuwy kotnierzowe DN10O,
— hydrant nadziemny DN 80 wg PN-89/M-74091,
— stupki stalowe,
— tabliczki z tworzywa sztucznego z wyciskanymi lgem, cyframi wg PN-86/B-09700,
— tasma z tworzywa z wktadkmetalovs,
— rury przeciskowe,
— zaprawa cementowa,
— stopnie ztazowe,
— cement,
— piasek,
— stupki stalowe pod tabliczki,
— papa lub folia,
— beton C8/10 (B-10), C12/15 (B-15), C16/20 (B-20),
— $ruby, podktadki, nakitki,
— iinne —drobne materialy pomocnicze.

Wymagania szczegotowe dotyce materiatdw jw.:

Stosowane Materiaty: rury, studnie itp. musaieé atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty techniczne
i by¢ zgodne z normami.

* Rury PVC

— rury i ksztaltki kanalizacji grawitacyjneéj 160 — 250 mm z PVC-U, SN8 kNfrze sciank lita
jednorodmn spetniaj wymagania PN-EN 1401:1999,

— uszczelki s zgodne z norm zharmonizowas PN-EN 681-1, posiadajznakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych,

— rurociagi powietrza zlowonnegl 90 — 400 mm, SN4 kN/mrury jednorodne z uformowamnufa
i uszczellg wargows wg PN-EN 1401,

* Rury i ksztaltki PE

— rury i ksztattki w zakresiérednic do1225 mm: PE100, SDR17 PN10 o maksymalnysnieniu
roboczym Rpmac 1,0MPa zgrzewane doczotowo elektrooporowo. Ruoglpkowane w cakei z
surowca | gatunku bez surowcow wtornych, surowiggtyudo produkcji rur powinien posiaéla
certyfikat ISO 9001 lub 9002,

— rury i ksztattkiC0710 mm: PE100, SDR17 PN10 o maksymalnygnieniu roboczym Byma= 1,0
MPa, jednowarstwowe cgtas¢ tworzywa 930 kG/r) taczenie kotnierzowe lub przez zgrzewanie
doczotowe hdz elektrooporowe, dla ruragyow tymczasowych dopuszczag sivykonanie z
materialu PE 100 SDR 33,,B.a= 0,55MPa,

* Rury i ksztaittki PE — HD
— rury i ksztaitki DN80O — DN1000 dwaienne, o gtadkiej powierzchni zewtrznej, SN8 kN/rh
(zgodnie z PN-EN ISO 9969xdzenie w technologii spawania ekskruzyjnego,
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Rury stalowe DN50 — DN65 mm:
stal kwasoodporna min. 1.4301,
rury izolowane termicznie,

Studniesciekowel] 450 do wpustow ulicznych:

dno @450mm o wysokai 300 mm,

kregi pasrednie @450mm o wysokoi 195, 295, 570mm,

pierscien odchzajacy osrednicy wew. @650mm o wysokad 250,150mm,
wpustzeliwny klasy D400 o wymiarach 590x390mm, z % kalméena zawiasach.

Studnie betonowe z elementéw prefabrykowamgtbhetowych @1000 i 1200mm

beton klasy B45 (C35/45) o wspoétczynniku wodoszczeioioN>8,

taczenie prefabrykowanych elementow za pognaszczelek elastomerowych EPDM wg EN 681-
1, pohczenia kegow — spoinowe,

wpust zeliwny klasy D400 osrednicy @600mm wykonany zeliwa szarego, z podwojnym
zabezpieczeniem przed obrotem (nie ryglowane), tédadki amortyzacyjnej, gbokasé¢
osadzenia pokrywy min. 50mm bez padth, wykonane zgodnie z nogn?N-B-10729 oraz PN-
EN 124:2000 producentow, ktorzy uzyskali certyfikgobdndci z ta norms,

stopnie ztazowe zaprojektowano jako stalowe klamryuktadzie drabinowym w z rdzeniem
stalowym w powloce tworzywowej antyflizgowej z polipropylenu w Kkolorze jaskrawym
potozone wzgédem siebie w odlegbai 30cm w pionie i poziomie. Maksymalna sita wyryaea
stopier > 5kN.

Studnie betonowe wykonang & nastpujacych prefabrykatéw:

dna studni betonowe,
kregi betonowe,

ptyty pokrywowe,
pierscienie dystansowe betonowe,

pityty odcihzajace.

zasuwy kotnierzowe

cisnienie nominalne PN 16 bar

korpus i pokrywa i klin zeliwa sferoidalnego,

prowadzenie klina z tworzywa odpornego nayrmie o wysokich whéciwosciachslizgowych,
wrzeciono ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie typu O —ring,

Zawory zwrotne antyskeniowe

taczenie kotnierzowe,

PN16 bar,

korpus zzeliwa szarego,

zabezpieczenie antykorozyjagwica epoksydow,

hydranty nadziemne DN80 z dwoma nasadami z podwodgamknéciem

max. cknienie robocze 16 bar,

pofaczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

korpus gérny, korpus dolnyzeliwo sferoidalne min. GGG-40, na korpusie oznaktierdnydrantu
okreslajace producentarednic: DN, cisnienie nominalne, materiat korpusu w postaci odlewu
kolumna —eliwo sferoidalne min. GGG-40,

zabezpieczenie nasad — pokrywa nasadiyna,

wrzeciono (trzpi@) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

uszczelnienie wrzeciona — podwojne o-ringi,

nakrtka wrzeciona — mosilz 0 podwyszonej wytrzymaieci,

odwodnienie — samoczynne z chwpelnego odeicia przeptywu tj. w potgeniach pérednich i
przy catkowitym otwarciu powinno Bysuche,

grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powtplelastomerow dopuszczom do kontaktu z

woda pitna,
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— zabezpieczenie antykorozyjne — zetwnne i wewrtrzne, zywica epoksydow, grubag¢ warstwy
min. 25Qum, cz$¢ zewretrzna odporna na promienie UV,

— kolor czerwony,

— wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszezim stosowania w Polsce,

— 2z zabezpieczeniem w przypadku ztamania.

» rury stalowe przeciskowe: 406,4x8,0 odpowiedni@d®noszenia obgien zewretrznych, np.

— rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-7424afbwanie wewatrznie asfaltoz (WM) i
zabezpieczone zewtnznie powtok bitumiczra z podwdjn przektadlg (202),

— rury stalowe, bez szwu walcowane naagor ogolnego zastosowania malowanie wewemie
asfaltoa (WM) i zabezpieczone zewtiznie powtol bitumiczra z podwdjn przektadlg (202),

» ptozy slizgowe z tworzywa sztucznego (PEHD dostosowaneutociagu przewodowego i rury
ochronnej), temperatura pracy: od -20 do +80 st. C,

* manszety uszczelnige do rur ochronnych,

— dostosowane do ruragju przewodowedo i rury ochronnej,

— wykonanie z elastometru; opaska zaciskowa zergs&lilzewnej,
— temperatura pracy: od -30 do 100 st. C,

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania spta podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”.
Sprzt odpowiadajcy pod wzgédem typow i ildci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przezymiera.
Do wykonania rob6t proponujegsiizy¢ nastpujacego spratu:
— urzadzenie do wykonywania przeciskow,
— zespot agregatdéw zapewnjeych zasilanie energetyczne,
— zgrzewarek doczotowych z rejestraggrzewu i maliwoscia wydruku danych zgrzewu,
— urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj., kalibratory, olacka itp.
— niezkednych narzdzi montaowych,
— $rodkéw transportowych przystosowanych do charakteylbonywanych robdt i transportu
materiatlow,
— urzadzenia spawalnicze dostosowane do rodzaju spawtaie]
— koparek, dwigow itp.
— zuraw samochodowy,
— urzadzen do odwodnienia wykopow.
4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne transportu

Warunki ogoélne transportu podano w ST - 00.00 ,Wgarda ogolne”.
Do transportu proponujegsuzy¢ takichsrodkéw transportu, jak:
— samochdd skrzyniowy,
przyczepa dhiaycowa,
przyczepa skrzyniowa,
samochod dostawczy,
— samochoéd wywrotka,
i inne érodki transportu - odpowiadgje pod wzgidem typow i ildci wymaganiom zawartym w
Projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przeyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1._ Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. ,Wgarda ogdélne”.

5.2 Wymagania szczegoétowe doyaz prowadzenia Robot

5.2.1 Przewody
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Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanaliza®jawieiczenia studzienek kanalizacyjnych, powinny
by¢ sprawdzone przed montam, czy spetniajwymagania projektowe, czy ®znakowane i czy nie
s uszkodzone.

Podczas monga rur wykop powinien b§ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez
wody opadowe. Przewody winnedykladane na odpowiednim dla rodzaju rur padiaaturalnym
lub wzmocnionym. Na przewodach grawitacyjnych rpezetazowych stosowa studzienki
kanalizacyjne przy kalej zmianie kierunku, spadku i przekroju a zakw odlegtéciach nie
przekraczajcych 60m. Rury kielichowe powinny byukladane kielichami w strenprzeciwr niz
kierunek przeptywu $ciekow. Na przewodach diieniowych przy zmianie kierunku i na
odgatzieniach przewodu powinny bystosowane ksztaltki producenta rur. Rury i kskigdhczyc
poprzez zgrzewania doczotowo. Zabezpieczenie przaglingciem rur powinno b§ wykonane:

— na zmianie kierunkow,

— na kaxcowkach przewodu,

— na odgadzieniach.

W zaleznosci od materiatu rur powinny léystosowane ztza:

- kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomeroy

- kielichowe ladz zgrzewane doczotowo lub elektrooporowe dla rur PE.

Skrzyzowania przewoddéw z innymi przewodami podziemnyrebrojenia terenu , nie powinno
narusza bezpieczéstwa posadowienia tych przewoddow.

Przed zakfczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego rurocigu przed zamuleniem.

Do zabezpieczenia przewoddw przed przemieszczapiawinny by stosowane:

— bloki oporowe,

— kotwienia,

— opaski hczace zhcza kielichowe

Bloki oporowe powinny b§ oparte o nienaruszony grunt. Rury od blokow opgwoddzielé pam
lub folia. Utozony odcinek przewodu powinien byabezpieczony przed zanieczyszczeniem.
Montaz przewodu powinien kywykonany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w terapurach
powietrza ustalonych w instrukcji moutaproducenta rur.

Rurockg powinien by utozony na podtau naturalnym, aby opieratsna nim wzdta catej dtugdci
€O najmniej na ¥4 swego obwodu, symetrycznie dgejvasi. Poszczegdlne odcinki rur powinnycby
unieruchomione przez obsypanie piaskiensrpdku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potgenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

5.2.2 Studnieselbetowe

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

» studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 19aggszczonej
do 120,97 i podtau betonowym z betonu C8/10 (B-10);

» w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50erynastosowa
studzienki spadowo-kaskadowe;

» we wszystkich studzienkach zamontévavezki studzienne.

Nie naley posadawié studzienekzelbetowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowyezgal
wybrat i uzupetné brakupca ilos¢ ,,chudym betonem” lub podsyplkag;szczan warstwami.

W przypadku posadowienia nowej studni na istogin kanale naley przewidzi€é wykonanie
rurociagu tymczasowego, tak aby zapet@nciagly odptyw sciekdw (dopuszcza i jedynie
krétkotrwate zamkricia). Po wykonaniu studni nale odcia¢ przeptywsciekow do budowanej sieci
przez zamkniecie korkiem. Koszt tych robot wykonawgowinien uwzgidnic w swojej cenie
kontraktowe;.

5.2.3 Uzbrojenie rurockgéw

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji w ktérej
jest zainstalowana. Armatumontowa w trakcie wykonywania przewodu. Botenia z przewodem
nalezy dokon& za pomog ksztaltek przagiowych- tulei kotnierzowych. Wymiary kotnierzy
taczonych elementéw powinny byze soh zgodne. W paiczeniu powinny by zastosowane
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wszystkie przewidzianéruby. Sruby winne mié jednakowa diugi. Po skeceniu wszystkichirub
pofaczenia kotnierzowego, wystdgie z nakgtek nagwintowane odcinkrub, powinny by jednakowej
dtugasci — okoto 1,5 do 2 zwojow gwintu. Przed zamontowannaley usura¢ z armatury zdepki,
ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniayngpgawdzé czy wrzeciono jest proste, korpus nie
uszkodzony, a poktto daje s¢ lekko obracé. Na przewodach poziomych armatmalery ustawid w
takim potazeniu by wrzeciono byto skierowane do gory. Armateaporovy nalezy ustawig tak, aby
kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierwrkiruchu czynnika w przewodzie.
Niedopuszczalne jest:

— przesuniecie giosi iczonych elementow,

— przestongcie otworow 4czonych elementow.

5.2.4 Wykonanie przecisku

Przed wykonaniem przgia naley wykona& komory robocze, zabezpieczone szalunkami (np.
grodzicami stalowymi doaycia wielokrotnego) z zastosowaniem rozparcia.

Nastpnie wykon& dokop na gibokas¢ dostosowas do zagbienia przewodu i posadowienia rury
przeciskowej. Dno komory nate utwardzé ptytamizelbetowymi, a nagpnie zmontowator i sciarg
oporowy. Urzadzenie przeciskowe ogeic na dno wykopu i zmontowa Na powierzchni terenu
ustawt hydrauliczny agregat nagowy. Podiczy¢ przewody. Do komory opgic¢ rure przeciskow.
Rure zamontowa w urzdzeniu. Wykoné wiercenie, a urobek z przewiertu usdwe zewntrz dotu
montazowego. Rury zespawywaa miejsca spawane zaizolaw#o wykonaniu przecisku wdzenia
zdemontowé&. Do komory startowej oguaic¢ rury przewodowe oraz ptozfizgowe zamontowane w
rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rusgci uszczelrd koncOwki manszetami z tworzywa
sztucznego. Po wykonaniu robot przeciskowych komorgbra, zasypa wykopy a teren przywro€i
do pierwotnego stanu. W przypadku wgsénia wod gruntowych natg wykona odwodnienie
wykopow. Przeciski wykorawg projektu opracowanego przez Wykonawc

5.2.5 Mont& rurociggdw ze stali kwasoodpornej
Spawanie

Spawanie winno odbywasie zgodnie z norm PN-S-10050. Scalanie elementéw stalowej przez
spawanie powinno liywykonane zgodnie z zaakceptowanym przegriiera ,Projektem technologii
Spawania”.

Osoby kierupce spawaniem i spawacze powinny postaddpowiednie uprawnienia fistwowe.
Elementy stalowe spawangga miejscu zgodnie z dokumentapjojektowvs.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajcenie jakéciowej i odbiorowi zgodnie z ,Projektem
technologii spawania”. Badania wphe wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez
Wykonawe;, a wyniki w formie protokotow przekazywang Isizynierowi.

Badania ostateczne spoin, polegajna ogidzinach i makroskopowych badaniach nienigegzh wg
PN-EN ISO 17637 prowadzi jednostka wskazana przamiera.

Badania ostateczne spoin: radiograficzne i uttnackowe wg PN-87/M-69776, PN-EN 1435:2001 i
PN-EN ISO 11666:2011, wykonywamog jedynie laboratoria posiadae Swiadectwo Komisji
Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaagptowane przez hyniera.

W kazdej fazie wykonywania spawow Aynier maze zaradzi¢ kontrok stosowanych materiatow
spawalniczych i sprawdzenie poprawciovykonywanych ziczy spawanych.

Potaczenia nasruby

Pokczenia ruroeigdw stalowych z armataipoprzez kotnierze oraz elementy podpor przeznacdon
taczenia naruby powinny by odpowiednio przygotowane, i tak:

» trzpienie trzeba tak dopasoévalo otworu, abysruba wchodzita w otwoér po lekkim uderzeniu
miotkiem,

» gwint powinien by nackty na takiej dtugéci, aby zwoje nie wchodzity w otwor exi taczonych,
co najmniej dwa zwoje znajdowatyesnad gora powierzchm naketki, a podkladka pod nagtke
pokrywata co najmniej zwoje,

» powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe n i podkltadek przed mortam naley
pokry¢ warstwg smaru,

Nazwa zaméwienia: ,Przebudowa i rozbudowa OczyszcSalekéw w Legnicy w eici sciekowe;”



Czsé Il - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbignbét Budowlanych 192
ST-10.00 ,Roboty mordawe - rurocizgi miedzyobiektowe, obiekty na rurqgach”

» $ruba w otworze nie powinna przesungk ani drga przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

6. KONTROLA JAKQSCI
6.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania ib@au Roboét ST-
00.00. ,Wymagania Ogolne”. Kontrpli badania przewoddéw kanalizacyjnych po zainstaliwa
wykona zgodnie z noraPN-EN 128809.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakmiowej kedzie zgodné wykonanych robét i xytych Materiatdw ze
Specyfikacy Technicza Wykonania i Odbioru Rob6t, DokumentacProjektova i Poleceniami
Inzyniera. W ramach kontroli jakoi nalezy :

— podda rurocigi prébie na szczelio,

— oraz sprawd#i

— usytuowanie ruroggow, studzienek, armatury, adzen,
— rodzaj podtaa

— rodzaj rur, ksztaltek, armatury,

— utozenie przewodu i sposéb zamontowania armatury,
— szczelné¢ zamykania armatury,

— zabezpieczenie innych przewoddw,

— bloki oporowe,

— zag:szczenie obsypki,

— odlegtas¢ od budowli gsiadupcej,

— zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego,

— wyniki ptukania, dezynfekcji przewodow.

Przy wykonaniu przecisku badaniu podlegaj

— parametry komory startowej (moatavej) oraz docelowej (rewizyjnej),

— ulozenie rury przewodowej (przewodu kanalizacyjnego),

— rzedna i spadek rury przeciskowej (ochronnej),

— polaczenia rur — jak& spawoOw i izolacja rury przeciskowej (ochronnej),
— zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (oct&ipn

— sprawdzenie kgnych zatéonych z doktadn<eia do 1cm,

— badanie odchylenia osi ruragu,

— sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows montau przewodow,
— badanie odchylenia spadku pathiego rurocigu,

— badanie szczelsoi przewodu.

6.3. Proéby szczelnwi przewodow grawitacyjnych

Proly szczelnéci kanalizacji grawitacyjnej natg wykona& w zakresie szczeldd na
eksfiltracg sciekébw do gruntu i infiltrag wod gruntowych do kanatu. Proby szczdbionalezy
przeprowadi zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami normy PN-BRI0t12002.

Proba szczelnéci na eksfiltracje
Probkg przeprowad# w pierwszej kolejngci, odcinkami pomjdzy studzienkami rewizyjnymi.

Przed przysipieniem do proby szczeléa zamkra¢ wszystkie odgakienia. Przeprowadzaproke
szczelnéci osobno dla przewodéw i osobno dla stutldie rewizyjnych. Czas napetnienia
przewodu nie powinien IBykrotszy ni 30 minut.

Proba szczelnéci na infiltracj ¢

Préke te przeprowaddi nalery, gdy woda gruntowa wygbuje powyej posadowienia dna kanatu.
Proly na infiltracg przeprowadza ei dla catkowicie wykonanej na oltenym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podziatu na Odcinki. Podczadabh& na infiltragj nie powinno by naptywu
wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak/fradaniu eksfiltracji.
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Wyniki préb szczelnéei odcinka, jak i calego przewodu powinny¢bwjete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcyylmera i wytkownika.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prélzczelndci stanowa czs¢ dokumentacii
powykonawczej.

6.4. Préby szczelnwi przewodéw Gnhieniowych

W celu sprawdzenia szczekwd i wytrzymatdci polaczen przewodow naley przeprowadd préby
szczelnéci. Proby szczelnwi nalery wykona dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na
zadanie inwestora lubaytkownika naley rowniez przeprowadd proke szczelnéci catego przewodu.
Nalezy zachowa nastpujace warunki przed przygbieniem do przeprowadzenia proby szczétno

» zastosowane do budowy przewodu materiaty powinidyziggdne z obovazujacymi przepisami,

* odcinek przewodu powinien Byna calej swojej diugemi stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

» wszelkie odgaizienia od przewodu powinny byamknéte,

» profil przewodu powinien unidiwia¢ jego odpowietrzenie w najvegzych punktach badanego
odcinka,

* nalezy sprawdza wizualnie wszystkie badane pokenia.

W czasie prowadzenia préby szczdékionalezy w szczegOllngci przestrzega nastpujacych
warunkow:

» przewdd nie mze by nastoneczniony, a zimtemperatura jego powierzchni zestnznej nie
moze by¢ nizsza nk 1°C,

* napeianie przewodu powinno odbyirse powoli od najntszego punktu,

» temperatura wody wykorzystywanej przy probiai@nia nie powinna przekragza0°C,

» po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nalepozostawd go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

* po ustabilizowaniu si probnego @nienia wody w przewodzie nalg przez okres 30 minut
sprawdza jego poziom,

 w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewpdwietrzem powinno gi odbywa
dwuetapowo z przeprowadzeniemabdin badanego odcinka gdizy etapami,

e po uzyskaniu énhienia prébnego natg przewdd pozostawiprzez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza westnz przewodu z temperatuptoczenia i po tym czasie
nalezy przystpi¢ do kontrolowania énienia (wi&ciwa proba szczeldoi trwajaca nie dhiej niz
24 godziny) w odspach co 30 minut,

» caly przewdd meze by poddany prébie szczelém dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow
préb szczelnéri poszczegolnych jego odcinkow.

Cisnienie prébne ppowinno wynosi:

« dla odcinka przewodu o&iieniu roboczym pdo 1Mpa p = 1,5 p lecz nie nisze nk 1MPa,

« dla odcinka przewodu ogiieniu roboczym pponad 1MPa p= Pr + 0,5 MPa.

Szczelné¢ odcinka i catego przewodu powinnachgprawdzona zgodnie z oba#ujaca norma. Po

zakaiczeniu proby szczeldoi nalezy zmniejszy cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewod

powinien by opr&niony z wody.

Wyniki préb szczelnéci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

Wykonawcy i Irzyniera.

6.5. Inspekcja telekamer

Po zakaczeniu robot naley wykona inspekcg za pomog telekamery wykonywanych sieci
grawitacyjnych. Pozytywny wynik inspekcjetizie warunkiem odbioru robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w TechnicznegBikaciji ST-.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w Technicznegikaciji ST- 00.00. ,Wymagania ogolne”.

8.2. Warunki szczegbtowe odbioru robot

Odbidr techniczny nagpuje po zakaczeniu montau kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu bada
jak w pkt.6.2.

Nalezy sprawdzs:

— zgodna¢ wykonania z DokumentagpProjektows i zapisami w Dzienniku Budowy,

uzycie wiaciwych Materiatdw oraz dokumenty dotyee jakdci tych materiatow,

prawidtowa¢ zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowd¢ wykonania rurocigéw i ich pohczen, przeciskéw,

prawidtowa¢ wykonania izolacji,

szczelné¢ przewodow.

W trakcie odbioru nalsy:

— sprawdzt zgodnd¢ wymaga projektowych przy uwzgbnieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikagym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiarovedé,

— sprawdzt naniesienia zmian projektowych do dokumentacji ylammawczej,

— sprawdzt w Dzienniku Budowy realizagjwpisow dotycacych Robot,

— dokon& szczego6towych ogtizin.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyagee ptatnéci podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa utenia rurocagdéw grawitacyjnych, énieniowych, powietrza oraz morita
obiektéw na ruroeigach obejmuje odpowiednio :

— roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,

— sporadzanie niezbdnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych, meoia/ch

— zakup i dostarczenie Materiatdw do miejsca ichuddwania,

— wykonanie robot olgfych STWIORB,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— pomiary i badania laboratoryjne,

— uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWHZANE

Roboty kzda wykonywane w bezpieczny sposdlujsle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE.

Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanajizgch

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dlezewodéw wodoagowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikagbierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w iratglch wodnych i gazowych.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczaalt&ejenia na przewodach odggowych.
PN-EN 1092-1:2010 Kotnierze i ich pokzenia - Kotnierze olggte do rur, armatury, ksztaltek,
tacznikow i osprztu z oznaczeniem PN - &2 1: Kotnierze stalowe

PN-EN 124:2000 Zwigczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montmvaw
nawierzchniach zytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady kotsjru badania typu i
znakowanie.

Nazwa zaméwienia: ,Przebudowa i rozbudowa OczyszcSalekéw w Legnicy w eici sciekowe;”
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ST-10.00 ,Roboty mordawe - rurocizgi miedzyobiektowe, obiekty na rurqgach”

PN-EN 476:2012 Wymagania ogoélne dotmz elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 13101:2005  Stopnie do studzienek wiazowychAymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodrii

Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bwthmo- Montaowych.-tom |l ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych”,

- Instrukcja montzowa producenta rur i armatury.

Nazwa zaméwienia: ,Przebudowa i rozbudowa OczyszcSalekéw w Legnicy w eici sciekowe;”



