
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                       79   
ST-03.00 „Roboty budowlane, konstrukcyjne”                                                                       
                                                                
 

 
Nazwa zamówienia: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST - 03.00 

 
 

ROBOTY BUDOWLANE, KONSTRUKCYJNE 
 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 

 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii ściekowej i wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                       80   
ST-03.00 „Roboty budowlane, konstrukcyjne”                                                                       
                                                                
 

 
Nazwa zamówienia: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej” 

 

 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA ................................................................................................................................... 81 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ......................... 81 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH .......... 81 

1.3. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ..... 81 

1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE .................................................................................................... 81 
1.3.2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH ORAZ ROBÓT TYMCZASOWYCH ............................... 81 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.................................................................................................................... 81 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ............................................................................................................ 82 

2.  MATERIAŁY ........................................................................................................................................... 82 

3.  SPRZĘT ................................................................................................................................................. 83 

4.  TRANSPORT ......................................................................................................................................... 83 

5.  WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................................................... 84 

5.1.  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ........................................................................... 84 

5.2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH .................................................................. 84 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .............................................................................................................. 85 

6.1 WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................................................. 85 

6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE ................................................................................................... 85 

6.3.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE .................................................................................................................. 86 

7.  OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................................... 87 

8.  ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................... 87 

8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT ........................................................................................................... 87 

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................ 87 

9.1. OGÓLNE WYMAGANIA .............................................................................................................................. 87 
9.2. CENA WYKONANIA ROBÓT ........................................................................................................................ 87 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE ........................................................................................................................ 87 

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ............................................................................................. 87 

10.2. NORMY ................................................................................................................................................ 87 

10.3.  INNE DOKUMENTY ................................................................................................................................ 88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                       81   
ST-03.00 „Roboty budowlane, konstrukcyjne”                                                                       
                                                                
 

 
Nazwa zamówienia: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej” 

 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, konstrukcyjnych, które zostaną 
wykonane w ramach zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Legnicy w części 
ściekowej”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 
Kontraktem wskazanym w pkt 1.1. 

 1.3. Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu robót budowlanych, konstrukcyjnych obiektów, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki.  

Zakres prac realizowanych w ramach robót budowlanych, konstrukcyjnych obejmuje m.in.: 
• wykonanie ścian działowych z bloczków z betonu komórkowego, 
• wykonanie otworów w ścianach zewnętrznych oraz w stropodachu, 
• zamurowanie otworów w ścianach zewnętrznych. 
 
1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące: 
• geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych 

elementów oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,  
• utrzymanie i likwidacja terenu budowy,  
• utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami,  
• działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,  
• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  
• utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  
• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  
• zabezpieczenie robót przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem, 
• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku,  
• inwentaryzacja powykonawcza.  

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 
• wykonanie i demontaŜ rusztowań, pomostów roboczych itp.,  
• wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, 
• montaŜ wszystkich elementów dodatkowych przy wykonaniu elementów podstawowych,  
• zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w koniecznych przypadkach, 
• odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji, 
• wykonanie prac pielęgnacyjnych, 
• prace porządkowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST – 00.00 
„Wymagania ogólne”, Dokumentacją Projektową oraz z określeniami podanymi w pozostałych 
STWiORB. 
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1.5. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność                       
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacją Projektową i 
Poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST - 00.00. „Wymagania ogólne.” 
Roboty budowlane naleŜy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót 
ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną. 

2.  MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
• ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych konstrukcyjnych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w aktualnych normach. 
 
Wymagania szczegółowe 

Beton wg wymogów normy PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły 

Beton dla potrzeb budowy powinien być przygotowany w betoniarni typu automatycznego lub 
półautomatycznego, przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków.  
 
Woda zarobowa do zapraw (PN-EN 1008:2004), piasek (PN-EN 13139:2003); cement (PN-EN 
197-1:2012 oraz PN-B-19707:2003). 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Zaprawa budowlana cementowo-wapienna 

Zaprawa cementowo-wapienna moŜe zawierać dodatki uplastyczniające i uszczelniające. Zaprawę 
przygotowuje się przy uŜyciu cementów portlandzkich marek 25 oraz hutniczych 25. Wapno naleŜy 
stosować suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
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ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
 
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa 

Gotowa sucha mieszanina cementowo-polimerowa, wzmocniona włóknami z dodatkiem 
plastyfikatorów, wodo- i mrozoodporna. Maksymalna frakcja kruszywa 0,5mm. Wytrzymałość na 
ściskanie min.10MPa 
 
Bloczki z betonu komórkowego grub. 6cm 

Wymiary l=59cm, h=24cm., s=6cm, 
Masa:6.9 kg 
Gęstość pozorna 600 kg/m³ 
 
Bloczki z betonu komórkowego grub. 38cm  

Wymiary l=59cm, h=24cm., s=38cm  
Masa:30 kg  
Gęstość pozorna 400 kg/m³. 

3.  SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogólne". 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
InŜyniera, sprzęt: 
• wyciąg masztowy z napędem elektrycznym, 
• Ŝurawia budowlanego samochodowego, 
• wciągarki mechanicznej, 
• mieszarki do zapraw, 
• rusztowań, drabin, pomostów, deskowań, 
• samochodów samowyładowczych, 
• samochodów skrzyniowych 5-10 T, 
• betoniarka,  
• noŜyce,  
• nóŜ wibracyjny, 
• spręŜarka, 
oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogólne". 
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Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.i.n. następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez InŜyniera środki transportu: 
• samochód cięŜarowy, skrzyniowy 5-10 T, 
• samochód dostawczy 0,9 T, 
• samochód  skrzyniowy z podnośnikiem  1,0T; 
Uwaga: 
Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację InŜyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiały  naleŜy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń oraz 
zawilgocenia przewoŜonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu i 
przewoŜone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót budowlanych  
Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST - 00.00 - „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót                          
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonania robót budowlanych po wykonaniu i odebraniu przez 
InŜyniera niezbędnych prac geodezyjnych łącznie z wytyczeniem na ławach ciesielskich, 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych zasadniczych linii budynków i 
krawędzi wykopów oraz robót ziemnych. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera Kontraktu. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 

Ściany murowane  

Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowań ścian 
fundamentowych. Mury wznosić równomiernie na całej długości. Zwrócić szczególną uwagę na 
prawidłową lokalizację otworów okiennych i drzwiowych oraz na przewody. Ponadto:  
• Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
• W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 pustaka naleŜy 

murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
• Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
• Bloczki z  betonu komórkowego i silikatów układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
• Stosowanie bloczków kilku rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, Ŝe 

kaŜda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 
• Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
• Mury grubości mniejszej niŜ 1 pustak mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. 

• Pierwszą warstwę bloczków muruje się na izolacji poziomej na zaprawie cementowo-wapiennej. Następnie 
warstwy bloczków muruje się na zaprawę ciepłochronną lub zaprawę klejową cienkowarstwową poziomą 
po uprzednim oczyszczeniu powierzchni murowanej. 

 
 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                       85   
ST-03.00 „Roboty budowlane, konstrukcyjne”                                                                       
                                                                
 

 
Nazwa zamówienia: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej” 

 

Murowanie bloczków z betonu komórkowego  

Do murowania bloczków z betonu komórkowego zalecane jest stosowanie cienkowarstwowych 
zapraw klejowych, gotowych do uŜycia po dodaniu wody. Murowanie przy uŜyciu zapraw klejowych 
róŜni się od klasycznego murowania przy uŜyciu zapraw tradycyjnych zwykłych czy ciepłochronnych. 
Suchą zaprawę klejową naleŜy zmieszać z wodą za pomocą mieszadła osadzonego w wolnoobrotowej 
wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z instrukcją producenta. Przed połoŜeniem pierwszej 
warstwy naleŜy za pomocą zaprawy cementowej wyrównać nierówności fundamentu lub płyty 
stropowej. W przypadku układania pierwszej warstwy bloczków na ścianie fundamentowej, naleŜy 
pamiętać o ułoŜeniu izolacji poziomej pod warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej. 
Po ułoŜeniu pierwszej warstwy naleŜy wygładzić drobne nierówności pacą do szlifowania, a następnie 
usunąć powstały pył. Następnie specjalną kielnią lub pojemnikiem układa się warstwę kleju na całej 
szerokości ściany. Grubość warstwy kleju nie moŜe przekraczać 3 mm. Następnie po sprawdzeniu 
wypoziomowania bloczków w naroŜach budynku rozciąga się poziome sznury, wzdłuŜ których 
posługując się dodatkową poziomicą i gumowym młotkiem układa się kolejne warstwy. Stosując 
bloczki o pionowych ścianach łączonych na pióro i wpust nie naleŜy stosować klejenia pionowych 
spoin. Przy murowaniu naleŜy zwracać uwagę na zachowanie jednakowej grubości spoiny w 
granicach 2 - 3 mm. Bloczków przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie naleŜy 
zwilŜać wodą. 
 
Spoiny w murach niezbrojonych 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Wymagane 
głębokości: 
• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm,                              

a minimalna 10 mm, 
• 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1 Wymagania ogólne 
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST – 00.00 
„Wymagania ogólne”, 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów, 
c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na Terenie Budowy, 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość 
ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
InŜynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji, 

b) Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ w 
terminie i w formie określonej w PZJ, 

c) badania kontrolne obejmują wszystkie roboty. 
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6.3.  Wymagania szczegółowe 

Kontrola jako ści wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie                 
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez InŜyniera. Do 
Wykonawcy naleŜy równieŜ przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbioru robót. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów                      
i systemów technologicznych. 
 
Roboty murarskie 

Kontrola robót murarskich polega na sprawdzeniu: 
1). Prawidłowości wytyczenia, 
2). Jakość materiałów - jej zgodności z podstawowymi atestami, sprawdzenie zgodności klasy 
oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej materiałów przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
• wymiarów i kształtu bloczków, 
• liczby szczerb i pęknięć, 
• odporności na uderzenia, 
• przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
3). Jakości zaprawy cementowo-piaskowej, 
4). Zachowania właściwej grubości spoin i zasad wiązania bloczków, 
5). Zachowania projektowanych wymiarów muru i pionu. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli: 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

 
2 

10 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
+6, –3 

+15, –1 
 

+10, –5 
+15, –10 

 
+6, –3 

+15, –10  
 

+10, –5 
+15, –10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
+6, –3 

+15, –1 
 

+10, –5 
+15, –10 

 
+6, –3 

+15, –10  
 

+10, –5 
+15, –10 

Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji InŜyniera 
i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania                       
i Odbioru Robót Budowlanych ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kaŜdego z obiektów lub robót przewidzianych 
do wykonania Dokumentacją Projektową.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacją projektową, oraz obowiązującymi normami i przepisami 
prawa. Roboty uznaje się za zgodne ze STWiORB, dokumentacją projektową i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli pomiary i badania przyniosły pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywają 
się z danymi w projekcie technicznym. 
Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie 
ustalonym z InŜynierem. 

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATN OŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót będzie obejmować poza pracami podstawowymi wszystkie prace towarzyszące 
i roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego wykonania robót łącznie z 
inwentaryzacją powykonawczą obiektu/elementu oraz inwentaryzacją stanu istniejącego. 
 
Cena wykonania robót budowlanych-konstrukcyjnych obejmuje m.in.: 
• roboty przygotowawcze, pomiarowe, 
• sporządzenie niezbędnych rysunków wykonawczych, warsztatowych i montaŜowych, 
• badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie robót budowlanych-konstrukcyjnych objętych STWiORB, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• wykonanie innych niezbędnych prac, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

Podstawą do wykonania robót są następujące niŜej wymienione elementy dokumentacji projektowej, 
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

10.1. Elementy dokumentacji projektowej 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
• Przedmiar robót. 
• Projekt budowlany. 
• Projekt budowlano – wykonawczy.  
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• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10.2. Normy 

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej 
normy europejskiej i międzynarodowej Tytuł normy 

PN-EN 1990:2004 
Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: 
Oddziaływania ogólne. CięŜar objętościowy, cięŜar 
własny, obciąŜenia uŜytkowe w budynkach 

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: 
Oddziaływania ogólne. ObciąŜenie śniegiem 

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: 
Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru 

PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: 
Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 
ogólne 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-
1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego uŜytku 
PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład , wymagania i kryteria 

zgodności.  
PN-EN 1995-1-1:2010  
 

Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 
1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły 
dotyczące budynków 

PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników 
badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

10.3.  Inne dokumenty 
1) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 

montaŜowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990. 
2) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 

montaŜowych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990. 
3) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 

montaŜowych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990. 
4) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 

montaŜowych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990. 
5) Instrukcje montaŜowe producentów materiałów. 
 


