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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonani@dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iyinia i Odbioru Robo6t Budowlanychy s
wymagania dotyce wykonania i odbioru robét budowlanych, konstggikgch, ktore zostan
wykonane w ramach zadania pRrzebudowa i rozbudowa oczyszczasoiekdw w Legnicy w @&Ci

sciekowej”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej \bly&nia i Odbioru Rob6t Budowlanych

Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jakog&z Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywa& i rozumi€ w odniesieniu do robot ofdych
Kontraktem wskazanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres prac olatych Specyfikagj Techniczg Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni& Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
dotyczy prowadzenia robd6t przy wykonywaniu robét budowlamy konstrukcyjnych obiektow,
zgodnie z Dokumentagprojektova - opis techniczny i rysunki.

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t budowlankonstrukcyjnych obejmuje m.in.:
» wykonaniescian dziatowych z bloczkéw z betonu komoérkowego,

* wykonanie otworow vécianach zewgtrznych oraz w stropodachu,

» zamurowanie otworéw ¥cianach zewgtrznych.

1.3.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarazyyzh oraz robot tymczasowych

Do wykonania rob4t budowlanych podstawowych néelrie g nastpujace prace towarzysee:

» geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalersgtuowania obiektéw i ich gtownych
elementow oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykoaaniub dostarczeniem przydow,

e utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

e utrzymanie urgdzen terenu budowy wraz z maszynami,

e dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

« dostarczenie materialdbw eksploatacyjnych,

e utrzymywanie drobnych ugdzen i narzdzi,

e przewOz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

« zabezpieczenie robot przed opadami atmosferyczrgawiilgoceniem i zapyleniem,

e usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwani@eecszcze, wynikajacych z roboét
wykonywanych przez wykonawavraz z kosztami utylizacji i skladowania na wyskui,

* inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robét budowlanych podstawowych néelzie g nastpujace roboty tymczasowe:
wykonanie i demontarusztowa, pomostéw roboczych itp.,

wykonanie niezbdnych bada laboratoryjnych i pomiarow,

monta wszystkich elementéw dodatkowych przy wykonananentow podstawowych,
zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpieczmégietlenia w koniecznych przypadkach,
odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczoméjolacii,

wykonanie prac piegnacyjnych,

prace porzdkowe.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji TechniczZigjkonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

sa zgodne ze SpecyfikacjTechnicza Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 00.00
~Wymagania ogoélne”, DokumentagcjProjektows, oraz z okréleniami podanymi w pozostatych

STWIORB.
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1.5. Wymagania dotygze robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékowykonania Robét oraz za ich zgodaéo
ze Specyfikag Techniczia Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Dokumentajojektovy i
Poleceniami layniera.

Ogdlne wymagania dotyaze robo6t podano w Specyfikacji Technicznej WykoaanDdbioru Robot
Budowlanych ST - 00.00. ,Wymagania ogélne.”

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot
ogolnobudowlanych i sztgkbudowlan.

2. MATERIALY
Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robésaniby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RoBaidowlanych i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaia warunki okréone w:

* ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanesftg&dnolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pfiejszymi zmianami),

» ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
» ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocayydndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pfiejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez ww. ustawy lub rozpafdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy stosowane do wykonywania robot budowldnkonstrukcyjnych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

Wymagania szczego6towe

Betonwg wymogéw normy PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly

Beton dla potrzeb budowy powinien dyrzygotowany w betoniarni typu automatycznego lub
potautomatycznego, przy wagowym dozowaniu kruszyeaentu, wody i dodatkdw.

Woda zarobowa do zapraw(PN-EN 1008:2004)piasek (PN-EN 13139:2003)cement (PN-EN
197-1:2012 oraz PN-B-19707:2003).

Do przygotowania zapraw stosoivanozna kada wode zdatm do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaagicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa budowlana cementowo-wapienna

Zaprawa cementowo-wapienna reozawierd dodatki uplastyczniage i uszczelniage. Zapraw
przygotowuje si przy wyciu cementow portlandzkich marek 25 oraz hutnibz28. Wapno nals
stosow& suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciagiamego.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:03:4

1:0,5:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:03:4

1:0,5:45

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotow@ w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarbkinaley stosowa piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych halstosowa cement portlandzki z dodatkiem
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zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkienie temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie d@izie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonkioe powinno tworz§ jednolity i
jednobarwn masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysazobeych. Sktad okjosciowy
zapraw nalgy dobierg& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Cienkowarstwowa zaprawa klejowa

Gotowa sucha mieszanina cementowo-polimerowa, waiopa wiOknami 2z dodatkiem
plastyfikatorow, wodo- i mrozoodporna. Maksymalmaktja kruszywa 0,5mm. Wytrzymato na
sciskanie min.10MPa

Bloczki z betonu komérkowego grub. 6cm

Wymiary 1=59cm, h=24cm., s=6cm,
Masa:6.9 kg
Gestas¢ pozorna 600 kg/m3

Bloczki z betonu komorkowego grub. 38cm

Wymiary 1=59cm, h=24cm., s=38cm
Masa:30 kg
Gestaé¢ pozorna 400 kg/m3.

3. SPRET

Wymagania ogoélne dotygze maszyn budowlanych okteno w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST - 00.00yagania ogoline”.

Do wykonania robét drlacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigafykonania i Odbioru
Robét Budowlanych stosowam.in. nastpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprat:

* wyciag masztowy z nagglem elektrycznym,

zurawia budowlanego samochodowego,

wciagarki mechanicznej,

mieszarki do zapraw,

rusztowa, drabin, pomostow, deskoiva

samochoddéw samowytadowczych,

samochodow skrzyniowych 5-10 T,

* Dbetoniarka,

* nozyce,

* néz wibracyjny,

* sprzarka,

oraz inny sprgt odpowiadajcy pod wzgédem typdéw i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przezyhiera.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien &yzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptabjzyniera.

Wykonawca dostarczy mygnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyagee transportu podano w Specyfikacji Technicznej Whdania i Odbioru
Robét Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".
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Do transportu materialdw i spite budowlanego stosowam.i.n. nasfpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przezzynierasrodki transportu:

« samochéd eizarowy, skrzyniowy 5-10 T,

samochdd dostawczy 0,9 T,

samochdd skrzyniowy z podmikiem 1,0T;

Uwaga:

Parametry sprtu podane $ orientacyjnie. Wykonawca jest zobawany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wplynniekorzystnie na jakeé robdt i wiaciwosci
przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptdojyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni@ wymagania przepisdw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wdgim formalnym jak i rzeczowym.

Materialy naley przewozt srodkami transportu zapewnrigaymi uniknicie uszkodze, odksztatcé oraz
zawilgocenia przewmnych materiatow. Materialy mugszby¢ ukladane nasrodkach transportu i
przewaone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Prodacen

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét budowlanych

Ogdlne warunki wykonania robd4 zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i @db Robot
Budowlanych ST - 00.00 - ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowaniec@sa budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawddwlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielapcej pozwolenia na budayprzepisdéw bezpiecastwa oraz postanowieKontraktu
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania rob6t budowlanych po wykonaniu i cdeiu przez
Inzyniera niezhdnych prac geodezyjnychadznie z wytyczeniem na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych raledhnych zasadniczych linii budynkow i
krawedzi wykopow oraz rob6t ziemnych.

Wszystkie roboty, ktore bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera Kontraktu.

5.2. Szczeqgdtowe warunki wykonania robot budowlamyc
Sciany murowane

Przed przysipieniem do murowaniacian naley sprawdzt wymiary oraz Kty skrzyzowan scian

fundamentowych. Mury wznasirownomiernie na catej diugoi. Zwroci szczegéla uwag; na

prawidtowg lokalizacg otworéw okiennych i drzwiowych oraz na przewodgni&dto:

* Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazania i grubgci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgo€i@ rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

+ W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury néne.Scianki dziatowe grub@i ponizej 1 pustaka natg
murowa nie wczéniej niz po zakdczeniuscian giownych.

e Mury naley wznost maziwie rownomiernie na calej ich diugm. W miejscu peaiczenia murow
wykonanych niejednoczeie naléy stosowa strzpia zazbione kacowe.

» Bloczki z betonu komérkowego i silikatow uktada@ezaprawie powinny Byczyste i wolne od kurzu.

» Stosowanie bloczkéw kilku rodzajéw klas jest dozwel, jednak pod warunkiem przestrzegania zagady,
kazdasciana powinna iywykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy

» Wrkki i bruzdy instalacyjne natg wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

* Mury grubgci mniejszej nt 1 pustak magby¢ wykonywane przy temperaturze pawy0°C

* W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lulmrgch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymnikdimosferycznych (np. przez
przykrycie folg lub pagp). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie naly sprawdz stan techniczny
muréw, kcznie ze zdciem wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej aegyr:

» Pierwsza warstwe bloczkbw muruje gina izolacji poziomej na zaprawie cementowo-wagpitastpnie
warstwy bloczkbw muruje gina zapraw cieptochrona lub zapraw klejowa cienkowarstwow poziona
po uprzednim oczyszczeniu powierzchni murowane;.

Nazwa zamowienia: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Legnicy w czesci Sciekowej”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdb®&lanych 85
ST-03.00 ,Roboty budowlane, konstrukcyjne”

Murowanie bloczkéw z betonu komdrkowego

Do murowania bloczkéw z betonu komoérkowego zalecpst stosowanie cienkowarstwowych
zapraw klejowych, gotowych dazycia po dodaniu wody. Murowanie przyyeiu zapraw klejowych
rézni sie od klasycznego murowania przyygiu zapraw tradycyjnych zwyktych czy cieptochroohy
Suchy zaprawe klejowg nalezy zmieszé z wodh za pomog mieszadta osadzonego w wolhoobrotowej
wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z uksfs producenta. Przed pdieniem pierwszej
warstwy naley za pomog zaprawy cementowej wyréwaanierowndgci fundamentu lub plyty
stropowej. W przypadku ukfadania pierwszej warstigczkow nascianie fundamentowej, naig
pamkta¢ o utazeniu izolaciji poziomej pod warstwvyrownawca z zaprawy cementowe;j.

Po ul@eniu pierwszej warstwy nate wygtadzt drobne nieréwnéi paa do szlifowania, a naghnie
usura¢ powstaty pyt. Nagpnie specjala kielnia lub pojemnikiem ukfada siwarstw kleju na catej
szerokdci sciany. Grubé¢ warstwy kleju nie mee przekracza3 mm. Nasipnie po sprawdzeniu
wypoziomowania bloczkbw w natach budynku rozgepa sé¢ poziome sznury, wzdiu ktérych
postugujc sk dodatkovd poziomiea i gumowym miotkiem ukiada sikolejne warstwy. Stosyg
bloczki o pionowychécianach aczonych na piéro i wpust nie najestosowa klejenia pionowych
spoin. Przy murowaniu nai¢ zwrac& uwag nha zachowanie jednakowej grébb spoiny w
granicach 2 - 3 mm. Bloczkéw przy murowaniu na k@marstwowe zaprawy klejowe nie naje
zwilza¢ woda.

Spoiny w murach niezbrojonych

Spoiny powinny by dokfadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie
naley wypetniad zaprawi spoin przy zewgtrznych licach na gbokdsci 5-10 mm. Wymagane
gtebokasci:
e« 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymaln#dbagt nie powinna przekraczal? mm,
a minimalna 10 mm,
« 10 mm w spoinach pionowych poghych i poprzecznych, przy czym grébanaksymalna nie powinna
przekracz&15 mm, a minimalna — 5 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

a) ogblne wymagania dotygz wykonania rob6t, dostawy materiatéw, gprz srodkdéw transportu
podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbidrob6t Budowlanych ST — 00.00
~Wymagania ogolne”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci rob6t, materiatow,

¢) Wykonawca zapewni odpowiedni systesradki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z
PZJ) na Terenie Budowy,

d) wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batro
Technicznych przez jednostki posiamta odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podamych
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Qufn Rob6t Budowlanych oraz
wyspecyfikowanych we wigiwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astatliwoi¢
ich wykonania musi pozwdi na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla
catagsci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyriledaa Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okrélonym w PZJ do akceptaciji,

b) Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami batlaie p&niej niz w
terminie i w formie okrédonej w PZJ,

c) badania kontrolne obejmauvszystkie roboty.
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6.3. Wymagania szczegotowe

Kontrola jako $ci wykonanych robo6t

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot w zakresie
i z czstotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacjzgr Irzyniera. Do
Wykonawcy naley réwniez przeprowadzenie préb i badatanowacych podstaw odbioru robot.
Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Apedach Technicznych dla materiatow
i systemow technologicznych.

Roboty murarskie

Kontrola rob6t murarskich polega na sprawdzeniu:

1). Prawidlowdci wytyczenia,

2). Jaké¢ materiatow - jej zgodrimi z podstawowymi atestami, sprawdzenie zgddndlasy
oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymagangtawianymi w dokumentacji technicznej,
préby doranej materialdw przez ogiziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiaréw i ksztattu bloczkéw,

 liczby szczerb i gknie¢,

e odporndci na uderzenia,

* przelomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawéamargla.

3). Jakdci zaprawy cementowo-piaskowej,

4). Zachowania wixiwej grubdgci spoin i zasad wrania bloczkow,

5). Zachowania projektowanych wymiaréw muru i pionu

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjméweg poniszej tabeli:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowan
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugoi 3 6
— nha calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— na catej wysokei 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diugei 1 2
— na catej diugeri 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
—na 1 m diugei 1 2
— na catej diugeri 10 10
Odchylenia wymiaréw otwordw wietle o wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysoko +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szergko +10, -5 +10, -5
Wysoko +15, -10 +15, -10
Odchylenia wymiaréw otworéw dwietle o wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysodo +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerako +10, -5 +10, -5
Wysolko +15, -10 +15, =10

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolow& jej markg i
konsysteng w sposdb podany w oboaujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Nazwa zamowienia: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Legnicy w czesci Sciekowej”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdb®&lanych 87
ST-03.00 ,Roboty budowlane, konstrukcyjne”

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikaejchhicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggdiceptacii layniera

I musz posiada wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogollne wymagania dotygee odbioru robo6t podano w Specyfikacji TechnicziWgykonania

i Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 00.00 ,Wymagang@loe”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementid&go z obiektow lub robdt przewidzianych
do wykonania DokumentacpProjektova.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodreéeSpecyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, dokumentagirojektows, oraz obowizujacymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje eiza zgodne ze STWIORB, dokumentagrojektows i wymaganiami
Inzyniera, jeeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wynikaa przedstawione atesty pokrywaj
si¢ z danymi w projekcie technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadziwtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z laynierem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATN OSCI

9.1. Ogoblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania ib@adu
Robét Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania robotetizie obejmowé poza pracami podstawowymi wszystkie prace towanpgs
i roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konie do kompletnego wykonania rob4itznie z
inwentaryzacj powykonawcz obiektu/elementu oraz inwentaryzasjanu istniejcego.

Cena wykonania robét budowlanych-konstrukcyjnychjotuje m.in.:

* roboty przygotowawcze, pomiarowe,

» sporadzenie niezldnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i meotaych,
» badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowardekumentaciji,

» zakup i dostarczenie materiatow,

» dostarczenie spgiu i uradzen oraz ich sktadowanie,

» wykonanie robét budowlanych-konstrukcyjnychetipgh STWIORB,

» wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiaréw i sprawdzerobat,
*  wywo0z z terenu budowy materiatdbwezinych,

* wykonanie innych niezlginych prac,

« uporzidkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawy do wykonania robétasnastpujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowe;j

Podstaw do wykonania robotasnastpujace elementy dokumentacji projektowej:
* Przedmiar robot.

< Projekt budowlany.

« Projekt budowlano — wykonawczy.
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« Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

Numer normy polskiej i odpowiadggej jej
normy europejskiej i mdzynarodowe;j

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010
PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 13139:2003
PN-EN 413-1:2011

PN-EN 197-1:2012
PN-B-19707:2003

PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 338:2011
PN-EN 13501-2+A1:2010

PN-EN 206-1:2003

10.3. Inne dokumenty

Tytut normy

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgcji

Eurokod 1: Oddzialywania nastarkcje. Czs¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne. €iar obgtosciowy, ciezar
wiasny, obcizenia wytkowe w budynkach

Eurokod 1. Oddziatywania naskarkcje. Czs¢ 1-3:
Oddziatywania og6lne. Ohgieniesniegiem

Eurokod 1: Oddzialyveana konstrukcje. @&¢ 1-4:
Oddziatywania og6lne. Oddziatywania wiatru

Eurokod 1: Oddzialyveana konstrukcje. @&¢ 1-5:
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania termiczne

Eurokod 7. Projektowanie geotiame. Czs¢ 1: Zasady
ogolne

Eurokod 2. Projektowanie karkstji z betonu - Cg¢ 1-
1: Reguly ogoélne i reguty dla budynkéw

Kruszywa do zaprawy.

Cement murarski.e€z1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodndci

Cement. &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementdw powszechnegtytku

Cement. Cement specjalny. Sktagilmagania i kryteria
zgodndci.

Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianychgdc
1-1: Postanowienia ogoélne -- Reguty ogolne i reguty
dotyczice budynkow

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzyodai.

Klasyfikacja ogniowa wyrobbBudowlanych i elementow
budynkow. Czs¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw
bada odporndci ogniowej, z wydczeniem instalacji
wentylacyjnej

Beton. € 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i
zgodna¢

1) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne kepania i odbioru robét budowlano
montaowych. Tom I. Czs¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

2) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne kepania i odbioru robét budowlano
montaowych. Tom I. Czs¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

3) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne keyania i odbioru rob6t budowlano
montaowych. Tom I. Czs¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

4) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne keyania i odbioru robo6t budowlano
montaowych. Tom I. Czs¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

5) Instrukcje montaowe producentéw materiatéw.
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