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ROBOTY BUDOWLANE, WYKO NCZENIOWE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stowaniidwnego Wspodlnego Stownika
Zamowier (CPV)
45410000-4 Tynkowanie
45261000-4 Wykonywanie pokty konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4 Instalowanie przegrod
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45430000-0 Pokrywanie podtogdian
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonani@dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \WWyania i Odbioru Rob6t Budowlanychy s
wymagania dotycze wykonania i odbioru robét budowlanych, wykaeniowych, ktdre zostan
wykonane w ramach zadania pRrzebudowa i rozbudowa oczyszczasoiekOw w Legnicy w G&Ci
sciekowej”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznejkttyania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacg Techniczm Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jakoe&z Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nale odczytywd& i rozumi€ w odniesieniu do robot odych
Kontraktem wskazanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres prac olefych Specyfikagj Techniczm Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckhni& Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
dotyczy prowadzenia robot przy wykonywaniu prac budowldmyevykonczeniowych zgodnie
z Dokumentagj Projektows - opis techniczny i rysunki.

Zakres prac realizowanych w ramach robo6t budowlaywiykonczeniowych obejmuje m.in.:

» wykonanie tynkow wewgtrznych,

* malowanie pomieszcae

» wykonaniescian dziatowych z ptyt G-K,

« wykonanie sufitu podwieszanego z piyt G-K,

» licowaniescian ptytkami,

* wykonanie posadzekzwicy epoksydowej,

* wykonanie posadzek gresowych,

* monta& wykiadziny z PCV (w tym wykfadziny antyelektrosteznej),

« wstawienie okien, drzwi wewgtrznych, zewatrznych oraz bram zewtrznych,

» wykonanie/montaparapetéw wewtrznych i zewstrznych

» wykonanie uzupetnietynkdéw zewrtrznych,

* malowanie elewacji,

* uzupelnienie cokolu zewtrznego z ptytek klinkierowych,

* wykonanie oktadzin hali ZET z ptyt warstwowych,

» wykonanie pokrycia stropodachu/dachu z papy wiarago krycia + papy podktadowej,

* mont& rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskich,

» konserwacja (zabezpieczenie antykorozyjne) elementstalowych (konstrukcji suwnic,
pomostéw, schodéw, barierek ochronnych, drabin Zbtakami ochronnymi, komina
wentylacyjnego oraz masztu antenowego),

« wymiana kratek wentylacyjnych i konserwacja kanatéantylacyjnych,

e monta rolet zewmrtrznych.

1.3.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszh oraz robot tymczasowych

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych néelrie g nastpujace prace towarzysee:

» geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalersgtuowania obiektéw i ich gtownych
elementow oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykoaaniub dostarczeniem przydow,

« utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

e utrzymanie urzdzen terenu budowy wraz z maszynami,

* dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

» dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

e utrzymywanie drobnych ugdzen i narzdzi,

» przewOz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,
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» zabezpieczenie robot przed wompadow,

e usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanigeyszcze, wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawavraz z kosztami utylizacji i skladowania na wyskui,

* inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych néelrie g nastpujace roboty tymczasowe:
e monta, demonta i utrzymanie rusztows

« obrobienie przdg instalacyjnych,

e oczyszczenie pokrywanych powierzchni,

» o0sadzenie cokotow,

« wykonanie gruntowania,

« zabezpieczenie antykorozyjne elementéw ze staliowej,

e monta wszystkich elementéw dodatkowych przy wykonanamantow podstawowych,

« wykonanie prac piegnacyjnych,

e prace porzdkowe.

1.4. Okrd&lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji TechniczZagjkonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sa zgodne ze SpecyfikacjTechnicza Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 00.00
~Wymagania ogoélne”, DokumentagcjProjektows oraz z okréleniami podanymi w pozostatych
STWIORB.

Posadzka— wierzchnia warstwa stropu stangea wykaiczenie jego powierzchni,

Pokrycie dachowe— gérna warstwa lub warstwy dachu twgme powierzchni zabezpieczaga

przed wptywami atmosferycznymi,

Okfadzina — zewrtrzne pionowe lub prawie pionowe wykazenie konstrukciji.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczonagi do zapewnienia degtu, dziatajca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pamoesuwu.

Okno — konstrukcja do zamykania pionowego lub praw@pwego otworu vgcianie lub dachu

ze spadkiem, ktora przepuszérdatio i maze przepuszczaswieze powietrze.

Wykonczenie— ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wrachzrawedziami przedgicia.

1.5. Wymagania dotyazce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékowykonania Robét oraz za ich zgodaéo
ze Specyfikag Techniczia Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Dokumentajojektovy i
Poleceniami layniera.

Ogdlne wymagania dotyaze robo6t podano w Specyfikacji Technicznej WykoaanDdbioru Robot
Budowlanych ST - 00.00. ,Wymagania ogélne.”

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot
ogolnobudowlanych i sztuka budowian

2. MATERIALY

Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robosaniby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t megby¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki okréone w:

e ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. UD2@r. Nr 243, poz. 1623 z fadx zm),

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowch (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z p&n. zm.),

» ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegoyingci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z p&n. zm.).

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj

przez wiw ustawy.

Nazwa zamowienia: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Legnicy w czesci Sciekowej”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdb®&lanych 93
ST-04.00 ,Roboty budowlane, wylazeniowe”

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowldnyg/konczeniowych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

Wymagania szczego6towe
2.1. Tynki, okladzinycian i malowanie - wewegtrzne

Woda zarobowa do zapraw(PN-EN 1008:2004)piasek (PN-EN 13139:2003)cement (PN-EN
197-1:2012 oraz PN-B-19707:2003).

Do przygotowania zapraw stosoivanozna kada wode zdatm do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaagicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa budowlana cementowo-wapienna

Zaprawa cementowo-wapienna reozawierd dodatki uplastyczniage i uszczelniage. Zapraw
przygotowuje si przy wyciu cementow portlandzkich marek 25 oraz hutnibz286. Wapno nals
stosow& suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciagiamego.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:03:4

1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:03:4

1:05:45

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotow@ w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarbkinaley stosowa piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych halstosowa cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s pod warunkienmze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza nk+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonkigoe powinno tworz§ jednolity i
jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych. Sklad obkjosciowy
zapraw nalgy dobierd doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Farba emulsyjna

Nalezy stosowad farby wytwarzane fabrycznie. Na tynkach ima stosowa farby na spoiwach z:
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenoweguniych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB

2.2. Scianki dziatowe i sufity podwieszone z plyt gipsekastonowych

Materialami stosowanymi przy wykonanégianek dzialowych oraz sufitbw podwieszanych z piyt
ngSOWO kartonowychas
piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne,
* piyty gipsowo-kartonowe ognioodporna,
* piyty sufitowe kasetonowe
* profile naéne,
* taczniki,
* masy szpachlowe,
» akcesoria systemowe.
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowigdavymaganiom okrdonym w normie PN-B-
79405:1997-wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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Powierzchnia ptyt powinna Byrowna, gtadka, bez uszkodizkartonu, nargnikow i krawedzi.
Przyczepné&t kartonu do rdzenia gipsowego- karton powinied bczony z rdzeniem gipsowym w
taki sposob, aby przy odrywanieky rwat sk, nie powodujc odklejania % od rdzenia.

e grubags¢ ptyt 12,5mm +£0,5mm,

e szerokdé¢ 1200 mm (+0; -5,0)mm

» dtugas¢ 2000+3000mm (+0; -6)mm

» prostopadtéc — raznica w dtugdci przekytnych<5mm,

* masa 1m?2 ptyty gruldoi 12,5mm< 12,5kg,

* wilgotno$¢ < 10,0 %

* nasakliwos¢ ptyt wodoodpornycke 10,0 %

* trwatoi¢ struktury przy opalaniu ptyt ognioodpornyeB0min

2.3. Podtogi i posadzki

Zywica do wykonywania posadzek i powtok ochronnych

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskfadnikowa, barwhavica epoksydowa. Odporf® na scieranie,
obciazenia mechaniczne, odpokdachemiczna. €stas¢ ok. 1,6 kg/dm?3 w temp.+23°C. Przyczefino
do podtaa betonowego C20/25 (B25): zerwanie w padio

Zywica do gruntowania powierzchni

Przezroczysty, bezrozpuszczalnikowy, niskolepkijada s nakladé pedzlem i walkiem
dwusktadnikowy preparat na bazigwicy epoksydowej. €staé¢ ok. 1,10 kg/dm3 w temp. +20°C.
Przyczepné&t do podiaa betonowego C20/25 (B25): zerwanie w padto

Plytki podtogowe

» plytki gres antypélizgowy, nasakliwos¢ wodna< 0,5%, klasa twardei MOSH 6-10,
+ odporngé nascieranie wgtbne max. 175mm

 wytrzymatdié¢ na zginanie min. 35 N/mmmateriatu startego,

+ wytrzymatldié¢ nasciskanie 226 N/mf

e mrozoodporna,

« odporna na chemikalia, kwasy, zasady i tugi,

* odporna na szoki termiczne,

« §cieralng¢ 6,2 cni/50 cnf.

Fugi do plytek

* nie zawiera rozpuszczalnika,

* bezrysowe twardnienie,

* po zwhzaniu wodo- i mrozoodporna,

* odporng¢ nascieranie 120 mmh

* wytrzymatai¢ na zginanie 35,5 MPa,

* wytrzymatai¢ nasciskanie 74,4 MPa,

e skurcz 0,72mm/m,

» absorpcja wody po 240min. 0,017g,

* odporna na grzyby i pleie,

* odporna na chemikalia, kwasy, zasady i tugi.

Wyktadzina PCV
Wyktadzina rulonowa PVC powinna posigdiktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu

Higieny. W pomieszczeniu projektowanej serweroveniyjwagi na specyfik pomieszczenia natg
zastosowawyktadzire PCV antyelektrostatycan
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2.4 Stolarka orazlusarka okienna i drzwiowa

e bramy zewntrzne (w budynku krat i pompowni gtéwnej) — stalowacieplane, rolowane z
napdem ecznym oraz nagdem elektrycznym, kolor szary — RAL 9006, wspotazkn
przenikania ciepta khax< 1,70 [W/(nfK)],

e bramy zewntrzne (w budynku kompresorowni z wentylatoroavroraz hali mechanicznego
podczyszczania osadéw z wozOw specjalistycznychdyiek separatora z plucgkpiasku) —
stalowe, ocieplone, segmentowe (wyssikeegmentu 500mm), wspotczynnik przenikania ciepta
Ukmax < 1,70 [W/(nfK)], z nagdem ecznym tj. uruchamianegcznie za pomag przektadni
tancuchowej lub linki, z drzwiami wégiowymi, kolor szary — RAL 9006,

+ drzwi zewrtrzne, stalowe, ocieplone, wspétczynnik przenikami@ota Una< 1,70 [W/(nfK)], z
urzadzeniem samozamykgjym (samozamykaczem), kolor szary — RAL 9006,

« drzwi wewretrzne (budynek krat i pompowni gtéwnej) — PCV, watvn lokalowe, kolor biaty,

e drzwi wewretrzne (hala mechanicznego podczyszczania osadovwozdwv specjalistycznych+
budynek separatora z plugzgiasku)- stalowe, wewtrz lokalowe.

» okno jednoramowe z szybami antywlamaniowymi, wspiaik przenikania ciepta dla catego
okna Un,<1,80 [W/(nfK)], kolor biaty — RAL 9010.

Drzwi wejsciowe oraz bramy zewirzne naley wyposay¢ w standard tj. zawiasy wiowe, klamki
zgodnie z katalogami producentéw + zamki zabezpjecz (typ-model wg Inwestora: zamki
Z potréjnym zaryglowaniem).

Stolarka drzwiowa powinna odpowiadaymaganiom normy: PN-B-91000:1996.

Stolarka winna b dostarczona kompletna wraz z okuciami, uszczelkgmwtokami anodowymi.
Parapety zewgirzne-stalowe, powlekane natomiast parapety vweeame z ptyty postforming.

2.5 Elewacje

Tynk zewnetrzny
Cienkowarstwowy tynk na bazie mieszanki cementow wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami. Grubg ziarna 1,5mm. €stas¢ ok. 1,4kg/ms.

Farba silikonowa
Farba na bazie modyfikowanydaywic silikonowych i akrylowych z wypetniaczami i ghentami.
Gestds ok. 1,45kg/m3. Paroprzepuszczaihi®d<0,025m. Nasgkliwosé Wy<0,045kg/(m2xA°)

Ptytki klinkierowe

Do licowania cokotu.

* Wyglad — kolor- dopasowany do istraepgo-bazowy

» Scisly spieczony, nie szkliwiony czerep

* Mrozo, chemo i ognioodporne

» Nashkliwos¢ wodna nie wiksza nk 6%

* Powierzchnia tylna zeberkowana, chropowata

» Wymiary naley dostosowa do wymiaréw ptytek istniegcych

Oktadziny hali ZET ($ciany i dach)

« Plyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki patanowej- grubg piyty 60/105mm z
trapezowym profilowaniem oktadziny zeetrenej

* Blacha trapezowa — profil T35

Ptyty warstwowe oraz blachy trapezowe z powtokarganicznymi poliestrowymi (Poliester SP 25 —

oktadzina organiczna o grudm 25um)

2.6 Pokrycia dachowe

Papa asfaltowa wierzchniego krycia
Papa wierzchniego krycia zgrzewalna, wykonana naw wiokniny poliestrowej o gramaturze
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250 g/m2. Wierzchnia strona pokryta gruboziaemgisypk mineralr, spodnia strona zabezpieczona
folia z tworzywa sztucznego. Papa mocowana mechanidmbieuktadana metad zgrzewania.
Maksymalna sita rozggajca:

» kierunek wzdta (1100+200) N/50mm,

» kierunek w poprzek (850+£150) N/50mm.

Wymiary papy w rolce:

e dhugas¢ 5m

* szerok&¢ 1m

Przechowywanie i transport:

Rolki papy naley chronit przez zamokriciem, dziataniem promieni stonecznycirédet ciepta;

Pag nalezy transportowé i magazynowé& w pozycji pionowej, w jednej warstwie, zabezpiatzo
przed przewracaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Papa asfaltowa podktadowa

Papa zgrzewalna podkiadowa na osnowie z widkniriestoowej o gr. 4,0 mm i gramaturze 180
g/m2. Wierzchnia strona papy pokryta drobnoziagmstsyplk a spodnia strona wgfi zabezpieczona
na catej powierzchni tatwo topliwfolia z tworzywa sztucznego. Papa mocowana mechanitznie
ukltadana metagdzgrzewania. Maksymalna sita roggajca:

» kierunek wzdta (750+200) N/50mm,

» kierunek w poprzek (500+200) N/50mm.

Wymiary papy w rolce:

o dtugcé¢ 15m

e szeroké¢ 1m

Przechowywanie i transport:

Pag nalezy transportowai magazynowaw pozycji pionowej, w jednej warstwie w pozycjopicej
obok siebie bez luzu, zabezpieczg@nzed przewracaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie

Rynny @ 120 mm, wpusty attykowe, rury spustowe @ fn oraz opierzenia (obrobki blacharskie)
Z blachy tytan-cynk, uchwyty do rynien i rur spugych systemowe.

2.7 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalbwyc

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

+ wydajngi¢ — 6-10 r/dn’,

* max. czas schetia — 24 h.

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna

« wydajngi¢ — 15-16 riydn?’,

* max. czas schetia — 8 h.

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowdriddy, do wygtadzania podktadu pod powioki
chlorokauczukowe,

Rozcieczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczulety ogéinego stosowania — biaty do
rozcieaczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.8. Pozostate materiaty

Kleje do ptytek, kratki wentylacyjne.

UWAGA:
Kolorystyka obiektéw — zgodnie z kolorystykvskazaa w projekcie po uprzednim uzgodnieniu
prébek koloréw z Zamawiagym.
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3. SPRET

Wymagania ogoélne dotygze maszyn budowlanych oklteno w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST - 00.00yagania ogoline”.

Do wykonania robét drlacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigafgkonania i Odbioru
Robét Budowlanych stosowam.in. nastpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprat:

* mieszarka do zapraw,

* agregaty tynkarskie,

* Dbetoniarka,

* pomocniczy sprg tynkarski — rusztowania stojakowe, ng@izia tynkarskie itp.,

* wyciag budowlany towarowy,

e rusztowania,

oraz inny sprgt odpowiadajcy pod wzgédem typoéw i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przezyhiera.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji robét powinien byggodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptabjzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej Whdania i Odbioru
Robét Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne".
Do transportu materiatow i spte budowlanego stosowan.in. nastpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przezzynierasrodki transportu:
e samochdd ezarowy, skrzyniowy 5-10 T,
e samochdd dostawczy 0,9 T,
e samochdod skrzyniowy z podétoakiem 1,0T;

waga:
Parametry sprzu podane $ orientacyjnie. Wykonawca jest zobawany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wplynniekorzystnie na jakeé robdt i wiaciwosci
przewaonych towardw.Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptdojyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wdeim formalnym jak i rzeczowym.
Materialy naley przewozt srodkami transportu zapewnrigaymi uniknicie uszkodze, odksztatcé oraz
zawilgocenia przewmnych materialdw. Materiaty muszy¢ uktadane nasrodkach transportu i
przewaone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Prodacen

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robd4 zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i @db Robot
Budowlanych ST - 00.00 - ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowaniec@sa budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawal@vlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielapcej pozwolenia na budayprzepiséw bezpiecastwa oraz postanowiekontraktu.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania robot budowlanych wytezeniowych po wykonaniu i
odebraniu przez kyniera niezhdnych prac betonowychzelbetowych.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgoyé rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera Kontraktu.
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5.2. Szczegdtowe warunki wykonania rob6t budowleimwykaiczeniowych

Tynki zewnetrzne

Przed przysipieniem do robét tynkowych powinny byakaiczone wszystkie roboty stanu surowego.

Powierzchng scian naley przed otynkowaniem ocggi¢ ze wszelkich ciat obcych.

Podczas wykonywania tynkow najezachowa nasgpujace warunki:

» prace wykonywaw temperaturze od +10 do +25 C,

* tynkéw nie wolno wykonywéa ze zmarznitych zapraw ani dopuszazdo zamarzricia swiezego
tynku przed osignigciem 60% jego wytrzymaskai 28-dniowej,

« $wieze tynki chront nalezy przed gwattownym wysychaniem pod wplywem promignhecznych
lub wiatru,

* tynki zewrgtrzne powinny wykazywaodpornd¢ na dziatanie mrozu,

* w miejscach natenych na mechaniczne uszkodzenia otynkowanezaasohroné metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczanymi w tynk nantkami z blachy stalowej ocynkowanej,

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zetvanych:

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i kraydzi od Od_chylemhe _
tynku od ptaszczyzny i kierunku p*rzecma&cyc d sk
odchylenie krawdzi od P aszc;(jyz_n od#ta
linii prostej . . przewidzianego w
pionowego poziomego dokumentacji
nie wiecksze nk 3mm i w liczbig nie wieksze nk 2mm na | me wkksze nk 3mm | nie wieksze nk 3mm na
nie wickszej ni 3 na calej 1m i ogétem nie wicej na |l miogoétem nie im
diugcici taty kontrolnej 2m niz 4mm w wigcej nz 6mm na

pomieszczeniach do 3,5m calej powierzchni
wysokdaici oraz nie wécej| miedzy przegrodami

niz 6mm w pionowymi §ciany,
pomieszczeniach poug| belki itp.)
3,5m wysokdci

Roboty malarskie

Przed przysipieniem do robot malarskich najewyrowna i wygtadzic powierzchnie przeznaczona
do malowaniaPodtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, maprawione przez
wypetnienie ubytkéw zapraywcementowo-wapienn Powierzchnie powinny léyoczyszczone z kurzu

i brudu, wystajcych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi i uzupetné nowymi.
Powierzchnie drewniane i metalowe powinny logzyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby kigatbwej. Powierzchnigcian i sufitow
wyroéwna i wykonczy¢ gtadzi gipsowa.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona malowanie gruntace. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi
do gruntowania stosowafarbe tego samego rodzaju z jakiej macbwykonana powloka lecz
rozcieaczora  wodh w stosunku 1:3-5 Po wyschkoiu - pomalowa dwukrotnie farbami
nawierzchniowymi.

Roboty malarskie powinny byvykonywane przy temperaturze 12+18°C, lecz nizsasj n 22°C.

Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienngowginny by malowane przed uptywem 4 tygodni
od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinyy/trzetarte w celu uswia luznych ziaren piasku,
grudek zaprawy, zachlafpsEwentualne uszkodzenia tynku winnymaprawione. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. Weaedei od techniki malarskiej nowe tynki powinny
by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkéminego, rozcigczory dyspersj polioctanu
winylu, rozcieiczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinng égzyszczone. Ubytki betonu nafe
uzupent specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywarietpk malarskich powinno odbywasie
scisle wedtug zalede producenta. W zataosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki, poaiby
odpowiednio dostosowana konsystencja materiaturekégo przez dodanie zalecanego przez producenta
rozcienczalnika.
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Najwigksza dopuszczalna wilgotitopodiazy mineralnych przeznaczonych do malowania

Rodzaj farby Najwigksza wilgotnéé
podiaza, w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwaglwicznych rozciéczalnych wod 4

Farby na spoiwackhywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaodyfikujacymi w 6

postaci suchych mieszanek rozaealnych wod lub w postag

ciekiej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powtoki malarskie powinny pokrywapowierzchng rownomiernie bez sfian, pecherzy, przéwitdw,
odpryskéw. Faktura powinna dyednorodna begladow gdzla. Barwa powinna ldyzgodna z wzorcem
oraz jednolita bez smug, plam, uwydatgigich st¢ poprawek. Powloka powinna dyodporna na
zmywanie, zgodnie z PN-69/B-010280.

Sciany dziatowe i sufity z ptyt gipsowo-kartonowych

Przy wyborze wymaganego systemu zabudowyzgatastosowa odpowiednie kryteria klasyfikaciji:
wymagana klasyfikacja ogniowa (np. niezapalny wg@2hB-02850), dwickochtonndgé (absorpcja
dzwigkow wg DIN 4109 oraz DIN 52212), przewoddaieplna (wspoétczynnik przewodéw cieplnej
wg DIN 25616), odporri na dziatanie wilgoci, zabezpieczenie grzybo- itbakbdjcze.

Po uzyskaniu aprobaty 4yniera dla wybranego systemu Wykonawcazengrzysipi¢c do prac
montazowych.

Scianki dziatowe oraz sufity podwieszone rglevykona wedtug rozwizan systemowych zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.

Powierzchnigcian powinny by pionowe, z& powierzchnie sufitdw - poziome, przecia ptaszczyzn
tynkéw powinny by liniami prostymi. Odchylenie od poziomu powierzcmaskich nie powinno
przekraczd 3 mm na 1 m oraz nie gdej niz 3 mm na wysok&ci pomieszczenia.

Okfadziny ceramiczne

Klasyfikacja podtay pod oktadziny jest naghujaca:

« Podiaza nieodksztalcalne: to sztywne elememibetowe i betonowe (wiek povsgj 6 miesgcy),
monolityczne jastrychy podtogowe i tradycyjne wypyatynkarskie (wiek powsej 28 dni). Do
mocowania oraz do spoinowania pitytek na tych paditbh mog by¢ uzyte wszystkie zaprawy
klejowe.

* Podiaza odksztatcalne: zmienigjswop geometrg pod wplywem drga i obciazen. S to np.
cianki dzialowe i warstwy podiogowe wykonane z plyidrowych i gipsowo-kartonowych.
Odksztalceniom ulegajtakze elementy budynku nam@ne na die wahania temperatury, np.
ogrzewane poditogi. Zaprawy mogcg ptytki na podieach odksztalcagych oraz spoiny mugz
odznaczé sic odpowiedn elastycznécia.

e Podlaza krytyczne: stwarzaj zaprawom klejcym gorsze warunki przyczepdth. Sa to np.
istniejace ptytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepneipkinmalarskie, podiza gipsowe,
anhydrytowe, gazobetonowe, czy tentody” beton (wiek od 3 do 6 miegiy). Zaprawy mocujce
ptytki do podiey krytycznych, oprocz zwkszonej przyczepreoi, nierzadko musg
charakteryzowa sig zwigkszory elastycznécia, gdyz niektore z w/w podiy pod wpltywem
wilgoci zmieniah swe widciwosci mechaniczne lub nie zakezyly sk w nich jeszcze procesy
skurczowe.

¢ Przy ukladaniu ptytek ceramicznych mejailenkowarstwow maj zastosowanie, z uwagi na brak
polskich norm, normy DIN 18157 (warunki technicamgkonywania wyktadzin ceramicznych),
DIN 18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (mé&br do wykonywania okladzin),

Plytki nalezy uktad&, stosujc nasgpujace metody:

« floating - rozprowadzanie kleju packebat, na powierzchni podi@a

* buttering - rozprowadzanie kleju pack:baty na spodniej powierzchni ptytki
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« floating-buttering - rozprowadzanie kleju packbat, na powierzchni podi@ i ptytki (do wytku
na obszarach mocno ohkzonych)

Alternatyws dla metody folating-buttering jest zastosowanigjklptynno warstwowego.

Dobér uzbien packi do uktadania kleju w zadeosci od formatu ptytki reguluje norma DIN18157.

Przystpujac do uktadania ptytek natg stosowad nizej wymienione zasady:

e dokon& wyboru odpowiednich zapraw kiglych i spoinowych w zammosci od warunkow
realizacji robat,

e podiaza, do ktérych mocowanea splytki, nie mog byé¢ zawilgocone; w przypadku podip
gipsowych dopuszczalna wilgotsto- 1%, a w przypadku podtg anhydrytowych - 0,5%,

» do typowych podigy (tynki, cementowe podkiady, beton) ptytki mody¢ przyklejane
bezpgrednio, natomiast podta o znacznej nasgiliwosci (gazobeton, gips) nalg zagruntowa
preparatem gboko penetrujcym,

« klej do ptytek uktadé zgodnie z instrukajproducenta,

e spoinowanie okladziny z ptytek moa wykon& po 7 dniach od ich ukgnia stosujc systemow
zaprawe do wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oceysniu z zaprawy klejowej naie
wypetnic mag, elastycza na bazie silikonu. Spoiny nalespoinow& w sposéb gwarantagy ich
skuteczne wypetnienie,

« zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie piytalery wykona zgodnie z wymaganiami
technologii okrélonej przez producenta systemu.

Zywica do wykonywania posadzek i powtok ochronnych

Podtae powinno by czyste, suche, stabilne, bez olejow i tluszczowitreymata¢ podiaza na
odrywanie powinna wyno&iprzynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymaié podiaza nasciskanie powinna
wynosié przynajmniej 25 MPa. Przed nakladanigywicy podiaze naley zagruntowd. Temperatura
aplikacji (powietrza i podta) musi zawiera sig w przedziale od +10°C do +30 °C. Jednégiee
temperatura podia musi b¢ co najmniej o 3 °C wisza od punktu rosy. Nate zapewnt

pokrywanie wydzielonych architektonicznie powiemchpodiaza zywic z tej samej partii
produkcyjnej (aby unikag réznic odcieni)

Zywica do gruntowania powierzchni

Podiaze powinno by czyste, suche, stabilne, bez olejow i tluszczowitrdymatai¢ podiaza na
odrywanie powinna wyno&iprzynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymaié podiaza nasciskanie powinna
wynosk przynajmniej 25 MPaZywice rozprowadzé watkiem & do widocznego momentu nasycenia
podiaza. Temperatura aplikacji (powietrza i pazHd musi zawierésie w przedziale od +10°C do +30
°C. Jednoczmie temperatura podta musi by co najmniej o 3 °C wasza od punktu rosy.

Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC

Powierzchnia podktadu powinna dyez rakow, pknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne zabrudzenia bitumami, farbami srodkami
antyadhezyjnymi. Oczyszczony podkiad wyréwnawygtadzi warstwy z zaprawy. Warstwy te
wykonuje s¢ z gotowych fabrycznie spafdzonych mieszanegcisle wedtug instrukcji producenta.
Ewentualne dziury i ubytki uzupethimas naprawcz modyfikowanej zywica Syntetycza.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptagzay poziomej nie me przekracz&a5mm na
catej dlugdci taty kontrolnej o diugeci 2 m. Przed przyspieniem do zasadniczych robot
wyktadzinowych nalgy przygotowa wszystkie niezbdne materialy, naezizia i sprzt.

Wyktadziny PVC i kleje naley dostarczy do pomieszcae w ktorych keda uktadane co najmniej na
24 godziny przed ukladaniem. Wyktadzina arkuszowawipna by na 24 godziny przed
przyklejeniem rozwinjta z rulonu, poeita na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia
luzno utazona na podktadzie.

Arkusze z PVC nalg przykleja& przy wyciu klejéw zalecanych przez producenta ékmeej
wyktadziny oraz w obowazujacych instrukcjach technologicznych. Wyktadzina vdrn¢ zgrzewana

i uktadana na podio rownym i gtadkim. Cokoty n&cianach musg posiadé wysoka¢ 10 cm. i
nalezy wykona je w formie zaokiglonej o tuku 7,0 cm poratlzy sciam a podiog. Uktadanie
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wyktadzin wykon& nalery zgodnie z technologimontau podarm przez producenta. Nie dopuszcza
sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyiigich w postaci fald, ggherzy,
odstajicych brzegow arkuszy.

Stolarka oraz §lusarka okienna i drzwiowa

Do montau stolarki naley przystpi¢ po otynkowaniu fciezy, sprawdzeniu, czy powrdzy
wymiarami elementéw wbudowywanych a wymiaraniciezy budowli nie zachodg niezgodnéci
wigksze ni dopuszczalne odchytki wymiarowe. Dopuszczalne wiichdla scian murowanych
wynosz: na szerokéci +10mm, na wysokii +10mm, dopuszczalnaadica diugdci przekytnych
10mm. Sposob zakotwienia stolarki orazsdldkotew stosowa wg zalecé producenta stolarki.
Zamocowane drzwi i bramy naleuszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypeltnienie szczeliny
migdzy cécieznica a gciezem materiatlem izolacyjnym.

Oscieznice mocuje s za pomog kotkdw lub kotew. Po zamontowaniu stolarkicizznice ocieplé
styropianem gr. 3cm.

Roboty dekarskie

Przed rozpocgiem montau pokrycia z papy naky wykona obrobki blacharskie oraz zamocawa
haki rynnowe. Obrébki blacharskie - roboty ina wykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie mézej od - 15° C , nie moa wykonywé na oblodzonych podiach. Rynnydczy
przy pomocy ziczek z uszczelkami

Rynny powinny by zawieszone na odpowiedniej wysé&ip najlepiej tak, aby nie wystawaly
powyzej ptaszczyzny d&dacej przediaeniem dachu. W czasie momtianalery zwrocic uwag:, aby
sktadane ogci systemu byly czyste, rowno det@ oraz pozbawione uszkodzenechanicznych. Po
zamocowaniu w hakach rynna powinna énmozliwos¢ przesuwania gi Rynny naley taczy¢ z
lukami, wylotami, hcznikami i zdlepkami w taki sposob, aby uszczelki pozostaly maich
miejscach.

Haki powinny by rozstawione w odgpach nie wikszych nk 60 cm. Dodatkowo Kaly element
posiadajcy uszczelki (wylot, tuk,dcznik, zg@lepka) powinien b§ wsparty hakami po obu stronach w
odlegtaici 10-15cm (z wyiqtkiem zd@lepki ktora nalezy podeprzé z jednej strony)

Pokrycie papowe

Pag nalery uktada w temp. powyej +5°C (przygotowanie rolek +18°C/24godz.). Nieehauktada
papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej daknia lub zabrudzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Szerokad¢ zaktadéw papy zarowno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna gy
nie mniejsza i 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powiby¢ przesunite wzgkdem
siebie.

Wykonanie oktadzin §cian i pokrycia dachu z ptyt warstwowych

Do montau ptyt warstwowych mina przysipi¢ po zakaéczeniu montau konstrukcji nénej. Przed
montaem naley sprawdzt geometrg powierzchni przewidzianych do obudowy. Odchyiki
montaowe konstrukcji nie powinny przekroazywartdgici dopuszczalnych. Nie nale prowadzé
montau ptyt gdy pedkos¢ wiatru przekracza 9 m/s, a takw czasie opadow atmosferycznych lub w
gestej mgle. Ukladanie ptyéciennych lub dachowych rozpagzod wyznaczenia dtéw prostych
montowanej ptaszczyzny. Plyty najemocowd do konstrukcji przy gyciu atestowanych wktow
samowiergcych, srub przelotowych lub kotwi. Do osadzenigcznikbw stosowé nalery sprzt
zgodnie z wytycznymi producenta systemusdlorozmieszczenieatznikow powinna b§ zgodna z
zatwierdzonym projektem obudowy.

W trakcie robét montaowych naley chront powitoke pityt i obrébek przed uszkodzeniem, a
zwlaszcza:

* nie wywa do ckcia uradzea szybkoobrotowych np. szlifierkatowa,

e po kadym ckciu starannie usué opitki metalu,

« uszkodzon powloke piyt i obrébek zdj¢ po zakéczeniu montau,
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» uzywac jedynie hcznikow ocynkowanych.

Szczelné¢ obudowy zabezpiecza ¢siprzez stosowanie wdaiwych facznikébw z podktadkami
uszczelnigcymi i kitbw uszczelniajcych zhcza i obrébki w miejscach na@nych na penetragj
wody. Zaktady na paetzeniach obrobek zewtmznych i wewmtrznych powinny zgodnie z
wytycznymi producenta systemu. Po zékzeniu montau, naley starannie umypowierzchng piyt
stosujpc wock z dodatkiem delikatnychrodkow czyszcgecych. W terminie nie przekracaaym 30
dni od daty montau, usui¢ nalezy folie ochronn, jezeli byla stosowana. Ewentualne ubytki powtoki
lakierniczej naley uzupeiné farbe zaprawkow zalecan przez producenta.

Wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej

Krycie dachu blachstalows trapezowy nalezy rozpoczé¢ od okapu mocuf arkusze blachy do ptatwi
dachowych przy pomocy wiiow samogwintujcych z podkiladk uszczelniajca.

Wkrety nalery rozmieszczéa wzdtwz ptatwi co 30 cm. Do ptatwi okapowej i kalenicowekrety
rozmieszczéa co 15 cm. Arkusze na pionowych pcteniach naley taczy¢ ze soh wkretami
samogwintuicymi co 30cm. Powierzchnia ptaszczyzny dachu misil@ i rowna, blacha nie e
odstawaé od krawgdzi kalenicy i okapu. Linie patzer pionowych i poziomych poratlzy arkuszami
blachy musz by¢ proste i mato widoczne. Liczbacknikow w pokczeniach nie mce by mniejsza
niz podana w specyfikacji producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania

a) ogblne wymagania dotygz wykonania rob6t, dostawy materiatéw, gprz srodkéw transportu
podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i OdbiRobo6t Budowlanych
ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci rob6t, materiatow,

¢) Wykonawca zapewni odpowiedni systesradki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z
PZJ) na Terenie Budowy,

d) wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batro
Technicznych przez jednostki posiamta odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podamych
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Qufn Rob6t Budowlanych oraz
wyspecyfikowanych we wkaiwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astatliwosé
ich wykonania musi pozwdi na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla
calasci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyrbikdan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okrélonym w PZJ do akceptacji,

b) Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami badlaie p&niej niz w
terminie i w formie okréonej w PZJ,

c) badania kontrolne obejmauvszystkie roboty.

6.3. Wymagania szczegobtowe
Tynki

1) Powierzchnie tynkéw powinny tworgyptaszczyzny pionowe i poziome, dopuszczalne odetisl
powinny s¢ miesci¢ w granicach normy

2) Krawedzie przegjcia powierzchni otynkowanych powinny dgrostoliniowe

3) Niedopuszczalne as wykwity, zacieki, odstawanie, odparzenia kcperze spowodowane
niedostateczna przyczepioty tynku do podiaa.

Kontroli podlega dodatkowo:
e wapno gaszone - nie i zawiera rozpuszczonych siarczkéw i chlorkéw,
« wapno hydratyzowane - nalezamoczy min. 24 godz. przed tynkowaniem,
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» cement portlandzki - nie nae zawierad grudek,

* kruszywo - bez domieszek organicznych,

* gips palony - nie zwietrzaly - czyli bez grudeke¢ly, bez zanieczyszaze

* woda - jak przeznaczona do picia,

* sprawdzenie przydatia gotowych mieszanek klejowych i tynkarskich,

» sprawdzenie parametrow jakowych ptytek oktadzinowych, takich jak: stopigwarddci,
scieralng¢, mrozoodporng, odporné¢ nasrodowisko agresywne.

Roboty malarskie

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva

« sprawdzenie wygHu powierzchni,

e sprawdzenie naghliwosci.

Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogldziny zewrtrzne -
powierzchnia powinna kyrowna, gtadka, bez zabrudzeé nie pyhca. Konstrukcja stalowa musi
odpowiada stopniem oczyszczenia wymogom dokumentacji teameic

Sprawdzenie naghkliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plamwélzonej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Kontrola warstwy malarskiej:

Badania przeprowadzacesiprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

» sprawdzenie rodzaju farb i zgodieobarwy ze wzorcem,

« dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivha zarysowania i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twardaci,

» dla wszystkich farb sprawdznalery przyczepnét do podiaa,

» sprawdzenie iléci warstw farb gruntagcych i nawierzchniowych,

» réwnomierne rozigenie farby, jednolite natenie barwy, braku plam, smug, zaciekowcherzy,
odstajicych ptatéw powtoki, widocznyckladéw gdzla,

e sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie, poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatly kontrastowego koloru,

e sprawdzenie gruldoi powtoki malarskiej.

Sciany dziatowe i sufity podwieszane z plyt gipsowkartonowych, sufit kasetonowy

Kontrola jakadci sprowadza gido:

« sprawdzenia zgodoi z dokumentagj projektowa

e sprawdzenia zgodsoi z dokumentami odniesienia (wymiary, wadj

e sprawdzanie poprawdc oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowian
dopuszczajcym do obrotu

Podtogi i posadzki

Zakres kontroli:
» jakoi¢ izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, przeciwaickowych - cagtos¢, brak gcherzy,
marszcze, przyleganie do podia,
« wykonanie podktadéw cementowych:
0 przyczepnét do podiaa, spadki, grubi@, czystdé i wilgotnosé¢ (nie wicksza nk 4%),
0 powierzchnia poditza powinna by réwna, czysta i nie pyta. Lata kontrolna diugoi 2 m
przyktadana w dowolnym kierunku nie powinna wykaagywrzewitu ponad 3 mm,
0 sprawdzenie wytrzymadai,
o prawidlowa¢ wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurcyoty,
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» sprawdzenie stopnia zggxczenia podsypek, gruidowarstw podsypek i podhy, wytrzymaitaci
podtazy betonowych,
« jakas¢ powierzchni posadzki:
0 kazdej posadzki:
= gtadkaé, rownaé,
= przyczepné& do podktadu - przy opukiwaniu brak giuchych odgiws
0 posadzki z ptytek z gressu
= spoiny musz by¢ réwne i tworzy linie proste na calej powierzchni,
= lata kontrolna diugwi 2 m przyktadana w dowolnym kierunku nie powinmgkazywa
przeswitu ponad 1 mm.
Kontroli dodatkowo podlegajcechy:
» dla materiatow ceramicznych - wytrzymédona sciskanie, odporni@ na scieranie i uderzenia,
mrozoodporn&, odporndé na palizg, odpornd¢ nasrodowisko agresywne,
» przydatngc¢ klejow, czas ich wizania, dobogrodkdw gruntugcych.

Stolarka oraz §lusarka okienna i drzwiowa

Kontrola jakdci sprowadza sido:

e sprawdzenia stanu i  wyglu elementow pod wzgllem réwndéci, pionowdaci
i spoziomowania,

» sprawdzenia rozmieszczenia miejsc i Sposobu modawaseczelnienia styku stolarki zaezem,

» sprawdzenia dziatania elementéw ruchomych.

Roboty dekarskie

Zakres kontroli:

e sprawdzenie prawidtowoi spadkow i szczelsoi pokrycia papowego,

« monta obrébek blacharskich wszystkich elementdw przeeimath przez pokrycie,
e prawidlowy monta rynien i rur spustowych.

Kontroli podlega dodatkowo:

* sprawdzenie papy pod wezgdlem jej wykonania (brak dziur, zatamavidocznych plam asfaltu,
uszkodzé na skutek sklejeniagpapy itp.),

« sprawdzenie obrébek blacharskich dostosowanychaygefego systemu krycia,

e rynny, rury spustowe i akcesoria systemowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikaejchhicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggdiceptacii layniera

I musz posiada wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogollne wymagania dotygee odbioru robo6t podano w Specyfikacji TechnicziWgykonania

i Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 00.00 ,Wymagang@loe”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementid&go z obiektow lub robét przewidzianych
do wykonania DokumentacpProjektova.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodreeSpecyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, dokumentaprojektows oraz obowizujacymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje eiza zgodne ze STWIORB, dokumentagrojektows i wymaganiami
Inzyniera, jeeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wynikaa przedstawione atesty pokrywaj
si¢ z danymi w projekcie technicznym.
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Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadziwtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z laynierem.
Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadziwtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z laynierem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATN OSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania ib@adu
Rob6t Budowlanych ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania robotetizie obejmowé poza pracami podstawowymi wszystkie prace towanogs
i roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty komie do kompletnego wykonania robditznie z
inwentaryzacj powykonawcz obiektu/elementu oraz inwentaryzasjanu istniejcego.

Cena wykonania robét budowlanych-wyilcaeniowych obejmuje m.in.:

« roboty przygotowawcze, pomiarowe,

e sporadzenie niezidnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i maotaych,
« badania laboratoryjne materiatébw wraz z opracowardekumentacii,

» zakup i dostarczenie materiatow,

» dostarczenie spgiu | uradzen oraz ich sktadowanie,

» wykonanie robét budowlanych-wykozeniowych oljtych STWIORB,

» wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdaomiarow i sprawdzerobat,
*  wywo0z z terenu budowy materiatdbwezinych,

* wykonanie innych niezlginych prac,

« uporzidkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstaw do wykonania robotasnastpujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacii projektowej

Podstaw do wykonania robétasnastpujace elementy dokumentacji projektowej:
* Przedmiar robdét.

* Projekt budowlany.

* Projekt budowlano — wykonawczy.

* Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadgjej jej normy Tytut normy
europejskiej i mgdzynarodowej

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsow€zes¢ 1: Definicje i
wymagania

PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsoweCzes¢ 2: Metody
bada

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechamie. Zasady
wykonywania i wymagania techniczne

PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowani@stasowanie tynkow
zewrgtrznych i wewrtrznych . Tynki zewstrzne

PN-EN ISO 9117:2009 Farby i lakiery. Oznaczanie nstacatkowitego
wyschnkcia i czasu catkowitego wysclegia

PN-EN 1518:2011 Farby i lakiery. Oznaczenie odpfeno na

zarysowanie.
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PN-EN ISO 2810:2010
PN-EN ISO 2808:2008
PN-EN ISO 3668:2002
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998

PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

PN-1SO 3443-1:1994

Errata KNN 6/95 Ip. 4.
PN-ISO 3443-6:1994

PN-ISO 3443-7:1994

PN-1SO 3443-8:1994

PN-1SO 1803:2001

PN-ISO 7976-1:1994

PN-ISO 7976-2:1994

PN-ISO 7077:1999

PN-EN ISO 6946:2008

PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 413-1:2011

PN-EN 14351-1+A1:2010

PN-EN572-4:2012
PN-EN 14411:2009

PN-EN 13501-2+A1:2010

Farby i lakiery. Badanie powiek naturalnych
warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

Farby i lakiery. Oznaczaniebgfai powtoki.

Farby i lakiery. Poréwnaniewyafarb.

Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewnz

Farby olejne i alkidowe

Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow

Farby dyspersyjne stosowane wewn

Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania
probek, badanie i ocena przydatriovody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Tolerancje w budownictwie. podstawowe zasady
oceny i okrélania.

Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgod&o wymiaréw z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
Metoda 1.

Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgod&o wymiaréw z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
Metoda 2.

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa
robot budowlanych.

Budownictwo. Tolerancje. Wysanie doktadnfci
wymiarowej — zasady i terminologia.
Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkow i elementéw budowlanych. Metody i

przyrzady.

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkoéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie
punktéw pomiarowych.

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogolne i
metody weryfikacji zgodriei wymiarowe;.
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

Kruszywa do zaprawy.

Cement. Cgi¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczice cementow powszechnegoytku
Cement murarski. G&¢ 1: Sklad, wymagania i
kryteria zgodnéci

Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiaiwosci
eksploatacyjne -- G&¢ 1: Okna i drzwi zewgtrzne
bez wiagciwosci dotyczicych odpornéci ogniowej
i/lub dymoszczelngi

Szkio w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkta
sodowo-wapniowo-krzemianowego --§¢ 4: Szkio
ptaskie cagnione

Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, weawosci
i znakowanie

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementéw budynkow. G&¢ 2: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badeodporndci ogniowej, z
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wytaczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-B-79406:1997

PN-EN 1364-1:2001 Czesé 1: Sciany.

10.3. _Inne dokumenty

1) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne kapania i
montaowych. Tom I. Czs¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

2) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne keyania i
montaowych. Tom I. Czs¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

3) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne kepania i
montaowych. Tom I. Czs¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

4) Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne keypania i
montaowych. Tom I. Czs¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

5) Instrukcje montzowe producentow.
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Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

Badania odporniei ogniowej elementéw niedoych..

rob6t budowlano

rob6t budowlano

rob6t budowlano

rob6t budowlano

Nazwa zamowienia: ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Legnicy w czesci Sciekowej”



