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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvymagania dotycgce rozruchu
nowoprojektowanych obiektow i wdzer technologicznych oczyszczakuiekéw dla zadania pn.
,Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalgiekéw w Legnicy w cgsici sciekowej”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres prac olgtych Specyfikagj Techniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczprowadzenia robét przy rozruchu
nowoprojektowanych obiektéw i wdzer technologicznych oczyszczalbciekOw oraz czynriei
umazliwiajacych dopuszczenie ich do eksploatacii.

Rozruch skiada siz nas¢pujacych faz:
» projekt organizacji rozruchu spadzany przez wykonawd zatwierdzony przez kyniera,
» rozruch techniczny zi@mny z rozruchu:
a. mechanicznego,
b. hydraulicznego,
* rozruch technologiczny ztony z:

c. testéw gwarancyjnych dla zakupionych maszyn jdzen,

d. wiasciwego rozruchu nowoprojektowanych obiektow i ifestq,

e. regulacja, automatycznego systemu monitorowarterowania prag

f. opracowanie projektu rozruchu,

g. opracowania dokumentacji porozruchowej (sprawozadani rozruchu, instrukcji
ogolnych i stanowiskowych, operatu wodno-prawnegooadprowadzenigciekow
oczyszczonych do odbiornikazgdi bedzie taka konieczrio),

h. zatwierdzenia dokumentacji porozruchowej,

i. przeszkolenie wskazanych przez Zamayagego pracownikow obstugi.

Ponadto sprawdzane sstalacje zasilago - sterujce z uwzggdnieniem poprawrizi wykonanych
pofaczen.

Rozruch obejmuje nagiujace gidwne wzty rozruchowe:

Wezet rozruchowy nr 1
e studnia rozdziatu,
* budynek krat i pompowni gtéwnej
m.in. przewiduje si sprawdzenie poprawbd montau nagddw elektrycznych, krat, pomp i
armatury, przenmmika pionowego skratek, prasoptuczki skratek; spaemie poprawrizi
wykonania podiczen do instalacji wody technologicznej wraz z dziaganizestawu podnogzego
cisnienie oraz oggniccie projektowanych parametrow pracy adzen.

Wezel rozruchowy nr 2
* punkt przyjmowania wozow specjalistycznych,
o piaskownik,
m.in. przewiduje si sprawdzenie poprawga:
- dziafania uktadu ewakuacji i separacji piasku zkdvnika i punktu przyjmowania wozow
specjalistycznych,
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- dzialania urzdzer podczyszczapych scieki z wozow specjalistycznych tj. leja zasypowego
separatorad¢ionowego, pompy podnagzej cknienie,

- wykonania podiczen do instalacji zewgtrznych oraz oagniecie projektowanych
parametrow pracy ugdzer w przedmiotowym wzle,

Wezet rozruchowy nr 3
» osadniki wsgpne,

» komora rozdziahsciekow,

* pompownia osadu | stopnia,

m.in. przewiduje si sprawdzenie poprawga:

— dziatania ukladu zastawek z ragami elektrycznymi,

— dziatania zgarniaczy, wraz z systemami igdzeniami towarzysgymi,

- dzialania uktadu pomp i zasuw elektrycznych odpowignych za odpompowanigiekow
deszczowych i osadu wginego z ujciem zmiany trybu pracy obiektéw zgodnie z
wytycznymi sterowania,

- wykonania podiczen do instalacji zewgtrznych oraz oagniecie projektowanych
parametrow pracy ugdzen w przedmiotowym wzle,

Wezet rozruchowy nr 4

» osadniki wtérne,

* pompownia osadu recyrkulacji zegirenej,

m.in. przewiduje si sprawdzenie poprawga:

— dziatania automatyki pracy uktady recyrkulacji asadcyrkulowanego,

— dziafania koryt i przelewow,

- wykonania podiczen do instalacji zewgtrznych oraz oagniecie projektowanych
parametrow pracy ugdzer w przedmiotowym wzle,

System pomiarowo — kontrolny:
- m.in. przewiduje si sprawdzenie poprawkd dziatania systemu na poszczegodlnych

obiektach.
Rozruchowi podlegaj
. wewretrzne instalacje elektryczne zasilep — sterujce,
. linie SN i NN,
. urzadzenia i instalacje teletechniczne.
W zakres rozruchu wchoglponadto nagpujace czynnéci organizacyjne:
. organizagj i zatrudnienie Grupy Rozruchowej skiagisgj st z przedstawicieli Wykonawcy

(w tym: kierownika grupy, technologa oraz elektrykaautomatyka) oraz przedstawicieli
Inzyniera i Zamawiajcego,

. przeprowadzenie szkolenia pod wggm bhp i ppa oraz obstugi urglzer dla oséb
skierowanych do pracy na oczyszczabiekéw Zamawiajcego,

. przeprowadzenie szkolenia zalogi w zakresie eksadjianowo wybudowanych obiektéw
oraz uradzen i instalacji,

. petna wspodtpraca z zytkownikiem w zakresie uruchamiania systemu autyomtego

sterowania i monitorowania praobiektow,
. opracowanie projektu rozruchu zgodnie z wytyczn@Ti00.00 pkt. 1.5.18
. opracowanie sprawozdania z rozruchu,
. opracowanie instrukcji eksploatacji, pzgpohp i instrukcji stanowiskowych.

1.3.1. Pozostate prace ajpp zamowieniem
1. Oznakowanie urgzei i napsdow
2. Oznakowanie medium i kierunkow przeptyéeiekow
3. Uzyskiwanie wymaganych opinii
4. Uzyskanie petnej sprawsad eksploatacyjnej nowo wybudowanych obiektow.
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaejchnicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych s zgodne z obowrujacymi odpowiednimi normami i SpecyfikacjTechniczg
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00 ,Wagania ogoline”.

Ponadto ayte w STWIORB wymienione pongj okrélenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

* Rozruch — zespdt nagtujacych kolejno czynniei mapcych doprowadZi do uzyskania
petnej sprawnéi eksploatacyjnej nowo wybudowanych obiektow igaize.

* Instrukcja eksploatacyjna — opracowanie zbiorczkomgne w brarach opisujce zasady
eksploatacji obiektow.

* Instrukcja stanowiskowa — opracowanie indywiduainonane dla kadego stanowiska
pracy w zakresie wymogoéw BHP, pzp@odstawowych zaledeeksploatacyjnych, opisu
postpowania w sytuacjach awaryjnych itp.

» Szkolenie — czynrimi konieczne do petnego zapoznania pracownikow erajorow
obiektu z zasadami dziatania, funkcjonowania i pralziektow, cagéw technologicznych
aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zasibezé p.pa

» Dokumentacja rozruchowa -  wszelka dokumentacja omgkvcza niezflna do
przeprowadzenia rozruchu oraz powykonawcza potwagch prawidiowéé i zgodnd¢
z obowgzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug.

» Dokumentacja porozruchowa — sprawozdanie z rozrwelaz z wszelkimi raportami,
notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dlarmalnego przekazania obiektu do
eksploatacji.

* Przekazanie do eksploatacji iytkowania — uzyskanie wszelkich zezwlé opinii
kompetentnych organéw administracyjnych (na podstakoniecznych opracowa
pomiaréw i bada) koniecznych do ostatecznego przekazania obietek$ploatacji i
uzytkowania, zgodnie z wymogami ob@®ijacego prawa.

* Zgodna¢ parametrow rzeczywistych z fabrycznymi — ocenargepdci rzeczywistych
parametrow techniczno-technologicznych adza wykonana w odniesieniu do
projektowanych i wymaganych wath na podstawie bada i pomiarow
przeprowadzonych zgodnie z normami i zaleceniaonifiola dziatania).

1.5 Ogdblne wymagania dotygze robot

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyce robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5.2 Wykonawca robét odpowiedzialny jest za §gkioh wykonania oraz zgod&®ze Specyfikagj
Technicza Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, DokumengacProjektovg
i obowigzujagcymi normami.

1.5.3. Roboty rozruchowe wykonywazgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot,
dokumentacjami techniczno — ruchowymi i instrukgjasksploatacji urgdzen oraz sztuk
budowlan.

1.5.4. Warunki przygpienia do rozruchu nowoprojektowanychadzen i obiektow:

- dokonanie odbioru g%ci budowlanej,

- dokonanie odbioru g%ci energetycznej,

- sprawdzenie poprawlc mont&u urzdze,

- zapoznanie giz dokumentagjtechniczno-ruchogurzydzen,

- sprawdzenie zgodsoi wykonania obiektow i ugdzen z projektem,

- sprawdzenie warunkow technicznych oraz warunkowpieezeéstwa i higieny pracy,
jakie powinny spetnia obiekty i uradzenia oraz sprawdzenie ich gotdwaio do
uruchomienia i ujawnienie wszystkich usterek i linak

- usunkcie stwierdzonych usterek i ostateczne przygotogvarmdzeir do rozruchu,

- sprawdzenie kwalifikacji personelu meggo obstugiw&urzadzenia i obiekty,
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- usuntcie zabezpiecZei zbednych smaréw konserwacyjnych oraz uzupetnienie smar
roboczym czsci ruchomych podzespotow,

- usungcie zanieczyszczte pozostatych po pracach mombavych, szczegdlnie ze
zbiornikdw, studzienek, pomostow itp.

- uruchomienie systemu AKPIA.

1.5.5. Szkolenia dla personeluytkownika

Wymagania dotycice szkolenia dla personeluzytikownika podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. ST-00.00 jwagania ogdlne” (pkt. 1.5.17).

2. MATERIALY — SUROWCE - UR4DZENIA

Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej \Whdnia i Odbioru
Rob6t Budowlanych ST-00.00 "Wymagania ogolne”.

Wszystkie materialy i surowce stosowane do wykamanbo6t musz by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i @l Robo6t Budowlanych i dokumentacii
projektowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichiewee sktadowanie i wbudowanie.

Materiaty i surowce stosowane w rozruchu stosowazgodnie z dokumentacjami techniczno —
ruchowymi urzadzen, do ktérych s3 stosowane oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiatami i surowcami przewidzianymi do stosoveaw ramach rozruchws

* energia elektryczna,

* woda wodocigowa.

Zapotrzebowanie na poszczegOlne materiaty i surquatezebne do rozruchu ustala Wykonawca wg
wiasnej kalkulacji. Koszty tych materiatéw i suradve ponosi Wykonawca i uwzglni je w koszcie
rozruchu.

Nie przewiduje si w ramach rozruchu wbudowywania jakichkolwiekadzen.

3. SPRZET

Wszystkie urzdzenia musz posiadéd dokumentag techniczno — ruchoay atesty producenta,
certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadaymogom PN, a ponadto uzyskakceptag
Inzyniera przed zastosowaniem.

Podstawowymi urgdzeniami stosowanymi w rozruchu jest gpitransportowy:
» samochdd osobowy,
» samochdéd dostawczy 0,9 T.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania odéoie transportu podano w ST- 00.00 ,Wymagania odélne

Transport materiatéw i ugdzer winien odbywé si¢ z zachowaniem warunkéw transportu stawianych
przez ich producentow.

Urzadzenia, materiaty sypkie w workach oraz materialty pajemnikach nale/ transportowa
samochodem dostawczym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotygze robdét

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST- 00.00 ,Wymaganidlrog'.

5.2. Sposéb wykonania rozruchu

5.2.1. Ramowy zakres waiejszych czynnai kontrolupcych zgodnéé wykonanych obiektow i
urzadzen z projektem ze wzgtu na funkcjonaln@ dziatania:

- sprawdzenie wymiarow gabarytowych obiekt@vednic rurocigbw i armatury, radnych
i spadkow obiektow i ruroggow,

- sprawdzenie jakmiowego wykaczenia powierzchni wewtrznych komér, sprawdzenie
poprawndci wykonania prze&f rurocagow przezciany,

- sprawdzenie poprawid zamontowania i dziatania wdzer: pomp, krat wraz z
urzagdzeniami do prasowania, plukania i transportu skraturadzen pomiarowych,
sprawdzenie popraw/a usytuowania armatury i ruragow,

- sprawdzenie poprawia wykonania wentylacji obiektow.

5.2.2. Rozruch mechaniczny

W ramach rozruchu mechanicznego zostanie przepmwaad kontrola czysfei obiektow i
rurochgow, poprawnéci mont&u urzdzer oraz ich rozruch ,na sucho”. Rozruch terdbie
przeprowadzany oddzielnie dla poszczegoélnych elemmen wyposaenia obiektow oraz odcinkow
przewodow przynalgych do ustalonych gztéw rozruchowych.

Czynndaci rozruchu mechanicznego polegaja doktadnym zapoznaniugst DTR poszczegdlnych
maszyn i urgdzen oraz sprawdzeniu:

. polaczen przewodow technologicznych,
. dziatania armatury na ruragach zamkritych,
. prawidiowdci mont&zu maszyn i urzdzeh, a w szczegolrkei ustawienia ich na plycie

fundamentowej, zamocowania oraz wspoétosigivastawienia maszyny i nagu, kierunkowéc¢
obrotow, zachowania ¢dnych kr@&cow,

. dziatania pracy pomp,

. czystdci studzienek rewizyjnych, pompow§giekdw oczyszczonych.

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatow ze sprawdzewvieualnego ména przysipi¢ do rozruchu
mechanicznego maszyn i gdzen wyposaonych w napdy - préby biegu luzem. Przed
uruchomieniem urgzer z nagdem elektrycznym nakgy sprawdzs:

. blokac, sterowanie, sygnalizaci urzadzenia pomiarowe,
. smarowanie i chtodzenia widzer wraz z ewentualpregulacy,
. przeprowadz regulacje pod wzgtlem mechanicznym.

Zakaiczenie powyszych czynn&ci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomieniesmay lub
agregatu na luzie, ktore nayeprzeprowadzi zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR
danej maszyny i ngplu.

Zakaaczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywmpgwinno by zakaiczone protokotem
przekazujcym czs¢ lub caté¢ obiektdw i uradzer do rozruchu hydraulicznego.

5.2.3. Rozruch hydrauliczny
Warunkiem przysipienia do prob pod ohbgieniem wod jest zak@czenie rozruchu mechanicznego
urzgdzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytyadnypodanych powsej. Ponadto
warunkami przysipienia do rozruchu hydraulicznegg s

* wyposaenie oczyszczalriciekbw w odpowiedni spet, narzdzia, sprzt BHP i ppa.,

* wyposaenie stanowisk pracy w odpowiednie instrukcje, m 8HP i ppa.,

Nazwa zamowienia: ,Przebudowa i rozbudowa Oczysdacsaiekow w Legnicy w czci sciekowej”



Czs¢ 11l - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbigabot Budowlanych 249
ST-14.00 ,Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i tegdgiczny”

» przeszkolenie zalogi w zakresie stosowanej teclgiiaboaz BHP, ppg. i obstugi
urzadzer mechanicznych,
» zabezpieczenie dostawy czynnikdéw energetycznydigmwenergii elektrycznej,
* przygotowanie agci zamiennych,
* przygotowanie organizacji pracy dla nowo wybudowdnyrzdzei i obiektdw.
Rozruch hydrauliczny dotyczy w szczegd@iciowszystkich obiektow i ugdzer przeznaczonych
bezpdrednio do:
» tloczenia i magazynowania wody technologicznej,
» przerbbki skratek (prasoptuczka skratek),
* magazynowania wody technologicznej i wody czyste;.
W czasie tej fazy istofrrole odgrywaj zagadnienia hydrauliczne.
Rozruch hydrauliczny musi Byprzeprowadzony w bezpiecznych warunkach saniténgjc przy
zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazyawgdza si szczelné¢ i prawidiowaé
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektowulizadzer, w tym réwnie przewodow
grawitacyjnych i cinieniowych.
Celem rozruchu hydraulicznego jest:
* sprawdzenie szczelfd i kontrola naleytego dziatania wszystkich obiektow i gdzen - w tym
przewodow grawitacyjnych ianieniowych, za pomacnapetnienia czysta wad
* sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokawego wszystkich poszczegolnych obiektow i
elementow oraz wielkmi spadkow koniecznych dla przeptyweiekow,
* oczyszczenie przewodow i przemycie ich czysbda,
» sprawdzenie dziatania poszczegoélnych elementow iotazegulacja za pomegrzepuszczenia
przez uradzenie czystej wody,
» sprawdzenie parametroOw pracy pomp przy petnymaaboiu pompowanym medium (czas pracy
pomp i innych urzdzex technologicznych powinien wyn@sr2 godziny),
* regulacja urgdzea do sterowania pragomp,
* regulacja armatury,
* regulacja zamocowania, ustawienia blokad, gaghikow i sygnalizacji oraz sprawdzenie
dzialania sterowania, AKPIA i elementoéw pomiarowych

5.2.4. Rozruch technologiczny

Zadaniem rozruchu technologicznego jest:

. sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach écaywistego obgkzenia wod
technologicza (instalacja wody technologicznej), wpdczyst (instalacja zasilania
awaryjnego urgdzen), zanieczyszczeniami (praso ptuczka skratek).

Warunki rozpoczcia prob rozruchu technologicznego:

. zakaczenie rozruchu technicznego tj. mechanicznegalidwlicznego,

. zapewnienie doptywu do oczyszczalétiekbw w odpowiedniej iléci i skladzie, nie
odbiegagcych zbytnio od przgtych w dokumentacji techniczne;.

Szczego6towy harmonogram tych czyéecigpowinien ustali technolog rozruchu w oparciu o uzyskane
doswiadczenia. W oparciu o rzeczywistos¢ sciekdw, dokumentagjprojektovg oraz dane uzyskane
od projektanta technolog rozruchu ustali wszystkigzostate parametry technologicznegsc
mechaniczne;j.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania ib@du Robot
Budowlanych ST-00.00 ze szczeg6towym uwdgieniem wytycznych Dokumentacji Projektowe;.

Biezaca kontrok jakasci robét rozruchowych przeprowadza Komisja Rozruedno
Komisja Rozruchowa odbiera poszczegélne fazy rdurucna podstawie protokétéw z
przeprowadzonych czynéa.
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Kontrola proceséw technologicznych realizowana jgsizez technologa rozruchu poprzez
przeprowadzenie wszystkich niezimych pomiaréw.

Program bada kontrolnych powinien by ustalony w niezédnym zakresie, uniiwiajacym
przeprowadzenie prawidtowej kontroli obiektow i gnlzer oczyszczalni.

Wyniki bada kontrolnych uzyskane w czasie rozruchedg podstaww do okrglenia wielkaci
obcigzenia oraz parametrow pracy i efektéw dziatania posgolnych obiektéw catej oczyszczalni.
Pozwalag one rownie¢ na opracowanie programu baeej kontroli pracy oczyszczalni w okresie
eksploatacji wsfpnej, a nasgpnie - po odpowiednim zaktualizowaniu - statej d&apci
zmodernizowanej ¢&ci oczyszczalni.

Ustala sg pobor nasgpujgcych mediéw i odpadow do analiz:
* §cieki surowe
* §cieki oczyszczone
* piasek po separacji i ptukaniu,
* gkratki po ptukaniu i odwodnieniu,

Czestotliwasé poborusciekow
Przewiduje si dokonywanie pomiaréw na probach zlewanych i pajedych z naspujacymi
czestotliwosciami:
* §cieki: scieki surowe i oczyszczone - 2 razy w tygodniu,
* piasek - 2 razy w tygodniu,
* gkratki - 2 razy w tygodniu.
Zakres analiz
* §cieki: odczyn pH, temperatura,emas¢, barwa, BZEF, CHZT, zaw. og, N-NHf, N-org, N-
NOs, Pog, P- PQ
skratki: stopié odwodnienia skratek, redukcja wadgi,
* piasek: efektywn&® separacji piasku, stogieodwodnienia piasku, redukcja zanieczysicze
organicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikaejchhicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00 ,Wymagania ogoéine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lIne warunki odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,idégania ogélne”.
Odbior rob6t naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbidrobot
Budowlano — Montzowych.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

10.PRZEPISY ZWHYZANE

* Dokumentacje techniczno ruchowe adzen,

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpieadmstwa i higieny pracy w oczyszczalniagtiekow (Dz.U. nr
96, poz. 438).

* Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teres
(Dz. U. z2010r. nr 109, poz. 719).

» Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpiéstea. Ochrona przeciwparowa.
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Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpiéstea. Ewakuacja.

Rozporadzenie Ministrarodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warumkjakie
nalezy spetné przy wprowadzanigciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego. (Dz. U. z 2006 r. nr 137
poz. 984 z pa zm.),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budmwd — Montaowych cz.Il.,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlgie’. U. z 2010 r. nr 156 poz. 1118 z
pézn. zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. ,Prawo wodne” (Dz.zL2001 r. nr 115 poz. 1229 z4md
zm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdnyDz. U. z 2003 r. nr 47, poz.
401),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dn. 01.10.1993 rok
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remonta&bnserwaciji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 437),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dni® grudnia 2011 r.
zmieniajce rozporzdzenie w sprawie najwgzych dopuszczalnychegen i nakzen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. z 2011 r. nr 274 poz.
1621)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@2Q., w sprawie informacji
dotyczice] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1125, 1126)

,=Jruchamianie oczyszczalriciekéw”: - artykut dr irt. Jerzego Zamorskiego z Biura
Projektéw Budownictwa Komunalnego w Katowicach 1BB6 ,Gospodarka Wodna”,
Kodeks Pracy,

Ustawa z dnia 12 wrgria 2002 r. o normalizacji. (Dz. U. z 2002 r., ®9lpoz. 1386),

oraz inne obowizujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w rzshe
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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