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Legnica, dnia 21 .07 .2017 r.

Pracowania Projektowa Instalacji
Sanita rnych INSTALPROJEKT
ul. Gwiezdna 8
59-220 Legnica

W nawiązaniu do pisma z dnia 18.01.Ż017r w sprawie wydania technicznych warunków
przyłączenia dla
Wiślanej w Legnicy''., informujemy ze:

Podłączenie projektowanej sieci wodociągowej przewidzieó do istniejącej sieci ol 1Omm PE biegnącej
w ulicy Widawskiej oraz Wiślanej , której przebieg naniesiono na załączonym planie sluacyjnym
kolorem niebieskim.
Sieć wodociągową zaprojektować zrur polietylenowych PEHD, PNl0 wodociągowych ciśnieniowych
posiadających atest v,rytrzymałościowy, opinię Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu ich do
przesyłu wody pitnej ) oraz decyzję upoważnionej jednostki organizacyjnej do stosowania tych rur
w budownictwie. Sredńicę projektowanej sieci przewidzieć pod kątem dostawy wody w odpowiedniej
ilości dla planowanej zabudowy przewidzianej miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz z uwzględnieniem odpowiedniego ciśnienia także do celów przeciwpozarowych
(zabezpieczenie przeciwpożarowe zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009
D2.U.2009 Nr 124 poz. 1030).

t.

3. Niezbędną ilość Zasuw odcinających zaprojektowaó o połączeniu kołnierzowym z obudową
teleskopową oraz Ępową skrzynka uliczną.
Na projektowanej sieci przewidzieć hydranty przeciwpozarowe wraz Zzasuwami odcinającymi.
Hydranty projektowaó Ępu nadziemnego. Średnie ciśnienie w ww' sieci wodociągowej wynosi 3,6 -

3,8 bar.
Włączenie projektowanej grawitacyjnie sieci kanalizacji sanitarnej przewidziec do istniejącej
kanalizacji sanitarnej 0300mm kamionka w ul. odrzańskiej. Przebieg sieci naniesiono nazałączonym
planie sytuacyjnym kolorem pomarańczowym
Sieó kanalizacyjną projektować z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U lub rur PP
kielichowych,łączoną na uszczelkę gumową. Rury i kształtki zgodne Znormą PN-EN 1401-1:2009
rur z PVC o klasie w1trzymałości obwodowej co najmniej SN 8 (zaleca się SN 12) o kołowym
przekroju poprzecznym lub produkowanych w oparciu o norTnę PN-ENl852.
Charakterystyka systemu rur i ksŹałtek z PVC-U:

- wykonany z litego materiału jednowarstwowego PVC-U lub PP, w wykonaniu do kanalizacji
zewnętrznej' wyposażony w gumową uszczelkę typu EPDM montowaną przezproducenta,
minimalna szlywnośó obwodowa dla rur oraz kształtek z tworzyw sńucznych nie moze być
mniejsza od SN 8 kN/m2 (zaleca się SN l2),
szczelnośó dlapołączeń rur i kształtek min. 0,5 bar,
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materiału.
8. Studzienki kanalizacyjne projektowaó jako betonowe wykonane z kręgów betonowych DN 1200

Łączony ch za pomocąuszczelek gumowych.
Parametry technologiczne studzienek:

beton klasy C40l50,wodoszczelny min' W8 o nasiąkliwości < 5y|o,

- klasa ekspozycji betonu XA3,
dno studzienki prefabrykowane monolityczn ie wraz zkinetąi z zamontowanymi przejściami

szczelnymi. Przejścia szczelne muSZą posiadaó aprobatę techniczną ITB.

9. Projektowane sieci wod.-kan. prowadzió po terenach gminnych

10. Projekt budowlany sieci wódociągowój i kanalizacji sanitarnej przedłoĘó wraz z wnioskiem

(formularz F-7 .2.r:M w załączentu) w 2-ch egz. do naszego przedsiębiorstwa celem zaopiniowania'

11. odbiory zanikowe i końcówe winny odbywaó się przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A.

w Legnicy.
12. PrzeJ zaśypaniem nowo wybudowanej sieci zleció uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie

pomiaru geodezyjno-powykonawczego.
13. Powyzsze *u.ur'fi pizyŁączeniatracąwaŻnośc po upłyrvieŻ-ch |at od daty ich wystawienia.

14. W przypadku zmiany przepisów, LPWiK Ś.A. zastrzega sobie prawo do dokonywanta zmian

w wydanych warunkach przyłączenia.
1 5. W okresie ważności warunków faktycznych zmian obowiązkiem wnioskodawcy jest wystąpienie o ich

aktualizację.
16. Za brak wystąpienia o aktualizację i wynikłe z tego skutki odpowiedzialnością obciąża się

wnioskodawcę.

Zał.l
1. I egz. planu sYuacyjnego.
2. Druk wniosku o uzgodnienie projektu (formularz F-7 21104)

Otrzvmuia:
1 Adresat + zał
2.p37 n/ą + zń
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