PREZYDENT MIASTA LEGNICY Legnica, dnia 05.03.2018r

DT-2/400/ S.016 / M 12018

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. z
2016r, poz. 1440 ze zmianami) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego
(tekst ujednolicony: Dz. U. z 2017r,, poz. 1257 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Ewe
Borecka — Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych INSTALPROJEKT, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica
w imieniu Inwestora: Legnickiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji S.A., ul. Nowodworska 1, 59-
220 Legnica:

wyrazam zgode na lokalizacje sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej,
w pasie drogowym ulic: Wislanej i Odrzanskiej oraz na terenie przewidzianym pod budowe ulic,
na dziatkach geodezyjnych nr 1813/4, 1909/6 obr. 0038 Piekary Osiedle

na nastepujacych warunkach:

1. Roboty instalacyjne, ziemne i drogowe wykonywa¢ przy zabezpieczeniu i oznakowaniu zgodnym z
zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji ruchu.

2. Odtworzenie nawierzchni wykona¢ w oparciu o uzgodniony z ZDM projekt branzy drogowej. Projekt
opracowac zgodnie z ponizej podanymi zasadami.

3. W przypadku nawierzchni gruntowej lub przekroczenia ulicy bez naruszenia konstrukcji jezdni i
chodnikow metodg przewiertu, projekty organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni nie sg przez ZDM
wymagane. Wowczas roboty instalacyjne, ziemne i drogowe nalezy wykonywac przy zabezpieczeniu i
oznakowaniu zgodnym z zasadami ruchu drogowego i BHP

4. ZDM nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie
drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

5. Wydana decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowiazku dokonania czynnosci formalno-prawnych
wynikajgcych z odrebnych przepisow prawnych.

6. Decyzja obowigzuje w okresie 3 lat od jej wydania i traci waznos¢ w przypadku nie dotrzymania
podanych warunkéw

7. Integralng czescig decyzji jest opieczetowany przez ZDM zatacznik graficzny.

8. Niniejsza decyzja anuluje wczesniej wydane decyzje nr DT-2/400/S.120/1911/2017 z dnia 12.09.2017r
i DT-2/400/8.73/5//2017 z dnia 29.12.2017r

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zadania
strony.
UZGODNIENIE
Niniejsza decyzja stanowi réwniez uzgodnienie projektu sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej, w pasie drogowym ulic: Wislanej i Odrzanskiej oraz na terenie przewidzianym pod
budowe ulic, na dziatkach geodezyjnych nr 1813/4, 1909/6 obr. 0038 Piekary Osiedle.

PRAWO DO DYSPONOWANIA TERENEM
ZDM wyraza zgode na budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym ulic:
Wislanej i Odrzanskiej oraz na terenie przewidzianym pod budowe ulic, na dziatkach geodezyjnych nr
1813/4, 1909/6 obr. 0038 Piekary Osiedle, zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania
Zezwolenie niniejsze jest ustaleniem prawa do dysponowania gruntem na rzecz Inwestora, w mys!
przepiséw zawartych ustawie z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2017r poz.
1332 ze zmianami).

POUCZENIE
1. Zgoda zarzgdcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z pozwoleniem na budowe stosownie do
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2017r poz. 1332 ze Zmianami)
2. Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot w
pasie drogowym, o ktére wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drog Miejskich w Legnicy w
trybie i na warunkach, okreslonych w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz.U z 2004r. Nr 140, poz. 1481):
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3. Whnioskodawca powinien miesiac przed planowanym zajecia pasa drogowego wystgpi¢ z wnioskiem do ZDM o

wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego zatgczajgc:

e projekt zagospodarowania

e  kopie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdét

e  projekt czasowej organizacji ruchu

e projekt odbudowy nawierzchni

e informacje o osobie odpowiedzialnej za budowe i prawidlowe oznakowanie pasa drogowego

W przypadku przekroczenia ulicy bez naruszenia konstrukcji jezdni i chodnikéw (np. w nawierzchni gruntowej, lub
metodg przewiertu) projekty organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni nie sg przez ZDM wymagane.

4. Zgodnie z art 16 ustawy o drogach publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. z 2016r, poz. 1440 ze zmianami). budowa

lub przebudowa drég publicznych spowodowanych inwestycjg niedrogowg nalezy do inwestora tego
przedsiewzigcia.

. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu niezwigzanego z

potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel -
art. 39 ust.5. ustawy o drogach publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. z 2016r, poz. 1440 ze zmianami).

6. Inwestor, zgodnie z art. 40 ust.2 pkt 2 i ust.5 ustawy o drogach publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. z 2016r, poz

1440 ze zmianami) zobowigzany bedzie do wnoszenia corocznej optaty za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami drogowymi lub potrzebami ruchu drogowego.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Legnicy za

posrednictwem Zarzadu Drog Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica, ztozone w terminie 14 dni
od jej otrzymania.
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Zasady odtworzenia nawierzchni:

Rozebrac konstrukcje jezdni na szerokosc wykopu

Po wykonaniu prac instalacyjnych, zasypa¢ wykop do poziomu 0,5m. ponizej konstrukcji jezdni lub chodnika (zageszczaé
warstwami do chwili uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia

Rozebrac warstwy Scieralng i wigzgcg na szeroko$é 0,5m a podbudowe na szerokos¢ 0,4m. z kazdej strony wykopu,

Usungc¢ partie gruntu w klinie odlamu do glebokosci 0,5m

Zasypac wykop do spodu konstrukcji i dogescic warstwami na calej szerokosci az do uzyskania normatywnej warto$ci wskaznika
zageszczenia. Zaleca sig stosowanie gruntu stabilizowanego cementem. Wykonac badania stopnia zageszczenia gruntu

Odbudowac konstrukcje podbudowy i nawierzchni z peinowartosciowych materiatow takich samych jak te, ktére wehodzg w skiad
konstrukcji. Jezeli projektowana odbudowa obiektu liniowego przebiega wzdfuz osi drogi, odbudowie podiega nawierzchnia
cafego elementu drogi — chodnika lub pasa ruchu

Jezeli klin odtamu wykonanego wykopu siega do kraweznika lub obrzeza, elementy te nalezy traktowad jak konstrukcje i
odbudowac pow!drnie facznie z tawg.
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