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Pracowania Projektowa Instalacji
Sanitarnych INSTALPROJEKT
ul. Gwiezdna 8

59-220 Legnica

Dotyczy: technicznych warunkéw przytaczenia do sieci wodociagowe] oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla
inwestycji pn. ..Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wislanej w Legnicy".

W nawigzaniu do pisma z dnia 18.07.2017r w sprawie wydania technicznych warunkéw
przylaczenia dla inwestycji pn. ..Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Wislanej w Legnicy"., informujemy ze:

1. Podlgczenie projektowanej sieci wodociagowej przewidzie¢ do istniejacej sieci @110mm PE biegnace;j
w ulicy Widawskiej oraz Wislanej , ktdrej przebieg naniesiono na zataczonym planie sytuacyjnym
kolorem niebieskim.

2. Sie¢ wodociggowa zaprojektowaé z rur polietylenowych PEHD, PN10 wodociagowych cisnieniowych
posiadajgcych atest wytrzymatosciowy, opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu ich do
przesytlu wody pitnej, oraz decyzje upowaznionej jednostki organizacyjnej do stosowania tych rur
w budownictwie. Srednice projektowanej sieci przewidzie¢ pod katem dostawy wody w odpowiedniej
ilosci dla planowanej zabudowy przewidzianej miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz z uwzglednieniem odpowiedniego cisnienia takze do celow przeciwpozarowych
(zabezpieczenie przeciwpozarowe zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiIA z dnia 24 lipca 2009
Dz.U.2009 Nr 124 poz. 1030).

3. Niezbedna iloé¢ zasuw odcinajacych zaprojektowa¢ o polaczeniu kolnierzowym z obudowa
teleskopowa oraz typowa skrzynka uliczna.

4. Na projektowane]j sieci przewidzie¢ hydranty przeciwpozarowe wraz z zasuwami odcinajgcymi.
Hydranty projektowaé typu nadziemnego. Srednie cisnienie w ww. sieci wodociagowej wynosi 3,6 -
3,8 bar.

5. Wiaczenie projektowanej grawitacyjnie sieci kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ do istniejacej
kanalizacji sanitarnej @300mm kamionka w ul. Odrzanskiej. Przebieg sieci naniesiono na zalgczonym
planie sytuacyjnym kolorem pomaraniczowym

6. Sie¢ kanalizacyjng projektowaé z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U lub rur PP
kielichowych, taczong na uszczelke gumows. Rury i ksztattki zgodne z norma PN-EN 1401-1:2009
rur z PVC o klasie wytrzymato$ci obwodowej co najmniej SN 8 (zaleca si¢ SN 12) o kolowym
przekroju poprzecznym lub produkowanych w oparciu o norme¢ PN-EN1852.

7. Charakterystyka systemu rur i ksztattek z PVC-U:

— wykonany z litego materialu jednowarstwowego PVC-U lub PP, w wykonaniu do kanalizacji
zewnetrznej, wyposazony w gumowg uszczelke typu EPDM montowang przez producenta,

— minimalna sztywno$¢ obwodowa dla rur oraz ksztaltek z tworzyw sztucznych nie moze by¢
mniejsza od SN 8 kN/m2 (zaleca si¢ SN 12),

— szczelno$é dla potaczen rur i ksztaltek min. 0,5 bar,
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— rury z PVC-u winny by¢ oznakowane zewngetrznie i wewnetrznie w sposob czytelny i trwaly.
Oznakowanie powinno zawiera¢ informacje o nazwie producenta, $rednicy, grubosci Scianki,
materiale, sztywnosci obwodowej oraz dacie produkeji (dla umozliwienia ich identyfikacji
podczas inspekcji TV),

— ze wzgledu na konieczne zachowanie jednorodnodci systemu nalezy stosowac zgodne rodzaje
materiatu.

Studzienki kanalizacyjne projektowaé jako betonowe wykonane z kregéw betonowych DN 1200
taczonych za pomoca uszczelek gumowych.
Parametry technologiczne studzienek:

— beton klasy C40/50, wodoszczelny min. W8 o nasigkliwosci < 5%,

— klasa ekspozycji betonu XA3,

— dno studzienki prefabrykowane monolitycznie wraz z kineta i z zamontowanymi przejsciami
szezelnymi. Przejscia szczelne musza posiadac aprobate techniczng ITB.

Projektowane sieci wod.-kan. prowadzi¢ po terenach gminnych

Projekt budowlany sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przedlozy¢ wraz z wnioskiem
(formularz F-7.2.1./01 w zataczeniu) w 2-ch egz. do naszego przedsigbiorstwa celem zaopiniowania.
Odbiory zanikowe i koncowe winny odbywacl sic przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A.
w Legnicy.

Przed zasypaniem nowo wybudowanej sieci zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie
pomiaru geodezyjno-powykonawczego.

Powyzsze warunki przylaczenia traca waznos¢ po uptywie 2-ch lat od daty ich wystawienia.

W przypadku zmiany przepisow, LPWIK S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w wydanych warunkach przylaczenia.

W okresie waznosci warunkéw faktycznych zmian obowigzkiem wnioskodawcy jest wystapienie o ich
aktualizacje.

Za brak wystapienia o aktualizacj¢ i wynikle z tego skutki odpowiedzialnoscia obcigza sig
wnioskodawcg.

Zat.:

1. 1 egz. planu sytuacyjnego.

2. Druk wniosku o uzgodnienie projektu (formularz F-7.2.1/04)

Otrzymuja:

1. Adresat + zat

2. EST a/a + zat
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