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3. OPIS TECHNICZNY

do projektu odcinka sieci wodociggowej PE 110 mm w ul. Dgbréwki w Legnicy

3.1. Podstawa opracowania

« Umowa nr PR/ES/62/2017 z dnia 28.08.2017 r. zawarta miedzy Legnickim
Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji S.A., a PPIS ,Instalprojekt” Legnica

« Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oprac. LPWIK S.A.

« Techniczne warunki przytgczenia wydane przez LPWiK EST/4010/103/2017
z dn. 13.09.2017r.

« wizje lokalne w terenie i inwentaryzacja fotograficzna terenu

+ mapa geodezyjna do celéw projektowych zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 29.09.2017 r.

« 0bowigzujgce Polskie Normy, normatywy i wytyczne projektowania

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI Instal Warszawa

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego PAB.6733.26.2017.VI z dnia 18.10.2017 r.

3.2. Zakres i cel opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany dla przedsiewziecia inwestycyjnego polegajgcego na
budowie odcinka sieci wodociggowej z rur PE De 110 o dlugosci 108,5 m tgczacego istniejgca
sie¢ rozdzielczg w110 PE w ul. Dgbrowki z istniejgcg magistralg w600 Zel. biegngca wzdtuz ul.
Pitsudskiego oraz 2 odcinkow sieci De 90 o tacznej diugosci 7 m - do hydrantéw p.poz.
Projektowany odcinek sieci w catosci utozony bedzie w drodze o nawierzchni gruntowej, przy
czym w rejonie spiecia z siecig w00, droga gruntowa przechodzi w nieprzejezdny nieuzytek.
Dziatki na ktorych realizowana bedzie inwestycja sg wtasnoscig Gminy Legnica.

Na etapie przygotowania oferty na wykonawstwo nalezy dokonac wizji lokalnej i uwzglednic

w ofercie w/w warunki terenowe.

Rejon inwestycji na dziert wykonania projektu

w2
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3.3. Opis techniczny sieci wodoci  ggowe;j

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia projektowana sie¢ wodociggowa podtgczona
bedzie do koncowki sieci wll0 PE w ul. Dgbréwki. Aktualnie koncéwka sieci zabudowana jest
osiowo podziemnym hydrantem p.poz. DN 80 wraz z zasuwg odcinajgcg. Hydrant wraz z
zasuwg nalezy zdemontowac¢. W miejscu potgczenia projektowanej sieci z istniejgca w110
zabudowa¢ osiowo zasuwe DN 100.

W rejonie wpiecia, w poboczu drogi zostanie zamontowany nowy hydrant nadziemny DN 80.
Whpiecie do sieci w600 zel. przewidziano w sposéb nie wymagajacy jej czasowego zamkniecia.
Wopiecie wykonaé¢ za pomocg opaski do nawiercania rur zeliwnych, z odejsciem kothierzowym
DN600/ DN100. Na odejsciu zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg DN 100 typu E.

Sie¢ wody zaprojektowano z rur i ksztaltek cisnieniowych (PN10) z polietylenu PE-HD
o $rednicy, PE De 110 mm, oraz PE De 90mm- podejscia do hydrantow. Rury tgczyé przez
zgrzewanie wg warunkow podanych w instrukcji montazowej wybranego producenta rur.

Nalezy stosowa¢ materialy jednorodne pochodzgce od danego producenta i stanowigce
element okreslonego systemu rur, ksztattek i elementow pomocniczych.

Materiaty uzyte do budowy sieci powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne
I deklaracje zgodnosci na zabudowane rury, ksztaltki i inne urzadzenia.

Obowi azuja wszystkie zalecenia ujete w Technicznych warunkach przylgczenia inwestora
EST/4010/103/2017 z dn. 13.09.2017r., zatgczone do niniejszego projektu.

Armatura:

Armatura wodociggowa na sieci zeliwna o potgczeniach kotnierzowych np. Hawle lub
rbwnowazna, z zabezpieczeniem przeciw przesunieciu, spetniajgca warunki okreslone w
obowigzujgcych przepisach.

Srednice odpowiednio: DN 100 mm i DN 80 mm. Obudowa zasuw teleskopowa wraz

z typowymi skrzynkami ulicznymi o wymiarach min. @190/270 (np. Hawle nr kat 1750 lub
réwnowazne)

Hydranty:

Hydranty p.poz. nadziemne DN 80, zabezpieczone w przypadku ziamania, z podwojnym
zamknieciem. Hydranty montowac¢ na odgatezieniach z odcieciem zasuwg.

Uwaga: zasuwy montowac bezposrednio za trojnikami 110/90.

Wykonawca, przed planowanym ztozeniem zamowienia, przedstawi inwestorowi w celu
akceptacji , nazwy producentdw, od ktorych zamierza zakupi¢ materialy i urzgdzenia oraz
przedstawi odpowiednie certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia wymagane polskim prawem.
Rurociggi uktadane bedg na podsypce piaskowej oraz z zastosowaniem obsypki wg instrukcji
montazowej producenta rur. Przyjeto podsypke o grubosci =10 cm i obsypke =30 cm ponad
wierzch rury.

Przewody uktadane bedag na Sredniej gtebokosci ok.1,6+1,7 m pod terenem. Nad rurociggiem
(ok. 40 cm) ukladaC tasme ostrzegawcz g ze $ciezkg metalizowang. Koncowki tasmy

wprowadzi¢ do skrzynek od zasuw.
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Trasa sieci i punkty charakterystyczne powinny by¢ trwale oznaczone w terenie. Tabliczki
montowac¢ wytgcznie na stupkach stalowych.

Ponadto na etapie wykonawstwa obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" COBRTI Instal Warszawa 2001 r.

Po utozeniu sieci w wykopie i przed jej zasypaniem nalezy wykonac préby szczelnosci wg
PN-EN 805:2002.

Cisnienie robocze w sieci wodociggowej nie powinno przekraczac¢ 0,6 MPa (6 bar).

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa (10 bar)
Odcinki przewodu poddawane probie powinny by¢ na catej dtugosci stabilne, zabezpieczone
przed przemieszczeniami — doktadnie wykonana obsypka. Ztgcza powinny by¢ odstoniete.

Po pozytywnym wyniku préby wykonaé ptukanie przewodu czystg wodg oraz dezynfekcje przy
uzyciu 3% roztworu wapna chlorowego lub podchlorynu sodu. Po uplywie 24 godz.
i zakonczeniu dezynfekcji nalezy wykona¢ ponowne piukanie przewodu i przeprowadzic¢
badania bakteriologiczne wody. Wigczenie rurociggu do eksploatacji jest mozliwe po uzyskaniu

pozytywnej opinii Sanepidu.

UWAGA:

Brak rzednych posadowienia sieci w110 oraz w600, ktore nalezy okresli¢ przy rozpoczeciu
rob6t. Dopuszcza sie korekte gtebokosci projektowanego odcinka sieci w zaleznosci od
rzeczywistego posadowienia sieci w110 i w600 w gruncie, a takze w miejscu skrzyzowania z

istniejgcym gazociggiem g350.

Trasowanie sieci i przygotowanie realizacji robo6t

Tyczenie sieci powinno by¢ wykonane przez uprawniong jednostke geodezyjna. Sieci tyczy¢ wg
domiaréw podanych na planach sytuacyjnych, przy wykorzystaniu profili, po uprzednim
wytyczeniu granic pasa drogowego.

W wypadku zblizen do istniejgcej infrastruktury wykona¢ odkrywki przed wytyczeniem proj.
sieci.

Przed przystgpieniem do rob6ét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do wizji lokalnej
w terenie. Ponadto wykonawca przygotuje, w razie potrzeby, projekt czasowej organizacji ruchu
i odbudowy nawierzchni oraz ewentualne dodatkowe badania geotechniczne gruntu w zakresie,
jaki uzna za potrzebny do realizacji robét.

Uzbrojenie istniejgce oraz projektowane wg mapy geodezyjnej do celéw projektowych.

Urzadzenia obce na trasie projektowanej sieci:

Na projektowanym obszarze wystepujg podziemne sieci sanitarne tj. istniejgcy wodociag
w110 PE i w600 zeliwny oraz sieci gazowe g63 i g350.
Prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywaé recznie, z zachowaniem

szczegOlnej ostroznosci i po uprzednim wykonaniu odkrywek.

Szczegolly oraz sposéb bezpiecznej organizacji pracy uzgodni¢ na roboczo, 7 dni przed

rozpoczeciem rob6t z przedsigbiorstwem gazowniczym i LPWIK SA.
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Skrzyzowania z innym uzbrojeniem.

W wypadku skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wszystkie istniejgce przewody podziemne
usytuowane na trasie wykopu muszg byC¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone.

W przypadku zblizeh rownolegtych do sieci gazowej zachowa¢ odlegtos¢ min 0,5 m w skrajni

rur, a w przypadku skrzyzowan 0,2 m w skrajni rur.

3.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w oparciu wymagania zawarte w Rozdziale 10
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. z pdzn. zmianami w sprawie
Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych, recznie |
mechanicznie zgodnie z Polskg Normg PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610. Wykopy o scianach
pionowych i gtebokosci >1m, nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie Szeroko$¢ wykopu
powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod
wykopy.

Minimalna szerokos$¢ wykopu powinna wynosi¢ De + 0,5 m.

W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury i uzbrojenia podziemnego przekopy probne
I wykopy wykonywac recznie.

Po ulozeniu, wykonaniu préb rury zasypaé¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu, zagesci¢, a nastepnie zasypywa¢ mechanicznie warstwami z odpowiednim
zageszczeniem gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu pod drogami powinien wynosi¢ Is = 1,00, dla pozostatych
terenOw nie mniej niz 0,92.

Na trasie sieci wystepowa¢ mogag grunty, ktérych nie mozna wykorzysta¢ jako zasypke
wykopow (np. grunty gliniaste). Grunty trudne do zageszczenia nalezy wywozi¢ na miejsce
sktadowania w pierwszej kolejnosci, a do zasypki uzywa¢ nadmiar gruntu z tych wykopow,
gdzie wystepujg grunty mozliwe do zageszczenia.

W przypadku niestabilnosci podtoza konieczne bedzie wykonywanie dodatkowej tawy”
Z zageszczonego zwiru gr. ok. 20 cm.

Wszystkie wykopy zasypywacC z zageszczeniem wg Polskich Norm i instrukcji producenta

zastosowanych rur.

3.5. Nawierzchnie

Projektowane sieci prowadzone bedg w calosci pod nawierzchnig gruntowg. Wszystkie
nawierzchnie powinny by¢ odtworzone. Po zakonczeniu prac ziemnych teren inwestycji nalezy
uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Projekt czasowej organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni przygotuje wykonawca w zakresie,

jaki uzna za potrzebny do realizacji roboét.
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3.6. Wplyw obiektu budowlanego na  srodowisko i jego wykorzystanie:

Budowa sieci wodociggowej nie jest inwestycjg ucigzliwg dla srodowiska, zaréwno na etapie
budowy, jak i eksploatacji. Zakres oddziatywania na srodowisko jest nieznaczny i wystepuje
praktycznie tylko na etapie budowy. Po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych negatywne

efekty ich prowadzenia zostang usuniete.

3.7. Warunki gruntowo wodne i kategoria geotechnicz na:
Na podstawie opinii geotechnicznej przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu. W podtozu

budowlanym wystepujg proste warunki gruntowo wodne.

3.8. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych jest projektowany,
tj.dz. 97 198, obreb 0038 Piekary Osiedle;

3.9. Informacja czy teren obj ety inwestycj g wpisany jest do rejestru zabytkow
oraz czy podlega ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie obserwaciji archeologicznej. Obowigzuje

uzgodnienie z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow.

3.10. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki obj  ete inwestycj a

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem eksploatacji gorniczej.

3.11. Uwagi ko ncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami przytgczenia, a takze ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI Instal Warszawa, Polskimi Normami,
przepisami BHP, technologig montazu okreslong przez producentéw materiatow uzywanych do
budowy oraz zaleceniami ujetymi w uzgodnieniach.

Sieci moga by¢ wykonywane jedynie pod bezposrednim nadzorem o0s6b posiadajgcych
panstwowe uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa sieci wod.-kan.

O terminie przystgpienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomié¢ pisemnie
wszystkich wiascicieli dziatek, uzytkownikéw istniejgcych sieci i pozostate instytucje opiniujgce
projekt, w celu uzgodnienia wraz z nimi, w_terenie, warunkéw prowadzenia rob6t, nadzoru nad

ich przebiegiem i zlokalizowania potozenia uzbrojenia istniejgcego.

Legnica 23.10 2017 oprac.
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4. ZESTAWIENIE DANYCH O INWESTYCJI

4.1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETROW INWESTYCJI

4.1.1. Sieé wodoci ggowa z rur polietylenowych wodociggowych PEHD, PN10

tgczna dlugos¢ projektowanej sieci ZL = 115,5 m, w tym :

Dlugo$¢ sieci o srednicy De110 mm: L =108,5m

Dlugo$¢ sieci o srednicy De9O mm:  L=7m

4.1.2 Miejsca wpi ecia ;

Istniejgca sie¢ wodociggowa o srednicy Del10 zlokalizowana w ul. Dgbréwki (nawierzchnia gruntowa)

oraz istniejgca magistrala zeliwna w600 wzdtuz ul. Pitsudskiego (nawierzchnia gruntowa)

4.1.3. Technologia wykonania:

Wykop otwarty z odtworzeniem nawierzchni gruntowych

- nawierzchnie gruntowa L =o0k. 1155m,

4.2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

Lp. Wyszczegolnienie ‘r]]ig?y llos¢
1 | Rury PEHD PN10, Del10 m 108,5
2 | Rury PEHD PN10, De90 m 7,0
3 | Mufa PE Del110 szt. 1
4 | Kolano PE (tuk) 45° Del110 szt. 2
5 | Trojnik PE De 110/90 szt. 2
6 | Hydrant p.poz DN80 z zabezpieczeniem w przypadku ztamania kpl. 2
7 | Zasuwa kotnierzowa do wody DN100 kpl. 2
8 | Zasuwa kotnierzowa do wody DN80 kpl. 2
9 | Opaska do nawiercania rur zeliwnych DN 600/ DN100 kpl. 1
10 | Tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza z wkiadkg metaliczng mb 115,5
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT: Odcinek sieci wodociggowej PE De 110 w ul. Dgbréwki

ADRES: Legnica ul. Dgbrowki

INWESTOR Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica
PROJEKTANT mgrinz. Ewa Borecka

1/ Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow.
Zakres robot obejmuje budowe odcinka sieci wodociggowej De 110 w rejonie j/w spinajgcego istniejgca
sie¢ w110 z magistralg wodociggowg w600 wzdtuz ul. Pitsudskiego.

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowa okreslajacy :

1. Kolejnosé wykonywanych robét

1.1. zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy
1.2. roboty ziemne
1.3. roboty budowlano-montazowe

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania przejsc¢ dla pieszych,

c) przygotowanie skltadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot
powinna byé¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektro-energetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do

sktadania materiatow i wyrobéw.
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Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposob wykluczajgcy
mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o0 wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatléw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

1.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow pod rurociggi, wykonanie podsypki i obsypki piaskowej
oraz zasypanie wykopoéw. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Szerokosé wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

Jezeli wzdiuz wykopu odbywa sie komunikacja lub w obrebie klina odtamu Scian wykopu znajdujg sie
fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu - nalezy stosowac¢ odpowiednig obudowe.
Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Przy glebokos$ci wiekszej niz 1 m nalezy stosowaé deskowanie azurowe.

O terminie rozpoczecia rob6t ziemnych nalezy powiadomié pisemnie wtascicieli dziatek oraz wszystkich
uzytkownikéw obcych sieci, wraz z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robét i nadzér nad ich przebiegiem.

1.3. Roboty budowlano — montazowe

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.

2/ Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na trasie inwestycji wystepuje uzbrojenie podziemne tj. sieci wodociggowe i sieci gazowe.

3/ Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Sie¢ wodociggowa

2. Sie¢ gazowa

4/ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak

przykrycia wykopu),
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b) zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
c) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Zagrozenie przy wykonywaniu robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
a) wodociggowej - gwattowny wyptyw wody pod ci$nieniem
b) gazowych -wybuch gazu

5/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t

szczeqolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy. Fakt ten powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy.

W trakcie budowy sieci obowigzujg wszystkie zasady bhp, ktére powinny obejmowac:

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

6/ Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlano-montazowych w strefach szczego6lnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg

szybkg ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

1) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia,

2) obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

3) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

4) udzielania pierwszej pomocy.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne, ktére maja na celu:

a) zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

b) zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatléw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Stosowne srodki profilaktyczne powinien podjgé na podstawie:
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1) oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

2) wykazu prac szczegllnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy
wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

3) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

4) wykazu prac wymagajacych szczego6lnej sprawnosci psychofizycznej

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

wystepujgcych nieprawidtowosci.

Legnica 23.10.2017 opracowata

© PPIS INSTALPROJEKT Legnica str. 12



