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Wymagania techniczne dla zamoéwienia urzadzen do pomiaru

przeplywu i poziomu w studniach/komorach kanalizacyjnych z dn. 31.05.2019r.

1. Przedmiot zamdwienia
Przedmiot zamowienia stanowi dostawa 2 przeptywomierzy oraz 9 sond do pomiaru poziomu wraz z
instalacjg w istniejacych studniach/komorach kanalizacji ogdlnosptawnej i sanitarnej, eksploatowanej

przez LPWIK 5.A. w Legnicy. Przeplywomierze przewidziane sg do montazu w studniach na kolektorach

DN1,60 m i DN1,20 m o przekrojach kotowych.

Zaméwienie nie obejmuje podigczenia urzadzert do zewnetrznych modutdw telemetrycznych oraz

przekazu danych do systeméw teleinformatycznych Zamawiajgcego.

2. Miejsca montaiu
Lokalizacje montazu zostaty wyszczegolnione w zestawieniu zbiorczym na mapie — Zatacznik nr 1, ktdrej
integralng czescig jest tabela zbiorcza ~ Zatgcznik 2. Szczegétowe lokalizacje dotyczace poszczegdlnych

punktdw pomiarowych przedstawiono na planach sytuacyjnych — Zatacznik nr 3.

3. Wizja lokalna

Warunkiem ztozenia oferty jest udziat w wizji lokalnej, w trakcie ktérej Wykonawca zapozna sie z

warunkami montazowymi na wszystkich punktach.

4. Wymagania wzgledem przeptywomierzy
- przeptywomierz o konstrukcji rozdzielnej, skladajacy sie z czujnika {sondy) i przetwornika

pomiarowego,
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- czujnik przeznaczony do montaiu w istniejgcych  studniach/komorach kanalizacyjnych,
niepowodujgcy koniecznosci ich przebudowy,

- czujnik montowany do scian studni/komory za pomoca dostarczanego przez producenta urzgdzenia
fabrycznego wysiegnika,

- metoda bezkontaktowa wykonywania podstawowego pomiaru, tj. w normalnych warunkach
przeptywowych (splyw w czasie pogody suchej) zaden z elementéw urzadzenia nie ma kontaktu z
cieczy,

- zasada pomiaru predkosci przeptywu: pomiar na bazie technologii zdoinej przenikaé do wnetrza
przekroju poprzecznego przeptywu, tj. ponizej zwierciadta przeptywuy,
oraz probkowac jego predkos¢ w przynajmniej 7 oddalonych od siebie punktach,

- doktadnos¢ pomiaru predkosci przeptywu: przynajmniej +/- 1,0% wartoéci wskazywanej,

- dwukierunkowy pomiar predkosci,

- zakres pomiaru predkosci: przynajmniej +/-0,15 — +/-4,0 m/s,

- wypadkowa dokfadno$c pomiaru przeplywu (z uwzglednieniem pomiaru poziomu): przynajmniej +/-
5,0 % wartosci wskazywanej,

- przetwornik pomiarowy wyposazony w wyswietlacz (przynajmniej 2 linie poziome znakow) oraz
przynajmniej 6 przyciskdw funkcyjnych,

- interfejs komunikacyjny Modbus - cyfrowy przekaz zaréwno parametrow pomiarowych jak i
autodiagnostycznych do urzagdzen zewnetrznych,

- przekaz informacji po interfejsie Modbus o stopniu wypoziomowania urzadzenia; dopuszcza sie
zastosowanie odrgbnego urzadzenia, sparowanego z czujnikiem, do petnienia tej funkcji ~ reakcja na
odchylenie od idealnego poziomu przynajmniej od 0,5 stopnia,

- klasa szczelnodci czujnika: IP6S,

- klasa szczelnosci przetwornika: przynajmniej IP65,

- przystosowany do zasilania 12124 vV DC,

- temperatura pracy czujnika i przetwornika: przynajmniej -20 2C ~ 50 ©C,

- jezyk menu przetwornika: przynajmniej angielski,

- diugos¢ przewodu sonda-przetwornik: min. 20 m,

- fabryczne narzedzie do wkladania i wyjmowania sondy ze studni/komér wylacznie z poziomu terenu
— obstuga giebokosci przynajmniej 7 m; dopuszcza sie wykonanie i dostarczenie indywidualnie
przystosowanego rozwigzania, przy czym przyrzad ten musi mie¢ analogiczny do rozwigzan
fabrycznych charakter — uniwersalny montaz/demontaz na réznych obiektach,

- catosé ww. urzadzen i przyrzadéw w wykonaniu odpornym na korozje (patrz punkt 6.11. Wymagan

dodatkowych),
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- ponadto wyposazony w alternatywng, fabrycznie przystosowang metode pomiaru predkosci i
poziomu w przypadku petnego wypetnienia {pracy ciSnieniowej) kanatu — metoda kontaktowa oparta
o fale ultrad?wigkowe i efekt Dopplera w zakresie pomiaru predkosci; dopuszcza sie zastosowanie
odrebnego, niesparowanego fabrycznie z podstawowym czujnikiem urzadzenia, przy czym winno by
one podwieszone do stropu kolektora {nie dopuszcza si¢ montazu na dnie); alternatywny czujnik moie
by¢ réwniei obstugiwany przez odrgbny przetwornik (komunikacja cyfrowa), przy czym przetwornik
ten winien spetniaC wymagania okredlone powyiej dla przetwornika podstawowego w zakresie:
interfejsu komunikacyjnego, klasy szczelnosci, temperatury pracy, wyéwietlacza i przyciskdw
funkcyjnych, jezyka menu, zasilania i dtugosci przewodu,

- wypadkowa dokfadnos¢ alternatywnego pomiaru przeplywu: przynajmniej +/- 6,0 % wartoci
wskazywanej,

- w przypadku, gdy ktdrekolwiek z catosci ww. urzadzeri wymagatoby okresowej wymiany niektorych
elementéw/substancji eksploatacyjnych, naleizy je dostarczy¢ w ilosciach wystarczajacych
przynajmniej na caly okres gwarancyjny {patrz punkt 6.6.),

- Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonania badania referencyjnego przeptywomierza
podstawowego na badawczym odcinku kanalizacyjnym LPWIK S.A. przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy,
przy zastosowaniu jako referencji przeptywomierza elektromagnetycznego kotnierzowego o
doktadnosci 0,4%; biad pomiaru przeplywu przeptywomierza podstawowego przekraczajacy
dwukrotnoé¢ dokiadnosci okreélonej przez jego producenta, bedzie podstawg do uznania urzadzenia

za niespetniajgce wymagan Zamawiajgcego.

5. Wymagania wzgledem sond do pomiaru poziomu

- sonda przeznaczona do montazu w studniach/komorach kanalizacyjnych,

- sonda montowana do $cian studni/komory za pomocg wysiegnika z mozliwoscia regulacji wychylenia
urzadzenia,

- metoda pomiaru poziomu: radarowa, max. kat wigzki 12 stopni,

- doktadno$¢ pomiaru poziomu: przynajmniej +/- 0,005 m wartoséci wskazywane),

- zakres pomiaru poziomu: przynajmniej 0— 7,0 m,

- interfejs komunikacyjny Modbus — cyfrowy przekaz zaréwno parametréw pomiarowych jak i
autodiagnostycznych do urzadzenn zewnetrznych; dopuszcza sie dostarczenie konwertera
z innego protokotu na protokdt Modbus, jesli urzadzenie nie jest w niego domyélnie wyposazone, przy
czym parametry i interwatly konwersji nie moga powodowacd jakiegokolwiek ubytku danych lub rzadszej

komunikacji z zewnegtrznymi modutami telemetrycznymi po protokole Modbus,
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- mozliwos¢ bezposredniego odczytu i konfiguracji za pomoca aplikacji mobilnej instalowanej na
telefonie lub tablecie {system Android),

- dtugos¢ przewodu zasilajgco-sygnatowego: min. 20 m,

- klasa szczelnosci: IP6S,

- catos$¢ urzadzeni, w tym wysiggnik, w wykonaniu odpornym na korozje (patrz punkt 6.11. Wymagan
dodatkowych),

- dostarczana wraz z dodatkowg ostong przed zalaniem (w przypadku fabrycznej dostepnosci),

- przystosowana do zasilania 12 i 24 V DC,

- temperatura pracy: przynajmniej -20 2C — 50 eC.

6. Wymagania dodatkowe

6.1. Przeplywomierze oraz sondy poziomu zasili¢ akumulatorami zelowymi/AGM. Czas pracy na
akumulatorze bez tadowania przy standardowej, zalecane] przez producenta konfiguracji pomiarowej
winien wynosic przynajmniej 1-miesigc w przypadku przeptywomierzy oraz 24-miesigce w przypadku
sond poziomu. Pojemnos$¢ akumulatora przeptywomierza — nie mniej niz 40 Ah. W przypadku sond
poziomu dopuszcza sig takze zastosowanie baterii litowych (LTC).

6.2. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic, iz docelowe zasilanie przeptywomierzy stanowic bedzie
uktad fotowoltaiczny. Wykonawca dostarczy fabryczne przewody dia podtaczenia przeptywomierza do
docelowego irddta zasilania jak i dla komunikacji Modbus. Wykonawca potwierdzi przez montazem
prawidlowa komunikacjg w ramach protokotu Modbus z urzadzeniami stosowanymi u Zamawiajacego.
6.3. Przetworniki przeptywomierzy wraz z okablowaniem, przewody sond poziomu oraz uktady
zasilajgce podwiesi¢ na tymczasowych uchwytach pod pokrywami wiazéw kanalizacyjnych i
zabezpieczy¢ przed moziiwoscia uszkodzenia, np. w czasie schodzenia do studni.

6.4. Przed montazem przeplywomierzy w miejscach docelowych Wykonawca przeprowadzi
przynajmniej 16-godzinne szkolenie z obstugi i konfiguracji urzadzenia, z czego przynajmniej 8 godzin
odbedzie w ramach praktycznych zajgé na testowym odcinku kanalizacji na terenie Zamawiajgcego (ul.
Nowodworska 1, Legnica).

6.5. ,Kalibracja” in-situ przeplywomierzy w docelowych miejscach montazu winna byé
przeprowadzona takze w godzinach nocnych (1:00 — 5:00). Zamawiajacy ma prawo braé czynny udziat
w kalibracji urzgdzer oraz wnosi¢ uwagi do konfiguracji. Wykonawca odpowiedzialny jest za realizacje
precyzyjnych pomiaréw w miejscach pomiarowych, w szczegéInoéci wykonanie doktadnych obmiardw
srednic wewnetrznych.

6.6. Okres gwarancji: przynajmniej 3 lata na wszystkie urzadzenia, w tym akumulatory
i baterie, oraz catos¢ wykonanych prac. Maksymalny czas realizacji naprawy gwarancyjnej — 3 tygodnie.
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W przypadku koniecznosci wydiuzenia wskazanego czasu Wykonawca zapewnia identyczne urzadzenie
zastegpcze, jednakze okres ten nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesiace.

6.7. Wszystkie dostarczane urzadzenia powinny by¢ nowe, pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy
producenta na rynek polski oraz posiada¢ wymagane przepisami prawa deklaracje zgodnosci oraz
wlasciwe danym typom urzadzen atesty, éwiadectwa wzorcowania i certyfikaty, ktére naleiy
dostarczy¢ Inwestorowi w oryginale. Nie moga by¢ to produkty odnawiane, demonstracyjne lub
powystawowe. Rok produkcji: 2019.

6.8. Montai kazdego z urzadzer nalezy prowadzi¢ w zgodnoéci z zaleceniami jego producenta.

6.9. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania inwestorowi wszelkich akcesoriéw towarzyszacych
dostarczanym i instalowanym urzgdzeniom w ramach fabrycznego opakowania. Takze jezeli producent
opracowat oprogramowanie dla danego urzadzenia, nalezy je dostarczy¢ w pakiecie wyposazenia.
6.10. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kompletnych, napisanych w j. polskim,
dokumentacji DTR wszystkich urzadzen oraz instrukcji obstugi wszystkich urzadzen i kazdego
oprogramowania,

6.11. Przez odpornos¢ elementdw na korozje Zamawiajgcy rozumie, iz — uwzgledniwszy wskazane
Srodowisko montazowe — zaden z elementéw nie moze nosi¢ najmniejszych oznak ognisk korozyjnych
w ciggu calego okresu gwarancyjnego.

6.12. W ramach prac Wykonawca zrealizuje doktadne pomiary geodezyjne (uprawniony geodeta,
kazdorazowe odniesienie do repera, wyrazna dokumentacja zdjeciowa z oznaczeniem odniesienia dla
pomiaru) dla nastepujacych przypadkéw:

- pomiary rzednych dna dwéch studni przewidzianych pod montaz przeptywomierzy,

- pomiary rzednych dna i przelewu w komorze przelewu burzowego przy ul. Spokojnej (komora
oznaczona jako K1 na Zatgczniku nr 4),

- pomiary rzednych dna dwdch komér na wysokosci Oczyszczalni $ciekéw {komory oznaczone jako K2
i K3 na Zalgczniku nr 4).

6.13. Wykonawca odpowiedzialny jest za realizacje precyzyjnych obmiaréw w miejscach
montazowych, w szczegélnoici wykonanie dokfadnych, wielokrotnych obmiaréw $rednic
wewnetrznych kolektoréw oraz dokiadnego ustalenia odieglosci rzeczywistego dna studni/komory
(kinety) od sond do pomiaru poziomu. Nalezy réwniez okresli¢ odlegtoéci od sond do przelewdw, jesli
takowe w studni/komorze wystepuja. Wysokos¢ zamontowania sond podlega uzgodnieniu z

Zamawiajgcym.
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